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\ 1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGCADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; 32 ;’g o TUBULAGCAO DE VENTILACAO
\ \ 2. ESPAGCAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRI'I:I'ERIO: 100 100 cm -
\ \\ oAU O e ST o chcio oo [ 2o TUBULACAO DE SERVICO
| : | PAVIMENTOEMQUESTAO e
] I
\ m IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA
\ 62° PVTO - ACESSO COB. )
61° PVTO - RESERVATORIO LB~ BITOLA DA COLUNA SANITARIA
\ 60° PVTO - LAZER PAN.
™ | — A e TUS0 DE AGUA PLUVIA
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\ 1
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\ 10° PVTO - TIPO 1 - .
: 9° PVTO - TIPO 1 E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO
\ 8° PVTO - TIPO DIF. 01
7° PVTO - LAZER 01
\ 5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01 1 . ,
\ 3° PVTO - ACADEMIA + TODA TUBULAGKO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
_ HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
— \ 1° PVTO - TERREO QUESTAO
- . \ \ SUBSOLO 2. TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER
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\ \ \ 4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
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— \ \ S
- — y " UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
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6. 0 PROJETO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).
L = 7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
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| : : u :
= 8. y N ,
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L ] = - | TUBULACAO DE ESGOTO
~ NBR 8160 E NBR 15575. ﬂ l ! . I | TUBULAGAO DE GORDURA
. ? ~—BRACADEIRA fBRACADEIRA
Il J ) TUBO DE | TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
- - . N " ESGOTO -
I R __\—TIRA DE BORRACHA TUBO DE TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE
/ A= 4145 OBSERVAGOES  ELASTOMERICA ESGOTO on T e FORZOVAL - .
) . 1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; o Hem I TUBULAGAO DE VENTILAGAO
2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm -
. : A ;| 150 150 cm
oty s s ooleTe canciogon: | [ || S | TUBULAGAO DE SERVICO
_ st
i I
m IDENTIFICAGAO DA COLUNA SANITARIA
62° PVTO - ACESSO COB. )
61° PVTO - RESERVATORIO LB~ BITOLA DA COLUNA SANITARIA
60° PVTO - LAZER PAN.
_———— P | TUBODE AGUAPLVAL
57° PVTO - MASTER TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

56° PVTO - TIPO 2

———A———— ¢ TUE0 DE QUEDA DE GORDURA

44° PVTO - TIPO 2 TR TUBO DE QUEDA DE RALO
43° PVTO - TIPO DIF. 2
42° PVTO - REDUTO 2 TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO
s — o COLUNA DE VENTILAGRO
26° PVTO - TIPO 1 CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO

25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO - TIPO 1 CG CAIXA DE GORDURA

—AN— CA CAIXA DE AREIA

10° PVTO - TIPO 1 ~ .
9° PVTO - TIPO 1 E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

8° PVTO - TIPO DIF. 01

7° PVTO - LAZER 01
5° PVTO - GARAGEM 02

4° PVTO - GARAGEM 01 N ,
_ 1. TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
B B - 2° PVTO - MEZANINO HSE;ZT%TAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
— e 1° PVTO - TERREO QUESTAO.
- 5 SUBSOLO 2. TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER
AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
[l = - D D D @<75mm i=20%E®@>100mmi=1,0%

N ~ ~ ;
3. TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE
- ‘u l 1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;
N\ 4. VER DETALHE DE FURAGAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURALS NO PROJETO
‘u ESTRUTURAL.
i —

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

AREA DE ESPERA
A = 11,00

m2

6. O PROJETO DAS INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAGAO.

AS TUBULAGOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

9. PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,

i \\ BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
N LR e REFORGADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.
I \ : m
[ I o - o o 2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E
D D D PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A
L] L L L PRUMADA.
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77 P | TUBULAGAO DE ESGOTO
= [ A ~
N NBR 8160 E NBR 15575. 3 ! ! I | TUBULAGCAO DE GORDURA
N _—BRACADEIRA ~BRACADEIRA
b AREA TECNICA " tsope || MENNNNNNNSNSNNNN | TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
I SALAS L N V' y
I A = 109,40 N Y O eSSV VY 7\ \7 ESGOTO ,
Al _—TIRA DE BORRACHA TUBO DE TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE
| OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO (r;:um) Eﬁ;EHs%';IoZ%NETsA(LX) - -
I I [ I I 1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; o Hem I TUBULAGAO DE VENTILAGAO
[7 ‘ 1‘ “J"\' 2. ESPAGCAMENTO ENTRE SUPORTES Ag\OTAR O SEGUINTE CR|1:ER|OI 100 100 cm -
\ . : = poen |
B oo \ , SVERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGADEIRA) A CADA 2 METROS. | 211 amen TUBULAGAQ DE SERVICO
Tanque de m N\ . . e .
Reapoveitamento S~ TUBULACAO DE RALO
Volume: 17,84 m?
Area: 9,17m? _ .
Altura d' agua: 164cm m IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA
62° PVTO - ACESSO COB.
| 61° PVTO - RESERVATORIO LB~ BITOLA DA COLUNA SANITARIA
60° PVTO - LAZER PAN.
— A ® | TueopedsinmiA
57° PVTO - MASTER TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
I | n D — A TS | TUBODE QUEDADE GORDURA
(o) AG OTA (25 mm) )
TToF;tEZilti:ii:tgmm) 44° PVTO - TIPO 2 TR TUBO DE QUEDA DE RALO
43° PVTO - TIPO DIF. 2
. e 45° PVTO - REDUTO 2 TS TUBO DE QUEDA DE SERVIGO
[ mm ornelras de aguas pluviais: ° -
"AGUA NAQ POTAVEL" 41° PVTO - TIPO 1 cv COLUNA DE VENTILACAO
26° PVTO -TIPO 1 CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO - TIPO 1 CG CAIXA DE GORDURA
—AN—— CA CAIXA DE AREIA

10° PVTO - TIPO 1 ~ .
9° PVTO - TIPO 1 E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

8° PVTO - TIPO DIF. 01

7° PVTO - LAZER 01
5° PVTO - GARAGEM 02

_ 4°PVTO-GARAGEMO1 )

> PVTO - MEZANING  HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LUTE PISO DO PAVINENTO
2° PVTO - MEZANINO ORIZO S CIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO 0]

1° PVTO - TERREO QUESTAO.

SUBSOLO 2. TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@ <75mm i=2,0%EQ@ > 100 mmi=1,0%

PVC 232 mm

3. TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MiNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

\ 4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
\ DEPOSITO DE PISOS ESTRUTURAL.

ﬁ_:l A = 43,05
m?

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAGAO.

AS TUBULAGOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

/ 24,55%

9. PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAGOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E

PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A
PRUMADA.

Ambiente
A = 2841,81

s m? \

10%

I =
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e  DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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Placa indicativa em
torneiras de aguas pluviais:
"AGUA NAO POTAVEL"

TORNEIRA DE AGUA POTAVEL (25 mm)
TORNEIRA DE AGUA PLUVIAL (25 mm)

T— TORNEIRA DE AGUA POTAVEL (25 mm)

TORNEIRA DE AGUA PLUVIAL (25 mm)

Placa indicativa em
torneiras de aguas pluviais:
"AGUA NAO POTAVEL"

l TORNEIRA DE AGUA POTAVEL (25 mm)

TORNEIRA DE AGUA PLUVIAL (25 mm)

Placa indicativa em
torneiras de aguas pluviais:
"AGUA NAQ POTAVEL"

TODAS AS LIGACOES SERAO
NBR 8160 E NBR 15575.

, :
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
, :

o __

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

A

iy

fBRACADEIRA a BRACADEIRA

| «———TUBO DE
ESGOTO

] Q |

\TIRA DE BORRACHA \TUBO DE

OBSERVAQOES ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL

(mm)| ENTRE SUPORTES (X)

50 50 cm

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; 5z Wam

2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm

*HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); | 150 150 cm

¢ VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGADEIRA) A CADA 2 METROS. 200 200 cm

62° PVTO - ACESSO COB.
61° PVTO - RESERVATORIO
60° PVTO - LAZER PAN.
_ PR
57° PVTO - MASTER
56° PVTO - TIPO 2
44° PVTO - TIPO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2
42° PVTO - REDUTO 2
41° PVTO - TIPO 1
26° PVTO -TIPO 1
25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO -TIPO 1
10° PVTO - TIPO 1
9° PVTO -TIPO 1
8° PVTO - TIPO DIF. 01

e | TUBULAGAO DE ESGOTO
I | TUBULAGAO DE GORDURA
I | TUuB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE
I | TUBULAGAO DE VENTILACAO
s | TUBULAGAO DE SERVICO
TUBULAGAO DE RALO
m IDENTIFICAGAO DA COLUNA SANITARIA
BITOLA DA COLUNA SANITARIA
AP TUBO DE AGUA PLUVIAL
TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA
TR TUBO DE QUEDA DE RALO
TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO
cv COLUNA DE VENTILACAO
I CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA
CA CAIXA DE AREIA
E.E. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO

7° PVTO - LAZER 01
. 5°PVIO-GARAGEMO02 |

4° PVTO - GARAGEM 01
3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TERREO

TODA TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
QUESTAO.

SUBSOLO

TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@ <75mm i=2,0%EQ@ > 100 mmi=1,0%

TODA TUBULACAO DE VENTILAGCAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MiNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

O PROJETO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAGAO.

AS TUBULAGOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

o
é\>

TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

AS TUBULAGOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORGADA) E

PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A
PRUMADA.
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REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR

e QUALQUER ALTERAGAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO

e HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
e  DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
) Assinado de forma digital
F BRUNO RICARDO por BRUNO RICARDO
FRANZMANN:54 I:RANZMANN:5453825499
RANZMANN 538254991  Dados:2025.07.15
FroERIRIA S ConsprToRATTER Engenheiro PN PRI ER ey L RN

FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC
CEP: 89037501
FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918
www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

ORGAO PUBLICO RESP. TECNICO PELA OBRA

Execugao

CLIENTE

Proprietario

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC

CENTRAL TOWER % FG

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburit/SC EMPREENDIMENTOS
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PLANTA BAIXA - G02
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| - ~ ~ | VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
| TODAS AS LIGACOES SERAO | x .
. I
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~ U / , S ~
e V5 | NBR 8160 E NBR 15575. | i ! ! I | TUBULAGAO DE GORDURA
2 //@ } } —BRACADEIRA fBRACADEIRA
N0 ] | ) 1uB0 D s | TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
S \4 | | i ESGOTO
2 ) \rira e BORRACHA "\ ruso e TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE
< OBSERVAGCOES  ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
¢> (mm)| ENTRE SUPORTES (X) ~ ~
o 1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; o Hem I TUBULAGAO DE VENTILAGAO
% 2. ESPAGCAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRI‘I:I'ERIO: 100 100 cm -
| e BT S e o™ (52| WSS | TUBULACRO DE SERVICO
° TUBULAGAO DE RALO
3
//
m IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA
2 62° PVTO - ACESSO COB. )
e, 61° PVTO - RESERVATORIO LB~ BITOLA DA COLUNA SANITARIA
| / 60° PVTO - LAZER PAN.
o _59 PVTO - MASTER AP TUBO DE AGUA PLUVIAL
A/ 57° PVTO - MASTER TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
| i 7 | — N i TUS0 DE QUEDA DE GORDURA
| //
Placa indicativa em [ TORNEIRA DE AGUA POTAVEL (26 mm) //(v//‘» 440 PVTO - TIPO 2 TR TUBO DE QUEDA DE RALO
torneiras de a luviais: - A mm ”('3 430 PVTO - TlPO DIF 2
‘ ‘ o"AZUa:NeAgg:g?FZ\L;EE"S TORNEIRA DE AGUA PLUVIAL (25 ) V(J} 420 PVTO ; REDUTO 2 TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO
PVC 232 mm PVC 832 mm PVC 832 mm V”// % cv COLUNA DE VENTILA(;AO
N\ pisCINA o 26° PVTO - TIPO 1 I CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
< 25° PVTO - REDUTO 1
5 CG CAIXA DE GORDURA
2 24° PVTO - TIPO 1
| o —N—— CA CAIXA DE AREIA
| "2 10° PVTO - TIPO 1 i ,
o 9° PVTO - TIPO 1 E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO
o o
8° PVTO - TIPO DIF. 01
<, 7° PVTO - LAZER 01
R fl"" - v i% P _
AN c 5° PVTO - GARAGEM 02
= 4° PVTO - GARAGEM 01 N ]
| 5 5 : 2 3° PVTO - ACADEMIA 1. 'TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
‘ : @ 55 PVTO - MEZANINO HSE;ZTCZ)\ZTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
o — 2 1° PVTO - TERREO Q :
2 SUBSOLO 2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICAGKO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER
- . o AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
| L @ <75mm i=2,0%EQ@ > 100 mmi=1,0%
2
Fe— D _ - D c 3. TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MiNIMO DE
Yo 1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;
\ s P -
iy B ~ o 4. VER DETALHE DE FURAGAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
s ESTRUTURAL.
= — 5. . .
- — N N N N B B B B B B B B B B - - - - - - - o UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
L T - - - = - - - - — - = - - = - - - . - - ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO.
N [ o <
| \ & N . ,
| < 6. O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
| 2 DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).
| / 7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
o N 2 PONTOS DE CAPTACAO.
I ///“H\f/ Eg | [ (V;”,) 8.
N — 3 D | | D D 2 AS TUBULAGOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
b £ “o HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.
| ;Fi / -
K 9. PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
[ 2
| \\\ / i;\) .
g / “5 1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
s / BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
. g \ /,,/ v REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.
\ / o N - ,
/ o 2. AS TUBULAGOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E
B \ || / | 5 PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A
SOBE \ >
U D U D D / D D m o PRUMADA.
- \\\ e <\Q
/"/ 2
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ol = SOBE PVC 232 mm PVC 232 mm PVC 232 mm v o REVISAO DISCRIMINACAO DATA AUTOR
PVC 232 mm PVC @32 mm PVC 232 mm PVC 232 mm PVC 232 mm & N - "
%> e QUALQUER ALTERAGAO SOMENTEAPODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO
e . e  HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
< e DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
<% N EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
SOBE sl g gl € & , -
Q IS Placa indicativa em g| € N ) BRUNO RICARDO ﬁ:ilrg;ﬂ?\‘ge"floc%a[)tggltal
1L torneiras de aguas pluviais: — ﬁ % < . FRANZMANN:54  FRANZMANN:54538254991
ol |a "AGUA NAO POTAVEL" g g < // NZMANN 538254991 33;-‘:055 2025.07.15 11:48:28
TORNEIRA DE AGUA POTAVEL (25 mm) elo \ ENGENHARIA £ CONSLLTORIA LTOR. Engenheiro Clﬁr{lr&%léﬁé%o,\l":azrlzgsa“rlg 10? REGIAO
. y FRANZMANN ENGENHARIA
— TORNEIRA DE AGUA PLUVIAL (25 mm) A E CONSULTORIA LTDA
‘ =
\ Z FONE: (/1(7:;53?291532201{3959'4918
IR | \ ““ '—::“‘ /ranzwr/nvtqmr/rn’gz;/lréar:z”r'r’v;(r)r’n7 z:z;m. br
D D D D D D D D D ] D D D \ 1:] ORGAO PUBLICO RESP. TECNICO PELA OBRA
L | 4
L— TORNEIRA DE AGUA POTAVEL (25 mm) l ‘ =
TORNEIRA DE AGUA PLUVIAL (25 mm) [ Ej = _
[ 4 .Xecugao

Placa indicativa em
CLIENTE

torneiras de aguas pluviais:

"AGUA NAQ POTAVEL" =z
ZZ
(&g}
) R Proprietario
\\A FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
4 Q\/ ) Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC
— ~ Qﬁ; OBRA/ENDEREGO
| got’ CENTRAL TOWER % FG
T 7 1 O 1 7 1 e 1 1 e 1 e e P 7 N P # R RV /R N PR R A R A
Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburit/SC EMPREENDIMENTOS
;olgoEUJDOETo HIDRAULICO H I D
PLANTA BAIXA - G0O3
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\ - ~ ~ \ VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
| TODAS AS LIGACOES SERAO | : . " Rt
- DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME * 5 . GA
J | NBR 8160 E NBR 15575. | ! - I | TUBULAGAO DE GORDURA
A } } fBRACADEIRA
| | ) TUBO DE | TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
. 7 L B ‘ UBO
VISR TR TNER TNTR TR TR TR TR AR VTS TR TR TR TR TR TS AR Ve v, VR ey N S e e eeee-_- - B B ESGOTO
= \rira e BORRACHA \TUBO DE TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE
i OBSERVAGOES  ELASTOMERICA ESGOTO (DN | ﬁ;&gﬁgg&ﬁ\&)
conmid oo oo 1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; o Hem I TUBULAGAO DE VENTILAGAO
| VAey ‘% LTDREQ CEY 2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm ~
| HIOEONTL UL A0 VEEES SOMETIO DA S ACAO o | || IS | TUBULAGAO DE SERVICO
==/ i APQIO  PISCINA o o N
oo ofios =8 h - 1938 2 TUBULACAO DE RALO
A= 1285 SkE
T £ Ehla massacE £ £
0 0 &t A= 07 § & & ~ v
E E § § e § . c m § 62° PVTO - ACESSO COB m IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA
2 n>,/ % o y o \ E o - A .
J uﬁ U 2 61° PVTO - RESERVATORIO LB~ BITOLA DA COLUNA SANITARIA
N Jﬂ o Iy Tl e . 2 60° PVTO - LAZER PAN.
232 mm 4_|w\ — - 232 mm 232 mm ° - ,
S mei A ® | TuoDEASA VA
£ m \
5 57° PVTO - MASTER TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
: AUToMAGHD B - _56 PVIO-TIPO 2 TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA
0 44° PVTO - TIPO 2 TR TUBO DE QUEDA DE RALO
FRALDARIO 43° PVTO - TIPO DIF. 2
A = 8,87 _— = 5
L [ ‘w _41 PVTO-TIPO 1 o COLUNA DE VENTILAGAO
L £ 1 26° PVTO -TIPO 1 CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
g N 25" PVTO - REDUTO 1 CG CAIXA DE GORDURA
BEAUTYE — — 24° PVTO - TIPO 1
- ——N— cA CAIXA DE AREIA
N R 10° PVTO - TIPO 1
T pm Oo o © E.E ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO
NS 9° PVTO - TIPO 1 e
[ & 8° PVTO - TIPO DIF. 01
= | 0 PVT0 - GARAGEM 0 woms
—\_{\//‘ Y - TORNEIRA DE AGUA POTAVEL (25 mm) 5° PVTO - GARAGEM 02
—/ ; tc?'rzgi[]a: ﬁi cé)gﬁgsT il\l;\gils —— TORNEIRA DE AGUA PLUVIAL (25 mm 4° PVTO - GARAGEM 01 1 - ]
3° PVTO - ACADEMIA TODA TUBULACAO DE AGEJA PLUVIAL E E'SGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
'\\ 2° PVTO - MEZANINO HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
\ A —— 1° PVTO - TERREO QUESTAO.
oV 025 ( . . - SUBSOLO 2. TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER
AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@ <75mm i=2,0%EQ@ > 100 mmi=1,0%
— N | 3. TODA TUBULACAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE
/;;‘\\‘ \ PVC 232 mm \ £ 1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;
\7/‘/‘/ ) ,_’j,:‘l = § N
— \ 0 4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
_ \\\ & ESTRUTURAL.
- © , f N 5. i i
L - - - - HN - - - - e o - j o o o - f — — —-— — - - - UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
N I B N %T C ‘ ) ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO.
I R e ——————
I N N I
’ Praca mdicativa om TORNEIRA DE AGUA POTAVEL (25 mm) \ —— ez oo / 6. O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
[ torneiras de aguas pluviais: TORNEIRA DE AGUA PLUVIAL (25 mm) T " - i DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).
[ | "AGUA NAO POTAVEL" - - / - -
[ = / 7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
; | PONTOS DE CAPTAGAO.
— — PVC 625 mm 8. A h A
| T — APP?’E “1 AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
: APOIQ_SALAO DE o HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.
\ J | [ A= 2, [:;
‘ 9. |PARA COM PLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
\ _
‘ _
|
| | L TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
) SALAO DE FESTAS BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
~ A = 264,45 4
\ m’ REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.
\\
“; " 2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORGADA) E
[ ‘ le_ll_r\él)E_lr\lET og:gg PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACAO COM A
GARAGEM 3 PRUMADA.
| GAZEBO
A = 36,44
\ m
\ = 7
\\ | - | [:
! | — = QUIOSQUE =
I ‘ A = 112,64
] L i g ™
‘ /‘““ o T AL|MENTAQAO / R0OO EMISSAO INICIAL 15/07/2025 | BRENDA AZZOLINI
/ ‘( A' CAZ EE 0 Pg&%:g;% D3A REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR
—_ - :82: o e QUALQUER ALTERAGAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO
o HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
| ‘ e DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
:‘ ‘ ‘ . EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
L | ALIMENTACAOJ
‘ PELO TETO DA
‘: ‘ ‘ GARAGEM 3 : | ) BRUNO Assinado de forma digital
| | [= ) ! RCARDD RSN
\‘ | ‘ Placa indicativa em TORNEIRA DE AGUA POTAVEL (25 mm) ENGENHARF}E%MGD{)\R’I}{%' ZQ;%QQ%%&%%@&BTREGM
o torneiras de aguas pluviais: TORNEIRA DE AGUA PLUVIAL (25 mm) FRANZMANN ENGENHARIA
N | "AGUA NAQ POTAVEL" E CONSULTORIA LTDA
‘ | ) ‘ FONE: (4(7:;;3;291%:{;0‘19959'4918
| :J(:_))h /ranzwr/nvtqmr/rn’gz;/lrg:!r'r’v;:’n” z:z;m. br
| @ “ ORGAO PUBLICO RESP. TECNICO PELA OBRA
L ’71 _— B
| | | : //
| / Execugdo
! \
N |
N |
n “ Proprietario
‘ 8,33%
FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
‘ P Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC
/_H } - OBRA/ENDERECO
=
CENTRAL TOWER YAFG
Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburit/SC EMPREENDIMENTOS
PROJETO SANITARIO H I D
PLANTA BAIXA - RESERVATORIO
R;gz%FBA AZZOLINI ZLZZ?E TA%RI’EE)/:'/::TIVO ES;CALA1 75 ‘ I:g(ﬁ;7/2025 1 O 8 - L AZ
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; TODAS AS LIGACOES SERAO ; : e "
' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME ~ _mwmosmmsar vk, e ik
TeRRACO \ NBR 8160 E NBR 15575. | e Jakgien
: } } i ! _—BRAGADEIRA | BRAGADETRA
‘ R\
TERRACO | |  ——TUBO DE
S : : : 1 ; : —_— : - . B ESGOTO
- ﬂ@ﬂ [ U ! I ~ +0,00 m "\ TIRA DE BORRACHA xTUBO DE
@w - , 1t o % a02m OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO N T ESP RO
4 ] O\ 1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; g ——
y 2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm
= = «HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); | 150 150 cm
| 5@ ( @3 IR @) « VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGADEIRA) A CADA 2 METROS. 200 200 cm
: - I £ = ;
v i} s S
—— S U ~ ~ TUBULACAO DE ESGOTO
PVCa25mm | Ej //
SO i SE | IL [ TUBULAGAO DE GORDURA
A @ H e B A TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

| / 62° PVTO - ACESSO COB.
I ﬂ TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE 61° PVTO - RESERVATORIO
(N ~ ~ 60° PVTO - LAZER PAN.
TUBULACAO DE VENTILACAO s
N o E 59° PVTO - MASTER
TUBULACAO DE SERVICO ———N—
o 2 57° PVTO - MASTER
— / = TUBULAGAO DE RALO 56° PVTO - TIPO 2
& M 3 == | | | | ~ , 44° PVTO - TIPO 2
EE S ~ IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA 43° PVTO - TIPO DIF. 2
. : 42° PVTO - REDUTO 2
S v BITOLA DA COLUNA SANITARIA
i — — 41° PVTO - TIPO 1
. SRESSURIZACAG AP TUBO DE AGUA PLUVIAL 26° PVTO - TIPO 1
. ESSURIZALAG - 25° PVTO - REDUTO 1
2 5 T TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
T \. ELEVADOR SOCIAL § Q Q 24° PVTO - TIPO 1
TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA ———N——
5 TSCADA — 10° PVTO - TIPO 1
1 g / * TR TUBO DE QUEDA DE RALO 90 PVTO _ TIPO 1
o PISCIN
SHAFTC [ TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO - 8 PVIO-TIPODIF.01
: . ; 7° PVTO - LAZER 01
. L coma 0 COLUNA DE VENTILACAO 6° PVTO - GARAGEM 03
: /ADOR SQCIA — [ i u N 5° PVTO - GARAGEM 02
HRpUL ELEVADORES . S - CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO °
| ¢ 4° PVTO - GARAGEM 01
=Ny o u - I’ CG CAIXA DE GORDURA 3° PVTO - ACADEMIA
\ ANTECAMARA o \\ : 20 PVTO - MEZ ANINO
H | | FUMAGA SHAFT S CA CAILXA DE AREIA 1° PVTO - TERREO
- — E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO SUBSOLO
“‘?'E oml o om0 — = — ¢ 1 A A
Jfon o o o) = = A + TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
N = = © HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
I QUESTAO.
° ) 2. TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER
\ N s RO0 EMISSAO INICIAL 15/07/2025 | BRENDA AZZOLINI
1 AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
M Q S 75 mm i= 2’00/0 E @ > 100 mm | — 1,00/0 REVISAO DISCRIMINACAO DATA AUTOR
=i = \\ QUALQUER ALTERACAO SOMENTEAPODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO
- PG 825 mm PVC 82 PVC 092 mm _rveomsmn B 3. TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE e REITOS AUTORATS RESERVADGS O
L 10/0 CONFORME ITEM 4'3'13 DA NBR 8160; EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
7 I i | I | I e I A
@ J]E 4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
N P S S ESTRUTURAL.
: | i % ! BRUNO RICARDO it ot o
— L E ” 5 “ * E a %E 5 R N FRANZMANN:545 FDR/;\‘NZ.P\;AZI\IN:545382.54?91
- . . UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA FRANZMANN 38254991 o
? o o ; i \ A Engenheiro CivilrEl r&%lél’g—asrdcol\ll:orazrlz.%aﬂg - 102 REGIAO
i ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO. ERANZMANN ENGENHARIA
@I I | E CONSULTORIALTDA
6. 0 PROJETO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS e
% - y DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13). o e comtr
~F e i 1 i q Hﬁ,;;/ 7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS rerore e TEeGorRAG
’ “ “ “ “ PONTOS DE CAPTACAO.
8' ~ ~ , Execugdo
AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.
TERRACO 9. PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
+0,00 m Proprietario
4022 m TERRAGCO
ﬂ <0,22 m Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC
OBRA/ENDERECO
1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE CENTRAL TOWER E@
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANE’IS DE BORRACHA- Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburita/SC EMPREENDIMENTOS
2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E PROJETO HIDRAULICO H I D
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACAO COMA | |PLANTA BAIXA - DIFERENCIADO 1
PRUMADA.
PLANTA BAIXA - DIFERENCIADO 1 S o | e s 109-DIF
AECIJEU'II'Ya ID-PL-109-DIF-T00-R00
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PLANTA BAIXA - TIPO 1
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|

TODAS AS LIGACOES SERAO

' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
; NBR 8160 E NBR 15575.
|
|

TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULACAO DE GORDURA

TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULACAO DE VENTILACAO

TUBULACAO DE SERVICO

TUBULACAO DE RALO

IDENTIFICAGAO DA COLUNA SANITARIA

BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO

cv COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

1. TODA TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
QUESTAO.

2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@<75mm i=2,0%EQ@>100mmi=1,0%

3. TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

6. O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTACAO.

AS TUBULAGCOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

9. PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E

PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A
PRUMADA.

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
~ LAJE LAJE
1 , ‘/ | 1 / |
e A SRR A | 2o & i
- FLDE B ekl ST - S
.1..“_" _.;“‘..:' H’“‘ .: - ::7" el T ;. ‘;. a‘lﬁl‘. '.. QRPN 4‘:] .1:‘..“_ SRS 'H;“ .4 . ‘:j]
E |~ BRAGADEIRA — BRACADEIRA
) @]
| «——TUBO DE
N ~ . ESGOTO
TIRA DE BORRACHA TUBO DE
OBSERVACOES ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
(mm) | ENTRE SUPORTES (X)
1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; | o S
2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm
HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); | 150 150 cm
¢ VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGADEIRA) A CADA 2 METROS. 200 200 am

62° PVTO - ACESSO COB.

61° PVTO - RESERVATORIO

60° PVTO - LAZER PAN.

59° PVTO - MASTER

57° PVTO - MASTER

56° PVTO - TIPO 2

44° PVTO - TIPO 2

43° PVTO - TIPO DIF. 2

42° PVTO - REDUTO 2

25° PVTO - REDUTO 1

8° PVTO - TIPO DIF. 01

7° PVTO - LAZER 01

6° PVTO - GARAGEM 03

5° PVTO - GARAGEM 02

4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA

2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TERREO

ROO EMISSAO INICIAL 15/07/2025 | BRENDA AZZOLINI
REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR

QUALQUER ALTERACAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO

HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

>

FRANZMANN

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC
CEP: 89037501
FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918
www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

RESPONSAVEIS

BRU NO RICARDO Assinado de forma digital por
FRANZMANN:545 g:kl'\l\‘gl\m\cl\ll?\lR:SD2538254991
3825499 1 Dados: 2025.07.15 11:49:16 -03'00'

Bruno Ricardo Franzmann -
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 102 REGIAO

ORGAO PUBLICO

RESP. TECNICO PELA OBRA

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburit/SC

Execugdo
CLIENTE
Proprietario
FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camboriu/SC
OBRA/ENDERECO %
EMPREENDIMENTOS

CONTEUDO

PROJETO HIDRAULICO
PLANTA BAIXA - TIPO 1

HID

e 110-TP1

CET-HID-PL-110-TP1-T00-R00

REVISOR N° PROJETO - ETAPA ESCALA
BRENDA AZZOLINI 49823 - APROVATIVO 1:50
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ELEVADOR SOCIAL

PRESSURIZACAD

ESUADA

FLEVADOR SOCIAL

-

ANTECAMARA

FUMACA

PLANTA BAIXA - REDUTO 1

PPR 2110 mm
PPR 2110 mm

\

TODAS AS LIGACOES SERAO
' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
\

NBR 8160 E NBR 15575.

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
X LAJE LAJE
1 ‘/ ] 1 / 1
L4t by ety 4‘~ ~:"" Bl B R L e U e ~: eyl
- FLDE B ekl R R e sl e e
1‘:“.‘ “‘:'.'H’“‘ 2 g.a ,‘:7"’ . ;‘ .lﬁ;. . ”*‘4‘:] ~1:’:“.‘ - 'LH:“ Tl A:j.‘i
ﬂ |~ BRAGADEIRA _—BRACADEIRA
=

/22 \

OBSERVACOES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; 75
2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100

e¢HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZACAO (10 DN); | 150
¢ VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRACADEIRA) A CADA 2 METROS. 200

xTIRA DE BORRACHA XTUBO DE

) ——TUBO DE

ESGOTO

ELASTOMERICA ESGOTO DN

(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50

50 cm

80 cm

100 cm

150 cm

200 cm

TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULACAO DE GORDURA

TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULACAO DE VENTILACAO

TUBULACAO DE SERVICO

TUBULACAO DE RALO

IDENTIFICAGAO DA COLUNA SANITARIA

BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO

cv COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

62° PVTO - ACESSO COB.
61° PVTO - RESERVATORIO
60° PVTO - LAZER PAN.
59° PVTO - MASTER

57° PVTO - MASTER
56° PVTO - TIPO 2

44° PVTO - TIPO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2
42° PVTO - REDUTO 2

41° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

24° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1
9° PVTO - TIPO 1
8° PVTO - TIPO DIF. 01

7° PVTO - LAZER 01

6° PVTO - GARAGEM 03

5° PVTO - GARAGEM 02

4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA

2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TERREO

r

e

ALALIMENTAC,AO

RESERVATORIO
INTERMEDIARIO 01

VOLUME= 22,69 m3
ALTURA DE AGUA= 1,13 m

AREA= 20,00 m2

TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM

QUESTAO.

TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICAGAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER
AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:

@<75mm i=2,0%EQ@>100mmi=1,0%

ROO EMISSAO INICIAL 15/07/2025 | BRENDA AZZOLINI
REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR

TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE

1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

QUALQUER ALTERACAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO

HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
e  DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO

ESTRUTURAL.

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA

ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS

PONTOS DE CAPTACAO.

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS

>

BRUNO RICARDO Assinado de forma digital

por BRUNO RICARDO

FRANZMANN:54 FRANZMANN:54538254991

Dados: 2025.07.15 11:49:30

FRANZMANN 538254991 -03'00'

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Bruno Ri?;ardo Franzmann

Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9

FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC

CEP: 89037501

FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br

franzmann@franzmann.com.br
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AS TUBULAGCOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

ORGAO PUBLICO

RESP. TECNICO PELA OBRA

Execugdo

CLIENTE

Proprietario

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC

TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,

BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

OBRA/ENDERECO

AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORGADA) E

PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A

PRUMADA.

CENTRAL TOWER YAFG
Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburit/SC EMPREENDIMENTOS
;OQTSUJETO HIDRAULICO H I D
PLANTA BAIXA - REDUTO 1

SRENDAAZZOLINI | 49823-APROVATNO 150  15/07/2025 1 1 4_ IVI AS
N CET-HID-PL-111-RED-T00-R00
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FUMAGA

PLANTA BAIXA - REDUTO 2

PPR 2110 mm

-
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PPR 2110 mm

PPR 110 mm

110 mm

RC-01

........... RESERVATORIO
INTERMEDIARIO 02

VOLUME= 22,69 m3
ALTURA DE AGUA= 1,13 m

AREA= 20,00 m2

{ALIMENTAQAO

-ttt ettt el

\[110mmi

PPR 110 mm

,.

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1
-

PRESSURIZAC AD
ELEVADOR FSOADA
FMERGENCIA }
— —
- —
 — | —
ﬁl
ANTECAMAR A . \
\\

TODAS AS LIGACOES SERAQO

\
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
\

NBR 8160 E NBR 15575.

TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULACAO DE GORDURA

TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULACAO DE VENTILACAO

TUBULACAO DE SERVICO

TUBULACAO DE RALO

IDENTIFICAGAO DA COLUNA SANITARIA

BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO

cv COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

o VERTICAL:

OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO DN

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; 75
2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100
*HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); | 150

xTIRA DE BORRACHA XTUBO DE

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
X LAJE LAJE
1 ‘/ ] 1 / 1
[ ERRT Y A R AR D e e
sl : R sl e e
Vg SOl oty et e
E | fBRAC_;ADEIRA | ‘fBRACADEIRA
@ & /o \

) ——TUBO DE

ESGOTO

(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50

50 cm

80 cm

100 cm

150 cm

PREVER UM SUPORTE (BRACADEIRA) A CADA 2 METROS. 200

200 cm

62° PVTO - ACESSO COB.
61° PVTO - RESERVATORIO
60° PVTO - LAZER PAN.
59° PVTO - MASTER

57° PVTO - MASTER
56° PVTO - TIPO 2

44° PVTO - TIPO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

41° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1
25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1
9° PVTO - TIPO 1
8° PVTO - TIPO DIF. 01

7° PVTO - LAZER 01

6° PVTO - GARAGEM 03

5° PVTO - GARAGEM 02

4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA

2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TERREO

QUESTAO.

1. TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM

2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@<75mm i=2,0%EQ@>100mmi=1,0%

ROO EMISSAO INICIAL 15/07/2025 | BRENDA AZZOLINI
REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR

3. TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

QUALQUER ALTERACAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO

HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
e  DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ESTRUTURAL.

4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

6. O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

PONTOS DE CAPTACAO.

7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
Assinado de forma digital
) BRUNO RICARDO por BRUNO RICARDO
FRANZMANN:54 FRANZMANN:54538254991
Dados: 2025.07.15 11:49:47
FRANZMANN 538254991 300
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Bruno Ricardo Franzmann

Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9

FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918
www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br
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AS TUBULAGCOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

9. PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

ORGAO PUBLICO

RESP. TECNICO PELA OBRA

Execugdo

CLIENTE

Proprietario

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC

1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

OBRA/ENDERECO

CENTRAL TOWER

Av. Central x Rua 6

YAFG

00 xRua 500, Balnedrio Camburit/SC EMPREENDIMENTOS

PRUMADA.

2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACAO COM A

CONTEUDO

PROJETO HIDRAULICO H I
PLANTA BAIXA - REDUTO 2

REVISOR
BRENDA AZZOLINI

ARQUIVO

D

N° PROJETO - ETAPA ESCALA DATA
49823 - APROVATIVO 1:50 | 15/07/2025 -

CET-HID-PL-112-RED-T00-R00
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o | DETALHEBRAGADERASESGOTO) |

| |
| |
\ - ~ ~ \ VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
; TODAS AS LIGACOES SERAO ; x e e
' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME oo ik ool
» NBR 8160 E NBR 15575. \ - i R
} } 1 ! _—BRAGADEIRA | BRACADERA
L N 0 | s fseoro
xTIRA DE BORRACHA xTUBO DE
OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO DN T ESP HORZONTAL
P —— 1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; | o S
P T 2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm
f&\ *HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); | 150 150 cm
| | | | | | NN « VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGADEIRA) A CADA 2 METROS. cm
— Lo f : = U l i i P *\// / o NN 200 200
// g P | TUBULACAO DE ESGOTO
[ ) L os BN TUBULACAO DE GORDURA
] - 1L I TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO _
N 1 62° PVTO - ACESSO COB.
Ve U [E U DN J N ( TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE 61° PVTO - RESERVATORIO
~ ~ 60° PVTO - LAZER PAN.
al s E T in - I TUBULACAO DE VENTILACAO o
‘\ i = 59° PVTO - MASTER
— s —f—nestm N I | TUBULAGAO DE SERVICO —AN—
| ﬂ 57° PVTO - MASTER
: J TUBULACAO DE RALO ° -
: S C 56° PVTO - TIPO 2
) _ : 44° PVTO - TIPO 2
IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA _
v : 42° PVTO - REDUTO 2
PVC 032 mim PVC 25 mim BITOLA DA COLUNA SANITARIA
TERRACO 41° PVTO - TIPO 1
M AP TUBO DE AGUA PLUVIAL 26° PVTO - TIPO 1
/" ovossmm I T TUBO DE QUEDA DE ESGOTO 25° PVTO - REDUTO 1
[ R ° ? 24° PVTO - TIPO 1
| I TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA —————AN——
g 10° PVTO - TIPO 1
PRESSURIZAGHD ™ TUBO DE QUEDA DE RALO 9° PVTO - TIPO 1
E TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO 8° PVTO - TIPO DIF. 01
FLEVADOR SOCIAL 5 - 7° PVTO - LAZER 01
9 Ccv COLUNA DE VENTILACAO 6° PVTO - GARAGEM 03
FSCIADA | - 5° PVTO - GARAGEM 02
FLEVAD u CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO 5
4 = 4° PVTO - GARAGEM 01
SHAF | ) ) CG CAIXA DE GORDURA 3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
ELEVADOR SOCIAL PVC 032 mm CA CAIXA DE AREIA 1° PVTO - TERREO
PVC 232 mm = \ [— -] - ’
il ELEvaDoRES n E.E. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO SUBSOLO
ANTECAMAR A - .
. | e 1. TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
N l HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
. / X
UESTAO.
° 2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICAGAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER ~
AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE: | |~ B il Riialaisions
TERRAGO @ <75mm i= 2,0% E @>100mmi= 1,0% REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR
E QUALQUER ALTERACAO SOMENTEAPODERA SER FEITA COM AUTORIZACAO DO AUTOR DO PROJETO
3. TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE T CIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
| & 10/0 CONFORME ITEM 4-3-13 DA NBR 8160; EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
H M ] - 4. VER DETALHE DE FURAGCAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
P ESTRUTU RAL ) BRUNO RlCARDO /:ZSrEaR(ljﬁ\lger:I%rﬂ;;;ggltal
/// PVC 225 mm PVC 232 mm PVC 232 mm \ PVC 225 mm [ 5 FRANZMANN'54 ERgNZ,\;gzl\ISNogﬁS:?ZS;)gg;
] UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA FRANZMANN 238254991 o
e=—n .l - - T — i ] of Iy A Engenheiro CivilrEl r&%lél’g_asrdcol\ll:orazrlz.%aﬂg - 102 REGIAO
e : . ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO. R ANZMANN ENGENHARIA
/ / | ECONSUTORALTOR
[ l l % % < 6. O PROJETO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS e
— E . 5 | gl 7l S DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13). o nanamconty '
A o |E I T g | ¢ = ] 7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MENIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS onetoniRLeo e e Ao
IRk PONTOS DE CAPTAGAO.
\\\\\\\ /’/\7 8 N . , Xecugao
'S L / AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES e
xb HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.
i, S — : : - ﬂ :
9.  PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
T 7@ — Proprietario
Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camboriu/SC
OBRA/ENDERECO
1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE CENTRAL TOWER E@
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANE’IS DE BORRACHA- Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburit/SC EMPREENDIMENTOS
2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E PROJETO HIDRAULICO H I D
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACAO COM A | |PLANTA BAIXA - DIFERENCIADO 2
PLANTA BAIXA - DIFERENCIADO 2 PRUMADA.
BRENDA AZZOLINI 49823 - APROVATIVO 1:50 | 15/07/2025 1 1 3_D I F
A?}CIJEU'II'YaID-PL-1 13-DIF-T00-R00
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\ - ~ ~ \ VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
| TODAS AS LIGACOES SERAO | X L e
| DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME R L
— | NBR 8160 E NBR 15575. | R B e e iR
} } ﬂ HKBRACADEIRA H _~—BRAGADEIRA
yd N | | Y y ( —
S R R e — AN R N | m 0 N v
U D - : —A \\\ N\ \TIRA DE BORRACHA xTUBO DE
% \ OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
o (mm)| ENTRE SUPORTES (X)
\ \ 1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; | o S
\\;;% 2. ESPACAMENTO ENTRE SUPORTES AI?OTAR O SEGUINTE CRI'[ERIO: 100 100 cm
Qt: QL[ T Y e e - R =
Log b y £ £
_ U im U ™ J ~ T TUBULAGAO DE ESGOTO
T 5| s 6 L T E - E TUBULACAO DE GORDURA
/ n TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
S 62° PVTO - ACESSO COB.
I i ﬂ TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE 61° PVTO - RESERVATORIO
3 I ~ ~ 60° PVTO - LAZER PAN
N : TUBULACAO DE VENTILACAO o :
59° PVTO - MASTER
TUBULAGAO DE SERVICO
57° PVTO - MASTER
PRt e TUBULACAO DE RALO
~ M — IDENTIFICAGAO DA COLUNA SANITARIA 43° PVTO - TIPO DIF. 2
. : 42° PVTO - REDUTO 2
[ BITOLA DA COLUNA SANITARIA
[— IR N 41° PVTO - TIPO 1
il [
) g AP TUBO DE AGUA PLUVIAL 26° PVTO - TIPO 1
AR PRESSURIZAGAY g
N ) 25° PVTO - REDUTO 1
T TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
FLEVADOR SOCIAL £ Q Q 24° PVTO - TIPO 1
- TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA ———N\——
:10 mm ) R — | 10° PVTO - TIPO 1
o FelierceENd A /0‘5«\\‘0/// TR TUBO DE QUEDA DE RALO 90 PVTO _ TIPO 1
PTG Y 5
s o m . : TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO 8° PVTO - TIPO DIF. 01
== ) - 7° PVTO - LAZER 01
cv COLUNA DE VENTILAGAO 6° PVTO - GARAGEM 03
ELEVADOR SOCIAL
PVC 232 mm A N\ — == ~ 50 PVTO = GARAGEM 02
A VADORES — CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO 5
e N GAO P/ 4° PVTO - GARAGEM 01
] U CG CAIXA DE GORDURA 3° PVTO - ACADEMIA
ANTECAMARA DN 2° PVTO - MEZANINO
S . : CA CAIXA DE AREIA 1° PVTO - TERREO
f E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO SUBSOLO
IR
P{C\ 225 mm //
T 1. TODA TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
E HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
QUESTAO.
N . 2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER
N n 4 ROO EMISSAO INICIAL 15/07/2025 | BRENDA AZZOLINI
T 1 AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
M Q S 75 mm i= 2,00/0 E @ > 100 mm | — 1100/0 REVISAO DISCRIMINAGCAO DATA AUTOR
S QUALQUER ALTERACAO SOMENTEAPODER/:\ SER FEITA COM AUTORIZACAO DO AUTOR DO PROJETO
PYGezsmm] PYG 032 PYC 22 . pucsson B 3. TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE D e RETTOS AUTORATS RESERVADOS | o O
H‘ . . \ﬁ . \ﬁ ,)F“ 10/0 CONFORME ITEM 4'3'13 DA NBR 8160; EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
\ ﬂ E ﬂ Y, AM Y. L 4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
[ l l JL ESTRUTURAL. ) BRUNO RICARDO Asinado de formadiia
I—( L < E ot ol el 7 Le FRANZMANN:54 FRANZMANN:54538254991
roE T A .,N‘; é 5. o o 538254991 Dados: 2025.07.15 11:50:16
8 . . g UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA FRANZMANN o
AN E a a = s ~ ’ - ) ) Bruno Ricardo F{anzmann B
| ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGCAO DE ESGOTO SANITARIO.
; . [ FRANZMANN ENGENHARIA
@I I@ L) E CONSULTORIA LTDA
" " ~ . . B ko Escola Agricals -Blamonaa 186
// 6. O PROJETO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS e
- , @ DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13). o e comby
uuuuuuuu | | S 1 | | 1 S — 4 e / 7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS prerorneo e TReNcopanoR
| | | | | | N o PONTOS DE CAPTAGAO.
~ - - 8 N . , Execugao
AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGCAO.
9.  PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
Proprietario
Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC
OBRA/ENDEREGCO
1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE CENTRAL TOWER E@
P LANTA BAIXA - TI Po 2 REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA. Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburiu/SC EMPREENDIMENTOS
2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E PROJETO HIDRAULICO H I D
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACRO COMA  |PLANTA BAIXA - TIPO 2
PRUMADA.
BRENDAAZZOLINI | 49823-APROVATIVO | 150 | 15/07/2025 1 1 4_T P2
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o © DETALHEBRAGADERAS(ESGOTO) |

\ \
| |
\ - ~ ~ | VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
; TODAS AS LIGACOES SERAO ; x e e
' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME o vl o ik
| NBR 8160 E NBR 15575. ‘ l S R R e N SR . 5 AR el 4
} } ﬂ HJBRACADEIRA H _~—BRAGADEIRA
s N 1 a AEtS
\TIRA DE BORRACHA xTUBO DE
OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO DN | ESP. HORIZONTAL
(mm)| ENTRE SUPORTES (X)
1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; | o o
2. ESPACAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm
o ¢HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAQAO (10 DN); | 150 150 cm
///’,:;r—;;;;;:::;\ﬂLi::::::3375:} B « VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGADEIRA) A CADA 2 METROS. 200 200 cm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ < — AN
p— n s AN
] % I TUBULACAO DE ESGOTO
E 2 BN TUBULAGAO DE GORDURA
. - ; ? _ . I TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO S
s 62° PVTO - ACESSO COB.
S TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE 61° PVTO - RESERVATORIO
P e o e e - o - ~ ~ 60° PVTO - LAZER PAN.
[t J ~ } ~ % / } N , } I | TUBULAGAO DE VENTILAGAO
| (| S5 I ! ] I | TUBULAGAO DE SERVIGO
\ \ . L TUBULACAO DE RALO 56° PVTO - TIPO 2
[ | 57 € ? ] § 1
% L . L - ) - _ : 44° PVTO - TIPO 2
\ z I m IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA 43° PVTO - TIPO DIF. 2
~— ‘ , 42° PVTO - REDUTO 2
weszmm BITOLA DA COLUNA SANITARIA
v 41° PVTO - TIPO 1
AP TUBO DE AGUA PLUVIAL 26° PVTO - TIPO 1
25° PVTO - REDUTO 1
T TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
Q Q 24° PVTO - TIPO 1
TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA ———N\——
10° PVTO - TIPO 1
TR TUBO DE QUEDA DE RALO 90 PVTO _ TIPO 1
TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO 8° PVTO - TIPO DIF. 01
PRESSURIZACAH - 7° PVTO - LAZER 01
- v COLUNA DE VENTILAGAO 6° PVTO - GARAGEM 03
ELEVADOR SOCIAL 2 ~ 5° PVTO - GARAGEM 02
CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO 5
4° PVTO - GARAGEM 01
W CG CAIXA DE GORDURA 3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
CA CAIXA DE AREIA 1° PVTO - TERREO
I E.E. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO SUBSOLO
HALLJELEVADORES \\\ W
£ ‘ H ’pﬁ b ‘ e ﬁ te in%\\ \\\ _
FUMACA g HAFT
I — 1. TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
- - HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
| — } QUESTAO.
| : . . 2. TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER ~
AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE: | | ™ FMISsho e 0TI | BRETDA AT
; P i Q S 75 mm i= 2,00/0 E Q > 100 mm | — 1100/0 REVISAO DISCRIMINACAO DATA AUTOR
E / . u c . QUALQUER ALTERACAO SOMENTEAPODERA SER FEITA COM AUTORIZACAO DO AUTOR DO PROJETO
o v 3. TODA TUBULACAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE A e Ir O AUTORALS ReservaDs | ot oA
B = % 10/0 CONFORME ITEM 4-3-13 DA NBR 8160; EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
//// ~
4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
S - ESTRUTURAL. BRUNO RICARDOQ Asinado e forma gt por
(3 1 f | FRANZMANN:545 FRANZ.MANN:545382.54?91
g 5 . . 38254991 !Doa;'i(?osl 2025.07.15 11:50:31
M UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA FRANZMANN |
e 1 f X A ' Engenheiro Civ‘?|n-1rc‘:oREXiasr,c(i:Or\'1:°r D4 8549 - 10° REGIAO
SN } ] ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO. R ANZMANN ENGENHARIA
! L | ECONSUTORALTOA
I 6. O PROJETO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS e
i DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13). o iy
< 7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS pReRoiReee resn o e cea
—3 S PONTOS DE CAPTAGAO.
‘ - 8. o o , Execugéo
\ . LJ | AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
\g 5 HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.
] W H 4 5 : //\ﬁ / 9. PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
o U L— s i Proprietario
= @// .
\/j Miiiiiiiiiijﬂ _ FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
o Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario CamboriG/SC
OBRA/ENDEREGCO
1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE CENTRAL TOWER E@
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA. Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburiu/SC EMPREENDIMENTOS
PLANTA BAIXA - MASTER
2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E PROJETO HIDRAULICO H I D
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACAO COM A | |PLANTA BAIXA - MASTER
PRUMADA.
ERENDAAZZOLINI | 49823-APROVATIVO 150 1210772024 1 ’] 5_ M AS
A|éCI)EU'Il'\ZIC-;ID-PL-1 15-MAS-T00-R00
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PLANTA BAIXA - LAZER PANORAMICO

e

—THI

\

|

TODAS AS LIGACOES SERAO

' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
; NBR 8160 E NBR 15575.
|
|

TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULACAO DE GORDURA

TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULACAO DE VENTILACAO

TUBULAGAO DE SERVICO

TUBULACAO DE RALO

IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA

BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIGO

Vv COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

1. TODA TUBULAGCAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
QUESTAO.

2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@<75mm i=2,00E@>100 mmi=1,0%

3. TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

6. O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTACAO.

AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APQOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

9. PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E

PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A
PRUMADA.

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
X LAJE LAJE
1 ‘/ 1 [] ‘/ 1
b LA S e T L] VR ST
<—I:‘$"‘ DS ‘._"; ‘‘‘‘‘‘ :“ ! .." 78 “;1:” <—L’.‘i‘ IS “_' ;"“,,”";L]:’

I R S T SR e T il G

ﬂ HKBRACADEIRA H /BRA(;ADEIRA

| <« TUBO DE

= A/ ' ESGOTO

OBSERVACOES

¢ VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRACADEIRA) A CADA 2 METROS. 200

xTIRA DE BORRACHA xTUBO DE

ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
(mm)| ENTRE SUPORTES (X)
1. FIXAR OS TUBOS COM BRACADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; gg ;58 E:,:
2. ESPACAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm
¢HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAQAO (10 DN); 150 150 cm
200 cm

62° PVTO - ACESSO COB.
61° PVTO - RESERVATORIO

59° PVTO - MASTER

57° PVTO - MASTER
56° PVTO - TIPO 2

44° PVTO - TIPO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2
42° PVTO - REDUTO 2

41° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1
25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1
9° PVTO - TIPO 1
8° PVTO - TIPO DIF. 01

7° PVTO - LAZER 01

6° PVTO - GARAGEM 03

5° PVTO - GARAGEM 02

4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA

2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TERREO

SUBSOLO

ROO

EMISSAO INICIAL

15/07/2025 | BRENDA AZZOLINI

REVISAO

DISCRIMINAGAO DATA

AUTOR

HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

QUALQUER ALTERACAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZACAO DO AUTOR DO PROJETO

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

FRANZMANN

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

RESPONSAVEIS

>

538254991 A

BRUNO RICARDO gssinado de forma digital

or BRUNO RICARDO

FRANZMANN:54 FRANZMANN:54538254991

Dados: 2025.07.15 11:50:45

Bruno Ricardo Franzmann

Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 102 REGIAO

FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC

CEP: 89037501

FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918
www.franzmann .com.br
franzmann@franzmann.com.br

ORGAO PUBLICO

RESP. TECNICO PELA OBRA

Execugdo

CLIENTE

Proprietario

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC

OBRA/ENDERECO

CENTRAL TOWER

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburiu/SC

YAFG

EMPREENDIMENTOS

CONTEUDO

PROJETO HIDRAULICO
PLANTA BAIXA - LAZER PANORAMICO

REVISOR
BRENDA AZZOLINI

N° PROJETO - ETAPA ESCALA DATA
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LAJE TECNICA
A = 434,72
m*

PLANTA BAIXA - LAJE COBERTURA

RESERVATORIO SUPERIOR 01

VOLUME= 39,70 m3
ALTURA DE AGUA= 1,00 m

AREA= 40,00 m2

ALIMENTAQ/:\OJ

EXTRAVASSOR E LIMPEZA

DESCARREGAM NO COCHO

ESCADA

PRESSURIZAGCAO
ELEVADOR SOCIAL
ELEVADOR
110 mm EMERGENCIA
A -
— 1
1 - — —
1 ﬂ %
1
1
1
1
1
: — —
|
ELEVADOR SOCIAL HALL ELEVADORES |
|
1
1
e e e 4
|
I ANTECAMAR A
1
FUMACA W SHAFT
I
1
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1
1
1
1
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EXTRAVASSOR E LIMPEZA

.. DESCARREGAM NO COCHO

.
N\
\
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PPR 2110 mm

RESERVATORIO SUPERIOR 02

CASA DE BOMBAS
SPK
A = 2590

2
m

VOLUME= 39,70 m3
ALTURA DE AGUA= 1,00 m

AREA= 40,00 m2

T — T — " T " T " " " " " I T " T T " T T T T " " " " " " S T I T T T T T " T T T " " " " I " I " I s s

PLANTA BAIXA - CASA MAQUINAS E RESERVATORIOS

PPR 290 mm

| |
TODAS AS LIGACOES SERAO
' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
| |

NBR 8160 E NBR 15575.

TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULACAO DE GORDURA

TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULACAO DE VENTILACAO

TUBULACAO DE SERVICO

TUBULACAO DE RALO

& IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA
v BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO

cv COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

1. TODA TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
QUESTAO.

2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@<75mm i=2,0%EQ@>100mmi=1,0%

3. TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

6. O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTACAO.

AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGCAO.

9. PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E

PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A
PRUMADA.

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
% LAJE LAJE
| - - f - 1 | / 1
[ ot S s PRI B Lottt D e s
’L;i-:‘ ; ‘;“,_ :7‘:"““ ”‘,“ RN ‘,':4 ‘_‘}» ,I:ﬁ-:‘ .:“,.':_' ‘." ';j':>
Vo i g R e
ﬂ |~ BRAGADEIRA |~ BRACADEIRA
& o] [\
) ——TUBO DE
N L ESGOTO
TIRA DE BORRACHA TUBO DE
OBSERVACOES ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
(mm)| ENTRE SUPORTES (X)
1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; | o ey
2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 o
*HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); |_150 150 cm
« VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGADEIRA) A CADA 2 METROS. 200 200 cm

60° PVTO - LAZER PAN.

59° PVTO

57° PVTO

- MASTER

- MASTER

56° PVTO - TIPO 2

44° PVTO - TIPO 2

43° PVTO - TIPO DIF. 2

42° PVTO -

REDUTO 2

41° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

25° PVTO -

REDUTO 1

24° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1

9° PVTO - TIPO 1

8° PVTO - TIPO DIF. 01

7° PVTO -

LAZER 01

6° PVTO - GARAGEM 03

5° PVTO - GARAGEM 02

4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA

2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO -

TERREO

SUBSOLO

ROO

EMISSAO INICIAL

15/07/2025

BRENDA AZZOLINI

REVISAO

DISCRIMINAGAO

DATA

AUTOR

QUALQUER ALTERACAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO

HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
e  DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

>

FRANZMANN

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC

CEP: 89037501

FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918
fi

nnnnnnnnnnn b

. . Nelg
franzmann@franzmann.com.br

RESPONSAVEIS

BRU NO R|CARDO Assinado de forma digital

por BRUNO RICARDO

FRANZMANN:54 FRANZMANN:54538254991

Dados: 2025.07.15 11:50:59

538254991 -03'00

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9

- 10° REGIAO

ORGAO PUBLICO
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Execugdo

CLIENTE

Proprietario

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camboriu/SC

OBRA/ENDERECO

CENTRAL TOWER

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburit/SC

YAFG

EMPREENDIMENTOS

CONTEUDO

PROJETO HIDRAULICO

PLANTA BAIXA - PAVTO. TECNICO
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REVISOR
BRENDA AZZOLINI

N° PROJETO - ETAPA ESCALA
49823 - APROVATIVO 1:50
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RESERVATORIO SUPERIOR 01 RESERVATORIO SUPERIOR 02

VOLUME (CONSUMO)= 39,70 m3 VOLUME (CONSUMO)= 39,70 m3
ALTURA DE AGUA (CONSUMO)= 1,00 m ALTURA DE AGUA (CONSUMO)= 1,00 m
63. Acesso Cobertura AREA= 40,00 m2 AREA= 40,00 m2
@ 19530,00
EXTRAVASOR—— SDESLIGA A BOMBA | | «~———EXTRAVASOR
Prever protegdo com tela no final da tubulagao g Prever protegdo com tela no final da tubulagao
para garantir potabilidade do reservatério. IE| @ @ @ CONSUMO 7~ CONSUMO LA IE| para garantir potabilidade do reservatério.
Recomenda-se prever fluxostato na tubulagao g - + Q Recomenda-se prever fluxostato na tubulagao
para emitir sinal até a guarita. %l %l para emitir sinal até a guarita.
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| VENTOSA TRIPLICE FUNGAO E I garantir potabilidade do reservatorio. =\ 1" garantir potabilidade do reservatério. 5 E [ MARCA: BERMAD; MODELO: C30 de 3/4"
MARCA: BERMAD; MODELO: C30 de 3/4" O i ST Recomenda-se prever fluxostato na tubulagéo para Recomenda-se prever fluxostato na tubulagdo para TS i @]
| 5] emitir sinal até a guarita. emitir sinal até a guarita. o)
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IS 1S
€ €
19215,00 E | £ E £
s | ﬁ Segue para apartamento : 8
] o € £ Pavimento: Lazer Panoramico Q o
0 w | E E Vazao: 1,96 m?h 0 0
o 2 P B g S 2
T3 o gV s Z Y a "
@ @ o o o
a e Filt1rf‘3 Y o a
o | N o «Zv
e 60. Lazer panoramico e | P L w
18865,00 |
| Segue para apartamento
Pavifnc-ento: Maaster
o | E " Vaz&o: 3,33 m¥h (Ap. 01 e Ap. 02)
5 2
| Q
@ 59. Master I F"t;?Y
]
18515,00 £ £ £
S | S 5
‘6 Segue para apartamento - %’
0 | e Pavimento: Master us) (u\l)
~ Vaz30:3,33 m3h (Ap. 01 e Ap. 02)
2 z ‘ E | Filtro Y ’ ’ % Y |
™ 0 1"
£ S | of=—3 = z
< o
N Filtro Y N i
" ] s
@ 58. Master g . 1 P <
18165,00 !
| Segue para apartamento
| E * Pavifnento: Majster
8 E " % E Vazdo: 3,33 m*h (Ap. 01 e Ap. 02)
™ | Eé 8
I H
ey !"’/’5
@ 57. Master | Fm;?Y
17815,00 E E £
: | S rtament 2 8
h egue para apartamento ~
2 E — Pagime’r)ﬁo: Ti?)o 02 by ‘?’
o N 2 € Vazdo: 3,33 m*/h (Ap. 01 e Ap. 02) ﬁ %
e E Py Filtro Y £ E " = "
™ qn I
e igst e x %
& | g a o
- - ] -
. . Filtro Y \ |
@ 56. Tipo 02 e | i < <
17465,00 |
| Segue para apartamento
£ " Pavimento: Tipo 02
w0 | e | g Vazao: 3,33 m¥h (Ap. 01 e Ap. 02)
™ EVS
| 'S
| 3
@ 55. Tipo 02 C
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| —VENTOSA TRIPLICE FUNGAO VALVULA REDUTORA DE PRE$SAO AGCAO DIRETA cg g
| MARCA: BERMAD. MODELO: C30 de 1" Marca: BERMAD; Mogglg:oModelo: 42LP_de 111/2" com manor.netro S
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@ 43. Diferenciado 02 | mi’&i%g&ﬁgﬁ;agﬁ%%m de 3/4" FMARCA: BERMAD; MODELO: C30 de 3/4"
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13335'00 I— —_——t — — — —_— —_— —_.— —_—— —_— —_— —_——_—— — . u<. ——————————————— E E “ Marca:BERMAD; Marca:BERMAD;
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- | A 2 E [~ Pavimento: Tipo 01
S o 0 € ) c Vazé&o: 3,33 m*h (Ap. 01 e Ap. 02)
Y 9 ~ £ V 2 £ Vaz&o: 2,86 m¥h (Ap. 03)
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@ 39. Tipo 01 3 N i
|4 I <
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I o Vazéo: 3,33 m*h (Ap. 01 e Ap. 02)
| £ V e Vaz&o: 2,86 m¥h (Ap. 03)
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38. Tipo 01 LADO EXTERNO LADO INTERNO
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E | I '-' -
1 1 725'00 ‘C_J | 5 g Segue para apartamento Lm 3
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— Pavimento: Tipo 01
| ° vaa;g‘;eg%s ;%% (Ap. 01 e Ap. 02)
0 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO AGAO DIRETA——2, Vazio: 2,86 m/h (Ap. 03)
™ | Marca: BERMAD; Modelo: Modelo: 42LP de 1.1/2 " com mandmetro s
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@ 36. Tipo 02 |
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1 1 095100 5 | SE> _E Seglue para a_partamento
® | = e | E c #CZ;Q)?QTEJL%O(LP_ 01 Ap. 02) 1. CAIXA DE PROTEGCAO: ALTAMENTE RESISTENTE, DESENVOLVIDO PARA GARANTIR A SEGURANCA DO MEDIDOR E ACESSO FACILITADO PARA
& & £ V 2 £ Vazao: 2,86 m*h (Ap. 03) LEITURA E MANUTENGAO.
Q pd Z " > B = 1] E 2. TUBO GUIA: EMBUTIDO NA PAREDE, GARANTE MAIOR DURABILIDADE A INSTALAGCAQ.
™ & & s 3 N 3. CURVA LONGA DN 50MM: O MATERIAL PEAD FLEXIVEL UTILIZADO NO NOVO PADRAO ELIMINA VAZAMENTOS DE CALCADA E PERMITE A
o o s S MANUTENCAO SEM A NECESSIDADE DE REGISTRO, MAS PARA 1SS0 DEVE SER INSTALADO PREVIAMENTE O TUBO GUIA JUNTAMENTE COM
DI' D._ ?Srl A CURVA LONGA AMBOS COM DN 50MM, PARA QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DO PEAD.
35. Tipo 01 - | < 4. REGISTRO METALICO OBRIGATORIO: DE PROPRIEDADE DO USUARIO, PERMITE O FECHAMENTO DO REGISTRO E ECONOMIA DE AGUA
e - lpo [ [ (NO CASO DE VIAGENS OU GRANDES AUSENCIAS NO IMOVEL). SUA INSTALACAO DENTRO DO IMOVEL PREVINE A ACAO DE VANDALOS.
s | = 5. TORNEIRA DE JARDIM OPCIONAL: £ POSSIVEL INSTALAR UMA TORNEIRA DE JARDIM DEPOIS DO REGISTRO, TAMBEM DO LADO DE DENTRO
10780,00 ] Segue para apartamento DO IMOVEL, PARA QUALQUER USO.
| E — - Pavimento: Tipo 01 6. CONTINUAGAO DA TUBULAGAO: CONTINUAGAO DA TUBULAGAO PARA O INTERIOR DO IMOVEL.
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L 0 I £ Vazo: 2,86 mh (Ap. 03)
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28. Tipo 01 | )
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S S .
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@ 27. Tipo 01 S | i ¢ REGISTRO BRUTO DE GAVETA .
8260,00 — Segue para apartamento 1 VENTILAGAO % VAL. CONTR. DE NiVEL E BLOQ. DE AR
| € Pavimento: Tipo 01 _ . _
3 Vazao: 3,33 m¥h (Ap. 01 e Ap. 02) Z% VAL. RED. DE PRESSAO PILOTADA % VAL. RED. DE PRESSAO DE AQAO DIRETA
o | £ 2 Vazao: 2,86 m¥h (Ap. 03) ’ ’
™ | ——VENTOSA TRIPLICE FUNGAO oof A o
MARCA: BERMAD; MODELO: C30 de 1" 3 | s VENTOSA TRIPLICE FUNGAO
| —VENTOSA TRIPLICE FUNGAO = MARCA: BERMAD; MODELO: C30 de 3/4" 1 y TOMADA PARA RTI (SHP E SPK).
26. Tipo 01 MARCA: BERMAD; MODELO: C30 de 3/4" SL s e
i | R | 89 ——————VALVULA DE ALIVIO ————————VALVULA DE ALIVIO RN
@ 2645.00 I e _— — e Marca:BERMAD: : Marca:BERMAD: 2 LIMPEZA MATERIAL RESISTENTE AO FOGO.
’ Recal 89 1 IS A Modelo: 730 de 2" 0 Y. Modelo: 730 de 2"
ecalque goymm Q sem mandmetro " sem mandémetro PN P
e e = | c - | e | ho 50,00 s 3 RECALQUE PELA LATERAL DO RESERVATORIO.
. . £ (03) Vai para prumada (04) Vai para prumada
"‘_7 RESERVATORIO INTERMEDIARIO a_. | S " @ k - % —@—ﬁ do alivio @ k - @ —82—4@ do alivio R
™ | VOLUME= 22,69 m? | 5 N TOMADA DE AGUA PARA CONSUMO POR GRAVIDADE PELA
ALTURA DE AGUA= 1,13 m & % B 5 N ,, .
iltro Y—e B , ! . AF-1 - PPR PN25 g90mm g
e U or : Ao I - e 20,00 Suocdo o089mm | [ P [ o LATERAL DO RESERVATORIO.
: - 3 | 34 . J = — et ; .
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’ S =) " ~ < ~ Segue para apartamento p z
= S FILTRO "T* S ILTRO "T" VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PILOTADA VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PILOTADA £ Pavimento: Tino 01 O
by | f; Compact de 3" 2 Compact de 2" Marca: BERMAD; Modelo: 720 de 2" com mandémetro Marca: BERMAD; Modelo: 720 de 2" com mandmetro = I vz\gc]fg,gs nl'|p37h (Ap. 01 e Ap. 02) - PELA LATERAL DO RESERVATORIO.
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23. Tipo 01 | 0 | -TANTO O REGISTRO QUANTO A VALVULA DEVERAO SER INSTALADOS
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7000,00 S s & . Segue paraapatament ¢ | DE MODO A FACILITAR O EXAME VISUAL E A MANUTENGAO.
E g Lg IS § \/az§o:3,3é m3h (Ap. 01 e Ap. 02) o -
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-z 22. Tipo 01 o & s PREFERENCIALMENTE OCORRER EM HORARIO PROPICIO - FORA DO
6685,00 | _E gegue para_?pan:1mento HORARIO DE PlCO DE CONSUMO TODAS AS UNIDADES
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21. Tipo 01 |
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19. Tipo 01 | 3 E J/i HIDROMETRO GERAL
’ c | ‘ ‘
@ E I £ | Cm gy e m—
5740,00 S § Segue para apartamento VISTA SUPERIOR
- | o&‘: £ = Pavimento: Tipo 01
S o e § € Vazao: 3,33 m*h (Ap. 01 e Ap. 02)
. Y g E | IS El . Vazo: 2,86 m¥h (Ap. 03)
pos g o Y R | fe=—f g §
x 0 Q
o o ) ~
o o
o : g REFERENCIAS NORMATIVAS
18. Tipo 01 0y N
& a
1 ~ . ~
5425,00 | P Sous s pranen O PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTAO DE ACORDO COM
E —— = - 3 -
. | Eys SRR A e AS DIRETRIZES DAS NORMAS:
— <30 = S| g
o | [S] o S} o
g s ~
| e 1.  NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICACOES HABITACIONAIS - NBR 15575-6/2013;
17. Tipo 01 |
o
o t ~ r
< : - .
5110,00 S | £ Segue para apariamento 2. INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA E QUENTE - 5626/2020;
hant 0&3 £ _r Pavimento: Tipo 01
S | 7o) I g c Vazao: 3,33 m*h (Ap. 01 e Ap. 02)
o Q ‘ % " L% V 2 El ¢ Vaz&o: 2,86 m¥/h (Ap. 03)
Z ~ |l =B S £
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16. Tipo 01 < | M : A ;
< & I 1. VERIFICAR AS VALVULAS E DIAMETROS DAS PRUMADAS NO ESQUEMA VERTICAL DE AGUA.
4795v00 ] Segue para apartamento
| IS E f‘/aVi[n egtg:s-np?ho(l\ 01 e Ap. 02)
o az&0:3,33 m? p. 01 e Ap. ~ I's 7 ,
- | EVE E.|  veozssmmiapoy 2. A TUBULACAO DE AGUA QUENTE DEVERA SER REVESTIDA COM ISOLAMENTO TERMICO DE
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Q CONTROLADORA DE BOMBA Ligag&o com sistema de monitoramento CONJUNTO MOTOBOMBA : ACA =g
, | I?(L Marca: BERMAD; FVeriﬁcar projeto de TELECOM DE PRESSUR|ZACAO DO PVC 285 mm e OBRA/ENDEREQO
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g 24"; PN ZSJ—- ,T\ , SENSOR DE NIVEL BAIXd
I RESERVATORIO INFERIOR ) N
VALVULA DE RETENGAO—— _ VOLUME-= 136,10 m® FILTRO Av. Central x Rua 600 x Rua 500, Balneario Camburia/SC
Marca: Bermad; [ J_E P ___ ___ _2xsucgho —— L AENRA PR AElRS S N Marca: BERMAD; Modelo: T Compact de 2"
- 01. Subsol Modelo: 407 Wafer de 4" - PN25 i PPR 2110 AREA= 70,00 m? ) )
- Subsolo | VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL E CONTEUDO
—VASOS DE EXPANSAO BLOQUEADORA DE AR
-246,00 Marca: Schneider: Marca: Bermad; Modelo: 210-3W de 2" com z
DISPOSITIVO ANTIVIBRATORIO™ Modelo: TAP-08Y (PN 10): valvula solenoide de 2" PROJETO HIDRAULICO
Junta de expansao, Volume: 8 Litros
Marca: Dinatécnica ’
REVISOR N° PROJETO - ETAPA ESCALA DATA
BRENDA AZZOLINI 49823 - APROVATIVO s/ escala  15/07/2025 —
ARQUIVO
CET-HID-PL-201-ESV-T00-R00
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