T

—C 1

1

—C 1

1

GUARITA
A = 10,09

m?

Il N -
l
l
1‘\
il —
ll _
I
l —
Il =
Il
\H
Il
i |
i AE S;C ~ D ,ﬁ/
RESERVATORIO INFERIOR
VOLUME= 136,10 m3
/ ALTURA DE AGUA= 1,95 m
m’ | AREA= 70,00 m2
ELEVADOR
A t ; D E[w g,ﬁ
C%‘Sf\ 7DE: Iz\;rMB,ﬁS
| 7 \\\\ o
| i |
|
[
[

ATENDIMENTO
A = 67,79

2
m

- ) __

|

| TODAS AS LIGACOES SERAO

' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
| NBR 8160 E NBR 15575.

|

X
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AL LR
!

\TIRA DE BORRACHA \TUBO DE
OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO

2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO:

* VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRACADEIRA) A CADA 2 METROS.

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

BRACADEIRA
S CAl

| «——TUBO DE
ESGOTO

TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULAGAO DE GORDURA

DN ESP. HORIZONTAL
(mm)| ENTRE SUPORTES (X)

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE

50 50 cm

1. FIXAR OS TUBOS COM BRACADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS;

75 80 cm

100 100 cm

TUBULAGAO DE VENTILAGAO

¢HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN);

150 150 cm

200 200 cm

C
|
| TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
|
C

TUBULACAO DE SERVICO

62° PVTO - ACESSO COB.
61° PVTO - RESERVATORIO
60° PVTO - LAZER PAN.
59° PVTO - MASTER
—N—
57° PVTO - MASTER
56° PVTO - TIPO 2
—N—
44° PVTO - TIPO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2
42° PVTO - REDUTO
41° PVTO - TIPO 1
—AN—
26° PVTO - TIPO 1
25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO - TIPO 1
—N—
10° PVTO - TIPO 1
9° PVTO - TIPO 1
8° PVTO - TIPO DIF. 01
7° PVTO - LAZER 01
6° PVTO - GARAGEM 03
5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01
3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TERREO

TUBULAGAO DE RALO

m IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA
v BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO

cv COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO

QUESTAO.

TODA TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM

TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICAGAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@<75mm i=2,0%EQ@>100mmi=1,0%

TODA TUBULAGAO DE VENTILAGCAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MiNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

ESTRUTURAL.

VER DETALHE DE FURAGAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

O PROJETO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

PONTOS DE CAPTACAO.

0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS

AS TUBULAGOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

PRUMADA.

AS TUBULAGOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORGADA) E
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A

PLANTA BAIXA - SUBSOLO
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REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR

e QUALQUER ALTERAGAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO

e HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
e DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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TUBULAGCAO DE GORDURA
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i i
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME B
| \
| \
| \
| \

]
NBR 8160 E NBR 15575. ¥ ! ! [
i I Iy iR I T u lfBRACADEIRA ~BRACADEIRA
. ) ,
) \ ;  TUBO DE s | TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
I .- - - - _ \4 . . ESGOTO -
\ _ \-TIRADEBORRACHA  \—TUBO DE TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE
/ OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
/ \ (mm)| ENTRE SUPORTES (X) ~ ~
L/ \ 1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; o Hem I TUBULAGAO DE VENTILAGAO
- \ 2. ESPAGCAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRI'I:I'ERIOZ 100 100 cm -
\ \ LHOREONTAL QUL A 10 VEZ25.0 OMETRO DA CAALIAGRO (100 5| | IS | TUBULAGRO DE SERVICO
TUBULAGAO DE RALO
J L \ _
\ m IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA
62° PVTO - ACESSO COB. )
\ 61° PVTO - RESERVATORIO LB~ BITOLA DA COLUNA SANITARIA
B \ 60° PVTO - LAZER PAN.
= = e TUBO DE AGUA PLUVIAL
D U u i \ 57° PVTO - MASTER TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
\ 44° PVTO - TIPO 2 TR TUBO DE QUEDA DE RALO
\ \ 43° PVTO - TIPO DIF. 2
\ 42° PVTO - REDUTO TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO
\ ° - X
s — o COLLNA DE VENTILACKO
\ 26° PVTO - TIPO 1 CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
25° PVTO - REDUTO 1
s CG CAIXA DE GORDURA
\ 24° PVTO - TIPO 1
\ ——N— CA CAIXA DE AREIA
\ 10° PVTO - TIPO 1 " .
: 9° PVTO - TIPO 1 E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO
8° PVTO - TIPO DIF. 01
2\ 7° PVTO - LAZER 01
\ S IO SARATEM _
] 5° PVTO - GARAGEM 02
\ 4° PVTO - GARAGEM 01 1 N ,
. . 3° PVTO - ACADEMIA + TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
] B N \ _ HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
N z A
- s . \ 1° PVTO - TERREO QUESTAO.
| | SUBSOLO 2. TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER
[ i L D u u u Z AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
o \*\ — \ @<75mm i=2,0%EQ > 100 mmi=1,0%
(ExT01)/ExT-02 ) ExT-03\ EXT-04\EXT-08 | EXT-08',/EXT-07" N 3. TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MiNIMO DE
7 ™ \ 1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;
\ 4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
e ESTRUTURAL.
- O 0 o 5. ) )
F UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
N ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.
N 6. O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
N DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).
I II!I 7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
| HH N D D D D PONTOS DE CAPTAGAO.
S 7 8. ) ) ,
N HII o AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
|||| T \ HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.
Ik I 24,55%
] I | 9. PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
[
I ESCADA
| fﬁz: 54144 _
[
N 1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
N | AR FUMAGA BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
B mt mt REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.
|
I = = > 2 ~ ~ s
[ MEZfN‘NQ, 02 MEZéN NQ, 03 MEZéN\Ng 04 MEZéNlNL;\, 05 MEZleN 1\7 06 MEZéN\NEﬁ 07 D D D D 2 AS TUBULACOES I,DE GORDURA DEVERAQ SER EM PVCR (SERIE F%EFORCAD.A) E
A = 3300 A = 3300 A = 3320 A - 3480 A - 3480 - 3ass L] L] PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACAO COM A
N ‘ " ‘ PRUMADA.
[ 1 LIl
[
I [ ] I
|
[
[
EQE\/ADOR‘ N ROO EMISSAO INICIAL 15/07/2025 | BRENDA AZZOLINI
N A:ZD?\H; . REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR
B a . QUALQUER ALTERA(;AO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZA(;AO DO AUTOR DO PROJETO
|| HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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I
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EXT-01\/ EXT-02 \/ EXT-03 \/ EXT-04 \/ EXT-05\/ EXT-06 \/ EXT-07

AREA TECNICA

B

—C

ANTECAMARA
A = 10,82

m?

ELEVADOR
ACADEMIA

2
m

AREA DE ESPERA
A = 11,00
m?

PVC-R 2100 i=1%

- ) __

X

| |
| TODAS AS LIGACOES SEREO |
' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
| |

NBR 8160 E NBR 15575.

\\ Lo N Jf

1
lfBRACADEIRA

gp——¢

\TIRA DE BORRACHA \TUBO DE

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LA x
TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULAGCAO DE GORDURA

BRACADEIRA
S CAl

ESGOTO

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE

(mm)| ENTRE SUPORTES (X)

ESP. HORIZONTAL

50 cm

TUBULACAO DE VENTILAGAO

80 cm

100 cm

OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO DN
1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; o
2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100

«HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); | 150

|
]
) rumo0e I | TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
|
|

150 cm

TUBULACAO DE SERVICO

* VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRACADEIRA) A CADA 2 METROS. 200

200 cm

_ e

62° PVTO - ACESSO COB.
61° PVTO - RESERVATORIO
60° PVTO - LAZER PAN.
59° PVTO - MASTER
—"N—
57° PVTO - MASTER
56° PVTO - TIPO 2
—AN——
44° PVTO - TIPO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2
42° PVTO - REDUTO
41° PVTO - TIPO 1
—N—
26° PVTO - TIPO 1
25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO - TIPO 1
—AN—
10° PVTO - TIPO 1
9° PVTO - TIPO 1
8° PVTO - TIPO DIF. 01
7° PVTO - LAZER 01
6° PVTO - GARAGEM 03
5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01
. 3°PVTO-ACADEMIA |
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TERREO
SUBSOLO

m IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA
v BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO

o, COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO

1. TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
QUESTAO.

2. TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICAGAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

[

PLANTA BAIXA - ACADEMIA

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@ <75mm i=2,0%EQ@ > 100 mmi=1,0%

3. TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MiNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAGAO.

AS TUBULAGOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

9. PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAGOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A

ROO EMISSAO INICIAL 15/07/2025 | BRENDA AZZOLINI
REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR
e QUALQUER ALTERA(;AO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZA(;Z\O DO AUTOR DO PROJETO
HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
e DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
Assinado de forma digital
) BRUNO RICARDO por BRUNO RICARDO
FRANZMANN:545 FRANZMANN:54538254991
Dados: 2025.07.15 12:02:43
RANZMANN 38254991 oo
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. B 1110 Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10° REGIAOQ
FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA
Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC
CEP: 89037501
FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918
www.franzmann.com.br
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EXT-01\/ EXT-02 \/ EXT-03 \/ EXT-04 \/ EXT-05\/ EXT-06 \/ EXT-07

I 1 I P P I 7 P # R 7 PR A 7 # R A

R % 7 7 Z % % O 7 P Y

AREA TECNICA

U

Altura d' dgua: 164cm

APD-19\/ APD-20 \/ APD-21

L

100 mm/\100 mm_\100 mm

BICICLETARIO
31 VAGAS
A = 32,51
m

Quickstream 100
Quickstream 9100

PVC-V 2300 i=1%

24,55%

|

Ambiente
A = 2841,81
m ?

-

10%

T

K

I

/’f‘

/
T — ’//

DEPOSITO DE PISOS
A = 43,05
V’T\Z

| L
Tanque de AN AN .
Reapoveitamento T PVC.R o150 i21%
.l =1"%
Volume: 17,84 m?3 CTASA Dt BOMBAS PVC-R 2150 i=1%
. A = 15,49 PVC-R 2150 i=1% N
Area: 9,17m? 0 PVC-R 750 F1% N\

TODAS AS LIGACOES SERAO
NBR 8160 E NBR 15575.

|
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
|

T _

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

A

i

fBRACADEIRA a BRACADEIRA

) ——TUBO DE
ESGOTO

\TIRA DE BORRACHA \TUBO DE

TUBULAGAO DE ESGOTO

TUBULAGCAO DE GORDURA

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULACAO DE VENTILAGAO

OBSERVAGOES  ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
(mm)| ENTRE SUPORTES (X)
1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; o Hem
2. ESPAGCAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm
¢HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZACAO (10 DN); | 150 150 cm
* VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGCADEIRA) A CADA 2 METROS. 200 200 cm

|
|
| TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
C
C

TUBULACAO DE SERVICO

62° PVTO - ACESSO COB.
61° PVTO - RESERVATORIO
60° PVTO - LAZER PAN.
_ PR
57° PVTO - MASTER
56° PVTO - TIPO 2
44° PVTO - TIPO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2
42° PVTO - REDUTO
41° PVTO - TIPO 1
26° PVTO -TIPO 1
25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO -TIPO 1
10° PVTO - TIPO 1
9° PVTO -TIPO 1
8° PVTO - TIPO DIF. 01

TUBULAGAO DE RALO

m IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA
v BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO

o, COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO

7° PVTO - LAZER 01
5° PVTO - GARAGEM 02

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TERREO

TODA TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
QUESTAO.

SUBSOLO

TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@ <75mm i=2,0%EQ@ > 100 mmi=1,0%

TODA TUBULACAO DE VENTILAGCAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MiNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

O PROJETO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAGAO.

AS TUBULAGOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
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OPERAGAO DE ASPIRAGAO REGISTRO
SEGUEM PARA ESGOTO .E ‘

SANITARIO (DRENAGEM DE H ‘ ——FILTRO

FUNDO) E RETROLAVAGEM @75 mm

PVC @50

REGISTRO

COADEIRA

REGISTRO

SEGUE PARA A PVC @50

REDE DE AGUA -

PLUVIAL @75 mm

REGISTRO .
ASPIRACAO

250
R

@50 U~ " PVC@50

MOTO BOMBA

TODAS PISCINAS TERAO SUAS
LIGACOES CONFORME O DETALHE AO
LADO. A AGUA DESTINADA DA
RETROLAVAGEM E ASPIRACAO (APOS

O FILTRO) SERAO ENCAMINHADAS
PARA REDE DE ESGOTO. NO CASO DE

ESVAZIAMENTO DA PISCINA, SERA
DESCARTADA NA REDE DE AGUA
PLUVIAL.
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OBSERVAQOES ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
(mm)| ENTRE SUPORTES (X)

50 50 cm

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; 5z Wam

TUBULACAO DE VENTILAGAO

2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm

*HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); | 150 150 cm

|

|

| TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
C

C

TUBULACAO DE SERVICO

¢ VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGADEIRA) A CADA 2 METROS. 200 200 cm

62° PVTO - ACESSO COB.
61° PVTO - RESERVATORIO
60° PVTO - LAZER PAN.
59° PVTO - MASTER
—"N—
57° PVTO - MASTER
56° PVTO - TIPO 2
—AN——
44° PVTO - TIPO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2
42° PVTO - REDUTO
41° PVTO - TIPO 1
—N—
26° PVTO - TIPO 1
25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO - TIPO 1
—AN—
10° PVTO - TIPO 1
9° PVTO - TIPO 1
8° PVTO - TIPO DIF. 01
. 7°PVIO-LAZERO1 |
6° PVTO - GARAGEM 03
5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01
3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
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PLANTA BAIXA - LAZER

TUBULAGAO DE RALO

m IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA
v BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO

o, COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO

TODA TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM

QUESTAO.

TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@ <75mm i=2,0%EQ@ > 100 mmi=1,0%

TODA TUBULACAO DE VENTILAGCAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MiNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

O PROJETO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAGAO.

AS TUBULAGOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

AS TUBULAGOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORGADA) E
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A
PRUMADA.
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APD-05

150 mm
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TODAS
LADO.

O FILTRO)

PISCINAS

TERAO
LIGACOES CONFORME O DETALHE AO
A AGUA DESTINADA DA
RETROLAVAGEM E ASPIRACAO (APOS

SERAO ENCAMINHADAS
PARA REDE DE ESGOTO. NO CASO DE

ESVAZIAMENTO DA PISCINA, SERA

DESCARTADA NA REDE DE AGUA
PLUVIAL.

SUAS

100 mm
: 62° PVTO - ACESSO COB. RET?RNO
61° PVTO - RESERVATORIO a_
TERRACO 600 PVTO - LAZER PAN REGISTRO .8
d Quickstream 8200 Quickstream 8200 Quickstream 8200 590 PVTO - MASTER AGUA FRIA S S [D
TERRAGO & %
J— — i ) — - 57° PVTO - MASTER Z
- — Tl TS +0,00 m o w7
&/% . % 4022 56° PVTO - TIPO 2 o
a 8 \ S S _ X -
W i 44° PVTO - TIPO 2
Cly @ e L 43 f VTO - TIPO DIF. 2 OPERAGAO DE ASPIRAGAO REGISTRO
a 42° PVTO - REDUTO SEGUEM PARAESGOTO D | |
N B - 41° PVTO - TIPO 1 SANITARIO (DRENAGEM DE - ) ~—FILTRO
— P ) }% { _ FUNDO) E RETROLAVAGEM @75 mm
— s E ( . ~ ™~ 26° PVTO - TIPO 1 o TEOPTRO ralos
] L 25° PVTO - REDUTO 1 > ]%Em
N B | | I | L I I ; J 24° PVTO - TIPO 1 ‘j
\ = PVC-R 2150 i=1% / @ 10° PVTO - TlPO 1 REGISTRO COADEIRA
-07 ) = H )
-~ | - 9° PVTO - TIPO 1 - [NSEESEl S
° REDE DE AGUA -
L 7° PVTO - LAZER 01 PLUVIAL 75 mm I
N \‘ O 6° PVTO - GARAGEM 03 - REGISTROASMRAQAQ
= = 5° PVTO - GARAGEM 02 T —
T / € & 4° PVTO - GARAGEM 01 20 0% PVe 250
\__ronsmens — O 3° PVTO - ACADEMIA MOTO BOMBA
—— B 2° PVTO - MEZANINO
£ \ s 1° PVTO - TERREO
: s | SUBSOLO
A g 288 53
. % EEE g 3
¢ glS ¢ . APR-05 3 3
& L PVCR 0150 i=1% ﬁo =) AR PRESSURIZACAD 100 mm
\ FLEVADOR SOCIAL TG-02
— , 100 mm
5 FLEVADOR S
| ? - - e M OENC ‘Q ESCAD, N i
: SHAFT 100 mm
NEEE —
2 ol 8l
EE FLEVADOR SOCIAL /
HALL ELEVADORES ~— ™~ S _
h 150 mm/\150 mm,/\150 mm/ /| ; » = =
N\ N /
| FUMAGA
‘ | - st / _
PVC-R 2150i=1% /
7 \ \\\ P / / PVC:R:ZSO :1°/:
APD-13 \/ APD-06 \/ APR-02 "/ APD-05 = = . ,
WWW | e 1. TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
% = = / HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
9 N © ©) QUESTAO.
| | 4oy O < ) )
7\ TUBULACKO DE ESGOTO 2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICAGAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER
. I 5 A ;
G AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
wpos I TUBULAGAO DE GORDURA 0 <75mm i=2,0%E@>100mmi=1,0%
K = ,, W ; 3. TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE
. N I . i G ¢
/ N . TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO 19 CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR B160:
[ | | 1 TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE ;
A= o : I ! ; ] , J GUA PLU >t 4. VER DETALHE DE FURAGCAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
E ﬂﬁ INEE |  TUBULAGAO DE VENTILAGAO ESTRUTURAL.
S N I ’ T P | TUBULAGAO DE SERVICO " UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
— |
R - N ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO.
= i - \ = TUBULACAO DE RALO
] Qe L] 6. O PROJETO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
g ~ ; DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).
"\ | (/ : m IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA ( /13)
%\ . @ /@ , 7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
Sy - 1100 mm/ - : RS BITOLA DA COLUNA SANITARIA PONTOS DE CAPTACAO.
] | | \‘ 1 | ] A
- - 8. N N ,
quisigan o200 Cuicaveam 020 AP TUBO DE AGUA PLUVIAL AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.
TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
— B TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA 9. PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
TE F\) F\) M \; C‘ Quickstieim 2200
£:0.22m TERRACO
‘ 000 m TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO
ﬁ~<0,,22 m
Cv COLUNA DE VENTILACAO 1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
~ BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
CI AIXA DE INSPEGAO P/ ESGOT ,
C SPEGAO P/ ESGOTO REFORGADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.
CG CAIXA DE GORDURA 5 . 3 ,
i . AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E
CA CAIXA DE AREIA PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACAO COM A
PRUMADA.
] ~ 4
PLANTA BAIXA - DIFERENCIADO 1 EE. ESTACKO ELEVATORIA DE ESGOTO

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
X LAJE LAJE
’Iléi_‘:, 1o : ~,= «_‘;“.‘ s 2 2T e :: 3 5 ,:, “; ‘ .I? ..: :’,‘)_::{:” ’L;i‘-:; ,,,,,,, : :‘T. “‘;‘ ”‘;‘ :l:,
"\:":c"“ 2 ‘,""H’t": s ;«y .\JH.‘.‘.H“"‘: - .:?i "‘\:":,‘"- i ".'Hj"" o ,‘:j“i:
l l -~ BRACADEIRA _/—BRACADEIRA
%] %]
'« TUBO DE
= N \7 b ESGOTO
TIRA DE BORRACHA TUBO DE
OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
(mm)| ENTRE SUPORTES (X)
1. FIXAR OS TUBOS COM BRACADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; 5‘5) gg ;’:
2. ESPACAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm
¢HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); | 150 150 cm
¢ VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGADEIRA) A CADA 2 METROS. 200 200 cm
e ]

TODAS AS LIGACOES SERAQO

NBR 8160 E NBR 15575.

| \
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
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PLANTA BAIXA - TIPO 1

T—

150 mm

i

APD-08

TODAS AS LIGACOES SERAQO
NBR 8160 E NBR 15575.

| \
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
| \

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
X
LAJE LAJE
L - = f - ] L / ]
Lot b LT Y D B | La et L T |
S i R et s Eaar il
Voa g A e T T T e R e o
E |, BRAGADEIRA |~ BRACADEIRA
2 % o\
| «———TUBO DE
N L ESGOTO
TIRA DE BORRACHA TUBO DE
OBSERVACOES ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
(mm)| ENTRE SUPORTES (X)
1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; | o S
2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 o
*HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); |_150 150 cm
« VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGADEIRA) A CADA 2 METROS. 200 200 cm

TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULACAO DE GORDURA

TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULACAO DE VENTILACAO

TUBULACAO DE SERVICO

TUBULACAO DE RALO

IDENTIFICAGAO DA COLUNA SANITARIA

BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO

cv COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

62° PVTO - ACESSO COB.

61° PVTO - RESERVATORIO

60° PVTO - LAZER PAN.

59° PVTO - MASTER

57° PVTO - MASTER

56° PVTO - TIPO 2

44° PVTO - TIPO 2

43° PVTO - TIPO DIF. 2

25° PVTO - REDUTO 1

8° PVTO - TIPO DIF. 01

42° PVTO - REDUTO

7° PVTO - LAZER 01

6° PVTO - GARAGEM 03

5° PVTO - GARAGEM 02

4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA

2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TERREO

SUBSOLO

TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM

QUESTAO.

TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICAGAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER
AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:

@<75mm i=2,0%EQ@>100mmi=1,0%

150 mm

CV-24

i

seit

——

o

[

T |

\‘
APR-03 6/-19

PVC-R 2100 i=1%

&

=
o
=
o

R

APR-04 6/

—
20

150 mm

TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO

ESTRUTURAL.

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS

PONTOS DE CAPTACAO.
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REVISAO DISCRIMINACAO DATA AUTOR
QUALQUER ALTERACAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZACAO DO AUTOR DO PROJETO
HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
Assinado de forma digital por
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Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti

Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC

CEP: 89037501

FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br

franzmann@franzmann.com.br

AS TUBULAGCOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES

HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

ORGAO PUBLICO

RESP. TECNICO PELA OBRA

TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,

BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

Execugdo
CLIENTE
Proprietario
FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC
OBRA/ENDERECO %
Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburia/SC EMPREENDIMENTOS

AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORGADA) E
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A

PRUMADA.
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TODAS AS LIGACOES SERAO

' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME oo ol e,
‘ ‘ Goas :.‘ Neaniy S S et "3 ERSO RS R A A B EoSa

| |

| |

| |

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

NBR 8160 E NBR 15575.

BRAGADEIRA
/BRAGA

/2Z\

) ——TUBO DE

L N 0 me -

ESGOTO
\TIRA DE BORRACHA xTUBO DE
OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO DN | ESP. HORIZONTAL
(mm)| ENTRE SUPORTES (X)
m 1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; | o S
100 mm/\100 mm 2. ESPACAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 cm
— T ) ¢HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAQAO (10 DN); | 150 150 cm
- « VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRACADEIRA) A CADA 2 METROS. 200 200 cm
// \N\\
//Q@g,oa \\
: s TUBULACAO DE ESGOTO
I TUBULACAO DE GORDURA
I TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
62° PVTO - ACESSO COB.
© TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE 61° PVTO - RESERVATORIO
‘APR-OZ ~ - 60° PVTO - LAZER PAN.
I p
w . TUBULACAO DE VENTILACAO 59° PVTO - MASTER
© oz pessssssssssss | TUBULACRO DE SERVICO T S ——
o0 g 1150 mm 57° PVTO - MASTER
W S TUBULACAO DE RALO 56° PVTO - TIPO 2
P Gy —N————
_ . 44° PVTO - TIPO 2
IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA 43° PVTO - TIPO DIF. 2
: 42° PVTO - REDUTO
v BITOLA DA COLUNA SANITARIA
41° PVTO - TIPO 1
@ AP TUBO DE AGUA PLUVIAL 26° PVTO - TIPO 1
o - TUBO DE OUEDA DE ESGOTO ~ 25°PVTO-REDUTO1
Q Q 24° PVTO - TIPO 1
aor e TUBO DE QUEDA DE GORDURA — A————
1100 mm, 10° PVTO - TIPO 1
. PRESSURIZACAD TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO 3° PVTO - TIPO DIF. 01
Covear | - 7° PVTO - LAZER 01
T WW cV COLUNA DE VENTILACAO 6° PVTO - GARAGEM 03
- " : CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO 5" PVTO - GARAGEM 02
VERCENOLA S e 4° PVTO - GARAGEM 01
— o
CG CAIXA DE GORDURA 3° PVTO - ACADEMIA
SHAFT i . 2° PVTO - MEZANINO
CA CAIXA DE AREIA 1° PVTO - TERREO
FLEVADOR SOCIAL / _ _ E.E. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO SUBSOLO
—_ \ P /
cv-22 \/APR-06
FUMAGA H SHAFT
i 3 ,
1. TODA TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
QUESTAO.
2. % % '
z TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER :
RESERVAT,ORIO AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE: i FissAo et olfrianes | BRENBA AL
INTERMEDIARIO 01 Q S 75 mm |= 2,00/0 E Q > 100 mm | = 1,00/0 REVISAO DISCRIMINAQAO DATA AUTOR
. QUALQUER ALTERACAO SOMENTEAPODERA SER FEITA COM AUTORIZACAO DO AUTOR DO PROJETO
VOLUME= 22.69 m?3 3. TODA TUBULACAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE S REITOS AUTORAIS RESERVADOS |
T ! 10/0 CONFORME ITEM 4-3-13 DA NBR 8160; EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
ALTURA DE AGUA= 1,13 m " :
, - VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
AREA= 20,00 m?2 ESTRUTURAL. F) BRUNO RICARDO  sinodo e oms gl por
FRANZMANN:5453 FRANZMANN:54538254991
5- ~ ~ 8254991 %Z(:jg)osl: 2025.07.15 12:05:12
UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA FRANZMANN I
% ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO. R ANZMANN ENGENHARIA Engenneio G- CREA-SC N 24.884-9 - 10" REGIA
% E CONSULTORIA LTDA .
) 6. O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS e
- DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13). iy
7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS OReAopoRLCe FESP TEGNCOPELA GBRA
PONTOS DE CAPTACAO.
8' ~ ~ , Execugdo
AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
¢ HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZACAO.
409}9@ // ~
. s 9.  PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
. - o Proprietario
APR-03/ CV-19 m S~ © -
100 mm/\100 mm s ——— FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
\Jv ww _ Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balnedrio Camborid/SC
OBRA/ENDERECO
1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE CENTRAL TOWER E@
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANE’IS DE BORRACHA- Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburiu/SC EMPREENDIMENTOS
2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E PROJETO DRENAGEM D R E
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACAO COM A | |PLANTA BAIXA - REDUTO 1
P LA N TA BA I XA - RE D U TO 1 PRU MADA. REVISOR N° PROJETO - ETAPA ESCALA DATA
BRENDA AZZOLINI 49823 - APROVATIVO 1:50 | 15/07/2025 1 1 4_ MAS
A?ICIJEU'II'\{BRE-PL-1 11-RED-T00-R00
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TODAS AS LIGACOES SERAO

' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME oo ol e,
‘ ‘ Goas :.‘ Neaniy S S et "3 ERSO RS R A A B EoSa

| |

| |

| |

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

NBR 8160 E NBR 15575.

BRAGADEIRA
/BRAGA

/2Z\

) ——TUBO DE

L N 0 me -

N N ESGOTO
TIRA DE BORRACHA TUBO DE
OBSERVACOES ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
(mm)| ENTRE SUPORTES (X)
APR-01)/ CV-17 1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; | o S
100 mm,\ 100 mm 2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100 100 o
— *HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); |_150 150 cm
~ « VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAGADEIRA) A CADA 2 METROS. 200 200 cm
S
// \\\
AL \\
o) \
%
% \

TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULACAO DE GORDURA

62° PVTO - ACESSO COB.

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE 61° PVTO - RESERVATORIO

60° PVTO - LAZER PAN.
59° PVTO - MASTER

TUBULACAO DE VENTILACAO

]
]
] TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO
]
]

APR-02

TUBULACAO DE SERVICO

CV-18
100 mm

PVCleOOl 1%

57° PVTO - MASTER
TUBULACAO DE RALO 56° PVTO - TIPO 2

APD-07
150 mm

i
h
i

RESERVATORIO 44° PVTO - TIPO 2

INTERMEDIARIO 02 IDENTIFICACAO DA COLUNA SANITARIA 43° PVTO - TIPO DIE. 2

VOLUME= 22,69 m?3 BITOLA DA COLUNA SANITARIA 41° PVTO - TIPO 1
ALTURA DE AGUA= 1,13 m

, AP TUBO DE AGUA PLUVIAL 26° PVTO - TIPO 1
AREA= 20,00 m® TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO 25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO - TIPO 1
TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA —————AN——
10° PVTO - TIPO 1
. PRESSURIZAC KD TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO 8° PVTO - TIPO DIF. 01
\ 7° PVTO - LAZER 01
/vt (APR0S) cv COLUNA DE VENTILAGAO 6° PVTO - GARAGEM 03
ELEVADOR SOCIAL - 5°PVTO - GARAGEM 02
R o R CI CAIXA DE INSPEGAO P/ ESGOTO 5
_ELEVADOR SO 4° PVTO - GARAGEM 01
i e CG CAIXA DE GORDURA 3° PVTO - ACADEMIA
AT ) ) * 2° PVTO - MEZANINO
CA CAIXA DE AREIA 1° PVTO - TERREO
FLEVADOR SOCIAL _ _ E.E. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO SUBSOLO
cvaz \(Aemos)
FUMACA H SHAF T %
- — N ,
1. TODA TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
QUESTAO.
2. TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER :
AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE: i FissAo et olfrianes | BRENBA AL
Q S 75 mm |= 2,00/0 E Q > 100 mm | = 1,00/0 REVISAO DISCRIMINAQAO DATA AUTOR
QUALQUER ALTERACAO SOMENTEAPODERA SER FEITA COM AUTORIZACAO DO AUTOR DO PROJETO
3. TODA TUBULACAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE D ey O AUTORALS ResRADS | oE oA
10/0 CONFORME ITEM 4-3-13 DA NBR 8160; EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL. ) . .
BRUNO RICARDQ  Asinado defom gl por
> FRANZMANN:S45 uaiiisessey
O UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA FRANZMANN S
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO. R ANZMANN ENGENHARIA Engneio i - CREA-SC N 21684.9 - 10" EGIA
gT ECONSULTORIA LTDA o
) 6. O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS e
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).  rmmmeon
S
7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS oreRopdaLee FESP TEGNCOPELA GBRA
PONTOS DE CAPTACAO.
8' ~ ~ , Execugdo
AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
§ ,/ HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZACAO.
409‘§°\ S/ / / ~
. 2 s 9. PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
/ Proprietario
\\ @ ) ///,,/
R FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ww w Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC
OBRA/ENDERECO
1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE CENTRAL TOWER E@
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANE’IS DE BORRACHA- Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburiu/SC EMPREENDIMENTOS
PLANTA BAIXA - REDUT O 2 2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E PROJETO DRENAGEM D R E
- PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACAO COMA | |PLANTA BAIXA - REDUTO 2
PRUMADA.
ERENDAAZZOLINI  49823-APROVATIVO |~ 150 150712025 ’] 1 2_ R E D
A?ICIJEU'II'\{BRE-PL-1 12-RED-T00-R00
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APR-02

CVv-18

100 mm

H

)

CVv-28

APR-01

CV-17

!
)

150 mm

APD-05

mil

g

APD-07

PLANTA BAIXA - DIFERENCIADO 2

150 mm

H

APD-08

CV-24

\ \
| |
TODAS AS LIGACOES SERAO
' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
; NBR 8160 E NBR 15575. ;
| |
| |

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

gl

BRACADEIRA
- BRACA

/7
A

| <« TUBO DE

TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULACAO DE GORDURA

TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULACAO DE VENTILACAO

TUBULACAO DE SERVICO

TUBULACAO DE RALO

IDENTIFICAGAO DA COLUNA SANITARIA

BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO

cv COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

ESGOTO

xTIRA DE BORRACHA XTUBO DE

OBSERVACOES  ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL
(mm)| ENTRE SUPORTES (X)

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; g Socm

2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100

e¢HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZACAO (10 DN); | 150
¢ VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRACADEIRA) A CADA 2 METROS. 200

80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

62° PVTO - ACESSO COB.
61° PVTO - RESERVATORIO
60° PVTO - LAZER PAN.
59° PVTO - MASTER

57° PVTO - MASTER
56° PVTO - TIPO 2

44° PVTO - TIPO 2

42° PVTO - REDUTO
41° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1
25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1
9° PVTO - TIPO 1
8° PVTO - TIPO DIF. 01
7° PVTO - LAZER 01
6° PVTO - GARAGEM 03
5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01
3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TERREO
SUBSOLO

QUESTAO.

1. TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM

2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@<75mm i=2,0%EQ@>100mmi=1,0%

ROO EMISSAO INICIAL 15/07/2025 | BRENDA AZZOLINI

REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR

3. TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

QUALQUER ALTERACAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO

HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ESTRUTURAL.

4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO

i

100 mm W | p— S

100 mm/ \ 100 mm o
S ~ [Q\
= AN
—— e I— i — N — N
S i N L
D H LN S \%\
. Y \?700, \
/\\;%
= A\ 2
= 2 B
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l 3
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o o : % %
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3 ) 7 ] _ £
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) z
4
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PVC-R 2100 i=1%
PVC-R 2100 i=1%
PVC—RﬂlOO i=1%
TERRACO
PVC-RﬂOO i=1%
PVC-R 2150 i=1%
PRESSURIZACA®D
© v apros,
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: = = “::Iia'
: \100 mm)
X FSCADA
g - - =
HAFT
_ - - -
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PVQ:E 250
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= [ — —
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e CV-22 \\/APR-06
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150 mm

H

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

6. O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
Assinado de forma digital por
) BRUNO RICARDO  /esinade de o
FRANZMANN:5453 FRANZMANN:54538254991

Dados: 2025.07.15 12:03:44

8254991 -03'00'

Bruno Ricardo Franzmann -
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 102 REGIAO

FRANZMANN

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC
CEP: 89037501
FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918
www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

PONTOS DE CAPTACAO.

AS TUBULAGCOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

9. PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E

PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A
PRUMADA.

ORGAO PUBLICO RESP. TECNICO PELA OBRA
Execugdo
CLIENTE
Proprietario
FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camboriu/SC
OBRA/ENDERECO mj

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburit/SC

EMPREENDIMENTOS

CONTEUDO

PROJETO DRENAGEM

PLANTA BAIXA - DIFERENCIADO 2

DRE

REVISOR N° PROJETO - ETAPA ESCALA DATA
BRENDA AZZOLINI 49823 - APROVATIVO 1:50 | 15/07/2025 -
ARQUIVO

CET-DRE-PL-113-DIF-T00-R00
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TODAS AS LIGACOES SERAO

' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME v ol et
| | i LT e

| |

| |

| |

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

“““““

NBR 8160 E NBR 15575.

H /BRA(;ADEIRA

| 4 < TUBO DE
\4 () 4
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~__ | S HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
0 W QUESTAO.
2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER
N n 4 R0OO EMISSAO INICIAL 15/07/2025 | BRENDA AZZOLINI
AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Q S 75 mm i= 2,00/0 E Q > 100 mm | = 1100/0 REVISAO DISCRIMINAGCAO DATA AUTOR
e  QUALQUER ALTERACAO SOMENTEAPODERA SER FEITA COM AUTORIZACAO DO AUTOR DO PROJETO
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N [J M / / M ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO. R ANZMANN ENGENHARIA rgentii Ol - CREA-SC N 24 3845
o E_CONSULTORIA LTDA o
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. =5 = = | | DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13). i comy
w Ay 7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS nofoPuRLeo RESP TECNCO PELA CBfA
PONTOS DE CAPTACAOQ.
u I CV-19 W /
100 m @ 6"'3\0 / 8. ~ ~ p Execugdo
\ﬂ j [ Cv-20 I A AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
uuuuuuuu | | —— I | | 1 = @W ] » e HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.
g
B 9. PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
Proprietario
Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC
OBRA/ENDEREGCO
1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE CENTRAL TOWER E@
REFOR ADA E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA. v. Central x Rua XRua alneario Camburiu EMPREENDIMENTOS
PLANTA BAIXA - TIPO 2 cAon Se—
2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E PROJETO DRENAGEM D R E
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACAO COMA  |PLANTA BAIXA - TIPO 2
PRUMADA.
BRENDAAZZOLNI 40823  APROVATVO 50 15/0712025 114-TP2
AECEJ'ILYBRE-PLJ 14-TP2-T00-R00
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V4 W 2 UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA FRANZMANN 038254991 ) ww
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\\ | > 8 . N . , Execugdo
AS TUBULAGOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
R F 3 é HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.
B - 7
QL e ~
A VA g o 9. PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.
T —_— — Proprietario
Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camboriu/SC
OBRA/ENDERECO
1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE CENTRAL TOWER E@
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA. Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburiu/SC EMPREENDIMENTOS
PLANTA BAIXA - MASTER
2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E PROJETO DRENAGEM D R E
PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGACAO COM A | |PLANTA BAIXA - MASTER
PRUMADA.
GRENDAAZZOUNI 49303 APROVATVO |~ 1:50 1210712024 115-MAS
AECI)EU'ILYBRE-PLJ 15-MAS-T00-R00
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Proprietario
Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camborit/SC
PLANTA BAIXA - MASTER 1 | e
- TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE CE NTRAL TOWE R E@
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA. Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburiu/SC EMPREENDIMENTOS
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1. ToDA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO

HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
QUESTAO.

2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@<75mm i=2,00E@>100 mmi=1,0%

3. TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

6. O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. 0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTACAO.

AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APQOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGAO.

9. PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E

PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A
PRUMADA.
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DATA AUTOR

QUALQUER ALTERACAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZACAO DO AUTOR DO PROJETO
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ELEVADOR SOCIAL

FLEVADOR SOCIAL
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RESERVATORIO SUPERIOR 01

VOLUME= 39,70 m3
ALTURA DE AGUA= 1,00 m

AREA= 40,00 m2

PRESSURIZAGCAO

HALL ELEVADORES

ELEVADOR
EMERGENCIA

— ]

ANTECAMARA

)

CVv-21

i

APR-05

100 mm

CVv-22

¥

100 mm

APR-06

100 mm

i
H

RESERVATORIO SUPERIOR 02

VOLUME= 39,70 m3
ALTURA DE AGUA= 1,00 m

AREA= 40,00 m2

100 mm

APD-07

150 mm

H

APD-08

CV-24

CASA DE BOMBAS
SPK
A = 25,90

m”

CV-20

PLANTA BAIXA - CASA MAQUINAS E RESERVATORIOS

150 mm

H

\ \
TODAS AS LIGACOES SERAO
' DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME
\ \

NBR 8160 E NBR 15575.

TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULACAO DE GORDURA

TUB. DE AGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

TUB. DE AGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULACAO DE VENTILACAO

TUBULACAO DE SERVICO

TUBULACAO DE RALO

IDENTIFICAGAO DA COLUNA SANITARIA

BITOLA DA COLUNA SANITARIA

AP TUBO DE AGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVICO

cv COLUNA DE VENTILACAO

CI CAIXA DE INSPECAO P/ ESGOTO
CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

1. TODA TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM
QUESTAO.

2. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SEM INDICACAO DE DECLIVIDADE, DEVERA ATENDER

AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
@<75mm i=2,0%EQ@>100mmi=1,0%

3. TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

UTILIZAR LA 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LA DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACUSTICO DA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO.

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAGADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; 75
2. ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 100

*HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); | 150
¢ VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRACADEIRA) A CADA 2 METROS. 200

x LAJE LAJE
L - ‘/ ] L / ]
Li it LT Y e bh E| [ LA Ry
’L;i-:‘ 2 ‘;“,_ :_~ ‘:"““ it 20 dene Tl ,':4 ‘_‘}» ,I:ﬁ-:‘ .;“,.’:7 ‘:"‘“ sl ';j':>
s _;,';.H‘u.: R A = ‘1 - H ; ":
ﬂ ﬂfBRACADEIRA |~ BRACADEIRA
1 ] /2 \
) ——TUBO DE
\ x— ESGOTO
TIRA DE BORRACHA TUBO DE
OBSERVACOES ELASTOMERICA ESGOTO DN ESP. HORIZONTAL

(mm)

ENTRE SUPORTES (X)

50

50 cm

80 cm

100 cm

150 cm

200 cm

60° PVTO - LAZER PAN.
59° PVTO - MASTER

57° PVTO - MASTER

56° PVTO - TIPO 2

44° PVTO - TIPO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2
42° PVTO - REDUTO
41° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1
25° PVTO - REDUTO 1
24° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1
9° PVTO - TIPO 1
8° PVTO - TIPO DIF. 01

7° PVTO - LAZER 01

6° PVTO - GARAGEM 03

5° PVTO - GARAGEM 02

4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA

2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TERREO

FRANZMANN 254991
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REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR
QUALQUER ALTERACAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO
HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
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FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

O PROJETO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

0S PISOS E LAJES DEVERAO TER CAIMENTO MINIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS

Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC
CEP: 89037501
FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918
www.franzmann .com.br
franzmann@franzmann.com.br

ORGAO PUBLICO

RESP. TECNICO PELA OBRA

PONTOS DE CAPTACAO.

AS TUBULACOES SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS TESTES
HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAGCAO.

9. PARA COMPLEMENTACAO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

1. TODAS AS PRUMADAS AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'AGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORCADA) E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULACOES DE GORDURA DEVERAO SER EM PVCR (SERIE REFORCADA) E

PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATE A LIGAGAO COM A
PRUMADA.

Execugdo

CLIENTE

Proprietario

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camboriu/SC

OBRA/ENDERECO

CENTRAL TOWER

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneario Camburit/SC

A
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DETALHE GENERICO: CAIXA DE INSPECAO
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e HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
o DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
L\ EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS
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63. Acesso Cobertura

19530,00

LEGENDA

TUBULACAO DE AGUA FRIA

TUBULACAO DE ALIMENTACAO

TUBULACAO DE ALIVIO

\ 90 /o~ BITOLA DA COLUNA

AF TUBULACAO DE AGUA POTAVEL
AP TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL
RC RECALQUE DE AGUA POTAVEL
RCP RECALQUE DE AGUA PLUVIAL

TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL (REUSO)

TUBULACAO DE SUCGAO E RECALQUE

-7IDENTIFICADOR DA COLUNA HIDRAULICA

PARA REDUZIR 0O DESPERDICIO DE aGUA PUOTAVEL,

EM HORa&aRID PROPICIL -

ALIVIO TUBULAGAO DE ALIVIO
AL TUBULAGAO DE ALIMENTACAO
RET RETORNO (RECIRCULAGAO AGUA QUENTE)
G TOMADA PARA RTI (SHP E SPKD.
(@  LIMPEZA MATERIAL RESISTENTE AD FOGO.
(3  RECALQUE PELA LATERAL DO RESERVATERID.
5 @ TOMADA DE AGUA PARA CONSUMO POR GRAVIDADE
- PELA LATERAL DO RESERVATARIO.
4
O | TOMADA DE AGUA PARA CONSUMO POR
~| © PRESSURIZACAD PELA LATERAL DO
S RESERVATARIN.
~ | TOMADA DE AGUA PARA CONSUMO POR GRAVIDADE E
R REDUTORAS DE PRESSAD PELA LATERAL DO
% RESERVATARIO.
~ | @ EXTRAVASOR (LADRADD,
@ VENTILAGAD (SUSPIRDD.
U]
Or| OBSERVAGAD
<L
~ | - TANTOD O REGISTRO QUANTO A VALVULA DEVERAD SER
| INSTALADOS DE MODO A FACILITAR O EXAME VISUAL E A
() | MANUTENGAD.
O | - PARA FINS DE LIMPEZA E MANUTENG&O O REGISTRD

GERAL PREDIAL DEVERA SER FECHADO COM ANTECEDENCIA,

coM, ESTA ACaU DEVER&a PREFERENCIALMENTE OCURRER
FORA DO HORaRIOD DE PICH DE
CONSUMO, TODAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS DEVER&AD SER
NOTIFICADAS COM ANTECEDENCIA DA MANUTENCaDO/LIMPEZA,

BEM

<
— REGISTRO DE GAVETA
< J/—HIDRmMETRD GERAL
a4 Y S
}7
=
L]
] ST T T T T —
v == == = =] ] e ] e e e
N T T DT e e
L‘_‘ VEM DA REDE ::::::::::: ::::::: ::::::::::
> PUBLICA DE Tmﬁmmmﬁmmmm !WQWQWQ \mmmﬁmmmﬁmﬁ

ABASTECIMENTO DE L L L L e LB L L L L LI
< GUA POTAVEL =N == T NN T =
v

VISTA FRONTAL REGISTRO DE GAVETA
—
i
1T l—HIDR@METRD GERAL
=@ e ="
VISTA SUPERIOR

SEGUE PARA A
CISTERNA DE AGUA
POTAVEL PREDIAL

REFERENCIAS NORMATIVAS

O PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTAO DE ACORDO COM

AS DIRETRIZES DAS NORMAS:

1. NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICACOES HABITACIONAIS - NBR 15575-6/2013;

2. INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA E QUENTE - 5626/2020;

NOTAS

1. VERIFICAR AS VALVULAS E DIAMETROS DAS PRUMADAS NO ESQUEMA VERTICAL DE AGUA.

2. A TUBULACAO DE AGUA QUENTE DEVERA SER REVESTIDA COM ISOLAMENTO TERMICO DE

POLIETILENO EXPANDIDO. PRODUTOS SUGERIDOS:
- MARCA: EPEX. PRODUTO: TUBEX 10 mm.
- MARCA: POLIPEX. PRODUTO: POLIPEX TUBOS ISOLANTES 10

mm.

3. VER ESQUEMA VERTICAL DE AGUA POTAVEL PARA VERIFICAR AS POSICOES DAS LIRAS DE

EXPANSAO.

OBSERVACOES

1. TODA TUBULACAO DE AGUA FRIA MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERENCIA,

PASSARA SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTAO

2. AS TUBULAGSES APARENTES DEVER&O POSSUIR IDENTIFICA¢&O COM O TIPO DA REDE E
O SENTIDO DO FLUXO. OS REGISTROS E VaLVULAS DEVEM RECEBER UMA PLAQUETA DE

IDENTIFICAG&O EM INOX.
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ORGAO PUBLICO RESP. TECNICO PELA OBRA

Execucéo

CLIENTE

Proprietario

CENTRAL TOWER EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneario Camboriu/SC

OBRA/ENDERECO

CENTRAL TOWER

Av. Central x Rua 600 x Rua 500, Balneario Camburit/SC
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