
BLOCO A

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

M
EIO FIO EXISTENTE

ACESSO 1

ACESSO 2

P

P

P

REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

4,00

4,00

DISPOSITIVO DE ALERTA
LUMINOSO E SONORO

DISPOSITIVO DE ALERTA
LUMINOSO E SONORO

0,00 m

0,00 m

RUA 600

RUA 500

AVENIDA CENTRAL

BANHEIROS

REFEITÓRIO

VESTIÁRIO

ALMOXARIFADO

ENGENHARIA/SESM
T

PORTARIA A

ÁREA DE CIRCULAÇÃO

VAGAS DE
BICICLETAS:

36,32 M2

ÁREA DE CIRCULAÇÃO

VAGAS DE MOTOS

BICICLETÁRIO

VAGA DE
MOTOS:
61,23 M2

OBRA:

CENTRAL TOWER
PROJETO:

01/06
REVISÃO:

ESCALA:

PRANCHA:

CANTEIRO DE OBRAS - BLOCOS

DESCRIÇÃO:
- BLOCO A - SUBSOLO SERÁ EXECUTADO EM ETAPA ÚNICA

- ESTACIONAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS:
BICICLETA - ÁREA INTERNA DO CANTEIRO

- MOTO - ÁREA INTERNA DO CANTEIRO
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Acessos

LEGENDA:

Tapume

Dispositivos de Alerta
(acessos)

Área de vivência



BLOCO A

EXECUÇÃO ESTACAS

BANHEIROS

REFEITÓRIO

VESTIÁRIO

ALMOXARIFADO

ENGENHARIA/SESM
T

ÁREA DE CIRCULAÇÃO

ARMAZENAMENTO
MATERIAIS

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

M
EIO FIO EXISTENTE

P

P

P

faixa elevada

REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

RUA 600

RUA 500

AVENIDA CENTRAL

ACESSO 2
REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

4,00
DISPOSITIVO DE ALERTA

LUMINOSO E SONORO

0,00 m

ACESSO 1
REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

4,00

DISPOSITIVO DE ALERTA
LUMINOSO E SONORO

0,00 m

PORTARIA A

VAGAS DE
BICICLETAS:

36,32 M2

VAGAS DE MOTOS

BICICLETÁRIO

VAGAS DE
MOTOS:
61,23 M2

12
0°

150°

120°
POSIÇÃO

03

30º

POSIÇÃO
01

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

90
º

OBRA:

PROJETO:

02/06
REVISÃO:

ESCALA:

PRANCHA:

ETAPA 1-1
O Bloco A será executado em etapa única e sequencial.
Nessa etapa será executado as escavações, contenções,
estacas, arrasamento, blocos e execução do subsolo até o
piso do Térreo.

Obs:  As instalações provisórias serão executadas em
containers com dimensões de 6 m de comprimento por 2,4
m de largura, sendo compostos por dois pavimentos. Com
exceção do estoque de armadura e carpintaria.

Canteiro de Obras - ETAPA 1-1
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CENTRAL TOWER
Área descarga

Área de vivência

LEGENDA:

Equipamentos

Raios de giro

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CAMINHÃO BOMBA
LANÇA CONCRETO

CAMINHÃO BOMBA

CAMINHÃO BETONEIRA

Altura: 2,81 m

Altura: 3,70 m

EQUIPAMENTOS (SEM ESCALA)

Altura: 3,73 m
Largura: 2,60 m
Comprimento: 18,00 m

Largura: 2,45 m
Comprimento: 9,88 m

Largura: 2,53 m
Comprimento: 9,07 m

Comprimento: 8,73 m



BLOCO A

BANHEIROS

REFEITÓRIO

VESTIÁRIO

ALMOXARIFADO

ENGENHARIA/SESM
T

EXECUÇÃO FUNDAÇÃO
ATÉ PISO DO TÉRREO

CAMINHÃOBOMBA
POSIÇÃO

02 C

M. FUNDAÇÃO

M. CONTENÇÃO

ÁREA DE CIRCULAÇÃO

90
°

12
0°

150°

30°

60°

CAMINHÃOBOMBA

60°

POSIÇÃO
01

POSIÇÃO
02

POSIÇÃO
02 A

POSIÇÃO
02 B

30°

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

M
EIO FIO EXISTENTE

P

P

P

faixa elevada

RUA 600

RUA 500

AVENIDA CENTRAL

ACESSO 1
REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

4,00

DISPOSITIVO DE ALERTA
LUMINOSO E SONORO

0,00 m

PORTARIA A

VAGAS DE
BICICLETAS:

36,32 M2

VAGAS DE MOTOS

BICICLETÁRIO

VAGAS DE
MOTOS:
61,23 M2

ARMAZENAMENTO
MATERIAIS

ACESSO 2
REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

4,00

DISPOSITIVO DE ALERTA
LUMINOSO E SONORO

0,00 m

OBRA:

PROJETO:

03/06
REVISÃO:

ESCALA:

PRANCHA:

ETAPA 1-2
A execução da fundação e contenção será iniciada pela
área da Torre, seguindo para as áreas comerciais e
finalizando na área de armazenamento de materiais.

Obs: O armazenamento de materiais, e central de forma será
na própria área de execução do bloco. Canteiro de Obras - ETAPA 1-2
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CENTRAL TOWER
LEGENDA:

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CAMINHÃO BOMBA
LANÇA CONCRETO

CAMINHÃO BOMBA

CAMINHÃO BETONEIRA

Altura: 2,81 m

Altura: 3,70 m

EQUIPAMENTOS (SEM ESCALA)

Altura: 3,73 m
Largura: 2,60 m
Comprimento: 18,00 m

Largura: 2,45 m
Comprimento: 9,88 m

Largura: 2,53 m
Comprimento: 9,07 m

Comprimento: 8,73 m

Área descarga

Área de vivência

Equipamentos

Raios de giro



BLOCO A

BANHEIROS

REFEITÓRIO

VESTIÁRIO

ALMOXARIFADO

ENGENHARIA/SESM
T

M. FUNDAÇÃO

M. CONTENÇÃO

ÁREA DE CIRCULAÇÃO

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

M
EIO FIO EXISTENTE

P

P

P

CAMINHÃOBOMBAPOSIÇÃO
02 C

30°

60°

POSIÇÃO
02 A

POSIÇÃO
02 B

RUA 600

RUA 500

AVENIDA CENTRAL

ACESSO 1
REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

4,00

DISPOSITIVO DE ALERTA
LUMINOSO E SONORO

0,00 m

PORTARIA A

ACESSO 2
REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

4,00

DISPOSITIVO DE ALERTA
LUMINOSO E SONORO

0,00 m

VAGAS DE
BICICLETAS:

36,32 M2

VAGAS DE MOTOS

BICICLETÁRIO

VAGAS DE
MOTOS:
61,23 M2

OBRA:

PROJETO:

04/06
REVISÃO:

ESCALA:

PRANCHA:

ETAPA 1-3

Nessa etapa será concluído o arrasamento das estacas, a
contenção e execução de blocos;

Canteiro de Obras - ETAPA 1-3

LEGENDA:
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CENTRAL TOWER

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CAMINHÃO BOMBA
LANÇA CONCRETO

CAMINHÃO BOMBA

CAMINHÃO BETONEIRA

Altura: 2,81 m

Altura: 3,70 m

EQUIPAMENTOS (SEM ESCALA)

Altura: 3,73 m
Largura: 2,60 m
Comprimento: 18,00 m

Largura: 2,45 m
Comprimento: 9,88 m

Largura: 2,53 m
Comprimento: 9,07 m

Comprimento: 8,73 m

Área descarga

Área de vivência

Equipamentos

Raios de giro



BLOCO A

BANHEIROS

REFEITÓRIO

VESTIÁRIO

ALMOXARIFADO

ENGENHARIA/SESM
T

ÁREA DE CIRCULAÇÃO

EXECUÇÃO FUNDAÇÃO
ATÉ PISO DO TÉRREO

POSIÇÃO
01
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°

12
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150°

120° POSIÇÃO
03

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

M
EIO FIO EXISTENTE

P

P

P

POSIÇÃO
02

AVENIDA CENTRAL

RUA 600

RUA 500

ACESSO 1
REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

4,00

DISPOSITIVO DE ALERTA
LUMINOSO E SONORO

0,00 m

PORTARIA A

ACESSO 2
REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

4,00

DISPOSITIVO DE ALERTA
LUMINOSO E SONORO

0,00 m

VAGAS DE MOTOS

BICICLETÁRIO

POSIÇÃO
01

90
°

120° POSIÇÃO
03

POSIÇÃO
02

VAGAS DE
BICICLETAS:

36,32 M2

VAGAS DE
MOTOS:
61,23 M2

OBRA:

PROJETO:

05/06
REVISÃO:

ESCALA:

PRANCHA:

ETAPA 1-4

Nessa etapa será concluído a execução da
estrutura até o piso térreo.

Canteiro de Obras - ETAPA 1-4
05
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LEGENDA:

CENTRAL TOWER

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CAMINHÃO BOMBA
LANÇA CONCRETO

CAMINHÃO BOMBA

CAMINHÃO BETONEIRA

Altura: 2,81 m

Altura: 3,70 m

EQUIPAMENTOS (SEM ESCALA)

Altura: 3,73 m
Largura: 2,60 m
Comprimento: 18,00 m

Largura: 2,45 m
Comprimento: 9,88 m

Largura: 2,53 m
Comprimento: 9,07 m

Comprimento: 8,73 m

Área descarga

Área de vivência

Equipamentos

Raios de giro



BLOCO A

REFEITÓRIO

VESTIÁRIO

BWC MASCULINO

ALMOXARIFADO

ENGENHARIA/SESMT

EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

M
EIO FIO EXISTENTE

ACESSO 2

P

P

P

P

REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

4,00

DISPOSITIVO DE ALERTA
LUMINOSO E SONORO

0,00 m

POSIÇÃO
01

90
°

POSIÇÃO
02

90°

AVENIDA CENTRAL

RUA 600

RUA 500

BICICLETÁRIO

VAGAS DE
BICICLETAS:

35,25 M2

M
OTO

VAGAS DE
MOTOS

49,02 M2

ACESSO 1
REBAIXO - ACESSO VEÍCULOS

4,00

DISPOSITIVO DE ALERTA
LUMINOSO E SONORO

0,00 m

PORTARIA A

POSIÇÃO
01

90
°

POSIÇÃO
02

90°

OBRA:

PROJETO:

06/06
REVISÃO:

ESCALA:

PRANCHA:

LEGENDA:
ETAPA 2

Nesta etapa será executado a estrutura do bloco A.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em madeirite
localizado no subsolo. Canteiro de Obras - ETAPA 2
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CENTRAL TOWER

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CAMINHÃO BOMBA
LANÇA CONCRETO

CAMINHÃO BOMBA

CAMINHÃO BETONEIRA

Altura: 2,81 m

Altura: 3,70 m

EQUIPAMENTOS (SEM ESCALA)

Altura: 3,73 m
Largura: 2,60 m
Comprimento: 18,00 m

Largura: 2,45 m
Comprimento: 9,88 m

Largura: 2,53 m
Comprimento: 9,07 m

Comprimento: 8,73 m

Área descarga

Área de vivência

Equipamentos

Raios de giro
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