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1 APRESENTACAO

Este documento tem por objetivo apresentar o Memorial Técnico de dimensionamento do
sistema de drenagem das etapas executivas do subsolo do Empreendimento CENTRAL TOWER,
situado na Avenida Central x Rua 600 x Rua 500, Balneario Camboriti, de propriedade de
CENTRAL TOWER EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

O documento procura atender a solicitagdo do Empreendedor, quanto ao volume de
contribuicdo pluvial da edificacdo nas etapas executivas, informagdes técnicas necessarias a
analise de Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV.

O empreendimento ¢ constituido de 63° pavimentos, sendo 130 unidades habitacionais,
area de lazer com piscinas, espago gourmet, quadra de esportes, academia, baby play e
brinquedoteca. Possui um subsolo, térreo, mezanino, trés pisos de garagem, lazer, além de 01
sala comercial de academia e 32 Salas Comerciais no térreo.

Para o dimensionamento do sistema de drenagem seguiram-se as orientagdes da ABNT
NBR 10844:1989 — Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais — Procedimento, além de critérios de

Manuais de Hidrologia e de Hidraulica.
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2 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO PLUVIAL

Os critérios de dimensionamento das instalagdes de aguas pluviais seguem a norma
ABNT NBR 10844, considerando as areas de contribuicdo do pavimento subsolo, bem como, o
indice de escoamento superficial do terreno nas etapas executivas do subsolo.

Para a obtencdo da intensidade pluviométrica para o Municipio de Balnedrio Camboriu,
utilizou-se a equagdo IDF (intensidade — durag¢do — frequéncia) da estagdo de Balneério Pigarras,

codigo 02648019, conforme consta a equagao (1).

__ 846,2xTr0209
- (t+8,9)0'699 (1)

Sendo:
I: intensidade pluviométrica, mm/h
Tr: tempo de recorréncia, anos

T: tempo de concentragao, minutos

Em fun¢do do carater temporario das instalagdes a serem executadas, admitiu-se um
tempo de retorno de 5 anos € um tempo de concentracao de 5 minutos.

Aplicando a equagao (1), obtém-se a intensidade pluviométrica.

__ 846,2x50209

= (5+8.9)06% = 188,19 mm/h

Para a determinacdo das areas de contribui¢do foram consideradas as projecdes em planta

das etapas de execugdo do pavimento subsolo.
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3 DIMENSIONAMENTO DA INSTALACOES DE PLUVIAIS

A sequéncia do dimensionamento do sistema de rebaixamento do lencol fredtico envolve
a definicdo das areas de contribui¢do nas diferentes etapas, considerando os diferentes
coeficientes de escoamento superficial e a intensidade pluviométrica adotada. Para a defini¢ao do
coeficiente superficial (C), a depender da etapa de execugdo do Empreendimento, determinou-se

0 (C) composto, ja apresentado no Quadro 1.

A vazao foi obtida pela equagao (2), através do Método Racional:

Sendo:
Q: vazdo, L/min
I: intensidade pluviométrica, mm/h

A: area de contribui¢do, m2

Assim, no Quadro 1 sdo apresentados para cada etapa de execugdo, uma identificagdo das
diferentes areas de contribui¢do do desenvolvimento da “obra”, a area de contribui¢do, o ( C)

adotado e a vazao estimada, bem como, ao final a contribui¢ao total estimada por etapa.
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Quadro 1 — Contribuigdes de vazdes de drenagem nas etapas de execugdo do subsolo (continua)

) INDICE SUBTOTAL
ETAPA NOME AREA | COEFICIENTE | |\ oo | VAZAO
01-06 TERRENO ORIGINAL 3077,44 0,15 188,19 1447,84
TOTAL 1447,84

) INDICE SUBTOTAL
ETAPA NOME AREA | COEFICIENTE |\ O cco | VAZAO
02-06 | ARMAZEMENTO DE MATERIAIS 160 0,8 188,19 401,47
02-06 EXECUCAO DE ESTACAS 2917,44 0,15 188,19 1372,56
TOTAL 1774,03

) INDICE SUBTOTAL
ETAPA NOME AREA | COEFICIENTE |\ O e | VAZAO
03-06 ARMAZEM DE MATERIAIS 160 0,8 188,19 401,47
03-06 AREA DE TRANSITO 1259,84 0,7 188,19 2766,00
03-06 AREA M. CONTENCAO 748,6 1 188,19 2347,95
03-06 AREA M. FUNDACAO 909 1 188,19 2851,04
TOTAL 8366,46

) INDICE SUBTOTAL
ETAPA NOME AREA | COEFICIENTE |\ O e | VAZAO
04-06 M. CONTENCAO 1352,2 1 188,19 4241,12
04-06 AREA DE TRANSITO 1725,24 0,7 188,19 3787,80
TOTAL 8028,91

) INDICE SUBTOTAL
ETAPA NOME AREA | COEFICIENTE |\ O e | VAZAO
05-06 FUNDACAO PISO SUBSOLO 3077,44 1 188,19 9652,25
TOTAL 9652,25
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p INDICE SUBTOTAL
ETAPA NOME AREA COEFICIENTE PLUVIOMETRICO VAZAO
06-06 IMPLANTACAO SUBSOLO 3077,44 1 188,19 9652,25
TOTAL 9652,25

Considerando que o pavimento subsolo encontra-se em cota inferior ao terreno e da

galeria de 4gua pluviais, ha necessidade de se implantar sistemas de recalque para coleta das

agua superficiais conforme distribui¢do em projeto anexo.

As instalagdes sugeridas, deverdo ser mantidas até a conclusdo das coberturas da laje de

cobertura do subsolo e a execugdo em definitivo das instalacdes de recalque pluvial do subsolo.
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4 CONCLUSOES

Observa-se que, com a implantacdo do Empreendimento, houve um aumento progressivo
da impermeabilizacdo do solo ao longo das etapas, resultando em um crescimento gradual da
contribui¢do de aguas pluviais. O Quadro 1 apresenta a evolugdo dessas contribui¢des de vazao,
conforme os critérios do projeto. Na primeira etapa, a vazao estimada ¢ de 1.447,84. J4 na Gltima
etapa (Etapa 6 — “Implantacdo do Subsolo”), a vazdo atinge 9.652,25, o que representa um
incremento de aproximadamente 567% em relagdo a fase inicial.

As aguas pluviais coletadas no Empreendimento sdo langadas nas Ruas 500, Avenida
Central e Rua 600, por meio dos sistemas de recalque. As instalagdes correspondentes estdo
detalhadas nos Anexos.

As contribuigdes mencionadas sdo distribuidas de forma igualitaria entre os dispositivos

de coleta e recalque, conforme previsto no projeto.
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