AT

ENTE

1.50

MARCO
EXISTENTE

@ SANITARIOS

@ VESTIARIO/REFEITORIO

@ DEPOSITO DE CACAMBA DE LIXO

@ ALMOXARIFADO

CARPINTARIA/ARMACAO
@ VAGAS CARGA E DESCARGA - 2 un.

@ VAGA CAMINHAO BETONEIRA E BOMBA
@ VAGA VEICULOS 12 UNIDADES

@ VAGA MOTO FUNCIONARIOS 15VAGAS

(10) GUARITA

@ VAGA BICICLETA

DETALHE PASSEIO - REBAIXO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES

PISO TATIL ALERTA

PAVER CINZA CLARO
ASSENTADO TIPO
"FILEIRA"

[¥9)
o

MEIO FIO
SARJETA

REBAIXO DA FAIXA

PLANTA ESQUEMATICA
ESC. 1:75

PISO TATIL DE ALERTA

PAVER CINZA CLARO

1,50

ASSENTADO TIPO
"FILEIRA"

MEIO FIO

SARJETA

‘ REBAIXO ACESSO VEICULO

PLANTA ESQUEMATICA P‘
ESC. 1:75

UNIDADE 01

INSTALACOES PROJETADAS PARA UTILIZACAO DE 20 PESSOAS.

Consumos diarios do canteiro de obras:
Consumo de Agua = 2m?/dia

Consumo de energia: 5Kw / dia

Filtro anaerdhio Fiktro anaerdbico

MEMORIAL DE CALCULO

|
PROJETO CANTEIRO DE OBRAS ETAPA 02
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UNIDADE 05

UNIDADE 06

UNIDADE 07

UNIDADE 09

UNIDADE 08

_ . . . g‘;ﬂ}:‘ﬁd:: Cortribul 8o deesgoto
bl agsa Lpagsa ‘P " Unilaio Tolsl
[Lipessoadiz] [Ldim)
Casa Permanete Rezidencia padsaa 20 12000 260000
médio
Dados:

Temperatura do més mais frin: 20 °C

T =Tempo de detengin de despejos: 092 dia

C =Contribuigdo de esyoto: 2600 Lidia

Volume estimado:
V=1B67C™T

V=16 72600092
V=3827 2 Louw 383 m®
Dimens des:

Formato: Cilindrico
Digmetro: 205 om

Altura do wado livre: 30 cm
Altura do fundo falgso: BO ¢m
Altura total do leita: 120 cm

Volume efetivo; 3.96 m?®

‘Tanque séptico Tanque séptico:

g::“;;";‘d:: Cortribulgiio da asgots | Cortribuigio dalads
Habitaglo | OcupsEs Mg , Unitario Told Unitido | Toid
[Lipessoadia) | (Lidia) | [Lpessoadia) | [Lidia)
Resid&ncia
Casa Fermanente padrdo i 130.00 280000 1.00 2000
madie
Dades:

Intervala entre limpezas: 2 anos

Temperatura do meés mais frioc 20 °C

K = Taxa e acumulagio de lodo; 105

T = Tempa oe detencao de cespejos: 0.92 da
Lf= ContribuigZo de lota fresco: 20 Litroskdias
C = Contribuigio de esgoto: 2600 Lrdia
Volume astimado:

V=100 +(C™T+K~L

= 1000 + (2600 * 0.82 + 105" 20}

W=6492 L ouG49md

Dimensdes:

Fomato: Cilindrico

Numero de camaras: Camara Lnica

Didgmetro: 245cm

Profundiciacie atil: 120 cm

“Yolurne efetiva: 5.66 m*

Sumidouro Sumidouro -1 (TERRED)

Namero de
Cartribul g8 d & esgote
Habit =g 8 Ooupagss Tipo DWP:F‘B e TSl
I _ [Lipessoadia) [Ldia
Casa Permanernte Rende:'?;:adrn 20 120,00 280000
Teste Camada %E:ids:lr[amd]a Tempo de ?ﬁ:‘:gan do teste REbi’i;S:]F:lo de
q q 100 ) 030 N
2 1 1.00 20 030 L]
2 1 1.00 =0 030 ZO
Dados: (@K
Taxa de percolagfio média do solo: 100 mivm <C
T = Taxa méaxima de aplicagdo didria superficial: 0.130 m¥m*.cia >
G = Contribuig3o de esgoto: 2600 Lidia O
e
Araa de infiltrag3e estimada: Q-
A=(C/1000)/T <C
A =(2600/ 1000)/0.130
A= 2000 m?
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
Dimensdes:
Formato: Cilindrico
Numero cie sumidouras: 1
RS etra fe;cada sumi o 290.cm VILLA JARDIM INCORPORAGOES SPE REINALDO NETO
Altura: 150 e CNPJ: 50.958.380/0001-40 CAU A196184-5
Area (il de infiltrago: 20 27 m?
DETALHAMENTO DO PORTICO ENTRADA
g CONDOMINIO VILLA JARDIM
153.33 * 606.23 + 160.83
REINALDO NETO
40.00 ) 526.23 TAO 00 ARQUITETURA
DETALHE LUMINOSO [EE s DETALHE LUMINOSO PROPR|ETAR|O -4
STROvERS ) i i FaIcas oA o VILLA JARDIM INCORPORAGOES SPE
8 X X EDIFICAGAO 1
ESTRUTURA EM CONCRETO AL'litJTREANa:)?IMA s PLAGA DE AVISO.. ¢ CO N D O M I N I O RES I D E N C I AL
PORTAO ACESSO PEDESTRE 8 Siste Saiman ALTURA MAXIMA DO
| e e R. FRANKLIM PEREIRA, SIN
Ié/leio‘?]olgria travamento B SAO JUDAS TADEU | BC DlC.4351 9
A PROJETO ARQUIVO
PROJETO CANTEIRO DE OBRAETP 02 PAV_SIN
CONTEUDO ETAPA FOLHA
, ANTEPROJETO
CONTEUDO DA PRANCHA ESCALA
INDICADA
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