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V =   0,698 m³ (V calculado)

(V adotado) V =  0,864 m³

DIMENSIONAMENTO DE CAIXAS DE GORDURA 1

P1=
n° aptosApto n° dorm. n° pess/dorm Total

Total geral de Contribuintes 339

V = 2 x N + 20 
* Calculo do Dimencionamento

N= Numero de Contribuintes

V =   2 x 339 + 20
V =   698 litros

CAIXA DE GORDURA

113113Pavto Tipo 3 339

Caixa de Gordura 01 (1,20 x 1,20 x 0,60): 864Litros
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DIMENSIONAMENTO DE CAIXAS DE GORDURA 2

P1=
n° aptosApto n° dorm. n° pess/dorm Total

Total geral de Contribuintes 339

V = 2 x N + 20 
* Calculo do Dimencionamento

N= Numero de Contribuintes

V =   2 x 339 + 20
V =   698 litros

CAIXA DE GORDURA

113113Pavto Tipo 3 339

Caixa de Gordura 01 (1,20 x 1,20 x 0,60): 864Litros
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A = 48,32 m²
h = 1,70 m
V = 80.00m³

V =   0,698 m³ (V calculado)

(V adotado) V =  0,864 m³

DIMENSIONAMENTO DE CAIXAS DE GORDURA 1

P1=
n° aptosApto n° dorm. n° pess/dorm Total

Total geral de Contribuintes 339

V = 2 x N + 20 
* Calculo do Dimencionamento

N= Numero de Contribuintes

V =   2 x 339 + 20
V =   698 litros

CAIXA DE GORDURA

113113Pavto Tipo 3 339

Caixa de Gordura 01 (1,20 x 1,20 x 0,60): 864Litros
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Total geral de Contribuintes 339

V = 2 x N + 20 
* Calculo do Dimencionamento

N= Numero de Contribuintes
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V =   698 litros

CAIXA DE GORDURA
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Caixa de Gordura 01 (1,20 x 1,20 x 0,60): 864Litros
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PLANTA BAIXA ESGOTO SANITÁRIO - PAVIMENTO SUBSOLO, DETALHAMENTO CAIXA DE
GORDURA E DETALHAMENTO DA CAIXA DE RETENÇÃO

RODOVIA INTERPRAIAS - TAQUARAS -BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

TAQUARAS HOME RESORT

HIDROSSANITÁRIO

ABREVIAÇÕES:

Tubulação de água pluvial Tubulação de gordura 

Tubulação de ventilaçãoTubulação de esgoto 

SIMBOLOGIA DAS TUBULAÇÕES

SIMBOLOGIA E LEGENDA HIDROSSANITARIO

1. Este projeto é propriedade do projetista registrado no selo. conforme LEI N°: 5194/66 não deve ser utilizado para
qualquer outra finalidade que não se relacione com a execução da presente edificação, sendo
terminantemente vedada sua colocação a disposição de terceiros.

2. O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução. qualquer
modificação, o mesmo deve ser contactado.

3. Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário.
4. Qualquer modificação ou dúvida deverá ser imediatamente comunicada por escrito ao projetista.

NOTAS:

TQP-nn
Øxx

Tubulação de queda de água pluvial

TQS-nn
Øxx

Tubulação de queda do esgoto sanitário

TQG-nn
Øxx

Tubulação de queda de gordura

CV-nn
Øxx

Coluna de ventilação 
nn: numero da coluna 
xx: diâmetro nominal da coluna 

nn: numero da coluna 
xx: diâmetro nominal da coluna 

nn: numero da coluna 
xx: diâmetro nominal da coluna 

nn: numero da coluna 
xx: diâmetro nominal da coluna 

LEGENDA HIDROSSANITÁRIO:

RS - Ralo seco CS - Caixa sifonada

RECOMENDAÇÕES GERAIS (NBR 8160/99):

O tubo de queda deve ser dimensionado a partir da somatória das UHC,
utilizando a tabela a seguir:

1. Todos os aparelhos sanitários devem ser protegidos por desconectores, os
quais podem atender apenas um aparelho ou a um conjunto de aparelhos
de um mesmo ambiente;

2. As caixas sifonadas podem ser utilizadas para a coleta dos despejos de
conjuntos de aparelhos sanitários (lavatórios, bidês, chuveiros) de um
mesmo ambiente, além de águas provenientes de lavagens de pisos; neste
caso as caixas sifonadas devem ser providas de grelhas. Quanto às bacias
sanitárias, as mesmas já são providas internamente de um desconector,
devendo, assim, ser ligadas diretamente ao tubo de queda;

3. Os tubos de queda devem, sempre que possível, ser instalados em um
único alinhamento. Quando necessários, os desvios devem ser feitos com
peças com ângulo central igual ou inferior a 90°, de preferência com curvas
de raio longo ou duas curvas de 45°;

4. A declividade mínima recomendada para Ramais de Esgoto são as
seguintes:

-  2,0 % com diâmetro nominal (DN) igual ou inferior a Ø75mm.
-  1,0 % com diâmetro nominal (DN) igual ou superior a Ø100mm.

5. Para pias de cozinha e máquinas de lavar louças, devem ser previstos
tubos de queda especiais com ventilação primária; estes tubos devem
descarregar em uma caixa de gordura coletiva;

6. Os tubos de queda devem ser utilizado a linha esgoto série reforçada. -
Linha de tubos e conexões de PVC rígido, fabricados com espessura de
parede maior que a linha Série Normal, para serem utilizados na condução
de efluentes em trechos que sofrem maiores impactos internos  ou
externos, como: tubos de queda, subcoletores, ramais e despejo de
máquinas de lavar louças residenciais e também condutores verticais de
água da chuva, em obras com mais de 3 pavimentos.

7. Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos
efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade
constante, respeitandose os valores mínimos previstos em 4.

8. A declividade máxima a ser considerada é de 5%.

AVISO IMPORTANTE:
Quaisquer furações para passagem de tubulação em vigas ou lajes, deve
ser consultado com o engenheiro responsavel pelo projeto estrutural.

TUBULAÇÃO ÁGUA PLUVIAL (NBR 5688/99):
Tubulações de PVC Série Normal NÃO devem ser utilizados nos sistemas
prediais de água pluviais. Os tubos de queda devem ser utilizado a linha esgoto
série reforçada.

DETALHE GENÉRICO DE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL
Sem Escala

IMPORTANTE:

A inclinação do substrato e das áreas de acabamento dos planos horizontais
deve ser de, no mínimo, 1% em direção aos pontos de captação de água, contido
na NBR 9575 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1998).
Deverá seguir a NBR 9575 é a norma técnica que estabelece os critérios para a
impermeabilização de áreas molhadas em edificações.

Joelho 90° Tubo de PVC

Grelha hemisférica 
Toco de tubo PVC 

Calha

TELHADO

Luva

Contrapiso

Proteção mecânica
Manta impermeável

Laje

Calço de Tubulação

50

15
7 Nível máx.

30

Ventilação

série reforçada

Tubo de PVC
série reforçada

Importante:

Pés de coluna, onde podem ocorrer impactos provocados pela queda de
resíduos sólidos, devem ser utilizadas conexões reforçadas. A Curva 87º 30’ da
linha Série Reforçada, conta um reforço em fibra de vidro, que confere à peça
resistência equivalente a uma peça de ferro. O ângulo de 87°30’ permite à
tubulação horizontal, a ela ligada, uma declividade apropriada.

DETALHE DO PÉS DE COLUNA REFORÇADO 
COM FIBRA DE VIDRO
Sem Escala

ESGOTO

ÁGUA

PISO ACABADO

PAREDE ACABADA
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50
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60
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DH

15

DETALHE DOS PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO 

IMPORTANTE:

Devido a diversos lançamentos de peças sanitárias, recomendamos a
confirmação junto ao proprietário do modelo a ser adotado, podendo sofrer
pequenas alterações na localização dos pontos hidráulicos e sanitários.
As paredes devem ser fotografadas para os As-build antes do fechamento do
emboço e revestimento. Recomenda-se que as fotografias sejam inseridas no
manual do proprietário.

Sem Escala

IMPORTANTE:

As instalações das linhas de expansão e sucção deverão ser feitas colocando-se
“loops” em cada linha, para evitar ruídos devido a vibração do equipamento. Os
“loops” podem eventualmente ser substituídos por tubos flexíveis. O isolamento
das linhas, em ambos casos deve se feito separadamente.

Distância mínima (12cm) entre a parte lateral da evaporadora e da parede, para
ventilação correta da evaporadora e melhor funcionamento (economia de energia
e durabilidade do equipamento).

Forro de Gesso

Ar Condicionado Split

Caixa Infra estrutura
de ar condicionado

Dreno com leve Inclinação (2%)
 facilitando a saída de água.
Segue para a caixa sifonada.

PISO ACABADO

15

Distância mínima (15cm) entre a parte
mais alta da evaporadora e o teto,
para ventilação correta da evaporadora
e melhor funcionamento
(economia de energia e
durabilidade do equipamento).

Linhas frigorígenas e comando

DETALHE DO DRENO AR CONDICIONADO 
Sem Escala

Contrapiso Laje

Tubo de PVC

Argamassa c/ aditivo expansorProteção mecânica
Manta impermeável

Luva

IMPORTANTE:

A inclinação do substrato e das áreas de acabamento dos planos horizontais
deve ser de, no mínimo, 1% em direção aos pontos de captação de água, contido
na NBR 9575 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1998).
Deverá seguir a NBR 9575 é a norma técnica que estabelece os critérios para a
impermeabilização de áreas molhadas em edificações.

DETALHE GENÉRICO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Sem Escala

PISO ACABADO
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DETALHE DA PIA E MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

IMPORTANTE:

Em alguns locais, como a cozinha, é indispensável se ter a série reforçada,
devido a temperatura dos efluentes despejados no ponto.

E em algum momento você vai ter que fazer essa união entre uma série e outra,
seja porque faltou conexão disponível da série reforçada, ou, porque você
simplesmente vai encontrar com outro traçado.

As linhas Série Normal e Série Reforçada são intercambiáveis, ou seja, podem
ser encaixadas uma na outra, pois possuem o mesmo diâmetro externo. Porém,
tome cuidado com a temperatura: a linha Série Normal suporta 45°, e a Série
Reforçada suporta 75°C, ambas em regime não contínuo.

Sem Escala

SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO:
Tratamento Acústico dos Shafts
As prumadas de esgoto e água devem
receber tratamento acústico para evitar a
transmissão de ruídos de descarga e
águas servidas para os ambientes
contíguos. Este tratamento pode ser feito
no fechamento do shaft com manta de lã
mineral ou através de tubos bipartidos de
lã mineral direto sobre os canos.

Nível de conforto = 35 dB mas aceitável
40dB

Escala: 1/100
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUBSOLO

Escala: 1/50
DET. AMPLIADO  01

Escala: 1/50
DET. AMPLIADO 02

Escala: 1/50
DET. AMPLIADO 04

Escala: 1/50
DET. AMPLIADO AMBIENTE 03
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