SIMBOLOGIA E LEGENDA HIDROSSANITARIO

P ~ ‘ . SIMBOLOGIA DAS TUBULACOES
DETALHE GENERICO DE IMPERMEABILIZACAO SUGESTAO DE INSTALAGAO: CVv49 | l
RECOMENDAGOES GERAIS (NBR 8160/99): Sem Escala Tratamento Acustico dos Shafts , TQ45 1 OO CV1 2 : I Tubulagdo de agua pluvial I==—/—31 Tubulacdo de gordura
istincia mini As prumadas de esgoto e agua devem TG 2 3 (7))
Distancia minima (15cm) entre a parte ~ ~ . ~
O tubo de queda deve ser dimensionado a partir da somatéria das UHC, mais alta da evaporadora e o teto, receber tratamento acustico para evitar a ¢1 OO Q’l OO @1 00 | Il Tubulacdo de esgoto I————1 Tubulacdo de ventilagdo
utilizando a tabela a seguir: Z‘;’;Xgﬂ,’:ﬁfﬁ)g:zz:ft:a evaporadora transmissdo de ruidos de descarga e @ : i
(economia de energia e aguas servidas para os ambientes = @ttt e g oime - 915__ — _ ) I LEGENDA HIDROSSANITARIO:
Diametro nominal do tubo Niumero maximo de unidades de Hunter de contribuigdo em PISO ACABADO durabilidade do equipamento). COI”ItI'gUOS. Este tratamento pode ser feito Lo __ ,,,,,,,,,,,L{z,%’ ,,,,,,,,,,,, 91 OQ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I : l
. o =79 M Tubulacdo de queda de dgua pluvial m Coluna de ventilag&o
= = = =— = — no fechamento do shaft com manta de |a / o | ¢ a gua p '
N Prédio de até trés pavimentos Prédio com mais de trés pavimentos . ) . . / Q 1 OO nn: numero da coluna W nn: numero da Co_lunc
il 3 = mineral ou através de tubos bipartidos de < : W xx: di@metro nominal da coluna xx: didmetro nominal da coluna
I& mineral direto sobre os canos. 3
% 0 - <0 @ Tubulacdo de queda do esgoto sanitdrio
> S0 L , " B | nn: numero da coluna
100 240 500 Nivel de conforto = 35 dB mas aceitavel TQ 46 I xx: didmetro nominal da coluna
150 960 1900 40dB
1 OO L | @ Tubulag¢do de queda de gordura
Numero maximo de unidades de Hunter de contribuigio em g Q40 l W nn:ggmel}o da CQIUnl% |
Didmetro nominal do tubo fungio das declividades minimas - = 2cy T g 1 OO ’7 | XX diametro hominal da coluna
% i= ~
ow = 1 g - ° : ABREVIAGCOES:
100 - 180 216 250
150 - 700 840 1000 I i @ 1 OO : RS - Ralo seco CS - Caixa sifonada
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250 2500 2900 3500 4200 i=1% | NOTAS:
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. " . " - " . . 1. Este projeto € propriedade do projetista registrado no selo. conforme LEI N°: 5194/66 ndo deve ser utilizado para
. . As instalagdes das linhas de expans&o e sucgéo deverao ser feitas colocando-se | T ) -

1. Todos os aparelhos sanitarios devem ser protegidos por desconectores, os “loops” em cada linha, para evitar ruidos devido a vibragdo do equipamento. Os 2100 P g50 Q1 OO I qualquer outra finalidade que ndo se relacione com a execucdo da presente edificacdo, sendo
quais podem atender apenas um aparelho ou a um conjunto de aparelhos “loops” podem eventualmente ser substituidos por tubos flexiveis. O isolamento N CV1 92 | terminantemente vedada sua colocacdo a disposicdo de terceiros.
de um mesmo ambiente; das linhas, em ambos casos deve se feito separadamente. i=1% Q1 OO | 2. O projetista ndo se responsabilizard por eventuais alteracdes deste projeto durante sua execucdo. qualquer

Distancia minima (12cm) entre a parte lateral da evaporadora e da parede, para 2100 | modificacdo, o mesmo deve ser contactado.

2 DR S e [l P et (e el e Ul T e L 2 fe S (6 ventilagéo correta da evaporadora e melhor funcionamento (economia de energia fimportante: 100 : 3. Este projeto foi baseado no lay-out e informagdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietdrio.
conjuntos de aparelhos sanitarios (lavatorios, bidés, chuveiros) de um e durabilidade do equipamento). Pés do colna ge"f:mps‘)edrmi;?:se;omigﬁfefﬂﬂﬁdfc'ﬁ'vaa queda do D nE 2 | 4. Qualguer modificacdo ou duvida deverd ser imediatamente comunicada por escrito ao projetista.
mesmo ambiente, além de aguas provenientes de lavagens de pisos; neste D e oo ‘ i=1% |
caso as caixas sifonadas devem ser providas de grelhas. Quanto as bacias DETALHE DO DRENO AR CONDICIONADO Nt e ORI TR DR ‘ ] D E I n A M P L I A D O 07 |
sanitarias, as mesmas ja sdo providas internamente de um desconector, Sem Escala DETALHE DO PES DE COLUNA REFORGADO & 1 56 U HC D E I A M P L I A D O 06 :

g . . . R -
devendo, assim, ser ligadas diretamente ao tubo de queda; ggL\ISIC:T:BRA DE VIDRO D = 2100 < \ J = ES Ca la - 1 5 0 |
| i=1% . / |

3. Os tubos de queda devem, sempre que possivel, ser instalados em um L L Esca l'a " 1 5 0 |
Unico alinhamento. Quando necessarios, os desvios devem ser feitos com | ' ' I |
pegas com angulo central igual ou inferior a 90°, de preferéncia com curvas TQXX :
de raio longo ou duas curvas de 45°; |

2100 i |

4. A declividade minima recomendada para Ramais de Esgoto sdo as 32 U HC '

. \
seguintes:
- 2,0 % com diametro nominal (DN) igual ou inferior a @75mm. D E I A M P L I A D O 08
- 1,0 % com diametro nominal (DN) igual ou superior a @100mm. D ET M P L I D 0 0 -
A A 5 Escala: 1/50

5. Para pias de cozinha e maquinas de lavar lougas, devem ser previstos
tubos de queda especiais com ventilagdo primaria; estes tubos devem E SCa l_a 1 / 5 0
descarregar em uma caixa de gordura coletiva;

6. Os tubos de queda devem ser utilizado a linha esgoto série reforcada. -

Linha de tubos e conexdes de PVC rigido, fabricados com espessura de
parede maior que a linha Série Normal, para serem utilizados na condugao _ _ _ _
de efluentes em trechos que sofrem maiores impactos internos ou IMPORTANTE: - - u -
ex’terrllos, EATES (1528 L qued.a, sut->c.o|etores, . ramais e des?ej? LE Devido a diversos langamentos de pecas sanitarias, recomendamos a
maquinas de lavar lougas reS|der.10|a|s S tar.nbem condutores verticais de confirmacao junto ao proprietario do modelo a ser adotado, podendo sofrer
agua da chuva, em obras com mais de 3 pavimentos. pequenas alteragdes na localizagéo dos pontos hidraulicos e sanitarios.

. : o As paredes devem ser fotografadas para os As-build antes do fechamento do ‘ { _______________________________________________ 1

7. Todos os trecho§ horizontais devem .pOSSIbIIItar © escoamen'fo. dos emboco e revestimento. Recomenda-se que as fotografias sejam inseridas no | i , ,
efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade manual do proprietario. 7 == [ ] | | | I i
constante, respeitandose os valores minimos previstos em 4. B I ‘,@fﬁ\h

DETALHE DOS PONTOS DE AGUA E ESGOTO L1l L L LN 7
8. A declividade maxima a ser considerada ¢ de 5%. Sem Escala m T %“ g
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T T % Em alguns locais, como a cozinha, € indispensavel se ter a série reforcada, ., \144 UHC
Nivel max. q H 50
+— Calha devido a temperatura dos efluentes despejados no ponto. e — | |
_?rethL n ‘P‘;téa . : -~ . =1% ~ — Ralo Linear 275 /‘Ralo Linear 075
oco de tubo é E em algum momento vocé vai ter que fazer essa unido entre uma série e outra, =7 =7
Manta impermedvel— Tubo de PVC seja porque faltog conexao disponivel da série reforgada, ou, porque vocé T ¢ ¢4 VM
Protegdo mecénica:l_ série refor¢ada simplesmente vai encontrar com outro tragado. B e
L < 50 250 250 250
. | g — ~ b — ~ i | -
7z As linhas Série Normal e Série Reforcada sao intercambiaveis, ou seja, podem s100_ & I I ) ) . g I I =
ser encaixadas uma na outra, pois possuem o mesmo diametro externo. Porém, =1% m @
Contrapiso- Laje Tubo de PVC tome cuidado com a temperatura: a linha Série Normal suporta 45°, e a Série ﬂ T ] 1 W W
Calgo de Tubulagdo série reforgada Reforgada suporta 75°C, ambas em regime n&o continuo. l TQXX

deve ser de, no minimo, 1% em direcdo aos pontos de captagdo de agua, contido
na NBR 9575 (Associacao Brasileira de Normas Técnicas, 1998).

Devera seguir a NBR 9575 é a norma técnica que estabelece os critérios para a
impermeabilizagdo de areas molhadas em edificagdes.

2100
MIPORTANTE: , - DETALHE DA PIA E MAQUINA DE LAVARLOUGA e _ \
A inclinagdo do substrato e das areas de acabamento dos planos horizontais Sem Escala DET. 05 —u

DETALHE GENER'CO DE CAPTACAO AGUA PLUV'AL 1.Declaro que a aprovagéo do projeto ndo implica no reconhecimento por parte da prefeitura do direito de propriedade do terreno.
Sem Escala 2.Declaro que as informagdes e os calculos das areas contidas neste projeto sdo verdadeiras e de total responsabilidade do autor dos
mesmos.
3.Declaro que a modificagédo no projeto arquitetdnico dependera de consulta previa aos responsaveis, cujos direitos autorais sao
preservados pela lei em vigor.
Manta impermeavel —
Protegao mecénica—| /— Argamassa c/ aditivo expansor
o

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO
Tubo do PV Escala: 1/100
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IMPORTANTE: ——

A inclinagéo do substrato e das areas de acabamento dos planos horizontais

deve ser de, no minimo, 1% em diregdo aos pontos de captacédo de agua, contido @

na NBR 9575 (Associagao Brasileira de Normas Técnicas, 1998).

Devera seguir a NBR 9575 é a norma técnica que estabelece os critérios para a - - - - - - - - -
impermeabilizagéo de areas molhadas em edificagoes. I I I Q I\ I I \I . I I l l l
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