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NOTAS DE PROJETO: = 10 vagas moto
Mnu 10 vagas U_o__mﬁm_
1). Serao instalados dispositivos de alerta, luminosos = ‘
e sonoros, indicando os acessos ao canteiro. < VAGA 01
2). Nao havera limitador de altura nos acessos ao = —— ‘
canteiro. w
3). O tragado indicado para acesso e manobra de = VAGA 03
omi.:aomm na m_,m.m m:ﬁm_‘:m do .om:ﬁm__d de obras é M e o
provisoério e sera ajustado a medida em que avanga a = ) i o
execucéo da obra. T VAGAGE a A Dispositivo de m_:m.__Nmomo m.m_m:m
4). O sistema de drenagem pluvial provisoéria, para o = e e ® Entrada e saida de veiculos ~
canteiro de obras, sera composto por valas de > &
drenagem abertas em todo o perimetro da obra, com 1] VAGA 07 VAGA 13 UA.
desague na rede de drenagem pluvial do entorno. L (@]
5).  Veiculo-tipo de projeto para a simulagdo de = VAGA 08 VAGA 14 " NS
trajeto: CG - Cegonheiro da IPR-740/2010 do DNIT. ) VAGA 09 VAGA 15 . - L &
o \\u_u_mvom;zo de sinalizagéo e alerta <
_AM v\ Entrada e saida de veiculos UA.
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PROJETO REVISAO PRANCHA
LAYOUT DE CANTEIRO DE OBRAS - 12 FASE
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