BRAGAGLIA

Arquitetos Associados

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
PROJETO ARQUITETONICO

Objeto: Projeto Arquitetonico Comercial
Proprietario: KOCH HIPERMERCADO S.A. (CNPJ: 02.831.172/0001-32)
Area a construir: 6.754,35m?

Endereco: 52 AVENIDA, S/N, MUNICIPIOS
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU / SC

O presente memorial é parte integrante do Projeto Arquiteténico, e tem por
finalidade especificar os materiais que serdo utilizados na construgdo, bem como
estabelecer as normas que regerao a execugao dos servigos.

O Construtor reger-se-a pelos itens abaixo, observando as “Normas de Seguranga
no Trabalho nas Atividades da Construgdo Civil” do Ministério do Trabalho e outras
medidas necessarias.

O projeto arquitetdnico trata-se de edificagdo comercial, supermercado em
estrutura de concreto pré-moldado. E constituido de 02 pavimentos (térreo e superior).
Obra de médio padrao, localizada em lote com area de 5.075,48 m>.
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01 - Servigos preliminares:

A empresa contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras,
sendo que nao serdo aceitas alegagdes de desconhecimento dos servigos a serem
realizados. Ficara a seu encargo a quantificagcdo dos servigos a serem executados,
conforme projetos e memoriais descritivos.

O empreiteiro devera efetuar limpeza no terreno, como retirada de postes existentes,
e devendo retirar toda a grama, arbustos, calgadas. Nao ha construgdes a demolir
nem arvores significativas a serem suprimidas. O terreno devera ser mantido limpo
durante o periodo de obras.

Os niveis do terreno deverado obedecer a indicagao dos projetos, sendo que havera
uma escavacao de 1.0m de profundidade na area da construgéo, além de ajustes no
entorno da obra de modo a adequar os niveis estabelecidos no projeto.

02 — Instalagdes provisoérias:

O Empreiteiro devera manter os tapumes e barraco de obra em perfeitas condigdes,
inclusive de arrumagao e higiene.

03 - Infraestrutura:

A locacédo das obras devera ser feita e acompanhada por profissionais.

A execucao da fundacao devera ser realizada por empresa especializada.
Caso seja interessante alteragdo no projeto, os profissionais deverao ser
consultados.

Sob os blocos da fundacgao e dos baldrames, devera ser aplicado lastro de brita n® 1,
compactado, com espessura minima de 5 cm.

O concreto devera ter resisténcia minima de 21 MPa.

04 - Supra estrutura:

As estruturas serdo em concreto pré-fabricado e metalicas, definidas a partir do
projeto arquitetbnico, e serdo fornecidas por empresas habilitadas, sendo
observados rebaixos da laje nas camaras frias na area indicada no projeto, assim
como furagdes nas vigas pré-moldadas para passagem de tubulagdes. Devem ser
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realizadas pela empresa construtora, vigas de baldrame, cintas e pilaretes de
rigidez, nas alvenarias, quando necessario.

Antes das concretagens o profissional devera conferir a caixaria, ferragem, prumo,
alinhamento, etc. O concreto a ser utilizado devera ter resisténcia minima de 21
Mpa, com conferéncia no local através de “slump” teste.

05 - Paredes e painéis:

Alvenarias: As alvenarias deverdo ser executadas com tijolos de 6 furos, nas
dimensdes indicadas nos projetos, assentes com argamassa de cimento, cal e areia
media, no trago 1:2:8. Os tijolos serdo bem queimados, com dimensdes de, no
minimo, 9 x 14 x 19 cm. Quando existir, 0 encunhamento do topo das paredes, sob
vigas de concreto, deve ser executado no minimo uma semana apos o levantamento
das alvenarias, utilizando-se argamassa com expansor. Sob todas as alvenarias
devera existir viga baldrame impermeabilizada.

Divisérias dos sanitarios: deverdo ser confeccionadas conforme especificagdo do
projeto de detalhamento de sanitarios, afixados na alvenaria, piso e entre divisorias
através de cantoneiras de aco inox. Os parafusos também deverao ser inoxidaveis.

Os fechamentos de fachada serdo em placa de concreto pré-fabricada, e testeiras
das coberturas metalicas em telha metalica pré-pintada, podendo ser revestidas em
acm de acordo com as especificagdes nos locais indicados em projeto.

Internamente, havera revestimento de azulejo branco até o teto nas paredes em
alvenaria, na cozinha, refeitério e sanitarios. Demais paredes em alvenaria serao
rebocadas e pintadas na cor branca.

Havera ainda painel termo isolante na cor branca na area de camaras refrigeradas.

06 — Esquadrias e peitoris:

Deverao ter dimensbdes e material de acordo com o quadro de esquadrias,
especificado no projeto, seguindo as seguintes orientagdes:

Esquadrias de aluminio: As esquadrias deverdao obedecer as normas ABNT
(NB-006), garantindo seu perfeito funcionamento, utilizando perfis de aluminio
extrudado na liga 6060-75, indicados para aplicagdo na construgao civil, com boa
resisténcia mecanica, alta resisténcia a corrosao, boa conformabilidade, apropriadas
para anodizacio decorativa.
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Acessorios das esquadrias de aluminio: serdo marca Papaiz ou similar, com
roldanas, deslizantes e guias em delrim ou nylon; escovas de vedagao em felpas de
polipropileno; gaxetas de vedacdo em EPDM; fechos, hastes, dobradigcas e
puxadores em aluminio; parafusos em inox e rebites em aluminio.

Fechaduras: serdo em ago escovado marca Imab ou similar.
Os peitoris serao confeccionados em granito a ser definidos, boleados, com
pingadeira.

07 — Vidros:

Os vidros das fachadas seguirdo o quadro de esquadrias. As pegas de aluminio
serdo anodizadas na cor branca.
Os vidros de divisorias de ambientes e portas serdo temperados, espessura 10mm.

08 — Coberturas e protecgoes:

Cobertura: A cobertura sera com telha metalica zipada com isolamento térmico em
|a de rocha Face-Felt com filme branco (min. 50mm), na area de vendas e depésito.
A inclinagao devera ser conforme o projeto arquitetonico.

Estruturas metalicas: As estruturas das coberturas da loja e do estacionamento
ficardo aparentes e deverao ser galvanizadas a fogo.

Calhas: A captagao de agua sera por calhas de aluminio, (indicado em projeto), com
inclinagbes minimas de 0.5% no sentido dos tubos de PVC, que deverdo ser
embutidos nos pilares pré-moldados.

Na cobertura deverao ser instalados rufos, ou algerosas, aluminio, em todos os
locais que tiverem fechamento lateral (platibanda, muretas, etc.).

09 — Pinturas e Forros

Nas paredes externas, as placas de concreto pré-fabricadas serdo pintadas na cor
cinza e/ou azul.

Nas paredes externas da torre do barrilete (reservatério), as placas de concreto preé-
fabricadas serao revestidas de telha metalica.

Estruturas e partes metalicas serdo galvanizadas a fogo sem pintura.

Forro: Esta previsto rebaixo de gesso acartonado e forro mineralizado, conforme os
locais indicados em projeto.

Na area de vendas e depdsito, prever isolamento térmico 1& de rocha (min. 50mm)

Face-Felt.
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A demarcagdo das vagas de estacionamento e simbolos de deficientes fisicos
devera ser pintada com tinta clorada, especial para pavimentos rodoviarios.

10 — Impermeabilizacao:

Os baldrames deverao ser impermeabilizados com a aplicagdo de 02 deméos de
emulsao betuminosa a frio (hidro asfalto).

As lajes impermeabilizadas indicadas no projeto receberdo manta asfaltica com
reforco de poliéster e filme de aluminio.

11 — Pavimentagoes:

No depésito, nas areas internas das camaras, controle, area de vendas e nas lojas
de apoio o piso sera em concreto polido.

Refeitério e sanitarios, sera utilizado piso ceramico antiderrapante, PEl 5, marca
Portobello ou similar. Os pisos deverdo ser assentados com argamassa colante, os
rejuntes deverao ser executados de acordo com a recomendagao do fabricante do
piso, na mesma cor do piso.

Nas areas externas de ruas, bicicletario e estacionamento, havera pavimentacao
asfaltica.

O patio de manobras devera ser em asfalto.

Os passeios publicos deverao ser executados de acordo com a NBR 9050, em lajota
de concreto antiderrapante, prevendo rampas e piso tatil para portadores de
necessidades especiais.

12 — Instalagoes elétricas:

Conforme exigéncias do Orgdo Competente e do projeto de memorial Elétrico.

13 — Instalagdes hidraulicas:

Onde houver instalagbes hidraulicas, estas devem ser suficientes para garantir o
fornecimento de agua de forma continua e com pressdes e velocidades adequadas
ao perfeito funcionamento das pecas de utilizacdo e do sistema de tubulacdes.
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A tomada d'agua se fara no ponto mais proximo da edificagdo, devendo ter registro
geral que permita a manutengao do sistema.

As instalagbes de agua serdo em PVC rigido, soldavel, da marca Tigre ou similar,
classe 15.

O projeto prevé reservatérios elevados em caixas de fibra, sendo 2 (duas) caixas de
15.000 litros cada, para consumo e reserva contra incéndio, de acordo com projeto
hidraulico.

Devera ser seguido o projeto e memorial hidraulico.

14 — Instalagoes sanitarias:
A instalagcédo de esgoto sera em PVC, tipo ponta e bolsa, da marca Tigre ou similar,
sendo que o ralo devera ser sifonado e o vaso sanitario devera ser assentado com
anel de vedacao e parafusos.

O esgoto sera direcionado para o sistema coletor mais proximo, ou fossa/sumidouro,
conforme projeto sanitario.

Os condutores de aguas pluviais deverdo ser em PVC ponta e bolsa, presos as
paredes com bragadeiras e parafusos galvanizados, com didmetros especificados no
projeto.

Devera ser seguido o projeto e memorial sanitario.

15 — Prevencgao contra incéndio:

Devera ser executado conforme os projetos e memoriais especificos.

16 — Complementagao da obra:

Os equipamentos deverao ser testados e estarem funcionando perfeitamente. A obra
devera ser entregue limpa e arrumada.

Florianépolis-SC, 06 de dezembro de 2024
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