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APRESENTACAO

O presente projeto tem como objetivo a arboriza¢éo urbana a ser executado na via publica,

rua José Honorato da Silva. O projeto foi elaborado conforme diretrizes da Lei Municipal
n° 4.868/2024, contemplando:

YV V V V V

Lista de espécies a serem utilizadas e numero de individuos (o projeto devera utilizar,
de forma predominante, espécies nativas, ficando proibida a utilizacdo de espécies
exoticas invasoras);

Localizacéo de cada exemplar a ser plantado;

Justificativa técnica para o nimero de exemplares a serem plantadas;
Caracteristicas das espécies: sistema radicular, altura maxima, deciduidade, etc.;
Especificagbes do plantio e da manutencdo dos exemplares;

Distanciamento dos locais de plantio em relagdo aos equipamentos e mobiliarios
urbanos;

Cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responséavel
pela elaboracdo, execucdo e acompanhamento do projeto. O projeto devera ser
executado e mantido pelo empreendedor por um periodo minimo de 24 (vinte e

guatro) meses, com a apresentacao de relatorios semestrais.
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1) LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO.

A Usina de Concreto, sera implantado no terreno sob matricula n® 29746 com area de 8.439,0
mz2 dentro dos limites do Municipio de Balneario Camboritd/SC em area urbana localizada no

bairro Nova Esperanca, mais precisamente na rua José Honorato da Silva.

Coordenadas planas (UTM) no sistema geodésico (DATUM) — SIRGAS 2000 -
X: 735431 ;Y :7011084.
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Figura 1 —localizacdo do terreno. fonte: projeto arquitetonico.
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Figura 2 — Mapa de localizagdo. O Mapa tem carater ilustrativo, o Mapa em escala adequada esta apresentado em
anexo.

2) LOCALIZACAO DA EXECUCAO DO PROJETO DE ARBORIZAGAO.

O projeto sera executado na José Honorato da Silva, — bairro Nova esperanga.

O empreendimento possui 48,5 metros lineares de calcada, conforme demonstrado na
figura abaixo.
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Figura 3 - registro fotografico da Rua José Honorato da Silva, — bairro Nova Esperancga, onde sera executado o projeto

de arborizagdo. Fonte: Autor.
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Figura 4 - registro fotografico da Rua José Honorato da Silva, — bairro Nova Esperanga, onde sera executado o projeto
de arborizagdo. Fonte: Autor.

Esta apresentado na figura 06 o registro fotografico da calgada onde sera executado o projeto
de arborizacdo. E importante registrar que na execucdo da Usina de Concreto, a largura da

cacgada sera de 4 metros, foi esta medida que foi considerada no presente projeto.
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C

Figura 5 — registro fotografico do poste, na calgada onde sera executado o projeto de arboriza¢do. Fonte: Autor.
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Figura 6 — registro fotografico da caixa de inspe¢do da EMASA e da calgada onde sera executado o projeto de
arborizagdo. Fonte: Autor.
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Figura 7 registro fotografico da boca de lobo. Fonte: Autor.

O distanciamento entre as mudas sera de 8 metros, pois sera respeitado a distancia minima
do poste ; da C.l inspecdo da EMASA, da boca de lobo e o acesso a usina de concreto -
SUPERTEX.

A localizag&o das mudas respeitara o acesso a usina de concreto, e os itens de infraestrutura
publico, conforme regamento do anexo Unico da Lei Municipal n® 4.868/2024. Desta forma
serd plantada 05 mudas, conforme ilustrado nas figuras 8 e 9. Est& apresentado no quadro
01 as coordenadas geograficas da localizacdo das mudas e as espécies escolhidas em
conjunto com o escritorio de arquitetura e em conformidade com a tabela 05 anexo Unico da
Lei Municipal n°® 4.868/2024.
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ESPECIE

COORDENADAS GEOGRAFICAS — SIRGAS 2000 —

ARACA

X:737352;Y :7007811

QUARESMEIRA ROXA

X :737344;Y : 7007812

IPE AMARELO X :737328;Y :7007816
JACATIRAO X:737322;Y : 7007815
CANAFISTULA X:737315;Y :7007816

Quadro 1 — coordenadas geogréaficas do local onde serdo plantadas as mudas.
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Figura 8 — croqui com a localizagdo das mudas.
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Legenda
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Figura 9 — CARTOGRAMA COM A LOCALIZAGCAO DAS MUDAS DO PROJETO DE ARBORIZAGAO. A FIGURA TEM CARATER
ILUSTRATIVO, ESTA APRESENTADO EM ANEXO O CARTOGRAMA EM ESCALA ADEQUADO.
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3) LISTA DE ESPECIES A SEREM UTILIZADAS E NUMERO DE INDIVIDUOS

Na execuc¢do do empreendimento a largura da calgcada sera de 04 metros. Sendo
assim sera utilizada no presente projeto Arvores de pequeno e médio porte.
O distanciamento entre as mudas sera de 8 metros, pois serd respeitado a distadncia minima
da caixa de inspe¢cdo da EMASA e do Poste, conforme regamento do anexo Unico da Lei
Municipal n° 4.868/2024, bem como 0s acessos ao empreendimento.

As espécies arboéreas que serdo utilizadas no projeto de arborizacdo publico, sao
as seguintes:

» Ipé amarelo

Handroanthus
chrysotricha

‘ Ipé Amarelo Pequeno

Figura 10 — ilustracdo da espécie Ipé amarelo. Fonte: Lei Municipal n2 4.868/2024.

» Quaresmeira roxa

Tibouchina
Quaresmeira roxa granulosa roxa Pequeno

Figura 11 ilustracdo da espécie Quaresmeira roxa. Fonte: Lei Municipal n2 4.868/2024.
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> Jacatirdo

Psidium

ATaea cattleianum

Pequeno

Figura 12 ilustragido da espécie Arag¢a. Fonte: anexo Unico da Lei Municipal n2 4.868/2024.
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Figura 13 ilustracdo da espécie Jacatirdo. Fonte: tabela 05 anexo unico da Lei Municipal n2 4.868/2024.
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Canafistula | Peltophorum Pequeno/

} dubium Médio

—

Figura 14 ilustracdo da espécie Canafistula. Fonte: tabela 05 anexo unico da Lei Municipal n2 4.868/2024.
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4) JUSTIFICATIVA TECNICA PARA O NUMERO DE EXEMPLARES A SEREM PLANTADAS;

Considerando que h& 01 caixa de inspe¢do da EMASA, e ainda respeitando a localiza¢édo do
acesso da garagem, ha viabilidade locacional para o plantio de 05 (cinco) mudas, conforme

croqui apresentado na figura 08 e 09. A localizacdo das mudas, respeitou a distancia

minima dos itens de infraestrutura publicos, regrado na tabela 03 anexo Unico da Lei
Municipal n°® 4.868/2024.

Distincia minima em relagiio a: Porte da drvore
B P M G
Esquina (referenciada ao ponto de 5,00 5,00 3,00

encontro dos alinhamentos dos lotes da
quadra em que se situa)

Postes 2,00 3,00 3,00
i ‘ | '
- Placas de sinalizagio (1) (1) | (1)
Equigamcn}os de seguranga (hidrantes 1,00 2,00 | 3,00
Instalagdes subterrdneas (gas, dgua, 1,00 2,00 | 2,00
energia, telecomunicagdes, esgoto,
| tubulagdo de dguas pluviais)
Mobiliario urbano (bancas, cabines, 2,00 3,00 3,00
guaritas, telefones) |
Galerias ] .OAO ‘ 1,00 1,00
Caixas de inspeg¢do (boca de lobo, boca de 2,00 | 2,00 2,00
ledo, pogo de visita, bueiros, caixas de
passagem)
Guia rebaixada, gargula, borda de faixa de | 1,00 1,00 2,00
pedestre, acesso de pedestre a edificagdo.
Transformadores | 3,00 400 | 500 |
Es?écies_ arboreas 5.00(2) 8.00( 2) i 12.00('2)

Figura 15 . Fonte: tabela 03 anexo unico da Lei Municipal n? 4.868/2024.
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5) EXECUCAO DO PROJETO DE ARBORIZACAO

Para a execucédo do presente projeto, serd seguido as exigéncias da Lei 4.868/2024. Sendo

assim serd realizada as seguintes agfes na execucao do presente projeto:

Sera exigido do fornecedor que:

» As mudas tenham tronco Unico, retilineo, com altura minima de 2,00 m,

altura da primeira bifurcacdo acima de 1,80 m e diametro a altura do

peito (DAP) de no minimo 3,00 cm.sistema radicular: deve ser do tipo

pivotante, com eliminacao das raizes danificadas;
» O transporte das mudas: sera feito preferencialmente em embalagens
individuais com torrdo; quando transportadas com raizes nuas, seréao

submetidas a tratamento prévio adequado, a critério técnico;

Para garantir a sanidade das mudas ser& exigido do fornecedor :

» selecdo: quando da selecdo das mudas, deve ser observado o estado fitossanitario
das mesmas, de forma a garantir que estejam isentas de pragas ou qualquer outro
tipo de dano;

» sistema radicular: deve ser do tipo pivotante, com eliminacdo das raizes
danificadas;

Na execucdao sera respeitado a profundidade do plantio :

» profundidade do plantio : as mudas seréo plantadas com a mesma profundidade
em que se encontravam no viveiro, respeitando o tipo de sistema radicular para
evitar futuros abaulamentos no local de plantio.

O projeto de arborizacao serd executado no més de junho até o mes de setembro,
aproveitando o periodo de chuvas.

O coveamento e adubacdo atendera as dimensdes minimas regradas no artigo 8 da Lei
4,107/2018:

» dimensdes: as dimensfes minimas das covas serdo de 0,60m x 0,60m x 0,60m,
podendo variar dependendo do tamanho da muda e da espécie; e

» olo e adubacdo: quando da abertura das covas para plantio, devera ser colocado,
no fundo, composto organico ou quimico, misturado & metade da parte superior da

terra escavada, e o restante da terra completara o preenchimento.

Adubacéao

A adubacéo é imprescindivel ao desenvolvimento das mudas a campo. Desta
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forma sera realizado a adubacdo no momento do plantio das mudas do presente projeto.
Sera realizado o preenchimento do berco onde sera incorporado e misturado 0s insumos
da seguinte forma, por muda/berco:

v/ 5 a 10 litros de adubo organico (bem curtido; estavel);

v/ 150 gramas de fosfato natural;
v/ 150 gramas de calcério;
v

150 gramas de torta de mamona.

Segue os demais trados culturais que seréo realizados na execugao.

Preparacdo das mudas para o plantio

Para o plantio das mudas, sera seguido a risca 0s seguintes detalhestécnicos:

v/ Retirar totalmente a embalagem plastica da muda tomando-se cuidado de ndo
destruir o “torrdo” formado;

v/ Caso as raizes estejam “enoveladas” devera ser feita poda das mesmas com

umatesoura apropriada e bem afiada, a fim de evitar maiores injirias a muda;

v/ Colocar a muda no centro do bergo de plantio e ter o cuidado de observar que a

terra em volta, compactada manualmente, ndo ultrapasse o | i
colo” da planta,

evitando o soterramento de parte do caule;

v Reunir todas as embalagens plasticas das mudas, recolhé-las e destinar a

coleta seletiva municipal, evitando polui¢cdo da area em questéo.

Tutoramento

Sera realizado o tutoramento das plantas com estacas de madeira ou bambu,
com o minimo de 2,50m de comprimento, enterradas a uma profundidade de 50 cm
e 15 cm dedistancia do tronco da muda.

Para prender a muda ao tutor, pode-se utilizar diferentes materiais, como
barbante, sisal ou tiras de borracha, tomando-se cuidado para ndo haver atrito que
possa causar dano a muda. Os materiais que ndo se decompdem
naturalmente serdo retirados quando a muda estiver firme. A amarracdo sera em

forma de oito deitado.

21
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Figura 16 — llustragao do tutoramento da muda.
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6) MANUTENCAO

Sera realizado o controle periddico de espécies indesejadas, de forma manual,
tomando cuidado para causar ferimentos ao tronco das arvores. Os cuidados serao adotados
apos o plantio , principalmente no primeiro ano, sendo importante para a consolidacdo das
mudas.

Os principais trados culturais que serdo adotados séo:

» Coroamento manual no entorno das mudas em um raio de aproximadamente 0,50 m a cada 04 meses,
no primeiro ano de plantio, com colocacdo nesta area limpa de matéria organica vegetal morta
(palhada);

» Irrigacdo: deve ser realizada frequentemente, ao longo do primeiro ano de plantio, visando o suprimento
de agua;

» Controle de formigas cortadeiras e fitossanitario: monitorar constantemente o plantio, caso haja
presenca de pragas e doencgas procurar orientacdo para ocontrole adequado.

Adubacdo de cobertura: apdés seis meses o plantio, fazer adubacdo de cobertura na area do
coroamento com 150g de NPK 10-10-10. Repetir este procedimento ao completar.

23
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IRRIGACAO:

No verao, sera realizado a rega a cada dois dias, caso ndo esteja chovendo.

Na estacdo seca, serd realizado a rega diariamente, pela manha ou no final da tarde.
Evitando o excesso de agua.

Caso seja constatado pragas, serd realizado o seu controle.

CANTEIRO

O canteiro ficara no mesmo nivel da cal¢cada, para que as aguas de chuvas que escorram

pela calgada possam infiltrar no solo. O canteiro terd as sequintes medidas 1,4 de largura

por 1,.5m de cumprimento , totalizando uma area de 2.1 m2, em conformidade com a
tabela do anexo 01 da Lei Municipal n® 4107/2018.

Figura 17 — llustrac&o da forma correta de execugado do canteiro.
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7) Posicionamento da arvore

As arvores deverdo ser plantadas de forma que suas copas hdo venham a interferir

no cone de luz projetado pelas luminarias publicas.

O posicionamento da &rvore nos calgcamentos com largura igual ou superior a 1,50m e inferior
2,40m deverd estar a uma distancia de 0,30cm, sendo esta a medida entre o eixo central do
tronco e o meio fio (guia do calgcamento). A calcada da rua José Honorato da Silva na

execucdo do empreendimento ter4 4,0 metros de largura.

Desta forma, conforme anexo da Lei 4107 de Balneario Camboril, e guias e manuais

de arborizacdo disponiveis de outros municipios, dos 03 metros de largura, sera

destinado 1,4 m para o plantio e desenvolvimento da Arvore e 2,6 m para o trafeqo dos

pedestres, garantindo desta forma a seguranca e conforto do pedestre. conforme

ilustrado abaixo.

W\ FA XA LIVRE

YO A
wh

| PARA PEDESTRES

Figura 18 ilustragdo do recuo minimo que sera mantido para o pedestre (1,2m) e o
recuo destinado ao plantio/desenvolvimento da arvore. Fonte: cartilha de arborizagdo
urbana — Prefeitura de Monte Alegre.

Observagdo: A largura minima do calgamento destinada para o transito de pedestres devera ser de 1,20m (NBR
9050/04), excetuando-se a area a ser destinada para a arborizagdo. Desta forma as calgcadas devem respeitar
as normas de acessibilidade, portanto A largura minima do calgamento destinada para o transito de pedestres
sera de 1,20 m de largura livre para passagem de pedestres. A largura da cal¢ada destinada para a execug¢ao do

presente projeto de arboriza¢ao sera de 1,4 m ficando livre uma largura de 2,6 metros para o passeio publico.
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