PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

Implantag¢do de uma usina de concreto, localizado Rua José Honorato da Silva, s/n, Nova Esperanca - BC/SC -
CEP: 88336-070, DIC 85955.

O prazo previsto de execucdo do empreendimento € de 10 meses.
Quadro de areas:

Area do terreno:  8.439,00m?

Area a construir:  423,22m?

RRT: 14096517
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3- SEGREGACAO DOS RESIDUOS

Segundo a Resolugdo 307/2002 3 CONAMA, respeitadas as classes de residuos, a segregacdo devera ser feita
nos locais de origem dos residuos, logo apds a sua geragdo. Para tanto devem ser feitas pilhas préximas a esses
locais e que serdo transportadas posteriormente para seu acondicionamento. Ao fim de um dia de trabalho ou
ao término de um servigo especifico deverd ser realizada a segregacao, preferencialmente por quem realizou o
servigo, com o intuito de assegurar a qualidade do residuo (sem contaminagdes) potencializando sua
reutiliza¢do ou reciclagem.

Essa pratica contribuird para a manutengcdo da limpeza da obra, evitando materiais e ferramentas espalhadas
pelo canteiro, o que gera contaminacdo entre os residuos, desorganizacdo, aumento de possibilidades de
acidentes do trabalho além de acréscimo de desperdicio de materiais e ferramentas.

Uma vez segregados, os residuos deverdo ser adequadamente acondicionados, em depdsitos distintos, para que
possam ser aproveitados numa futura utilizagdo no canteiro de obras ou fora dele, evitando assim qualquer
contaminac¢do do residuo por qualquer tipo de impureza que inviabilize sua reutiliza¢do. A contaminagdo do
residuo compromete a sua reutilizacdo e, em certos casos, até inviabiliza o posterior aproveitamento,
dificultando o gerenciamento, a0 mesmo tempo em que a segregacdobem realizada assegura a qualidade do
residuo.

4- ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS

CLASSE TIPO DE RESIDUO ACONDICIONAMENTO
CLASSE A Blocos de concreto, Preferencialmente em
blocos ceramicos, cacambas estacionarias.
argamassas, outros
componentes ceramicos,
concreto, tijolos e

assemelhados.

CLASSEB Madeira Preferencialmente em baias
sinalizadas, podendo ser
utilizadas cacambas

estacionarias.

Plasticos (sacaria de Em baias, cesto ou bags
embalagem, aparas de sinalizados.
tubulagoes, etc).

Papelao (sacos e caixas Em baias, cestas ou bags
de  embalagens  dos sinalizados e cobertos.
insumas utilizados

durante a obra) e papéis

Metal (aco, ferro, fiacdo Em bombonas sinalizadas.
revestida, arame, etc).

CLASSE C Gesso de revestimento, Em cacambas estacionarias,
placas acartonadas e  respeitando condicoes de
artefatos. segregacao em relacao aos

residuos de alvenaria e
concreto.

CLASSED Residuos perigosos Em bags para outros
presentes em  residuos.
embalagens plasticas
e de metal,
instrumentos de
aplicacao como
broxas, pincéis,

trinchas e outros
materiais auxiliares
como panos, trapos,
estopas, etc.



Todos os RCC produzidos pela a atividade em comento e que ndo passarem pelo processo de reutilizagdo ou
reciclagem, terdo destinacio adequada.

Primeiramente, os residuos de matéria organica, como restos de comida e papel de banheiros serdo
encaminhados a coleta municipal de Balnedrio Camborid. Com relacdo aos recicldveis, como plésticos, vidro,
metais, papéis e papeldo, estes também poderdo ser encaminhados a coleta seletiva municipal, ou no caso da
existéncia de catadores locais, poderdo ser encaminhados a estes.

Toda a madeira que ndo for reutilizada na obra deverd ser encaminhada para empresas que a utilize como
combustivel para fornos e caldeiras, sendo a destinagcdo comprovada por declaracdes das mesmas.

Os residuos de classe A (entulhos) e os de classe D (perigosos) deverdao ser encaminhados a empresas
especializadas na coleta desses residuos. Ressalta-se que estas deverdo estar em conformidade com as
legislacOes ambientais pertinentes, possuindo as licencas ambientais necessarias.

Toda vez que for realizado o transporte de residuos para um determinado local, deve ser preenchida a tabela de
Transporte e Destino do RCC.

5- MATERIAIS UTILIZADOS

Madeira, ferro, concreto, massa p/ reboco, tubos de PVC, conduite plastico, fio de cobre, telhas de
fibrocimento, pregos, lona pléstica, componder (adesivo), calhas, rufos, tijolos, ceramica, rejunte,
espacadores, e fios (cabo galvanizado)

6- RESIDUOS CLASSE A QUE SERAO GERADOS:

Concreto: 1,60m3
Argamassa: 4,00m?3
Alvenaria: 5,60m3
Produtos ceramicos: 1,40m3
Solo: 10,00m3
Outros: 18,00m3
7- RESIDUOS CLASSE B QUE SERAO GERADOS:
Madeira: 5,00m 3
Plastico: 0,80m3
Papéis e papeldes: 0,20m?3
Metais: 0,15m3
Vidros: 0,15m3
Outros: 2,00m3

8- RESIDUOS CLASSE C QUE SERAO GERADOS:
Nio serdo gerados residuos classe C.

9- RESIDUOS CLASSE D QUE SERAO GERADOS:
N3o serdo gerados residuos classe D.

10- MINIMIZA CAO DOS RESIDUOS:
Serdo desenvolvidos, fomentados e implantados programas de incentivo a redug¢do, reutilizagao,
reaproveitamento e reciclagem, de cardter social, educacional e ambiental.

11- INICIATIVAS PARA ABSORCAO O TRANSPORTE ADEQUADO:
Os residuos serdo separados (triagem) e receberdo destinacdo definida em conjunto com legislacao
especifica.

12- DESCRICAO DO DESTINO A SER DADO A OUTROS TIPOS DE RESIDUOS:
Todo residuo organico serd coletado pela Ambiental.

13- INDICAC[&O DOS AGENTES LICENCIADOS RESPONSAVEIS PELO FLUXO POSTERIOR
DOS RESIDUOS:



CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D
Transportador Transportador Nao haverd residuo Transportador
Eco e WG Entulhos Eco e WG Entulhos

CNPJ: 09.414.407/0001-30
Rua Manaus, 226
Camboriu / SC

CNPJ: 09.414.407/0001-30
Rua Manaus, 226
Camboriu / SC

Destino final
Usina Camboriu Gestao
de Residuos Solidos da

Construcao Civil LTDA..

Destino final
Usina Camboriu Gestao
de Residuos Sélidos da
Construcao Civil LTDA..

Destino final

Estrada Geral do Rio do Estrada Geral do Rio do
Meio, s/n°, Rio do Meio, Meio, s/n°, Rio do Meio,
Camboriu/SC Camboriu/SC

CNPJ: 42.846.867/0001-02

LAO: 8752/2022 LAO: 8752/2022

CNPJ: 42.846.867/0001-02

5- CARACTERIZACAO DOS RESPONSAVEIS:

9.1- Identificacdo do gerador:

9.2- Identificacdo do resp. técnico da obra:

Supertex Concreto LTDA
CNPIJ: 03.367.101/0001-08
Sede: Av. das Industrias, n° 55, Panambi-RS

Walter Strauch Neto
CAU: A120267-7

assinatura

NETO:39771423134
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=
03402819000173, OU=Secretaria da Receita

ST RAU C H Federal do Brasil - RFB, OU=ARINFOCOMEX,
NETO:39771423
. Raz&o: Eu sou o autor deste documento
Localizagéo:
34 Data: 2024.03.27 09:43:35-03'00"

Foxit PDF Reader Versdo: 2024.1.0

Rua Aqueduto, 325 Casa B-16, B. Estados Baln.Camboriti SC
OU=RFB e-CPF Al, CN=WALTER STRAUCH
assinatura

Balneario Camborid, 19-03-2024

WA LT E R Assinado digitalmente por WALTER STRAUCH
NETO:39771423134
Fone: (47) 9 9977-1292




		2024-03-27T09:43:35-0300
	WALTER STRAUCH NETO:39771423134
	Eu sou o autor deste documento




