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INTRODUGCAO

O presente Plano de Gestdo Ambiental - PGA, tem por objetivo as a¢bes de
prevengdo e minimizacdo de potenciais impactos ambientais e sociais, e a avaliagao
de resultados na melhoria do desempenho operacional da construtora no referido
empreendimento, como prevé a Resolucdo 307/2002 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA.

A Usina de Concreto sera implantado dentro dos limites do Municipio de
Balneario Camborit/SC em éarea urbana localizada no Centro, mais
precisamente na rua José Honorato da Silva , Nova Esperanca, Balneario
Camboriu |SC.

Grande parte dos residuos gerados pelas obras sdo passiveis de reciclagem e
levando ainda em conta a sua continua geragdo, a reciclagem dos Residuos da
Construcdo Civil - RCC é de fundamental importancia ambiental e financeira no
sentido de que os referidos residuos retornem para a obra em substituicdo a novas
matérias-primas que seriam extraidas do meio ambiente.

A forma ideal seria se a reutilizacdo e reciclagem dos residuos na obra fossem
préaticas constante e incorporada ao dia-a-dia das construtoras como parte integrante
do planejamento e execuc¢éo das obras.

Porém, no Brasil essa pratica ainda € vista como uma sobrecarga de trabalho e
até mesmo como empecilho para o bom andamento dos servigos e seus prazos, bem
como com a tecnologia disponivel ainda é inviavel tal pratica considerando o pouco
espaco disponivel pela construtora, como € caso tratado neste plano.

Por outro lado, a utilizacdo de agregados produzidos a partir de reciclagem
ainda é considerada como fator negativo a qualidade técnica dos servicos o que
evidencia a baixa mobilidade da industria da construgéo civil, principalmente no que se
refere a pesquisa e aceitacdo de novas tecnologias que aparentemente ndo se
traduzem em grandes vantagens financeiras embora o seja do ponto de vista
ambiental.

Os Residuos da Construcéo Civil — RCC séo gerados em grande parte, por
perdas de materiais de construcdo nas obras através do desperdicio durante o seu
processo de execucdo, assim como pelos restos de materiais que sao perdidos por
danos no recebimento, transporte e armazenamento. O manejo dos residuos sélidos,
no dominio interno dos estabelecimentos, deve satisfazer a critérios técnicos que

conduzam a minimizag&o do risco a saude publica e a qualidade do meio ambiente.
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A disposicdo final dos residuos deverd ser realizada de acordo com as
caracteristicas e classificacdo, podendo ser objeto de tratamento (reprocessamento,
reciclagem, descontaminacdo, incorporagdo, co-processamento, re-refino,
incineracéo) ou disposicdo em aterro industrial.

Assim elaborou-se o referido Plano de Gestdo Ambiental - PGA, visando a
reducdo na geracdo e 0 maximo aproveitamento dos residuos gerados pela obra,
minimizando assim o0s possiveis impactos ambientais.

Este plano de Gestdo ambiental também contempla o gerenciamento dos
residuos na fase de Instalacdo (residuo da construcdo civil) e na fase de operacao
(residuos solido urbano).

Bem como pode ser observado neste plano, a citagdo de empresas que podem
ser contratadas para dar destinacao aos residuos, entretanto sdo apenas exemplos de
empresas que possuem licenca ambiental para realizar a atividade determinada,
portanto deverd o empreendedor pesquisar por empresas que oferegam 0s servigos

necessarios no momento da geracado do referido residuo.

IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

NOME EMPRESARIAL: RODRIGO AVILA BAGGIO CONSTRUTOR EIRELI
NOME FANTASIA: SANCHO RESIDENCE
CNPJ: 11447181000115

RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORACAO

Nome: Eduardo Moraes Sonda

Endereco: Rua 2300 ed. Agua Viva n° 260, Ap: 104 — Balneario Camborit
CPF: 034.573.599/46

Tel.: (47) 96211841

E-mail: eduardo_sonda@yahoo.com.br

CREA/SC: 092656-4

1. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

A USINA DE CONCRETO sera implantado no terreno sob matricula n® 29746
com éarea de 8.439,0 m2 dentro dos limites do Municipio de Balneario
Camborit/SC em area urbana localizada no bairro Nova Esperanca, mais

precisamente na rua Jost Honorato da Silva.
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QUADRO DE AREAS
Pavimento Computavel N&o Computavel Area Total
Térreo 483,72 m? 1.033,00 m? 1.526,72m?
Superior 173,22 m? 173,22 m?
Area Total 656,94 m? 1.033,00 m? 1.689,94 m?

Quadro 1 - quadro de areas do empreendimento. Fonte: projeto arquitetdnico.

QUADRO ESTATISTICO
Area de matricula 8.439,00 m?
Indice de Aproveitamento Permitido 12.658,50 m?
Indice de Aproveitamento Projeto 656,94 m?
Taxa de Ocupacgao Permitida 8.439,00 x 60% = 5.063,40 m?
Taxa de Ocupacao Projeto 656,94 / 8.439,00 = 7,78 %

Quadro 2 quadro de areas do empreendimento. Fonte: projeto arquitetdnico.

Patio com estacionamento de:

- 14 vagas de carro = 183m?2

- 17 vagas caminhao betoneira = 612m?2
- 14 bicicletas e motos = 28m?2

- 4 vagas caminhdo bomba = 210m 2
TOTAL: 1.033m?

Pagina 4 de 62



PGA - PLANO DE GESTAO AMBIENTAL - USINA DE CONCRETO SUPERTEX

gis .00 -8 ] 123

|
|
T
)
C
C
I—

| .--M_mD

I|||IIII|L

L

N )

)
|
1

) —
Térreo Pavimento superior

Figura 1 —ilustracdo da planta baixa do empreendimento. Fonte: projeto arquitetdnico.

DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

Pavilhdo com dois pavimento pré-moldado e fechamento em alvenaria
nas dimensdes de 6x25m destinado a laboratério, vestiario, refeitérios,
escritorios, sala de controle, banheiros e copa:

Pavilhdo pré-moldado com mezanino fechamento em duas

extremidades em alvenaria nas dimensfes de 10x20m destinado a
oficina, depdsitos, almoxarifado, banheiros e escritorios:

Area de abastecimento e lavagem de veiculos com reservatorio com
capacidade de 15.000 (quinze mil) litros de 6Oleo diesel localizado dentro
de uma bacia de contencdo, conectada e com registro a caixa
separadora de agua/argila/éleo. A area de abastecimento € envolta por

calhas de aco coletoras conectadas a caixa separadora;

Area de deposito de insumos agregados para concreto e argamassas
(areias e britas) e bota fora;

Central de producdo de concreto onde consta, caixa de agregados
(areias e britas), esteira transportadora para agregados, silos de
aglomerantes (cimento e cinza), plataforma de dosagem, decantador,
reservatorios de agua, reservatorios de aditivos envolto por bacia de

contencado conectada a caixa separadora;
Pagina 5 de 62




PGA - PLANO DE GESTAO AMBIENTAL - USINA DE CONCRETO SUPERTEX

Estacionamento para veiculos (funcionérios e clientes);

Area de circulacgéo de pa-carregadeira e betoneiras;

Sistema Construtivo: estrutura pré-moldadas e vedacdo em alvenaria e gesso
Padréo ABNT: Normal

Area Total Real: 626,94m?

DESCRICAO DO MATERIAL

Os pavilhdes pré-fabricado em concreto pré-moldado e fechamento em
tijolo nas paredes externas e internas sera utilizado gesso para fazer as
divisdo, de nas dimensdes de 6x20m e 10x20m, coberto em telhas de
aluminio. O Térreo tera de sub-base de brita graduada com espessura
de 5cm, contra-piso em concreto magro Fck 09 Mpa na espessura de
5cm, e revestimento ceramico. A parte superior sera em laje pré-
moldada trelicada com cobertura de concreto Fck 25 Mpa na espessura
de 07cm, e revestimento ceramico aplicado com cimento cola.

A éarea de abastecimento tanto a bacia de contengcdo quanto a pista de
abastecimento tera sub-base em brita graduada na espessura de 8cm,
sera em concreto Fck 30 Mpa com impermeabilizante Vedacit na
espessura de 15cm, juntas serradas seladas com mastique poliuretano
impermeével, pintura impermeavel com tinta epoxi, cercada por calhas
de aco coletoras do pluvial e 6leos conectadas a caixa separadora de
Oleos em concreto. A area da bacia de contencdo sera fechada com
paredes de concreto Fck 35 Mpa com impermeabilizante Vedacit na
largura de 15cm e 1,10cm de altura, estd funciona como bacia para
eventual vazamento. A bacia de contencdo € conectada a caixa
separadora de agua/argila/éleo;

A é&rea de producdo do concreto propriamente dita sera toda em
concreto Fck 30 Mpa com impermeabilizante Vedacit na espessura de
15cm, juntas serradas seladas com mastique poliuretano impermeavel,
pintura impermeavel com tinta epoxi, cercada por calhas de aco
coletoras do pluvial e 6leos conectadas a caixa separadora que apés
despeja os residuos na caixa decantadora executada toda em concreto

Fck 30 Mpa com impermeabilizante Vedacit, espessura de 20cm para as
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paredes externas e 12 cm para as paredes internas e pintura
impermeével com tinta epoxi em todo seu interior;
A area das baias e do leito de secagem do concreto tera sub-base de
brita graduada de 8cm, piso em concreto fck 30 Mpa com
iImpermeabilizante Vedacit, espessura de 15cm, juntas serradas seladas
com mastique poliuretano impermedvel, pintura impermeével com tinta
epoxi;
A area do ponto de carga (carregamento) sera toda fechada por
estrutura de aco revestida com telha, sendo possivel apenas entrada
do caminhdo betoneira para o carregamento; havera no ponto de
carga sistema através de aspersores de agua para evitar propagacao
de particulas solidas durante o carregamento;
As esteiras transportadoras de agregados serdo cobertas por chapas
em aco evitando a propagagcdo de particulados para 0 meio

ambiente;

INSTALACOES HIDRAULICAS E DE ESGOTO

Os servicos da construtora partirdo do ponto de alimentacdo deixado
pela concessionaria, compreendendo tubulacbes, registros, caixas e
tudo mais se faca necessario ao adequado funcionamento das
instalagfes, todas as exigéncias das concessionarias seréo atendidas.
As tubulacdes plasticas, tanto esgoto como agua fria serdo de PVC,
Tigre, Amanco, Krona ou similar.
Os sub-coletores de esgoto destinados a receber efluentes dos ramais
de descarga, deverédo ter uma declividade minima de 2%.
As instalacdes hidrossanitarias, serdo executadas conforme o projeto, e
de acordo com as normas técnicas.
O esgoto proveniente dos vasos sanitarios sera lancado na coleta
publica... verificar com a Vera se ha coleta publica de esgoto...)
Aparelhos: Os aparelhos sanitarios serdo de louca de boa qualidade.
Sistema Hidraulico: Sera fornecido pela construtora a tubulagéo para agua fria,

0s projetos ndo contemplam o aquecedor.
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Aproveitamento da agua da chuva: As aguas coletadas pelas calhas no telhado
e pelo piso sera direcionada e armazenadas na cisterna serdo reutilizadas,

conforme o projeto.

Figura 2 — registro fotografico do terreno em tela. Fonte: Autor.

Pagina 8 de 62



PGA - PLANO DE GESTAO AMBIENTAL - USINA DE CONCRETO SUPERTEX

Figura 3 — registro fotografico do terreno em tela. Fonte: Autor.
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Figura 4 — registro fotografico do terreno em tela. Fonte: Autor.
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Figura 5 — ilustracdo do projeto arquitetdnico. Fonte: projeto arquiteténico.
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Figura 6 ilustracédo da planta do canteiro de obras. Fonte: Projeto arquitetonico.
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Figura 7 ilustracio da planta BAIXA DO TERREO. Fonte: Projeto arquitetonico.
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Figura 8 ilustragdo da planta BAIXA DO TERREO. Fonte: Projeto arquitetonico.
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PERSPECTIVAS DA USINA DE CONCRETO

Figura9 perspectivas da usina de concreto. Fonte: Projeto arquitetdnico.
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2. LOCALIZACAO

A Usina de Concreto, serd implantado no terreno sob matricula n® 29746 com éarea de
8.439,0 m2 dentro dos limites do Municipio de Balneario Camborit/SC em éarea
urbana localizada no bairro Nova Esperanca, mais precisamente na rua José

Honorato da Silva.

Coordenadas planas (UTM) no sistema geodésico (DATUM) — SIRGAS 2000 -
X: 735431 ;Y :7011084.
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Figura 10 - llustracéo da topografia do terreno. Fonte: Levantamento topogréfico.
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FIGURA 11 mapa de localizacdo do empreendimento. 0 mapa tem carater ilustrativo, 0 mapa em escala adequada esta
apresentado em anexo.
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Figura 12 Mapa de localizagdo DO EMPREENDIMENTO. O Mapa tem caréter ilustrativo, 0 Mapa em escala adequada
esta apresentado em anexo.
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2.1.LAYOUT PROCESSO PRODUTIVO

INSUMOS

Através da extracao de areiaem suas jazidas proprias, a Supertex produz 90 mil toneladas
da matéria-prima todos meses, atendendo grande parte da producao de concreto. Os demais
iNSUMOS Sao compostos e passam por rigorosos testes nos laboratérios de controle
tecnologico, garantindo um produto acabado de qualidade
LOGISTICA
A logistica Supertex se encarrega de transportar e abastecer os estoques de todas as
unidades deconcreto,norteando-se pelaprogramacdo de producao, inserida pelas

unidades de negdcio diariamente no sistema de gestao.

ARMAZENAGEM

Os insumos séo estocados separados. O cimento € armazenado em silos que podem
manter até 100 toneladas, livre de umidade. Os niveis de estoque de cada matéria-
prima sdo controladas via sistema e auditados semanalmente . Nesta, o laboratério
certifica a caracteristica das matérias-mprias estocadas, realizando ensaios de
granulametria, massa- especifica, massa unitaria, absor¢do e umidade, importando

para assegurar a qualidade do concreto.

AGREGADOS

Dos estoques, 0s insumos séo carregados ate as caixas de material da usina e ficam

prontos para dosagem do concreto

DOSAGEM
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O concreto € uma mistura de varios componentes, em determinadas propor¢des, em funcao
da resisténcia e o tipo de aplicacdo desejadas. Nessa etapa, o sistema de automacéao
industrial realiza, sem intervencdo do operador da usina, as pesagens precisas dos

materiais, transportando- os ao caminhao betoneira, que se encarrega de misturar 0s materiais.

PLATAFORMA

Apos a dosagem, o caminh&o é levado até a plataforma de verificagdo onde o produto recebe a
inspecao visuale a mistura do concreto € finalizada.Nessaetapaétestadaa

homogeneidade, o slump do concreto,o0caminhdo e lavado e a bica € lacrada

EXPEDICAO

Finalmente o concreto estapronta para ser enviado para a obra.
Na obra, ainda é efetuado o processo deamostragem da producao, como validador

de etapas anteriores

RETORNO

Ao retornar da obra ocaminhdo betoneira faz a limpeza do baléo e retira o
lodo de concreto no leito de secagem onde fica armazenado até ele secar

depois e retirado e levado o destino final.
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QUANTITIATIVO MENSAL DE MATERIA PRIMA NO PROCESSO PRODUTIVO.

MATERIA PRIMA QUANTITATIVO
MENSAL
CIMENTO 2.332,50 KG
AREIA 3.877,50 KG
AREA 2.400,00 KG
INDUSTRIAL
BRITA 0: 4.912,00 KG
BRITA 1: 1.905,00 KG
BRITA CINZA 202,00 KG
ADITIVO: 17,70 KG
AGUA 1.462,50 litros
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MATERIA PRIMA

EFLUENTES
LIQUIDOS

PROCESSO
PRODUTIVO

PRODUTO FINAL

FIGURA 13 FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO. FONTE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA EMPRESA
SUPERTEX.
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FIGURA 14 — ILUSTRAGCAO DO LAYOT DO PROJETO DA USINA DE CONCRETO SUPERTEX.
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3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE PRESSAO SONORA

Sera realizado o Monitoramento mensal dos niveis de ruido do empreendimento,
sendo que sera entregue ao 6rgdo ambiental relatérios mensais com o0s resultados
obtidos nas afericdes. Caso ndo sejam atendidos os limites estabelecidos pela NBR
10.151/2019 para a area do empreendimento, sera apresentado os planos de acao
possiveis de serem executados para atenuacdo de ruidos. Os relatérios de
acompanhamento serdo protocolados semestralmente.

O empreendimento sera alertado de que deve respeitar os horarios permitidos para
as obras.
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4. ALTERNATIVAS DE LIMPEZA E UMIDIFICACAO.

Para implantacdo do empreendimento, em decorréncia da
movimentacdo de veiculos pesados utilizados nas obras de instalacdo, pode,
guando ndo observadas medidas de controle, impactar na deterioracdo das
vias publicas do entorno.

A suspencao de material particulado (poeira) e a dispersao de barro e
outros materiais pelas vias do entorno sdo aspectos que devem ser observados
durante a realizacdo das obras de instalacdo, caso contrario podem causar

grandes incébmodos a populacao.

Como medidas mitigadoras para controle do possivel impactos nas vias
publicas decorrentes da movimentacéo dos veiculos relacionados com as obras
para instalagdo do empreendimento, deve-se:
> Impedir o estacionamento de caminhdes ou a descarga de materiais

emlocais indevidos, prejudicando o trafego local;

> Realizar a limpeza dos pneus na saida do canteiro de obras;

> Realizar a limpeza das vias se ocorrer derramamento de materiais
ousolo do canteiro;

> Cobrir com lonas os caminhdes e outros automéveis envolvidos na
obrase houver retirada de materiais que possam cair nas vias publicas;

> Realizar a manutencdo preventiva e corretiva de maquinas

eequipamentos;
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5. ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DO EFLUENTE SANITARIO

A éarea pretendida para a instalacdo do empreendimento é contemplada pelo servi¢co publico
de coleta de esgotos sanitarios e sistema de abastecimento de agua.
O empreendimento em comento ira tratar o efluente sanitdrio com o encaminhamento para a
rede coletora de esgoto, que direciona os efluentes para a ETE da EMASA no bairro Nova
esperanca.
ESPECIFICACAO DOS RESERVATORIOS
O reservatorio inferior de agua potavel para consumo da usina sera em tanque de
polipropileno conforme modelos existentes no mercado, com capacidade para
20.000 litros (3 unidades).
O reservatorio inferior de agua que circula pelo decantador para reaproveitamento
da usina sera em tanque de polipropileno conforme modelos existentes no
mercado, com capacidade para 15.000 litros (3 unidades).
O reservatorio inferior de Relso serd em uma cisterna de concreto armado
impermeabilizado com capacidade para 870.000 litros (1 unidade).
O reservatério superior de agua potavel do escritério serd em tanque de
polipropileno conforme modelos existentes no mercado, com capacidade para
1.000 litros (1 unidade).
O reservatério superior de agua potavel do galpdo serd em tanque de
polipropileno conforme modelos existentes no mercado, com capacidade para
1.000 litros (1 unidade)
N&o havera reservatorio superior de Relso visto que a agua de relso sera
destinada para uso da usina (concreto) localizada no pavimento térreo.
O volume para reserva de incéndio sera conforme PPCI elaborado em separado deste
projeto.
RESERVATORIOS

O reservatorio deve ser instalado de forma a garantir sua efetiva operagdo e
manutencédo, de forma mais simples e econémica possivel.

O espaco em torno do reservatério deve ser suficiente para permitir a realizacdo das
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atividades de manutencgéo, bem como de movimentacdo segura da pessoa encarregada
de executa-las. Tais atividades incluem: regulagem da torneira de bdia, manobra de
registros, montagem e desmontagem de trechos de tubulacdes, remocéo e disposicao
da tampa e outras.

O conjunto de reservatorios descrito tera capacidade para reservar o total de agua
estimado para consumo em 24 horas, conforme determina a NBR 5626:

A capacidade dos reservatorios de uma instalagcao predial de agua fria deve
ser estabelecida levando-se em consideracdo o padrdo de consumo de
agua no edificio e, onde for possivel obter informacgfes, a freqiéncia e
duracéo de interrupcfes do abastecimento.

O volume de &gua reservado para uso domeéstico deve ser, no minimo, o
necessario para 24 h de consumo normal no edificio, sem considerar o volume de
agua para combate a incéndio.

Para o volume maximo de reservacdo, recomenda-se que sejam atendidos dois
critérios: garantia de potabilidade da agua nos reservatérios no periodo de
detencdo médio em utilizagdo normal e, em segundo, atendimento a disposigao

legal ou regulamento que estabele¢ca volume maximo de reservagao.

CALCULO DO CONSUMO PARA DIMENSIONAMENTO DO VOLUME
DOS RESERVATORIOS

Parametros para Edificios Comerciais: considerado o valor de 50 litros/pessoas/dia

Taxa de ocupacéo de acordo com a natureza do local: 1 pessoa/7m? area

Populacgéo contribuinte ESCRITORIO: (20x6m2x2Pav/7) = 34 pessoas

Populag&o contribuinte GALPAO: (200m?/7) = 28 pessoas

Célculo da Reservacédo 4gua potavel:

ESCRITORIO
50 Litros/Pessoa/Dia x 34 Pessoas = 1700 Litros/Dia
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GALPAO

50 Litros/Pessoa/Dia x 28 Pessoas = 1400 Litros/Dia
Consumo total : escritorio + galpdo = 3.100,0 Litros/Dia

Temos um consumo de 45.000 L da usina de concreto para 1,00 Dia de Reservacao
(desconsiderando a agua de relso — pior situacdo) + 10.000L de reserva técnica de incéndio

estimada, portanto, adotou-se:

Reservatorio Inferior Agua Potavel Galp&o: Vol.=60% = 1.000 L
Reservatorio Inferior Agua Potavel Escritério:  Vol.=60% = 1.000 L
Reservatorio Inferior Agua Potavel Usina: Vol.= 45.000L
Reservatorio Estimado Reserva Técnica Incéndio Vol.= 10.000L

Adota-se 60.000L para reserva inferior

Reservatdrio Superior Agua Potavel Galpdo: Vol.=40% = 500 L
Reservatdrio Superior Agua Potavel Escritorio: Vol.=40% = 750 L

Célculo da Reservacéo 4gua de Reulso:

Célculo do Reservatério de agua de chuva maximo pelo Método de
analise de simulacdo. Obtém-se se o volume do reservatério de agua

pluvial por meio das formulas:

V=(C.A.P)/1000

Onde:

C= Coeficiente de escoamento (0,95 para concreto)
A= Area de contribuicdo (m2) = 48,5 x 125 = 6000m?
P= Pluviometria (mm/més) = dados 1977 a 2008 fonte:

https://www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/HISWW9DS.pdf
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Eficiéncia apresentada: 98% = 375 meses; Falha: 2% 9 meses

Volume adotado para Reservacao. 870.000 L = 870 m3;

Esta apresentado em anexo o projeto hidrossanitario do empreendimento.

REAPROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA.

A concepcédo do projeto do sistema de coleta de agua de chuva também atende
as ABNT NBR 5626 e ABNT NBR 10844. O piso do espaco destinado a

implantacdo da usina serad todo em concreto com caimento direcionado a um

dreno de coleta que encaminhara toda a agua proveniente da chuva a cisterna.

No estudo consta a demanda da usina de 500.000 litros/més. Incluem-se na

concepcao os estudos das séries histdricas e sintéticas das precipitacdes da

regido para o projeto de aproveitamento de agua de chuva. Desta forma atingiu-se

uma eficiéncia do sistema de 98%.

Deve-se realizar manutencdo em todo o sistema de aproveitamento de agua de

chuva de acordo com a Tabela abaixo.

Componente

Frequéncia de Manutengao

Dispositivo de descarte de detritos

Inspec¢do mensal

Limpeza trimestral

Dispositivo de descarte do escoamento

Limpeza mensal

inicial

Calhas, condutores  verticais e Semestral
horizontais

Dispositivos de desinfecgdo Mensal
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Figura 15ilustragdo da cisterna de reaproveitamento de 4gua de chuva. Fonte: Projeto hidrossanitario.

ESGOTO

Os efluentes cloacais serdo conduzidos por tubulacdo até a tubulagdo publica de
saneamento na frente do lote.
Devem ser realizadas as instalacdes de esgoto conforme detalhamento especifico de
projeto.
As tubulacbes devem ser em PVC, da marca Tigre ou equivalente técnico.
Destaca-se que o projeto considera a execucao de tubulacdo colada, de acordo
com as descricdes e especificacbes que acompanham o presente documento e
que nenhuma alteracdo neste sentido deve ser realizada sem a anuéncia do
responsavel técnico.
ESGOTO PLUVIAL
A rede pluvial ira recolher as aguas das chuvas da cobertura e encaminhar para
as descidas de pluvial. Devem ser realizadas as instalagdes de pluvial conforme
detalhamento especifico de projeto.
Essas tubulac¢des seréo em PVC @100mm, inclinagdo minima de 0,5%.
Essa Tubulacdo do Telhado Superior seré direcionada para o filtro de reuso de

agua e posteriormente para o reservatorio para reuso de agua da chuva. O
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excedente seré dispensado em uma caixa de drenagem e levada para a sarjeta
conforme o projeto.
Considerando um coeficiente de 0,8. pode-se estimar que a geracdo de efluente
sanitario sera na ordem de 2.4800 litros/dia que totaliza um volume mensal de = 74,4

m3/meés.

AGUA RESIDUARIA DE CONCRETO.

A agua utilizada para a lavagem dos caminhfdes e do pétio forma a chamada agua residuaria de
concreto. Para a melhora da qualidade deste efluente, a agua utilizada é direcionada para tanques de
sedimentagdo, nos quais, através da acdo da gravidade, havera a deposi¢cdo dos solidos, dando
origem a lama residual de concreto. Periodicamente, este residuo sélido sera dragado dos tanques e
destinado a baias de secagem, para posterior disposicdo em aterros sanitarios.

Esta Apresentado na figura 08 do presente projeto, o gerenciamento da LAMA
RESIDUAL gerada no processo produtivo.
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6. CANTEIRO DE OBRAS

A Construcao Civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o
desenvolvimento econémico e social, porem a industria da construcdo civil é frequentemente
citada com baixos indices de produtividade e elevados indices de desperdicios de recursos,
apresentando, em geral, desempenho inferior & industria de transformacao.

Um dos principais reflexos desta situacdo sao os altos indices de perdas de materiais e 0
alto indice de geracdo de residuos inerentes da construcao civil, visto que a mao de obra do
setor é em geral deficiente de instru¢éo tornando dificil o treinamento por parte da construtora.

Outro impacto negativo em funcdo da obra é o resultado da circulagdo de veiculos
pesados, causando altos niveis de ruidos impactando diretamente sobre a populacao.

O setor tem um grande desafio: como conciliar uma atividade produtiva desta magnitude
com as condicbes que conduzam a um desenvolvimento sustentavel consciente e menos
agressivo ao meio ambiente, como ja citado no item especifico sobre polui¢cdo sonora.

A questdo do gerenciamento de residuos esta intimamente associada ao problema do
desperdicio de materiais e mao-de-obra na execucao dos empreendimentos.

A preocupacdo expressa, inclusive na Resolucdo CONAMA n° 307/2002, com a néo-
geracao dos residuos deve estar presente na implantacdo e consolidacdo do programa de
gestédo de residuos.

Em relacdo a ndo-geracao dos residuos, ha importantes contribuicdes propiciadas por
projetos e sistemas construtivos racionalizados e também por praticas de gestdo da
qualidade ja consolidadas.

A gestao nos canteiros contribui muito para ndo gerar residuos, considerando que:

| — O canteiro fica mais organizado e mais limpo;

Il — Havera a triagem de residuos, impedindo sua mistura com insumos;

lll - Havera possibilidade de reaproveitamento de residuos antes de descarta-los;

IV - Serdo quantificados e qualificados os residuos descartados, possibilitando a
identificacdo de possiveis focos de desperdicio de materiais.

Os aspectos considerados na gestdo de residuos abordados a seguir dizem respeito a
organizacdo do canteiro e aos dispositivos e acessorios indicados para viabilizar a coleta

diferenciada e a limpeza da obra.
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No que se refere ao fluxo dos residuos no interior da obra, sdo descritas condigdes para o
acondicionamento inicial, o transporte interno e o acondicionamento final.

Ha consideracdes gerais sobre a possibilidade de reutilizagdo ou reciclagem dos residuos
dentro dos proprios canteiros.

Finalmente, sdo sugeridas condi¢cdes contratuais especificas para que empreiteiros e
fornecedores, de um modo geral, formalizem o compromisso de cumprimento dos procedimentos
propostos.

Como e impossivel que ndo ocorra a geracao de residuos, estes devem ser gerenciados
como determina a legislagéo pertinente e identificados por placas quando do acondicionamento.

Ha uma profunda correlacéo entre os fluxos e os estoques de materiais em canteiro e 0
evento da geracéo de residuos.

Por conta disso € importante observar:

E extremamente importante a correta estocagem dos diversos materiais, obedecendo a
critérios bésicos de:

| - classificacao;

Il - frequéncia de utilizacao;

[l - empilhamento maximo;

IV - distanciamento entre as fileiras;

V - alinhamento das pilhas;

VI - distanciamento do solo;

VII - separacao, isolamento ou envolvimento por ripas, papeldo, isopor etc. (no caso de
loucas, vidros e outros materiais delicados, passiveis de riscos, trincas e quebras pela simples
friccdo);

VIII - preservacdo da limpeza e protecdo contra a umidade do local (objetivando
principalmente a conservacgéo dos ensacados).

A boa organizacdo dos espacos para estocagem dos materiais facilita a verificacdo, o
controle dos estoques e otimiza a utilizacdo dos insumos.

Mesmo em espacos exiguos, é possivel realizar um acondicionamento adequado de
materiais, respeitando critérios de:

| - intensidade da utilizacé&o;

Il - distancia entre estoque e locais de consumo;
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lIl - preservacdo do espago operacional.

A boa organizacgdo faz com que sejam evitados sistematicos desperdicios na utilizacdo e
na aquisicdo dos materiais para substituicdo.

Em alguns casos, os materiais permanecem espalhados pela obra e acabam sendo
descartados como residuos.

A dindmica da execucdo dos servicos na obra acaba por transformd-la num grande
almoxarifado, podendo haver “sobras” de insumos espalhadas e prestes a se transformar em
residuos.

Isso permite reduzir a quantidade de residuos gerados e otimizar o uso da mao-de-obra,
uma vez que nao ha a necessidade de transportar residuos para o acondicionamento.

A reducdo da geracdo de residuos também implica reducdo dos custos de transporte
externo e destinacao final.

As tarefas de limpeza da obra estdo ligadas ao momento da geracdo dos residuos, a
realizacdo simultanea da coleta e triagem e a varricdo dos ambientes.

A limpeza preferencialmente deve ser executada pelo préprio operario que gerar o
residuo.

H4 a necessidade de dispor com agilidade os residuos nos locais indicados para
acondicionamento, evitando comprometimento da limpeza e da organizacdo da obra,
decorrentes da dispersao dos residuos.

Quanto maior for a frequéncia e menor a area-objeto da limpeza, melhor sera o resultado
final, com reducéo do desperdicio de materiais e ferramentas de trabalho, melhoria da seguranca

na obra e aumento da produtividade dos operarios.
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7. CARACTERIZACAO DOS RESIDUOS

11.1. FASE DE CONSTRUCAO

Durante fase de construcao da empresa serdo gerados residuos da construcao civil, entre
eles pode citar os residuos classe A: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto. Para a implantacdo do edificio sera necessario a
demolicdo de uma residéncia, o gerenciamento dos residuos gerados na demolicdo esta

contemplado neste PGRCC.

Estes residuos serdo geridos em conformidade com o que preconiza a Resolugdo
CONAMA 307/2002/ Resolucdo Conama 348/2004 e Resolugcdo Conama 431/2011. Para isto, a
empresa possui um contrato com uma empresa devidamente licenciada responsavel pela coleta
e disposicao final dos residuos da construcéo civil —sendo que a destinacédo final sera realizada

em aterro devidamente licenciado, a copia dos contratos estdo anexados ao processo.

| - Classe A: sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como: a)
de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras de

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construcéo, demolicdo, reformas e reparos de edificagdes: componentes ceramicos

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto (blocos,

tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Il - Classe B: sdo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como: plasticos,

papel, papeldo, metais, vidros, madeiras e gesso;

lIl - Classe C: sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem ou recuperagao;

IV - Classe D: séo residuos perigosos oriundos do processo de construcdo, tais como
tintas, solventes, Oleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude oriundos de

demoli¢des, reformas e reparos de clinicas radiolégicas, instalagfes industriais e outros, bem
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como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a
saude.

Os residuos da construcéo civil deverao ser destinados da seguinte forma:

| - Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterro de residuos da construcédo civil, sendo dispostos de modo a

permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura,

I - Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de

armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem;

lIl - Classe C: deverédo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade

com as normas técnicas especificas.

IV - Classe D: deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.

E importante destacar que este projeto é referente aos residuos gerados na fase de
construcdo do edificio em comento, denominados como residuos da construcéo civil. Na fase de
operacdo do empreendimento em estudo serédo gerados residuos reciclaveis, residuos nao reciclaveis

-classe IIA — ndo inertes.
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11.2. QUANTIFICAGAO DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

TAXA DE GERACAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO = 150 kg /m?2
Quantidade RCC = taxa de geracéao de residuos de construcéo * area construida
QUANTITATIVO ESTIMADO DE RCC = 150 KG /M?* 1.689,94 M2 = 253.491 KG,
EQUIVALENTE A 253,4 TONELADAS DE RCC
Para estimar a quantidade de residuos coletados em cacambas, utilizou-se como parametro o
volume de 5m3 por cacamba, sendo a massa de residuos de uma cacamba considerada 4T.
Quantidade estimada de cacamba = Provavel Quantidade de residuos da construcédo civil
gerados / massa de residuos de uma cacamba.
Quantidade provavel de cacamba 253.491 KG/4.000 kg
QUANTIDADE PROVAVEL DE CACAMBA = 63,37 CACAMBAS = 316,8 M3 DE RESIDUOS
DA CONSTRUCAO CIVIL.
Utilizando a metodologia adotada estimou-se uma quantidade de 63,37 cacambas. Entretanto
de acordo com Santos (2008) a composi¢do gravimétrica dos residuos da construcdo civil, se
resume aos seguintes percentuais: 91,2 % classe A — ceramica, argamassa, concreto, areia e
2,5 % classe B.
Sendo assim aplicando a composi¢cdo gravimétrica obtida nas pesquisas de Santos (2008),
obtemos os seguintes valores:

RESIDUOS CLASSE A
RESIDUOS CLASSE A =253.491KG* 0,912 = 231.183,7 KG

ESTIMATIVA DE CACAMBA RESIDUOS CLASSE A = 231.183,7 KG /4.000KG = 57,79
CACAMBAS, EQUIVALENTE A 289 M3 DE RESIDUOS.

RESIDUOS CLASSE B
RESIDUO CLASSE B = 253.491 KG * 0,025 = 6.337,2 KG

QUANTITATIVO ESTIMADO DE CACAMBA RESIDUOS CLASSE B = 6.337,2 KG KG
/4.000KG = 1,58 CACAMBAS EQUIVALENTE A 7,92 M3 DE RESIDUOS CLASSE B.
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8. ADOCAO DAS POLITICAS DOS 3 R’S (REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR)

O gerenciamento dos residuos da construgdo em analise provera a adoc¢éo da politica dos 3

R’S (reduzir, reutilizar e reciclar), para isto foi elaborado a tabela 1 abaixo, para que obtenha um

maior indice de reducéo, reutilizacdo dos residuos gerados e reciclagem. Para que esta politica

obtenha a eficiéncia desejada serdo adotados os cuidados apresentados na tabela abaixo. E

importante dizer que os operérios da construcdo serdo capacitados de acordo com as diretrizes

adotadas neste projeto. Dentre as a¢Ges para a minimizacdo dos residuos pode-se listar:

Utilizacao de material usinado (concreto e argamassa);

Controle de compra de materiais conforme quantitativo obtido na planilha de orcamento;
Reutilizacdo de madeiras, uniformizando as formas;

Padronizacao do pé direito para reutilizacdo das escoras;

Modulacéo e paginacdo dos revestimentos diminuindo perdas e recortes;

Terceirizagédo da colocacéo de esquadrias e vidros, majorando assim os cuidados durante
a colocacao, diminuindo deste modo, recorte e ajustes na obra;

Terceirizagédo da colocacdo do gesso, majorando assim os cuidados durante a colocagéo
e minimizando a geracao de residuos;

Construcdo de barracdo deposito para o acondicionamento destes materiais, evitando
guebras e desperdicios;

Transporte de blocos e sacos de cimento em carrinhos adequados evitando assim
desperdicios;

Armazenagem do cimento em local arejado e protegido do sol e da chuva, sob estrado de

madeira de 30 cm e distancia de 30 cm da parede.
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CUIDADOS REQUERIDOS - FASE DE CONSTRUCAO

TIPOS DE RESIDUO

CUIDADOS REQUERIDOS

DESTINACAO

Blocos de concreto, blocos
ceramicos, argamassas, outros
componentes ceramicos, concreto
tijolos e assemelhados

Privilegiar solucdes de
destinacdo que envolvam a
reciclagem dos residuos, de

modo a permitir seu
aproveitamento como
agregado

Areas de transbordo e triagem, areas
para reciclagem ou aterros de residuos da
construcao civil licenciadas pelos 6rgaos
competentes os residuos classificados
como classe a (blocos, telhas, argamassa
e concreto em geral) podem ser
reciclados para uso em pavimentos e
concretos sem funcao estrutura

Cimento

Armazenagem do cimento em
local arejado e protegido
do sol e da chuva, sob
estrado de madeira de 30
cm e distancia de 30 cm
da parede.

O residuo gerado deste material é o
papeldo da embalagem, que devera ser
destinado para a COOPERMAR.

Madeira

Reutilizacdo de madeiras,
uniformizando as formas;

Atividades econdmicas que possibilitem a

reciclagem destes residuos, a reutiliza¢do

de pecas ou 0 uso como combustivel em
fornos ou caldeiras

Plasticos (embalagens, apara de
tubulagoes, etc.)

Maximo aproveitamento dos
materiais contidos e a
limpeza da embalagem, para
qgue ndo haja contaminacgéo
dos mesmos.

COOPERATIVAS DEVIDAMENTE
CREDENCIADAS

Papeldo (sacos e caixas de
embalagens) e papéis (escritorio)

Proteger de intempéries

COOPERATIVAS DEVIDAMENTE
CREDENCIADAS

Metal (ferro, aco, fiacao revestida,
arames, etc.)

N&o ha

COOPERATIVAS DEVIDAMENTE
CREDENCIADAS

Serragem

Ensacar e proteger de
intempéries

Reutilizagc&o dos residuos em superficies
impregnadas com Oleo para absorgéo e
secagem, producéo de briquetes (geracao
de energia) ou outros usos
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Gesso em placas acartonadas

Proteger de intempéries

E possivel a reciclagem pelo fabricante ou
empresas de Reciclagem

Gesso de revestimento e artefos

Proteger de intempéries

E possivel o aproveitamento pela
inddstria gesseira e empresas de
reciclagem

Solo

Examinar a caracterizacéo
prévia dos solos para definir

Desde que nao estejam contaminados,
destinar a pequenas areas de
aterramento ou em aterros de residuos da

Destinacéo construcéo civil, ambos devidamente
licenciados pelos 6rgdos competentes
Telas de fachada e de protecdo N&o ha Possivel reaproveitamento para a

confec¢do de bags e sacos ou até mesmo
por recicladores de plasticos

Ep (poliestireno expandido -exemplo:
isopor)

Confinar, evitando disperséo

Possivel destinacdo para empresas,
cooperativas ou associacdes de coleta
seletiva que comercializam, reciclam ou

aproveitam para enchimentos

Materiais, instrumentos e embalagens
contaminados por residuos perigosos
(embalagens, broxas, pincéis,
trinchas, panos, estopas, etc.)

Maximizar a utilizacdo dos
materiais para a reducao dos
residuos a descartar

Encaminhar para aterros licenciados para
recepgao de residuos perigosos

Tabela 1 Gerenciamento dos residuos da construcédo civil do edificio em comento.
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13. GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS
13.1. TRIAGEM DOS RESIDUOS

Os residuos serdo triados por funcionarios devidamente capacitados no canteiro de obra
para posterior acondicionamento. A triagem serd realizada de acordo com a classificacdo dos
residuos disposto na resolugdo CONAMA 307/02; n° 348/2004; 431/2011 e 448/2012.

13.2. ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS
O acondicionamento dos residuos da construcdo civil sera efetivado com a construgdo de

5(cinco) baias em madeira, com um volume de 3 m3
(1) para os residuos classe C —
(2) para o residuo classe D —
(3) para os residuos classe B — Metais ferrosos;
(4) para os residuos classe B — papelao e Papel;
(5) para os residuos classe B — Madeira;
Os residuos classe A serdo dispostos diretamente na cagamba estacionaria.

13.3. TRANSPORTE DOS RESIDUOS

O transporte externo na fase de instalacdo dos residuos da construcao civil sera realizado
pela empresa_ DEVIDAMENTE CREDENCIADA. No plano de acéo contido na tabela 2 esta descrito

a forma de transporte como as responsabilidades de cada funcionario no processo.

O transporte externo dos residuos soélidos reciclaveis sera efetivado pela empresa Ambiental
segunda — feira, quarta feira e sexta feira no periodo matutino.

Ja os residuos néo reciclaveis, sua coleta sera a convencional que ocorre de diariamente de

Domingo a Domingo, a empresa responsavel pela coleta também € a ambiental.
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13.4. DESTINACAO FINAL

Os residuos classe IIA e 1IB de origem da construgdo civil, serd depositado EM
ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO. Segue abaixo os dados:
Razéo social: USINA CAMBORIU GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL
LTDA; CNPJ : 42.846.867/0001-02.

13.5. CONTROLE DOS RESIDUOS

Havera o controle dos residuos por meio da emissdao, via Sistema de Controle e
Movimentacdo de Residuos e Rejeitos do IMA/SC, dos Manifestos de Transporte
de Residuos (MTR) e Certificados de Destinacdo Final (CDF), para os residuos
gerados durante a implantacdo do empreendimento.

Os MTR e CDF seréo apresentados no momento do pedido da LAO.

14. PLANO DE CAPACITACAO

Sera efetivado a capacitacdo dos operarios que trabalhardo na construcdo em
estudo, mediante reunifes/palestras e agbes participativas. Os tOpicos abordados seréo:
conceitos gerais sobre o meio ambiente, Adogao das politicas dos 3 R’S classificacdo dos
residuos da construcdo civil, Triagem dos residuos, Acondicionamento dos residuos,
Transporte dos residuos, Destinacao final.

O programa de capacitacdo tem como objetivo repassar as informacdes basicas
sobre gerenciamento dos residuos da construcao civil, para que este processo por ser
dindmico alcance a eficiéncia desejada. O plano de capacitacdo sera efetivado pelo
Engenheiro responséavel pela execu¢do do mesmo.

» O plano de capacitacdo sera realizado anualmente. Os relatorios
com registro fotogréafico e lista de presenca serdo elaborados e

protocolados no 6rgao ambiental anualmente.

46



Plano de acao dos residuos da construcao civil

O que Porque Quem Onde Quando Como
Segregacao Para que os residuos ndao se misturem Delegacao de um operario Coletores especificos | Sempre que o O gerador devera
comprometendo sua destinagao final responsdvel por esta etapa no para cada classe de residuo for dispor o residuo de
processo de gerenciamento. residuos supracitados gerado acordo com o
coletor especifico
Coleta Os residuos devem ser coletados para Delegacdo de um operario Nos locais onde Uma vez por Atribuindo
serem armazenados para futura responsavel por esta etapa no houver coletores e dia responsabilidade
destinacdo final. processo de gerenciamento. geracao de residuos. a um funcionario,
que efetivara a
coleta uma vez
ao dia.
Transporte dos Os residuos deverao ser armazenados Delegacao de um operario Em baias especificas Uma vez por Depois de
residuos para em locais temporarios para que ndo responsavel por esta etapa no para os residuos dia realizar a coleta
uma drea de haja contaminagao e que se processo de gerenciamento. classe,B,Ce D) funcionario
armazenament acumulem em quantidade levara os
o temporario significativa para se dar a destinagao residuos para
armazenagem
tempordria.
Transporte do Porque o residuo deve ser Empresa responsdvel pela coleta e Em baias especificas Sempre que Através de
residuo para a transportado para a sua destinagao destinagao final dos residuos para os residuos houver veiculos
sua destinagdo final, seja ele o aterra da construgdo Ambiental Ltda Empresa classe,B,Ce D) demanda. apropriados para
final civil; aterro industrial; cooperativa de responsavel pela limpeza urbana esta atividade
residuos reciclaveis e/ou aterro no municipio de Itajai;
sanitario Os residuos reciclaveis serao
transportados na sexta feira pela
COOPERATIVAS DEVIDAMENTE
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CREDENCIADAS ou vendidos na
prépria construgado.

Destinagao
final

Os residuos devem ser
tratado/disposto e/ou reaproveitado;
reciclado.

Felipe Assi Empreendimentos
M.O Construgao civil (LAO n°
064/2011 — FAMAI).

Ambiental Ltda Empresa
responsavel pela limpeza urbana
no municipio de Itajai;

Os residuos reciclaveis serao
coletados por COOPERATIVAS
DEVIDAMENTE CREDENCIADAS ou
vendidos na prdépria construcao.

Aterro da
construcao civil :
ATERRO DE
RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL
DEVIDAMENTE
LICENCIADO

Aterro Industrial
Momento
Engenharia

e Aterro sanitdrio

municipal de Itajai

Sempre que
houver
demanda.

Através da
disposicdo final
dos residuos em

aterros de

acordo com a
classificacdo dos
residuos.

Tabela 2 — Plano de ag&o dos residuos da construcéo civil.
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15. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS -FASE OPERACAQO

Na fase de operacdo a USINA de Concreto serdo gerados residuos sélidos
discriminados abaixo:

> Residuos so6lidos urbanos

> Residuos sé6lidos do processo produtivo da USINA

15.1. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS -FASE OPERACAOQ

Considerando que o numero de funcionarios do empreendimento é de 62 pessoas.
gue o volume per capita, ou seja, a quantidade de residuos solidos gerados para
cada habitante é de aproximadamente 1 kg, pode estimar que estimar que serao
gerados aproximadamente 62 kg/dia de residuos sélidos, totalizando
1.860,0kg/més de residuos solidos urbanos pelo edificio em comento.
Considerando que a composicdo gravimétrica dos RSU é de 12 % de papel e
papeldo; 16 % de plasticos; 2 % de metais; 3 % de vidro; 33 % de matéria
organica e 34 % de rejeitos. Sendo assim com base nos dados supracitados foram
quantificados e qualificados os residuos soélidos gerados pelo edificio em estudo
para um melhor gerenciamento dos mesmos, 0s resultados estdo apresentados

nos quadros abaixo.

RESIDUOS RECICLAVEIS

Residuos de Plastico Polimerizado

Quantidade (Kg/més) \ 297,6
Papel e Papeléao

Quantidade (Kg/més) \ 223,2

Sucata de Materiais Ferrosos e Nao Ferrosos/Vidros

Quantidade (Kg/més) \ 93

RESIDUOS NAO RECICLAVEL

Matéria Organica e Outro Materiais ndo Perigosos (Rejeito)

Quantidade (Kg/més) \ 1.246,2
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RESIDUOS PERIGOSOS

Lampadas Fluorescentes/Pilhas/Oleo de Cozinha

Quantidade (Kg/més) \

20

Tabela 3 - Quantidade provavel de residuos urbanos.

Foi projetado uma lixeira em uma é&rea de 1000 litros cdividido em duas

células (residuos reciclaveis e residuos organicos) . A lixeira contempla: piso

ceramico; torneira de reuso de agua de chuva e ralo para a drenagem.

No momento do pedido da LAO - LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO, do
empreendimento em tela, ser4 apresentado O PGRS - PLANO DE
GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS da fase de operacido da

Usina de Concreto.

CUIDADOS REQUERIDOS com os residuos solidos urbanos

TIPOS DE RESIDUO

CUIDADOS REQUERIDOS

DESTINACAO

Plasticos (embalagens, etc.)

Maximo aproveitamento dos
materiais contidos e a
limpeza da embalagem, para
que nao haja contaminagao
dos mesmos.

COOPERATIVAS DEVIDAMENTE
CREDENCIADAS

Papeldo (sacos e caixas de
embalagens) e papéis
(escritorio)

Proteger de intempéries

COOPERATIVAS DEVIDAMENTE
CREDENCIADAS

Metal (ferro, ago, fiacdo
revestida, arames, etc.)

Nao ha

COOPERATIVAS DEVIDAMENTE
CREDENCIADAS

Vidro

Devem ser acondicionadas
com cuidado para nao
quebrar;

COOPERATIVAS DEVIDAMENTE
CREDENCIADAS

Residuos organicos

Coleta diaria, em local
permanentemente
higienizado.

Aterro sanitario
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15.2. RESIDUOS SOLIDOS DO PROCESSO PRODUTIVO-FASE OPERACAO

No processo produtivo serdo gerados os residuos discriminados na tabela abaixo.

TIPOS DE LOCAL CLASSE CUIDADOS DESTINAGCAO
RESIDUO REQUERIDOS
LODO PLATAFORMA / CLASSE Il - INERTE MANUTENCAO ATERRO
RESIDUAL DECANTADOR SEMANAL; SANITARIO
ESTOPAS OFICINA MECANICA CLASSE |- ARMAZENAMENTO ATERRO
CONTAMINADAS PERIGOSOS EM GALOES INDUSTRIAL
METALICOS
DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO EM
LOCAL COBERTO E
IMPERMEABILIZADO
OLEO DA CAIXA | OFICINA MECANICA CLASSE |- ARMAZENAMENTO ATERRO
SE,PARADOIRA DE e PERIGOSOS EM GALOES INDUSTRIAL
AGUAE OLEO METALICOS

AUTONOMO DE
ABASTECIMENTO

DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO EM
LOCAL COBERTO E

IMPERMEABILIZADO

51




GERACAO RESIDUOS SOLIDOS DO PROCESSO PRODUTIVO — LAMA
RESIDUAL

Na operacdo da usina serd gerado lama residual decorrente do processo

produtivo do concreto. Este residuo é gerado na plataforma, no momento da
lavacdo dos “balbes” dos caminhdes betoneiras. O efluente gerado neste
processo é direcionado para os tanques de sedimentacdo, onde, por acao da
gravidade, havera a deposicdo dos sélidos, dando origem a lama residual de concreto.
Periodicamente, este residuo sélido sera dragado dos tanques e destinado a baias de
secagem, para posterior disposi¢do em aterros sanitarios.

Na figura abaixo esta exemplificado o gerenciamento dos residuos sélidos e o
sistema de tratamento de aguas residuarias do processo produtivo da Usina de

concreto.

|

Dragagem dos residuos sedimentiteis

Residuos da agua de
Iavagcm

Ll

Excesso de agua

Agua para reuso na
lavagem de patios e
caminhdes

4

Baia de ,
secager Agua de lavagem

das betoneiras

4

Segundo tanque

de sedimentacio

Y4

reeiro tangue

que

de sedimentacio

g
I

[ﬁttrru l_-;auitﬁriu]

PPrimeiro tan
de pH para

Te

de sedimentacio

a0

=

caminhido betoneira

reuso como dgua de
AMASSAMEnto

[Dem:une a4 partir Llu]

Correg

|

| Residuos do patio

FIGURA 16 - ILUSTRAGAO DO GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS - LAMA RESIDUAL, DECORRENTE DO
PROCESSO PRODUTIVO.
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Figura 17 — ilustracdo do setor e lavacido dos “ baldes” com direcionamento para os tanques de

sedmentacdo. A figura tem carater ilustrativo, esta apresentado em anexo a planta em escala adequada.
Fonte: projeto hidrossanitario.
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PROCEDIMENTO REALIZADO PARA REDUZIR RESIDUOS DO PROCESSO PRODUTIVO

> Apbs a descarga da Ultima viagem do dia, certificar que ha apenas

o lastro no caminh&o betoneira;
> Certificar-se do tempo necessério que sera deixado o lastro no caminhéo;
o Adicionar 1,5 litros de estabilizador de concreto para uma noite;
o Adicionar 2,5 litros de estabilizador de concreto para duas noites;

o Adicionar 3,0 litros de estabilizador de concreto para trés noites;

»  Tomar cuidado para limpar bem as primeiras facas, totalizando 200
litros de 4gua dentro do baléo e misturar bem com rotagéo de

carregamento;

»  Girar o baldo no sentido da carga e descarga por 10 vezes;

»  Deixar bater por mais um minuto no sentido da carga, em rotagéo de
carregamento; 6.Estacionar o caminhdo para o dia seguinte de modo
gue as janelas de inspec¢do, do baldo, figuem na posi¢éo lateral da
betoneira;
»  No dia seguinte avisar o balanceiro da existéncia dos 200 litros de agua no
balao;
OBSERVAGCAO : Muito importante lembrar que a 4gua do lastro deve ser
descartada, no dia seguinte quando houver concretagem de pisos
polidos, lajes com acabamento, concretos com exigéncia de resisténcia

inicial ou quando for solicitado pelo controle tecnolégico.
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PROCEDIMENTO PARA REAPROVEITAMENTO DO CONCRETO

o Caso sobrar concreto em alguma obra durante o dia, o
mesmo deve ser estabilizado na obra antes do retorno para a
central.

o Sair da obra e estacionar proximo ao local e adicionar a
quantidade de estabilizador de concreto para 3 horas indicada
na tabela e bater por 1 min por metro ou mais. Aumentar o
slump do concreto para aproximadamente 18 cm.

o Ap6s o procedimento de estabilizacao, avisar no grupo de
operacédo das betoneiras sobre a sobra e o respectivo volume
gue esta.

o Fazendo este procedimento o concreto chega na central em
condi¢Bes de ser reutilizado.

» As temperaturas do concreto retornado e do ambiente devem ser
medidas quando o concreto chegar na usina. A temperatura do
concreto retornado ndo pode exceder a temperatura ambiente em
mais de 8° ou estar acima de 35°C. Caso contrario, devera ser
descartado;

» Determinar a quantidade de inibidor de hidratagé@o, conforme planilha

fornecida pelo controle tecnolégico;

» Adicionar o aditivo inibidor de hidratacdo, misturando a carga 1

min/m?3 ou se achar necessario mais tempo;

» Misturar o concreto deixando a carga em slump 16 a 18cm de
abatimento. Medir a temperatura apds a mistura ficar totalmente

homogénea. Cuidar para que o concreto ndo segregue.

» Em seguida, a cada 30 min medir a temperatura do concreto (3 medigdes);

® Se a temperatura der mais baixa que o registro inicial em

alguma das 3 medi¢les, a carga estara estabilizada;

® Se durante as 3 medidas de temperatura se mantiver a
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temperatura inicial, a carga estaré estabilizada;

® Caso a temperatura subir em relacdo ao primeiro registro, a

carga deve ser descartada.

* Estacionar o caminhdo em local adequado com a janela

de inspecdo do baldo voltada para o lado;

¢ No dia seguinte, misturar a carga 1 min/m3, logo apés,
dividir a carga em outro caminhdo carregando a diferenca

para completar a carga.

Observacdo: N&o redirecionar concretos recuperados para obras
gue possuam necessidades especiais quanto ao tempo de pega.

MEDIDA DE CONTROLE AMBIENTAL:
Manutencdo do tanque de sedimentacéo e direcionamento do lodo residuos para

o leito de secagem, para posterior destinacdo no aterro sanitario.

GERACAOQ RESIDUOS SOLIDOS NO SETOR DA OFICINA MECANICA.

A industria SUPETEX, possuira setor de oficina mecanica para manutencao da
frota de veiculos. Neste setor sera gerado residuos contaminados com Oleo,
considerados perigosos, de acordo com a NBR 100045. O gerenciamento destes

residuos esta detalhado no PGA em anexo.

Medida mitigadora: Local especifico devidamente identificado para o

armazenamento dos residuos perigosos; (local coberto e impermeabilizado)
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16. EMBASAMENTO LEGAL

De acordo com a lei 12305/2010 que institui a politica nacional de residuos solidos em
seu artigo 3 paragrafo X “X - gerenciamento de residuos sélidos: conjunto de acdes
exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos e
disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de
gestao integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos solidos,

exigidos na forma desta Lei”

O plano de gerenciamento dos residuos sélidos gerados na fase de operagcdo da
empresa em estudo tem como meta minimizar, reutilizar, reciclar e destinar seus residuos
de forme ambientalmente correta de acordo com a legislacdo ambiental vigente. Para isto
primeiramente foi realizado um levantamento de todos os residuos gerados e o

encaminhamento adequado para 0 mesmo.

O item 4 da Lei 12305/2012 “Politica Nacional de Residuos Sélidos”, que diz respeitos
as solugdes consorciadas ou compartilhadas com outros geradores. O empreendimento
em estudo ndo possui nenhuma solucdo consorciada ou compartilhada com outros

geradores.

O item “V - acgBes preventivas e corretivas a serem executadas em situacdes de
gerenciamento incorreto ou acidentes”. Ressaltasse que conforme foi explicitado na
tabela 1 e 2, havera coletores especifico para cada tipo de residuo conforme classificacéo
da resolucdo CONAMA 307/2002/ Resolucdo Conama 348/2004 e Resolugdo Conama
431/2011, conforme houver demanda estes residuos serdo transportados para as baias, é
importante salientar que serdo construidas 6 baias. Sendo assim podera ocorrer
acidentes ou gerenciamento incorreto em duas etapas: no transporte dos residuos
contidos nos coletores para as devidas baias; e no transporte dos coletores para a
cacamba. E importante ressaltar que havera um funcionario responsavel pela coleta,
transporte e armazenamento temporario, € 0 mesmo sera responsavel por um eventual
acidente onde os residuos possam a vir a se misturar, devendo o mesmo efetuar a
triagem para a sua devida armazenagem temporaria. Ap0s a coleta dos residuos da
construcao civil pela empresa contratada, a responsabilidade por um eventual acidente é

da empresa transportadoral.
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Referente ao item “VI - metas e procedimentos relacionados a minimizacao da geracédo de
residuos solidos e,observadas as normas estabelecidas pelos 6rgdos do Sisnama, do
SNVS e do Suasa, a reutilizacao e reciclagem”. Todas as metas e procedimentos para a
minimizacdo da geracdo dos residuos sélidos estdo contidos na Tabela 3 do presente

projeto.

Referente ao item VII — “se couber, agdes relativas a responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos, na forma do art. 31" este inciso ndo é pertinente ao

empreendimento em analise.

Referente ao item VIII “medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos
residuos sélidos”. As medidas saneadoras dos passiveis ambientais adotadas pelo
empreendimento em comento foram: a) efetivar contrato com uma empresa responsavel
pelo transporte dos residuos oriundos da construgdo civil para aterro devidamente
licenciado; b) encaminhar os residuos passiveis de reciclagem (ferro, madeira, plastico,
vidro, papel) para a Cooper foz, contribuindo de uma forma direta para os cooperados da
mesma; c) realizar um plano de gerenciamento dos residuos da construcao civil, para que
cada residuos da construcao civil (classe A classe B, classe C, classe D) tenha a sua

devida coleta, armazenagem e destinagéo final.

E referente ao item “IX - periodicidade de sua revisdo, observado, se couber, o prazo de
vigéncia da respectiva licenga de operagdo a cargo dos 6rgaos do Sisnama”. Seréo
realizadas reunides trimestrais ate o termino da construgédo para a verificacdo da eficacia
da operacdo do devido plano de gerenciamento dos residuos da construgdo civil,

verificando a necessidade de revisdo no mesmo se couber.

58



17. CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DO PGA

ATIVIDADES

2024

2025

2026

2027

JAN

ABRIL

JUN

ou

DEZ

JAN

MAIO

JUL

AGO

SET

ou

NO

ouT

ouT

ELABORACAO DO PGRCC/
CONTRATACAO DA
EMPRESA RESPONSAVEL
PELA COLETA DOS
RESIDUOS

CAPACITAGAO DOS
OPERARIOS

CONSTRUCAO DAS
BAIAS/ALOCACAO DOS
TAMBORES

MONITORAMENTO E
LEVANTAMENTO DE
INDICADORES

ANALISE CRITICA DA
ADMINISTRACAO

MELHORIAS NO
GERENCIAMENTO
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