SEM ESCALA

Caminhéao
bomba

Laboratorio

escritério

estacionamento
motos

galpao

descarga de ¢

-Rampa

r =Re _‘_:\U :
,|ment01 . _;:UH 8.85

telhado

§8,85

o
- |
&
(@)
©
o
Cisterna &
828m? o
|

Alinhamento cercado

INTRODUCAO

A Supertex Concreto Ltda, € uma empresa especializada em fabricacao
de concreto.

O processo de dosagem € ambientalmente estavel com baixo potencial poluidor
onde o0s principais insumos utilizados sao: areia, agua, brita, cimento e cinza
volante.

O cimento e o principal ingrediente para a producao de concreto, além
deste sao utilizados aditivos que sao componentes redutores de agua e retardador
de pega.

O planejamento do andamento das atividades visa, sobretudo, das
eficiéncia ao trabalho a ser desenvolvido e também controlar o desperdicio.
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PRODUTO FINAL

@ ARMAZENAGEM

Os insumos sao estocados
separados. O cimento é armazenado
em silos que podem manter até 100
toneladas, livre de umidade. Os niveis
de estoque de cada matéria-prima sao
controladas via sistema e auditados
semanalmente. Nessa fase, o
laboratério certifica a caracteristica das
matérias-mprias estocadas, realizando
ensaios de granulametria, massa-
especifica, massa unitaria, absorcao e
umidade, importando para assegurar a
qualidade do concreto.

@ RETORNO
Ao retornar da obra, o

caminhao betoneira é retirado o lodo de
concreto no decantador passa pelo
processo de decantacdo. Apos essa
etapa, o material € encaminhado para o
leito de secagem, onde fica armazenado
até atingir o nivel de secagem
adequado. Depois de seco, o material €
levado para o destino final.

@ AGREGADOS
Dos estoques, os agregados

sao carregados ate as caixas de

material da usina e ficam prontos para
dosagem do concreto

@ EXPEDICAO
Finalmente o concreto esta

pronta para ser enviado para a obra.

Na obra, ainda é efetuado o processo de
amostragem da produgcao,como
validador de etapas anteriores

MISTURA
O concreto € uma mistura de

varios componentes, em determinadas
proporcées, em funcao da resisténcia e
o tipo de aplicagcao desejadas. Nessa
etapa, o sistema de automacao
Industrial realiza, sem intervencao do
operador da usina, as pesagens
precisas dos materiais, transportando-
0S ao caminhao betoneira, que se
encarrega de misturar os materiais
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@ PLATAFORMA
Apoés a mistura, o caminhao é

levado até a plataforma de dosagem
onde o produto recebe a inspecao visual
e a mistura do concreto é finalizada.
Nessa etapa ¢é verificado a
homogeneidade, o slump do concreto e
a bica € lacrada.

PREFEITURA

BALNEARIO

APROVADO EM: / /

Walter Strauch Neto
arq. CAU: A120267-7

Baln. Camboriu: Rua Aqueduto n°325 casa B-16 SC 88330-711
Tel.: 47 99977 1292 e mail: netoarquiteturabc@gmail . com

PROUJET O

SUPERTEX

PROPRIETARIO:
Supertex Concreto
CNPJ 03.367.101/0014-08

PROJETISTA: Claudia Pinto Sa Magalhé&es
CAU-RS A224423-3

EXECUTOR: Walter Strauch Neto CAU A120267-7

"Estamos cientes e concordamos com
as declaracbes efetuadas na pagina 02
deste caderno de aprovacao de Projeto
Legal.”

ENDERECO: Rua José Honorato da
Silva, S/N, Bairro Nova Esperanca
Baln. Camboriu / SC- CEP 88336-070
DIC: 85955

MATRICULA: 29746 do 2° Oficio de
Registro de Imdveis

LAYOUT DO
PROCESSO PRODUTIVO
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