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1 APRESENTACAO

O Estatuto da Cidade, visando corrigir distor¢des no crescimento urbano, preveé
como um dos instrumentos da politica urbana o Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV,
cuja regulamentacdo é obrigatéria para todos os municipios brasileiros. Desta forma, o
presente Estudo de Impacto de Vizinhanga caracteriza-se como um documento de analise
urbanistica e ambiental e se destina a empreendimentos habitacionais, institucionais ou
comerciais de impacto no meio ambiente construido (VENCESLAU, 2008).

Conforme a Lei Complementar n2 24 de 18 de abril de 2018 de Balneario Camboriy,
o Estudo de Impacto de Viznhanca é um conjunto de avaliacdes e laudos técnicos que tem
por objetivo identificar e avaliar a repercussao e o impacto na implantagdo de novos e
ampliacdo de empreendimentos existentes que possam interferir:

[ - Na qualidade de vida da populacgado residente ou usuaria;

II - No ambiente natural ou construido;

III - Nas atividades humanas instaladas;

IV - Na circulacdo e movimentacdo de pessoas, mercadorias e transito
prejudicando a acessibilidade e as condi¢des de seguranga de pedestres e veiculos; e;

V - Nos recursos naturais.

Desta forma, o presente Estudo de Impacto da Vizinhanca - EIV tem por finalidade
caracterizar os impactos ambientais gerados pelo empreendimento, a fim de garantir as
boas condi¢des de ocupacdo dos espagos, bem como assegurar a populacao um ambiente
ecologicamente equilibrado.

Ressalta-se que para a realizacao deste EIV, foi utilizado como base o Termo de

Referéncia constante no Anexo I da Lei Complementar 24 /2018 de Balneario Camboriu.
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1.1 JUSTIFICATIVA

Balneario Camboriu destaca-se como uma das cidades com maior dinamismo
econdmico em Santa Catarina, impulsionada especialmente pelo crescimento exponencial
do setor da construcdao civil. O municipio combina uma localizacdo estratégica,
infraestrutura moderna e uma paisagem natural deslumbrante, fatores que atrairam
investimentos importantes e consolidaram seu potencial econémico.

Em 2022, a cidade liderou o ranking nacional de valorizacao imobiliaria, com o
preco médio do metro quadrado residencial atingindo R$ 10.221,00. Essa valorizagio
reflete a atratividade do mercado imobilidrio local e o alto padrao dos empreendimentos.
O crescimento da constru¢do civil em Balnedrio Camborid também influenciou
positivamente os municipios vizinhos. Por exemplo, Camboriud registrou um aumento de
255% no saldo de vagas no setor entre 2020 e 2023, evidenciando a expansao econdmica
regional impulsionada pelo desenvolvimento imobiliario.

Por conta deste salto de desenvolvimento no setor, as empresas que atendem as
construtoras precisam de cada vez mais espago para atender a crescente demanda de
construgdo civil de forma eficiente e sustentdvel. O estudo em questdo aborda a
implantagdo do empreendimento SUPERTEX CONCRETO, uma empresa especializada em
fabricacdo de concreto. Com um processo produtivo eficiente, ambientalmente
responsavel e focado na valorizacdo da economia local, a implantacao dessa empresa sera
um passo importante para o fortalecimento e modernizagdo de Balneario Camboriu e
municipios vizinhos.

A implantacdo da SUPERTEX CONCRETO representa uma oportunidade
significativa para o desenvolvimento econdmico e estrutural da regido. Essa iniciativa tem
o potencial de beneficiar diversos setores, além do fortalecimento econémico e a geracao
de empregos. A instalacao da empresa prevé um impacto positivo na infraestrutura local.

Com esses beneficios, aimplantacdo da fabrica ndo atende apenas as necessidades
imediatas do mercado, mas também contribui para o desenvolvimento sustentavel e
planejado de Balneario Camborit. Esse empreendimento esta alinhado com os interesses

de progresso da regido, promovendo avangos em economia e infraestrutura, além de
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atender todas as condicionantes estabelecidas pelo plano diretor do municipio, bem como

suas leis vigentes de uso e parcelamento do solo.

1.2 ATIVIDADE PREVISTA

0 empreendimento objeto deste estudo, SUPERTEX CONCRETO, se caracteriza por
uma industria de fabricagdo de massa de concreto, com area total construida de 1.478,09
m?, a ser implantada em uma 4rea de 8.439,00 m?, localizada no bairro Nova Esperanca,

municipio de Balnedrio Camborit - Santa Catarina.

1.3 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

A SUPERTEX CONCRETO é um empreendimento de uso industrial, sendo
especializada na fabricacdo de concreto. O empreendimento contard com escritdrios,
almoxarifado, depésitos, oficina, copa, laboratério, sala de controle, refeitério, banheiros
e vestiarios, além de estacionamento para caminhdo betoneira, caminhdo bomba,
automovel e motocicleta, com 4rea total construida de 1.478,09 m?, a ser implantada em

uma area de 8.439,00 m?.

1.3.1 Localizagdo

1.3.1.1 Municipio de Localiza¢ao

O empreendimento localiza-se no Estado de Santa Catarina, municipio de
Balneario Camboriu (Figura 1), sob as Coordenadas UTM SIRGAS 2000 (Zona 22 Sul)
734417 x,7014641 y.
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Figura 1 - Localizagdo do municipio de Balneario Camboriti. Fonte: Autor, 2025.

O municipio de Balneario Camborit localiza-se sob as coordenadas geograficas 272
0'12,74” S e 482 37’3,39” W, no litoral norte de Santa Catarina, a 80 km da capital
Floriandpolis. Pertence a regido polarizada da foz do Itajai e a AMFRI - Associacdo dos
Municipios da Foz do Rio Itajai e limita-se ao sul com o municipio de Itapema, ao norte
com o municipio de Itajai, a leste com o Oceano Atlantico e a oeste com o municipio de
Camboriu.

Balneario Camborit possui uma area total de 46,4 km2. A Lei Ordinaria n®

4.974/2025, sancionada em janeiro de 2025, altera a antiga Lei n? 1.840/1999, que
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estabelecia a divisdo territorial do municipio. Essa nova lei reconhece oficialmente quatro
novos bairros na regiao sul da cidade, anteriormente conhecidos como praias agrestes
(Laranjeiras, Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho). Desta forma, o municipio esta dividido
politicamente em 17 bairros.

A populag¢ao municipal fixa registrada em 2022 pelo Censo do IBGE foi de 139.155
habitantes. A area urbana do municipio caracteriza-se em 100% do territério e na alta
temporada de verdo os visitantes atingem mais de 1.000.000, ja que o local é considerado

um dos maiores destinos turisticos do sul do Brasil.

1.3.1.2 Localizacdo do Empreendimento

O empreendimento sera instalado na Rua José Honorato da Silva, bairro Nova
Esperanca, municipio de Balneario Camboriu - Santa Catarina, sob as Coordenadas UTM
SIRGAS 2000 (Zona 22 Sul) 737321.204 X; 7007729.556 Y. Sua localizacao e acesso

podem ser melhor entendidos com o auxilio da Figura 2.
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1.4 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Com mais de 50 anos de histéria, a jornada da SUPERTEX CONCRETO teve
inicio em 1974, quando Hélvio Basso fundou uma modesta empresa de transporte
de areia. Desde entdo, a trajetoria da empresa tem sido marcada por um crescimento
exponencial, transformando-se na Supertex Solucdes em Concreto, uma referéncia
em todo o sul e parte do sudeste do Brasil.

Com uma engenharia atuante de alta performance, garante que cada trago seja
desenvolvido com perfeicdo para atender as necessidades especificas de cada
projeto.

Em constante evoluc¢do, seu compromisso com a sustentabilidade é uma parte
fundamental do processo. Comprometidos com o meio ambiente, desenvolvem um
programa préprio de preservagdo e recuperacdo ambiental, com a criacdo e
distribuicdo de mudas de arvores para a realizacdo de projetos de recuperacao
ambiental.

Contam com uma equipe altamente capacitada, composta por mais de 650
profissionais dedicados, buscando constantemente a exceléncia de seus servicos.

Os produtos e servicos da empresa sdo: concreto usinado, argamassa

estabilizada, bombeamento de concreto, mineracao e britagem.

Razdo Social: SUPERTEX CONCRETO LTDA.

CNPJ: 03.367.101/0014-08

CNAE: 23.30-3-05 - Preparacao de massa de concreto e argamassa para construcao
Enderego: Rua Antdénio Lopes Gongalves Bastos, 1888

Bairro: Rio Pequeno

Municipio: Camborii/SC

Representante Legal: Elizandro Rosa Basso
CPF: 619.815.320-72
E-mail: contato@supertex.com.br

Telefone: (51) 3224-6632
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1.5 IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO EIV

1.5.1 Empresa Consultora

Razdo social: Koeddermann Consultoria Ltda

Nome fantasia: Koeddermann Consultores Associados

CNPJ: 17.288.405/0001-70

Endere¢o: Rua Dom Luiz, n? 400 - Bairro Vila Real - Balneario Camboriti/SC
CEP: 88.337-100

Fone: (47) 3065-0472

Cadastro Técnico Federal - IBAMA: 6327938

1.5.2 Coordenag¢do Técnica

Nome: Gilmar Edson Koeddermann

Formagao: Especialista em Direito Ambiental/ MBA Pericia e Auditoria Ambiental /
Gestor Ambiental

CPF: 433.482.709 - 87 -

RG IBAMA: 6327938 - CREA/SC 157878-3 - CRECI/SC - 26.888

Enderego: Rua Dom Luiz, n° 400 - Bairro Vila Real - Bal. Camborit/SC

CEP: 88.337-100

E-mail: gil. kbc@gmail.com Telefone: (47) 99103-0548

Nome: Nicole K. Schramm Echelmeier

Formagao: Engenheira Ambiental e de Seguranga do Trabalho
CREA/SC: 107938-9

Endereg¢o: Rua Germano Montibeller, n°365 - Sdo Judas - Itajai/SC
CEP: 88.303-540

E-mail: nicole.ksc@gmail.com Telefone: (47) 99608-5785

Rua 3850, n? 3984, sala 401 escritorio-Centro - Bal. Camborit - SC- CEP 88.330-190
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1.5.3 Equipe Profissional

Nome: Daniela Koerich Bacca (RRT n? 15235389)

Formacgido: Arquiteta e Urbanista

CAU: 192568-7

Endereg¢o: Rua Dom Gregério, n? 379 - Bairro Vila Real - Bal. Camborita/SC

CEP: 88.337-080

E-mail: danielabacca.arg@gmail.com Telefone: (47) 99724-2068

Nome: Gustavo Rohden Echelmeier (ART n® 9690245-0)

Formagao: Engenheiro Ambiental e de Seguranc¢a no Trabalho
CREA/SC: 109834-7

Enderego: Rua Marciano Marquetti, n® 464 - Bairro Fazenda - Itajai/SC
CEP: 88.302-530

E-mail: g.rohden@gmail.com Telefone: (47) 99658-1869

Nome: Nicole k. Schramm Echelmeier (ART n? 9686180-0)
Formagdo: Engenheira Ambiental e de Seguran¢a do Trabalho
CREA/SC: 107938-9

Enderego: Rua Germano Montibeller, n°365 - Sdo Judas - Itajai/SC
CEP: 88.303-540

E-mail: nicole.ksc@gmail.com Telefone: (47) 99608-5785

Nome: Patricia Cordela Teles (ART n? 9680205-3)

Formagao: Engenheira Civil

CREA/SC: 164362-7

Enderego: Avenida Atlantica, n2 4800 - Bairro Centro - Balneario Camborit/SC
CEP: 88.330-030

E-mail: pcordelateles@gmail.com Telefone: (49) 99929-7486

OBS: As Anotagdes/Registros de Responsabilidade Técnica supracitadas, com os servigos

desenvolvidos pela equipe profissional envolvida, encontram-se no ANEXO II deste EIV.
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1.5.4 Equipe de Apoio

Nome: Carolini Koeddermann Braga
OAB/SC: 46.227

Atividades: Advogada com atuagdo na conferéncia documental.

Nome: Patricia de Aragdo
CPF: 045.043.009-07
Atividades: Assistente administrativa com atua¢do na obtencdo e conferéncia

documental, organizacdo de processos e protocolos.

Balneério Camborid, junho de 2025.
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2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

A SUPERTEX CONCRETO é um empreendimento de uso industrial, sendo
especializada na fabricagio de concreto. O empreendimento contara com
escritérios, almoxarifado, depositos, oficina, copa, laboratério, sala de controle,
refeitério, banheiros e vestidrios, além de estacionamento para caminhao betoneira,
caminhdo bomba, automodvel e motocicleta, com area total a ser construida de
1.478,09 m?, a ser implantada em uma area de 8.439,00 m?.

A Figura 3 a seguir apresenta a projecao 3D do SUPERTEX CONCRETO.

Figura 3 — SUPERTEX CONCRETO. Fonte: SUPERTEX CONCRETO LTDA, 2025.

O quadro de areas do SUPERTEX CONCRETO esta apresentado na Figura 4.

ESPECIFICACOES DO PAVIMENTO N°PAV  AREA COMPUTAVEL  AREA NAQ COMPUTAVEL SUBTOTAL

COBERTURA / CX D'AGUA

. 1x - 1x8,00=800m2 -- 8,00m?

[écnico
PAV. SUPERIOR

. . I  1x32322=32322m? == | 1% 137,25=13725m? 185,97 m?
Edificagdo (ou torre)
PAV. TERREO

. . 1x  1x486,62 = 48662 m? 1x 797,50 =792750m? == 128412 m?
Edificagdo (ou torre)
TOTAL 3 pav. 80984 m2 805,50 m? 137,25 m?*  1.478,09 m?

Figura 4 - Quadro de areas do SUPERTEX CONCRETO. Fonte: SUPERTEX CONCRETO LTDA, 2025.
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2.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL (TERRENO)

Pretende-se instalar o SUPERTEX CONCRETO em uma area total de 8.439,00
m?, composta por um terreno urbano matriculado sob o n° 29746 do 2° Registro de
Iméveis de Balneario Camborit/SC.

A Figura 5 apresenta a planta de situacdo do terreno supracitado.

RUA Jo: %
SE HONORATO pp SILVA

—MAT. 4850 m

Figura 5 - Croqui do terreno de instalagdo do empreendimento. Fonte SUPERTEX CONCRETO LTDA, 2025.

A matricula do imdével consta no ANEXO III deste EIV.

A Figura 6 e Figura 7 apresentam a situacdo atual da area.

\
AN

Wng e

Figura 6 - Situagdo atual da 4rea (fua ]6—sé Hdnorato da Sil&é). Fonte: Autor, 2025.
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Y

iguraa7 - Sla(,‘ao atualda area. Fone: Autor, 202.

Atualmente a drea encontra-se cercada, sem vegetacdo e sem benfeitorias.

O imével em questdo esta localizado a jusante ao ponto de captacdo e
recalque de agua bruta (ERAB) para abastecimento publico do municipio de
Balneario Camborid, em area contemplada pela coleta de residuos sélidos
municipal, pelo abastecimento publico de agua potavel, por coleta publica de
efluente sanitario e sem registros de alagamentos/inundagoes.

O entorno é totalmente urbanizado, onde é possivel identificar grande
variedade de usos, tanto industrial, comercial, quanto residencial. Vale destacar a
proximidade a Rodovia BR-101, principal eixo rodoviario do sul do pais.

Esse terreno esta localizado, de acordo com a Lei Municipal n°® 2794/08, a
qual disciplina o uso e a ocupacao do solo, as atividades de urbanizacdo e dispoe
sobre o parcelamento do solo no territério do municipio de Balneario Camborid, em
ZACC1V - Zona de Ambiente Construido de Densidade Controlada (habitacional).

As fotografias a seguir apresentam a situa¢do do entorno da area onde se

pretende instalar o empreendimento em estudo.
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T

Figura 9 - Situagdo do entorno, rua Julia Serrdo (2). Fonte: Autor, 2025.

4

4 T i Sl

Figura 10 - SiEuac,‘ﬁo do enforno, rua José Honorato da Silva (1): For-lvte':‘Au'to-r,“ZOZS.
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""x:r:{?. - ‘f‘t' -4 ‘:: P
Fonte: Autor, 2025.

it Lk

Figura 12 tua(,‘e'lo do entorno, rua Olegério Baca.

e —
Figura 13 - Situagdo do entorno, rua Paulo Marciano Cunha. Fonte: Autor, 2025.
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Figura 14 - Situagio do entorno, rua José Honorato da Silva (3). Fonte: utor, 2025.

G 7

Figura 15 - Situagdo do entorno, rua Albertina Honorato da Silva. Fonte: Autor, 2025.

Conforme o Diagndstico Socioambiental do Municipio e apresentado na
Consulta de Viabilidade emitida pela Secretaria do Meio Ambiente de Balneario
Camborit (Protocolo 7- 28.450/2024), ha ocorréncia de curso d’agua no limite sul
do imével, o qual deve-se respeitar a Area de Preservacio Permanente referente a
faixa de 15 metros contados do eixo dos demais rios e corregos, de acordo com

Art.97 Inciso V da Lei Municipal n? 2794/08 (Figura 16).
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Figura 16 - Identificagdo do curso d'adgua. Fonte: Consulta de Viabilidade SEMAM, 2024.

Mais informacgdes a respeito do curso d’agua supracitado e respectiva APP
estdo apresentadas no /tem 3.3.1.6 - Area de Preservacdo Permanente.

As Consultas de Viabilidade emitidas pela Secretaria de Planejamento
Urbano e Secretaria do Meio Ambiente de Balneario Camborit, e a Licenca Prévia
com Dispensa de Licenca de Instalacdo n® 020/2024 também emitida pela

Secretaria do Meio Ambiente, estdo apresentadas no ANEXO IV deste estudo.
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2.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO E
ATIVIDADE

A SUPERTEX CONCRETO sera composta por:

e Um pavilhdo com dois pavimentos, pré-moldado e fechamento em
alvenaria destinado a laboratorio, vestiario, refeitérios, escritorios, sala de controle,
banheiros e copa;

e Um pavilhdo pré-moldado com mezanino fechamento em duas
extremidades em alvenaria destinado a oficina, depoésitos, almoxarifado, banheiros
e escritorios;

e Area de abastecimento e lavagem de veiculos, com tanque aéreo com
capacidade de 15.000 (quinze mil) litros de 6leo diesel, com bacia de contengao;

e Area de depésito de insumos agregados para concreto e argamassas
(areias e britas).

e Central de produgdo de concreto onde consta, caixa de agregados (areias
e britas), esteira transportadora para agregados, silos de aglomerantes (cimento e
cinza), plataforma de dosagem, decantador, reservatérios de dgua e reservatorios
de aditivos;

e Estacionamento para veiculos (funcionarios e clientes);

e Area de circulagio de pa-carregadeira e caminhdes betoneiras;

e 11 vagas de estacionamento para automdveis, sendo 1 vaga para PcD e 1
para idoso;

e 10 vagas para motocicletas;

e Estacionamento para caminhdes, sendo: 1 para caminhao bomba (4 vagas
simples); 2 para caminhado betoneira (7 vagas simples); 3 para automoveis, 4 para
motocicletas, 5 para caminhdao betoneira (3 vagas simples) e 6 para caminhdo

betoneira (2 vagas simples).

A Figura 17 a seguir apresenta o /ayoutdo processo produtivo da SUPERTEX
CONCRETO.
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Figura 17 — Layout do processo produtivo. Fonte: SUPERTEX CONCRETO LTDA, 2025.

Conforme o empreendedor, o processo de dosagem do concreto é
ambientalmente estavel com baixo potencial poluidor, tendo como principais
insumos utilizados a areia, 4gua, brita, cimento e cinza volante.

O cimento é o principal ingrediente para a producdo de concreto, onde
também sdo utilizados aditivos como componentes redutores de agua e
retardadores de pega.

A Figura 18 a seguir apresenta o fluxograma do processo produtivo da

fabricacao de concreto na SUPERTEX CONCRETO.

MATERIA PRIMA

EFLUENTES
LIQUIDOS

PROCESSO
PRODUTIVO

Do

PRODUTO FINAL

Figura 18 - Fluxograma do processo produtivo. Fonte: SUPERTEX CONCRETO LTDA, 2025.
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Conforme informado pelo empreendedor, o processo produtivo a ser

desenvolvido na SUPERTEX CONCRETO de acordo com o apresentado na Figura 19.

(1\ ARMAZENAGEM

_/ Os insumos sdo estocados
separados. O cimento & armazenado
em silos que podem manter até 100
toneladas, livre de umidade. Os niveis
de estoque de cada matéria-prima sdo
controladas via sistema e auditados
semanalmente. Nessa fase, o
laboratério certifica a caracteristica das
matérias-mprias estocadas, realizando
ensaios de granulametria, massa-
especifica, massa unitaria, absorgéo e
umidade, importando para assegurar a

qualidade do concreto.

@ RETORNO

N Ao retornar da obra o
caminhdo betoneira faz a limpeza do
bal&o e retira o lodo de concretono leito
de secagem onde fica armazenado até
ele secar depois e retirado e levado o
destino final.

e 2\, AGREGADOS

k/ Dos estoques, os agregados
sao carregados ate as caixas de
material da usina e ficam prontos para
dosagem do concreto

fg\ EXPEDIGAO

\/ Finalmente o concreto esta
pronta para serenviado paraa obra.

Na obra, ainda é efetuado o processo de
amostragem da produgdo,como
validadorde etapas anteriores

(e ?) MISTURA

\J O concreto é uma mistura de
varios componentes, em determinadas
proporgdes, em fungéo da resisténcia e
o tipo de aplicagdo desejadas. Nessa
etapa, o sistema de automacéo
industrial realiza, sem intervengédo do
operador da usina, as pesagens
precisas dos materiais, transportando-
os ao caminh&o betoneira, que se
encarrega de misturar os materiais

<\ PLATAFORMA
jApc’)s a mistura, o caminh&o é
levado até a plataforma de dosagem
onde o produto recebe a inspegao visual
e a mistura do concreto é finalizada.
Nessa etapa é verificado a
homogeneidade, o slump do concreto e
abicaélacrada.

Figura 19 - Processo produtivo. Fonte: SUPERTEX CONCRETO LTDA, 2025.

A Figura 20 apresenta o quadro estatistico do empreendimento em estudo.

TAXA DE OCUPAGCAOQ
Embasaomento
Edificaco (ou torre)
Permeabilidade

Cobertura Vegetal

MENOR AREA PRIVATIVA
Residencial

Ndo residencial

INDICE DE APROVEITAMENTO
Bdsico
Solo Criado
TPC

TOTAL

ICON

PERMITIDO PROJETO
0% 0,00 m2 0% 0,00 m2
60% 5.063,40 m? . 577% 486,62 m?
15% 1.265,85 m? . 15,16% 127894 m?
5% 421,95 m? 15,16% 127824 m2
PERMITIDO PROJETO
50,00 m2 0,00 m2
3500 m?2 . 680,59 m?
PERMITIDO PROJETO
1,50x 126.585,00 m? 0,01x 809,84 m?
0,00x 0,00 m? 0,00x 0,00 m2
0,00x 0,00 m? 0,00x 0,00 m2
1,50x 126.585,00 m2 0,01x 809,84 m2
0,00 m2
0,00 m2

Figura 20 - Quadro estatistico do empreendimento. Fonte: SUPERTEX CONCRETO LTDA, 2025.
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Durante a sua operagao, o empreendimento contara com aproximadamente

62 colaboradores, sendo 34 no escritério e 28 na producao.

A capacidade produtiva méaxima sera de 500 m?/dia, onde a previsdo média

de producio é de 350 m*/dia.

Os projetos arquitetdnico e hidrossanitario, bem como memoriais descritivos

e ART encontram-se nos ANEXOS V e ANEXO X deste EIV, respectivamente.

O projeto de arboriza¢do e ART contam também no ANEXO V.

2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

0 empreendimento SUPERTEX CONCRETO fara a utilizagdo dos seguintes

equipamentos:

Instalacdo hidraulica para agua fria;
Tubulacgao e cablagem telefénica;
Sistema de ar-condicionado split;
Sistemas de monitoramento por cameras;
Subestacdo de energia;

Silos para cimento;

Baias de agregados;

Tanques de aditivos;

Reservatérios de agua;

Caixa de agregados com balancga;
Esteira de correia;

Pa carregadeira;

Caminhao betoneira.
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2.4 DESCRICAO DAS OBRAS

De acordo com o memorial descritivo do projeto arquitetdnico, a obra da
SUPERTEX CONCRETO sera executada integral e rigorosamente em obediéncia as
normas técnicas advindas dos fornecedores e especificacdes contidas no memorial,
bem como ao projeto completo apresentado quanto a distribuicdo, dimensdes e
detalhes técnicos e arquitetdonicos em geral.

Em caso de divergéncia, omissdo ou duvidas quanto a interpretacdo desses
elementos, sera consultada a autora do projeto.

Deverao ser empregados materiais e mao de obra de boa qualidade.

A descricao completa das obras pode ser verificada no ANEXO V deste EIV.

Consta também no memorial descritivo a estimativa de materiais e servigos
a serem utilizados na etapa de constru¢dao do empreendimento.

Ressalta-se que duracdo e hordrios da etapa de concretagem e outros
servigos relacionados a transportes na fase de obras obedecerao ao disposto na Lei

Municipal 2377/2004.

Ainda referente as obras, constam no ANEXO VI o projeto do canteiro de obras

e ART do profissional responsavel.

2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

0 prazo estimado para a fase de implantagdo da SUPERTEX CONCRETO é de

4 meses, conforme apresenta a Figura 21 a seguir.
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ETAPAS

-Limpeza e terraplanagem

-Montagem das instala¢des provisorias do canteiro

1 -Drenagem do terreno + infraestrutura hidraulica e elétrica
- Escavacdo da cisterna e montagem das formas

- Fundacio da usina (Radier), muros de divisa e dos pavilhdes pré-moldados

-Concretagem do piso de concreto da usina

? -Montagem dos pavilhoes pré-moldados, da usina e constru¢do dos muros
- Conclusdo da montagem da usina e dos muros
-Montagem dos espacos destinados a baias de armazenamento, dosador,
3 aditivos, decantador e posicionamento dos reservatorios
-Continuag¢do da montagem dos pavilhdes pré-moldados (espagos internos)
-Conclusdo dos pavilhdes pré-moldados (acabamento dos espacos
internos)
4

-Conclusdo dos espacos destinados a baias de armazenamento, dosador,

aditivos, decantador e posicionamento dos reservatorios

Figura 21 - Cronograma de Obras. Fonte: SUPERTEX CONCRETO, 2025.

2.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO

O projeto Planialtimétrico e a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica do

profissional encontram-se no ANEXO VII deste estudo.

Rua 3850, n? 3984, sala 401 escritorio-Centro - Bal. Camborit - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 38318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br



http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcRMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

O Estado de Santa de Catarina encontra-se integralmente representado por
formagdes vegetais pertencentes ao Bioma Mata Atlantica, com destacada
predominancia de ecossistemas florestais referentes a Floresta Ombréfila Densa (ou
Mata Atlantica), Floresta Ombrofila Mista (ou Matas de Araucarias) e a Floresta
Estacional Decidual (ou Floresta do Alto Uruguai), e ecossistemas associados como
restingas, manguezais e campos de altitude, conforme disposto no Decreto Federal
n° 750 (BRASIL, 1993).

Todas as formacdes florestais de Santa Catarina estdo inseridas no dominio
do bioma da Mata Atlantica, mas segundo a Funda¢do SOS Mata Atlantica, restam
apenas 17,4% dos 85% da estrutura original desta cobertura florestal. Da extensao
territorial do Estado de Santa Catarina - de 95.985 km? - 81.587 km? eram de
dominio da Mata Atlantica. Segundo Sevegnani (2002) “a Mata Atlantica ocorre ao
longo da costa atlantica apresentando diferentes fisionomias influenciadas pelas
condi¢des geoldgicas, geomorfologicas, edaficas e climaticas, bem como pela vida
que nelas habitava”.

Nesta paisagem natural coexistem originalmente grandes extensdes de
cobertura florestal pertencente a regido fitoecoldgica da Floresta Ombréfila Densa
nas elevacdes rochosas dos morros costeiros e um mosaico vegetacional de
formagdes pioneiras representadas pelas fitofisionomias dos Manguezais nos
ambientes paludiais e da Vegetacdao de Restinga, desde as praias, dunas frontais e
costoes até as dreas mais interiorizadas das planicies marinhas.

O contexto geografico referente ao municipio de Balneario Camboriu
apresenta-se marcado por um visual cénico heterogéneo, representado pela
configuracdo geomorfologica costeira onde se destaca a proximidade e o contato
entre as elevacdes rochosas e o mar, criando ambientes singulares nos quais
estabelece formacdes vegetais de significativa riqueza e diversidade floristicas.

Atualmente, devido a intensa e continua interveng¢do causada pelo homem
nestes ambientes com exploragdes diretas e conversdes de ecossistemas, encontra-

se uma situacdo diferenciada das condi¢des originais onde os remanescentes
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florestais passam a ter carater secundario, com significativas alteragdes floristicas e
estruturais, cedendo espaco as diferentes praticas agropecuarias e siviculturais.

E importante considerar que os aspectos fitossociolégicos da Floresta
Ombrofila Densa podem variar de acordo com a distribui¢cdo geografica de suas
comunidades na regido de ocorréncia natural, e que estdo associados aos fatores
edafico-climaticos e a proximidade de outras formagdes vegetais. Além disso, a
composicao floristica é determinada pelos diferentes estagios de sucessao em que
se encontra atualmente a vegetacdo nos dominios desta formacdo (KLEIN e
HATSCHBACH, 1962; LEITE, 1994). O IBGE (1992) classifica a Floresta Ombrofila

Densa conforme as variacoes das caracteristicas ambientais de seus locais de
ocorréncia em cinco sub-formacdes sendo as seguintes:

e Aluvial - ndo varia topograficamente e representa sempre ambientes
repetitivos nos terracgos aluviais dos flavios;

e Das Terras Baixas - trata-se de formagoes florestais com solos em geral mal
drenados, que se situam desde o nivel do mar a aproximadamente 30 m de
altitude;

e Submontana - situado nas encostas dos planaltos e/ou serras, em altitudes
que variam de 30 a 400m. Em fun¢do da variabilidade das condi¢oes
ambientais, sua composicdo apresenta-se bastante heterogénea. E formacio
que apresenta a maior riqueza de espécies (KLEIN, 1980);

e Montana - ocupa geralmente o alto das escarpas das serras, bem como as
diversas ramificacoes das mesmas, abrangendo altitudes entre 400 a 1000m
aproximadamente;

e Altomontana - formac¢des acima do patamar montano (acima de 1000 m).
Situada nas partes mais altas das escarpas em terrenos muitos ingremes.

As diferencas entre as formag¢des em uma tipologia vegetacional sdo devidas
a fatores fisicos, como diferentes feicdes geoldgicas, pedoldgicas e relevo (altitude),

que interagem e resultam em varia¢des na estrutura das comunidades (IBGE, 1992).
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2.7.1 Cobertura Vegetal Atual
Nao ha presenca de vegetagdo arbdrea no terreno, como possivel observar na

Figura 7 ja apresentada.

2.8 TERRAPLANAGEM

Havera realizacao de obras de terraplanagem para preparac¢do do terreno do
empreendimento, envolvendo os trabalhos de retirada de materiais indesejados,
nivelamento, drenagens provisorias, preparacdo e manutencdo de acessos e
implantacdo dos platds de projeto.

A terraplanagem sera executada por empresa habilitada e devidamente
licenciada, contemplando as atividades de limpeza do terreno, corte e aterro.

Na etapa inicial esta prevista a implantacdo de um sistema de drenagem
provisério, constituido de valas escavadas, com o Unico objetivo de ordenar as dguas
evitando a instauragdo de processos erosivos significativos. Devido as intervengdes,
as aguas drenadas sobre e pela area do empreendimento serdo encaminhadas a rede
de drenagem local.

Os volumes de corte e aterro estdo apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Tabela com volume de corte e aterro da terraplanagem.

TABELA DE VOLUMES

Area Volume Area Volume Volume Corte | Volume Aterro

corte corte aterro aterro Acumulado Acumulado
Estacas | (m2) (m3) (m2) {m3) (m3) (m3)
0+020 0 0 20,24 202,49 0 202,49
0+030 D_ IEI_ 25,56 255,6 0 458
0+040 Q Q 32,65 326,5 0 784.5
0+050 0 o] 32,65 326,5 0 1111
0+060 Q Q 32,65 326,5 0 1437.,5
0+070 0 Q 33,62 336,2 0 1773,7
0+080 Ci_ D_ 32,98 3129,8 0 2103,5
0+090 2,1 21 28,63 286,3 21 2389,8
0+100 0 Q 30,74 307.4 21 2697,2
0+110 o] o] 30,74 307.4 21 3004,6
0+120 Q Q 30,17 301,7 21 3306,3
0+130 Q Q 33,11 3i31,1 21 3637.4
0+140 21,6 216 27,12 271,2 237 3908,6
0+150 21,6 216 27,12 271,2 453 4179,8
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Maiores informagoes podem ser verificadas no projeto e memorial descritivo
da terraplanagem, que constam no ANEXO VIII deste EIV, juntamente com a ART do

profissional responsavel.

2.9 ESTIMATIVAS DE DEMANDAS E PRODUCAO DE FATORES IMPACTANTES

A seguir sdao apresentadas informagdes relacionadas as demandas

decorrentes das fases de implantagdo e operagdo do empreendimento.

2.9.1 Consumo de Agua

2.9.1.1 Fase de Implantagao

O consumo de agua nos canteiros de obras da-se na producdo da argamassa,
compactacao do solo, lavagem de pecas e higiene e alimentagdo dos operarios.

Com base em estudos e projecoes realizadas, o consumo de d4gua em canteiro
de obras é uma variavel significativa a ser considerada no planejamento e execucao
de empreendimentos.

Segundo a revista Sustentabilidade (2008), o consumo médio de agua em
canteiros de obras pode atingir cerca de 0,50m®/m?, dependendo do porte e das
atividades desenvolvidas no local.

Considerando a area total do empreendimento SUPERTEX CONCRETO, que
possuira 1.478,09 m?, estima-se que o consumo médio de agua durante todo o
periodo de execu¢do das obras seja de aproximadamente 739 m3. Dentro deste
volume, estima-se que 2m?/dia serdo para consumo de colaboradores (consumo de
50 litros/dia x 40 colaboradores).

Essa estimativa abrange as diversas necessidades diarias de abastecimento,
incluindo o preparo de argamassas, a limpeza de equipamentos, o suprimento para
os trabalhadores e outras demandas essenciais ao andamento das obras.

A EMASA, empresa responsavel pelo abastecimento de dgua municipal,
garante o fornecimento de 4agua para a instalagio do empreendimento e a

viabilidade encontra-se no ANEXO IV deste estudo.
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2.9.1.2 Fase de Operacao

Estima-se um consumo diario de 3,1 m® de 4gua potavel pelos funcionarios e
45 m? na producio do concreto.

O empreendimento possuird uma reserva¢do de agua potavel de 62 m?3,
sendo 60 m® no reservatorio inferior e 2 m® no reservatério superior.

0 empreendedor prevé a instalagdo de reservatorios com total de 45m? para
agua de reuso do processo produtivo, além de um reservatoério de agua pluvial de
1m3.

Mais informacdes a respeito da dgua de reuso estdo apresentadas no Item
2.9.4.2 Produgdo de Efluente Liquidos na Fase de Operacao.

A Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneario Camboriti - EMASA

€ responsavel pelo abastecimento de agua no municipio, e a viabilidade de

fornecimento ao empreendimento encontra-se no ANEXO IV deste estudo.

2.9.2 Consumo de Energia Elétrica

2.9.2.1 Fase de Implantacao

A CELESC, empresa responsavel pela comercializagdo e distribuicao de
energia elétrica no municipio, sera a fornecedora de energia elétrica para o
empreendimento.

Conforme informagdes repassadas pelo empreendedor, o consumo de
energia elétrica estimado para a fase de implantacdo do empreendimento é de 260
kWh/més.

A viabilidade do fornecimento de energia elétrica ao empreendimento, na

fase de implantacdo, por parte da CELESC, encontra-se no ANEXO IV deste estudo.

2.9.2.2 Fase de Operacao

A demanda de energia elétrica a ser contratada para a fase de operacao do
empreendimento, conforme informacgdes repassadas pelo empreendedor, é de
4.000 kWh/meés.

A viabilidade do fornecimento de energia elétrica para operacdo do

empreendimento, emitida pela CELESC, encontra-se no ANEXO IV deste estudo.
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2.9.3 Producio de Residuos Sélidos

2.9.3.1 Fase de Implantacao - Residuos da Construcao Civil

A Resolucao CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil e, através
de seu Art. 2°, define os Residuos da Construcdo Civil - RCC como aqueles
provenientes de construgdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de
construcdo civil, e os resultantes da preparacao e da escavagao de terrenos, tais
como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento
asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacdo elétrica etc.,, comumente chamados de
entulhos de obras, calica ou metralha.

Os RCC devem ter um gerenciamento adequado para evitar que sejam
abandonados e se acumulem em margens de rios, terrenos baldios ou outros locais
inapropriados. A disposicdo irregular desses residuos pode gerar por um lado,
problemas de ordem estética, ambiental e de satide publica. De outro lado, constitui
um problema que se apresenta as municipalidades, sobrecarregando os sistemas de
limpeza publica (MMA, 2011).

A classificacdo dos RCC deve ser realizada com base no Art 3° da Resolucao
CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, considerando as alteragdes sofridas através
das Resolugoes CONAMA n° 348/2004, 431/2011 e 448/2012. A Figura 22

apresenta a classificacdo dos RCC de acordo com as leis supracitadas.

Classificagdo dos RCC conforme Resolugio CONAMA N2 307,/2002

Sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de
outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem;

Classe A | b) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacdes:
componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.),
argamassa e concreto;

¢) de processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.

Sdo os residuos reciclaveis para outras destinacgoes, tais como plasticos,
Classe B | papel, papeldo, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas
imobiliarias e gesso.
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Sdo os residuos para os quais niao foram desenvolvidas tecnologias ou
Classe C | aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem ou
recuperacao.

Sao residuos perigosos oriundos do processo de construcdo, tais como
tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a
Classe D | saude oriundos de demoli¢des, reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instalacdes industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e
materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a saude.

Figura 22 - Quadro de classificagdo dos residuos gerados na fase de implantag¢io, conforme
CONAMA 307/02.

Os RCC gerados na implantacdo do empreendimento serdo heterogéneos,
apresentando-se em grande variedade, conforme os tipos elencados na Figura 23.
Vale ressaltar ainda que, além dos RCC propriamente ditos, existirao os residuos da

vivéncia dos funcionarios (organicos e rejeitos).

Classificagdo CONAMA 307/2002 Residuos a Serem Gerados

Materiais ceramicos
Blocos ou tijolos de alvenaria
Telhas
Argamassa
Concreto
Solo proveniente de terraplanagem

Classe A

Papel e papeldo
Plasticos
Metais
Vidros
Madeiras
Gesso

Classe B

Isopor
Telas de prote¢do
Classe C Restos de comida
Lixos dos banheiros
Restos de poda
Tintas
Solventes
Classe D Vernizes
Materiais das classes A, Be C
contaminados

Figura 23 - Quadro dos residuos gerados na fase de implantagio, classificados conforme as classes
do CONAMA 307/02.

A geracdo de RCC, quando da inexisténcia de um correto gerenciamento,
causam a contaminacdo do solo. Como medida de controle para possiveis impactos

gerados pelos RCC oriundos da implantagdo do empreendimento, deve ser
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elaborado um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil - PGRCC,
com o objetivo de estabelecer os procedimentos necessarios para o manejo e
destina¢do ambientalmente adequados dos residuos.

Para a quantificacdo do volume e da massa de residuos gerados, foram
calculadas a geracdao de RCC através da area do empreendimento, utilizando
metodologia apresentada por Pinto (1999), que estimou a geracao de 150 kg de RCC
a cada m? de area construida.

Para conversdo de massa (toneladas) para volume (m?) foi utilizado o fator
de conversao, que consiste na massa especifica deste tipo de residuos: 1,2 toneladas
para cada m® (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2005).

As estimativas de geracdo de RCC em decorréncia da instalacdo do

empreendimento estdo apresentadas na Figura 24 a seguir.

Area Construida Total (m?) RCC Gerado (ton) RCC Gerado (m?)

6.754,35 222 185
Figura 24 - Quadro de estimativa da geragdo de residuos no empreendimento. Fonte: Autor, 2025.

Ja para estimar o volume de RCC de acordo com a sua classe, foram utilizados
os valores constatados por Alves (2015), sendo 91,52% de residuos classe A, 8,14%
de classe B e 0,34% de residuos de classe D. A geracao de residuos classe C nao teve
valor significativo, pois, conforme Alves (2015), tem pouco uso e desperdicio de
materiais dessa natureza.

Os valores referentes as estimativas de geracao de RCC de acordo com a sua

classe estdo apresentadas na Figura 25 a seguir.

Classe % RCC RCC
A 91,52 203 ton 169 m3
B 8,14 18 ton 15 m3
C - - B
D 0,34 1 ton 1m3
TOTAL 100% 222 ton 185 m3

Figura 25 - Quadro de estimativa da geragao de RCC conforme classe. Fonte: Autor, 2025.

Para garantir o manejo adequado dos RCC gerados durante a implantacdo do
empreendimento, os procedimentos especificos definidos no PGRCC devem ser

seguidos rigorosamente pelo empreendedor e devem ser adotadas, sempre que
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possivel, medidas para reduzir o desperdicio de materiais durante as obras de
implantacao.

O processo de triagem tem como objetivo a separagdo do RCC de acordo com
a sua classe. No momento da segregacdo, a mistura de RCC de diferentes classes
devera ser evitada, pois prejudicara a qualidade final do residuo.

0 acondicionamento dos RCC devera ser realizado ap6s a geracdo até a etapa
de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de
reutilizacdo e de reciclagem.

Deve ser adotado um sistema para acondicionamento RCC para cada classe
de residuo, com caracteristicas construtivas dos contentores (dimensdes e volume)
de acordo com a quantidade geradas e a frequéncia da coleta externa.

Os locais de acondicionamento deverao ser identificados de forma a evitar a
mistura de residuos de classes diferentes.

A coleta e transporte externos tém como objetivos garantir a movimentagao
dos RCC em condi¢Oes de seguranca e sem oferecer riscos a saude e a integridade
fisica dos funcionarios, da populacdo e do meio ambiente e facilitar o tratamento
especifico e/ou disposicdo final pela ado¢ao da coleta diferenciada dos RCC, em
conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes
para o transporte de residuos.

A coleta e transporte do RCC deverao ser realizados em conformidade com a
legislacdo municipal vigente e as empresas responsaveis pelo recebimento e
destinacao final do RCC devem obrigatoriamente possuir Licenca Ambiental de
Operacao - LAO para este tipo de atividade, devidamente emitido pelo 6rgao
ambiental competente.

No momento da contratacdo do transporte, o Gerador devera assinar o
Controle de Transporte de Residuos - CTR, além de emitir o Manifesto de
Transporte de Residuos - MTR, pois estes serdo utilizados para o controle do
transporte e da destinagao final dos residuos.

Deverdo ainda ser implementadas acdes de sensibilizacdo e educacdo

ambiental para os trabalhadores da construcdo, visando atingir as metas de
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minimizacdo, reutilizacao e segregacao dos residuos sélidos na origem bem como

seus corretos acondicionamentos, armazenamento e transporte.

2.9.3.2 Fase de Operacao - Residuos Sélidos

Os residuos so6lidos a serem gerados na operacdo do empreendimento se
caracterizam por residuos contendo restos de comida, lixo dos sanitarios, residuos
reciclaveis oriundos da area administrativa como papel, papeldo e plasticos em
geral, lodo do sistema de decantagao para tratamento de agua de reuso do processo
produtivo e residuos perigosos como estopas contaminadas e lodo do SSAO.

A Figura 26 a seguir apresenta relacdo dos residuos sé6lidos a serem gerados.

Residuo Origem Classe
Restos de comida Refeitorio I1A
Lixo dos sanitarios Portaria, ADM e oficinas [1A
Papel e papeldo metais Portaria, ADM e oficinas [IB
Plasticos em geral Portaria, ADM e oficinas 1B

Tratamento de dgua de reuso do

Lodo do sistema de decantagao . [IB
processo produtivo
Lodo do SSAO SSAO |
Estopas contaminadas Oficina [

Figura 26 - Quadro dos residuos sélidos gerados. Fonte: Autor, 2025.

Para fins de projecdo da quantidade total de residuos so6lidos gerados na
operacao do SUPERTEX CONCRETO, utilizou-se o indice de residuos gerados em
estabelecimentos comerciais indicado pela Companhia Municipal de Limpeza
Urbana de Florian6polis/SC (COMLURB, 2004), de 0,07 kg de residuos gerados a
cada m? de por dia.

Desta forma, area total construida de 6.754,35 m?, estima-se a geracdo de um
volume de 103 kg de residuos por dia.

Desses cerca de 103 quilogramas de residuos s6lidos a serem gerados por dia
durante a operagdao do empreendimento, cerca de 35% sao passiveis de reciclagem,
conforme Panorama dos Residuos S6lidos no Brasil (ABRELPE, 2020).

Dessa forma, estima-se que serao produzidos aproximadamente 36 kg/dia
de material reciclavel, como, por exemplo, papel, papelao, plastico, metal e vidro.

Ja em relacdo ao lodo do sistema de decantagdo para tratamento de agua de

reuso do processo produtivo, o empreendedor estima a gera¢do de cerca de 40
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m?3/més desse residuo. Mais informacdes a respeito do sistema de decantac¢io para
tratamento de agua de reuso do processo produtivo esta apresentado no Item
2.9.4.2 Produgdo de Efluentes Liquidos na Fase de Operago.

Como medida mitigadora para o impacto ambiental causado pelos
residuos solidos gerados pelas atividades desenvolvidas durante a operacgao,
devera ser desenvolvido um Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos -
PGRS especifico para o empreendimento em questao.

A Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, garante a coleta e
destinacdo final dos residuos sélidos comuns e reciclaveis a serem gerados durante
a operacao do empreendimento conforme declaragdo constante no ANEXO IV deste

EIV.

a) Lodo do Sistema de Decantacdo para Tratamento de Agua de Reuso do
Processo Produtivo
O lodo gerado no processo de decantacdo de agua de reuso do processo
produtivo deve ser destinado como residuo da construcao civil - RCC Classe A.
Na Figura 27 a seguir sdo apresentadas a empresa que fara a coleta e a

empresa que recebera esse residuo.

Dados da Empresa

ECO E WG ENTULHOS
Coleta CNPJ 09.414.407/0001-30
Endereco: Rua Manaus, 226 - Camborii/SC
USINA CAMBORIU GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA
CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ] 42.846.867/0001-02
Licenca Ambiental de Operagdo 8752/2022
Endereco: Estrada Geral do Rio do Meio, S/N -
Camboriu/SC
Figura 27 — Empresas para transporte e destinagdo final de RCC Classe A. Fonte: Autor, 2025.

Destinagao Final

b) Residuos Perigosos
Ja os residuos perigosos como estopas contaminadas sdo considerados Classe
I - Perigosos e devem ser destinados por empresas especializadas e devidamente

licenciadas.
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Na Figura 28 a seguir sdo apresentadas sugestoes de empresas
especializadas e devidamente licenciadas para realizar o transporte e destinacdo

final de residuos Classe I - Perigosos.

Razdo Social CNPJ Contato
Ambiental Tra“iﬁg;tes DeResiduos | 5 51 250/0001-44 | (47) 3349-5622
CETRIC - Central de Tratamento de
Residuos Sé6lidos Industriais e 04.647.090/0001-68 | (49) 3905-3100

Comerciais de Chapecé Ltda
DDN Destinagdo de Residuos Ltda ME | 09.028.451/0001-01 | (47) 3264-8532

Hera Sul Tratamento Residuos Ltda | 07.756.675/0001-04 | (47) 3644-9506
Momento Engenharia Ambiental S.A. | 00.904.606/0001-51 | (47) 3717-1414
Recicle Catarinense de Residuos Ltda. | 95.886.735/0001-70 | (47) 3342-2995

Figura 28 — Empresas especializadas e licenciadas para transporte e destinagio final de residuos
Classe I - Perigosos. Fonte: Autor, 2025.

2.9.4 Producio de Efluentes Liquidos

2.9.4.1 Fase de Implantacdo
Durante a instalagdo do empreendimento ocorrera a geracao de trés tipos de
efluentes liquidos:

e Efluente Sanitario: Composto por efluente liquido gerado pelos

funcionarios nos sanitarios e vestiarios;

e Efluente de Obra Nao Contaminado: Efluente liquido gerado nas
concretagens, uso de argamassas, lavacao de ferramentas e das caixarias sujas com
argamassa, areia, concreto e afins;

e Efluente de Obra Contaminado: Efluentes perigosos contendo tintas,

solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude.

Efluente Sanitario

Para calculo do volume de efluente sanitario gerado pelos funcionarios,
estimou-se a quantidade de agua demandada somente pelos funciondrios, utilizando
o consumo didrio de 4gua por operario ndo alojado em uma obra, sem a inclusdo da

refeicdo, de 45 L/dia, conforme calculado pelo Departamento de Engenharia Civil e
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Urbana da Universidade de Sao Paulo, publicado na Revista Sustentabilidade
(2008).

Segundo informac¢des cedidas pelo empreendedor, o canteiro de obras
contara com numero de até 20 trabalhadores diarios, sem preparo de refeicées no
local. Desta forma, estimou-se que o consumo de agua pelos funcionarios nesta etapa
sera de 900 litros/dia.

Desta forma, com base no coeficiente de retorno de 80%, conforme o Caderno
de Recursos Hidricos da ANA (2005), estima-se que o efluente sanitario gerado na
fase de implantacdo do empreendimento sera cerca de 720 litros/dia.

Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto
manejo, o efluente sanitario gerado pelos funcionarios, cerca de 720 litros/dia. sera
encaminhado, desde o inicio das atividades, a rede coletora municipal e tratado pelo
municipio por meio da Empresa Municipal de Agua e Saneamento - EMASA, nio
comprometendo a qualidade hidrica da regido.

A EMASA garante a coleta de esgoto para instalacdo do empreendimento e a

viabilidade encontra-se no ANEXO IV.

Efluente de Obra

Para o efluente gerado na obra em decorréncia das atividades de
concretagem, uso de argamassas, lavacdo de equipamentos e ferramentas, lavacao
de pneus, lavacao de fachadas na conclusao das obras, estima-se que, com base em
outros estudos ambientais elaborados pela Koeddermann Consultoria Ltda., do
volume total de agua consumida na obra, subtraindo o consumo de agua pelos
funcionarios, 100% retornam como efluente liquido de obra.

Sendo assim, os efluentes liquidos gerados nas obras de instalacao do
empreendimento em estudo deverao receber os seguintes destinos:

o Efluente de Obra Ndo Contaminado: O efluente liquido gerado nas
concretagens, uso de argamassas, lavagdo de ferramentas e das caixarias sujas com
argamassa, areia, concreto e afins, devera ser destinado a um reservatorio para
reuso na obra para umidificacao e resfriamento do concreto.

O lodo resultante do armazenamento desse efluente ndo contaminado devera

ser destinado como residuo da construcgao civil - RCC Classe A.
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e Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas,
solventes, 0leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saide, devem
ser destinados a reservatorio especifico para armazenamento temporario e gerido
como residuo da construcgao civil - RCC contaminado Classe D, sendo coletados e
destinados por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto

de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados.

2.9.4.2 Fase de Operacdo
Durante a operagdo do empreendimento ocorrerd a geracdo de trés tipos de
efluentes liquidos:

e Efluente Sanitario: Composto por efluente liquido gerado pelos

funcionarios no refeitério, sanitarios e vestiarios;

e Efluente dos Sistema Produtivo: Efluente liquido gerado na lavagem

interna dos caminhdes betoneiras, da devolugao de concreto fresco nao utilizado na
obra e dos corpos de provas de concreto;

e Efluente da Area de Lavagem Externa dos Caminhdes e da Area de

Abastecimento: Efluente liquido que podem conter quantidade significativas de

6leos e graxas.

¢ Efluente Sanitario

Diante da auséncia de tratamento adequado, impactos ambientais poderao
ser gerados como, por exemplo, contaminacdao do solo e das aguas subterraneas,
com consequente degradacao das comunidades biologicas envolvidas.

Na projecio da vazdao de efluente liquido sanitario gerado pelo
empreendimento, utilizou-se como base o coeficiente de retorno (relacdo entre o
volume de dgua consumido e esgoto gerado) de 80%, conforme o Caderno de
Recursos Hidricos da ANA (2005), sobre a demanda de agua didria do
empreendimento.

Portanto, para o consumo de agua potavel de cerca de 3,1 m3/dia pelos
funciondrios, a geragdo de efluente liquido sanitario do empreendimento estimada

é de 2,48 m?/dia.
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A EMASA garante a coleta e tratamento do efluente liquido sanitario na
operacdo do SUPERTEX CONCRETO e a viabilidade de atendimento encontra-se no
ANEXO IV deste EIV.

e Efluente do Processo Produtivo

Os efluentes liquidos a serem gerados a partir da producao de concreto
possuem pH elevado, podendo causar danos ambientais se ndo forem destinados
corretamente.

Esses liquidos gerados na produg¢do de concreto sdo oriundos da lavagem
interna dos caminhdes betoneiras, da devolugao de concreto fresco nao utilizado na
obra e dos corpos de provas de concreto, que sdao utilizados em ensaios
comprobatorios de resisténcia a compressdo no controle tecnolégico do concreto.

Esses efluentes liquidos sdo compostos principalmente de agua, com uma
proporcao variavel de agregados finos e aditivos quimicos.

A destinacao desse efluente para tratamento externo ou aterro industrial
torna-se muito oneroso para o empreendedor, devido ao grande volume gerado.

Sendo assim, a alternativa a ser utilizada no empreendimento é a reutilizagao,
através de processo de tratamento realizado internamente, que busca, através de
alguns procedimentos, adequar o efluente para reutilizacdo dentro do proprio
empreendimento.

A reutilizacdo desse efluente liquido, apds tratamento, na fabricaciao de
concreto, contribui com a reducdo do consumo de agua potavel e na geracao de
efluentes liquidos que necessitam de destinagdo especifica, reduzindo os danos
ambientais.

Como ja mencionado, o efluente liquido do processo produtivo da fabricacdo
do concreto é composto, por agua, agregado com particulas finas e grossas, cimento
e aditivo. Os minerais encontrados nas amostras desse residuo, sio os mesmos
presentes no cimento e, por ja estarem hidratadas, atuam no preenchimento dos

vazios, melhorando o empacotamento e a resisténcia a compressao.
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Para a reutilizacdao na producdo de matrizes cimenticias, esse efluente deve
estar limpo e livre de 6leo, acidos, alcalis, matéria organica e outras substancias
nocivas ao concreto.

Os sistemas de tratamento do efluente liquido do processo produtivo da
fabrica¢do do concreto sdo definidos como uma sequéncia de operagdes e processos
estabelecidos através de caracteristicas do liquido a ser tratado, objetivo do
tratamento e capacidade de remoc¢do de cada processo unitario.

Para reduzir a quantidade de particulas sdlidas suspensas na agua é
necessario deixa-las decantar por um determinado tempo, para que estas sejam
sedimentadas no interior do recipiente em que estdo. Essa decantacdo pode ser
simples, a fim de remover os fragmentos maiores ou por processo quimico para
retirar os graos mais finos.

Por fim, o resultado do processo de decantacdo é a 4gua decantada, que é
aquela que esta purificada ap6s passar pelo processo de separacdo das particulas
sélidas, com o auxilio da gravidade, pois o peso especifico aparente da particula é
superior ao da agua.

Nas centrais dosadoras de concreto, o sistema mais comum € o de tanques de
decantacdo, pois nao necessita de processos quimicos para separar a agua das
particulas s6lidas. O sistema denominado Bate Lastro, é uma sequéncia de tanques
de decantacao.

Sendo assim, a agua da lavagem interna dos caminhdes betoneiras acessa os
tanques, que sao construidos em alvenaria e, através de um sistema de chicanas,
passa de uma camara para outra, deixando no tanque anterior os materiais solidos
decantados por gravidade.

O decantador horizontal a ser utilizado, consiste em um tanque retangular,
com zonas de entrada, decantacdo e saida do efluente. O fundo desse sistema deve
ser ascendente, de modo que as particulas sélidas ndo cheguem ao ponto de saida.

Outras duas caixas fazem parte desse processo, que é a de residuo sélido, que
recebe o lodo depositado no fundo dos decantadores e a cisterna de agua reciclada,

que armazena a agua residual tratada.
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Olodo gerado nesse processo deve ser destinado como residuo da construgdo
civil - RCC Classe A.

Este sistema de tratamento de agua é eficiente e diminui os efeitos nocivos
causados pelo descarte de residuos da lavagem de caminhdo betoneira.

Além disso, é economicamente viavel, pois reduz o consumo de agua potavel
nas industrias centrais dosadoras de concreto, pois aplica o conceito de reuso,
recolocando o residuo tratado novamente no processo produtivo e ainda faz com
que a empresa tenha uma consciéncia ambiental, em relacdo as normas referentes
ao tratamento desse residuo.

O projeto hidrossanitario apresentando o sistema de decantacdo a ser
utilizado, bem como memorial descritivo e ART, encontram-se no ANEXO X deste

EIV.

e Efluente da Area de Lavagem Externa dos Caminhdes e da Area de

Abastecimento

Na area de lavagem externa dos caminhdes e na area de abastecimento serdao
gerados efluentes liquidos que podem conter quantidade significativas de 6leos e
graxas.

Nao foi identificada metodologia para quantificar especificamente o volume
do efluente liquido gerado nas lavagens dos caminhdes.

Com o intuito de minimizar possiveis impactos ambientais decorrentes da
disposicdo inadequada, as areas onde existem atividades potencialmente geradoras
de efluentes liquidos contaminados com O4leos deverao estar devidamente
equipadas com piso de concreto impermeabilizado e canaletas coletoras para
direcionamento desse efluente a um sistema separador agua e 6leo (SSAO).

0 SSAO é projetado para realizar a separagdo entre a agua e o 6leo, sendo de
fundamental utilizagdo em locais que trabalham com 6leos e graxas, pois realiza o
tratamento do efluente para posterior descarte de acordo com as legislacdes locais,
preservando assim o meio ambiente.

Para verificar a eficiéncia dos SSAO, a cada seis meses devera ser feita analise

do efluente.
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2.9.5 Efluente de Drenagem e Aguas Pluviais Geradas

2.9.5.1 Fase de Implantacao

Para implantacao do empreendimento, serd necessaria a limpeza do terreno
com remoc¢do da vegetacdo rasteira, o que causarg, temporariamente, a exposicdao
do solo.

A exposicao do solo aumenta significantemente a vulnerabilidade a erosao
do solo pela lixiviacdo, isso é, lavagem da camada superior do solo, que é responsavel
pela retirada da cobertura superficial do mesmo, formando pequenas rugosidades
externas e direcionando o material lixiviado ao sistema de drenagem urbana e
posteriormente ao curso d’agua, sendo fator significativo na causa de assoreamento
das galerias pluviais e corpos hidricos.

Outro fator que pode facilitar o direcionamento de solo as galerias pluviais e
corpos hidricos é a movimentacado de veiculos pesados com pneus sujos com solo da
obra pelas vias do entorno.

Sera implantada drenagem proviséria para captacdo das aguas no momento

de execucdo das obras de instalacdo do empreendimento.

2.9.5.2 Fase de Operacdo

Diante de elevados indices de precipitacdao, ou seja, chuvas intensas,
associados a um alto grau de urbanizac¢ao, ha a ocorréncia de cheias no sistema de
drenagem, gerando escoamentos pluviais nas galerias e canais de modo que as
vazoes de pico atinjam valores préximos a capacidade do sistema, resultando em
inundacdes, prejuizos materiais e riscos a saude da populacdo atingida.

Varios mecanismos de controle podem ser aplicados na reducdao ou
eliminacdo dos efeitos negativos das cheias, dentre estes destaca-se o
amortecimento em areas de microdrenagem. Este mecanismo caracteriza-se pelo
uso de reservatorios de detengdo, associados a superficies de infiltracdo em lotes, o
que possibilita a reducdo de vazodes de pico a valores compativeis com os
encontrados antes da urbanizagao.

Assim, no contexto de uso e ocupa¢do do solo da cidade de Balneério

Camborid, para os novos empreendimentos que venham a impermeabilizar grandes
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areas, o desenvolvimento de projeto de drenagem pluvial contemplando soluc¢des e
dispositivos definidos e dimensionados, sob a 6dtica de captagdo, conducao e
descarga orientada das aguas superficiais torna-se uma importante ferramenta.

As informacbes relacionadas a drenagem pluvial a ser instalada no
empreendimento estdo apresentadas no Projeto e Memorial Hidrossanitario

constantes no ANEXO X deste EIV.

2.9.6 Producido de Ruido, Calor, Vibragdo, Radiacao e Emissdes Atmosféricas

Entre os fatores impactantes que podem vir a causar poluicdo e incomodos
estdo a emissdo de ruidos, a emissdo de vibracdo, lancamento de materiais
fragmentados, emissdo de material particulado, entre outros.

A problematica da poluicao sonora e sua implicacao na satide, meio ambiente
e qualidade de vida tém se agravado nos ultimos anos, principalmente devido a
auséncia de politicas institucionais adequadas. Os efeitos do ruido sobre o ser
humano podem ser detectados em sintomatologias como: aumento de pressao
arterial; aumento na secrecdo de cortisol e adrenalina; dificuldade para adormecer;
disturbios no sono; disturbios sociais e comportamentais; diminuicdo da
concentracao; dificuldade para aprender.

Os niveis de pressao sonora emitidos em atividades industrial, comercial,
social ou recreativa, atingem niveis superiores aos considerados aceitaveis. Os
equipamentos utilizados na construgao civil também sao emissores de ruidos que
podem ultrapassar os niveis permitidos em lei. As maiores fontes de emissdo de
ruido e vibracdao na construcdao civil provem de maquinarios como serras,
furadeiras, betoneiras, lixadeiras, martelos e marteles e veiculos como caminhdes e
retroescavadeiras. Em geral estes equipamentos ndo costumam ser utilizados
interruptamente, apresentando pausas nos ruidos emitidos ao longo do dia.

Em relacdo a geracdo de emissdes atmosféricas, a emissao de material
particulado e de gases na atmosfera pode, quando ndo controlada, ser responsavel
por uma série de problemas respiratérios e cardiacos, danos a flora e a fauna,
incomodos a vizinhanga, danos ao solo, a agua e a qualidade do ar, entre outros

aspectos.
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O empreendimento sera instalado em terreno sem benfeitorias, com
vegetacao rasteira e com entorno parcialmente urbanizado, onde é possivel
identificar variedade de uso, residencial, comercial e prestacdo de servigos voltados
ao turismo e lazer, sendo no entorno identificada uma variacao nos niveis de ruidos
existentes, principalmente em decorréncia do intenso trafego de veiculos e fluxo de
pedestres, principais fontes de geracdo e de incremento dos niveis de ruidos local

atual.

2.9.6.1 Fase de Implantacdo

Com a implantacao do empreendimento em questdo, havera pouca variagao
nos niveis de ruido e de vibracdes emitidos atualmente no local, uma vez que ja se
caracteriza um local de grande fluxo de veiculos pesados.

Podem ser considerados como fontes geradoras os equipamentos utilizados
para a execuc¢do das obras como, por exemplo: betoneiras, serras, retroescavadeira,
marteletes e veiculos de carga pesada.

Nesta fase de construcao do empreendimento a geracao de niveis de ruido
possuem como caracteristica o imediatismo, pois ocorrem somente durante o
funcionamento descontinuo dos equipamentos geradores. Os niveis de vibracdo
serdo pequenos, ocorrera a liberacdo de materiais particulados e a producao de
calor ndo sera consideravel ao ambiente.

Com relagao a radiacdo, ndo esta prevista a utilizagdo de equipamentos
produtores durante a fase de implantagao do empreendimento.

Durante a fase de instalacdo, o transporte de materiais e recebimento de
insumos podem ser incluidos no grupo de possiveis geradores de poluentes nocivos
ao bem-estar do ambiente e da populacdo. Seguem alguns dos principais poluentes
que podem compor esta emissao:

e Particulas Totais em Suspensdo: todos os tipos e tamanhos de particulas
que se mantém suspensas no ar, ou seja, particulas menores que 100 pm. Estas sdo
associadas a combustdes descontroladas, dispersao mecanica do solo ou outros

materiais da crosta terrestre, que apresentam caracteristicas bdasicas, podendo
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apresentar elementos como silicio, titanio, aluminio, ferro, sédio e cloro. Polens e
esporos de plantas também se encontram nesta faixa;

e Particulas inalaveis: particulas mais finas, menores que 10 um, penetram
mais profundamente no aparelho respiratério e sdo as que apresentam
efetivamente mais riscos a sadde. Estas particulas sdo provenientes da combustdo
de fontes moéveis e estacionarias, como automoveis, incineradores e termoelétricas.
Entre seus principais componentes temos carbono, chumbo, vanadio, bromo e os
6xidos de enxofre e nitrogénio, que na forma de aerossoéis (mistura estavel de
particulas suspensas em um gas) possuem uma maior fracdo de particulas finas. As
particulas causam ainda danos a estrutura e a fachada de edificios, a vegetacao e sdo
também responsaveis pela reducao da visibilidade.

e Monoxido de Carbono: O mondxido de carbono (CO) é um dos gases mais
toxicos para os homens e animais. Ele ndo é percebido por nossos sentidos ja que
nio possui cheiro, nio tem cor e ndo causa irritagdo. E encontrado principalmente
nas cidades devido a combustdo incompleta de combustiveis, tanto pela industria
como pelos veiculos automotores. No entanto, estes ultimos sdo os maiores
causadores deste tipo de poluicdo, pois além de emitirem este gis em maior
quantidade do que as industrias lancam esse gas na altura do sistema respiratorio
facilitando a exposicao da populagdo. Por isso, o monéxido de carbono é encontrado
em altas concentracdes nas areas de intensa circulacdao de veiculos dos grandes
centros urbanos. Em maiores concentragcdes pode causar a morte por asfixia. A
exposicao continua, até mesmo em baixas concentragdes, esta relacionada as causas
de infec¢des de carater cronico, além de ser particularmente nociva para pessoas
anémicas e com deficiéncias respiratdrias ou circulatérias, pois produz efeitos

nocivos no sistema nervoso central, cardiovascular, pulmonar e outros.

2.9.6.2 Fase de Operacao

Durante a faze de operagdo do empreendimento, nao foi identificada a
geracdo de calor, vibracdo e radiagao.

Quanto as emissdes atmosféricas, serdo geradas em decorréncia do fluxo de

veiculos pesados e automoveis dos funcionarios, e ndo foram classificadas como
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significativas, ja que ndo alterardo o padrao do local que é caracterizado pelo alto
trafego de veiculos, incluindo veiculos pesados.

Quanto aos ruidos, as principais fontes identificadas serdo da movimentac¢ao
dos caminhdes betoneiras e dos veiculos pesados e maquinario relacionados a
producgdo de concreto.

Os niveis de pressdo sonora referentes ao empreendimento em estudo foram
alvo de avaliagdo especifica a qual esta apresentada no item 3.9 - Avaliacdo dos

Niveis de Pressdo Sonora.
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2.10 ESTUDO DE INSOLAGAO E SOMBREAMENTO

A cidade de Balneario Camboriu dentro do estado de Santa Catarina localiza-
se na macrozona climatica subtropical, é um clima que transita entre os climas
temperados e tropicais, tendo como caracteristica principal as suas quatro estagoes
definidas. Suas temperaturas sao amenas e segundo a classificagdo de Képpen, é do
Tipo Cfa, mesotérmico imido com chuvas bem distribuidas e verdes quentes, com
sensacao térmica podendo chegar aos 40°C, porém a temperatura dificilmente
ultrapassa os 33°C. O calor permanece por 3,7 meses, de dezembro a abril, com
temperatura maxima média didria acima de 27 °C. O periodo mais quente do ano é
entre janeiro e fevereiro, cujas temperatura maxima média é de 29 °C e a minima
média é de 23 °C. A estacdo fresca permanece por 3,4 meses, de junho a setembro,
com temperatura maxima didria em média abaixo de 22 °C, tendo seu periodo mais
frio do ano entre julho e junho, com média de 14 °C para a temperatura minima e 20
°C para a maxima, e nas madrugadas mais frias podem ser observadas temperaturas
entre 0 °C e 4 °C.

A Figura 29 demonstra como se caracterizam as esta¢des do ano na cidade de
Balneario Camboriul (as temperaturas estdo descritas em graus fahrenheits). A
codade possui uma variagdo significativa de precipitacao durante o ano, sendo o
periodo mais chuvoso de setembro a margo, com probabilidade acima de 43% de
que um determinado dia tenha precipitagdo podendo chegar aos 197,8mm. Ja a
estacdo seca é entre mar¢o a setembro, em média 92,6mm, dos 1.600,4mm
acumulados na média anual, uma diferenca de 100 mm entre a precipitacao do més

mais seco e do més mais chuvoso.
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Figura 29 - Dados Climaticos de Balneario Camborit. Fonte: Software Trimble , 2024.

Balnedario Camborid possui um indice de umidade do ar de 86%, e oscila suas
temperaturas médias de acordo com a estacao, marcando 15°C no més de julho e
24°C no més de fevereiro, onde somado janeiro e dezembro, ha a maior incidéncia
de insolacdo, das 1.505 horas anuais em média.

Os dados citados acima estdo referenciados na Tabela 2.
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Tabela 2 - Dados de temperatura, precipitacido, umidade e insolagio.

Temperatura Temperatura e Umidade =
Més maxima minima absoluta Tenllp_e ra;cu ra  Precipitagio relativa do ar Insolagdo

absoluta (°C) °C) média (°C) (mm) (%) (h)
Jan 39,5 9,4 23,5 190,4 85,1 143
Fev 39,2 9,9 23,8 197,8 86,1 135,1
Mar 384 7,4 231 166,2 86,5 133
Abr 35 2 20,6 116,5 86,8 134,4
Mai 35 1,2 17,9 110 87,5 149,6
Jun 31,2 -0,3 16 96,2 88,3 126,8
Jul 32,7 -2,6 15 92,6 88,1 126,4
Ago 34 -1,2 15,7 104,2 87,9 96,8
Set 34,6 0,1 17 118,7 87,6 79,6
Out 31,8 2,2 18,8 145,7 85,8 106,4
Nov 36 6,2 20,5 124 84,5 127,8
Dez 38,2 8,6 22,3 138,1 84,3 145,5
Total 425,6 42,9 234,2 1600,4 1038,5 1504,4
Média 35,5 3,6 19,5 1334 86,5 125,4

Fonte: Dados da estagdo meteorolégica convencional pertencente ao Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET) localizada no municipio de Camborid para os anos de 1912 a 1983,
disponiveis no estudo de Webber (2010).

2.10.1 Cone de Sombreamento do Empreendimento na Vizinhang¢a nos diversos
dangulos de Azimute e Alturas Solares

A analise da projecao das sombras geradas pelo empreendimento SUPERTEX
CONCRETO foi feita através da simulacdo do mesmo em 3D e com coordenadas
geograficas, observando os principais posicionamentos da Terra em Relacao ao Sol,
os solsticios de inverno e verdo, e equinocio.

E de suma importancia ressaltar que neste estudo foram projetadas apenas
as sombras geradas pelo empreendimento em estudo, ndo sendo consideradas as
demais edificagdes existentes no entorno pela auséncia de dados publicos

disponiveis a respeito das proje¢des 3D dos empreendimentos do municipio.

2.10.1.1 Solsticio de Inverno

No inverno, devido a angulacdo solar ser menor, as sombras tém como
caracteristicas serem alongadas e compreenderem uma regiao maior, porém por um
pequeno periodo, visto que durante o solsticio de inverno (que ocorre em junho) é

que acontece o dia mais curto do ano em relacao a tempo de insolagao.
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No solsticio de inverno, o Sol esta no ponto mais distante do equador e atinge
sua maxima declinac¢do sul (-232 27"), por isso o dia e a noite atingem sua maxima
diferenca de duragdo. Na Figura 30, foi analisado o comportamento solar durante
este momento.

E possivel perceber que durante o periodo da manhi entre 07 e 08 horas, a
sombra se desloca do quadrante Sudoeste, incidindo sobre a Quinta Avenida e sobre
as edificacdes localizadas no lado oposto da avenida. A partir das 9h, a sombra passa
a incidir exclusivamente sobre a Quinta Avenida, sem alcancar as edificacdes
adjacentes.

No decorrer do dia, até as 14h, a projecdo da sombra desloca-se
gradualmente em direcdo ao quadrante sul. Nesse periodo, a sombra é curta e
concentrada, limitando-se ao entorno imediato e ndo afetando edificagdes vizinhas.

Ap6s as 15h, verifica-se o deslocamento da sombra para o quadrante leste,
alcancando as edificagdes vizinhas dessa direcao a partir das 16h.

As 18h, ndo ha mais projecdes de sombra detectaveis.

2.10.1.2 Solsticio de Verao

Durante o solsticio de verdo é que ocorre o dia mais longo do ano, quando
comparado as horas de insolacdo, e as noites mais curtas, chegando a
aproximadamente 13 horas. A Terra recebe a maior quantidade de raios e esse
momento marca o inicio do verao, a estagdo mais quente. Isso ocorre porque a Terra
atinge uma inclinacdo de aproximadamente 23,52 em relacdo ao Sol e recebe os raios
solares diretamente sobre a linha dos trépicos.

Conforme o estudo feito na Figura 31, no inicio do dia as 7h a sombra é
projetada no quadrante oeste, incidindo sobre as poucas edificacdes presentes nessa
direcao. Nas primeiras horas do dia, observa-se que a projecio da sombra do
empreendimento esta orientada para o quadrante noroeste. Nesse periodo, as
sombras atingem terrenos vizinhos que, de acordo com as condi¢des observadas, se
encontram sem edificagdes, 0 que minimiza interferéncias no comportamento da luz

e sombra. Esse padrao inicial persiste até aproximadamente as 9 horas, quando a
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trajetdria solar provoca uma mudanga na projecdo das sombras, que passam a se
concentrar dentro dos limites do proprio lote.

Com o avan¢o da manhd, por volta das 11 horas, a sombra torna-se
gradualmente imperceptivel devido a posi¢cdao do sol em seu zénite, quando a altura
solar atinge o ponto mais elevado no céu. Durante essa fase, a incidéncia direta de
luz no terreno reduz significativamente o comprimento e a visibilidade das sombras
projetadas. No entanto, ao longo do dia, observa-se o deslocamento da sombra
dentro do lote, seguindo um movimento no sentido anti-horario, com a projecdo
gradualmente se voltando em direcdao ao quadrante nordeste.

A medida que o sol comeca a se aproximar do horizonte, a projecio das
sombras sofre um novo alongamento. A partir das 18 horas, essas sombras
ultrapassam os limites do lote do empreendimento e comegaram a atingir o lote
vizinho localizado a direita da imagem comprovada. Esse alongamento progressivo
das sombras se intensifica a medida que os angulos solares se tornam mais rasantes,

até que os ultimos raios solares sejam observados, aproximadamente as 20 horas.

2.10.1.3 Equindcio

Os equindcios sdo conhecidos como a transicdo entre as estagdes com maior
intensidade climatica, seja frio (inverno) e quente (verdo), portanto as
caracteristicas de sombreamento sdo intermediarias. Na Figura 32 é possivel
observar sombras de menor densidade e mais alongadas no inicio do dia que logo
se deslocam atingindo uma mancha menor, semelhante ao solsticio de verao. No
final do dia o efeito se repete. E durante meio do dia ocorrem sombras mais densas
e curtas.

Nas primeiras horas da manh3, a projecio da sombra gerada pelo
empreendimento é orientada para o quadrante oeste, estendendo-se sobre terrenos
adjacentes. Esse comportamento inicial é caracteristico da trajetoria solar matutina
e reflete a orientagdo deste periodo do ano. A partir das 10 horas, observa-se uma
alteracao no padrao de proje¢do, com as sombras passando a se concentrar dentro

dos limites do proéprio lote. Durante esse intervalo, a sombra se desloca
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gradativamente em um movimento no sentido anti-horario, acompanhando a
trajetoria aparente do sol, dirigindo-se em dire¢do ao quadrante sudeste.

No final da tarde, aproximadamente as 17 horas, a sombra ultrapassa
novamente os limites do lote, projetando-se sobre o terreno vizinho localizado a
direita da imagem. Durante esse periodo, a sombra experimenta um aumento
significativo no seu comprimento devido ao angulo solar mais baixo e a maior
orientacdo dos raios solares. Esse alongamento das sombras persiste até os ultimos

instantes de luz natural, por volta das 18 horas.

2.10.1.4 Conclusao

Conforme as andlises realizadas, nota-se que a sombra gerada pelo
empreendimento se projeta em distancias relativamente curtas, devido ao baixo
gabarito da edificagdo. As maiores extensdes de sombra sdao observadas nos
periodos de inicio e final do dia em razdo da inclinagdo solar caracteristica desses
horarios.

Vale ainda salientar que neste estudo foi considerado somente o volume
arquitetonico da SUPERTEX CONCRETO, ndo sendo consideradas as edificacdes do
entorno por falta de dados publicos disponiveis. Desta forma a mancha de
sombreamento representa um impacto maior do que realmente acontecera com a
insercdo do empreendimento no local.

Portanto, conclui-se que a SUPERTEX CONCRETO ndo causara impacto

ambiental negativo significativo relacionado a insolagdo e sombreamento.

Rua 3850, n? 3984, sala 401 escritorio-Centro - Bal. Camborit - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 66 /318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br



http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcRMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

Solsticio de Inverno

11h 12h 13h 14h

15h 16h 17h 18h

Figura 30 - Projec¢do de sombreamento gerado pela implantagdo do empreendimento SUPERTEX CONCRETO em sua vizinhanga no solsticio de inverno. Fonte: Autor, 2025.
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Solsticio de Verdo
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Figura 31 - Projeg¢do de sombreamento gerado pela implantagdo do empreendimento SUPERTEX CONCRETO em sua vizinhanga no solsticio de verdo. Fonte: Autor, 2025.
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Equindcio
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Figura 32 - Proje¢do de sombreamento gerado pela implantagdo do empreendimento SUPERTEX CONCRETO em sua vizinhang¢a no equindcio. Fonte: Autor, 2025.
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2.11 ESTUDO DE VENTILACAO

2.11.1 Demonstragdo do Padrido de Ventos dominantes, com Zonas de Pressao
Positivas, Negativas e Turbuléncias

A sensacdo de vento em um determinado local é altamente relativa, ficando
dependente da topografia local e fatores urbanos externos, variando a velocidade e
a direcdo do vento em um instante mais do que as médias horarias.

Em Balnedrio Camboriud estas relacdes sofrem poucas variacdes durante o
ano. De acordo com a pagina da internet Weatherspark, o periodo de mais ventos no
ano dura 5,2 meses entre de setembro e fevereiro, com velocidades médias do vento
acima de 14,4 quilébmetros por hora. A época mais calma do ano dura 6,8 meses,
entre fevereiro a e setembro.

As caracteristicas de ventilacdo do municipio foram analisadas através dados
que encontram-se no estudo de Araujo et al. (2006), gerados nas estacdes
meteoroldgicas convencionais localizadas nos municipios de Camboriu e Itajai
pertencentes ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Empresa de
Pesquisa Agropecudria e Extensdo Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e também
através dos dados gerados pelo site Windfinder, empresa internacional que presta
servico meteoroldgico especializadas em vento, com dados baseados em
observacgdes feitas entre maio de 2011 a fevereiro de 2018, ocorrendo diariamente
entre 7h e 19h, em horario local.

De acordo com o estudo de Aratjo et al. (2006), é possivel observar que para
a estacdo de Camborid o vento nordeste (NE) foi predominante, tendo apenas um
més de ventos sudoeste (SW). Na estacao de Itajai foram o resultado das coletas de
dados foram mais contrabalangados, tendo sete meses de ventos nordeste (NE) e

cinco meses de ventos sudoeste (SW), conforme a Figura 33.
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Estagdo meteorolégica de Camboriu, Estagdao meteorologica de Itajai, periodo
periodo de 1912 a 1983 de 1981 a 1996

Figura 33 - Frequéncia dos ventos primérios das estagdes meteoroldgicas de Camboriti e Itajai. Fonte:

Adaptado de apud Aratijo et al. (2006).

Na Figura 34 ha uma média geral anual, onde nota-se grande variedade de
direcdes de vento, tendo como principais: vento sul (S), sudeste (SE) e leste (E). Nos
meses de outono e inverno a presenca dos ventos do quadrante sul (S) é constante,
0 que aumenta a média em relacdo aos demais quadrantes, visto que dos demais
meses a variacdo de dire¢do é maior.

Distribuicao da direcdo do vento em (%%)
Ano
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Figura 34 - Frequéncia dos ventos mensais e anual na cidade de Balneario Camborid. Fonte: Adaptado de

Windfinder (2018).

A Tabela 3 apresenta dados referente as velocidades médias e médias

maximas da dltima década (2007 a 2017), com os dados obtidos através das sérias
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historicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) através da estacao 83897

de Floriandpolis (estagdo mais proxima ao entorno estudado).

Tabela 3 - Velocidade média dos ventos em 10 anos (2007 - 2017).

ANO 2007 | 2008 | 2009| 2010| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | Média
Jan 435| 364| 337| 217| 3,01| 247| 293| 222| --/-- 2,66 2,20 2,79
Fev 373| 297| 314| 318| 266| 288| 262| 248| 248| 251| 142| 2,66
Mar 312| 3,06| 300| 231| 247| 236| 208| 238| 224| 222| 1,71| 2,36
Abr 255| 254 327| 231 192| 199| 181| 266| 199| 217| 136| 217
Mai 2,45| 252| 244| 228| 252| 161| 203| 196| 141| 1,75| 127| 2,03

Jun 2,74| 2,35| 251 205| 182 1,70 195| 161| 140| 197| 144| 195
Jul 2,64| 238| 261 220| 249| 190 2,10| 185| 1,74| 252| 1,78| 2,20
Ago 314| 3,16| 318| 265| 233| 251| 223| 228| 240| 262| 185]| 251
Set 325| 328| 321| 231| 291| 283| 228| 220| 256| 253| 254| 2,56
Out 344| 350| 4,04| 295| 286| 249| 2,72| 259| 236| 267| 157 2772
Nov 398| 3,14| 384| 274| 308| 264| 269| 287| 287| 242| 138| 287
Dez 376| 3,78| 381| 236| 265| 282 287| --/-- 236| 164| --/-- 2,82

Média| 3,19| 3,10| 3,20 231| 258| 248| 226| 228| 236| 246| 157| 2,53
Fonte: INMET, 2018.

De acordo com as informagdes acima, é possivel observar uma queda nas
velocidades médias dos ventos na regido estudada. No ano de 2007 a média anual
foi de 3,19m/s, e 10 anos depois esse valor teve uma reduc¢do de quase 50%, em
2007 a média anual caiu para 1,57m/s (a menor média anual da década).

Com base na Figura 34 e Tabela 3, é possivel notar que durante a primavera,
e até final do ano, a velocidade média dos ventos aumenta em relagdo ao inverno,
porém os ventos possuem uma velocidade relativamente baixa. Os ventos na regiao,
ndo possuem direcionamento definido durando todo o ano, onde a variagao é
constante.

E possivel concluir que os ventos do quadrante nordeste (NE) sio
predominantes durante o outono e primavera. No verdo os mesmos sao observados
com mais frequéncia no quadrante sul, com velocidade média mensal de 1,18m/s ou
4,2km/h, e durante o inverno ha predominancia dos ventos do quadrante sudoeste
(SW), com velocidade média mensal de 0,84m/s ou 3,02km/h.

E importante destacar que a cidade de Balneario Camboriti ja chegou a

marcar ventos de até 90km/h em tempestades pontuais.
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A Figura 35 abaixo demonstra a incidéncia dos ventos predominantes e

dominantes no local do empreendimento.

Figura 35 - Andlise dos ventos no local do empreendimento. Fonte: Autor, 2025.

De acordo com a Figura 35, os ventos predominantes sdo nordeste e
sudoeste, e os ventos dominantes sul e sudeste. Os ventos predominantes tém como
caracteristicas sua incidéncia com frequéncia, e os dominante sido os de maiores
forcas.

Em Balneario Camborid, os ventos dominantes costumam ser sudeste,
especialmente durante o verao. Esses ventos trazem um clima mais quente e imido.
No inverno, os ventos podem ser mais frequentes de sul e sudoeste, trazendo
temperaturas mais frias.

O empreendimento estd localizado em uma area com nivel de elevacdo
topografica, situada ao sul do lote, conforme evidencia a imagem acima.

Arquitetonicamente, a edificagdo ocupa uma parcela minoritaria do lote, com
a maior parte da area destinada a espacgos abertos, utilizada predominantemente
para o armazenamento de matéria-prima e para producdo dos produtos. Essa
configuracdo contribui para que a influéncia da construgédo sobre as correntes de

vento seja reduzida.
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Com a instalagdo do empreendimento, os ventos provenientes das dire¢des
sul, sudeste e sudoeste apresentardo uma barreira moderada devido a presenca da
construcdo (que é de baixo gabarito), em contraste com os lotes adjacentes que
permanecem desocupados e sem obstrugdes significativas. Ja os ventos vindos da
direcdo nordeste enfrentam barreiras artificiais, representadas pelas edificacdes

existentes.

2.11.1.1 Conclusao

A maior parte da area permanece destinada a espagos abertos, que sdo
utilizados principalmente para o armazenamento de materiais. Essa disposicao
prevista permite que as areas livres desempenhem um papel relevante na
preservacao das condi¢des naturais de circulagdo do ar no local.

Com base no estudo realizado, conclui-se que a SUPERTEX CONCRETO nao

causara impacto ambiental negativo significativo relacionado a ventilagdo do local.
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2.12 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO

A SUPERTEX CONCRETO é um empreendimento de uso industrial, sendo
especializada na fabricacdo de concreto. O empreendimento contarad escritorio,
deposito, galpdo e alojamento, além de estacionamento para caminhao betoneira,
caminhdo bomba, automdével e motocicleta. No total serdo 666,84m? de area
construida.

Durante a sua operacao, o empreendimento contara com aproximadamente
25 colaboradores e 15 caminhdes proprios.

O empreendimento estara localizado no bairro Nova Esperanca, regido sul do
municipio de Balneario Camborii, na Rua José Honorato da Silva conforme
demostrado na Figura 36, onde consta destacado na cor rosa a area onde o

empreendimento se instalara.
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Figura 36 - Localizagdo micro do empreendimento. Fonte: Google Earth, adaptado por Autor, 2025.

2.12.1.1 Estacionamento
O empreendimento contard com 11 vagas de estacionamento para

automoéveis, sendo 1 vaga exclusiva para PcD e 1 vaga exclusiva para idoso. Além

disso, disponibilizara 10 vagas para motocicletas (Figura 37).
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Figura 37 - Estacionamento para automéveis e motos. Fonte: Projeto Arquitetdnico, 2024.

Por se tratar de uma fabrica de concreto, grande parte do fluxo serd de
veiculos de carga. Dessa forma, o projeto conta com diferentes tipos de
estacionamento para caminhdes. Segue na Figura 38 a locagdo das mesmas, sendo 1
0 estacionamento para caminhdo bomba (4 vagas simples), o 2 para caminhdo
betoneira (7 vagas simples), 3 para automoéveis, 4 para motocicletas, 5 para
caminhdo betoneira (3 vagas simples) e 6 para caminhdao betoneira (2 vagas

simples).
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Figura 38 - Estacionamentos do empreendimento. Fonte: Fonte: Projeto Arquitet6nico, adaptado
por Autor, 2025.

2.12.1.2 Acessos

Todos os acessos ao empreendimento irdao ocorrer pela Rua José Honorato
da Silva, por ser a Unica via de acesso ao empreendimento. Esta via é de sentido
unico e faz conexdo entre a Avenida José Alves Cabral e Av. Marginal Oeste. Ela
possui 8,0m de eixo carrocavel (meio-fio a meio-fio), sendo 2,0m para

estacionamento e 2,5m para ciclofaixa, resultando em 3,5m de faixa de circulagao.

Rua 3850, n® 3984, sala 401 escritdrio-Centro - Bal. Camboria - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 784
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br

MEMBRO



KOcDDcRMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

O acesso ao empreendimento sera a partir de um portao de 13,0m de largura,
sendo o rebaixo do meio-fio de 4,0m. Segue na Figura 39Erro! Fonte de referéncia

nao encontrada. o acesso.
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Figura 39 - Ponto de acesso ao empreendimento. Fonte: Projeto Arquitetonico, adaptado por Autor,
2025.

2.12.1.3 Controladores de acesso e faixas de acumulagao

Em relacdo ao controle de acesso, cabe destacar que havera um portdo de
veiculos e uma porta para pedestres, de forma que os acessos para veiculos e
pedestres sejam independentes (Figura 40). Ambos ficardo abertos durante o
horario de funcionamento do empreendimento, sendo fechado somente ao fim do
expediente.

Devido ao alinhamento projetado de 12,5m de distincia do meio-fio

existente, eliminando o minimo de 1,2m para a circulacao pedonal, havera ainda um
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espaco de acomodac¢do de veiculos de 11,3m de comprimento, garantindo que
veiculos de carga possam aguardar a abertura do portdo, se necessario, sem

interromper o fluxo da via, bem como o fluxo dos pedestres (Figura 40).
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Figura 40 — Area de acomodag3o no acesso. Fonte: Projeto Arquitetdnico, 2025.

2.12.1.4 Rotas de Acesso

Ha diversas possibilidades de rotas de entrada para o empreendimento,
conforme apresentado na Figura 41. Porém, como podera ser observado na figura,
algumas delas circulam por vias mais movimentadas como a Av. José Alves Cabral e
Rua Edgar Linhares, as quais possuem empreendimentos que geram diversas
viagens ao longo do dia, como o Atacaddao Komprao Koch e o Centro Educacional
Municipal Nova Esperanga, além de serem vias de importante ligacdo no bairro Nova
Esperanca.

Sendo assim, as rotas em vermelho apresentadas na figura foram
desconsideradas por entender que levariam mais tempo para o condutor chegar até
o empreendimento, sendo somente consideradas as rotas em azul.

Das rotas consideras, entendeu-se que os veiculos poderdo vir de norte ou
sul pela BR-101 e/ou Av. Marginal, sendo ambas consideradas.

Os condutores que se deslocam pela Av. Marginal Oeste, sentido sul,
realizardo a conversao a direita na Rua Paulo Marciano Cunha, e depois a conversao
a esquerda na Rua Julia Serrdo, a qual permite acesso direto ao portdo do
empreendimento.

Para os condutores que transitam sentido norte pela BR-101, é necessario
realizar a conversao a direita na saida 139 da Av. Marginal Leste e realizar a
passagem por cima do elevado a direita, chegando até a Rua José Honorato da Silva.
Em seguida realizar a conversao obrigatoria a direita na Rua Ana Guilhermina
Siqueira, conversao a esquerda na Rua Paulo Marciano Cunha e por fim a conversao

a esquerda na Rua Julia Serrdo, para entdo chegar ao empreendimento.
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Figura 41 - Rotas de entrada de veiculos. Fonte: Google Earth, adapdo por Autor, 2025.

Todos os veiculos para sair do empreendimento necessitam utilizar a Rua
José Honorato da Silva. Ocorre que, os veiculos possuem duas op¢des: seguir sentido
norte (sentido Itajai) ou sentido sul (sentido Floriandpolis). As rotas estdo

apresentadas na Figura 42 na cor turquesa.
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Ambas realizam a conversao a direita na Avenida Marginal Oeste e realizam
a passagem por cima do elevado, chegando até a Rua José Honorato da Silva do outro
lado da BR-101. Os que desejarem ir sentido norte seguem pela Avenida Marginal
Oeste e os que desejarem ir sentido sul, apos utilizar a Av. Marginal Leste, devem
utilizar uma saida a direita para mudar o sentido e chegar na BR-101 sentido sul.

Cabe ressaltar que foram desconsideradas as possiveis rotas por dentro do

bairro Nova Esperanc¢a por entender que havera maior fluxo de veiculos e maior

tempo de viagem.
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Figura 42 - Rotas de saida de veiculos. Fonte: Google Earth, adaptado por Autor, 2025.

Segue na Figura 43 a apresentacdo em conjunto das rotas de entrada e saida

de veiculos consideradas no estudo.
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2.12.1.5 Geracgdo de Viagens

Conforme Andrade e Portugal (2012), o estudo da geragdo de viagens de um

Polo Gerador de Viagens é denominado como modelo quatro etapas, sendo elas:

L.
II.

[1I.
IV.

Geracdo de viagens;
Distribuicdo de viagens;
Escolha modal;

Alocacao de viagens.
A ultima etapa, referente a Alocacdo de viagens, sera apresentada apds o

capitulo “Contagens de Trafego”, visto que a mesma necessita dos dados do trafego

atual levantados em campo.

Na Figura 44, apresenta-se uma representacao grafica de cada uma dessas

etapas.
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Figura 44 — Modelo quatro etapas na geragdo de viagens. Fonte: Andrade e Portugal, 2012 apud
Meyer e Miller, 2001.

Alocacéo

a) Geracdo de viagens
Na etapa de geracdo de viagens, sdo consideradas as viagens que possuem
origem e destino no polo, cujo total representa as viagens geradas. Foi necessario
estimar o nimero de viagens geradas considerando os funcionarios e visitantes,

bem como os veiculos de carga.

[.  Funcionarios e visitantes
Segundo Andrade e Portugal (2012, p. 109):

“Observando a bibliografica cientifica internacional, ha de se
destacar a importancia do trabalho realizado pelo ITE. [..] No
contexto ibero-americano, a produg¢do do ITE também conta
com prestigio e é comumente referenciada por conta do
acumulo tedrico e pratico e da credibilidade dos trabalhos.”

Uma empresa de concreto, comumente conhecida como concreteira, pode ser

considerada uma fabrica, pois é um estabelecimento que transforma matérias-
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primas (como cimento, areia, brita, etc) em produtos acabados, como o concreto,
utilizado na construgao civil.

Devido a isso, utilizou-se a metodologia do ITE da publica¢ao 7rip Generation
(ITE, 2008), onde classificou-se o empreendimento pelo “Cdédigo 140 -
Manufacturing’. Este codigo considera instalagdes que convertem matérias-primas
em produtos acabados, tendo normalmente escritorio, depdsito e funcgdes
associadas.

Definiu-se como dimensao temporal o horario de pico das vias adjacentes
mediante contagem veicular.

Assim sendo, observa-se na Tabela 4 a taxa de geracdo com sua respectiva
dimensdo temporal e distribuicao direcional, bem como o valor da geracdo de

viagens do empreendimento separadas por atracdo e producao.

Tabela 4 - Geragdo de viagens e distribui¢do direcional para funcionarios e visitantes.

CODIGO DIMENSAO VARIAVEL D DISTRIBUICAO
USo TEMPORAL INDEPENDENTE (X) DIRECIONAL

Hora pico das

140 vias Area Total Construida 0
V = 0,73ATC 2755/(‘)’ /e“tr,zda
Fabrica | adjacentes - ATC, em milhares o salda
Dia util de pés quadrados
ATC ATC VIAGENS % ATRACAO
(m?) (pés?) GERADAS (V) % PRODUGAO

V=0,73X + 2 atragao
666,84 7.177,80 7,1778 +4

V=5,24 produgdo

Fonte: Autor, 2025.

[I.  Viagens de carga
Para determinar o numero de viagens de carga geradas pelo
empreendimento, utilizou-se equacdes de geracdo em func¢do da area construida e

tipo de atividade.
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Tomando por base os estudos de Iding et al. (2002 apud SOUZA; SILVA; D’AGOSTO,
2010), utilizou-se o modelo de geracao de viagens de carga atraidas e produzidas
por um determinado setor durante um dia util. Considerou-se o setor da construgao
devido a ser uma empresa de concreto. Este modelo utiliza como variavel
independente a rea total construida do empreendimento em m?.

Sendo Va o volume de viagens atraidas, Vp o volume de viagens produzidas e
Ac a area construida, tem-se:

Va =5,76+0,02*Ac
Va =5,76+0,02*666,84
Va=19,20 = 20

Vp =6,29+0,02*Ac
Vp =6,29+0,02%666,84
Vp=19,63 = 20

Vale ressaltar que, o nimero de viagens geradas, tanto de atracdo como
producdo, condiz com a disponibilidade de veiculos de carga da empresa.

Nao tendo a informacgao do nimero de viagens que ocorreram durante a hora
pico da via adjacente e, considerando a necessidade de escoamento dos caminhdes,
considerou-se que o total de viagens geradas durante o dia, 25% ocorrerdo na hora
de pico das vias adjacentes.

Sendo assim, do total de viagens geradas durante um dia util, durante a hora

de pico das vias adjacentes serdo consideradas 5 viagens de atracdo e 5 de producao.

b) Distribuicdo de viagens
Concluido o processo de geracao de viagens, € necessario realizar a
distribuicao do trafego em rotas por onde as viagens geradas serao atraidas e
produzidas.
Para a distribuicdo de viagens, considerou-se as rotas ja percorridas pelos

usuarios, as quais conduzem até as entradas e saidas do empreendimento,
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pressupondo, conforme DNIT (2006), que o padrdo atual de viagens seja projetado
no futuro. Essas mesmas rotas sdo observadas na Figura 41, nas rotas de entrada
(atracdo) e saida (produc¢do) do empreendimento.

Ou seja, as viagens de atracdo passardo todas pela Rua Paulo Marciano Cunha
e pela Rua Julia Serrdo. Enquanto as de producdo passardo todas pela Rua José

Honorato da Silva.

¢) Escolha modal
Para a divisao modal, utilizou-se os dados do Plano de Mobilidade Urbana de
Balneario Camboria (PLANMOB, 2018). Os resultados da pesquisa indicam a
porcentagem de cada modo de transporte utilizado no Bairro Nova Esperanca em

Balneario Camboriu (Figura 45).

EApé MBicicleta WAutomével EMoto MOnibus M Outros

Figura 45 - Divisdo modal do Bairro Nova Esperanga em Balneario Camborid. Fonte: PLANMOB,
adaptado por Autor, 2025.

Cabe ressaltar que a divisdo modal foi utilizada somente para as viagens dos
funcionarios e visitantes, uma vez que as viagens de carga sdo todas feitas por

veiculos de carga.
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A fim de prever o incremento de viagens no transporte coletivo, estima-se
que 14% das viagens geradas serao realizadas por 6nibus. Portanto, do total das
viagens geradas pelos funcionarios e visitantes, tem-se como incremento no

transporte coletivo conforme calculo abaixo.

Viagens de funcionarios e visitantes = 5,24 X 14% = 1 viagem

As viagens a pé e de bicicleta ndo acrescem fluxos no sistema viario nas
mesmas proporc¢des dos veiculos motorizados e por essa razdo nao foram
consideradas nas andlises de trafego. Contudo, essas viagens impactam na
infraestrutura, devendo-se prever medidas que atenuem o impacto causado na
infraestrutura pedonal e ciclavel. Portanto, do total das viagens geradas pelos

funciondrios e visitantes, segue abaixo o calculo.

Viagens de funciondrios e visitantes (bicicleta) = 5,24 X 9% = 1 viagem

Viagens de funcionadrios e visitantes (a pé) = 5,24 X 32% = 2 viagens

Calculou-se a geracdo de viagens considerando a utilizacdo de moto, carro e
outros pelos funcionarios e visitantes, tendo em conta as viagens de atracdo e

producgdo, conforme apresentado abaixo.

Viagens de funcionarios e visitantes (moto) = 5,24 X 7% = 1 viagem
Viagens de funcionarios e visitantes (carro) = 5,24 X 37% = 2 viagens

Viagens de funcionarios e visitantes (outros) = 5,24 X 1% = 0 viagens

Tem-se uma geracao de 3 viagens de funciondrios e visitantes utilizando
moto, carro e outros, sendo 25% de atragdo e 75% de producgao, portanto, um total
de 1 viagem de atragdo e 2 viagens de producdo. A unidade destas viagens é

veiculo/hora.
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Como ja citado, todas as viagens de carga serdo com veiculos de carga, sendo
10 viagens geradas na hora de pico das vias adjacentes, com 5 viagens de atracao e

5 de producao.

2.12.1.6 Canteiro de obras

O canteiro de obras sera implantado dentro do préprio lote do
empreendimento, conforme apresentado no projeto especifico, concentrando todas
as atividades da fase de implantag¢do no interior do terreno. As operagdes de carga,
descarga, armazenamento de materiais e circulagao de veiculos serdo organizadas
de forma totalmente interna, com infraestrutura adequada para garantir eficiéncia,
seguranca operacional e evitar qualquer ocupacdo de d&reas publicas ou
interferéncia no entorno urbano.

O canteiro sera equipado com estrutura completa para atender as demandas
das frentes de trabalho, incluindo galpao, escritério, vestidrios, refeitorio,
almoxarifado, banheiros e chuveiros.

O espaco disponivel também permitird a organiza¢cdo de estacionamento
interno para os colaboradores, contemplando 20 vagas para automoveis, 11 para
motocicletas e 5 para bicicletas.

Ainda que nao haja legislacdo vigente que proiba o trafego ou o
estacionamento de veiculos de carga no entorno do local onde serd implantado o
empreendimento, nao serd necessaria qualquer ocupacao das vias publicas, uma vez
que tanto os veiculos de carga quanto os veiculos dos trabalhadores permanecerao
dentro do terreno durante todas as fases da obra, ndo gerando impacto sobre as
vagas publicas do bairro.

0 acesso ao canteiro ocorrera pela Rua José Honorato da Silva, através de um
portao provisdrio com 12 metros de largura e altura livre, dimensdes que garantem
a entrada e saida seguras dos veiculos e equipamentos.

Como medida preventiva e de seguranga, serdo instalados dispositivos de
alerta luminosos e sonoros no acesso, sinalizando a movimentacdo interna de

veiculos e alertando os pedestres e condutores no entorno imediato.
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O projeto do canteiro também contempla as manobras internas, incluindo o
raio de conversao de veiculos do tipo reboque com 19,8 metros de comprimento,
tanto para acesso ao lote quanto para movimentacao interna.

Conforme determina o artigo 95 da Lei Federal n? 9.503/1997 - Cédigo de
Transito Brasileiro e o artigo 62 do Decreto Municipal n? 4020/2004, a Autarquia
Municipal de Transito - BC Transito sera notificada com antecedéncia minima de 48
horas sempre que houver eventos temporarios com potencial de interferéncia no
fluxo vidrio, tais como transporte de cargas especiais ou movimentagdes de maior
porte que requeiram Autorizacdo Especial de Transito (AET), mesmo que de forma

parcial ou eventual.
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2.13 USO RACIONAL DE INFRAESTRUTURA OU ASPECTOS VOLTADOS A
SUSTENTABILIDADE

Serdo instalados no empreendimento os seguintes equipamentos e
estruturas voltados a redugdo de consumo de agua e energia:

- Caixas acopladas nas descargas dos banheiros com 2 op¢des de consumo,
sendo 3 ou 6 litros de agua;

- Torneiras arejadoras redutoras de consumo de agua;

- [luminacdo com lampadas LED, visando a redu¢ao do consumo de energia
elétrica;

- Aberturas para iluminacgao e ventilacao natural;

- Cisterna para o acimulo de 4gua pluvial com volume total de 870 m?, que
sera utilizada para o concreto (apds tratamento) e lavacdo de equipamentos e
caminhoes;

- Decantador para tratamento de efluentes liquidos gerados a partir da
producdo de concreto e argamassa;

- Caixa separadora de agua e Oleo nos espagos destinados a pista de

abastecimento e lavagem externa dos caminhdes.
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2.14 GERACAO DE EMPREGO E RENDA

2.14.1 Fase de Implantagao

A contratacdo do pessoal para trabalhar na fase de obras da SUPERTEX
CONCRETO tera mao de obra proveniente do municipio de Balneario Camboriu/SC
e cidades vizinhas.

E estimada a contratacio de um total 23 funcionarios, dependendo da fase de
obras. Dentre eles estdo os seguintes cargos: engenheiros, mestre de obras,
operador de escavadeira, pedreiros, serventes e auxiliares. O valor da remuneracao

mensal deve variar entre R$ 1.5000,00 e R$ 8.000,00 dependendo do cargo.

2.14.2 Fase de Operagao

A contratacao do pessoal para trabalhar na fase de operacao da SUPERTEX
CONCRETO tera mao de obra proveniente do municipio de Balneario Camboriu/SC
e cidades vizinhas.

E estimada a contratacdo de cerca de 62 funcionarios e a remuneracio
mensal ird variar entre R$ 1.500,00 a R$ 5.000,00, conforme o cargo. Estima-se

também a geracao de 40 empregos indiretos.
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2.15 INVESTIMENTO PREVISTO

De acordo com o Artigo 62 da Lei Complementar 24/2018 de Balneario
Camborid, o Valor de Investimento (VI) deve ser calculado conforme a féormula
abaixo:

VI = m? Final x 1 CUB/SC

Portanto, de acordo com a metodologia municipal, o valor do investimento

para a SUPERTEX CONCRETO é de 1.478,09 CUB/SC1.

1 Deve-se considerar o CUB/SC do més vigente para o calculo.
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3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA

3.1 DELIMITACAO DA AREA DE VIZINHANCA

As informagdes a serem abordadas visam propiciar o diagndstico da Area de
Vizinhanca Indireta (AVI), da Area de Vizinhanca Direta (AVD) e Area Diretamente
Afetada (ADA) do empreendimento, refletindo as condi¢des atuais dos meios fisico,
bidtico e socioecondmico, e permitindo a avaliagdo dos impactos resultantes da
implantacdo e operacao do empreendimento.

As areas de vizinhanca indireta e direta foram definidas a partir da avaliacao
da equipe multidisciplinar envolvida na elaboragao deste EIV e foram utilizados
como ferramenta os setores censitarios do IBGE:

- AVI - Area de Vizinhanca Indireta: considerando que a instalagio da
SUPERTEX CONCRETO sera um novo atrativo para o bairro Nova Esperanga,
identificou-se como principal influéncia para a Area de Vizinhanca Indireta a
producdo de viagens, que resultara numa maior circulagao de pessoas e veiculos ao
entorno do empreendimento. Assim, tem-se o total de 11 setores censitarios
(bairros Nova Esperanca e Jardim Parque Bandeirantes) influenciados
indiretamente (Figura 46).

- AVD - Area de Vizinhanca Direta: a definicdo partiu do principio da

influéncia direta do empreendimento nos meios fisico, biotico e socioeconémico. Ha
semelhancas nas propriedades dos meios fisico e bidtico, onde: o solo, clima e
incidéncia de ventos sdo similares, a bacia e sub-bacia hidrograficas sao as mesmas
e os exemplares de fauna e flora possuem caracteristicas parecidas. Quanto ao meio
socioecondmico, considerou-se os equipamentos urbanos, comércios e servicos a
serem utilizados, além do incremento direto no nimero de veiculos e viagens no
entorno imediato do empreendimento, seus acessos, cruzamentos de aproximacgdes
e vias de principal ligacdo com as vias de acesso ao mesmo. A AVD que abrange 10
setores censitarios (Bairro Nova Esperanc¢a por completo) estd apresentada na

Figura 47.
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- ADA - Area Diretamente Afetada: esta foi definida como o terreno do

empreendimento.

AREA DE VIZINHANGA INDIRETA
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Figura 46 - Area de Vizinhanga Indireta. Fonte: Autor, 2025.
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AREA DE VIZINHANGA DIRETA
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Figura 47 - Area de Vizinhanga Direta. Fonte: Autor, 2025.
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3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANCA

Balneario Camboriu esta dividido politicamente em 14 areas, sendo o centro
da cidade, 13 bairros e a regido das praias agrestes.

Alocalizagdo do empreendimento se da no bairro Nova Esperanca, conforme
especifica a Lei n? 1.840/1999 de Balneario Camborit, que o delimita da seguinte

forma:

X - BAIRRO NOVA ESPERANCA

Delimita-se ao:

- Norte com o Bairro Jardim Parque Bandeirantes;(NR)
- Sul com o Municipio de ltapema;

- Leste com a BR-101;

- Oeste com o Municipio de Camboriil.

O bairro Nova Esperanca ficou conhecido como ‘Morro do Boi’ até os anos 80.
Sua denominacdo se deu em virtude do grande nimero de familias imigrantes que
ali fixaram moradia com a esperanc¢a de uma vida melhor.

Localizado ao sul de Balneario Camborid, proximo a BR 101 / marginal oeste,
possui infra-estrutura e atendimento nas areas basicas como saude e educagao.
Ainda, é no bairro Nova Esperanca que esta localizado o novo Centro de Eventos do

municipio.
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3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

3.3.1 Aspectos Hidrograficos

3.3.1.1 Regido Hidrografica

Bacia hidrografica é uma area geografica que compreende todas as nascentes
de um rio principal e de seus afluentes, juntamente com as areas de entorno desses
rios, responsaveis pela captacao natural dos fluxos de dgua originados a partir da
precipitacdo. Todo o escoamento superficial ocorrente em uma bacia hidrografica
converge para um Unico ponto fixo de saida, chamado exutorio.

Segundo a divisdo atualmente adotada pela Agéncia Nacional de Aguas -
ANA, o Brasil esta dividido em 12 regides hidrograficas e, dentre estas, o Estado de
Santa Catarina estende-se por 3: Regido Hidrografica do Parand, do Uruguai e do
Atlantico Sul.

A vertente do Atlantico Sul consiste num conjunto de bacias auténomas que
possuem exutorio no Oceano Atlantico, fazendo parte das “Bacias do Sudeste”,
segundo denominac¢io do IBGE. Esta vertente possui uma 4rea total de 187.522km?,
o equivalente a 2,2% do pais. Inicia-se ao norte, préximo a divisa dos estados de Sao
Paulo e Parana, e se estende pela regido leste de Santa Catarina até chegar ao arroio
Chuli.

0 Estado de Santa Catarina possui muitas belezas naturais e caracteristicas
bem distintas, onde encontra-se um litoral com belas praias, serras e vales. Para
facilitar o processo de gestdo, seus recursos hidricos foram divididos, de acordo com
a Lei Estadual n? 10.949, de 09 de novembro de 1998, que dispde sobre a
caracterizacdo do Estado em 10 regides hidrograficas - RH. Em seu Artigo 52, a Lei
n°10.949/98 define que “regido hidrografica é um conjunto de bacias hidrograficas
que apresentem caracteristicas fisicas e hidrologicas semelhantes”.

Desta forma, inserida no sistema de drenagem da vertente Atlantico Sul esta
a Regido Hidrografica Vale do Itajai (RH7), conforme apresente o mapa da Figura

48.
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Figura 48 - Regioes hidrogréficas do Sul do Brasil e as localizagdes do Estado de Santa Catarina e a RH7. Fonte: Autor, 2025.
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3.3.1.2 Bacia Hidrografica

A RH-7 é formada por 8 Bacias Hidrograficas: Rio Itajai do Sul, Rio Itajai do
Oeste, Rio Itajai do Norte, Rio Benedito, Rio Itajai Acu, Rio Luis Alves, Rio Itajai Mirim
e Rio Camboriu e Contiguas.

0 empreendimento objeto deste estudo esta localizado a por¢do central leste

da Bacia Hidrografica do Rio Camboriu e Contiguas, conforme ilustra o mapa da

Figura 49.
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Figura 49 - RH7 e alocalizagdo do empreendimento. Fonte: Autor, 2025.

De acordo com informacdes obtidas no Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica do Rio Camborit e Contiguas atualizado, publicado em outubro de
2018, a Bacia Hidrografica do Rio Camboriu possui 220,74 km? de 4rea e engloba a
maior parte dos municipios de Balneario Camborii e Camborid, além de uma

pequena porg¢do de Itajai. Do ponto de vista hidrografico, abrange a Bacia do Rio
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Camborid, além de outros sistemas independentes, como o Rio Marambaia e
drenagens na regido Interpraias e da Praia dos Amores.

Informacgdes sobre a rede hidrografica da bacia do Rio Camboriu e contiguas
(SDS/ SIGSC, 2016) apontam a existéncia de aproximadamente 528,83 km de
cursos d’agua nesta regido, o que resulta em uma alta densidade de drenagem (2,40
km/km?).

O Rio Camborid, principal curso d’agua desta bacia, é formado pela
confluéncia dos rios do Braco e Canoas na regido central da bacia. Trata-se de um
rio de ordem 5, pouco sinuoso, com comprimento de aproximadamente 33,23 km e
largura média de aproximadamente 23 m. Seu principal afluente é o Rio Pequeno,
localizado na margem direita. O trecho terminal do Rio Camborid constitui um
sistema estuarino sujeito aos efeitos das marés e entrada da agua do mar. Ele
estende-se até 7,5 Km a montante da desembocadura na enseada, onde ha a
barragem na estacgao de capta¢do de 4gua da EMASA.

As principais caracteristicas fisicas da Bacia e Contiguas sdo apresentadas na

Tabela 5.

Tabela 5 - Caracteristicas fisicas da Bacia Hidrografica do Rio Camborid e Contiguas.

Area (km®) 220,74
Perimetro (km) 144 69
Comprimento axial bacia (km)' 25,78
Largura média (km) 8,56
Altitude maxima (m) 740
Altitude minima (m) 0
Altitude média (m) 148
Altitude mediana (m) 91
Declividade maxima (%) 149
Coeficiente de Compacidade (Kc)* 2,75
Fator de Forma (Kf)* 0,33
Indice de Circularidade (Ic)® 0,13
Razdo de Elongacdo (Re)’ 0,65
Tempo de concentragdo (h) * 10

Fonte: Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camborit e Contiguas (2018).
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De acordo com Back (2014), as caracteristicas fisiograficas de uma bacia
hidrografica (tamanho, forma e declividade, etc) exercem grande influéncia sobre
seu comportamento hidrolégico, podendo impactar velocidade e tempo de
escoamento superficial.

A analise integrada de todos os indices fisicos indica que a Bacia Hidrografica
do Rio Camboriu e Contiguas é, em geral, uma regido propensa a ocorréncia de
enchentes. O coeficiente de compacidade (Kc) superior a 1,50, o fator de forma (Kf)
inferior a 0,5, e o indice de circularidade (Ic) inferior a 0,51 indicam areas com risco
reduzido a enchentes persistentes (BACK, 2014). Entretanto, os valores de
declividade média (21%) e o tempo de concentragdo (=10 horas) sinalizam uma
reduzida capacidade de escoamento superficial, que, associada a chuvas de grande
intensidade e a proximidade do mar, pode comprometer o escoamento dos rios e
favorecer a ocorréncia de enchentes (EPAGRI/CIRAM, 2011).

A Bacia Hidrografica do Rio Camborit sofre grande pressao sobre a demanda
de agua devido as necessidades da rizicultura, do crescente incremento
populacional e da populacgao flutuante que em época de temporada atinge cerca de

4 vezes mais o numero de habitantes.

3.3.1.3 Sub-bacia

O Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camborit e Bacias
Contiguas traz uma divisao em sub-bacias. O Plano abrange a bacia do Rio Camboriu
com suas 4 sub-bacias hidrograficas: Rio Canoas, Rio do Brago, Rio Pequeno e Rio
Camboriu; e as 2 bacias contiguas: Praias Agrestes e Rio Marambaia e Praia dos
Amores.

O empreendimento objeto deste estudo, SUPERTEX CONCRETO, esta
localizado na sub-bacia Rio Camboriu (Figura 50). Este mapa foi confeccionando
com dados da SDS - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econdmico

Sustentavel (SIG/SC).
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3.3.1.4 Balango Hidrico

O Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camborit e Bacias
Contiguas apresenta o balanco hidrico, que consiste na analise da razao entre
demanda total de agua e a disponibilidade hidrica superficial. Para a disponibilidade
hidrica superficial foram utilizados como indicadores de disponibilidade hidrica
superficial as vazoes Q95 e Q98, vazdes estas igualadas ou superadas em, pelo
menos, 95% e 98% do tempo, respectivamente. Quanto as demandas, foram
considerados aspectos de quantidade e qualidade das dguas.

Para a classificacdo do balango hidrico das sub-bacias, foi utilizada a férmula

apresentada no quadro da Figura 51.

Demanda Vazio retirada total + Vazio subsidio
= X 100
Disponibilidade Q95 ou Q98
Pouca ou nenhuma atividade de gerenciamento é
. 5% - Excelente: necessana A égua & considerada um bem Ihre.
. Pode ocorrer necessidade de gerenciamento para
5 a 10% - Confortavel: SOLICA 0 prODIEMaS locals Gk abastemento

A atividade de gerenciamento € indispensavel,
10 a 20% - Preocupante: exigindo a rvea(g?a(géo de investimentos médios.

20 a 40% - Critico: %igsetiimgn\?gsamidade de gerenciamento e grandes
40 a 100% - Muito critico: %&e{iﬁ%tm@de de gerenciamento e grandes
>100% - Insustentavel: Exige intensa atividade de gerenciamento e grandes

investimentos urgentes.

Figura 51 — Quadro de classificagdo do balango hidrico superficial. Fonte: Plano de Recursos Hidricos
da Bacia Hidrografica do Rio Camborit e Contiguas (2018).

De acordo com as estimativas para a sub-bacia Rio Camboriu, as vazoes
naturais com permanéncia de 95% e 98% sio da ordem de 1,04 m3®/s e 0,84 m3/s,
respectivamente, enquanto a vazdo minima de 7 dias consecutivos com periodo de
recorréncia de 10 anos é da ordem de 0,70 m3/s. Assim, na sub-bacia em questio a
situagdo varia de “muito critica” (Q95) a “insustentavel” (Q98), exigindo intensa
atividade de gerenciamento de grandes investimentos urgentes (PLANO DA BACIA,
2018).

A Figura 52 abaixo apresenta o resumo das vazdes de referéncia calculadas

para as diferentes sub-bacias na area de abrangéncia do Plano.
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Area Qe Qgs Qs Q710

ID Sub-bacia/Regiao de analise 3 3 3 3 §
(km°®) m’/s mi/s mis ms

1 Rio Camboria (Foz) 190,04 2,90 1,04 084 0,70

5 Rio Canoas (antes d;;r;f;uenaa com o Rio do 52,23 0.84 0.30 024 021

Rio do Brago (antes da confluéncia com o Rio 6278 093 034 027 022

Canoas)
4 Rio Pequeno (antes da cqqﬂuencna com o Rio 24,55 036 013 011 0,09
Camborid)
5 Rio Marambaia e Praia dos Amores 19,35 0,26 0,10 0,08 0,07
6 Regido das Praias Agrestes 11,35 0,18 006 004 0,04

Figura 52 - Quadro de vazdes de referéncia calculadas para as sub-bacias. Fonte: Plano de Recursos
Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio Camboria e Contiguas (2018).

3.3.1.5 Classe de Uso

O Plano de Recursos Hidricos Bacia Hidrografica do Rio Camborit e Bacias
Contiguas realizou um diagnoéstico para enquadramento dos rios existentes na bacia,
que envolveu analise das legislagdes vigentes, andlise da qualidade de agua, analise
das fontes de poluicdo e andlise dos principais usos da bacia consuntivos e nao
consuntivos, conforme Resolugdo CONAMA n2357/2005.

Para facilitar o processo de enquadramento, a Bacia Hidrografica do Rio
Camboriu e Bacias Contiguas foi subdivida em 11 unidades de acordo com o rio
principal e atividades comuns existentes em cada unidade, conforme proposto por
Webber (2010).

As 11 unidades que compdem a Bacia Hidrografica do Rio Camboriu e
Contiguas, sdo:

- Unidade 1: Limeira;

- Unidade 2: Lajeado;

- Unidade 3: Caetés;

- Unidade 4: Macacos;

- Unidade 5: Canoas;

- Unidade 6: Pequeno;

- Unidade 7: Morro do Boi e Estuario (de localizagdo do empreendimento);
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- Unidade 8: Aririb3;
- Unidade 9: Peroba;
- Unidade 10: Cabeceiras do Rio do Braco e Rio Camboriu;

- Unidade 11: Interpraias.

O mapa da Figura 53 abaixo apresenta a proposta de enquadramento dos rios

da bacia hidrografica do Rio Camboriu e contiguas até o ano de 2023.

Classificagao

Doce - Classe Especial
—— Doce - Classe 1

Doce - Classe 2

Doce - Classe 3

Salobra - Classe 2

|

Proposta de Enquadramento - 2023

Figura 53 - Proposta de enquadramento dos rios da bacia. Fonte: Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica do Rio Camboriti e Contiguas (2018).
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3.3.1.6 Area de Preservacdo Permanente

As Areas de Preservacdo Permanente — APP sio faixas de terra cobertas ou
ndo por vegetacdo nativa as margens dos cursos d'agua (nascentes, corregos, rios,
lagos), ou no topo de morros, em dunas, encostas, manguezais, restingas e veredas,
com a funcdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a
estabilidade geolodgica e a biodiversidade, facilitar o fluxo génico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das popula¢gdes humanas.

De acordo com o Codigo Florestal Brasileiro, Lei Federal n? 12.651, de 25 de
maio de 2012 -, o Capitulo II trata de Areas de Preservacio Permanente e a Secio I
as delimita. Assim, o Artigo 42 considera as Areas de Preservacao Permanente em

zonas rurais e urbanas.

) CAPITULO Il
DAS ARFAS DE PRESERVACAO PERMANENTE
) Secdol
Da Delimitacdo das Areas de Preservacdo Permanente
Art 42 Considera-se Area de Preservacdo Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d'dgua natural perene e
Intermitente, excluidos os efémeros, desde a borda da calha do leito
regular, em largura minima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'dgua de menos de 10 (dez) metros
de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'dgua que tenham de 10 (dez)
a 50 (cinquenta) metros de largura;
¢) 100 (cem) metros, para os cursos d dgua que tenham de 50 (cinquenta)
a 200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos ddgua que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos ddgua que tenham largura
superior a 600 (seiscentos) metros;
Il - as dreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura

minima de:
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a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'dgua com até
20 (vinte) hectares de superficie, cuja faixa marginal serd de 50
(cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

Il - as dreas no entorno dos reservatorios d’dgua artificiais, decorrentes
de barramento ou represamento de cursos ddgua naturais, na faixa
definida na licenca ambiental do empreendimento;

IV - as dreas no entorno das nascentes e dos olhos d'dgua perenes,
qualquer que seja sua situacdo topogrdfica, no raio minimo de 50
(cinquenta) metros;

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 452,
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensao;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projecoes
horizontais;

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura minima
de 100 (cem) metros e inclinacdo média maior que 25% as dreas
delimitadas a partir da curva de nivel correspondente a 2/3 (dois tercos)
da altura minima da elevacdo sempre em relacdo a base, sendo esta
definida pelo plano horizontal determinado por planicie ou espelho
d'dgua adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela
mais proximo da elevacdo;

X - as dreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros,
qualquer que seja a vegetagdo;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projecdo horizontal, com largura

minima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaco permanentemente

brejoso e encharcado.

A Lei Federal n® 14.285, de 29 de dezembro de 2021, alterou a Lei n°
6.766/1979 e estabeleceu que “os limites das areas de preservacdo permanente
marginais de qualquer curso d’agua natural em area urbana serdo determinados nos
planos diretores e nas leis municipais de uso do solo, ouvidos os conselhos estaduais

e municipais de meio ambiente.”
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De acordo com a Resolugdo 1/2022 de Balneario Camborit, que define os
critérios para defini¢do das Areas de Preservacdo Permanente conforme Lei Federal
n? 14.285/2021, seu Artigo 97 apresenta as areas non aedificandi do municipio e
dentre elas esta a faixa de 15 metros contados do eixo dos demais rios e cérregos,
exceto o Canal Marambaia em toda sua extensdo, que tera alinhamento especifico
fornecido pela Prefeitura Municipal.

Conforme possivel observar na Figura 48, no limite ao sul do terreno onde se
pretende instalar o empreendimento existe um curso d’agua, sendo assim, parte da
area em estudo encontra-se a menos de 15 metros do curso d’agua supracitado.

Para evitar a ocupacao da APP (Resolugao 1/2022 de Balneario Camborit),
o projeto de implantagdo do empreendimento em estudo foi adequado, conforme

croqui apresentado na Figura 54 a seguir.
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Portanto, é possivel afirmar que o empreendimento SUPERTEX CONCRETO
se encontra fora de Area de Preservagio Permanente - APP de curso d’4gua.
Desta forma, é possivel concluir que o empreendimento SUPERTEX

CONCRETO é compativel com a legislacdo ambiental a ela aplicavel nas esferas

federal, estadual e municipal, pois:

- Esta distante 15 metros do curso d’agua, portanto, nao esta inserido em area
de preservac¢do permanente de curso d’agua;

- Nao esta proximo a nascentes de cursos d’agua;

- Ndo ocupa area com declividade superior a 45 ¢;

- Nao esta localizado em topo de morro.

3.3.2 Aspectos Geoldgicos

A RH-7 abrange os trés dominios geolégicos catarinenses, o embasamento
catarinense, a bacia sedimentar do Parana e os sedimentos quaterndarios recentes
(GAPLAN, 1986).

O embasamento catarinense, com rochas metamorficas e magmaticas, inclui
o embasamento mais antigo (do Arqueano e Proterozoéico inferior), formado pelos
Complexo Granulitico de Santa Catarina, o Complexo Tabuleiro e o Complexo
Metamorfico Brusque, que ocorrem na parte Sul das serras litoraneas entre a Serra
do Itajai e a Serra do Tijucas e também ao norte do Rio Itajai (Complexo Granulitico).
0 embasamento abrange ainda as rochas areniticas e conglomeradas das Formacgdes
Gaspar e Campo Alegre (Grupo Itajai), numa faixa larga entre Ilhota e Ibirama, e os
granitos da Suite Intrusiva Subida na localidade Subida (em Apitna e Lontras) e da
Suite Guabiruba e Valsungana, no vale do Itajai-Mirim (VIBRANS, 2003).

As rochas sedimentares da bacia do Parana datam do paleozdico (Formagdes
Mafra, Rio do Sul e Rio Bonito) e do mesozdico (Botucatu e Serra Geral) e sdo de
origem glacial, marinha e eodlica. Entre elas destacam-se os arenitos, argilitos,

folhelhos e siltitos, frequentes no planalto sedimentar do Alto Vale do Itajai. Este
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encontra seu limite geografico ao oeste e ao sudoeste na borda do planalto vulcanico
formado pelo derrame basaltico da Serra Geral (VIBRANS, 2003).

Os sedimentos quaternarios, de acordo com o Atlas De Santa Catarina
(GAPLAN, 1986), correspondem a uma estreita faixa na porc¢do oriental do estado
junto ao Oceano Atlantico, onde existem praias arenosas e dunas que evidenciam a
predominancia de a¢des e processos marinhos e eélicos, constituidas de depositos
sedimentares, com sedimentos silico-argilosos e areias quartzosas, resultantes da
combinagdo de processos de acumulac¢do fluviomarinho, apresentando ruptura de
declive em relacdo a planicie lacustre recente, em consequéncia da variacao do nivel
marinho ou por movimentagao tectonica.

Na bacia hidrografica do Rio Camborid, predominam duas grandes unidades

geomorfologicas, a serra do Tabuleiro/Itajai e os sedimentos quaternarios recentes.

3.3.2.1 Geologia

A situacdo do municipio de Balneadrio Camborid e do empreendimento em
relacdo a geologia regional foi obtida por meio do Mapa Geolégico do Estado de
Santa Catarina elaborado pela CPMR (Servico Geoldgico do Brasil) no ano de 2014.

Balneario Camboriu esta inserida no Terreno Tectonico Tijucas. Quanto aos
Terrenos de Superficie, encontra-se entre as Zonas de Cisalhamento Itajai-Perimb6
e Major Gercino.

Por meio da seta vermelha, nota-se que o empreendimento esta inserido em

Coberturas Sedimentares do Cenozoico, conforme ilustra a Figura 55.
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Figura 55 - Relagdo de Balneario Camborii e os aspectos Tectono-Geoldgicos. Fonte Mapa
Geoldgico do Estado de Santa Catarina, 2014-CPRM.

A Figura 56 abaixo apresenta demais caracteristicas Tectono-Geologicas.

. o Serie Evento
ERA TECTONO-GEOLOGIA — Tipo Crustal Ambiéncia Metamorfismo Magmitica Tectbnice
- - ) Continental,
cz Coberturas Sedimentares do Cenozoico Cobertura Sedimentar Tra;n‘zu_:}ohnal e — — —
rinha

Figura 56 - Caracteristicas Tectono-Geoldgicos para o local do empreendimento. Fonte Mapa
Geoldgico do Estado de Santa Catarina, 2014-CPRM.

3.3.2.2 Litologia

A partir dos Terrenos e Dominios Tectono-Geoldgicos, é possivel verificar a
distribuicao litoestratigrafica. A Figura 57 apresenta o mapa de Litologia com a

localizagdo do empreendimento e seu entorno proximo.
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Figura 57 - Distribuigdo litoestratigrafica do local do empreendimento e seu entorno préximo.
Fonte: Autor, 2025.
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Nota-se que o terreno do SUPERTEX CONCRETO se encontra sobre
sedimentos da era Cenozoico, do periodo Quaternario, especificamente nos
Depdsitos Aluvionares, que sdo compostos por areias grossas e finas, cascalheiras e
sedimentos siltico-argilosos, localizados em calhas de rios e planicies de inundac¢ao

(Figura 58).

CENOZOICO (Quaternario)

(Distribuicao litoestratigrafica conforme os Terrenos e Dominios Tectono-Geologicos)

| sicLA | LITOLOGIA / AMBIENTE
Coberturas Sedimentares do Cenozoico
Q2a Depodsitos Aluvionares: arelas grossas a finas, cascalheiras e sedimentos siltico-argilosos, em calhas de rios & planicies de inundac&o.

Figura 58 - Coluna Estratigréfica - formagio litol6gica do local do empreendimento. Fonte Mapa
Geoldgico do Estado de Santa Catarina, 2014-CPRM.

3.3.3 Aspectos Hidrogeolégicos

Os estudos hidrogeologicos (dguas subterraneas) tratam da litoestratigrafia
de uma determinada regido e seu relacionamento com as unidades hidrogeolégicas.
Tais unidades sdo essencialmente unidades estratigraficas, definidas e distinguidas
pelas suas propriedades condutoras (ou ndo) de agua, sendo denominadas unidades
hidroestratigraficas e de hidroestratigrafia o estudo de seus inter-relacionamentos
e propriedades (Machado, 2011 apud Galloway et al., 1982).

Os dois termos hidrogeolégicos “aquifero” e “unidade hidroestratigrafica”,
sdo comumente empregados para subdividir a subsuperficie em unidades de maior
importancia para a hidrogeologia das aguas subterrdaneas (Machado, 2011 apud
Noyes et al.)

Com a utilizagdo dos arquivos digitais do SGB - Servigo Geolédgico do Brasil,
resultantes de um convénio entre o CPMR (Servico Geolédgico do Brasil) e a SDS
(Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econémico Sustentavel do Governo de
Santa Catarina), foi possivel representar por meio do mapa hidrogeologico (Figura

59) que a area em estudo esta localizada na Unidade Hidroestratigrafica Sedimentos
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Cenozdicos, correspondente a Sistemas Aquiferos Cenozdicos Litoraneos; e em Zona

Aquiifera as 1 (Figura 60).

731000 732000 733000
]

734000
1

735000

736000
1

737000 738000 739000 740000
1 { 1 |

)

7014000

7012000

7010000

7008000

7006000

5
J
i

J

Legenda

Empreendimento
[: Aquiferos sedimentares de maior potencialidade (as1)
]:[ Areas praticamente sem aquiferos (na 1)

I ‘ Aquiferos fraturados de menor potencialidade (af2)

Rodovias
5| Rerimetro Urbano
[E—] Terreno Carstica

Projecao 1:60.000
istama de Coordenadas UTM

Datim SIRGAS 2000|- Zona 22 Sul
Base Cartografida: CPRM

7014000

7012000

7010000

7008000

1 1
731000 732000 733000

1
734000

T
735000

736000

1 1 1
737000 738000 739000 740000

7006000

Figura 59 - Caracteristicas hidrogeolégicas do local do empreendimento. Fonte: Autor, 2024.

MEMBRO

Rua 3850, n® 3984, sala 401 escritdrio-Centro - Bal. Camboria - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br

117/318


http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcRMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

LEGENDA HIDROGEOLOGICA

Zona Aqiiifero Caracterizag¢ao Hidrogeoldgica

Os sedimentos marinhos e
costeiros sfio representados
por sucessdes de camadas
arenosas, pouco ou nio
consolidadas. As espessuras
Litologias, Dimensdes e/ou podem ultrapassar 40 metros.

Fei(}ﬁes Estruturais 0Os sedimentos, de area de
influéncia de mare nos

mangues possuem muita
materia organica, existindo
areas com lentes de turfa e
argila.

Predominaniemente a Unidade
Hidroestratigrafica Cenozoico
Unidades Hidroestratigraficas correspondente a Sistemas
Aguiferos Cenozdicos
Litordneos.

Aquifero livre de extensdo
regional, com porosidade
intergranular, continuo,
homogéneo e isotropico.

Condi¢des Hidrogeolé6gicas

Os terrenos ocupados por esta
Zona aquifera estdo
relacionados com a
sedimenta¢do marinha e em
alguns casos, remobilizacdo
Condigdes Morfolégicas edlica em barreiras,
caracterizando-se por
constituirem-se em planicies
com altitude média de 10
metros (no caso de barreiras
marinhas até 30 metros).

As vazdes captadas em pogos
bem construidos variam entre
Vazdes Provaveis e Variagdo do Nivel 20,0 e 90,0 m? /h. Os niveis
Estatico (NE) estéticps sdo proximos da
superficie e variam geralmente
entre 2,0 e 4,0 metros

Esta zona aquifera caracteriza-
se par apresentar agua com
gualidade guimica boa para
todes os fins: abastecimento

. z ] q doméstico e plblico, agricola e
Qualidade da Agua TSD - Totais de Sais industrial. © valor de TSD
Dissolvidos geralmente & menor do que

100 mg/L. Localmente pode
apresentar teores de femmo e
manganés acima das normas
de potabilidade.

S#o acongelhados pogos

tubulares profundos, com

. = profundidades da ordem de 60

TlpOS de Obras de Capta(,‘ao € metros. Baixas vazdes podem
Profundidade Estimada(m) ser obtidas através de pogos

ponteira, porém com o rigco de

captacio de aguas poluidas.
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Os= aquiferos proporcionam
boas vazdes e agua dentro dos
Importéncia I(ijmites de potabil’id.ade. .
. , . cupam as planicies costeiras
Hidrogeoldgica e litordneas, que exigem

Local grandes volumes de agua para
abastecer cidades e balnearios,
o gue lhes confere grande

Aguiferos porosos e
praticamente inconsolidados
Vulnerabilidade sd0 extremamente vulneraveis.
e Risco a Contaminagéo Safelsl L Llsliz
contaminacio por esgotos por
falta de saneamento ambiental.

Figura 60 - Caracterizagdo hidroestratigrafica do local do empreendimento. Fonte: Mapa
Hidrogeoldgico de Santa Catarina- CPRM/2013.

A Unidade Hidroestratigrafica Sedimentos Cenozoicos distribui-se por toda a
faixa litoranea atlantica, assentando-se diretamente sobre unidades pré-cambrianas
e terrenos gondudnicos. Sua area de ocorréncia costeira é praticamente continua,
com interrup¢des pouco significativas geralmente relacionadas com unidades do
embasamento cristalino. Esta unidade hidroestratigrafica, devido as suas diversas
condi¢cdes deposicionais, apresenta diferentes conjuntos litolégicos, como sistema
de leques aluviais que ocorreu provavelmente no Terciario, depdsitos fluvio-
deltaicomarinhos correspondem a lentes e leitos de sedimentagdo clastica que se
apresentam interdigitados (regido de Tubardao/Laguna). (MACHADO,2014).

As aguas deste aquifero apresentam pH de acido a alcalino (5,5 a 7,7), com
predominio de aguas com pH neutro. Sdo ligeiramente duras a moderadamente
duras. Como consequéncia, o teor de solidos totais dissolvidos normalmente €
superior a 200 mg/L, sem, no entanto, ultrapassar a 400 mg/L. O ferro sempre esta
presente em teores muito variaveis, mas na maioria dos pogos é maior que 0,3 mg/L,
especialmente em pequenas profundidades, quando o aquifero é captado através de

ponteiras. (MACHADO,2014).

3.3.4 Aspectos Geomorfoldgicos
Geomorfologia é o estudo das formas de relevo de uma regido. Uma regido
pode ser estudada através das unidades morfoestruturais, que refletem os

diferentes tipos de relevo, condicionados pela Geologia.
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O mapa da Figura 61 apresenta a geomorfologia do Estado de Santa Catarina,
onde é possivel observar a localizacdo do empreendimento em uma planicie,

denominada planicie costeira.
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Figura 61 - Geomorfologia de Santa Catarina e a localizagdo do empreendimento. Fonte: IBGE,
2010.

A planicie costeira do Estado de Santa Catarina é mais larga nos setores Norte
e Sul e mais estreita no setor Central. Compreende os sistemas deposicionais
continental e transicional ou costeiro, representado pelos depésitos coluvial, de
leque aluvial, fluvial, praial, edlico, lagunar e paludial. Corresponde a uma estreita
faixa sedimentar situada na por¢do mais oriental do estado, junto ao Oceano
Atlantico, onde existem inimeras praias arenosas, dunas, peninsulas, ilhas, pontas,
pontais, enseadas, baias e lagunas. Suas altitudes de 0 a 200 metros sao modestas,
porém o contato entre as planicies costeiras e serras litoraneas causam grandes

contrastes altimétricos.
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Maiores informagdes sobre o relevo do terreno do SUPERTEX CONCRETO
podem ser observadas no levantamento planialtimétrico do terreno do

empreendimento, que se encontra no ANEXO VII deste estudo.

3.3.5 Aspectos Climaticos

Entende-se por clima o conjunto das variagdes sofridas pelo tempo ao longo
de um ano. Como os anos ndo sdo iguais em termos meteoroldgicos, para
caracterizar o clima de uma cidade ou regido é preciso medir essas variacoes
durante um periodo de pelo menos 30 anos consecutivos (BRANCO, 1993).

Segundo Mendonc¢a e Danni-Oliveira (2007), o clima no Brasil pode ser
dividido em cinco tipos, sendo que o clima subtropical dmido é o atuante sobre a
regido sul do Brasil, controlado por massas de ar tropicais e polares, e por massa de
ar equatorial continental particularmente atuante na esta¢do do verao.

Para a caracterizacdo dos dados climatolégicos da area de estudo, optou-se
pela utilizacdo das informagdes da Estacao Floriandpolis (Tabela 6) tendo em vista
a disponibilidade dos dados. Embora ela se encontre pouco afastada do local do
empreendimento, apresenta condi¢des climatologicas similares aquelas vigentes

em Balneario Camboriu.
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Tabela 6 - Dados de caracteriza¢do da estagdo de Florianépolis.
Dados da estagio Floriandpolis

Codigo 83897
Nome Floriandpolis
Municipio Florianépolis
Distrito 82 Distrito de Meteorologia
Latitude 27235 S
Longitude 48234’ W
Altitude 1,84 m
Tipo de Estagdo Convencional

Fonte: INMET, 2018.

3.3.5.1 Precipita¢do Pluviométrica

E o volume de chuva que cai em um determinado local, medido com a
utilizagdo de um pluvidometro. Um milimetro de agua de chuva acumulada no
pluvidmetro equivale a 1 litro de 4gua em 1 metro quadrado.

Para a precipitagcdo utilizaram-se dados de precipitacio média entre o
periodo de 1931 - 1960 e 1961 - 1990, e também, dados de precipitacdo maxima

em 24 horas dos mesmos periodos, conforme ilustrado nas (Figura 62 e Figura 63).
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H1931-1960 ®1961-1990

Figura 62 - Grafico da Precipita¢do média por periodos distintos de tempo. Fonte: INMET, 2010.

No periodo mais atual, de 1961 a 1990, houve uma precipitagio média
superior ao periodo de 1931 - 1960 para os meses de fevereiro, margo, abril, maio
e dezembro, sendo o més de maio com a maior discrepancia. Considerando o regime

das chuvas os dois periodos apresentados demonstram um periodo com maiores
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precipitacdes entre novembro e maio e menor volume de precipitacao no periodo

correspondente ao inverno (Figura 63).
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Figura 63 - Precipitagcdo maxima em 24h por periodos de tempo. Fonte: INMET, 2010

O grafico de precipitagdbes maximas em 24 horas ndo apresenta uma
regularidade similar ao das precipitacbes médias. Podem ser observadas
precipitac¢des fora dos padrdes nos dois periodos observados. Entre 1931 e 1960 os
meses de abril e novembro obtiveram os maiores niveis de precipitagio maxima em
24 horas, proximo a 200mm, quando no outro periodo observado o més de julho se
sobressaiu aos outros com a precipitacao maxima em 24 horas aproximando-se de
250mm.

No periodo de 2007 a 2017 os dados de precipitacdao indicam que junho de
2007 foi o0 més com menor pluviosidade (6,9 mm), seguindo o padrao das séries
historicas supramencionadas (Tabela 7). Ja o més com maior pluviosidade foi
novembro de 2008, apresentando 614,9mm de chuva, que ocasionou desastres

naturais em diversos municipios no Estado de Santa Catarina.
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Tabela 7 - Precipitacdo média mensal e média anual dos tltimos 10 anos.

ANO | 2007 | 2008 [ 2009 | 2010 [ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Média
Jan 87,3 | 3549 | 216,7 223 296,4 | 3535 | 92,6 | 201,8 186 242,9 | 200,7 | 216,7
Fev 140,1 | 436,8 | 1418 | 174,1 | 2848 | 73,7 | 1972 | 124,7 | 2049 | 229,4 | 1334 [ 174,1
Mar | 2137 243 219,6 | 267,2 | 2849 | 1104 | 3249 129 148,6 | 281,3 | 2264 | 226,4
Abr 41,2 | 2078 | 314,2 | 1235 | 52,3 80,7 | 167,2 | 106,1 | 153,5 | 1049 | 134,1 | 1235
Mai 142 71,9 81,8 443 111,8 118 54 855 | 2031 | 735 [ 2317 | 111,8
Jun 6,9 68,6 33,9 85,4 81 140,8 | 121,4 | 245,2 90,9 42,9 163,7 | 854
Jul 174,3 8,9 114,9 | 96,2 125,1 162 91,9 55,3 2779 | 117,5 9,4 1149
Ago 89,7 60,7 127,8 67 3719 | 60,7 130,6 | 90,2 73,9 77,6 116,3 | 89,7
Set 137 230,4 | 219,1 | 156,4 | 256,6 | 64,2 2244 | 153,3 | 261,3 | 112,9 | 104,1 | 156,4

Out 147,8 | 286,5 | 100,7 134 79,7 107,4 | 65,7 1389 [ 2954 | 1779 100 134
Nov 102,8 | 614,9 | 121,3 | 156,3 87,5 103,4 | 107,9 93 165,1 | 47,4 102,5 | 103,4
Dez 141,4 | 304,55 | 1125 | 114,7 | 2281 | 86,8 90,9 | 1793 | 2309 | 252,8 8,5 141,4
Total |1424,2|2888,9 | 1804,3 | 2040,8 | 2260,1 | 1461,6 | 1668,7 | 1602,3 | 2291,5| 1761 | 1530,8| 1761
Fonte: INMET, 2018.

As médias mensais de precipitacio no mesmo periodo (2007 a 2017)
apresentaram uma elevacdo nos meses mais quentes (janeiro, fevereiro e marcgo) e
um declinio em junho e agosto (meses frios) (Figura 64). 0 més com menor média
foi junho com um total de 83,2 mm, e mar¢o com a maior média atingindo 226,4 mm.

Ainda, nota-se que as precipitacdes sdo distribuidas durante todo o ano, sem

deficiéncia hidrica significativa.

Médias mensais (mm)

250 7167 226,4

200 174,1
156,4
150 123,5 134 1414
! 111.8 114,9
! 103,4
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5 I I I
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Figura 64 - Gréfico de precipitagdo média mensal. Fonte: INMET, 2018.
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Quanto ao total anual de precipitacdo, o ano com o maior valor referente a

pluviosidade foi 2008 com um total de 2.888,9 mm (Figura 65). O ano de 2007 foi o
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que apresentou menor indice pluviométrico, tendo um total de apenas 1.424,2 mm

de chuva.
Médias anuais (mm)
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Figura 65 - Grafico de precipitagio média anual. Fonte: INMET, 2018.

3.3.5.2 Ventos

Conforme dados coletados no INMET no periodo de 2007 a 2017, as médias
mensais dos ventos de Floriandépolis variaram entre 1,27 (maio/2017) e 4,35 m/s
(janeiro/2007) com uma média total de 2,53 m/s no periodo estudado, conforme

apresenta Tabela 8 abaixo.

Tabela 8 - Velocidade média dos ventos em 10 anos (2007 - 2017).

ANO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Média
Jan 435 | 364 | 337 | 2,17 | 3,01 | 247 | 293 | 222 | --/-- | 2,66 | 2,20 [ 2,79
Fev 3,73 | 297 | 314 | 3,18 | 2,66 | 288 | 262 | 248 | 2,48 | 251 | 142 | 2,66
Mar | 3,12 | 3,06 | 3,00 | 2,31 | 2,47 | 236 | 2,08 | 2,38 | 2,24 | 2,22 | 1,71 | 2,36
Abr 2,55 | 254 | 327 | 231 [ 192 [ 199 | 1,81 | 266 | 199 | 217 | 1,36 | 217
Mai 2,45 | 2,52 | 244 | 228 | 2,52 | 1,61 | 203 | 196 | 1,41 | 1,75 | 1,27 | 2,03
Jun 2,74 | 235 | 251 | 205 | 1,82 | 1,70 | 195 [ 1,61 | 1,40 [ 197 | 1,44 [ 195
Jul 2,64 | 2,38 | 261 | 220 | 2,49 | 1,90 | 2,10 | 1,85 | 1,74 | 2,52 | 1,78 | 2,20
Ago 3,14 | 3,16 | 3,18 | 2,65 | 233 | 2,51 | 2,23 [ 2,28 | 240 [ 2,62 | 1,85 [ 2,51
Set 325 | 328 | 321 | 231 | 291 | 283 | 2,28 | 2,20 | 2,56 | 2,53 | 2,54 | 2,56
Out 344 | 350 | 404 | 295 | 286 | 249 | 272 | 259 | 2,36 | 2,67 | 1,57 | 2,72
Nov | 398 [ 3,14 | 384 | 2,74 | 3,08 | 2,64 | 269 [ 287 | 287 | 2,42 | 1,38 | 2,87
Dez 376 | 3,78 | 381 | 236 | 265 | 282 | 287 | --/-- | 236 | 164 | --/-- | 2,82

Média | 3,19 | 3,10 | 3,20 | 2,31 | 2,58 | 248 | 2,26 | 2,28 | 236 | 246 | 157 | 2,53
Fonte: INMET, 2018.

Estes ventos podem ser classificados de acordo com a classificacao de

Beaufort (Tabela 9) como Graus 2 e 3, entre brisa leve e brisa fraca (velocidades
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entre 1,8 a 5,2 m/s). De acordo com esta designacdo, é possivel dizer que nesta

velocidade sente-se o vento no rosto e as folhas das arvores de agitam.

Tabela 9 - Escala de ventos segundo Beaufort.

Forga Designagio m/s Influéncia em terra

0 Calma 0-0,5 A fumaga sobe verticalmente.

A direcdo da aragem ¢é indicada pela fumaca, mas a grimpa
1 Aragem 06-1,7

ainda ndo reage.

Sente-se o vento no rosto, movem-se as folhas das arvores

2 Brisa leve 1,8-33
e a grimpa comeca a funcionar.
As folhas das arvores se agitam e as bandeiras se
3 Brisa fraca 3,4-5,2
desfraldam.

Poeira e pequenos papéis soltos sdo levantados. Movem-se

4 Brisa moderada 53-74
os galhos das arvores.
Movem-se as pequenas arvores. Nos corpos hidricos a
5 Brisa forte 7,5-9,8
agua comeca a ondular.

Assobios na fiacdo aérea. Movem-se os maiores galhos das

6 Vento fresco 99-12,4
arvores. Guarda-chuva usado com dificuldade.
Movem-se as grandes arvores. E dificil andar contra o
7 Vento forte 12,5-15,2
vento.

Quebram-se os galhos das arvores. E dificil andar contra o

8 Ventania 15,3-18,2
vento.
Danos nas partes salientes das arvores. Impossivel andar
9 Ventania forte 18,3-21,5
contra o vento.

10 Tempestade 21,6 - 25,1 Arranca arvores e causa danos na estrutura dos prédios.
11 Tempestade violenta 26,2-29 Muito raramente observado em terra.
12 Furacdo > 30 Grandes estragos.

Fonte: CPTEC - Centro de Previsdo do Tempo e Estudos Climaticos.

As médias anuais do periodo estudado permaneceram entre 3,19 m/s no ano
de 2007 e 1,57 m/s em 2017. Percebe-se com o auxilio do grafico da Figura 66 que
houve grande queda de velocidade (0,88 m/s) entre os anos de 2009 e 2010, onde

sobe levemente em 2011, varia até 2016 e cai novamente em 2017 (0,9 /s).
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Figura 66 - Grafico da velocidade do vento média anual entre 2007 e 2017. Fonte: INMET, 2018.

As médias mensais (média entre os meses de todos os anos do periodo
estudado) apresentam a relacdo entre maiores médias nos meses de verao, e as
menores médias nos meses de inverno. O més com a maior média é outubro com
2,87 m/s e o més com a menor média é junho com 1,95 m/s, conforme ilustra o

grafico da Figura 67.

Médias mensais de vento (m/s)
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Figura 67 - Gréfico da velocidade do vento média mensal entre janeiro e dezembro de 2007 até
2017. Fonte: INMET, 2018.

Em relacdo a direcdo predominante de ventos na regido (Tabela 10), o

sentido Norte aparece em 60% dos dados, seguido do vento Sudeste em 30%.
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Tabela 10 - Incidéncia de ventos em 10 anos (2007 - 2017).
ANO | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jan Norte |Sudeste [ Norte [ Norte | Norte | Sudeste [Sudeste | Nordeste | Sudeste [ Norte | Sudeste

Fev | Norte [Sudeste Sul Norte Norte Norte |Sudeste| Norte |Sudeste|Sudeste| Norte
Mar | Norte Norte Norte | Sudeste | Sudeste [ Norte |Sudeste | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Sudeste
Abr | Norte |Sudeste | Sudeste | Norte |Sudeste | Sudeste | Norte Sul Norte Norte Calma
Mai Sul Norte Norte Sul Sul Sudeste | Norte Norte Norte |Sudeste| Calma
Jun Norte Norte Norte Norte Norte Norte | Sudeste [ Sudeste | Norte | Sudeste [ Noroeste

Jul Norte Norte | Sudeste [ Norte Norte Norte Norte Norte Norte | Norte Norte

Ago | Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte | Norte Norte

Set Norte Sul Norte | Norte | Norte Norte Norte | Sudeste [Sudeste | Sudeste | Norte
Out [ Norte | Norte | Norte | Norte [Sudeste| Norte Norte Norte | Sudeste | Sudeste [ Calma
Nov [ Sudeste | Norte | Norte | Norte [Sudeste [ Nordeste | Norte --/-- Norte |Sudeste [ Calma
Dez | Norte |Sudeste| Norte |Sudeste|Sudeste| Norte [Sudeste -/-- Norte | Norte --/--

Fonte: INMET, 2018.

Ao correlacionar os dados de chuva com os de vento, nota-se que o vento
Sudeste influéncia nas elevadas precipitacdes. Por exemplo, no més de margo, o mais
chuvoso dos ultimos 10 anos, o vento Sudeste predominou em 63,6% do tempo. Ja
nos meses com as menores precipitacdes, nota-se influéncia do vento Norte, onde

em junho esteve presente em 63,6% do tempo e agosto em 100% do tempo.

3.3.5.3 Temperatura

E um dos elementos meteorolégicos mais importantes. Usualmente trabalha-
se com trés valores de temperatura: maxima, minima e a média compensada. Onde
a maxima corresponde as maiores temperaturas anotadas no periodo analisado e a
minima as menores temperaturas. A média compensada é a média da leitura das
temperaturas de seis em seis horas (3 vezes ao dia) mais a maxima e a minima, ou
seja, é a média destes 5 valores.

Apresentam-se dados de temperatura entre os periodos de 1930 - 1960 e
1961 - 1990 com indicagdo de temperatura média dos dois periodos e de
temperatura maxima e minima de ambos os periodos, conforme apresentado na

Figura 68, Figura 69 e Figura 70.
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Figura 68 - Grafico de temperatura média por periodo de tempo. Fonte INMET, 2010.
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Figura 69 - Grafico de temperatura maxima e minima de 1931 e 1960. Fonte INMET, 2010.
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Figura 70 - Gréfico de temperatura méxima e minima de 1961 e 1990. Fonte INMET, 2010.
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As temperaturas médias nao apresentam diferencgas significativas entre os
dois periodos de tempo analisados, de acordo com os graficos apresentados.
Comparando a amplitude entre a maxima e minima dos dois periodos distintos
analisados, é possivel perceber uma similaridade entre ambos.

As informagdes de temperaturas médias (compensadas) mensais coletadas
no periodo de 2007 até 2017 mostram que ha uma elevacdo nas temperaturas nos
meses de verao: janeiro, fevereiro e margo (Tabela 11). O més com menor média foi
em junho de 2016 (14,34°C) e o més com média térmica mais elevada aconteceu em

fevereiro de 2017 (27,07 °C).

Tabela 11 - Temperaturas médias mensais e anuais, em graus Celsius.

ANO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Média

Jan 25,27 | 24,45 | 24,15 | 25,62 | 25,99 | 24,51 | 24,37 | 26,21 | 26,52 | 25,86 | 26,31 | 25,62

Fev | 25,11 | 24,78 | 25,26 | 26,41 | 25,43 | 26,08 | 25,26 | 26,57 | 25,68 | 26,23 | 27,07 | 25,68

Mar | 25,89 | 24,28 | 25,01 | 24,53 | 23,34 | 24,31 | 23,14 | 24,53 | 24,53 | 24,64 | 24,49 | 24,53

Abr | 23,39 | 21,52 | 22,53 | 21,78 | 22,26 | 22,12 | 21,99 | 22,55 | 22,47 | 24,57 | 21,88 | 22,26

Mai 17,95 | 18,89 | 20,00 | 19,53 | 19,21 | 19,88 | 19,32 | 19,67 | 20,04 | 18,27 | 20,54 | 19,53

Jun 17,08 | 16,15 | 16,21 | 17,19 | 16,42 | 17,42 | 18,00 | 17,93 | 18,36 | 14,34 | 18,57 | 17,19

Jul 14,75 | 18,15 | 1549 | 17,13 | 1594 | 16,06 | 1560 | 17,53 | 18,16 | 16,07 | 18,26 | 16,07

Ago | 16,16 | 18,15 | 17,46 | 16,34 | 16,70 | 1895 | 16,36 | 17,71 | 20,36 | 17,45 | 18,95 | 17,46

Set 19,65 | 17,71 | 18,83 | 18,86 | 17,31 | 19,52 | 18,55 | 20,00 | 19,58 | 18,82 | 21,28 | 18,86

Out | 21,75 | 20,13 | 19,84 | 19,58 | 20,85 | 21,54 | 20,64 | 22,16 | 20,09 | --/-- | 21,79 | 20,75

Nov | 21,63 | 21,40 | 24,62 | 21,96 | 21,51 | 23,05 | 22,45 | 23,50 | 22,17 | 22,16 | 22,48 | 22,17

Dez | 24,31 | 23,34 | 25,04 | 23,55 | 23,12 | 25,64 | 24,72 | 24,76 | 24,58 | 24,11 | --/-- | 24,44

Média | 21,69 | 20,77 | 21,26 | 20,68 | 21,18 | 21,83 | 21,31 | 22,35 | 21,27 | 22,16 | 21,79 | 21,31

Fonte: INMET, 2018.

As médias mensais variam conforme as estagdes, apresentando
temperaturas elevadas nos meses de verao, e menores temperaturas nos meses de
inverno. O més com maior média mensal é fevereiro (25,68°C) e més com menor

meédia apresentada foi julho com uma temperatura média de 16,07°C (Figura 71).
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Figura 71 - Grafico da temperatura média mensal. Fonte: INMET, 2018.

Conforme grafico da temperatura média anual, nota-se que o ano com menor
temperatura foi o de 2010, com 20,68 °C. A partir dai houve um brando aumento nas
temperaturas elevando para 21,18° C em 2011, e chegando ao maximo valor em

2014 com 22,35 °C. A média destes 10 anos é de 21,31°C (Figura 72).
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Figura 72 - Grafico da temperatura média anual. Fonte: INMET, 2018.

3.3.5.4 Umidade relativa do ar

A umidade relativa do ar é o termo mais conhecido para representar a
quantidade vapor de dgua na atmosfera, sendo a relacdo entre a quantidade de
vapor existente no ar e o que poderia conter sem ocorrer saturagdo em condi¢des

iguais de temperatura e pressdo. Ou seja, a umidade relativa relaciona a quantidade
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de vapor de agua na atmosfera, com a quantidade maxima possivel de vapor que
nela pode haver, sob a temperatura em que se encontra.

Tendo em vista a forte influéncia dos ventos maritimos, a area em analise
apresenta uma elevada umidade relativa do ar, considerada como
permanentemente Umida, apresentando média anual variando de 83,2% para o
periodo de 1931 até 1960 e de 82,0% para o periodo seguinte. A Tabela 12

representa os dados obtidos do INMET e apresentados em forma de grafico na

Figura 73.
Tabela 12 - Umidade relativa do ar (%) entre dois periodos diferentes de anos.

Meses 1931-1960 1960-1990 Média
Jan 82,5 81,0 81,8
Fev 83,4 82,0 82,7
Mar 83,2 82,0 82,6
Abr 82,5 82,1 82,3
Mai 84,4 83,0 83,7
Jun 85,0 83,0 84,0
Jul 84,5 84,0 84,3
Ago 84,3 83,0 83,7
Set 83,9 83,0 83,5
Out 82,9 81,0 82,0
Nov 80,9 80,0 80,5
Dez 80,6 80,0 80,3

Média 83,2 82,0 82,6

Fonte: INMET, 2010.
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Figura 73 - Gréfico da umidade do ar em %. Fonte: INMET, 2010.
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E possivel notar que ha um aumento nos valores de umidade relativa nos
meses de inverno, e uma diminui¢ao dos valores nos meses de verao. Porém, sem
grande significancia ja que a diferenca entre a maior média mensal em julho e a
menor média em dezembro é de apenas 4%.

A Tabela 13 a seguir apresenta dados de umidade relativa do ar para os anos
de 2007 a 2017, onde o valor médio calculado foi de 78,96% também indicando ar
permanentemente Umido, conforme ilustra o grafico da Figura 74.

Tabela 13 - Umidade relativa do ar (%) dos tiltimos 10 anos.
ANO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Média

Jan 76,4 77,5 77,6 81,2 81,4 77,2 73,9 78,5 76,2 75,8 771 | 77,24

Fev 78,2 77,6 80,0 80,3 83,0 78,8 79,1 76,9 79,3 79,7 76,3 | 79,06

Mar 80,2 79,0 77,7 81,2 81,9 73,5 79,5 79,0 77,8 77,5 78,0 | 78,96

Abr 79,9 78,9 77,7 80,1 79,8 78,9 77,3 79,7 79,2 80,1 79,6 | 79,59

Mai 80,4 76,6 78,8 82,9 77,3 81,3 77,5 79,3 82,3 81,5 83,2 | 80,36

Jun 79,6 80,4 77,9 80,8 78,3 829 84,3 84,4 78,2 81,4 80,6 | 80,60

Jul 81,1 81,3 82,4 82,8 83,7 82,4 80,6 80,7 84,2 80,1 79,2 | 81,34

Ago 82,9 79,6 82,2 78,0 79,4 83,8 79,4 76,3 80,6 78,9 77,0 | 79,44

Set 82,6 77,0 81,8 80,1 78,3 75,2 79,4 81,9 819 73,9 80,1 | 80,07

Out 79,4 83,7 80,1 75,0 78,3 80,9 76,8 74,6 85,7 78,7 76,8 | 78,71

Nov 74,0 84,3 80,8 75,6 751 75,9 76,6 74,1 81,1 72,3 72,7 | 75,55

Dez 76,1 75,9 76,7 79,0 77,1 79,2 78,0 79,0 82,5 78,6 -/-- | 78,29

Média | 79,70 | 78,95 | 79,43 | 80,19 | 78,85 | 79,04 | 78,53 | 78,96 | 80,83 | 78,79 | 78,04 | 78,96
Fonte: INMET, 2018.
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Figura 74 - Gréfico da umidade do ar média anual em %. Fonte: INMET, 2018.
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Nota-se que a analise mensal é semelhante a série histérica supracomentada,
onde ha nos meses frios a diminui¢do da umidade relativa do ar e nos meses quentes
o aumento (Figura 75). Nestes 10 anos a variacao foi de 5,8%, estando o més de

novembro com menor umidade (75,55%) e o més de julho com maior (81,34%).
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Figura 75 - Grafico da umidade do ar média mensal em %. Fonte: INMET, 2018.

3.3.5.5 Evaporacdo

E a passagem da 4gua superficial do estado liquido para o estado gasoso por
acdo daincidéncia solar. Quanto mais calor houver, maior sera a evaporacgao. Porém,
torna-se necessario avaliar a umidade relativa do ar, pois quanto mais elevada, mais

dificil é a entrada de mais vapor d’agua.

A Tabela 14 abaixo apresenta os dados de evaporagdo para o periodo de 2007

a 2017.
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Tabela 14 - Evaporagdo (mm) em 10 anos (2007 - 2017).
ANO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Média

Jan | 139,2 | 126 | 109,6 | 114,5| 88,5 | 83,6 | 121,7 | 99,7 | 124,1| 120,7 | 111,5 | 114,50
Fev | 107,2 | 1042 | 852 | 951 | 757 | 949 | 104,7 | 985 | 835 | 899 --/-- | 95,00
Mar | 109,3 | 99,3 | 100,8 | 879 | 854 | 1191 | 77,7 | 58,6 | 89,5 | 116,3 | 107,5 | 99,30
Abr 98,2 82,5 | 96,5 | 851 | 852 78 (1062 | 21,5 | 798 | --/-- 75,8 | 83,80
Mai 77,8 855 | 837 | 706 | 90,1 | 50,2 | 83,6 | 41,1 | 654 | --/-- 71,7 | 74,75
Jun 79,4 72,1 | 726 | 67,4 | 816 | 73,1 | 693 | 538 | 748 | --/-- 64,5 | 72,35
Jul 73,7 749 | 61,7 | 69,5 | 582 | 714 | 699 | 645 | 556 | --/-- 69,4 | 69,45
Ago 77,8 78,6 | 67,4 | 80,5 81 67 76,1 | 82,7 | 82,3 -/- 87,4 | 79,55

/

/

/

Set | 798 | 932 | 751 | 735 | 872 |1014 | 827 | 742 | -/~ | /- | 904 | 82,70
Out | 1087 | 657 | 90,7 | 104,2| 908 | 859 | 94 |1073| /- | -/~ | 90,3 | 90,80
Nov | 1228 | 70,1 | 1023 | 1044 | 959 | 1157 | 101,7 | 1156 | --/- | --/- | 97,7 | 102,30
Dez | 127,2 | 116,6 | 120,5 | 110,3 | 86,2 | 111 | 99,7 | 1162 | --/-- | -/ | -/~ [113,60

Média | 102,70 | 84,00 | 87,95 | 86,50 | 85,80 | 84,75 | 88,80 | 78,45 | 81,05 116,30 | 88,85 | 87,30
Fonte: INMET, 2018.

O grafico da Figura 76 mostra que o ano com maior evaporacao foi o de 2016,
com 116,30 mm, seguido de 2007 com 102,70mm. Os demais anos deste periodo

ficaram na faixa de evaporacao entre 78,45 mm e 88,80 mm.
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Figura 76 - Grafico da evapora¢ido média anual em mm. Fonte: INMET, 2018.

O grafico da Figura 77 mostra uma evaporagao maxima em janeiro (114,50
mm), diminuindo dai em diante até fevereiro (95 mm), uma leve elevacdo em margo

(99,30 mm) e nova queda até julho, quando atinge 69,45 mm. A partir dai a
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evaporacao sobe constantemente até em dezembro chegar a 113,60mm. Portanto,

nota-se maior evaporacao nos meses quentes e menor nos meses frios.
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Figura 77 - Gréfico da evapora¢io média mensal em mm. Fonte: INMET, 2018.

3.3.5.6 Insolagao

E ntimero de horas em que a luz do sol chega até a superficie da Terra sem
interferéncia de nuvens. Ela é medida através de uma semiesfera de quartzo que fica
exposta ao sol sobre um papel fotossensivel.

A Tabela 15 abaixo apresenta os dados de insolac¢do para o periodo de 2007 a

2017.

Tabela 15 - Insolac¢do (horas) em 10 anos (2007 - 2017).
ANO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Média

Jan 200 176,8 | 204,5 | 150,5 | 1629 | 210,2 | 199,3 | 217,1 | 215,2 | 198,2 | 218,9 | 200,00
Fev 176 194,6 | 136,1 | 1649 | 129,1 | 212,5 | 1651 | 237,7 | 178,1 | 153,4 | 175,6 | 175,60
Mar | 224,2 | 189,2 204 | 171,2 | 1314 | 263,4 | 156,7 | 200,5 | 180,2 | 186,3 | 173,1 | 186,30
Abr 183,7 | 170,2 | 202,3 | 143,6 | 1994 | 169,7 | 2257 | 160,6 | 164,5 | 183,9 | 145,6 | 170,20
Mai 128,6 | 233,5 | 179,8 | 1394 | 1757 | 190,2 | 167,5 155 129,8 | 122,8 | 130,8 | 155,00
Jun 150,3 | 160,9 | 177,4 | 154,2 | 151,1 | 163,5 | 134,9 113 184,6 138 155,4 | 154,20
Jul 165,2 | 207,2 | 143,1 | 146,1 | 136,1 | 147,3 | 178,7 | 148,6 | 137,5 | 1929 | 246,7 | 148,60
Ago 97,2 | 138,1 | 204,4 | 155,8 | 129,2 | 190,2 177 | 219,8 | 192,2 | 1823 | 167,9 | 177,00
Set 1656 | 151,5 | 93,7 | 127,4 | 1799 | 1841 166 125,1 | 119,6 | 203,5 | 156,7 | 156,70
Out 147,7 | 899 | 129,1 | 186,3 | 169,2 | 125,6 | 190,3 | 201,1 | 394 | 134,1 | 1489 | 147,70
Nov | 191,8 | 103,8 | 166,5 | 214,5 | 205,1 | 1959 | 178,2 | 182,6 | 89,9 | 1849 | 209,1 | 184,90
Dez 199,3 | 238,5 | 193,6 174 | 210,8 | 180,8 | 2052 | 186,7 | 119,3 163 --/-- 190,15

Média | 170,80 | 173,50 | 178,60 | 155,00 | 166,05 | 187,15 | 177,60 | 184,65 | 151,00 | 183,10 | 167,90 | 172,90
Fonte: INMET, 2018.
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O grafico da Figura 78 mostra que o ano com maior insolagdo foi o de 2012,
com 187,2 horas, seguido de 2014 com 184,7 mm. O ano com menor insola¢do foi o
de 2015 com 151 horas.

Insolacio média anual (horas)

200,0
187.2 184,7 183,1

1800 170,8 173,5 1786 177,6 167.9
160,0 15,0 151,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 78 - Gréfico da insolagdo média anual em horas. Fonte: INMET, 2018.

O grafico da Figura 79 mostra uma insolagdo maxima em janeiro (200 horas),
diminuindo em fevereiro para 175,6 horas. Houve elevacdao em margo 186,3 horas e
nova queda até julho, quando atinge 148,6 horas. A partir dai a insola¢do sobe e

7

desce e o pico atingido no ultimo semestre é em dezembro com 190,2 horas.

Portanto, nota-se maior incidéncia solar nos meses quentes e menor nos meses frios.
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Figura 79 - Gréfico da insolagdo média mensal em horas. Fonte: INMET, 2018.
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As constatacdes de insolacdo sdo semelhantes as de evaporacao, pois é o calor

do sol (insolagdo) que provoca a evaporagao da dgua.

3.4 CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E OCUPACAO
DO SOLO

O empreendimento em estudo fica situado no municipio de Balneario
Camboritu. O lote utilizado para implantagdo esta registrado com numero de
matricula n® 29.746 do Livro 2 - Registro Geral do 22 Oficio de Registro de Imoveis
da Comarca de Balneario Camboriti, com area de matricula 8.439,00m? De acordo
com a Lei Municipal n® 2.794 de 2008, que dispde sobre o parcelamento do solo no
do municipio de Balneario Camboriu e a Lei Municipal n? 3.233 de 2010, que altera
e cria dispositivos a primeira Lei conforme Lei n® 2686/06 - Art. 147, o lote fica
inserido na ZONA DE AMBIENTE CONSTRU{DO CONSOLIDADO (ZACC-1V).

Sdo objetivos da Zona de Ambiente Construido Consolidado - IV (ZACC-IV):
estimulo ao adensamento compativel com os indices de infra-estrutura instalada e
suas caracteristicas histdrico-culturais; investimento na recuperagao, implantacao
e manutenc¢do dos espagos publicos de uso coletivo; promogdo de atividades de
lazer, cultura e esportes nas areas de uso coletivo; requalificacdo das areas de
urbanizacdo precaria, priorizando: a melhoria da infra-estrutura, principalmente de
saneamento; a melhoria das condi¢des de moradia; a melhoria das condi¢des de
acessibilidade e mobilidade; coibicao da ocupacao e eliminar a situagdo de risco das
areas de urbanizacdo precaria, especialmente as sujeitas a deslizamentos; estimulo
e organizacdo das atividades de comércio e servicos vocacionados; priorizacao da
implantacdo de saneamento ambiental; implantacdo de escolas de formacgdo
profissional e centros de desenvolvimento esportivo, musical e cultural; promogao
de acdes de Educacao Ambiental com vistas a recuperacdo, protecao, conservacao e
preservacdo do ambiente urbano.

A Consulta de Viabilidade Ambiental emitida pela Secretaria de Meio

Ambiente e a Consulta de Viabilidade para Construcdao emitida pela Secretaria de
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Planejamento, ambas de niumero 28450/2024 (ANEXO IV) relatam os parametros
urbanisticos da zona onde estd inserido o terreno, que deverao ser obedecidos para
a implantacdao do empreendimento.

Estas informac¢des, bem como a analise do projeto arquitetonico, estdo
confrontadas na Tabela 16.

Tabela 16 - Compatibilizagdo projeto arquitetonico x legislagio.

Compatibilizacao Legislacdo x Projeto
Consulta de Viabilidade Para Construcao ZACC-IV Projeto
Consulta de Viabilidade Ambiental
PERMITIDAS 8
Comércio local - C1, Comércio varejista =
- C2, Servigos locais - S1, Servicos E
diversificados - S2, Entretenimentos &3]
locais - E1, Servigos publicos locais - E
ATIVIDADES IG1. - ATENDE
Servigos Técn. e de Saude - S3, Servicos <
Hospedagem - S4,, Entretenimento §
Geral - E2, Servicos publicos especiais - =
TOLERADAS 1G4. =
S
EMBASAMENTO
GABARITO ~ 02 PAVIMEé\I(')T;)OS TOTAIS + Atende
EDIFICACAO %
22,00M A PARTIR DO MURO
ALINHAMENTO VIA EXISTENTE PELA FACE NORTE Atende
AFASTAMENTOS E DA RUA JOSE HONORATO DA
RECUOS FRONTAL SILVA.
LATERAL LIVRE ATE AS DIVISAS Atende
MANTENDO TAXA DE Atend
FUNDOS OCUPACAO DE 60%. ende
EDIFICA(;AO/TORRE 60% Atende
TAXA DE
OCUPACAO 60% Atende
TORRE
COEFICIENTE DE <
APROVEITAMENTO MAXIMO 1,50 Atende
PE DIREITO HABITAVEL 2,6m Atende
MINIMO NAO HABITAVEL 2,4m Atende
DIMENSOES MINIMAS 2,5mx 5,0m Atende
VAGAS DE DIMENSOES CIRCULACAO 5,0m Atende
N2 VAGAS MOTOCICLETAS 10 Atende
N2 VAGAS PCD - Atende
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| NeVAGASIDOSOS 01 Atende

RESERVA P/ REUSO AGUAS PLUVIAIS/SERVIDAS OBRIGATORIA Atende
DCLV. MAX. PASSEIO 3% Atende

BTy COEs DCLV. MAX. RAMPA PNE 8% Atende
RAMPA ACESSO VEICULOS “;E‘g;grg:%t&;pﬁgggo Atende

Fonte: Autor, 2025.

Além das informacgdes descritas acima, a Consulta de Viabilidade Ambiental
cita as seguintes consideracgdes:

a) Verificou-se a existéncia de edificagdo em terreno sem vegetacao
arbodrea;

b) Verificou-se a existéncia um corpo hidrico na regido onde deve-se
respeitar a Area de Preservacio Permanente referente a faixa de 15 metros
contados do eixo dos demais rios e cérregos, conforme Art.97 Inciso V da Lei
Municipal n? 2794 /08 (Uso e Ocupacdo do Solo)

c) Parte da area se encontra em Zona de Média Aptidao a Urbanizagao,
passivel de: possibilidade de ocorréncia de deslizamentos naturais e/ou
induzidos. Desta maneira, recomenda-se a aprovacdo de projeto
condicionada a apresentacdo de projeto de estabilidade de taludes de
edificacao projetada, apoiado em sondagens de simples reconhecimento de
subsolo, ensaios de cisalhamento direto e em analises de estabilidade,
sempre que houver a previsdo de cortes ou aterros com altura superior a 1,5

metros;

Com estas informacdes e a tabela acima conclui-se que o empreendimento
atende as legislag6es pertinentes do municipio.
Caso haja alguma divergéncia o empreendedor se compromete em adequar

as normas exigidas.
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3.4.1 Limitagdes da Ocupacgdo do Solo

Com objetivo de apresentar as restricoes ambientais diretamente aplicaveis
ao empreendimento, foram levantados os requisitos constantes nas legislacoes das
esferas Federal, Estadual e Municipal e verificou-se que nenhum é violado pelo
empreendimento. Desta forma, conclui-se que a SUPERTEX CONCRETO ocupa

espaco permitido perante as legislagdes ambientais Federal, Estadual e Municipal.

3.5 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

A seguir serdo indicados os equipamentos publicos de infraestrutura
disponiveis na area de vizinhanca e a viabilidade de atendimento ao

empreendimento.

3.5.1 Energia Elétrica

A empresa responsavel pelo fornecimento de energia da Cidade de Balneario
Camboriua é a CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina. A CELESC opera desde
1955 e hoje presta servicos de distribui¢do de energia elétrica para uma carteira de
mais de dois milhdes de clientes, detendo a concessao em 262 municipios do Estado.

De acordo com os dados de consumo apresentados no boletim de mercado
emitido pela CELESC (2019), o consumo total de energia em Balneario Camborit em
2017 foi de 378.894.634 KW, o que resulta num consumo per capita aproximado de
2.801,06 KW em 2017.

Dados do consumo de energia da cidade em 2017 (CELESC, 2019) indicam os
setores residencial e comercial como os maiores consumidores, com 45 % e 41 %
do consumo total, respectivamente. Os menores consumos sdo por parte das

industriais e demais servicos (Figura 80).
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Figura 80 - Grafico do consumo de energia elétrica por tipo de consumidor (KW) em Balneério
Camboriti no ano de 2017. Fonte: CELESC, 2019.

A regidao do empreendimento apresenta normalidade de abastecimento de
energia elétrica, o local possui iluminagdo publica e abastecimento de energia

elétrica nas edificagdes vizinhas, conforme apresentado na Figura 81 a seguir.

Figura 81 - Equipamentos da rede de distribuicdo de energia elétrica e de iluminag3o publica na
rua José Honorato da Silva. Fonte: Autor, 2025.

A viabilidade de fornecimento de energia elétrica ao empreendimento

encontra-se no ANEXO IV deste estudo.

3.5.2 Abastecimento de Agua

A empresa responsavel pelo fornecimento de agua potavel a populacdo da
cidade é a Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneario Camboriti -
EMASA, a qual capta dgua bruta do Rio Camboril e a conduz a sua tnica Estacdo de

Tratamento de Agua (ETA), localizada as margens da Rodovia BR 101.
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Conforme a EMASA (2020), a agua tratada é conduzida, por meio de
adutoras, a cinco reservatorios, sendo o Reservatorio-1 com capacidade de 6,4
milhdes de litros, que abastece a regido central da cidade, o Reservatério-2 com
capacidade de 6,4 milhdes de litros, que abastece a regido sul da cidade, o
Reservatorio-3 com capacidade de 2 milhdes de litros, que abastece os bairros
Aririba, Praia dos Amores e regiao alta do Bairro das Nacgdes, o Reservatério
Estaleiro com capacidade de armazenamento de 1,5 milhdes de litros, que abastece
os bairros Estaleiro e Estaleirinho e o Reservatorio Laranjeiras com capacidade de
500 mil litros e que abastece os bairros Laranjeiras e Taquaras.

Atualmente, a EMASA a atende a 30 mil pontos de distribuicdo, o que
corresponde a mais de 73 mil unidades autonomas de diversos usos, como casas,
condominios, pontos comerciais, indudstrias e prédios publicos (EMASA, 2020).

A regido do empreendimento é atendida pelo abastecimento publico de agua

potavel (Figura 82).

i

&

Figura 82 - Equipamentos plicosde distribui¢ido de 4gua potavel. Fonte: Auor, 2025.

A viabilidade a EMASA quanto ao fornecimento de agua potavel para a

instalacdo e operagdo do empreendimento encontra-se no ANEXO [V deste EIV.

3.5.3 Esgotamento Sanitario
Quanto aos efluentes domésticos gerados no municipio, a empresa
responsavel pela coleta e tratamento também é a Empresa Municipal de Agua e

Saneamento de Balneario Camboritl - EMASA. Este efluente coletado é canalizado e
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encaminhado a Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada no bairro Nova
Esperanca.

De acordo com a EMASA (2020), todos os dias sdo destinados a Estacdo de
Tratamento de Esgoto (ETE) Nova Esperanca, por mais de 220km de redes coletoras
e interceptores e um total de 24 estacdes elevatorias de esgoto, aproximadamente
500 litros por segundo de efluente sanitario.

O tratamento do efluente sanitario consiste, basicamente, em: Pré-
tratamento, onde é feita a remocdo de sdlidos grosseiros e de areia; Tratamento
Biolégico, onde se processa toda a limpeza do esgoto, através da proliferacdo
induzida e controlada dos microrganismos ja presentes no proprio esgoto;
Decantadores Secundarios, que realizam a separacdo da massa de microrganismos
do esgoto ja tratado; Remocgao de Nutrientes, com o intuito de aumentar a remog¢ado
de nitrogénio e fésforo; Remocgao de Patégenos, onde que, com a aplicacdo de cloro
gas, se busca a inativacdo de microrganismos patogénicos que possam causar algum
risco a sadde humana. O efluente sanitario, apo6s tratado, é lancamento no Rio
Camborit (EMASA, 2020).

Destaca-se que a regido do empreendimento é atendida por rede coletora de

efluentes sanitarios, conforme apresentado na Figura 83 a seguir.

REE i / f Lk : it s
Figura 83 - Equipamentos da rede publica de coleta de efluentes sanitdrios identificados na regido
de entorno do empreendimento. Fonte: Autor, 2025.
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A viabilidade a EMASA quanto a coleta e tratamento do efluente sanitario
para a instalacdo e operacao do empreendimento encontra-se no ANEXO IV deste

EIV.

3.5.4 Drenagem Pluvial

Toda bacia hidrografica é composta por uma rede de elementos de drenagem
constituida por rios, riachos, corregos e pantanos ou varzeas, que naturalmente se
formaram e se mantem em funcdo da dinamica das precipitagbes e das
caracteristicas do terreno, como tipo de solo, declividades, cobertura vegetal, entre
outros.

Com o uso urbano intenso do solo da bacia hidrografica, este sistema é
alterado substancialmente pela introducao de elementos artificiais e pelo aumento
das descargas.

A drenagem urbana é composta pelo sistema de micro drenagem, que
compreende tudo o que é construido para garantir o funcionamento do sistema
vidrio e dar acesso aos lotes e habitacdes, e pelo sistema de macrodrenagem, o qual
herdou as fun¢des da malha hidrica original da bacia na quais corregos, riachos e
rios foram substituidos por canalizacdes tuneis, elevatérias, reservatdrios de
detencdo e retengdo, barragens e outros dispositivos.

O sistema de microdrenagem no entorno do empreendimento em estudo
compreende tudo o que é composto pelas calhas, bocas de lobo e galerias de

drenagem (Figura 84).

7! :; i g : : = ) %
Figura 84 - Componentes do sistema de drénagempluwa existentes nas ruas de entorno do
empreendimento. Fonte: Autor, 2025.
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A viabilidade de drenagem emitida pela Secretaria Municipal de Obras e
Servigcos Urbanos, que informa que ha capacidade hidraulica compativel com a

demanda estimada do empreendimento, esta apresentada no ANEXO IV deste EIV.

3.5.5 Coleta de Residuos Sélidos

A responsavel pelo servigo de coleta de residuos do Municipio de Balneario
Camboriu é empresa Ambiental Saneamento e Concessdes. A empresa também atua
em Itajai, [tapema, Jaragua do Sul, Joinville e Sao Francisco do Sul.

Em Balneario Camborit, é responsavel pelo recolhimento e transporte do
lixo doméstico, e urbano produzido em residéncias, condominios, instituicdes
publicas, estabelecimentos comerciais, inddstrias e de servicos, coleta seletiva e
coleta seletiva especial de lixo hospitalar. De acordo com os dados do Censo do IBGE
do ano de 2000, 99,5% dos domicilios eram atendidos com coleta de lixo.

O lixo coletado no municipio é encaminhado para o Aterro Sanitario
Canhanduba, localizado na Estrada Geral da Canhanduba no municipio de Itajai, que
recebe em média 276,76 ton/dia, dos municipios de Itajai e Balneario Camboriu,
sendo que Balnedrio Camborii produz em média 136 ton/dia (BALNEARIO
CAMBORIU, 2018).

A coleta seletiva é desenvolvida no municipio desde setembro de 2001, antes
era feita apenas pela Prefeitura nas escolas e creches. Sao segregadas cerca de cinco
toneladas por més encaminhadas a Unidade de Triagem de Reciclaveis do Municipio,
localizada na Varzea do Ranchinho, bem como para a Unidade de Triagem do
Municipio de Camboriti (BALNEARIO CAMBORIU, 2018).

A declaragdo de viabilidade da Ambiental Saneamento e Concessdes quanto
a coleta de residuos solidos gerados pelo empreendimento esta apresentada no

ANEXO IV deste estudo.
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3.5.6 Telecomunicagao

O municipio de Balneario Camborid possui atualmente quatro emissoras de
radio FM (Natureza - 98.3; Menina - 100.5; Transamérica Pop - 99.7; e Conexao -
103), uma emissora de radio AM (Radio Camboriu - 1290), trés jornais locais (Jornal
Bolsdo, Tribuna Catarinense e Jornal Boca), duas emissoras de TV (Mocinha e
Panorama), além de, no minimo, doze op¢des de provedores de Internet Banda
Larga (CTBC, Net Virtual, Neored, Seanet, Frasanet, Live Tim, Costaesmeraldanet,
Vivo, Cloudtelecom, Redel, Conectel e Thnovecom), quatro provedores de Internet
Movel (Tim, Claro, Oi e Vivo) e operadoras de telefonia mével (Algar Telecon, Claro,

Nextel, Tim, Oi e Vivo/GVT), as quais oferecem redes moveis 2G, 3G e 4G.

3.5.7 Gas Natural Canalizado

Em parte do municipio de Balneario Camboriu é possivel encontrar rede de
fornecimento de gas natural canalizado, servico esse prestado pela Companhia de
Gas de Santa Catarina (SCGAS), a qual opera como distribuidora de gas natural
boliviano desde 2000, cujo gasoduto cruza o estado de Santa Catarina de norte ao
sul.

O gas natural é uma energia moderna e versatil, utilizada em industrias, no
comércio, em residéncias e em veiculos. Esta modernidade traduz-se em conforto,
economia, comodidade e seguranca aos seus usuarios, tudo isso com respeito ao
meio ambiente.

Sua composicdo, caracterizada pela mistura de hidrocarbonetos leves,
produz uma combustdo limpa, que emite menor quantidade de diéxido de carbono
na atmosfera. Tudo isso faz do gas natural um combustivel altamente valorizado e
utilizado em todo o mundo (SCGAS, 2018).

O gas natural necessita seguir as especificagdes da Resolugdo n° 16 de 17 de
junho de 2008 da Agéncia Nacional do Petréleo (ANP) para ser comercializado no

Brasil.
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Atualmente, conforme a SCGAS (2018), teve inicio em setembro de 2018 a
primeira fase do projeto de implantacdo da rede de gas natural na Barra Sul, a qual
estd instalada na Avenida Normando Tedesco, nas proximidades da Rua 4800, e
seguira em direcao ao centro da cidade.

Esta obra que resultara na implantacao de quatro quilometros de rede na
Barra Sul, faz parte de projeto urbano desenvolvido para Balneario Camborig,
composto por cinco fases que visa atender 30 mil residéncias e 350
estabelecimentos comerciais do municipio.

O SUPERTEX CONCRETO nao utilizard gas natural através da rede de
fornecimento de gas supracitada para desenvolvimento das atividades relacionadas

a operacao do empreendimento.
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3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

A seguir serdo indicados os equipamentos publicos de uso comunitarios

disponiveis na area de vizinhancga.

3.6.1 Saude

O bem-estar e qualidade de vida da populac¢ao, assim como os investimentos
publicos nesta area, podem ser demonstrados por indicadores da area da sadde.

Segundo o Ministério da Saude a taxa ideal de leitos por mil habitantes é em
torno de 2,5 e 3. No Brasil ha 2,3 leitos para cada mil habitantes, 11.214 leitos a
menos do que no ano de 2005. Santa Catarina apresenta 2,5 leitos para cada mil
habitantes e em Balnedrio Camborid esta taxa sobe para 3 leitos em cada mil
habitantes.

De acordo com dados do CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saude (2015), ha 560 estabelecimentos de Satide em Balneario, dentre esses

consultérios, policlinicas, centros de reabilitacao, entre outros (Tabela 17).

Tabela 17 — Estabelecimentos de satide em Balnedrio Camboriii no ano de 2015.

Estabelecimentos Total
Centro de saide/Unidade basica 13
Policlinica 15
Hospital geral 4

Consultério isolado 431
Clinica/centro de especialidade 59
Unidade de apoio diagnose e terapia (sadt isolado) 28
Unidade movel terrestre 1
Unidade movel de nivel pré-hospitalar na area de urgéncia 2
Hospital/dia - isolado 2
Central de regulacio de servigos de saide 1
Secretaria de saude 1
Centro de atengdo psicossocial 2
Oficina ortopédica 1

Total 560

Fonte: CNES, 2015.
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Do total de 373 leitos para internagdo do municipio, 239 atendem pelos SUS
- Sistema Unico de Satide (Tabela 18).

Tabela 18 -Leitos para interna¢io existentes em Balneirio Camboriti no ano de 2015.

Leito Total Sus Nao Sus
Cirdrgico 140 109 31
Clinico 106 53 53
Complementar 53 21 32
Obstetricio 24 16 8
Pediatrico 9 9 0
Outras Especialidades 31 30 1
Hospital dia 10 1 9
(cirurgico/diagnostico/terapéutico)
Total 373 239 134

Fonte: CNES, 2015.

A Prefeitura de Balneario Camborit é mantenedora de 28 estabelecimentos

de saide no municipio, conforme Tabela 19.

Tabela 19 -Estabelecimentos atualmente mantidos pela Prefeitura Municipal de Balneario
Camboriu.

Nome Fantasia Razao Social

UE NAM Nucleo de Atengdo a Mulher

UE CAPS II - Centro de Atengdo Psicossocial

LMBC - Laboratério Municipal de Balneario Camborit

SADT CEFIR - Centro De Fisioterapia E Reabilitacao

Central de Regulagdo Ambulatorial de Balneario Camborid Prefeitura Mun1c1pa.l ,de Balnedrio
Camboria

ESFVR - Estratégia Saude da Familia Vila Real

Centro de Diagnose

UE COE - Centro Odontolégico Especializado

ESFNE - Estratégia Saude da Familia Nova Esperanga
UE CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento
ESFBR - Estratégia Saude da Familia Barra Do Rio

Nucleo de Prevencgdo as IST HIV e AVDS

CISS - Centro Integrado de Solidariedade e Satide

AEC - Ambulatério de Especialidades Central Prefeitura Municipal de Balneario

Camboria
SAMU 192

Programa de Enfrentamento Emergéncia Bombeiros

ESFAR - Estratégia Saide da Familia Bairro Aririba

ESFCAS - Centro de Atendimento a Satide Bairro das Nagdes

EAFBM - Estratégia Satide da Familia Bairro dos Municipios

UE PAI - Posto de Atencao Infantil

UE PAI - Nucleo de Atengdo ao Idoso
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Hospital Municipal Ruth Cardoso

Unidade de Atendimento 24 Horas Prefeitura Municipa.l ,de Balnedrio

ESFBE - Estratégia Saide da Familia Bairro dos Estados Camborid

Unidade Mével de Saide Bucal
ESFNS - Estratégia Saude da Familia Bairro das Nag¢des Suica
Unidade Odontolégica Basica Central Unidade Odontolégica Basica Central

UE CAPS AD Prefeitura Municipa.l,de Balneario

Camborid
Unidade Basica de Saidde do Centro Unidade Basica de Satde do Centro

Fonte: CNES, 2015.

Os hospitais existentes em Balneario Camboriu sdo: Hospital Municipal Ruth
Cardoso, Hospital do Coracdo, Hospital e Maternidade Santa Luiza e Hospital da
UNIMED.

No entorno do empreendimento ndo foram identificados equipamentos
publicos de satide no entorno do empreendimento.

Apesar de a imensa maioria dos funcionarios a serem contratados para
trabalhar no empreendimento ja serem de Balneario Camborid, estima-se um
pequeno incremento na demanda por servicos do sistema publico de saude

existente no municipio de Balneario Camboriu.

3.6.2 Educagio

De acordo com dados do IBGE, em 2010 o Brasil possuia uma taxa de
alfabetizacdo de 91% da populacao.

O 119 Relatério de Monitoramento Global de Educacdo para Todos da
UNESCO (2014) colocou o Brasil em 82 no ranking mundial de analfabetismo, com
13,9 milhdes de analfabetos (6,95% da populacgao total).

Santa Catarina, segundo dados do IBGE (2010), apresentava em 2009 a taxa
de alfabetizagdo de 95,1 %, superando em 0,4% o indice do Censo 2000.

Em Balneario Camborit, no que diz respeito as matriculas escolares, dados
da Secretaria de Estado da Educag¢do apontam o total de 21.447 matriculas no ano
de 2010. Este total distribui-se em 5 escolas estaduais, 40 municipais e 12 privadas,

que atendem a educagdo infantil, ensinos fundamental e médio e educagao de jovens
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e adultos. Segundo dados do censo IBGE 2010, o municipio possui 31 das escolas

com ensino fundamental, 18 com pré-escola e 12 com ensino médio (Figura 85).

B Fundamental
Prée-escola

Medio

Figura 85 - Quantidade de escolas da rede municipal de ensino de Balneario Camboriu. Fonte:
IBGE, 2012.

Quanto ao ensino superior, Balneario Camborit dispde de institutos que
atraem pessoas de todo o estado e pais, dentre eles estdo a UNIVALI, a Faculdade
Avantis e a Sociesc, estando as duas ultimas localizadas no Bairro dos Estados.

No entorno proximo ao empreendimento ndo foram identificados
equipamentos publicos de educacao.

Apesar de a imensa maioria dos funcionarios a serem contratados para
trabalhar no empreendimento ja serem de Balneario Camborid, estima-se um
pequeno incremento na demanda por servicos do sistema publico de educacgao

existente no municipio de Balneario Camboriu.

3.6.3 Esporte e Lazer

O municipio de Balneario Camboriu possui atualmente ampla infraestrutura
para receber turistas dos mais diversificados locais, sendo o municipio o quinto
maior centro turistico no pais.

Mesmo diante deste cenario, a cidade possui poucas pracas, reduzidos
espacos publicos de lazer, sendo a orla da Praia Central a principal area de lazer de
Balneario Camborit, possuindo uma importancia estratégica ao desenvolvimento

turistico do Municipio. As demais praias se caracterizam como sendo menores em
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dimensdo e importancia, como por exemplo as praias do Buraco e do Canto, sendo
praias sem infraestrutura e sem equipamentos, apenas com postos salva-vidas e
vegetacao preservada.

A Praia Central possui 6,8km de extensdo, sendo a mais equipada e
urbanizada da cidade. Na faixa de areia é possivel encontrar aluguel de cadeiras e
guarda-sois, postos de salva-vidas, aluguel de equipamentos de lazer como prancha
de surt, stand up paddle, caiaques entre outros, e quadras para pratica esportiva
como volei, futebol, futevdlei, ténis de praia, basquete de praia e slackline.

Também existem alguns equipamentos privados oferecidos como passeio de
Banana Boat, Fly, Aqua Disco, Barco Pirata, Jet Ski, e um parque aquatico com
brinquedos inflaveis. Estes equipamentos funcionam, em sua maioria, somente
entre dezembro e margo.

A Praia Central possui um calgadao por toda sua orla, onde é possivel
encontrar quiosques que comercializam comidas, bebidas e uso de banheiros,
barracas de milho e churros, as quais alugam também as cadeiras e guarda-sois,
canchas de bocha, mesas de xadrez, bancos, arvores e ajardinamento.

Também existem alguns equipamentos privados oferecidos como passeio de
Banana Boat, Fly, Aqua Disco, Barco Pirata, Jet Ski, e um parque aquatico com
brinquedos inflaveis. Estes equipamentos funcionam, em sua maioria, somente
entre dezembro e marcgo.

A Praia Central possui um calgadao por toda sua orla, onde é possivel
encontrar quiosques que comercializam comidas, bebidas e uso de banheiros,
barracas de milho e churros, as quais alugam também as cadeiras e guarda-sois,
canchas de bocha, mesas de xadrez, bancos, arvores e ajardinamento.

Outro equipamento de lazer de grande importancia, tanto para moradores
quanto turistas, é a Ciclo Faixa compartilhada que acompanha toda a orla central,
entre o calgadao e a Avenida Atlantica, sendo permitidas modalidades como corrida,
rollers, patins, patinetes, bicicletas, skate e os demais veiculos alternativos como

bicicletas e patinetes elétricos (ndo motorizados).

Rua 3850, n? 3984, sala 401 escritério-Centro - Bal. Camborit - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 1531318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br

MEMBRO


http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcRMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

A Fundagdo Municipal de Esportes de Balneario Camboriti (FMEBC) possui
em desenvolvimento o Circuito de Saude, projeto que contempla a Academia
Municipal do Pontal Norte, inaugurada em 2013, gratuita e ao ar livre.

Para os amantes da culinaria, diversas opg¢des de restaurantes estdo a
disposi¢do na Avenida Atlantica e em outros pontos da cidade. Para os que preferem
passear durante a noite, bares e casas noturnas de varios estilos agradam todos os
gostos.

Para quem gosta de curtir a noite tem inimeras op¢des no municipio com
pubs, bares com musica ao vivo, danceterias e casas noturnas de renome
internacional fazem parte do repertorio catarinense, atraindo jovens e turistas de
todas as partes.

Apesar dos espacos de lazer ligados a praia terem destaque na cidade, o
municipio conta também com areas naturais que podem ser utilizadas para o lazer.
Além do Parque Natural Raimundo Malta, existem quatro morros, Morro da Aguada,
Morro da Cruz, Morro do Careca e Morro do Gaviao.

O Complexo Ambiental Cyro Gevaerd foi inaugurado em 12 de dezembro de
1981, abrange 41.482 m? e atualmente é constituido por aproximadamente 1.100
animais, distribuidos em 126 espécies de aves, 18 de mamiferos, 16 de répteis além
das atragdes ja existentes como Aquario e Museus: arqueolégico, oceanografico, de
taxidermia, artesanato catarinense e do pescador como também um Ntcleo de
Educacdo Ambiental e Bergario.

Além das opgdes de esporte e lazer acima apresentadas, Balneario Camborit
possui a Big Whell e o Oceanic Aquarium, duas atracées privadas que incrementam
significativamente o setor de turismo e lazer do municipio.

A Big Whell, é a maior roda gigante estaiada da América Latina, com 65m de
diametro e ponto mais alto a 82 metros de altura, conta com 36 cabines climatizadas,
que proporciona vistas panoramicas da cidade e da orla. Localizada em uma area
privada no pontal da barra norte (FG Big Whell, 2021).

0 Oceanic Aquarium foi criado e pensado para a conscientizacao desta e das

futuras geracdes sobre a preservacdo ambiental e sustentabilidade. Localizada na
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barra sul, a atracdo é composta por 25 recintos divididos entre agua doce e salgada
e mais de 130 espécies de animais de todo o mundo, sendo mais de 3.500 mil metros
quadrados de area construida e em torno de um milhao de litros de 4gua (Oceanic,
2022).

No entorno proximo do empreendimento nao foram identificados
equipamentos publicos de esportes ou lazer.

Apesar de a imensa maioria dos funcionarios a serem contratados para
trabalhar no empreendimento ji serem de Balneario Camboriu, estima-se um
pequeno incremento na demanda por servicos do sistema publico de saude

existente no municipio de Balneario Camboriu.

3.6.4 Patrimonio Historico e Cultural

0 municipio de Balneario Camboriu situa-se no Baixo Vale do Rio Itajai,
regido que vém sendo objeto de pesquisas arqueoldgicas nos ultimos cinquenta
anos. Na década de 1960, no ambito do PRONAPA (Programa Nacional de Pesquisas
Arqueoldégicas), Walter Fernando Piazza realizou diversas pesquisas nos municipios
do vale do Itajai. Posteriormente, outros pesquisadores também ai efetuaram
estudos, como atesta Brandi (2006) em um levantamento bibliografico acerca das
pesquisas de arqueologia realizadas no Vale do Itajai.

As pesquisas no municipio de Balneario Camborit tiveram inicio na década
de 1970 quando Rohr (1984) registrou trés sitios arqueoldgicos, sendo um
sambaqui (Laranjeiras [) e um sitio raso de sepultamentos situados na Praia das
Laranjeiras (Laranjeiras II), além de outro sitio raso na Ilha das Cabras.

Na Praia das Laranjeiras o pesquisador descreve que o sambaqui
apresentava uma camada compacta de ostras com espessura de um metro e meio,
auséncia de ceramica e “cultura material diferente da outra parte do sitio” (ROHR,
1984, p. 10).

Ja no sitio raso situado na Praia das Laranjeiras, registrou a presenca de

pedras remanescentes de fogdes, conchas, carvdo vegetal, fragmentos de ceramica
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(“Itararé” em profundidade e Guarani em superficie), ossos de peixes, aves e
mamiferos, além de seixos lascados e sepultamentos humanos. (ROHR, 1984).

No final da década de 1970, Rohr procedeu escavagdes nos sitios localizados
na Praia das Laranjeiras. Baseando-se nas data¢des obtidas em trés amostras de
carvao, o arqueologo identificou trés ocupacgdes distintas: a primeira e mais antiga,
datada em 4900 + 210 anos APZ; a segunda ocupacdo da area foi datada em 3815 +
120 anos AP e a terceira ocupacao, a mais recente, foi datada em 195 + 80 anos AP.

Nesta pesquisa, foram evidenciados 165 sepultamentos humanos, sendo 113
registros no sitio raso do lado oeste da praia das Laranjeiras e 65 no sambaqui. Rohr
(1984), referindo-se ao sitio raso, destaca a presenca de uma grande quantidade de
ossos de criangas, o que atesta um alto indice de mortalidade infantil, e a frequente
associacdo a objetos de adorno, como conchas perfuradas, dentes de cacdo e/ou
mamiferos perfurados e artefatos liticos.3

Quanto ao sitio da [lha das Cabras, Rohr (1984) registrou a presenca de terra
escura, carvao, conchas e seixos trabalhados em toda superficie da ilha. Segundo
informagdes os “ossos humanos” foram colocados a descoberto quando da
construcdo da unica casa da ilha.

No municipio de Camborid, Rohr (1984) descreve um sambaqui, de 4 a 5m
de espessura, distribuido em uma area de 3000m?, situado na localidade de Caieira.
Conforme sugere o nome da regido, o conteddo do sitio foi explorado para o fabrico
de cal.

O material coletado durante a realizagdo destas pesquisas encontra-se em
parte no Museu do Homem do Sambaqui, em Florianépolis, e o restante no Museu
Arqueolégico de Balneario Camborit, situado no Parque Cyro Gevaerd.

Schmitz& Bitencourt (1996), com base nos cadernos de campos de Rohr e

em estudos da industria litica, dos restos faunisticos identificados, dos artefatos

2 AP significa antes do presente.
3Dentre os sepultamentos evidenciados, 23 foram cimentados - conforme estavam dispostos, em conjunto ou isoladamente -,

e enviados para serem expostos no Museu Municipal de Balneario Camborii/SC.
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produzidos em osso e concha, da andlise dos sepultamentos e da distribuicao do
material arqueoldgico no sambaqui, afirmam que o local era ocupado por um grupo
que vivia em choupanas, construidas com material vegetal, que sepultava os mortos
no interior ou junto as moradias e com economia baseada na caca, coleta e pesca.

Por fim, Schmitz& Bitencourt (1996, p. 76) concluem que “a cultura
arqueologica recuperada, e as inferéncias que dela fazemos, sao tipicas de uma
sociedade em nivel de bando, com poucas familias bastante autbnomas, utilizando
tecnologias simples”, dizendo ainda, que o local ndo era ocupado permanentemente,
ou seja, o sitio foi formado pelo frequente retorno ao mesmo local.

Schmitz (2008), em uma analise da cultura material proveniente do sitio
Laranjeiras II, novamente alicercada nos diarios de campo do arquedlogo Jodo
Alfredo Rohr e em outros estudos - entretanto mais concentrado nos fragmentos
ceramicos da “Tradicdo Itararé” encontrados no sitio -, identifica a populacao que
habitou o sambaqui portando tecnologia ceramica como sendo de origem Jé,
provenientes do planalto catarinense.

Brandi (2006) cita a ocorréncia de 4 sitios no municipio de Balneario
Camboriu, trés destes sdo os ja registrados por Rohr (1984) e um outro por Farias
em 2003, todos localizados fora tanto da AVD quanto da AVI do empreendimento
em estudo. Atualmente, grande parte das pesquisas arqueolédgicas realizadas no
municipio integra estudos de licenciamento ambiental de empreendimentos

diversificados.

3.6.4.1 Historia pré-colonial de Balneario Camborit

As informacgdes obtidas através da execucdo de pesquisas arqueoldgicas
permitem tracar um quadro das ocupag¢des humanas do litoral catarinense
anteriormente a chegada dos ibéricos.

Os primeiros grupos teriam iniciado o povoamento da costa catarinense ha
pelo menos 5.500 anos AC, utilizando, principalmente, a caca como fonte de
subsisténcia, além da pesca e coleta. Produziam artefatos liticos, como machados,

amoladores e batedores, a partir do lascamento e do polimento, além de zodlitos -
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esculturas em formas de animais entalhadas em pedras. Teriam construido grandes
concheiros para implantacdo de suas aldeias, a beira mar e/ou em mangues, os quais
se destacam na paisagem contemporanea.

Estes vestigios arqueoldgicos sdo denominados de sambaqui, que, conforme
Fossari (2004, p. 28), “é um tipo de sitio arqueoldgico que se apresenta em elevagdo
estratificada por camadas de conchas associadas com outros restos faunisticos,
carvao, artefatos e sepultamentos”, que podem ser encontrados em todos os
continentes do mundo.

Em Santa Catarina, encontram-se os maiores sitios com esta morfologia. Beck
(2007) estudou a variagdo do conteuido cultural dos sambaquis situados na faixa
litoranea catarinense, onde, analisando sitios do litoral norte, central e sul, mostra
que existia uma variabilidade, no tocante a subsisténcia, a tecnologia e aos costumes
funerarios.

Posteriormente, populagdes com culturas diferenciadas ocupam a faixa
litoranea, de origem J]& oriundos do Planalto Central Brasileiro, também
identificados na literatura arqueolégica como Tradi¢do Taquara/Itararé. Conforme
Fossari (2004) estes grupos, que reocuparam alguns sambaquis, praticavam uma
intensa atividade pesqueira, cacavam mamiferos e aves e coletavam algumas
espécies de moluscos e crustaceos.

No que remete a tecnologia, produziam recipientes ceramicos para fins
utilitarios, de pequeno porte, com diametros entre 12 e 20 cm, mais altos do que
largos, em tons laranja, cinza-escuro ou preto. Da industria litica, destacam-se os
machados, percutores, tembetas e quebra-coquinhos, feitos através da utilizacdo de
técnicas de lascamento e de polimento. Produziam, também, artefatos a partir de
0sso0s, conchas e dentes de animais, como pontas-de-flechas, adornos e raspadores,
respectivamente.

Ha aproximadamente 900 anos AC, grupos de horticultores Guarani se
estabeleceram no litoral catarinense. Oriundos das bacias dos rios Madeira e

Guaporé (MOTA; ASSIS, 2008), produziam artefatos ceramicos (de varios formatos
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e para diferentes fins, muito bem acabados e decorados) e, em menor nimero, liticos
(machados, batedores e alisadores).

Esta populagdo praticava agricultura, com destaque para o cultivo do milho
e da mandioca, além da pesca, caca e coleta. Os descendentes destes grupos que
teriam entrado em contato com os primeiros colonizadores ibéricos no litoral

catarinense.

3.6.4.2 IPHAN - Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional

O Cadastro Nacional de Sitios Arqueoldgicos CNSA / SGPA (disponivel em
http://portal.iphan.gov.br/sgpa/?consulta=cnsa), apresenta 0s sitios
arqueolégicos brasileiros cadastrados no IPHAN, com todo o detalhamento técnico
e filiacdo cultural.

A Figura 86 a seguir, mostra a tela de consulta no site supracitado, que
apresenta a relacdo de sitios arqueoldgicos cadastrados no IPHAN para o municipio
de Balneario Camborid. J4 a Tabela 20 apresenta algumas das informacgdes
cadastradas em cada sitio, conforme seu codigo.

€ () portaliphengovbr/sgpa/cnsa resitado php @ | Q Pesguia "E Q
Consulta sobre Sitios Arqueologicos/ICNSA/SGPA

Preencha obrigatdriamente o estado

Municipio: balneario camboriu Historico: L

Estado* v Pré-Colonial: [ |
Nome do sitio: De Contato

Responsavel ok

A consuita retornou 5 registrofs) de 26080 cadastrados

CNSA Nome Muncipio UF
SC00169 Balnedrio Cambonid | Balneério Camboriu SC
SC00170 Balneario Camborid Il Balneario Camborid SC
SC01451 Estaleio| Bainedrio Camboriu SC
SC01452 Laranjeiras Il Balnedrio Camborid SC
SC01392 Estaleio| Bainedrio Camboriu SC

Figura 86 - Captura de tela de consulta do CNSA dos sitios arqueoldgicos cadastrados no IPHAN
para o municipio de Balneario Camboriti. Fonte: CNSA, 2025.
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Tabela 20 - Informagdes sobre os sitios arqueolégicos existentes no municipio registrados no

IPHAN.
CNSA Nome do sitio Demgp agoes e Descrigao
Siglas
» BCU 001, Sitio Semelhante ao da "Praia da Tapera", Florlanopolls,
Balneario . com 100m x 30m, ao longo da praia. Camada
SC00169 . da Praia das , .
Camboriu [ . arqueolégica com 1m de espessura, composta de
Laranjeiras. , .
humus preto, conchas e areia, com sepultamentos.
$C00170 Balneario BCU 002 Junto a praia, a 100m do "BCU 001"
Camboriu II
SC01451 Estaleiro | SC BC 04 e
A bacias de polimento possuem forma
arredondado, localizadas préximas umas das
.. outras. As estruturas estdo associadas a sitios
5C01452 Laranjeiras Il SCBC03 pesquisados por Rohr no final da década de 1970
onde realizou-se uma pesquisa em dois sitios
localizados na praia.
SC01552 Estaleiro I scBco4 | /-

Fonte: CNSA - Cadastro Nacional de Sitios Arqueolégicos / IPHAN, 2025.

Diante disso, destaca-se que, os sitios arqueoldgicos existentes no municipio
registrados no IPHAN estdo localizados fora da AVD do empreendimento, o que nao

gerard comprometimento destes sitios arqueolégicos.

3.6.4.3 Cultura

Como equipamentos culturais da Cidade de Balneario Camboriu destacam-se
o Arquivo Histdrico Municipal, a Biblioteca Municipal, a Fundag¢do Cultural, o Teatro
[talia, o Bairro da Barra, a Regido das Praias Agrestes, o Parque Cyro Gevaerd e
alguns monumentos espalhados pela cidade.

0 arquivo histérico, localizado no Bairro Centro, tem como acervo cultural
fotografias, periddicos, panfletos, mapas e informacgdes diversas que datam desde
1870. Ja na biblioteca municipal, além de arquivos historicos encontra-se também
um acervo de aproximadamente 28 mil livros, entre enciclopédias, literatura
infantil, infanto-juvenil, romances e best-sellers.

A fundacao cultural compde-se pela Biblioteca Municipal, o Centro Municipal
de Cultura Castro Alves, a Escola de Arte e Artesanato “Cantando, dancando e

tecendo a nossa historia”, o Projeto Artenomia, a Biblioteca Volante “Viajando com
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a Leitura” e a Galeria Municipal de Arte. Assim como os demais equipamentos de
cultura, a fundacgao localiza-se no Bairro Centro.

O Bairro da Barra destaca-se como um sitio histérico e cultural da cidade,
guardando caracteristicas da cultura agoriana herdada de seus colonizadores. La
localiza-se a Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Capela de Santo Amaro),
tombada pelo Patrimonio Histérico, a Praca dos Pescadores e a Casa Linhares, antiga
propriedade da época do café que hoje é uma escola de arte e artesanato.

Na Regido das Praias Agrestes é de grande interesse historico, cultural e
ambiental a Praia de Laranjeiras, que é um grande sambaqui. Em suas extremidades
ha rochas com diversos amoladores em forma de pratos, atestando a passagem de
populagdes primitivas pelo litoral ha mais de 5.000 anos.

No Parque Cyro Gevaerd, localizado nas margens da BR 101, Km 137m,
encontram-se museus de grande importancia historica, cultural e ambiental para a
regido: o Museu Arqueolégico, onde estdo expostos fésseis de milhares de anos da
civilizacdo indigena da regido; o Museu Oceanografico, com colecdo de espécies
raras de peixes, moluscos e crustaceos; o Museu do Artesanato, com mais de 700
pecas e apresentacdes de grupos folcldricos de pau-de-fita e boi-de-mamao; Museu
do Pescador, onde se expdem utensilios de pesca artesanal e 0 Museu de Taxidermia,
onde é possivel ver animais empalhados.

Dentre os monumentos da cidade tem-se o Monumento Portal de
Informagdes Turisticas, os tineis de acesso ao municipio, 0 monumento Mao do
Trabalhador de Sustenta o Mundo, o Monumento Cascata das Sereias, Monumento
Marambaia, Esculturas de Jorge Schroeder, Monumento aos Pescadores,
Monumento Sorriso, Monumento Dama Solitaria, Relégio do Sol e Fachadas de
Balneario Camborid, além de uma estatua do ex-presidente da republica Joao
Goulart.

Quanto ao Folclore da cidade, este é basicamente o mesmo de outras regides
do litoral catarinense: o Folclore Agoriano. Este é baseado no Boi de Mamao, cujo
enredo concentra-se na morte e ressurreicao do préprio boi e desenrola com figuras

como o cavalinho, a cobra, o urso, a berntincia, a maricota e o macaco.
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Nao foi identificada a existéncia de indicios de vestigios arqueoldgicos,

historicos, artisticos ou culturais na AVD do empreendimento.

3.6.5 Pracas, Areas Verdes e Espagos Piiblicos

A seguir sdo apresentadas as pragas, areas verdes e espacos publicos do

municipio.

3.6.5.1 Pragas

No municipio, conforme a Secretaria de Turismo (BALNEARIO CAMBORIU,
2018), existem 20 (vinte) pracas, as quais estdo listadas a seguir.

e Praca Almirante Tamandaré;

e Praca Bruno Correia Pereira;

e Praca da Integracao Ver. Wilson P. Achutti;

e Praca das Bandeiras;

e Praca Duque de Caxias;

¢ Praca do Chafariz - Praia de Laranjeiras;

e Praca Fonte das Sereias;

e Praca General de San Martin;

e Praca Higino Joao Pio;

e Praca Kurt Amann;

e Praca Mario Covas;

e Praca Mussolini Cechinel;

e Praga PapaJodo Paulo ;

e Praca Republica Oriental do Uruguai;

e Praga Silveira Junior - Norberto Candido Silveira;

e Praca Urbano Mafra Vieira;

e Praca Bruno Nitz;

e Praca das Figueiras;

e Praca do Pescador;
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e Praca da Biblia, €;

e Praca Ambrosio Eble.

Destaca-se que dentro da AVD do empreendimento em estudo ndo foi
identificada prac¢a alguma acima relacionada.

Identifica-se a viabilidade de atendimento as demandas geradas pelo
empreendimento nas pragas, areas verdes e demais espacos publicos existentes no

municipio.

3.6.5.2 Areas Verdes

Conforme a Lei Municipal n® 400/1977, a qual dispde sobre as restricoes de
uso das areas verdes, as areas verdes sdo aquelas cuja alteracao por destruicdo ou
eliminac¢do parcial ou total, venham influir no equilibrio ecoldgico, social, econdmico
e no desenvolvimento turistico do Municipio, sujeitando-se as restricdes e
limitacdes de uso, conservacao e disponibilidade.

Apesar dos espacgos ligados as praias terem bastante destaque na cidade,
Balneario Camborid tem a maioria de seu territorio cercado por areas de extrema
relevancia ambiental, compostas pelo mar e por morros de vegetacdo nativa e em
estado avancado de regeneracdo, que sdo importantes habitats da rica
biodiversidade terrestre e marinha. Na Figura 87 é possivel observar a localizacao

dos macigos florestais e sua relagio com a mancha urbana.
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) !t
Figura 87 - Imagem aérea de 2014 da regido onde se localiza Balneario Camborili com destaque a
cidade de suas principais manchas urbanas e areas verdes. Fonte: Google Earth, 2014.

Nao obstante a presenca de vasta area verde, esta é composta em sua maioria
por morros, o que limita seu uso para lazer e impede sua funcionalidade urbana. A
cidade carece de espacos verdes de menor inclinacio e em meio a malha urbana,
para que, além de receberem o escoamento superficial das dguas para infiltracao,
sirvam de alternativa para o lazer dos cidadaos.

Dentre as areas de relevancia ambiental da cidade destacam-se a Area de
Preservacdo Ambiental - APA Costa Brava, o Parque Natural Municipal Raimundo
Gongalez Malta, o Morro da Aguada, o Morro da Cruz e o Morro do Careca.

A APA Costa Brava foi oficializada no ano de 2000 pela Lei N°1985 e é
constituida pela drea delimitada a norte pelo Oceano Atlantico, a Oeste pela linha
imaginaria que se inicia na Ponta das Laranjeiras e segue pelo divisor de aguas de

microbacias das praias de Taquarinhas, das Taquaras, do Pinho e do Estaleiro,
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seguindo a leste pelo divisor de 4guas da Praia do Estaleirinho, que forma o limite

sul da APA até a ponta do Malta, no limite com o municipio de Itapema (Figura 88).
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Figura 88 - Mapa de delimita¢io da 4rea da APA Costa Brava. Fonte: Plano de manejo APA Costa
Brava, 2020.

O municipio possui outras areas de relevancia ambiental como o Parque
Natural Municipal Raimundo Gongalez Malta, o Morro da Aguada, o Morro da Cruz e
o Morro do Careca.

O Parque Natural Municipal Raimundo Gongalez Malta foi oficializado pelo
Decreto N22351 de 29 de abril de 1993 como o nome de Parque Ecol6gico Municipal

Rio Camboriu e é delimitado pelo Art. 1°“..com uma drea de 172.67500 m? 4s
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margens do Rio "Camborii’, junto a confluéncia deste com o Rio "Gamboa’, "Braco

do Rio" e "Largo do Balaio”, tendo do lado Leste, confrontacdo com o prolongamento

d ” L) n” ” ”
a Rua "Dom Daniel” e, ao norte, confronta com terras da Empresa "RCS" -

Construgoes Ltda” (Figura 89).
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Figura 89 - Localiza¢dao do Parque Raimundo Malta. Fonte: Autor, 2025.

Toda a vegetacao de Mata Atlantica e ecossistemas associados que compde a
Regido das Praias e o Parque Raimundo Malta sao protegidos por leis, conforme
apresentado, consolidando sua existéncia em meio tamanhas atividades de
construgdo civil existentes na cidade.

Ja o Morro da Aguada localiza-se nas morrarias do Parque Unipraias, o acesso

e 0 uso sao feitos pela estrutura do parque, com cobranca de ingresso. Do mesmo
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modo é possivel subir no Morro da Cruz, através do ingresso no Complexo do Cristo
Luz, também equipamento privado. Na mesma morraria estd localizado o Morro do
Gavido (também conhecido como Pico da Teta), o qual é menos frequentado, ndo
possui estrutura além de uma trilha até o topo.

Outra area verde com destaque no municipio € o Morro do Careca, localizada
préximo ao empreendimento e que, conforme ja apresentado no presente estudo, é
a mais frequentada por moradores e turistas.

Vale destacar que ndo foi identificada a existéncia de unidades de
conservacao que possam ser afetadas no seu interior, zona de amortecimento ou

areas circundantes, pela instalacdo do SUPERTEX CONCRETO.

3.6.5.3 Espacos Publicos

Dentre todos os espacos publicos da cidade, os de maior destaque sdo as
praias. Das oito praias da cidade, o maior destaque é a Praia Central, onde esta
concentrada a grande maioria da rede hoteleira, comércio, espacos publicos,
residéncias, 6rgaos publicos, sendo a mais equipada e urbanizada da cidade.

As outras praias se caracterizam como sendo menores em dimensao e
importancia. Vale citar as praias de Laranjeiras, Taquaras, Taquarinhas, Pinho
Estaleirinho, e Estaleiro fazem parte da area denominada “Praias Agrestes”, e tem
acesso através da Rodovia Interpraias. Localizadas ao sul da cidade, se caracterizam
por pouca estrutura e poucos equipamentos, possuindo vegetacdo preservada e
contam com bares, restaurantes, hotéis e pousadas.

Juntamente com as praias, o municipio possui outros espac¢os publicos, os
quais estdo apresentados a seguir:

e Molhe da Barra Sul;

e Praias: Praia Central, Praia de Laranjeiras, Praia de Taquaras, Praia de
Taquarinhas, Praia do Buraco, Praia do Canto, Praia do Estaleirinho, Praia do
Estaleiro;

e Praias de Naturismo (Praia do Pinho);

Rua 3850, n? 3984, sala 401 escritério-Centro - Bal. Camborit - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 167|318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br

MEMBRO


http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

e Deck do Pontal Norte;

e Morro da Aguada, Morro da Cruz, Morro do Careca, Morro do Gavido;

e Parque Natural Raimundo Gonzalez Malta (o Unico com livre acesso)

e Academia Municipal Pontal Norte e “Academias ao Ar Livre” espalhadas
pela cidade;

¢ C(iclovias e Ciclo faixas (24 vias somando 30.155 metros);

e Campos de Areia (CA 01- Campo de Areia dos Municipios. CA 02- Campo
de Areia do Estaleirinho. CA 03- Campo de Areia da Praia dos Amores. CA 04- Campo
de Areia de Taquaras. CA 05- Campo de Areia do Estaleiro. CA 06- Campo de Areia
da Barra. CA 07- Campo de Areia do Bairro Sao Judas. CA 08- Campo de Areia do
Aririba. CA 09- Campo de Areia do Bairro das Nagdes) (FMEBC, 2016).

No entorno do SUPERTEX CONCRETO nao foram identificados equipamentos

de esportes ou lazer.

Rua 3850, n? 3984, sala 401 escritério-Centro - Bal. Camborit - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 168318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br

MEMBRO


http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcRMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

3.7 SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANCA

3.7.1 Avaliagdo da compatibilidade do sistema viario

3.7.1.1 Sistema Viario Atual

a) Principais Vias
Pode-se observar na Figura 90 as principais vias do entorno do

empreendimento, com seus respectivos sentidos e dire¢des de fluxos de trafego.
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Figura 90 - Principais vias do entorno do empreendimento. Fonte: Google Earth, adaptado por
Autor, 2025.
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b) Hierarquia Viaria
De acordo com o Artigo n? 51 da Lei Complementar N2 2.794/2008
(BALNEARIO CAMBORIU, 2008), as vias que constituem o sistema viario da
Macrozona Urbana de Balneario Camboriu sdo classificadas conforme sua
funcionalidade. As mesmas sdo definidas em:
[.  Via Estrutural Litoranea Classe I (Avenida Atlantica);
I[I.  Via Estrutural Litoranea Classe I (demais vias paralelas a faixa da praia);
[II.  Via Estrutural Marginal da BR-101;
IV.  Via Arterial Primaria;
V.  Via Arterial Secundaria;
VI.  Via Coletora Primaria;
VII.  Via Coletora Secundaria;
VIII.  Via Local;
[X. Servidao;
X.  Ciclovia;
XI.  Via Exclusiva Pedestre;

XII.  Via Especial.

Conforme o Mapa n2 02 dessa mesma Lei (BALNEARIO CAMBORIU, 2008),

segue na Figura 91 a ilustragdo da hierarquia viaria do entorno do empreendimento.
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Figura 91 - Hierarquia vidria do entorno do empreendimento. Fonte: Google Earth, 2025 e
Balneario Camboriti, 2008, adaptado por Autor, 2025.

c) Gabaritos
Segue na Tabela 21 os gabaritos das vias que compdem as rotas de entrada e

saida do empreendimento com suas respectivas medidas, conforme a Lei
Complementar N2 2.794/2008 (BALNEARIO CAMBORIU, 2008), onde:

e A =distancia em metros medida de muro a muro (caixa);

e B = distancia em metros medida entre linha de muro e o meio-fio (passeio);

e (C=distancia em metros medida de muro e a edificagdo (recuo).
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Tabela 21 - Gabarito das vias.

VIA TRECHO A B C
Rua José Honorato | Rua Paulo M. Cunha e
22,0 | 4,0 0,0
da Silva Marginal Oeste BR-101
Rua Paulo Recuo conforme
Toda Extensao 22,0 | 4,00

Marciano Cunha Zoneamento

Marginal Oeste Entre R. Dom Afonso e
40,0 | 5,0 10,0

Nova Esperanca R. Bras Cubas

Fonte: Balnedrio Camborid, 2008.

A Rua Julia Serrao e a Rua Ana Guilhermina Siqueira nao estdo presentes no
anexo darespectiva Lei, uma vez que fazem parte do Loteamento Parque Residencial
Camboriu Sul e foram denominadas apés 2008. No entanto a Rua Julia Serrdo possui
em torno de 15m de meio-fio a meio-fio, com um canteiro central de 2m; enquanto

a Rua Ana Guilhermina Siqueira em torno de 8,5m de meio-fio a meio-fio.

d) Modos Existentes

Dentre os modos de transportes, o Unico existente no entorno do
empreendimento, bem como no municipio de Balneario Camborii é o modo
rodoviario, portanto, todos os transportes de produtos, cargas e pessoas sao feitos
por meio do sistema rodoviario.

Dentre os tipos de veiculos para o transporte rodoviario terrestre, tem-se
primordialmente o automével, 6nibus, caminhao, motocicleta e bicicleta, sendo os
quatro primeiros considerados transportes motorizados, enquanto a bicicleta é
considerada um tipo de transporte ativo.

Tem-se ainda o modo de transporte terrestre pedonal, o qual, no municipio

de Balneario Camboriu, representa 29% do total de viagens (PLANMOB, 2018).
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e) Caracterizagdo das Vias

As principais vias que serdao impactadas com a implantagdo do
empreendimento, sdo aquelas que possuem relagao direta com as rotas de entrada
e saida, portando, a Rua José Honorato da Silva, Rua Julia Serrdo e Rua Paulo
Marciano Cunha. A rodovia BR-101 e a Av. Marginal Oeste e Leste também terdo
impacto, porém quem possui autoridade sobre elas é o Departamento Nacional de
Infraestruturas - DNIT.

A Rua José Honorato da Silva, se configura de duas formas. No primeiro
trecho, entre a Avenida José Alves Cabral e a Rua Paulo Marciano Cunha, a via é de
duplo sentido, com uma pista de rolamento por sentido, conforme demonstrado na

Figura 92.

O segundo trecho da Rua José Honorato da Silva, entre a Rua Paulo Marciano
Cabral e a Avenida Marginal Oeste, é de sentido unico, sendo uma pista de
rolamento, ciclofaixa de duplo sentido de um lado da via e do outro lado espago para

o estacionamento aos veiculos (Figura 93).
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No cruzamento onde hd a mudanca no perfil transversal, hd uma pintura

especifica para direcionar o fluxo de veiculos, como mostra na Figura 94.
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Figura 94 - Situagdo do cruzamento entre a Rua José Honorato da Silva e Rua Paulo Marciano
Cabral. Fonte: Autor, 2025.

No geral, a pavimentacdo asféltica e a sinalizacdo vertical estdo em boas
condi¢des ao longo da Rua José Honorato da Silva. A sinalizagdo horizontal esta
visivel, sem gerar duvidas os condutores, porém um pouco desgastada.

A Rua Julia Serrao é uma via de sentido duplo com uma pista de rolamento
por sentido, as quais sdo separadas por um canteiro central 2m. Ha espaco de

estacionamento em ambos os sentidos. A via se encontra atualmente em boas

condi¢des de pavimentagdo, com sinalizacdo vertical e horizontal adequadas (Figura

95).
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Vale salientar que muitas das viagens geradas pelo empreendimento serdo
de veiculos de carga e o acesso de veiculos do empreendimento esta disposto no

meio do lote, permitindo que seja utilizada a Rua Julia Serrdo para acessar, sem a

necessidade de realizar curvas e manobras.

R

R

Figura 95 - Siuaﬁo da Rua Julia Serrio. Fonte: Street View, 2024.

A Rua Paulo Marciano Cunha conecta a Av. Marginal Oeste com a Rua José
Honorato da Silva, passando pela Rua Julia Serrio. E uma via de sentido tinico com
uma faixa de rolamento bastante larga, possui espaco para o estacionamento de
veiculos ao longo de sua extensdo em um dos lados, sendo que no lado oposto, ao
longo de toda sua extensdo, possui ciclofaixa de duplo sentido (Figura 96). O
pavimento asfaltico estd em O6timas condi¢des, com boa sinalizagcdo vertical e

horizontal.
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Figura 96 - Situac¢do da Rua Paulo Marciano Cunha. Fonte: Autor, 2025.

A Avenida Marginal Oeste possui diferentes configuracdes de perfil
transversal ao longo de sua extensao. No trecho entre a Av. José Alves Cabral e a Rua
Paulo Marciano Cunha sao duas pistas de rolamento de sentido Uinico, sem espaco

destinado ao estacionamento de veiculos (Figura 97).

Figura 97 - Situagdo da Avenida Marginal Oeste — Trecho entre Av. José Alves Cabral e Rua Paulo
Marciano Cunha. Fonte: Autor, 2025.
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Entre a Rua Paulo Marciano Cunha e a Rua José Honorato da Silva, a via possui

somente uma pista de rolamento, ainda de sentido Unico, no entanto, ha

estacionamento para veiculos em um dos lados da via (Figura 98).

Figura 98 - Situacdo da Avenida Marginal Oeste - Trecho entre Rua Paulo Marciano Cunha e Rua
José Honorato da Silva. Fonte: Autor, 2025.

Em seguida, a Av. Marginal é segmentada, dando conexao ao elevado acima
da Rodovia BR-101, o qual tem duplo sentido de circulagao.

A Avenida Marginal Oeste se encontra em 6timas condi¢des, com sinalizacdo
vertical e horizontal adequadas.

A Rua Ana Guilhermina Siqueira, possui sentido unico de circulacdo, com uma
pista de rolamento e estacionamento em ambos os lados da via (Figura 99). Nota-se
que o pavimento asfaltico e a sinalizacao vertical e horizontal se encontram em boas

condicoes.
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Figura 99 - Situac¢do da Rua Ana Guilhermina Siqueira. Fonte: Autor, 2025.

Conforme o Decreto N¢ 9.645/2019 que regulamenta o sistema de
estacionamento rotativo pago - area azul em Balneario Camborid, no entorno do
empreendimento ndo ha vias pertencentes ao sistema, portanto, o estacionamento
é livre, sem cobranca ou tempo maximo.

Existem varios dispositivos no entono do empreendimento, sendo alguns
com o objetivo de diminuir a velocidade dos veiculos como as ondulagdes
transversais (lombadas) e outros para proteger os pedestres como faixas de

travessia de pedestres. Esses dispositivos estdo apresentados na Figura 100.
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= TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES
= LOMBADA

Figura 100 - Dispositivos de trifego préximos ao local do empreendimento. Fonte: Google Earth,
adaptado por Autor, 2025.

O mapa indicativo dos Polos Geradores de Viagens - PGVs no entorno do
empreendimento estd apresentado na Figura 101. Percebe-se que no entorno
imediato do empreendimento ndo existem grandes polos, sendo que os mais

préximos estdo localizados na Av. José Alves Cabral.
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LEGEND,

@ CENTRO DE DISTRIBUIGAO - ATACADAO
@ ATACADISTA - KOMPRAO KOCH

CENTRO EDUCACIONAL
MUNICIPAL NOVA ESPERANCA

Il| @ cENTRO DE DISTRIBUICAO

UDESC - UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - CESFI

Figura 101 - Mapa com Polos Geradores de Viagens no entorno. Fonte: Google Earth, adaptado por
Autor, 2025.

3.7.1.2 Servigo de Transporte Coletivo

A empresa responsavel pelo transporte coletivo urbano na cidade de
Balneario Camborit é a Transpiedade (BC Bus), a qual opera seus servicos desde
junho de 2023.

O transporte coletivo gratuito, ou seja, com politica tarifaria atual de tarifa
zero, com subsidio integral por parte do poder concedente, opera com 7 linhas, que
passou por diversas adequacoes em funcao das necessidades da populagdo. Pode ser

observado na Figura 102 as linhas que estdo sendo operadas.
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Atualmente no site da empresa encontra-se informag¢des como horarios e
trajetos, cadastro online, como adquirir seu cartao cidadao e uma aba para trabalhar

com a Transpiedade BC.

CONSULTE HORARIOS E MAPA

navegadores Chrome, Safari, Edge ou Opera para a consulta das informagbes - Powered by Bus2

Selecione a linha: Busque por sua linha Q

H

001| Nova Esperanca / Hospital Unimed

‘:‘ 002 | Hospital Unimed / Estaleirinho

late Clube / Praia dos Amores

H :

4| Barra Sul / Praia dos Amores

0]
o
g
o

Faculdades

|':' 007 | Expresso Nova Esperanca

4]

008 | Laranjeiras

Figura 102 - Linhas do transporte coletivo do municipio. Fonte: TRANSPIEDADE BC, 2025.

Utilizou-se a Linha 001 a titulo de exemplo para apresentar a plataforma.
Quando é selecionada a linha, pode-se observar os horarios de saida em dias uteis,
sabado e domingos e feriados (Figura 103), como também, ao lado, 0 mapa com o

percurso que o Onibus se desloca (Figura 104).
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Recomendamos o uso dos navegadores Chrome, Safari, Edge ou Opera para a consulta das informagdes - Powered by Bus2
Linha Selecionada: Nova Esperanca / Hospital Unimed Mudarlinha X
Horario (@ Mapa [
Selecione um local de partida
Hospital Unimed - |_n
Calendério
Dias Uteis
o0000
Horario:
1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
06:55 08:20 08:40 09:25 10:45 11:40 14:20 16:15 18:00 19:00 20:50 22:30
& & & & & & 4 & & & & &
31/12/2025
Sabados
sAB
Hordrio:
06:55 08:20 08:40 09:25 10:45 11:40 14:20 16:15 18:00 19:00 20:50 22:30
& & & & & & & & & & & &
té: 31/12/2025
Domingos e Feriados
Hordrio:
06:50 09:10 12:20 14:40 11:00 19:20 22:40
& & & & & & 4
31/12/2025
Legenda de viagens:
1- Nova Esperanca via UNIAVAN
2 - Nova Esperanca
. 7 , . . . .
Figura 103 - Horarios de saida da Linha 001 - Linha Verde - Nova Esperanga/Hospital Unimed.

Fonte: TRANSPIEDADE BC, 2025.
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Linha Selecionada Nova Esperanca / Hospital Unimed Mudarlinha X

Selecione a viagem

Hospital Unimed. -

é Rua José B. Siqueira, 79

Q
@ José Honorato da Silva, 60
@ José Honorato da Silva, 357
Q José Honorato da Silva, 647 <

? José Honorato da Silva, 915-965

José Honorato da Silva, 1190-1234
21 min 7

Figura 104 - Mapa da Linha 001 - Linha Verde - Nova Esperan¢a/Hospital Unimed. Fonte:
TRANSPIEDADE BC, 2025.

Dentre todas a linhas, segue na Tabela 22 as que atendem a demanda do
empreendimento. Foi levado em consideracdo as linhas que passam pela Rua José
Honorato da Silva e Av. Marginal Oeste, que siao as mais proximas do
empreendimento. Na Figura 105, Figura 106 e Figura 107 estdo apresentados os

mapas dessas linhas.

Tabela 22 - Linhas que atendem a demanda do empreendimento.

LINHA DESTINO VIA DE DESLOCAMENTO

Verde — 001 — Nova Esperanga / Hospital Unimed | Hospital Unimed Rua José Honorato da Silva

Bairro Nova

Verde — 001 — Nova Esperanca / Hospital Unimed Rua José Honorato da Silva
Esperancga

Vermelha — Linha 006 — Faculdades Faculdade Udesc Rua José Honorato da Silva

Laranja — 007 — Expresso Nova Esperanca Igreja Matriz Rua José Honorato da Silva

Bairro Nova
Laranja 007 — Expresso Nova Esperancga Av. Marginal Oeste
Esperancga

Fonte: Autor, 2025.
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Linha Selecionada Nova Esperanca / Hospital Unimed Mudarlinha X

Selecione a viagem

Nova Esperanca v

é Avenida das Gaivotas, 16

0 Acesso Hilda Dos Santos Inacio, 1463

o Avenida do Estado Dalmo Vieira, 1837

° Martin Luther, 320
o Martin Luther, 215

Martin Luther, 13
BAro
Linha Selecionada Nova Esperanca / Hospital Unimed

Selecione a viagem

Hospital Unimed g

é José Cesario Pereira, 1000
9 Santo Amaro

o José Cesario Pereira, 662-822
o José Luiz dos Reis, 2-100
e José Cesario Pereira, 134-206

Rua José B. Siqueira, 47
BA~o

Figura 105 - Mapa do percurso da Linha 001 - Linha Verde - Nova Esperan¢a/Hospital Unimed.
Fonte: TRANSPIEDADE BC, 2025.
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Linha Selecionada | & 007 | Expresso Nova Esperanca Mudarlinha X

Igreja Matriz >

é Rua José Cesario Pereira, 1757

e José Cesério Pereira, 662-822
° Rua José Cesdrio Pereira, 520

e Rua Jodo Sebastido Domingos, 1

? José Honorato da Silva, 60
Linha Selecionada: i E 007 | Expresso Nova Esperanca Mudarlinha X

Bairro Nova Esperanca Rt

é Rua 1520, 69 Q
a Rua 1500, 667
o Rua 1542, 711
o Avenida Brasil, 2770

e Rua Trés Mil Cento e Oitenta e Oito, 17

? Avenida Brasil, 3574

Figura 106 — Mapa do percurso da Linha 007 - Linha Laranja - Expresso Nova Esperanca. Fonte:
TRANSPIEDADE BC, 2025.
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Linha Selecionada Faculdades W

ione a viagem

Faculdade Udesc ¥

é Acesso Hilda Dos Santos Inacio, 1463

Q
e Avenida do Estado Dalmo Vieira, 1711
e Avenida do Estado Dalmo Vieira, 1837
o\lalb uth 2 <
o Martin Luther, 215

Martin Luther, 13
? BRA»o

Figura 107 - Mapa do percurso da Linha 006 - Linha Vermelha - Faculdades. Fonte:
TRANSPIEDADE BC, 2025.

Além das informacgdes disponibilizadas no site da empresa contratada, o
sistema de transporte coletivo de Balneario Camborit conta com o aplicativo BCBus,
o qual apresenta informag¢des em tempo real do transporte publico do municipio.

No aplicativo é possivel acessar a alertas e noticias, pontos de vendas de
passagens, suporte técnico, acessibilidade, instrucdes de uso, bem como as linhas,

os horarios e itinerarios (Figura 108).
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Portugués
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ALERTAS E NOTICIAS Destino: Estaleirinho / Hospital Unimed
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Mapa Hordrios Favoritos

Figura 108 - Interface do aplicativo BCBus. Fonte: BC BUS, 2024.

Ha cinco pontos de 6nibus no entorno do empreendimento, sendo quatro na
Rua José Honorato da Silva, todos possuindo abrigo e um na Av. Marginal Oeste, o
qual ndo possui nem abrigo e nem sinaliza¢do. Segue na Figura 109 o mapa com a

localizacao dos pontos de parada de 6nibus.
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Figura 109 - Localizagio dos pontos de 6nibus no entorno do empreendirﬂento. Fonte: Google
Earth, adaptado por Autor, 2025.

Os pontos indicados no mapa estao apresentados na Figura 110, Figura 111,
Figura 112 e Figura 113. Com excec¢dao do PO4, todos os outros pontos de dnibus

possuem abrigo. Os pontos PO1, PO3 e PO5 possuem placa indicativa de parada de

Onibus.

Rua 3850, n® 3984, sala 401 escritdrio-Centro - Bal. Camboria - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 189/ 318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br



http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcRMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

Rua 3850, n® 3984, sala 401 escritdrio-Centro - Bal. Camboria - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 190/ 318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br



http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcRMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

Figura 112 - Ponto de 6nibus (PO3). Fonte: tor, 2025.
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Figura 113 - Ponto de 6nibus (PO5). Fonte: Autor, 2025.

Além desse servico, a cidade também conta com o transporte coletivo
operado pela Viacdo Praiana, a qual conta com linhas intermunicipais, fazendo
ligacdo entre os municipios de Itajai, Balnedrio Camborid, Itapema, Tijucas e
Bombinhas.

Esse transporte intermunicipal possui diferentes tarifas em funcao do trajeto
escolhido. No que diz respeito ao municipio de Balneario Camboriu, o site oficial traz

as informacdes de tarifa conforme Figura 114.

Balnedrio Camborid x Porto Belo R$ 7,45
Balnedrio Camborid x Meia Praia R$ 5,90
Balnedrio Camborid x Itapema R$ 455
Balnedrio Camborid x Lojas Moellmann R% 455
Balnedrio Camboril x Balnedrio Camborid R$ B1D
Balnedrio Camborid x Itajai R$ 5,15
Figura 114 - Tarifas das linhas intermunicipais de5 transporte coletivo. Fonte: VIAGAO PRAIANA,
2025.
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Portanto, observa-se que no entorno do empreendimento ha uma boa oferta
de viagens e linhas para atender os usudarios que desejarem utilizar esse modo de

transporte.

3.7.1.3 Sistema Cicloviario

O relevo de Balneario Camborid possui, em geral, uma caracteristica plana, o
que facilita o uso e implantacdo de uma rede de bicicletas.

No municipio de Balneario Camborid, a infraestrutura cicloviaria existente
até o inicio de 2018 era de 10,21% da malha viaria total. Ja na capital de Santa
Catarina, Floriandpolis, esse valor era de somente 2,38% (PLANMOB, 2018).

Com o passar dos anos, o municipio expandiu essa infraestrutura, tendo
alcancado 46,8 km de ciclovias até o ano de 2022. Esta proposto a ser implantado,
conforme Plano Ciclovidrio Municipal (2023), mais 97,3 km de infraestrutura
destinada exclusivamente para bicicletas.

Esta apresentado na Figura 115 o Mapa do Plano Cicloviario Municipal de

2023 de Balneario Camborid, com a aproximacdo da drea em estudo.

CICLOVIAS (MARCO 2023)

= Ciclovias Existentes

e Ciclovias Implantadas - 2018
Ciclovias Implantadas - 2019

QRIOBWYD 30 OLADINNW

Ciclovias Implantadas - 2020
Ciclovias Implantadas - 2022
= = = = Ciclovias Propostas - DEMAIS
Ciclovias Implantadas - 2021

s Ciclovias Implantadas - Camboril
= = = Ciclovias em estudo - S|
H—| Ciclovias em estudo - Cl

@ Travessia em estudo

Planejamento de Balneario Camborid, 2023.
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No entanto, a partir do levantamento realizado em dezembro de 2024 no
entorno da area de intervengdo, observou-se que algumas estruturas cicloviarias
indicadas como existentes e implantadas no mapa, ndo estdo 14 atualmente.
Entretanto, outros locais onde estava proposto, ja foram implantadas.

Desta forma, segue na Figura 116 as vias onde ha infraestrutura cicloviaria
existente, bem como as ciclovias propostas e em estudo. Nos locais que estavam
indicados como existentes e implantadas no Mapa Municipal e nao se identificou

estrutura cicloviaria atualmente, manteve-se como proposta.

LEGENDA
= VIAS
=== C|CLOFAIXAS EXISTENTES
=== C|CLOVIAS PROPOSTAS
w=s CICLOVIAS EM ESTUDO k i
Figura 116 — Mapa indicativo de ciclovias e ciclofaixas existentes e propostas. Fonte: Google Earth,
adaptado por Autor, 2025.
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Observa-se uma boa rede ciclovidria no bairro Nova Esperancga, com apenas
um pequeno trecho da Rua José Honorato da Silva com descontinuidade (entre a Av.
José Alves Cabral e Rua Paulo Marciano Cunha) e sem ligagcao da Rua José Honorato
da Silva com as Ruas Edgar Linhares e Doralice Linhares Bernardes (na Av. José
Alves Cabral).

Esta apresentada na Figura 117 a situacdo da infraestrutura cicloviaria na
Rua José Honorato da Silva, a qual encontra-se em boas condi¢des de pavimentacao

e sinalizacdo, tanto horizontal como vertical.
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Figura 117 - Ciclofaixa na Rua José Honorato da Silva. Fonte: Autor, 2025.

Na Rua Paulo Marciano Cunha a ciclofaixa encontra-se em 6timas condigdes,
com suas devidas sinalizagdes horizontais e verticais, boa pavimentagao asfaltica e

tachodes separando o fluxo veicular (Figura 118).
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Observa-se que mesmo com a inexisténcia de algumas ciclovias e/ou
ciclofaixas segundo o proposto pelo municipio, ainda ha uma vasta rede cicloviaria
naregido, possibilitando que os colaboradores da industria se desloquem utilizando
bicicletas de forma segura.

No entanto, ndo foram identificados paraciclos ou bicicletarios publicos nas
imediacdes do empreendimento, o que limita a integracdo da infraestrutura
cicloviaria existente com pontos adequados para estacionamento seguro de

bicicletas no espago urbano. Essa auséncia pode representar um obstaculo a adog¢ao
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mais ampla do modal por parte da populagao local, reforcando a importancia de
estruturas complementares para apoiar o uso continuo da bicicleta como meio de

transporte.

3.7.1.4 Micromobilidade

Em janeiro de 2025, foi sancionada a Lei Municipal n? 4.983/2025, que
regulamenta a circulacdo de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de
mobilidade individual autopropelidos, como patinetes elétricos, em Balneario
Camboriu. A legislacdo também disciplina o uso do espaco publico para servigos de
compartilhamento desses modais por meio de plataformas digitais.

Conforme a lei, ciclomotores devem circular exclusivamente nas pistas de
rolamento, sendo proibida sua circulagdo em ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e
areas de pedestres. Bicicletas elétricas e patinetes elétricos, com velocidade limitada
a 32 km/h, podem circular em ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Na auséncia dessas
infraestruturas, devem utilizar o acostamento ou o bordo direito da pista de
rolamento, desde que a via tenha velocidade maxima regulamentada de até 50
km/h. E proibido o trafego desses veiculos em calgadas, calgaddes e demais areas
exclusivas para pedestres.

A fiscalizacao é realizada pela Autarquia Municipal de Transito (BC Transito)
e pela Guarda Municipal, com possibilidade de aplicacdo de san¢bdes como
adverténcias, multas, retencdo e remoc¢ao dos veiculos.

O bairro Nova Esperanga, onde se localiza o empreendimento em andlise,
ainda ndo dispde de infraestrutura consolidada voltada a micromobilidade. Embora
a cidade conte com o servico de compartilhamento de patinetes elétricos operado
pela empresa JET, a cobertura esta restrita a regiao central e a orla maritima.

A Figura 119, extraida do proprio aplicativo da JET, evidencia a auséncia de
pontos de retirada e devolucdo de patinetes elétricos no bairro Nova Esperanca. Os
icones pretos representam os veiculos disponiveis para uso, todos concentrados na

orla e no centro da cidade, com cobertura inexistente na regiao sul.
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Figura 119 - Auséncia de pontos de retirada e devolugdo de patinetes elétricos no bairro Nova
Esperanca. Fonte: App JET, 2025.

Antes da entrada em vigor da nova legislacdo, Balneario Camborit enfrentava
problemas com o estacionamento desordenado de patinetes e bicicletas elétricas,
que eram deixados em locais inapropriados, como calcadas estreitas e acessos de
pedestres. A partir de 2025, a lei passou a proibir o estacionamento desses veiculos
em calcadas com menos de 3 metros de largura, em ciclovias e em locais que

comprometam a acessibilidade urbana.
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Para mitigar o problema, a prefeitura iniciou a implantagdo de areas de
estacionamento exclusivo para patinetes, com sinalizacao horizontal e vertical, e
dispositivos auxiliares, visando coibir o estacionamento irregular desses veiculos.

A regulamentacao da micromobilidade em Balneario Camboriu representa
um avango significativo na organizagdo do transito e no incentivo ao uso de modais
sustentaveis. No entanto, no bairro Nova Esperanca, a infraestrutura especifica para

esses veiculos ainda esta em fase de desenvolvimento.

3.7.1.5 Sistema Pedonal
Na via adjacente do empreendimento, Rua José Honorato da Silva, o passeio
estd em boas condi¢des na maior parte de sua extensdo. Com excecdo em frente ao

lote do presente estudo, o qual sera executado conforme o projeto e Plano Diretor

do Municipio de Balneario Camboriu (Figura 120).

P e, < B AN

Figura 120 - Passeio inexistente em frente ao lote do empreendimento. Fonte: Autor, 2025.

Na grande maioria do trecho, o passeio publico esta em boas condi¢des em
ambos os lados da via, o qual possui piso podo tatil e/ou largura suficiente para

promover seguran¢a e caminhabilidade dos pedestres (Figura 121).

Rua 3850, n® 3984, sala 401 escritdrio-Centro - Bal. Camboria - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 200]318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br



http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcRMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

R -

Figura 121 - Passeio existente na Rua José Honorato da Silva. Fonte: Autor, 2025.

Conforme ja apresentado em mapa na Figura 100, ha diversos dispositivos
de apoio a travessia de pedestres no entorno do empreendimento, dessa forma, os
pedestres podem circular e realizar travessias em seguranca.

Observa-se que ha presenca de rampas de acessibilidade em alguns pontos,
embora, em termos gerais, a infraestrutura relacionada a acessibilidade encontra-
se em condi¢des variadas, com algumas inadequagdes perceptiveis em relacdo aos
parametros estabelecidos pela NBR 9050, como inclinacdes excessivas, falta de piso
tatil e desniveis no pavimento.

Por se tratar de uma area urbana consolidada, é comum que a manutencao e
conformidade das calcadas e rampas apresentem diferentes padrdes de execucgao,
os quais refletem também as caracteristicas de ocupacdao e responsabilidade
individual dos im6veis ao longo das quadras.

Em relacdo a faixa de pedestres localizada em frente ao acesso principal do
empreendimento, foi registrada a condicdo da rampa existente, a qual ndo segue
integralmente os critérios técnicos da norma vigente, apresentando inclinacdo

acentuada e auséncia de rebaixamento continuo (Figura 122).
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Figura 122 — Rampa de acessibilidade da faixa de pedestres em frente ao empreendimento. Fonte:
Autor, 2025.

Embora se verifique a existéncia de diversas faixas de pedestres devidamente
demarcadas, o que demonstra uma preocupacdao com a mobilidade ativa na regiao,
a auséncia de rampas adequadas e padronizadas compromete a efetividade dessa
infraestrutura. A acessibilidade plena ndo depende apenas da sinaliza¢do horizontal
ou da existéncia de travessias, mas da integracdo funcional e segura entre os
elementos, garantindo que todas as pessoas, inclusive aquelas com mobilidade
reduzida, possam utilizar o espaco urbano com autonomia e seguranca.

Na Figura 123 esta a imagem da situa¢do da sinalizagdo horizontal da faixa
de pedestres no cruzamento da Rua Julia Serrdo com a Rua José Honorato da Silva.
E na Figura 124 a situacdo da sinalizacdo horizontal da faixa de pedestres no

cruzamento da Rua Alcides Kurt com a Rua José Honorato da Silva
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Figura 123 - Situagdo da faixa de pedestres da Rua Julia Serrdo com a Rua José Honorato da Silva.
Fonte: Autor, 2025.

Figura 124 - Situa¢do da faixa de pedestres da Rua Alcides Kurt com a Rua José Honorato da Silva.
Fonte: Autor, 2025.

3.7.1.6 Sistema Individual de Passageiros
a) Servigos de taxi
O servico de transporte por taxis em Balneario Camboriu é regulamentado
majoritariamente pela Lei Municipal 1.592/1996 (BALNEARIO CAMBORIU, 1996).
Ha diversos pontos de taxis espalhados pela cidade, contudo nenhum se encontra

proximo ao local de implantagdo do empreendimento.
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b) Servigos por aplicativo

O documento que serve como base para a regulamentacao da atividade de
transporte de passageiros por aplicativos no municipio de Balneario Camboriu é o
Decreto N© 9.444, de 18 de junho de 2019, o qual esta de acordo com a Lei Federal
12.587/12.

Nao foram identificadas vagas especificas para embarque e desembarque de
passageiros na AVD do empreendimento. Ressalta-se que, por se tratar de uma usina
de concreto, o local tem uso exclusivamente operacional, com circulacdo restrita a

funcionarios e veiculos de carga, ndo havendo demanda para esse tipo de vaga.

3.7.1.7 Veiculos de Carga

De acordo com o Decreto N¢ 4.020/2004 (BALNEARIO CAMBORIU, 2004),
que disciplina o transito de caminhdes e o servico de carga e descarga de
mercadorias em Balneario Camborid, veiculos de carga com capacidade entre 1,8 e
14,0 toneladas e comprimento maximo de 14,0 metros sdo proibidos de circular na
“Zona Central de Trafego” entre as 12hsO1min e 1hr59min; e veiculos de carga
acima de 14,0 toneladas e/ou comprimento superior a 14,0 metros sao proibidos de
circular pela “Zona Central de Trafego” em qualquer horario.

Nesse mesmo decreto, compreendendo a “Zona Central de Trafego” (ZCT),
cita-se ainda que veiculos utilitarios de até 1,8 toneladas tem a permissao de
estacionar em qualquer horario em espagos demarcados para estacionamento de
automdveis. Ja para os veiculos de carga entre 1,8 e 14,0 toneladas e comprimento
maximo de 14,0 metros, é permitido o estacionamento somente em espagos
demarcados para carga e descarga, das 2h00 as 12h00; sendo autorizado também
na Avenida Atlantica e nas ruas a ela perpendiculares, nos espacos demarcados com
sinaliza¢do de carga/descarga, das 2h00 as 18h00.

Para efeito deste Decreto, compreende-se como “Zona Central de Trafego”, a
area da cidade abrangida e limitada pelos seguintes logradouros publicos: parte da
Avenida Atlantica, esquina com a Rua Miguel Matte, segue por esta até a Avenida do

Estado, contornando-a em direcdo ao Sul até a Terceira Avenida, segue por esta até
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a Rua 3300, contornando-a em direcdo ao Leste até a Avenida Atlantica, segue por
esta até a Rua Miguel Matte, concluindo o perimetro tragado.
Nao h3, portanto, legislacdo vigente proibindo o trafego e o estacionamento

de veiculos de carga no entorno de onde o empreendimento se instalara.

3.7.1.8 Contagens de trafego

O conhecimento dos volumes de trafego incidentes na area de estudo é
informacgdo preponderante para o estabelecimento de uma avalia¢ao da situagdao do
trafego e para a formulacdo de alternativas. A contagem volumétrica direcional
consiste em quantificar o volume de veiculos que trafegam por um determinado
trecho da via, em um determinado sentido, durante um dado intervalo de tempo.

Os pontos de coleta de dados foram definidos em func¢do das rotas de entrada
e saida do empreendimento, conforme Figura 41 apresentada anteriormente.

Portanto, foram definidos dois cruzamentos como pontos de coleta de
levantamento de dados de trafego, sendo: Rua Julia Serrdo com a Rua José Honorato
e Rua Julia Serrao com a Rua Paulo Marciano Cunha.

Os movimentos para a coleta de contagem de trafego sdao observados na

Figura 125.
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Figura 125 — Movimentos para contagem de trafego. Fonte: Google Earth, adaptado por Autor,
2025.

Para o DNIT (2006, p.70), “normalmente os fluxos de trafego de terca, quarta
e quinta-feira sdo aproximadamente iguais, enquanto o de segunda-feira é
ligeiramente inferior a sua média e o de sexta-feira ligeiramente superior”.

Utilizando essa informagdo e com o intuito de garantir confiabilidade nos
resultados, sem que haja super ou subestimativa dos dados, as contagens veiculares
direcionais e classificatérias ocorreram no dia 23 de outubro de 2024, quarta-feira.
Vale ressaltar que esses foram dias tipicos, com condi¢gdes normais das vias e do

transito, clima ensolarado, sem chuva e longe de acontecimentos especiais.
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Para identificar o horario de pico das vias, as contagens foram feitas no
intervalo de pico da tarde, entre as 17:00 as 19:00, devido a dimensao temporal da
hora pico das vias adjacentes. Assim, pode-se estimar o pior cenario no tocante ao
impacto viario causado pelo empreendimento.

A classificacdo das contagens foi definida em 4 tipos de veiculos: moto, carro,
Onibus e caminhao. As contagens foram fracionadas de 15 em 15 minutos.

Adotou-se os fatores de equivaléncia da Tabela 23 para que todos os veiculos

equivalessem a uma Unidade de Carro Passeio (UCP).

Tabela 23 - Fator de equivaléncia.

FATOR DE EQUIVALENCIA
Bicicleta Moto Carro Onibus Caminhao
0,20 0,33 1,00 2,00 2,25

Fonte: CONTRAN, 2014.

Apébs a realizacdo das contagens nos respectivos locais e por meio de
planilhas, obteve-se o horario pico de todos os movimentos em simultaneo, sendo o
horario de pico entre as 17:30 e 18:30.

A planilha de contagens separada por movimento encontra-se no ANEXO XI,

assim como os fluxos veiculares em veiculo/hora e UCP do intervalo de pico.

3.7.1.9 Alocagao de Viagens

Consiste na alocacao na rede viaria dos fluxos gerados, alocando em rotas
definidas de um modo de transporte. E um processo de escolha de rotas 6timas pelos
individuos, segundo critérios pré-estabelecidos, baseado no principio de que esta
escolha se faca por rotas mais rapidas, curtas e de menor custo.

Para as viagens de producao e atrac¢do, a alocacao foi feita conforme sugere o

DNIT (2006), considerando que o padrao atual de viagens seja projetado no futuro.
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As viagens de atragdo foram todas distribuidas pela Rua Paulo Marciano
Cunha e Rua Julia Serrao, uma vez que independentemente se o condutor vir de
norte ou sul, 0 mesmo precisa passar por essas vias.

Enquanto as viagens de produgdo foram todas distribuidas pela Rua José
Honorato da Silva, pois da mesma forma, independente de se dirigir a norte ou sul,
precisam inicialmente passar por esta via.

Por fim, obtém-se uma geracao de viagens que acarreta um aumento de fluxo

em alguns movimentos contabilizados. Segue na Tabela 24 esse aumento.

Tabela 24 - Alocagdo das viagens de atragio e produgido do empreendimento em cada movimento.

MOVIMENTO | VEIC/H
1 0
2 7
3 6
4 0
5 6
6 0

Fonte: Autor, 2025.

3.7.1.10 Projecao do Trafego

a) Taxa de crescimento
Existem diversos métodos para determinar a projecdo do trafego em funcao
do tempo, sendo que, de maneira geral, baseiam-se em séries histdricas para estimar
as taxas de crescimento futuras.
No caso de haver séries de dados com elevada completude, é possivel
correlacionar os dados de volume através de clusters e avaliar estatisticamente a

representatividade das relacdes entre as variaveis no tocante a sua interligacao, o
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que permite formular uma modelagem matemadtica que possa projetar o trafego
futuro dentro de um intervalo de confianca aceitavel.

Entretanto, ha outros fatores que podem influenciar na taxa de crescimento
do trafego, como o Produto Interno Bruto (PIB) nacional/regional, populacdo e
frota. Para definir a magnitude desta influéncia, faz-se necessario a relacao historica
destes fatores perante a série de dados de volume de trafego existente.

Se fez necessario definir uma referéncia de projecio de ordem
macroecondmica para os proximos anos em funcao da realidade atual, estimando a
aproximacao, dentro do possivel, dos cenarios futuros a realidade.

Desta forma, utilizou-se como documento base o Boletim Macrofiscal da
Secretaria de Politica Econdmica - Ministério da Fazenda (novembro de 2024), em
que consta, da forma atualizada, a projecdao do PIB para os préximos cinco anos,

conforme a Tabela 25.

Tabela 25 - Projecao do PIB do Brasil para os préximos 5 anos.

PROJECOES DO CRESCIMENTO DO PIB (%)

DATA DA PRO]ECAO
ANO

novembro de 2024
2024 3,30
2025 2,50
2026 2,60
2027 2,60
2028 2,60

Fonte: Ministério da Fazenda, 2024.

Observa-se que as projecoes de crescimento possuem pequenas variagdes
nos anos, porém a partir de 2026 estabiliza em 2,60%.

Portanto, optou-se por utilizar uma projecao estavel de 2,60%, fixando essa
taxa para projetar o trafego nos anos futuros, até completar 10 anos apds o inicio do

funcionamento do empreendimento.
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Conforme o DNIT (2006), recomenda-se o uso de variaveis econémicas para
estimar a taxa de crescimento do trafego futuro, sobretudo em situa¢des de auséncia
de informagdes precisas.

Estdo previstos 13 semanas para a construcao da obra, com inicio em 2025.
Portanto, o empreendimento tera o seu pleno funcionamento ainda em 2025. As
taxas anuais de crescimento definidas para os préximos anos, considerando 10 anos

apos o pleno funcionamento do empreendimento, estdo apresentadas na Tabela 26.

Tabela 26 - Taxa de crescimento do trifego futuro.

ANO | TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL (%)
2024 3,3
2025 2,5
2026 2,6
2027 2,6
2028 2,6
2029 2,6
2030 2,6
2031 2,6
2032 2,6
2035 2,6
2036 2,6
2037 2,6

Fonte: Adaptado de Ministério da Fazenda, 2024.

b) Projecdo Futura
Para a estimar a demanda do trafego futuro, utilizou-se o método do DNIT
(2006) com base em séries histéricas, sendo uma projecao exponencial por meio da
seguinte equacao:

Vn=VOX(1+a)n
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Onde:

«_n,

Vn = volume de trafego no ano “n”;
Vo = volume de trafego no ano base;
a = taxa de crescimento anual;
n = namero de anos decorridos apds o ano base.
Considerou-se 2025 como o ano de funcionamento pleno do
empreendimento, por isso realizou-se a projecdo do trafego atual considerando
ainda sem o funcionamento do empreendimento até este ano. A partir de 2025, o
empreendimento estara em funcionamento e tera o seu impacto analisado em um
horizonte de 5 e 10 anos, ou seja, nos anos de 2030 e 2035.
Foram considerados dois cenarios, sem e com o empreendimento, de forma
a avaliar o impacto incremental causado pelo empreendimento no desempenho do
sistema viario. No cendrio com o empreendimento, ha acréscimo nos fluxos dos
movimentos influenciados pela sua atracdo e/ou producdo, enquanto no cenario
sem o empreendimento os volumes sdo projetados sem a sua influéncia.

Esta apresentado na Tabela 27 a projecdo do trafego para todos os

movimentos.
Tabela 27 - Projegdo futura de trafego.
2025 2025 2030 2035
TN SEMO | SEMO | COMO | SEMO | COMO | SEMO | COMO
o EMP. EMP. EMP. EMP. EMP. EMP. EMP.
(veic/h | (veic/h | (veic/h | (veic/h | (veic/h | (veic/h | (veic/h
) ) ) ) ) ) )
MOV 1 542 556 556 632 632 718 718
MOV 2 569 583 590 663 671 754 763
MOV 3 62 64 70 72 79 82 90
MOV 4 613 628 628 714 714 812 812
MOV 5 62 64 70 72 79 82 90
MOV 6 35 36 36 41 41 46 46

Fonte: Autor, 2025.
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3.7.1.11 Andlise de Trafego

O conceito Nivel de Servigo ou Level of Service (LOS) foi introduzido pelo
Highway Capacity Manual - HCM em sua edi¢do de 1965 para avaliar a eficiéncia do
servico oferecido nas vias, com volumes de trafego quase nulos até o volume
maximo ou capacidade da via (DNIT, 2006).

Para o HCM (2000), o LOS é uma medida de qualidade que descreve
condi¢bes operacionais dentro de um fluxo de trafego. Geralmente é analisado por
meio de medidas de servico de velocidade e tempo de viagem, liberdade de
manobra, interrupg¢des no transito, conforto e conveniéncia.

Foram definidos seis tipos de LOS, do A ao F, com LOS A representando as
melhores condi¢des de operacdo e LOS F as piores. Cada Nivel de Servico representa
variadas condi¢des de operagao e leva em consideracdo a percep¢ao do motorista

dessas condi¢oes (HCM, 2000).

a) Metodologia Utilizada
Neste estudo utilizou-se duas metodologias do HCM: uma para movimentos
ininterruptos, onde calcula-se a capacidade da via e mediante seu volume é possivel
obter o Nivel de Servico; e outra para movimentos secundarios em cruzamentos

prioritarios, onde o atraso determina o Nivel de Servi¢o desses movimentos.

[.  Calculo da Capacidade
Para a metodologia de movimentos ininterruptos, calcula-se a capacidade de
saturacdo da via (s), ou seja, o fluxo em veiculos por hora que pode ser acomodado
pelas pistas, conforme equagdo abaixo. Essa capacidade é calculada por uma
capacidade de veiculos base, a qual é ajustada conforme fatores de largura de pista,

veiculos pesados, inclinagdes, entre outros (Tabela 28).

S =50 X N X fw X fav X fg X fp X fob X fa X fLu X fLr X frRT
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s = taxa de fluxo de saturagao para as pistas (veic/h);
So= taxa de fluxo de saturacao base para as pistas (cp/h/pista);
N = numero de pistas no grupo de pistas;

fw = ajuste para largura da pista;

fuv = ajuste para veiculos pesados;

fg = ajuste para inclinagdes;

fp = ajuste para estacionamentos;

fob = ajuste para bloqueio de 6nibus;

fa = ajuste para o tipo de area;

fLu = ajuste para utilizacao da pista;

fur = ajuste para conversoes a esquerda;

frr = ajuste para conversdes a direita.

Tabela 28 - Fatores de ajuste para taxa de fluxo de saturagio.

FATOR EQUAGAO DEFINIGAO DAS VARIAVEIS
W —-3,6 :
Largura da pista fw=1+ (9—) W =largura da pista (m)
fuv %HV = % de veiculos pesados por
Veiculos pesados 100 volume de grupo de pista

~ 100 + %HV X (Er — 1) E7r = equivalente a um carro passeio

%G %G = % de inclinacdo no grupo de

Inclinagdes fg=1- 200

pista na aproximacao

N = numero de pistas no grupo de
N—-01- 18XNm pistas

Estacionamento f, = m 3600 N, = numero de manobras de

estacionamento por hora

N = nuimero de pistas no grupo de

Bloqueio de N — 124N pistas
3600 Ni. = ni AL
a. = =0 » = numero de paradas de 6nibus por
onibus fon N P p
hora

f, = 0,900 em DCC

£, = 1,000 em outras dreas DCC = Distrito Comercial Central
a — ’

Tipo de area
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v, = taxa de fluxo de demanda sem
ajuste para o grupo de faixa
Vg1 = taxa de fluxo de demanda sem
Utilizagdo da pista fiv =——"= ajuste na faixa inica no grupo de faixa
(vg1 X N) :
g com o volume mais alto
N = numero de pistas no grupo de

pistas
Conversoes a Pista compartilhada: Prr = proporgdo de conversdes a
direita frr = 1,0 = 0,15 X Py direita no grupo de pistas
Conversdes a Pista compar{ilhada: P, = propor¢io de conversdes a
esquerda fir = m esquerda no grupo de pistas

Fonte: HCM, 2010.

[I. Nivel de Servico de Fluxos Ininterruptos
Com o valor de capacidade e volume de fluxo, faz-se a relacao v/c
(volume/capacidade) do ponto em estudo e, conforme Tabela 29, define-se o

intervalo de Nivel de Servico que aquele ponto se enquadra.

Tabela 29 - Nivel de Servigo em fung¢éo da relagédo v/c.

NIVEL DE SERVICO (LOS) | RELACAO v/c
<0,30

0,31 - 0,45
0,46 - 0,70
0,71 - 0,85
0,86 - 0,99

> 1,00

| om O O W o>

Fonte: HCM, 2010.

III. Intersec¢des prioritarias
O Nivel de Servico em interse¢des prioritarias é baseado no tempo de atraso

sofrido pelos veiculos dos movimentos nao prioritarios, conforme Tabela 30.
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Tabela 30 - Nivel de Servigco em fung¢éo dos atrasos.

NIVEL DE SERVICO (LOS) | ATRASOS (s)
<10

10-15
15-25
25-35
35-50

> 50

| m O O W >

Fonte: HCM, 2000.

Inicialmente definiu-se os niveis hierarquicos para os movimentos do
cruzamento. O mesmo estd representado na Figura 126 para uma interse¢do de trés

e de quatro ramos.

121110
-5 J
13 {—4 l
N o /o W, @_,‘x .
«—5
— . S
Y. 14
- Ye(15) > —
%—b
® | The—
be | |
789

Figura 126 - Niveis hierarquicos. Fonte: HCM, 2000.

Para os movimentos pertencentes a niveis nao prioritarios, calculou-se os
volumes conflitantes, intervalo critico e intervalo minimo. Calcula-se a capacidade

potencial por meio da equacgao abaixo.

exp(—vclx X tc/3600)
1 — exp(—ve, X t/3600)

Cpx = Ve X
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Onde,

Cpx = capacidade potencial do movimento nao prioritario x (veic/h);
Vex = volume conflitante com o movimento x (veic/h);
tc = intervalo critico (seg.);

tr = intervalo minimo (seg.).

Conforme método do HCM para o calculo de interse¢des prioritarias, o
calculo do intervalo critico (tc) e intervalo minimo (tr) é feito por meio das equagdes

abaixo e com as informacoes da Tabela 31.

te = tebase + toHv X Puv+ tee X G - ter - t3LT
tf = tfbase + tenv X Prv

Onde,
tc = intervalo critico (seg.);
tcbase = intervalo critico de base dada pela tabela abaixo;
tcuv = fator de ajuste devido a veiculos pesados, sendo 1 para estradas 2 vias e 2
para estradas 2x2;
Puv = proporg¢do de veiculos pesados;
tc,c = fator de ajuste devido a inclinagao das vias, sendo 0,1 para os movimentos de
conversao a direita da via secundaria e 0,2 para os movimentos de atravessamento
e conversdo a esquerda da via secundaria;
G = declividade longitudinal das vias (%);
te,r = fator de ajuste em fung¢do da possibilidade de atravessamento em duas fases,
sendo 1 se for possivel e 0 se for em uma s6 fase (seg.);
tsLr = fator de ajuste relacionado a geometria de intersecao, sendo 0,7 para os
movimento de conversao a esquerda da via secundaria e 0 no restante (seg.);
tr = intervalo minimo (seg.);
tepase = intervalo minimo de base dada pela tabela abaixo;
truv = fator de ajuste devido a veiculos pesados, sendo 0,9 para estradas 2 vias e 1

para estradas 2x2;
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Tabela 31 - Intervalo minimo e critico de base.

INTERVALO CRITICO (t)) | INTERVALO  MINIMO
TIPO DE MOVIMENTO

2 VIAS | 4VIAS (t)
Conversao a esquerda da via

4,1 4,1 2,2
prioritaria
Conversao a direita da via prioritaria | 6,2 6,9 3,3
Atravessamento 6,5 6,5 4,0
Conversdo a esquerda da via

7,1 7,5 3,5
secundaria

Fonte: HCM, 2000.

Em seguida a capacidade real, onde multiplica-se a capacidade potencial pelo
fator de impedancia. Calcula-se por fim os atrasos conforme equacao abaixo e
utilizando a Tabela 30 encontra-se o Nivel de Servico que o movimento nao

prioritario se encontra.

+5

450T

3600 vy
Uy Uy ? (C ) % (C )
_x 1 + X 1 + m,x m,x
C ) ( >

Cm,x

Onde,

d = atraso médio (seg/veic);

Cmx = capacidade real do movimento ndo prioritario x (veic/h);
vx = fluxo horario de chegada do movimento x (veic/h);

T = periodo de analise (T = 0,25).

A avaliacdo do comprimento das filas de espera permite quantificar os
comprimentos minimos de armazenamento, verificando quaisquer perturbagdes a
montante do cruzamento. O comprimento médio da fila de espera é calculado pela

equacgao abaixo.
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Lmeax = d X 3255

Onde:

Lmedx = comprimento médio da fila de espera (veic).;
d = atraso médio do movimento x (seg/veic);

vx = fluxo horario de chegada do movimento x (veic/h).

b) Pontos de Analise
Os pontos de analise de Nivel de Servico foram os locais afetados pela geracao

de viagens do empreendimento. Foram determinados trés pontos de analise,

conforme Figura 127.

LEGENDA
s ININTERRUPTO

g i PRIORITARIO

Figura 127 - Pontos de andlise. Fonte: Google Earth, adaptado por Autor, 2025.

Rua 3850, n® 3984, sala 401 escritdrio-Centro - Bal. Camboria - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 218]318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br



http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

Os movimentos contidos em cada ponto estao apresentados na Tabela 32.

Tabela 32 - Movimentos contidos em cada ponto de analise.

PONTOS DE ANALISE | MOVIMENTOS
P1 2
p2 4+5
P3 3

Fonte: Autor, 2024.

¢) Niveis de Servigo nos Pontos de Analise
Calculou-se o Nivel de Servico para cada um dos pontos supracitados. Os
calculos desses pontos, no cendrio sem e com o empreendimento, para as proje¢des
no ano de 2025, 2030 e 2035, estdo apresentados no ANEXO XI.
Na Tabela 33 consta a sintese dos Niveis de Servico encontrados em cada

ponto de analise.

Tabela 33 - Niveis de Servigo em cada ponto de analise.

PONTO 1 PONTO 2
ANO SEM O EMP. COM O EMP. SEM O EMP. COM O EMP.
v/c LOS v/c LOS v/c LOS v/c LOS
2025 0,361 B 0,365 B 0,388 B 0,391 B
2030 0,410 B 0,415 B 0,441 B 0,445 B
2035 0,467 C 0,472 C 0,502 C 0,506 C
PONTO 3
ANO SEM O EMP. COM O EMP.
d(s) LOS d(s) LOS
2025 16,08 C 16,31 C
2030 18,19 C 18,56 C
2035 21,41 C 22,05 C

Fonte: Autor, 2025.
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d) Consideracdes sobre os Niveis de Servico Calculados

Dentre os trés pontos analisados, os resultados obtidos apresentaram
comportamento similar: poucas alteracdes de desempenho em decorréncia da
implantagdo do empreendimento, tanto no cenario atual, como no futuro.

Cabe ressaltar que em nenhum dos pontos de andlise o Nivel de Servico
alcancado foi inferior a C, mesmo no cenario de proje¢do de 2035.

Quando comparados o cenario sem e com o empreendimento em cada um
dos pontos de analise, observa-se pequenas variagdes da variavel de medida do
Nivel de Servico (relagdo v/c e atraso), porém o enquadramento do Nivel de Servico
(A até F), que corresponde as condi¢cdes de operacdo do local, estdo sempre as
mesmas, em todos os cendrios.

Cabe ressaltar os irrisérios comprimentos de fila obtidos no ponto de analise
3, uma vez que o fluxo que circula na Rua Julia Serrdo ser muito baixo. Portanto,
ainda que o condutor tenha que aguardar para realizar o movimento pela falta de
prioridade, poucos veiculos precisam realizar o mesmo movimento e, assim, nao é
gerada fila. [sso garante que o uso da via para acessar o empreendimento nao seja
um problema.

Por fim, mediante os resultados obtidos, conclui-se que o empreendimento
causara baixo impacto no trafego em seu entorno, considerando viavel a sua

implantacao.
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3.8 LEITURA DA PAISAGEM

De acordo com a linha de conceitos estabelecidos por Lamas, em seu livro
Morfologia Urbana e o Desenho da Cidade, a forma da cidade é resultante da juncdo
de fatores socioecondmicos, politicos e culturais. A forma arquitetdnica estabelecida
€ o espaco humanizado, que para Lamas é determinada ainda por percepg¢des
estéticas, ideoldgicas, culturais ou arquitetonicas, além da maneira de
comportamento, utilizagdo do espago e vida em sociedade dos cidadaos,
transformando assim a forma urbana numa estrutura fisica e funcional. O autor
ainda se refere a morfologia urbana como o estudo da configuracao e da estrutura
exterior de um objeto, e conceitua escalas para a analise da forma na dimensao

urbana: da rua, do bairro e da cidade.

3.8.1 Escala da Cidade: Evolugao Historica e Caracterizagao

O tragado urbano de Balneario Camboriu é consequéncia de uma colonizacao
que aconteceu a principio pela exploracao turistica, quando ao final da Segunda
Guerra Mundial acontece o estabelecimento das primeiras casas de veraneio,
seguida pela abertura da rodovia BR-101, sendo esta a etapa essencial para o inicio
da malha urbano do municipio, onde ocorre a implantacao loteamentos. Deste ponto
até os dias atuais, percebe-se o avanco da integracdo geografica possibilitada pela
abertura da BR-101, e a ocupagdo ativa de todo territério municipal por meio do
adensamento urbano e verticalizacao de habitacgoes.

A morfologia urbana do municipio tem por caracteristica também a sua
segmentacao delimitada: na centralidade observa-se uma alta densidade
habitacional, paisagens extremamente verticais ocorrentes pela imponente
construcdo civil, ocupados principalmente por uso residencial e comercial. Nos
bairros a densidade varia conforme seu desenvolvimento e a paisagem comeca a se
tornar horizontal, com moradias baixas e pequenos comércios.

A Figura 128 apresenta o recorte urbano analisado, bem como sua

localiza¢do no mapa da cidade.
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MAPA DE
BALNEARIO
CAMBORIU

LOCALIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

Figura 128 - Mapa de Balneario Camborit com area de intervengdo estudada. Fonte: Google,
adaptado por Autor, 2025.

3.8.2 NaEscala do Bairro: Andlise Morfol4gica do Recorte

0 bairro Nova Esperanca esta localizado na parte sul de Balneario Camboriy,
sendo uma area que se desenvolve em proximidade com a BR-101, um eixo viario
de grande importancia para a regido. Sua localizacdo estratégica conecta o bairro
tanto as areas centrais da cidade quanto a municipios vizinhos.

Nova Esperanca conta com infraestrutura basica, incluindo pavimentagao,
abastecimento de agua, rede elétrica e transporte publico. No entanto, algumas ruas
em dareas mais periféricas ainda apresentam caracteristicas semirrurais, com

pavimentagdo parcial e menor densidade (Figura 129).
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3.8.3 Na Escala da Rua: Tipos Morfoldgicos Existente

O bairro possui uma topografia mista, com areas planas em suas partes
centrais e encostas suaves nas por¢oes periféricas, proximas as areas de mata
atlantica. Essa configuracao influencia a dinamica de ocupacdo e a migragao local,
onde o uso do solo é predominantemente residencial, com a presenca de moradias
de padrao variado, incluindo casas unifamiliares e pequenos condominios. O bairro
também apresenta areas destinadas a atividades comerciais e de servigos,

principalmente ao longo das vias de maior movimentagao (Figura 130 e Figura 131).
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Figura 130 -Perfil viario Rua José Honorato Silva. Fonte: Autor, 2025.
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Figura 131 - Perfil vidrio Rua José Honorato Silva. Fonte: Autor, 2025

3.8.4 Escala da Construcdo: Andlise de Eixos e Marcos da Paisagem

A paisagem da regido onde sera inserido o empreendimento combina
elementos de areas urbanizadas com tragos naturais. A presenca de vegetacdo
retrata um entorno com menor adensamento urbano, caracteristico de regides

periféricas ou de transicao entre areas urbanas e rurais. Ao fundo, destaca-se um
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relevo topografico coberto predominantemente por vegetacdo, onde as linhas
naturais organicas contrastam com as linhas verticais dos elementos urbanos.

Em uma andlise centralizada propriamente sobre o empreendimento e seu
impacto na paisagem, a Figura 132 e Figura 133 apresentam simula¢do em 3D da

insercao do empreendimento no seu meio.

= S——

| FOTOLOCAL ATUAL || MAQUETE ELETRONICA

Figura 132 - Anélise da paisagem. Fonte: SUPERTEX, 2025.
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FOTOLOCAL ATUAL § MAQUETE ELETRONICA

Figur 133 - Andlise da paisagem. Fonte: SUPERTEX, 2025.

Em geral, terrenos sem uso representam um uso ineficiente do espaco
urbano, muitas vezes associados a problemas como actimulo de lixo, proliferacao de
pragas e sensac¢do de inseguranca. A transformacgdo desse terreno em uma unidade
comercial substituird um espa¢o subutilizado por uma estrutura funcional e
promovera maior limpeza e manutencao regular, impactando positivamente o
entorno imediato.

Desta forma, a presenca de um empreendimento no local incentiva a
melhoria nos imdveis e comércios vizinhos, promovendo uma renovacdo gradual da
paisagem urbana, mitigando a paisagem com fachadas fragmentadas existentes no

local.
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3.9 AVALIACAO DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA

A problematica da poluicao sonora e sua implicacdo na satide, meio ambiente
e qualidade de vida, tém se agravado nos ultimos anos principalmente devido a
auséncia de politicas institucionais adequadas. Os efeitos do ruido sobre o ser
humano podem ser detectados em sintomatologias como: aumento de pressao
arterial; aumento na secrecdo de cortisol e adrenalina; dificuldade para adormecer;
disturbios no sono; distirbios sociais e comportamentais; diminuicio da
concentracao; dificuldade para aprender.

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis) conceitua poluicdo sonora como sendo o conjunto de todos os ruidos
provenientes de uma ou mais fontes sonoras, manifestadas ao mesmo tempo num
ambiente qualquer.

De acordo com a Resolugdo CONAMA 001/1990, considerando que os
problemas dos niveis excessivos de ruido estdo incluidos entre os sujeitos ao
Controle da Polui¢do de Meio Ambiente e que a deterioragdo da qualidade de vida,
causada pela poluicdo, esta sendo continuamente agravada nos grandes centros
urbanos, define que, a emissdo de ruidos, em decorréncia de quaisquer atividades
industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda politica,
devera obedecer, no interesse da saude, do sossego publico, aos padroes, a critérios
e diretrizes pré-estabelecidos, devendo as medicdes ser efetuadas de acordo com a
ABNT NBR 10.151.

Uma avaliagdo sonora é realizada pela comparacdo dos niveis de pressao
sonora medidos ou calculados, caracterizados previamente, com os respectivos
limites de avaliacdo, conforme o tipo de area habitada e os periodos/horarios,
visando o conforto da comunidade.

A presente avaliacdo dos niveis de pressdo sonora tem como objetivo
identificar e avaliar o nivel de ruido ambiente, no local e horario considerados, na
auséncia do ruido gerado pela fonte sonora em questdo, visando subsidiar futuros
monitoramentos dos niveis de pressao sonora decorrentes da instalagdo e operacao

do empreendimento SUPERTEX CONCRETO.
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0 empreendimento sera instalado a Rua José Honorato da Silva, bairro Nova
Esperanca, municipio de Balneario Camborit - Santa Catarina, sob as Coordenadas
UTM SIRGAS 2000 (Zona 22 Sul) 737321.204 X; 7007729.556 Y.

O entorno é totalmente urbanizado, onde é possivel identificar grande
variedade de usos, tanto industrial, comercial, quanto residencial. Vale destacar a
proximidade a Rodovia BR-101, principal eixo rodoviario do sul do pais.

O local onde se pretende instalar o empreendimento encontra-se em ZACC IV
- Zona de Ambiente Construido de Densidade Controlada (habitacional), conforme
Lei Municipal n° 2794/08, estando localizado a montante do local de captagdo de
agua bruta para abastecimento publico do municipio de Balneario Camborid, em
area contemplada pela coleta de residuos s6lidos municipal, pelo abastecimento
publico de 4gua potavel, por coleta publica de efluente sanitario e sem registros de
alagamentos/inundacdes.

De acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019 o local, que se
caracteriza por uma area mista com predominancia de atividades comerciais e/ou
administrativa, possui limite de niveis de pressdo sonora de 60 dB(A) no periodo
diurno e de 55 dB(A) no periodo noturno.

Vale destacar que, conforme a norma supracitada, o periodo diurno vai das

7h as 22h e o periodo noturno das 22h as 7h.

3.9.1 Instrumento Utilizado para Medicao

De acordo com a ABNT NBR 10.151:2019 (versao corrigida 2020), a qual
estabelece os procedimentos técnicos a serem adotados na execucdo de medicdes
de niveis de pressdo sonora em ambientes internos e externos as edifica¢cdes, bem
como procedimentos e limites para avaliacdo dos resultados em fungao da finalidade
de uso e ocupacao do solo, o sondmetro (medidor integrador de nivel sonoro) a ser
utilizado para as medi¢des deve atender aos critérios da IEC 61672, devendo, para
medicao e caracterizacdo de som tonal, possuir filtros de 1/3 de oitava atendendo a

IEC 61260.
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Na presente avaliagcdo, para medicdo dos niveis de pressdo sonora, foi
utilizado o sondmetro digital Octava-Plus da marca Criffer.
O Son6metro digital da Criffer, realiza analise espectral de ruido em bandas
e tercos de oitava, possui memdria interna, apresenta diversos parametros acusticos
ja calculados e esta em conformidade com as [EC 61672, 61094 e 61260, classe 1.
O sondmetro digital Octava-Plus possui as seguintes caracteristicas técnicas:
e Sonometro de Classe 1 em conformidade com as normas aplicadas
e Microfone de 2" capacitivo normalizado de acordo com a IEC 61094
e Display: Tela LCD retro iluminada de alto contraste com graficos de bandas
de 1/1 ou 1/3 de oitava, grafico em tempo real e espectro.
e Medicdo: SPL, Lp, Leq, Lmin, Lmax, LO5, L10, L50, L90, L95.
e Escala:30a135dB
e Precisdo: + 0,3 dB (ref. 94 dB em 1 kHz)
e Analise de frequéncia na escala de banda de oitava e tercos de oitava
e Ponderacao: A, C e Z (Linear)
e Resposta: Rapida (F) e Lenta (S), Impacto (I)
e Frequéncias de bandas de oitava: 31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1
kHz; 2 kHz; 4 kHz e 8 kHz.
e Frequéncias de bandas de terco de oitava: 50 Hz; 63 Hz; 80 Hz; 100 Hz; 125
Hz; 160 Hz; 200 Hz; 250 Hz; 315 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 630 Hz; 800 Hz; 1 kHz;
1.2 kHz; 1.6 kHz; 2 kHz; 2.5 kHz; 3.2 kHz; 4 kHz; 5 kHz; 6.3 kHz; 8 kHz e 10
kHz.
e Faixa de frequéncia global: 20Hz a 20kHz
e (Calibracdo acustica automatica
e Altaresisténcia a EMI/RFI
e Indicacdo de nivel de carga da bateria (0 a 100%)
e Memodria de 60 medi¢des ou aproximadamente 20 k registros
e Taxa de amostragem: 1 a 60 segundos

e Temperatura de operacao: 0 a 65 °C

Rua 3850, n? 3984, sala 401 escritério-Centro - Bal. Camborit - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 230]318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br

MEMBRO


http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

e Umidade de operacdo: 0 a 95 %

e Alimentagdo: Bateria Li-ion

e Autonomia da bateria: 30h

e C(Carregador bivolt

e Registrador de dados avancados, incluindo analise espectral
e Comunicagdo com fio (USB)

e Dimensoes: 260 x 75 x 24mm

e Peso: 250g

O certificado de calibragao do sondmetro n° RBC-A-2022/342 encontra-se no

ANEXO XII deste EIV.

3.9.2 Metodologia de Medi¢do e Ponto Amostral

A Resolucdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA N¢
001/1990 estabelece que as medi¢des dos niveis de ruido devem ser efetuadas de
acordo com a NBR 10151 da ABNT - Acustica — Medicdo e avaliacdo de niveis de
pressdo sonora em areas habitadas — Aplicagdo de uso geral.

Atendendo ao disposto no item 7.3 da NBR 10151:2019, ndo se realizou
coleta em periodo caracterizado por interferéncias audiveis advindas de fen6menos
naturais, tais como chuvas fortes, ventos fortes, trovoes e/ou demais interferéncias.

Ainda conforme estabelecido na norma NBR 10151, no levantamento de
niveis de ruido as medi¢des foram realizadas externamente aos limites do imé6vel do
empreendimento em estudo, em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso
e pelo menos 2 m do limite da propriedade e de quaisquer outras superficies
refletoras, como muros, paredes etc.

Devido ao fato de o empreendimento estar em fase de aprovacao de
documentac¢do para sua instalacdo, ndo sendo, no presente momento, fonte de
pressdo sonora alguma, na presente avaliacdo foram identificados apenas os niveis
de ruido do ambiente, isso é, os niveis de pressdao sonora na auséncia do ruido

gerado pelo empreendimento em estudo.
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Nesta avaliacdo de niveis de pressdo sonora, foi utilizado o método
simplificado, utilizado para medicdo do nivel de pressdo sonora global, em
ambientes externos ou internos as edificacdes, para identificacao e caracterizagao
de sons continuos ou intermitentes.

A avaliacdo pelo método simplificado é aplicada apenas para avaliagdo
sonora decorrente de fontes de sons continuos ou intermitentes, desde que nao
contenham contribui¢des de som tonal e impulsivo.

A avaliacdo é realizada pela comparacdo do Laeq 7tota) medido com a
contribuicao do(s) som(ns) proveniente(s) da(s) fonte(s) objeto de avaliacdo, no
respectivo periodo-horario, com os limites de R.Zaeq em funcao do uso e ocupagdo do
solo no local da medicao.

A andlise dos niveis de pressdo sonora existentes no entorno do local onde se
pretende instalar o empreendimento em estudo, foi desenvolvida com base na
medicao realizada em campo.

A norma técnica ABNT NBR 10.151:2019 - Actstica — Medigao e avaliacao
de niveis de pressdo sonora em areas habitadas — Aplicacao de uso geral, determina
limites de niveis de pressdao sonora em func¢do dos tipos de areas habitadas e do

periodo, conforme apresentado na Figura 134 a seguir.

RLAeq .
Limites de niveis
de pressédo sonora

Tipos de areas habitadas (dB)
Periodo | Periodo
diurno noturno
Area de residéncias rurais 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista predominantemente residencial 55 50
Area mista com predominéncia de atividades comerciais e/ou administrativa 60 55
Area mista com predominancia de atividades culturais, lazer e turismo 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

Figura 134 - Limites de niveis de pressio sonora em fungio dos tipos de areas habitadas e do
periodo. Fonte: ABNT NBR 10.151:2019.
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O local se caracteriza por uma area mista com predominancia de atividades
comerciais e/ou administrativa, sendo assim, de acordo com o estabelecido na ABNT
NBR 10.151:2019, possui limite de niveis de pressdo sonora de 60 dB(A) no periodo
diurno e de 55 dB(A) no periodo noturno.

Para medic¢do dos niveis de pressdo sonora ambiente existentes, foi definido

o seguinte ponto amostral (Figura 135).

SUPERTEX

\

Google Earth
Figura 135 - Mapa de localizagdo do ponto amostral. Fonte: Autor, adaptado de Google Earth, 2025.

Alocalizacdo e as caracteristicas do ponto amostral que fundamenta a analise dos
niveis de pressao sonora obtidos nas medi¢des sao especificadas na
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Tabela 34.
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Tabela 34 - Caracteriza¢do dos Pontos Amostrais.

Ponto Coordenadas UTM* . .
Referéncias
Amostral X Y
#01 737338.78951112 | 7007815.2808218 Rua José Honorato da Silva
*Coordenadas UTM (SIRGAS 2000, Fuso 22, Hemisfério Sul) Fonte: Autor, 2025.

3.9.3 Analise dos Niveis de Pressdo Sonora

A medicao dos niveis de pressdo sonora foi realizada no dia 18 de julho de

2024, quinta-feira, as 16h.

3.9.3.1 Ponto Amostral #01

O ponto amostral #01 localiza-se na rua José Honorato da Silva, em um local
com transito intenso de veiculos pesados, sendo estes as principais fonte de ruidos
identificadas no local.

No momento dessa medicdo, que foi realizada entre 16h e 19min e 16h e
24min, nao foi identificada a presenca de som tonal nem impulsivo, sendo assim foi
utilizado o método simplificado para avaliacao.

A Figura 136 a seguir apresenta o grafico de medi¢ao com filtro de 1/3 de

oitava visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.
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Laeq x 1/3 Oitava
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Figura 136 - Grafico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto Amostral #01.
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Na medicdo dos niveis de pressao sonora no ponto amostral #01, os valores
maximo e minimo identificados foram de Limax=101,14 dB(A) e Limin=46,98 dB(A).
A Figura 137 a seguir apresenta o grafico da medi¢cdo dos niveis de pressao

sonora no ponto amostral #01.
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Figura 137 - Grafico com a frequéncia dos niveis de pressido sonora identificados no Ponto Amostral #01.
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A Figura 138 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a

medicdo dos niveis de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #01.

Relatorio de ruido @ OCTAVA+ SN: 035000765

Configuragdes
Evento: 1 Tarefa:
Tempo de amostragem [s]: 1 Duragao: 00:05:00
Hora de inicio: 16:19:30 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 16:24:29 Andlise de oitavas: 1/3

Verificacdo de campo @ 1kHz

Pré verificagdo [dB]: 114,00 (08/02/2023 16:19)
Pés verificagdo [dB]: -

Desvio [dB]: —
Resultados
L [dB]: 83,67 L [dB]: 108,45 L [dB]: 109,60
Zeg ZE Zpeak
L [dB]: 81,08 L [dB]: 105,85 L [dB]: 109,40
Ceg CE Cpeak
L [dB]: 75,41 L [dB]: 100,18 L [dB]: 109,42
Aeq AE Apeak
Max/Min
L [dB]: 59,52 L [dB]: 101,97 L [dB]: 63,19 L [dB]: 100,81 L [dB]: 68,26 L [dB]: 96,93
Zimin Zlimax ZFmin ZFmax ZSmin ZSmax
L [dB]: 56,31 L [dB]: 101,88 L [dB]: 58,12 L [dB]: 100,72 L [dB]:61,14 L [dB]: 96,82
Clmin Clmax CFmin CFmax CSmin CSmax
L [dB]: 46,60 L [dB]: 102,31 L [dB]: 46,98 L [dB]: 101,14 L [dB]: 48,67 L [dB]: 97,14
Almn Almax AF min AFmax ASmin ASmax
Estatisticos
Ponderagao em frequéncia: A
Ponderagdo de tempo: Rapida (F)
L [dB]: 75,47 L [dB]: 72,93 L [dB]: 63,97 L [dB]: 53,43 L [dB]: 51,45
05 10 50 €0 %

Figura 138 - Quadro dos resultados obtidos na medi¢do dos niveis de pressdo sonora identificados
no ponto amostral #01.

0 nivel de pressao sonora do ambiente no ponto amostral #01, apresentado
pelo equipamento sondmetro foi de Laeq5min = 75,41 dB(A), portanto, acima do
limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151:2019 para o local no horario diurno, que
é de 70 dB(A).

3.9.4 Conclusido

A area onde se pretende instalar o empreendimento localiza-se a rua José
Honorato da Silva, bairro Nova Esperanca, municipio de Balneario Camboriu - Santa
Catarina.

Considerando que, o entorno é totalmente urbanizado, onde é possivel
identificar grande variedade de usos, tanto industrial, comercial, quanto residencial.
Vale destacar a proximidade a Rodovia BR-101, principal eixo rodoviario do sul do

pais.
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Considerando que, no local é possivel notar a variacao nos niveis de ruidos
existentes, sendo o trafego de veiculos pesados identificado como principal fonte de
geracdo e de incremento dos niveis de pressao sonora no local.

Considerando que, conforme Lei Municipal n° 2794/08, o terreno do
empreendimento se encontra em ZACC IV - Zona de Ambiente Construido de
Densidade Controlada (habitacional).

Considerando que, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019
o local, que se caracteriza por uma area mista com predominancia de atividades
comerciais e/ou administrativa, possui limite de niveis de pressdo sonora de 60
dB(A) no periodo diurno e de 55 dB(A) no periodo noturno.

Segundo estas defini¢des, é possivel observar que, conforme os niveis de
pressao sonora identificados no dia 18 de julho de 2024, quinta-feira, a amostra
apresentou valor acima do permitido para o local no periodo diurno.

Considerando que o nivel de ruido encontrado ja estd acima dos limites
estabelecidos para a area do empreendimento.

Considerando que as atividades construtivas para a implantacao do
empreendimento serdo desenvolvidas em acordo com os horarios de atividades
estabelecidos pela LEI n® 2377/2004.

Portanto, se conclui que durante a fase de instalacdo do empreendimento,
podera haver pouca variacdo nos niveis de ruido existentes atualmente no local, uma
vez que os equipamentos utilizados para a execucdo das obras como, serras,
marteletes e veiculos de carga pesada sao fontes geradoras de ruido.

Ja durante a operacdo do empreendimento, as possiveis fontes de ruido
identificadas foram da movimentacdo dos caminhdes betoneiras e dos veiculos
pesados e do maquinario relacionados a producao de concreto.

Porém devido ao fato de o nivel de pressao sonora do ambiente identificado
no dia 18 de julho de 2024, ja estar acima do limite estabelecido pela Lei Municipal
Ordinaria n? 2794/2008, operacao do empreendimento SUPERTEX CONCRETO

podera contribuir no nivel de pressao sonora do ambiente ja existente no local.
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Sugere-se a realizacao de analises de ruido também durante a operacao e do
empreendimento e desenvolvimento de agdes para garantir que os niveis de pressao
sonora gerados pelo SUPERTEX CONCRETO estejam dentro dos limites

estabelecidos.

3.10 DADOS DEMOGRAFICOS

A seguir sdo indicados os dados da populagdo do municipio, como densidade,
piramide etdria, etc.

Vale destacar que, a Area de Vizinhanca Direta do empreendimento abrange
10 setores censitarios (Bairro Nova Esperanga por completo), conforme
apresentado na Figura 47.

Para calculos relacionados aos dados demograficos, foram utilizados os
valores totais destes setores censitarios, conforme apresentado a seguir.

Para calculos relacionados aos dados demograficos, foram utilizados os
valores totais destes setores censitarios do Censo 2022, conforme apresentado a
seguir.

Vale destacar que, até o presente momento nao foram divulgados os valores
referentes a faixa etaria nem razdo de sexo dos setores censitarios resultantes do

Censo 2022.

3.10.1 Contagem Populacional

De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE nos anos de 1991, 1996,
2000, 2007, 2010 e 2022, Balneario Camboriil tem aumentado sua populagdo
residente, acompanhando o crescimento do Estado de Santa Catarina e do Brasil ao

longo do tempo (Tabela 35).
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Tabela 35 - Contagem populacional do Brasil, Santa Catarina, Balnedrio Camborii e AVD.

Ano = gﬁ;;)s 22! Balneario Camborit | Santa Catarina Brasil

1991 --/-- 40.308 4.541.994 146.825.475
1996 -/-- 57.687 4.844.212 156.032.944
2000 -/-- 73.455 5.356.360 169.799.170
2007 -/-- 94.344 5.866.252 183.987.291
2010 -/-- 108.089 6.248.436 190.755.799
2022 8.059 139.155 7.610.361 203.062.512

Fonte: IBGE, 2022 - tratado por Autor, 2025.

Nos setores censitirios em que a Area de Vizinhanca Direta do
empreendimento esta situada, o nimero de habitantes apresentado pela analise
censitaria em 2022 era de 8.059.

No municipio, em 2010 a populagdo do municipio era de 108.889, enquanto
em 2022, o censo apontou 139.155 habitantes, o que representa um aumento de
28,7% em 12 anos.

Em uma analise por compartimentos, nota-se que, os setores censitarios em
que a Area de Vizinhanca Direta do empreendimento esta situada, abriga 5,8% dos
habitantes do municipio de Balneario Camborit, quando observados os dados do

IBGE 2022.

3.10.2 Taxa de Crescimento da Popula¢do

Segundo dados do IBGE (2022), a cidade de Balneario Camborid apresentou
aumento significativo no numero de sua populagdo nas ultimas décadas,

apresentando uma taxa de crescimento de 245% de 1991 a 2022 (Figura 139).
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Crescimento Populacional de Balneario Camboriu
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Figura 139 - Grafico de crescimento populacional de Balnedrio Camborii nas tltimas décadas.
Fonte: IBGE, 2022.

Diante de um comparativo do crescimento populacional de Balneario
Camborid, Santa Catarina e do pais entre os anos 2000 e 2022, a taxa de crescimento
médio da populacdo de Balneario Camborit foi superior as taxas estadual e nacional

(Figura 140).

Taxa Crescimento Populacional entre 2010 e 2022

28,7
6,5
Brasil SC BC

Figura 140 - Gréfico das taxas de crescimento anual das populag¢des de Balneario Camborit, Santa
Catarina e Brasil entre os anos 2000 e 2022. Fonte: IBGE, 2022.
3.10.3 Tendéncias de Evolug¢do da Populagao

A evolugdo populacional do municipio de Balneario Camborit, de acordo com

os dados do IBGE, esta representada na Figura 141.
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Tendéncia de Evolucdo da Populacado
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Figura 141 - Grafico da tendéncia de evolugio populacional de Balneario Camboriti de 2022 a 2023.
Fonte: IBGE, 2022.

Por meio deste grafico percebe-se uma estimativa de aumento da populacao
do municipio, como vem ocorrendo nos ultimos anos, que pode ser justificado pelo

crescimento dos setores econdmicos e sociais de toda a regido.

3.10.4 Densidade Demografica

Segundo dados do IBGE (2022), a Cidade de Balneario Camboria apresenta
densidade demografica de 3.077,70 hab/Km?, destacando-se como o municipio com

maior densidade demografica de Santa Catarina (Tabela 36).

Tabela 36 — Municipios com maiores densidades demograficas em Santa Catarina.
o Densidade Demografica
Municipio Area total (km?
p ) (hab/kmz)
Balnedrio Camborid 46,8 3.077,70
Sdo José 151,1 1.796
Itapema 59,4 1.304,59

Fonte: IBGE, 2022.

Tendo como referéncia os setores censitarios em que a Area de Vizinhanca
Direta do empreendimento esta situada, juntos somam 7,11 km?2 No ano de 2022 a
populagdo residente era de 8.059 habitantes, o que resultava em uma densidade
demogréfica de 1.134,2 hab/km?.

Realizando uma comparacéo entre os setores censitarios em que a Area de

Vizinhanc¢a Direta do empreendimento estd situada e o municipio de Balneario
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Camborid nota-se, com o auxilio da Tabela 37, que os setores censitarios em

apresentam densidade demografica similar a do municipio.

Tabela 37 — Municipios com maiores densidades demograficas em Santa Catarina.

Local Area total (km?) Dens. Demografica (hab/km?)
Set. Cens. da AVD 7,11 1.134,2
Balneario Camboria 46,8 3.077

Fonte: IBGE, 2022.

3.10.5 Faixas Etarias

A andlise de piramides etdrias permite a verificacdo da situacao de
subdesenvolvimento e desenvolvimento, servindo como indicadores de qualidade
de vida. A base da piramide indica o crescimento vegetativo e o topo a expectativa
de vida.

A piramide etaria de Balneario Camborit relativa ao ano de 2022 (IBGE)
apresenta o meio com largura superior as do topo e da base, indicando a
predominancia de adultos. Quanto ao sexo, este se apresenta perto de uma
homogeneidade, ndo havendo destaques para a quantidade de mulheres e homens

(Figura 142).
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Figura 142 - Pirdmide etaria de Balneario Camborit referente ao ano de 2022. Fonte: IBGE, 2022.

Vale destacar que, até o presente momento nao foram divulgados os valores
referentes a faixa etaria nem razdo de sexo dos setores censitarios resultantes do

Censo 2022.

3.10.6 Populagdo Economicamente Ativa

A populagdo economicamente ativa (PEA), se caracteriza pelos individuos de
um lugar que, teoricamente, estariam legalmente aptos ao trabalho, ou seja, todos
os individuos ocupados e desempregados.

De acordo com censo 2022 (IBGE), 47,43% da populacao de Balneario

Camboriud estava ocupada em 2021.
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3.10.7 Estratificagao Social

A ocupacao de Balneario Camborit esta fortemente ligada a apropriacao de
sua orla como local de lazer do empresariado industrial do Vale do Itajai e ao
processo de adensamento populacional do litoral catarinense, iniciado na década de
1970 com a implantacdo da rodovia federal BR-101. Simultaneamente ao processo
de ocupacdo da orla, o boom imobilidrio acelerou o adensamento de area construida
registrando, assim, as necessidades de representacao social das classes dominantes
locais, incorporando a paisagem um conjunto de signos que vém se transformando,
concomitantemente, com o proprio significado do processo de acumulagdo
econdmica (Danielski & Pimenta, 2011).

Com resquicios de valor de uso e valor de troca na paisagem da Avenida
Atlantica de Balneario Camborid, € interessante evidencia-la, em maior grau, como
valor de troca (produto). Apesar disto, é marcante o seu papel como local de
encontro, de convivéncia, de pratica social, independente, mais uma vez, de quem
esteja usufruindo dos equipamentos wurbanos a beira-mar, sejam eles
representantes das classes alta, média ou baixa. O que deve ser evidenciado é que o
contexto urbano é formado por uma dualidade antagbnica. Assim como Santos
(1991) discorre sobre o espaco que une e que separa, evidenciado na cidade,
Lefebvre (1991) discorre sobre o efeito integrador e desintegrador da cidade.
(Danielski & Pimenta, 2011).

O efeito integrador esta relacionado a participacao efetiva dos individuos, a
pratica social em si, enquanto o efeito desintegrador esta relacionado a segregacao
socio espacial em virtude da prépria espontaneidade da pratica social, através de
estratégias conscientes e inconscientes das classes sociais, algo como os iguais se
atraem, preferéncia aos semelhantes, rejeicao aos estranhos (GOBLOT, 1989 apud
DANIELSKI & PIMENTA, 2011).

Dentro da légica capitalista em transformar praticamente tudo em valor de
troca, a Avenida Atlantica exerceria o papel de um tipo de valor de troca mais
brando, com resquicios consideraveis de valor de uso. Este limite entre valor de uso

e valor de troca, por mais estranho que possa parecer, é evidenciado pela prépria
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Avenida Atlantica, que integra e reprime ao mesmo tempo. Integra na medida em
que permite o livre acesso a zona de lazer (praia), reprime na medida em que faz da
praia o jardim, o quintal dos moradores a beira-mar (Danielski & Pimenta, 2011).

Mesmo com sinais de valor de troca mais brando, parte da Area de
Renovagdo, conhecida como Barra Sul, estd se transformando na “praia de
Cabegudas do século XXI”. Se na década de 1920 esta ultima atendia aos anseios de
uma burguesia regional, a atual Barra Sul, com restricdes sdcio espaciais
semelhantes a praia de Cabecgudas, extrapola o contexto regional e se estabelece
dentro de uma rede urbana condicionada pela economia mundo. Cerca de 90 anos
depois, a esséncia permanece a mesma neste paralelismo: a formac¢do de um clube
por parte da elite. Reflexos desta elitizacdo, em nivel de relacdes sociais, também
podem ser observados na propria paisagem (em nivel de formas), que por definicdo
€ heterogénea (SANTOS, 1994), mas tende a homogeneidade devido a tipologia
edilicia (dominante) adotada pela elite altamente capitalizada ao longo da Avenida
Atlantica, baseada na repeticdo em série de um arcabouco formal pré-estabelecido.
E esta tendéncia a homogeneidade também comecou a avangar, a partir da década
de 2000, em direcao contraria ao mar, em uma relagao diretamente proporcional a
exequibilidade de lotes a beira-mar. Sem abdicar da alta qualidade e padrao
adquiridos na Avenida Atlantica, o avanco de novos empreendimentos comeca a
trazer objetos sociais da paisagem da Avenida Atlantica para o interior de Balneario
Camboria (Danielski & Pimenta, 2011).

Ou seja, a tipologia edilicia se uniformiza na mesma propor¢cdo em que
aumenta a distancia do mar, até os limites impostos pelas condicionantes legais
(zoneamento e indices urbanisticos). Este é um processo que tende a acentuar-se
cada vez mais, trazendo consigo outros valores agregados a questdao formal, como
os precos de aluguel e de compra e venda de terrenos e apartamentos. Assim como
uma grife (a grife Balneario Camborit), estes valores agregados sdo repassados a
toda cadeia produtiva, como uma bola de neve que, a ser tirada de seu estado de
inércia, desce morro abaixo, aumentado de tamanho e ganhando velocidade

conforme o passar do tempo (Danielski & Pimenta, 2011).

Rua 3850, n? 3984, sala 401 escritério-Centro - Bal. Camborit - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 248318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br

MEMBRO


http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcRMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

3.11 ASPECTOS ECONOMICOS

O Brasil ocupa a 92 posicao no ranking das maiores economias do mundo
segundo o Banco Mundial (2017), sendo responsavel por 2,6% do PIB (Produto
Interno Bruto) global. No ano de 2017, o PIB do Brasil foi de U$ 2,06 Trilhdes e a
balanga comercial brasileira superou a marca dos 217,4 bilhdes de délares, gerando
um superavit de mais de 67 bilhdes de dolares.

De acordo com o Observatory of Economic Complexity (OEC, 2017), os
principais produtos de exportacao do Brasil no ano de 2017 foram: soja (11,8%)
minérios de ferros e seus concentrados (9,2%), 6leos brutos de petréleo (7,9%),
acucar bruto (5,2%) automoveis de passageiros (3,1%), carne de frango congelada
fresca (3,0%) e celulose (3,0%).

Os principais parceiros comerciais do Brasil sdo: China, Estados Unidos,
Argentina, Paises Baixos, Alemanha, Japao, Chile, México, entre outros. Na América
do Sul a parceria comercial do Brasil se da com os paises que compde o MERCOSUL
(Mercado Comum do Sul) que é composto por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai
e Venezuela. Neste bloco econdmico o Brasil é o maior exportador e também o dono
do maior PIB.

Santa Catarina tem um importante papel no desempenho econémico do pais
nos ultimos anos, pois ocupa a 72 Coloca¢do no Ranking Nacional (IBGE, 2016),
ficando atras de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana e
Bahia. A composicao do PIB de Santa Catarina em 2017 foi a seguinte: servigos:
49,32%; industria: 28,7%; agropecuaria: 5,48.

Os principais produtos de exportacao de Santa Catarina sdo: carne de aves,
suinos (destaque para as cidades de Chapecd, Videira, Xanxeré, Sdao Miguel do
Oeste), pescados (Itajai, Navegantes, Laguna), moveis e artefatos de madeira (oeste
catarinense), confec¢des de algoddo (Blumenau, Brusque), motores (Jaragua do
Sul), ceramica (Cricitima) e tubos e conexdes e eletrodomésticos (Joinville).

Dentre as cidades com as maiores economias no Estado de Santa Catarina

destacam-se: Joinville, Blumenau, Floriandpolis, Itajai, Criciima e Chapecé.
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No caso de Balneario Camborid, o crescimento econdmico deu-se a partir da
década de sessenta com o desmembramento do municipio de Camboriu.

Balneario Camborit, é um municipio com apenas 46,4 Km?2, porém
beneficiado com uma bela orla maritima, que exibe algumas das belas praias da
regido e atraem turistas de todo o Brasil e do Conesul. Para atender este grande
numero de visitantes foi criando ao longo do tempo infraestrutura capaz de
recepcionar o grande fluxo de pessoas. O municipio é movido pela construcao civil,
comércio, mas principalmente pelo turismo que é responsavel por 99% da
economia, visto que o municipio é o sétimo destino turistico do Brasil, e um dos
maiores po6los do Conesul.

O setor primdrio no municipio é insignificante, j4 que a producdo
agropecudria representa apenas de 0,2% do total. O setor secundario representa
15,1%, sendo a construcao civil a principal atividade deste setor, e o setor terciario,
onde as principais atividades estdo concentradas em bares, restaurantes,
lanchonetes, supermercados, hotéis e similares, corretagem de imoveis e comércio
de artigos de praia, corresponde a 67,7% (IBGE, 2016).

O municipio é reconhecido a nivel regional como um centro de compras,

principalmente pelos horarios alternativos do comércio.

3.11.1 Produto Interno Bruto - PIB

De acordo com o IBGE, em 2016 o PIB de Balneario Camboriti chegou a R$
4.930.413,26, sendo o setor de servigos o mais representativo.

Balneario Camborid, em 2016, possuia um PIB per capita da ordem de R$
37.429,03, colocando o municipio na 642 posicio do ranking estadual e 650 2

posicdo do ranking nacional (IBGE, 2016).

3.11.2 Empresas, Empregos e Renda
Recente estudo publicado pelo Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e

Pequenas Empresas de Santa Catarina (SEBRAE/SC, 2013) com base em dados do
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Ministério do Trabalho e Emprego - Relagdo Anual de Informacgdes Sociais de 2011
- identificou 11.954 empresas que empregavam 40.770 pessoas. Segundo o porte:
93,8% eram microempresas que responderam por 40,8% dos empregos formais;
5,7% pequenas empresas com 40,5% dos empregos formais; 0,4% médias empresas
que absorveram 11,7% dos empregos e 0,1% grandes empresas com 7,00% dos
empregos formais.

As micro e pequenas empresas foram responsaveis por 99,5% do nimero de
empresas localizadas em Balneario Camborid e por 81,49% da mao de obra
empregada formalmente.

No periodo de 2008-2011 a taxa absoluta de criacdo de empresas foi de
8,83% e a de emprego de 19,23%, segundo dados do Ministério do Trabalho e
Emprego, publicado em dezembro de 2011. O setor mais representativo de geracdo
de empresas e empregos era o tercidrio: comércio e servicos que representavam
87,16% das empresas localizadas no Municipio e disponibilizavam 78,65% dos
postos de trabalhos formais.

Quanto aos empreendedores individuais, no periodo 2010-2012, a taxa de
crescimento foi da ordem de 303%, bem superior a do Estado de Santa Catarina que
foi de 247% em igual periodo (SEBRAE, 2013). No setor da pesca foram apontados
39 empregos formais registrados formalmente no Ministério do Trabalho e
Emprego em 2011.

Em 2011, do total de empresas que exportavam, 12 apresentavam valores
exportados até 1 milhdo de ddlares e 01, valores entre US$ 1 a 10 milhdes de délares.
As exportacoes foram direcionadas para a China (39,95%), Hong Kong (29,23%) e
Estados Unidos (17,34%). ]Ja, as importagdes foram comercializadas com a China
(56,63%), Uruguai 17,78%) e India (6,12%) no mesmo periodo, conforme dados do
Ministério da Industria e Comércio Exterior - Balanga Comercial Brasileira, 2011,
adaptado por SEBRAE (2013, p. 44).

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da populacao de 18 anos ou mais (ou
seja, o percentual dessa populacdo que era economicamente ativa) passou de

69,86% em 2000 para 74,08% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupacado
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(ou seja, o percentual da populagdo economicamente ativa que estava desocupada)
passou de 11,83% em 2000 para 4,38% em 2010, segundo relatério do Atlas de
Desenvolvimento Humano do PNUD, 2010.

O referido documento assinala quanto ao nivel de escolaridade que, 61,91%
dos habitantes tinham o ensino médio completo e 79,49% o ensino fundamental
completo. Dos que trabalhavam naquele periodo, 44,48% tinham rendimento médio
de até 02 salarios minimos e 14,5% estavam em ocupacdo informal e ndo tinham o
ensino fundamental.

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etaria de 18 anos ou mais, 1,02%
trabalhavam no setor agropecuario, 0,13% na inddstria extrativa, 7,70% na
induastria de transformacao, 9,26% no setor de construcao, 0,59% nos setores de
utilidade publica, 22,52% no comércio e 54,63% no setor de servigos, conforme

aponta o estudo do perfil municipal elaborado pelo PNUD/IPEA/F]JP.
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4 AVALIAGCAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

41 METODOLOGIA PARA IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS

4,1.1 Metodologia Qualitativa

Para a avaliacdao quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser
divididos em dois grupos:
- Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de
implantacdo e/ou operacao;
- Impactos Potenciais: Sao situagcdes emergenciais, com pouquissimas chances de
ocorrer. Se forem previstos devem ser descritos, mas ndo precisam ser classificados
ou avaliados.

Os impactos reais devem ser classificados com base nos seguintes atributos:

Fase de ocorréncia

- Implantacgao: inicia-se a partir das intervengdes no terreno até a finalizacao
da obra.

- Operacao: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

Expectativa de ocorréncia

- Certa: impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do
ambiente;

- Incerta: impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.

Area de Abrangéncia

Trata da dimensao dos impactos, podendo ser:

- ADA: quando ocorrem apenas no imo6vel de implantagio do
empreendimento, ou Area Diretamente Afetada;

- AVD: quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;

- AVI: quando ocorrem na Area de Vizinhanga Indireta.
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Importancia

Baseia-se na analise das demais classificacbes e busca identificar a
interferéncia em funcao da sua participacdo no conjunto analisado, podendo ser:

- Baixa;

- Moderada; ou

- Alta.

Reversibilidade

Classificam-se os impactos negativos como:

- Reversiveis: quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da
execucdo da acdo em termos de qualidade;

- Parcialmente reversiveis: o componente pode voltar parcialmente ao seu
estado de antes da execug¢do da acdo, sem afetar a qualidade;

- Irreversiveis: quando o componente nao voltara ao seu estado de antes da

execucdo da acdo.

Prazo de duracdo

Quanto tempo poderao ser percebidos os fenémenos:

- Temporarios: efeitos cessam com a recuperagdo natural ou com a
implantagdo das medidas mitigadoras;

- Permanentes: alteragdes persistem ao longo do tempo;

- Ciclicos: efeitos ocorrem de forma intermitente.

Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade.

4.1.2 Metodologia de Avaliagdo Qualiquantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na
avaliacdo qualitativa devem receber um valor. Cabe a equipe técnica responsavel
pelo EIV definir os “valores” com base na discussdo entre os membros buscando
quantificar melhor o impacto e sua respectiva magnitude, com base nos valores

indicados na Tabela 38.
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Tabela 38 - Atributos, critérios e valores utilizados na quantificagdo dos impactos.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacio Operacio
1 5
Expectativa de Ocorréncia Incerta Certa
1 3
Abrangéncia ADA AVD AVI
1 3 5
Importincia Baixa Moderada Alta
1 3 5
Reversibilidade Reversivel Parc1alr1}ente Irreversivel
reversivel
1 3 5
Prazo Tempordrio Ciclico Permanente
1 3 5

Ap0ds receberem os valores conforme tabela 1 cada atributo recebe um grau
de importancia, com base no peso que tera na féormula. Os pesos devem ser aplicados

conforme a Tabela 39.

Tabela 39 - Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importincia.

ATRIBUTO PESO
Fase de Ocorréncia 5,0
Expectativa de Ocorréncia 4,9
Abrangéncia 4,8
Importincia 4,7
Reversibilidade 4,6
Prazo 4,5

A férmula para determinagao da valoracao do impacto é:

Valor Total = (5,0 X fase de ocorréncia) + (4,9 X expectativa de ocorréncia)
+ (4,8 X abrangéncia) + (4,7 X importancia)
+ (4,6 X reversibilidade) + (4,5 X prazo)
Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicagdo da férmula,
é possivel estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto sempre
obedecendo 4 intervalos (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme

a Tabela 40.
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Tabela 40 — Magnitude do impacto com base no intervalo de valoragio.

INTERVALO DA VALORACAOQ MAGNITUDE
Alta 99,53 -132,70 4
Média 66,36 - 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0-33,17 1

Com a magnitude do impacto definida, deverdo ser aplicadas as classes de
mitigacdo. Estas sdo aplicadas apenas para os impactos negativos (Tabela 41).

Ap0s a mitigagdo do impacto é recalculado a magnitude do impacto (Tabela

40).
Tabela 41 - Classes e indices para o calculo de mitiga¢do do impacto.

MITIGAGCAOQ % DE REDUCAQ

Elevada 80%

Moderada 50%

Baixa 30%

Muito Baixa 10%

Nula 0

Podera ser considerada a mitigacdo de 100% somente quando a agdo
mitigatoria for de extrema relevancia, nao sé mitigando o impacto, mas também

solucionando ou melhorando uma condi¢do adversa do municipio.

4.1.3 Metodologia para Identificagdo e Avaliagdo das Medidas

As medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma:

- Mitigadora: quando a agdo resulta na reduciao dos efeitos do impacto
negativo;

- Potencializadora: quando a agao resulta no aumento dos efeitos do impacto
positivo;

- Compensatéria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in
natura, fazendo-se necessdria a compensa¢do por meio de ado¢do de outras
medidas, de cunho pecuniario a ser definida através do Calculo do Valor de

Compensacao.
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Estes dados devem ser apresentados em Matriz indicando os atributos,

critérios e valores, assim com a mitigacao e seu efeito sobre a magnitude do impacto.

4.1.4 Indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento

Apés definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é
necessario definir o Indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é
obtido através da média dos impactos conforme a férmula a seguir, considerando-
se apenas os impactos negativos. O valor encontrado sera enquadrado conforme a
Tabela 42 e ai se tem a definigdo da Magnitude do Impacto do Empreendimento num

intervalo de 1 a 4.

MI = ZNI/NI
Onde:
MI= Média de impactos;
>NI = Somatoéria do nimero de impactos;

NI= Numero de impactos.

Tabela 42 - Magnitude do impacto com base no intervalo de valoragdo.

INTERVALO DA VALORACAQ MAGNITUDE
Alta 99,53 -132,70 4
Média 66,36 — 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0-33,17 1
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4.2 IDENTIFICAGCAO DO IMPACTOS POTENCIAIS - FASE DE IMPLANTACAQ

4.2.1 Pressao nas Vagas de Estacionamento no Entorno

Ao longo da Fase de Implantacgdo - periodo em que o empreendimento estara
em obras - havera aumento da demanda por vagas de estacionamento de carro e
moto, devido aos colaboradores que diariamente se deslocardo até a obra. Da
mesma forma, os veiculos de carga responsaveis pelo transporte de materiais e
insumos até o empreendimento, incrementarao a demanda por espago dedicado a
operacao de carga e descarga.

No entanto, é possivel observar no projeto do canteiro de obras que nao sera
necessaria qualquer ocupacao das vias publicas, uma vez que tanto os veiculos de
carga quanto os veiculos dos trabalhadores permanecerdo dentro do terreno
durante todas as fases da obra, ndo gerando impacto sobre as vagas publicas do
bairro.

O espaco disponivel também permitird a organiza¢gdo de estacionamento
interno para os colaboradores, contemplando 20 vagas para automoveis, 11 para
motocicletas e 5 para bicicletas.

Desta forma, entende-se que este impacto tem pouquissimas chances de

ocorrer, nao sendo necessario classificar ou avaliar.

4.2.2 Pressido no Sistema Viario Préoximo

As viagens geradas pelo empreendimento durante a fase de implantagdo irao
gerar um acréscimo de viagens de forma temporaria, devido aos veiculos envolvidos
na obra, entrega de materiais e concretagem.

Porém cabe ressaltar que a obra do empreendimento durara 13 semanas, ou
seja, 3 meses e meio. Além disso havera somente 666,84m? de area construida.

Desta forma, ainda que haja um pequeno aumento no fluxo veicular no
entorno devido a obra, este fluxo sera espacado ao longo do tempo, uma vez que nao

ha legislacao que proiba a circulacao de veiculos pesados no local. Assim, os fluxos
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de veiculos de carga ndo ocorreram simultaneamente e nem concentrados em
pequenos periodos.
Desta forma, entende-se que este impacto tem pouquissimas chances de

ocorrer, ndo sendo necessario classificar ou avaliar.

4.3 IDENTIFICAGCAO DOS IMPACTOS REAIS - FASE DE IMPLANTACAOQ

4.3.1 Pressio no Sistema Municipal de Abastecimento de Agua

O consumo de 4dgua nos canteiros de obras da-se na produc¢do da argamassa,
compactacao do solo, lavagem de pecas e higiene e alimentacao dos operarios.

Com base em estudos e projecoes realizadas, o consumo de d4gua em canteiro
de obras é uma variavel significativa a ser considerada no planejamento e execucao
de empreendimentos.

Segundo a revista Sustentabilidade (2008), o consumo médio de dgua em
canteiros de obras pode atingir cerca de 0,50m3/m?, dependendo do porte e das
atividades desenvolvidas no local.

Considerando a area total do SUPERTEX CONCRETO, que possuira 1.478,09
m?, estima-se que o consumo médio de 4gua durante todo o periodo de execucio
das obras seja de aproximadamente 739 m>.

Essa estimativa abrange as diversas necessidades diarias de abastecimento,
incluindo o preparo de argamassas, a limpeza de equipamentos, o suprimento para
os trabalhadores e outras demandas essenciais ao andamento das obras.

A EMASA, empresa responsavel pelo abastecimento de agua municipal,
garante o fornecimento de agua para a instalacio do empreendimento e a
viabilidade encontra-se no ANEXO IV deste estudo.

O impacto do consumo de dgua para instalagdo do empreendimento pode ser

analisado de acordo com a Tabela 43.
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Tabela 43 - Analise qualitativa da pressdo no sistema municipal de abastecimento de agua - fase de

implantagio.
ATRIBUTO CRITERIO

Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importancia Alta
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Temporario

4.3.1.1 Magnitude do Impacto

Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:

Valor total = 94,7

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.
4.3.1.2 Aplicacao de Medidas Mitigadoras

- Aplicacdao de Programa de Conscientizacdo Ambiental, com objetivo de
reduzir o consumo de dgua, bem como outros desperdicios durante a implantacao e
assuntos de meio ambiente;

- Implantacao o sistema de captagdo e reutilizagdo de agua da chuva na obra;

- Priorizar a instalacdo de utilizacao de equipamentos econdmicos de agua,
consequentemente menor geracdo de efluentes;

- Realizac¢do de trabalhos de educagdo ambiental com os funcionarios de obra

para sensibilizacdo quanto a redugdo do consumo de agua evitando desperdicio.

4.3.1.3 Reducao da Magnitude
Apdés a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 10%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

85,23 ou seja, média.

4,3.2 Contaminagio do Solo e Aguas Subterraneas por Efluentes Liquidos

Durante a instalacdo do empreendimento ocorrera a geracao de trés tipos de

efluentes liquidos:
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e Efluente Sanitario: Composto por efluente liquido gerado pelos

funcionarios nos sanitarios e vestiarios;

e Efluente de Obra Nao Contaminado: Efluente liquido gerado nas
concretagens, uso de argamassas, lavacao de ferramentas e das caixarias sujas com
argamassa, areia, concreto e afins;

e Efluente de Obra Contaminado: Efluentes perigosos contendo tintas,

solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a satude.

Efluente Sanitario
Estima-se que o efluente sanitario gerado na fase de implantagdo do

empreendimento sera cerca de 720 litros/dia.

Efluente de Obra

Para o efluente gerado na obra em decorréncia das atividades de
concretagem, uso de argamassas, lavacdao de equipamentos e ferramentas, lavacao
de pneus, lavacdo de fachadas na conclusao das obras, estima-se que, com base em
outros estudos ambientais elaborados pela Koeddermann Consultoria Ltda., do
volume total de agua consumida na obra, subtraindo o consumo de agua pelos
funcionarios, 100% retornam como efluente liquido de obra.

O impacto da geracao de efluentes liquidos na instalacdo do empreendimento

pode ser analisado de acordo com a Tabela 44.

Tabela 44 - Analise qualitativa da contaminagido do solo e das 4guas subterraneas por efluentes
liquidos - fase de implantagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importancia Alta
Reversibilidade Parcialmente reversivel
Prazo Tempordario
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4.3.2.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 75,9

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.2.2 Aplicagdao de Medidas Mitigadoras

Efluente Sanitario

Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto
manejo, o efluente sanitario gerado pelos funcionarios, cerca de 720 litros/dia, sera
encaminhado, desde o inicio das atividades, a rede coletora municipal e tratado pelo
municipio por meio da Empresa Municipal de Agua e Saneamento - EMASA, nio
comprometendo a qualidade hidrica da regido.

A EMASA garante a coleta de esgoto para instalacdao do empreendimento e a

viabilidade encontra-se no ANEXO IV.

Efluente de Obra
Os efluentes liquidos gerados nas obras de instalagdo do empreendimento
em estudo deverdo receber os seguintes destinos:

o Efluente de Obra Ndo Contaminado: O efluente liquido gerado nas
concretagens, uso de argamassas, lavacdo de ferramentas e das caixarias sujas com
argamassa, areia, concreto e afins, devera ser destinado a um reservatorio para
reuso na obra para umidificacdo e resfriamento do concreto.

O lodo resultante do armazenamento desse efluente nao contaminado devera
ser destinado como residuo da construcao civil - RCC Classe A.

Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes contendo tintas, solventes, 6leos

e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saide, devem ser destinados a
reservatorio especifico para armazenamento temporario e gerido como residuo da
construgdo civil - RCC contaminado Classe D, sendo coletados e destinados por
empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de Transporte

de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados.
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4.3.2.3 Redugdo da Magnitude
Apos a aplicagdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 30%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

53,13, ou seja, baixa.

4.3.3 Pressio no Sistema de Coleta e Tratamento de Efluentes

Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto
manejo, o efluente sanitario gerado pelos funcionarios, cerca de 720 litros/dia, sera
encaminhado, desde o inicio das atividades, a rede coletora municipal e tratado pelo
municipio por meio da Empresa Municipal de Agua e Saneamento - EMASA, nio
comprometendo a qualidade hidrica da regiao.

A EMASA garante a coleta de efluente sanitario na instalacdo do
empreendimento

Diante do exposto, a pressao no sistema publico de coleta e tratamento de

efluentes liquidos na fase de instalacdo foi classificado conforme mostra a Tabela 45.

Tabela 45 - Andlise qualitativa da pressao no sistema de coleta e tratamento de efluentes - fase de

implantagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importancia Moderada
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Temporario

4.3.3.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 85,3

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.
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4.3.3.2 Aplicacao de Medidas Mitigadoras

- Aplicagdo do Programa de Conscientizagao Ambiental na obra, com objetivo
de reduzir o consumo de agua e a consequente producdo de efluentes liquidos
sanitarios;

- Priorizar a instalacdo de utilizacao de equipamentos econdmicos de agua,

consequentemente menor geracdo de efluentes liquidos sanitarios.

4.3.3.3 Reducado da Magnitude
Apoés a aplicagdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 10%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

76,77, ou seja, média.

4.3.4 Contaminagdo do Solo por Residuos da Construgao Civil

Os residuos de construcdo civil - RCC sdo gerados apenas na fase de
implantacdo e devem ter um gerenciamento adequado para evitar que sejam
abandonados e se acumulem em margens de rios, terrenos baldios ou outros locais
inapropriados.

A disposicao irregular desses residuos pode gerar por um lado, problemas de
ordem estética, ambiental e de satde publica. De outro lado, constitui um problema
que se apresenta as municipalidades, sobrecarregando os sistemas de limpeza
publica (MMA, 2011).

Para a instalacdo € estimada a geracao de 222 toneladas de RCC, cerca de 185

O impacto da geragdo de residuos da construcao civil na instalagdo do

empreendimento pode ser analisado de acordo com a Tabela 46.
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Tabela 46 - Andlise qualitativa da contaminagio do solo por RCC - fase de implantagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Moderada
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Temporario

4.3.4.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 66,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.4.2 Aplicacao de Medidas Mitigadoras

- Elaboragdo e execucdao de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo
garantir a correta segregacdo, acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte e destinagao final;

- Capacitagdo para colaboradores sobre os procedimentos de separacao,
acondicionamento e transporte de residuos;

- Destinacao dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos
e destinacao final em areas licenciadas;

- Aplicagdo do Programa de Conscientizacdo Ambiental, com objetivo de
reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios

durante a implantagdo e assuntos de meio ambiente.

4.3.4.3 Reducao da Magnitude
Ap0és a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 50%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

33,25 ou seja, baixa.
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4.3.5 Pressio no Sistema de Coleta e Destinagdo de Residuos Sélidos

Os residuos de construcdo civil - RCC sdo gerados apenas na fase de
implantacao e devem ter um gerenciamento adequado para evitar que sejam
abandonados e se acumulem em margens de rios, terrenos baldios ou outros locais
inapropriados.

A disposicao irregular desses residuos pode gerar por um lado, problemas de
ordem estética, ambiental e de satide publica. De outro lado, constitui um problema
que se apresenta as municipalidades, sobrecarregando os sistemas de limpeza
publica (MMA, 2011).

Para a instalagdo é estimada a geracao de 222 toneladas de RCC, cerca de 185
A geracdo de RCC geral pressao no sistema de coleta e destinacdo final de
residuos solidos. Este impacto pode ser analisado de acordo com a Tabela 47.

Tabela 47 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema de coleta e destinagdo de residuos sélidos -
fase de implantagéo.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Moderada
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Temporario

4.3.5.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se
Valor total = 66,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.5.2 Aplicacao de Medidas Mitigadoras
- Elaboragdo e execucdo de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo
garantir a correta segregacdo, acondicionamento, armazenamento, coleta,

transporte e destinagao final;
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- Capacitagdo para colaboradores sobre os procedimentos de separacao,
acondicionamento e transporte de residuos;

- Destinacao dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos
e destinacao final em areas licenciadas;

- Aplicagdo do Programa de Conscientizacdo Ambiental, com objetivo de
reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios

durante a implantacdo e assuntos de meio ambiente.

4.3.5.3 Reducao da Magnitude
Apoés a aplicagdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 30%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

46,55, ou seja, baixa.

4.3.6 Pressdo no Sistema de Drenagem Urbana

Para implantacao do SUPERTEX CONCRETO sera necessaria a limpeza do
terreno, o que causara, temporariamente, a exposicao do solo.

A exposicao do solo aumenta significantemente a vulnerabilidade a erosao
do solo pela lixiviacdo, isso €, lavagem da camada superior do solo, que é responsavel
pela retirada da cobertura superficial do mesmo, formando pequenas rugosidades
externas e direcionando o material lixiviado ao sistema de drenagem urbana e
posteriormente ao curso d’agua, sendo fator significativo na causa de assoreamento
das galerias pluviais e corpos hidricos.

Outro fator que pode facilitar o direcionamento de solo as galerias pluviais e
corpos hidricos é a movimentacdo de veiculos pesados com pneus sujos com solo da
obra pelas vias do entorno.

Sendo assim, a Tabela 48 apresenta a andlise dos possiveis impactos

resultantes da lixiviacdo do solo causado pela exposicdo do mesmo para instalagao.
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Tabela 48 - Andlise qualitativa da pressio no sistema de drenagem urbana - fase de implantagio

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Instalacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importancia Alta
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Temporario

4.3.6.1 Magnitude de Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 94,7

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.6.2 Aplicacao de Medidas Mitigadoras
- Lavacdo das rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que
espalhem barro nas vias do entorno;

- Cobrimento com lonas os caminhdes para evitar a queda de residuos nas

vias;
- Realizagao de varricao das vias sempre que houver carreamento do solo o
entorno;
- Implantacdo de sistema de captacdo e reutilizacdo de agua da chuva na
obra.

4.3.6.3 Reducao da Magnitude
Apdés a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 10%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

85,23 ou seja, média.
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4.3.7 Perturbagdo a Vizinhan¢a em Decorréncia de Ruidos

A poluicdo sonora faz parte da rotina de um canteiro de obras, mesmo que
pequeno.

Considerando que, o entorno é totalmente urbanizado, onde é possivel
identificar grande variedade de usos, tanto industrial, comercial, quanto residencial.
Vale destacar a proximidade a Rodovia BR-101, principal eixo rodoviario do sul do
pais.

Considerando que, no local é possivel notar a variacao nos niveis de ruidos
existentes, sendo o trafego de veiculos pesados identificado como principal fonte de
geracdo e de incremento dos niveis de pressao sonora no local.

Considerando que, conforme Lei Municipal n° 2794/08, o terreno do
empreendimento se encontra em ZACC IV - Zona de Ambiente Construido de
Densidade Controlada (habitacional).

Considerando que, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019
o local, que se caracteriza por uma area predominantemente industrial, possui
limite de niveis de pressao sonora de 70 dB(A) no periodo diurno e de 60 dB(A) no
periodo noturno.

Segundo estas defini¢des, é possivel observar que, conforme os niveis de
pressao sonora identificados no dia 18 de julho de 2024, quinta-feira, a amostra
apresentou valor acima do permitido para o local no periodo diurno.

Considerando que o nivel de ruido encontrado ja estd acima dos limites
estabelecidos para a area do empreendimento.

Considerando que as atividades construtivas para a implantacdo do
empreendimento serdo desenvolvidas em acordo com os horarios de atividades
estabelecidos pela LEI n® 2377/2004.

Portanto, se conclui que durante a fase de instalacdo do empreendimento,
podera haver pouca varia¢do nos niveis de ruido existentes atualmente no local, uma
vez que os equipamentos utilizados para a execug¢do das obras como, serras,

marteletes e veiculos de carga pesada sdo fontes geradoras de ruido.
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A analise do impacto gerado pela polui¢cdo sonora gerada na implantagdo esta

apresentada na Tabela 49.

Tabela 49 - Andlise qualitativa da perturbagio a vizinhan¢a em decorréncia de ruidos - fase

implantagio.
ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacio
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importancia Alta
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Temporario

4.3.7.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 85,1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada baixa.

4.3.7.2 Aplicacao de Medidas Mitigadoras

- Cumprimento as condi¢des apresentadas na Lei Municipal n°® 2377/2004,
além da norma ABNT NBR 10.151:2019;

- Manutencao periddica do maquinario como, por exemplo, a lubrificacao dos
equipamentos conforme a recomendacdo do fabricante;

- Instalagdo de tapumes a fim de reduzir a propagacao do ruido;

- Realizar manutencao periédica em equipamentos e maquindarios ruidosos.

4.3.7.3 Reducdo da Magnitude
Ap6s a aplicagdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 10%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

76,59, ou seja, média.
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Durante a fase de implantacao ocorrera a movimentagao de veiculos pesados

no entorno devido ao transporte de materiais e insumos até o empreendimento, o

que gera, consequentemente, uma deterioragdo das vias publicas.

A dispersdo de materiais como barro e poeira nas vias podem gerar

incomodo a populacdo que reside e circula no entorno. Ainda, é possivel que ocorra

danificagdes no pavimento das vias para a passagem de redes elétricas e hidraulicas,

por exemplo. Devido a isso, o impacto foi classificado conforme a Tabela 50.

Tabela 50 - Andlise qualitativa da deterioragio de vias ptblicas - fase de implantagio

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importancia Alta
Reversibilidade Parcialmente reversivel
Prazo Temporario

4.3.8.1 Magnitude de Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 85,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.8.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

- Limpeza dos pneus dos veiculos na saida do canteiro de obras, quando
couber.

- Limpeza das vias publicas, se ocorrer sujeira decorrentes da obra.

- Cobertura dos caminhdes e automdveis que transportam materiais soltos
com lonas.

- Impedir o estacionamento de caminhdes ou a descarga de materiais em
locais indevidos, prejudicando o trafego local.

- Todas as manobras, cargas e descargas de materiais devem ocorrer dentro

do canteiro de obras.
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- Evitar o transito de maquinas, equipamentos e caminhdes em horarios de

pico.

- Apo6s a conclusao da obra, os danos causados a infraestrutura viaria
(drenagem, pavimentacao, sinaliza¢do e outros elementos da via) serdo reparados

pelo empreendedor, se tiverem sido causados por ele.

4.3.8.3 Redugdo da Magnitude
Apo6s a aplicagdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 50%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

42,75, ou seja, baixa.

4.3.9 Contaminag¢do Atmosférica por Emissao de Particulados e Gases

Durante a fase de instalagdo, o transporte de materiais e recebimento de
insumos podem ser incluidos no grupo de possiveis geradores de poluentes nocivos
ao bem-estar do ambiente e da populagdo.

A contaminac¢do da atmosfera pode estar associada a dispersdao mecanica do
solo e combustao de fontes moéveis e estacionarias, como caminhoes, e é causa de
infeccoes de carater cronico, além de ser particularmente nociva para pessoas
anémicas e com deficiéncias respiratérias ou circulatérias.

A avaliacao qualitativa do impacto decorrente da contaminag¢do por emissao

de particulados e gases esta apresentada na Tabela 51.

Tabela 51 - Andlise qualitativa da contaminag¢io atmosférica por emissdo de particulados e gases -
fase de implantacgio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importancia Moderada
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Temporério
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4.3.9.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 66,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.9.2 Aplicagdao de Medida Mitigadora

- Instalacgdo de telas de protecdo sobre os caminhdes com residuos;

- Instalacdo de telas de protecdo no entorno da obra, conforme as normas
técnicas, para a reducdo da emissao de particulas pela incidéncia de ventos;

- Limpeza constante das vias do entorno, com varricdo e se necessaria a
lavagem, evitando a propagacao de poeiras;

- Aplicacgao de irrigacdo dos locais e dos servi¢cos causadores de poeira;

- Lavacdo de veiculos e maquindarios nas saidas de ambientes com solo
exposto, principalmente na fase de movimentacao de terra e fundagdes;

- Realizar manutencgdo periodica e preventiva em veiculos e equipamentos

emissores atmosféricos.

4.3.9.3 Reducao da Magnitude
Apébs a aplicagdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto
sofrera reducdo de 30%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 46,55, ou seja, baixa.

4.3.10 Aumento no Consumo de Recursos Naturais

Conforme o Conselho Brasileiro de Construcao Sustentavel, o setor da
construgdo civil é responsavel pelo consumo de 40% a 75% dos recursos naturais
extraidos do planeta. (FONTE https://portal.unila.edu.br/noticias/construcoes-
sustentaveis).

Diante disso, o consumo de recursos naturais relacionado com as obras para

instalagdo do empreendimento pode ser analisado de acordo com a Tabela 52.
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Tabela 52 - Andlise qualitativa da deterioragio de vias publicas - fase de implantagio

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Instalacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importancia Alta
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Temporario

4.3.10.1 Magnitude de Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 94,7

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.10.2 Aplicagdo de Medidas Mitigadoras

- Utilizacao de matérias primas com origem ambientalmente regularizada;

- Apresentacdo de cdpia das Licengas Ambientais de Operacdo (LAO) dos
principais fornecedores de concreto, ceramica vermelha (tijolo), gesso, granito e

argamassa.

4.3.10.3 Redugado da Magnitude
Ap0és a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 10%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

85,23, ou seja, média.
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4.4 IDENTIFICACAO DOS IMPACTOS POSITIVOS - FASE DE IMPLANTACAOQ

4.4.1 Beneficios a Comunidade Decorrentes da Geragao de Empregos e Renda

A geracdo de empregos é um dos fatores mais importantes para incrementar
a economia de uma regido, pois aumenta significativamente a renda de uma parcela
da populacdao. O aumento de renda gera aumento do consumo e incrementa a
utilizacdo de bens e servicos, potencializando principalmente a expansao no setor
tercidrio que consolida investimentos e atrai novos empreendimentos.

Estima-se para a SUPERTEX CONCRETO a contratacao de um total de 23
funciondrios a depender da fase da obra, conforme detalhado no item 2.714 - Geracdo

de Emprego e Renda.

4.4.1.1 Medidas Potencializadoras
e Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneario

Camboriu e regido proxima.
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4.5 IDENTIFICAGCAO DOS IMPACTOS POTENCIAIS - FASE DE OPERACAOQ

4.5.1 Congestionamento no Acesso do Empreendimento

As viagens atraidas pelo empreendimento, especialmente quando
simultaneas, poderao acarretar o acumulo de veiculos nos acessos, gerando
transtornos aos usudarios dos passeios e das vias.

Visando a anulacdo deste impacto, havera um espaco de acomodacao de
veiculos de 11,3m de comprimento (excluindo o espago para passagem de
pedestres), garantindo que veiculos de carga possam aguardar a abertura do portao
sem interromper o fluxo da via, bem como o fluxo dos pedestres. Ressalta-se que um
caminhdo betoneira tem um comprimento entre 7 e 9 metros.

E vélido ressaltar que, ainda que os caminhdes carregados de concreto
possam sair do empreendimento um apds o outro, o retorno deles ndo sera no
mesmo horario, pois dependera da distancia do destino em que ele se dirigiu.

Desta forma, entende-se que este impacto tem pouquissimas chances de

ocorrer, ndo sendo necessario classificar ou avaliar.

4.5.2 Pressao nas Vagas de Estacionamento no Entorno

Ao longo da Fase de Operacao havera aumento da demanda por vagas
publicas de estacionamento de carro e moto, devido aos colaboradores e visitantes
do empreendimento.

Ocorre que o empreendimento tera em torno de 25 colaboradores, os quais
ndo trabalhardo de forma simultanea. E dispde de 11 vagas para automdveis e 10
vagas para motocicletas, atendendo de forma integral a necessidade por vagas para
funcionarios e visitantes.

Além disso, havera diversas vagas dentro do lote para o estacionamento dos
veiculos de carga. Cabe ressaltar que, por seguranca, os veiculos ficardo
estacionados na area interna do empreendimento.

Sera feita a implantacdo de dispositivos luminosos indicando a entrada e

saida de veiculos durante a fase de operacao do empreendimento.
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Todas as vagas serdo sinalizadas respeitando e cumprindo as seguintes
referéncias:

e Dimensdes e sinalizacao das vagas gerais (simples, carga/descarga) de
automdveis e motociclistas deverao respeitar os Manuais de Sinalizagdo Vertical e
Horizontal do Contran (Volume I e IV), regulamentados pela Resolu¢do Contran n?
973/2022;

e Dimensoes, sinalizacdo e numeracao das vagas PNE e de idosos

(automéveis) deverao respeitar a Resolugdo Contran n® 965/2022 e anexos.

Todas as placas serdo em ACM e Pelicula Refletiva grau técnico prismatico,
com impressao digital 1200 x 1200 dpi’s, com aplicacdo de overlay, anti UV, na cor
padrao Munsell com pintura eletrostatica, conforme Manuais/Resolucées do
Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR
14.890/21.

Desta forma, entende-se que este impacto tem pouquissimas chances de

ocorrer, ndo sendo necessario classificar ou avaliar.
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4.6 IDENTIFICACAO DOS IMPACTOS REAIS - FASE DE OPERACAO

4.6.1 Pressio no Sistema Municipal de Abastecimento de Agua

Estima-se um consumo diario de 3,1 m® de 4gua potavel pelos funcionarios e
45 m? na produgdo do concreto.

O empreendimento possuird uma reservagdo de agua potavel de 62 m?3,
sendo 60 m? nos reservatorios inferiores e 2 m® no reservatério superior.

0 empreendedor prevé a instalagio de reservatdrios com total de 45m? para
agua de reuso do processo produtivo, além de um reservatério de agua pluvial de
1m3.

Mais informacdes a respeito da agua de reuso estao apresentadas no Item
2.9.4.2 Produgdo de Efluente Liquidos na Fase de Operagao.

A Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneario Camboriti - EMASA
é responsavel pelo abastecimento de agua no municipio, e a viabilidade de
fornecimento ao empreendimento encontra-se no ANEXO [V deste estudo.

A pressdo no sistema publico de abastecimento de agua na operagdo pode ser
analisada da seguinte maneira (Tabela 53).

Tabela 53 - Andlise qualitativa da pressédo no sistema municipal de abastecimento de dgua - fase de
operagao

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacao
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importancia Alta
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.6.1.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valortotal = 132,7

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.
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4.6.1.2 Aplicagdao de Medidas Mitigadoras

- Realizar manuteng¢des preventivas periodicas no sistema hidrossanitario,
com objetivo de manter o sistema em bom estado de funcionamento, evitando
vazamentos durante a operacdo do empreendimento;

- Conscientizacdo dos colaboradores, com objetivo de reduzir o consumo de
agua pelos usuarios do empreendimento, bem como outros desperdicios e assuntos
de meio ambiente;

- Utilizacdo de equipamentos econdmicos de agua, tais como torneiras
automaticas e com arejadores, pec¢as sanitarias de baixa vazao, caixa de descarga
"dual flush" e medidores individuais de agua.

- Tratamento interno de efluente gerado no processo produtivo para reuso.

4.6.1.3 Reducao da Magnitude
Apoés a aplicagdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducao de 10%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

119,43, ou seja, alta.

4.6.2 Contaminagio do Solo e Aguas Subterraneas por Efluentes Liquidos
Durante a operagdo do empreendimento ocorrera a geracdo de trés tipos de
efluentes liquidos:

Efluente Sanitario: Composto por efluente liquido gerado pelos funcionarios

no refeitorio, sanitarios e vestiarios, com gerac¢do estimada de 2,48 m?/dia, serdo
destinados a rede publica de coleta de efluente liquido da EMASA.

e Efluente dos Sistema Produtivo: Efluente liquido gerado na lavagem

interna dos caminhdes betoneiras, da devolucao de concreto fresco ndo utilizado na
obra e dos corpos de provas de concreto. Esse efluente é composto principalmente
de 4gua, com uma proporcdo variavel de agregados finos e aditivos quimicos;

e Efluente da Area de Lavagem Externa dos Caminhées e da Area de

Abastecimento: Efluente liquido que podem conter quantidade significativas de

0leos e graxas.
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O impacto da contaminados do solo e das aguas subterraneas em
decorréncia da geracao de efluentes liquidos na fase de operacgao foi classificado
conforme mostra a Tabela 54.

Tabela 54 - Analise qualitativa da contaminados do solo e das aguas subterraneas em decorréncia
da geracio de efluentes liquidos - fase de operagdo.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacao
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importancia Alta
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.6.2.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 132,7

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.2.2 Aplicagdao de Medidas Mitigadoras

Apresentar a CEIV relatério semestral durante 24 meses, a contar do inicio
da operagao do empreendimento, comprovando o cumprimento das medidas:

- Tratamento interno do efluente liquido gerado no processo produtivo para
reuso;

- Direcionamento do efluente a ser gerado na area de lavagem externa dos

caminhoes e na area de abastecimento a um sistema separador agua e 6leo (SSAO).

4.6.2.3 Reducdo da Magnitude
Ap0s a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducao de 10%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

119,43, ou seja, alta.
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4.6.3 Pressao no Sistema Publico de Tratamento de Efluentes Liquidos Sanitarios

Durante a operacdo do empreendimento ocorrera a geracdo efluente
sanitario gerado pelos funcionarios no refeitorio, sanitarios e vestiarios, com
geracdo estimada de 2,48 m?/dia.

Esse efluente sanitario sera destinado a rede publica de coleta de efluente
liquido da EMASA.

A EMASA garante a coleta de efluente liquido sanitario na operacao.

Sendo assim, o impacto da pressdo no sistema publico de coleta e tratamento
de efluentes liquidos na fase de operacao foi classificado conforme mostra a Tabela
55.

Tabela 55 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema publico de tratamento de efluentes liquidos -
fase de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacao
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importancia Baixa
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.6.3.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 113,9

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.3.2 Aplicacao de Medidas Mitigadoras

- Conscientizacao dos funciondarios, com objetivo de reduzir o consumo de
adgua pelos usudrios do empreendimento e consequentemente a reducdo da
producdo de efluentes;

- Utilizacdo de equipamentos econémicos de 4gua, consequentemente menor
geracdo de efluentes, tais como torneiras automaticas e com arejadores, pecas

sanitarias de baixa vazdo, caixa de descarga "dual flush".
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4.6.3.3 Reducdo da Magnitude
Apos a aplicagdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 10%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

102,51, ou seja, alta.

4.6.4 Contaminagio do Solo por Residuos Sélidos Urbanos

Os residuos so6lidos a serem gerados na operacdao do empreendimento se
caracterizam por residuos contendo restos de comida, lixo dos sanitarios, residuos
reciclaveis oriundos da area administrativa como papel, papeldo e plasticos em
geral, lodo do sistema de decantagdo para tratamento de dgua de reuso do processo
produtivo e residuos perigosos como estopas contaminadas e lodo do SSAO.

Estima-se a geracdo de um volume de 103 kg de residuos sélidos por dia
durante a operagdo do empreendimento.

Ja em relacao ao lodo do sistema de decantagdo para tratamento de agua de
reuso do processo produtivo, o empreendedor estima a geracdo de cerca de 40
m?/més desse residuo.

A andlise da contaminacao do solo por residuos sélidos estd apresentada na

Tabela 56.

Tabela 56 - Andlise qualitativa da contaminag&o do solo por residuos s6lidos urbanos - fase de

operagao

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVD
Importincia Moderada
Reversibilidade Reversivel
Prazo Permanente

4.6.4.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 85,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.
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4.6.4.2 Aplicacdao de Medidas Mitigadoras

- Elaboragdo e execug¢do do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos,
especifico para o empreendimento em questdo, apontando e descrevendo agdes
relativas ao manejo dos residuos so6lidos, contemplando os aspectos referentes a
reducdo da geracdo, segregacdo, acondicionamento, transporte e destino final, bem
como as a¢oes de protecao a saude publica e ao meio ambiente;

- Implantacao de lixeiras de reciclagem em area comum;

- Conscientizacdo Ambiental dos colaboradores e clientes, com objetivo de
incentivar a disposicdo/separacdo correta dos residuos, bem como, para evitar

desperdicios e, outros assuntos de meio ambiente.

4.6.4.3 Reducao da Magnitude
Apoés a aplicagdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 50%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

42,75 ou seja, baixa.

4.6.5 Pressao no Sistema de Coleta e Destinagao de Residuos Sélidos Urbanos

Estima-se a geracao de um volume de 103 kg de residuos por dia.

Desses cerca de 103 quilogramas de residuos s6lidos a serem gerados por dia
durante a operacdo do empreendimento, cerca de 35% sao passiveis de reciclagem,
conforme Panorama dos Residuos Sdélidos no Brasil (ABRELPE, 2020).

Dessa forma, estima-se que serao produzidos aproximadamente 36 kg/dia
de material reciclavel, como, por exemplo, papel, papelao, plastico, metal e vidro.

A Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, garante a coleta e
destinacao final dos residuos sdlidos comuns e reciclaveis a serem gerados durante
a operacdo do empreendimento conforme declaracdo constante no ANEXO IV deste
EIV

A andlise quanto a pressdo gerada por essa gera¢do no sistema de coleta e

destinacao de residuos sélidos esta apresentada na Tabela 57.
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Tabela 57 - Andlise qualitativa da pressao no sistema de coleta e destinagdo de residuos sélidos
urbanos - fase de operagio

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacao
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importancia Moderada
Reversibilidade Parcialmente reversivel
Prazo Permanente

4.6.5.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 114,1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.5.2 Aplicagdo de Medidas Mitigadoras

- Elaboracgdo e execu¢do do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos,
especifico para o empreendimento em questdo, apontando e descrevendo agdes
relativas ao manejo dos residuos sé6lidos, contemplando os aspectos referentes a
reducdo da geracdo, segregacdo, acondicionamento, transporte e destino final, bem
como as a¢oes de protecdo a saude publica e ao meio ambiente;

- Implantacao de lixeiras de reciclagem em area comum;

- Conscientizacdo Ambiental dos colaboradores e clientes, com objetivo de
incentivar a disposi¢cdo/separacao correta dos residuos, bem como, para evitar

desperdicios e, outros assuntos de meio ambiente.

4.6.5.3 Reducdo da Magnitude
Ap0s a aplicagdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducao de 30%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

79,87, ou seja, média.
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4.6.6 Alteragio no Padrio de Escoamento de Aguas Pluviais

Diante de elevados indices de precipitacdo, ou seja, chuvas intensas,
associados a um alto grau de urbanizagdo, ha a ocorréncia de cheias no sistema de
drenagem, gerando escoamentos pluviais nas galerias e canais de modo que as
vazoes de pico atinjam valores proximos a capacidade do sistema, resultando em
inundacdes, prejuizos materiais e riscos a saude da populacdo atingida.

A analise quanto a alteracao no padrao de escoamento de aguas pluviais esta

representada na Tabela 58.

Tabela 58 - Andlise qualitativa da altera¢do no padrdo de escoamento de dguas pluviais - fase de

operacao.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacao
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importancia Alta
Reversibilidade Parcialmente reversivel
Prazo Permanente

4.6.6.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 113,9

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.6.2 Aplicacao de Medidas Mitigadoras
Nao ha.

4.6.6.3 Reducdo da Magnitude
Nao ha medida mitigadora. Portanto, o calculo da magnitude do impacto se

mantém em 113,9, ou seja, alta.
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4.6.7 Pressio no Sistema Viario Proximo

As viagens geradas pelo empreendimento, independentemente da alteragao
oundo do Nivel de Servico, irdo aumentar a circulacdo de diferentes tipos de veiculos
no entorno do empreendimento.

O entorno do empreendimento possui uma oferta de infraestrutura para
pedestres e ciclistas em boas condi¢des, além de diversos pontos de 6nibus.

Assim sendo, o impacto gerado pela pressdo no sistema viario proximo foi

classificado conforme a Tabela 59.

Tabela 59 - Analise qualitativa da pressio no sistema viario préximo - fase de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacio
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Alta
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.6.7.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 123,1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.7.2 Aplicagdo de Medida Mitigadora

De modo geral, hd duas maneiras de melhorar o desempenho e atenuar a
pressdo no sistema viario: aumentar a oferta de infraestrutura ou reduzir a
demanda de veiculos.

Sendo assim, medidas que fomentam o uso de outros modos de transporte,
principalmente os ativos, colaboram positivamente na gestao deste impacto.

Pensando nos ciclistas, o empreendimento ira incentivar e estimular o uso de
bicicletas aos funcionarios, de forma a aproveitar o vasto sistema cicloviario ja

existente na regiao.
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Além disso ira realizar a implantacdo de 3 paraciclos publicos, de acordo com
o modelo padrao utilizado pelo municipio e a ser disponibilizado pela Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano. O local exato devera ser indicado e
aprovado pela equipe técnica da Autarquia Municipal de Transito - BCTransito.

Pensando nos usudrios do transporte coletivo, o empreendedor se
compromete a fazer a doacao de uma (01) placa de sinalizacao vertical refletiva
indicativa de parada de 6nibus (seguindo especificagdes da Autarquia Municipal de
Transito - BCTransito) para ser colocada junto ao PO2 na Rua José Honorato da

Silva, ao lado do empreendimento.

4.6.7.3 Reducao da Magnitude
Apés a aplicagdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto
sofrera reducdo de 50%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 61,55, ou seja, média.

4.6.8 Pressao nos Equipamentos Publicos de Saide

Apesar de a imensa maioria dos funcionarios a serem contratados para
trabalhar no empreendimento ja serem de Balnedrio Camborid, estima-se um
pequeno incremento na demanda por servicos do sistema publico de saude
existente no municipio de Balneario Camboriu.

A anadlise qualitativa da pressdo no servico de saude esta apresentada na

Tabela 60 a seguir.
Tabela 60 - Andlise qualitativa da pressdo nos equipamentos puiblicos de satide - fase operagio.

ATRIBUTO CRITERIO

Fase de Ocorréncia Operacao

Expectativa de Ocorréncia Incerta

Abrangéncia AVI

Importancia Baixa

Reversibilidade Irreversivel

Prazo Permanente
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4.6.8.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 104,1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.8.2 Aplicacdao de Medidas Mitigadoras
- Implantacao de Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA);

- Fornecimento de Planos de Satuide para os funciondrios.

4.6.8.3 Reducdo da Magnitude
Apoés a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 10%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

93,69, ou seja, média.

4.6.9 Pressao nos Equipamentos Publicos de Educagao

Apesar de a imensa maioria dos funcionarios a serem contratados para
trabalhar no empreendimento ja serem de Balnedrio Camborid, estima-se um
pequeno incremento na demanda por servicos do sistema publico de educagao
existente no municipio de Balneario Camboriu.

A analise qualitativa da pressdo no servico de educagdo esta apresentada na

Tabela 61 a seguir.

Tabela 61 - Andlise qualitativa da pressdo nos equipamentos ptiblicos de educagio - fase operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacao
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVI
Importancia Baixa
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente
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4.6.9.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 104,1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.9.2 Aplicacdao de Medidas Mitigadoras

Nao ha medidas mitigadoras para esse impacto.

4.6.9.3 Reducao da Magnitude

Nao ha reducdo de magnitude para este impacto, portanto permanece alta.

4.6.10 Pressdo nos Equipamentos Publicos de Esporte e Lazer

Apesar de a imensa maioria dos funcionarios a serem contratados para
trabalhar no empreendimento ja serem de Balneario Camborid, estima-se um
pequeno incremento na demanda por equipamentos publicos de esporte e lazer.

O impacto da pressdo nos equipamentos de esporte e lazer foi classificado

conforme a Tabela 62.

Tabela 62 - Pressdo nos equipamentos de esporte e lazer - fase de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacao
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importancia Baixa
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Permanente

4.6.10.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 95,1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.
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4.6.10.2 Aplicagdao de Medida Mitigadora

Nao ha medidas mitigadoras para esse impacto.

4.6.10.3 Redugdo da Magnitude

Nao ha redugao de magnitude para este impacto, portanto permanece média.

4.6.11 Contaminagdo Atmosférica por Emissido de Particulados e Gases

Na operacdo do empreendimento, a movimentacao de veiculos relacionados
a producdo e ao recebimento de insumos e matérias primas podem ser incluidos no
grupo de possiveis geradores de poluentes nocivos ao bem-estar do ambiente e da
populagdo.

A contaminac¢do da atmosfera pode estar associada a dispersdao mecanica do
solo e combustdo de fontes moveis e estacionarias, como caminhoes, e é causa de
infeccdes de carater cronico, além de ser particularmente nociva para pessoas
anémicas e com deficiéncias respiratdrias ou circulatérias.

A avaliacdo qualitativa do impacto decorrente da contaminacao por emissdo

de particulados e gases esta apresentada na Tabela 63.

Tabela 63 - Analise qualitativa da contaminagio atmosférica por emissdo de particulados e gases -
fase de operagdo.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacao
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importancia Moderada
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Permanente
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4.6.11.1 Magnitude do Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 104,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.11.2 Aplicagao de Medida Mitigadora

- Solicitar instalacdo de telas de protecao sobre os caminhdes dos forneceres
de matérias primas residuos;

- Limpeza constante das vias do entorno, com varricdo e se necessaria a
lavagem, evitando a propagacao de poeiras;

- Aplicacgao de irrigacdo dos locais e dos servi¢cos causadores de poeira;

- Lavacdo de veiculos e maquindarios nas saidas de ambientes com solo
exposto;

- Realizar manutencgdo periodica e preventiva em veiculos e equipamentos

emissores atmosféricos.

4.6.11.3 Redugdo da Magnitude
Apébs a aplicagdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto
sofrera reducdo de 10%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 94,05, ou seja, média.

4.6.12 Escassez de Recursos Naturais

Conforme o Conselho Brasileiro de Construgdao Sustentavel, o setor da
construcdo civil é responsavel pelo consumo de 40% a 75% dos recursos naturais
extraidos do planeta. (FONTE https://portal.unila.edu.br/noticias/construcoes-
sustentaveis).

Diante disso, o consumo de recursos naturais relacionado com a fabricacao
de concreto durante a operagdo do empreendimento pode ser analisado de acordo

com a Tabela 64.
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Tabela 64 - Andlise qualitativa da consumo de recursos naturais - fase de operagdo

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importancia Média
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.6.12.1 Magnitude de Impacto
Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 123,3

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.12.2 Aplicagdo de Medidas Mitigadoras
- Utilizacao de matérias primas com origem ambientalmente regularizada;
- Apresentacdo de cdpia das Licengas Ambientais de Operacdo (LAO) dos

principais fornecedores de matérias primas.

4.6.12.3 Redugdo da Magnitude
Ap0s a aplicagdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 10%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultouem 111

ou seja, alta.
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4.7 IDENTIFICAGCAO DOS IMPACTOS POSITIVOS - FASE DE OPERACAQ

4.7.1 Beneficios a Comunidade Decorrentes da Gera¢ao de Empregos e Renda

Conforme ja descrito para o mesmo impacto na fase de implantacado, a
geracdo de empregos é um dos fatores mais importantes para incrementar a
economia de uma regido, pois aumenta a renda de uma parcela da populacao, gera
aumento do consumo e incrementa a utilizacdo de bens e servicos, expandindo o
setor terciario.

Para a operacdao da SUPERTEX CONCRETO estdo previstas 62 vagas de
empregos diretos, conforme apresentado no item Z2.14 - Geracdo de Emprego e

Renda.

4.7.1.1 Medidas Potencializadoras
e Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneario

Camboriu e regido proxima.

4.7.2 Beneficios ao Poder Publico Decorrentes do Aumento na Arrecadagao

Com expectativa de um investimento total de R$ 4.288.072,12 (um milh3o,
duzentos e oitenta e oito mil e setenta e dois reais e doze centavos) por parte do
empreendedor, ocorrera direta influéncia positiva na arrecadagao tributaria
municipal.

Além da arrecadac¢do do poder pubico advinda diretamente da insercao do
empreendimento no municipio, outros pontos positivos econdémicos e sociais ainda
acarretam indiretamente como, por exemplo, movimenta¢do na economia local e

valorizacdo imobiliaria do entorno.

4.7.2.1 Medidas Potencializadoras
- Nao ha.
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4.7.3 Beneficios ao Uso e Ocupagio de Terrenos Vizinhos

A presenca de uma concreteira em um bairro em ascensdao promove o
incentivo ao desenvolvimento econémico da regido ao gerar empregos diretos e
indiretos. Isso atrai mao de obralocal e pode contribuir para o aumento do comércio
e servigos préximos, promovendo uma paisagem mais ativa e funcional, com maior
ocupacao e utilizacao de area.

Este tipo de empreendimento geralmente requer melhorias na infraestrutura
do entorno, como pavimenta¢do de ruas, instalacdo de iluminacdo publica e
adequacao da rede de transporte. Essas melhorias beneficiam nao apenas o
empreendimento, mas também a comunidade local, tornando o bairro mais
acessivel e organizado.

A transformacao de um lote desocupado em um equipamento comercial de
grande porte eleva o aproveitamento do solo urbano, atendendo as demandas locais
por servicos. Os empreendimentos comerciais bem projetados tendem a valorizar
imoveis vizinhos e a atrair novos investimentos, estes fatores podem levar a
melhorias no uso e ocupacdao dos terrenos proximos, promovendo o

desenvolvimento ordenado do bairro.

4.7.3.1 Medidas Potencializadoras
- Nao ha.

Rua 3850, n? 3984, sala 401 escritério-Centro - Bal. Camborit - SC- CEP 88.330-190
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 294318
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br

MEMBRO


http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

4.8 RESUMO DE MITIGACOES

A Tabela 65 a seguir apresenta o resumo de mitigagoes.

Tabela 65 — Resumo de mitiga¢Ges elencadas no presente EIV da SUPERTEX CONCRETO.

FASE DE IMPLANTACAO

- Aplicacdo de Programa de Conscientizacdo Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de

agua, bem como outros desperdicios durante a implantacao e assuntos de meio ambiente;

- Implantagdo o sistema de captacao e reutilizacao de 4gua da chuva na obra;

- Priorizar a instalacdo de utilizacao de equipamentos econémicos de agua, consequentemente

menor geragao de efluentes;

- Realizacao de trabalhos de educagao ambiental com os funcionarios de obra para sensibilizagdo

quanto a reduc¢do do consumo de dgua evitando desperdicio

- Encaminhar os efluentes sanitarios gerados no canteiro de obras, desde o inicio das atividades, a
rede coletora municipal para tratamento pelo municipio por meio da Empresa Municipal de Agua

e Saneamento - EMASA, nao comprometendo a qualidade hidrica da regiao.

- Efluente de Obra Nao Contaminado: O efluente liquido gerado nas concretagens, uso de
argamassas, lavacdo de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, areia, concreto e afins,
devera ser destinado a um reservatério para reuso na obra para umidificacdo e resfriamento do
concreto.

0 lodo resultante do armazenamento desse efluente ndo contaminado devera ser destinado como

residuo da construcao civil - RCC Classe A.

- Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas, solventes, 6leos e outros
ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude, devem ser destinados a reservatoério especifico
para armazenamento temporario e gerido como residuo da construcao civil - RCC contaminado
Classe D, sendo coletados e destinados por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado

o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados.

- Aplicacdo do Programa de Conscientizagdo Ambiental na obra, com objetivo de reduzir o

consumo de agua e a consequente producao de efluentes liquidos sanitarios;
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- Priorizar a instalacdo de utilizacdo de equipamentos econdmicos de agua, consequentemente

? menor geragao de efluentes liquidos sanitarios.
0l Elaboracao e execucao de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo garantir a correta
' segregacdo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e destinagao final;
- Capacitagdo para colaboradores sobre os procedimentos de separacdo, acondicionamento e
H transporte de residuos;
.k Destinagdo dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos e destinacao final em
areas licenciadas;
- Aplicagdo do Programa de Conscientizacgdo Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de
13 | recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a implantacao e assuntos de
meio ambiente.
n | Elaboracao e execucao de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo garantir a correta
segregacao, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e destinacao final;
5| Capacitacdo para colaboradores sobre os procedimentos de separacao, acondicionamento e
> transporte de residuos;
6 | Destinag¢do dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos e destinacao final em
® areas licenciadas;
- Aplicacdo do Programa de Conscientizacdo Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de
17 | recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a implantacao e assuntos de
meio ambiente.
- Lavagdo das rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas
18 vias do entorno;
19 | - Cobrimento com lonas os caminhdes para evitar a queda de residuos nas vias;
20 | - Realizagdo de varri¢do das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno;
21 | - Implantacao de sistema de captagdo e reutilizagdo de d4gua da chuva na obra.
- Cumprimento as condi¢des apresentadas na Lei Municipal n® 2377/2004, além da norma ABNT
22 NBR 10.151:2019;
23 - Manutengdo periddica do maquinario como, por exemplo, a lubrificacdo dos equipamentos

conforme a recomendacdo do fabricante;
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24 | - Instalagdo de tapumes a fim de reduzir a propagacao do ruido;
25 | - Realizar manutencao periddica em equipamentos e maquinarios ruidosos.

- Circulagdo e estacionamento de veiculos pesados e a operagdo de carga e descarga no
26 | empreendimento deverio estar em conformidade com o Decreto N2 4.020/2004 (BALNEARIO

CAMBORIU, 2004).

27 | - Limpeza dos pneus dos veiculos na saida do canteiro de obras, quando couber.

28 | - Limpeza das vias publicas, se ocorrer sujeira decorrentes da obra.

29 | - Cobertura dos caminhdes e automédveis que transportam materiais soltos com lonas.

- - Impedir o estacionamento de caminhdes ou a descarga de materiais em locais indevidos,

prejudicando o trafego local.

31 | - Todas as manobras, cargas e descargas de materiais devem ocorrer dentro do canteiro de obras.
32 | - Evitar o transito de maquinas, equipamentos e caminhdes em horarios de pico.

- Apés a conclusao da obra, os danos causados a infraestrutura viaria (drenagem, pavimentagao,
33 | sinalizacdo e outros elementos da via) serdo reparados pelo empreendedor, se tiverem sido

causados por ele.

34

- Instalacdo de telas de protecao sobre os caminhdes com residuos;

35

- Instalacdo de telas de protecao no entorno da obra, conforme as normas técnicas, para a reducdo

da emissao de particulas pela incidéncia de ventos;

36

- Limpeza constante das vias do entorno, com varricdo e se necessaria a lavagem, evitando a

propagacao de poeiras;

37

- Aplicacgao de irrigacao dos locais e dos servicos causadores de poeira;

38

- Lavagao de veiculos e maquinarios nas saidas de ambientes com solo exposto, principalmente na

fase de movimentacdo de terra e fundagoes;

39 | - Realizar manutencao periddica e preventiva em veiculos e equipamentos emissores atmosféricos.
40 | - Utilizagdo de matérias primas com origem ambientalmente regularizada;

- Apresentacdo de copia das Licencas Ambientais de Operac¢do (LAO) dos principais fornecedores
41

de concreto, ceramica vermelha (tijolo), gesso, granito e argamassa.

42

- Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneario Camboriu.
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FASE DE OPERACAO

43

- Realizar manutengdes preventivas periddicas no sistema hidrossanitario, com objetivo de manter
o sistema em bom estado de funcionamento, evitando vazamentos durante a operacdo do

empreendimento

44

- Conscientizacao dos colaboradores, com objetivo de reduzir o consumo de agua pelos usuarios

do empreendimento, bem como outros desperdicios e assuntos de meio ambiente;

45

- Utilizagdo de equipamentos econdmicos de agua, tais como torneiras automaticas e com
arejadores, pecas sanitarias de baixa vazao, caixa de descarga "dual flush" e medidores individuais

de 4gua

46

Apresentar a CEIV relatorio semestral durante 24 meses, a contar do inicio da operacao do
empreendimento, comprovando o cumprimento das medidas:

- Tratamento interno do efluente liquido gerado no processo produtivo para reuso;

- Direcionamento do efluente a ser gerado na area de lavagem externa dos caminhdes e na area de

abastecimento a um sistema separador dgua e 6leo (SSAO).

47

- Direcionamento do efluente a ser gerado na area de lavagem externa dos caminhdes e na area de

abastecimento a um sistema separador dgua e 6leo (SSAO)

48

- Elaboracao e execucdo de Programa de Operacdo e Manuten¢do do Sistema Hidrossanitario com

objetivo de manter o sistema em bom estado de funcionamento

49

- Conscientizacao dos funcionarios, com objetivo de reduzir o consumo de agua pelos usuarios do

empreendimento e consequentemente a reducao da producao de efluentes

50

- Utilizacdo de equipamentos economicos de agua, consequentemente menor geracao de efluentes,
tais como torneiras automaticas e com arejadores, pecas sanitarias de baixa vazdo, caixa de

descarga "dual flush"

51

- Elaboracao e execu¢dao do Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos, especifico para o
empreendimento em questdo, apontando e descrevendo agdes relativas ao manejo dos residuos
s6lidos, contemplando os aspectos referentes a reducdo da geragdo, segregacdo,
acondicionamento, transporte e destino final, bem como as a¢des de protecdo a saide publica e ao

meio ambiente

52

- Implantagao de lixeiras de reciclagem em drea comum
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53

- Conscientizagdo Ambiental dos colaboradores e clientes, com objetivo de incentivar a
disposicdo/separacao correta dos residuos, bem como, para evitar desperdicios e, outros assuntos

de meio ambiente

54

- Elaboracao e execu¢do do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos, especifico para o
empreendimento em questao, apontando e descrevendo a¢des relativas ao manejo dos residuos
solidos, contemplando os aspectos referentes a reducdo da geragdo, segregacdo,
acondicionamento, transporte e destino final, bem como as acdes de protecao a saide publica e ao

meio ambiente

55 | - Implantacao de lixeiras de reciclagem em area comum
- Conscientizagdo Ambiental dos colaboradores e clientes, com objetivo de incentivar a
56 | disposicdo/separacdo correta dos residuos, bem como, para evitar desperdicios e, outros assuntos

de meio ambiente

57

- Encaminhamento, através de ecopontos e/ou logistica reversa, dos residuos perigosos como

pilhas, baterias e lampadas, aos fornecedores

58

- Elaboracao e execucdo de Projeto Hidrossanitario que prevé a destinacdo das aguas pluviais ao

sistema de drenagem municipal

59

- Incentivar e estimular o uso de bicicletas aos funcionarios, de forma a aproveitar o vasto sistema

cicloviario ja existente na regido

- Realizar a implantacao de 3 paraciclos publicos, de acordo com o modelo padrio utilizado pelo

municipio e a ser disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. O

60 local exato devera ser indicado e aprovado pela equipe técnica da Autarquia Municipal de Transito
- BCTransito.
- Doacao de uma (01) placa de sinalizagdo vertical refletiva indicativa de parada de o6nibus

61 | (seguindo especificagdes da Autarquia Municipal de Transito - BCTransito) para ser colocada junto
ao PO2 na Rua José Honorato da Silva, ao lado do empreendimento

62 | - Implantagdo de Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA)

63 | - Fornecimento de Planos de Sailde (UNIMED e CLINIPAN) para os funciondrios

64 | - Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneario Camboriu
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- Solicitar instalacao de telas de prote¢do sobre os caminhdes dos forneceres de matérias primas

65
residuos

66 - Limpeza constante das vias do entorno, com varricdo e se necessaria a lavagem, evitando a
propagacao de poeiras

67 | - Aplicacdo de irrigacdo dos locais e dos servicos causadores de poeira

68 | - Lavacdo de veiculos e maquinarios nas saidas de ambientes com solo exposto

69 | - Realizar manutencgao periodica e preventiva em veiculos e equipamentos emissores atmosféricos

70 | - Utilizagdo de matérias primas com origem ambientalmente regularizada

71 - Apresentacdo de cdpia das Licencas Ambientais de Operagao (LAO) dos principais fornecedores

de matérias primas

4.9 INDICE DE MAGNITUDE DO IMPACTO DO EMPREENDIMENTO

O indice de magnitude do impacto do empreendimento é obtido através da
média dos impactos conforme a férmula a seguir, considerando-se apenas os
impactos negativos.

MI = XNI/NI

Onde:

MI= Média de impactos;

¥NI = Somatoéria do nimero de impactos;

NI= Numero de impactos.

Para a SUPERTEX CONCRETO foram empregados os seguintes valores:

e XNI = 1.780,13 pontos somando as magnitudes finais de cada
impacto;

e NI= 22 impactos negativos identificados.

O resultado da equacio é de MI = 80,92, ou seja, o INDICE DE MAGNITUDE
(IM) DO IMPACTO DO EMPREENDIMENTO E MEDIA.
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5 CALCULO DO VALOR DE COMPENSAGAO - VC

De acordo com a Lei Complementar n? 24 de 18 de abril de 2018, o Valor da
Compensacao - VC sera calculado pelo produto do Grau de Impacto - GI com o Valor

de Investimento - VI, em CUB/SC, de acordo com a férmula a seguir:
VC=VIxGI

Onde:

VC = Valor de Compensacao;

VI = Valor de investimento representado em CUB/SC referentes a construcdo da
obra;

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual de 0,5 a 1,5%.

5.1 GRAU DE IMPACTO

O GI sera obtido através da somatéria do Impacto Sobre a Sustentabilidade -
ISSU, Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga - CIV e Influéncia nos

Ecossistemas Urbanos - [EU.

GI =ISSU + CIV + IEU
Onde:
ISS = Impacto sobre a Sustentabilidade;
CIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca;

IEU = Influéncia nos Ecossistemas Urbanos;

5.1.1 ISSU - Impacto sobre a Sustentabilidade

O Impacto sobre a Sustentabilidade tem como objetivo contabilizar os

impactos do empreendimento diretamente sobre a Sustentabilidade na sua area de
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influéncia direta e indireta. Os impactos diretos sobre a Sustentabilidade que nao se
propagarem para além da area de influéncia direta e indireta ndo serdo
contabilizados para as areas prioritarias.

O ISSU é calculado com base na seguinte férmula:

ISSU = (IM *ISRN (IA + IT)) / 320
Onde:
IM = indice Magnitude;
ISRN = indice sobre os Recursos Naturais;
IA = indice Abrangéncia;

IT = Indice Temporalidade.

5.1.2 CIV - Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga

O Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca O CIV tem por objetivo
contabilizar efeitos do empreendimento sobre a infraestrutura da vizinhanca. Isto é
observado fazendo o diagndstico de qual o cendrio atual da infraestrutura da
vizinhanca antes da instalacdao do empreendimento e a significancia dos impactos
frente as areas afetadas.

O CIV é calculado por meio da formula:

CIV=(IM*ICIV*IT) / 160
Onde:
IM = indice Magnitude;
ICIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga;

IT = Indice Temporalidade.

5.1.3 IEU - Influéncia nos Ecossistemas Urbanos

O IEU varia de 0,5 a 0,9%, avaliando a influéncia do empreendimento sobre

0 macrozoneamento urbano, de acordo com os valores da Tabela 66 a seguir.
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Tabela 66 - Valores de IEU - Influéncia nos Ecossistemas Urbanos.

VALOR MACROZONEAMENTO

0.9 % Zona de Ambiente Construido Costa Brava - ZACI; e

! Zonas de Ambiente Natural - ZAN

Zonas de Ambiente Construido Consolidado - ZACC;
Zona de Ambiente Construido Secundario - ZACS;
Zona de Ambiente Construido da Estrada da Rainha - ZACER;
0,7 % Zona de Estruturacao Especial - ZEE;

Zona de Atividade Vocacionada - ZAV;

Zona Especial Institucional - ZEI; e

Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS.

Zona de Ocupacao Restrita — ZOR;
Areas Especiais de Interesse e do Patrimonio Histdérico e Ambiental - AEIPH;
0,5% e
Areas Especiais de Interesse do Desenvolvimento e Qualificagio do Turismo;
Preservacao do Espaco e Atividade - AEITUR.

5.2 INDICES

5.2.1 Indice de Magnitude (IM)

O Indice de Magnitude é a classificagio obtida no item 49 - /ndice de
Magnitude do Impacto do Empreendimento cruzada com o intervalo que varia de 1

a 4 na Tabela 44.

5.2.2 Indice Sobre os Recursos Naturais (ISRN)

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade previamente a

implantacdo do empreendimento, conforme Tabela 67 a seguir.

Tabela 67 - Indice sobre os recursos naturais.
VALOR ATRIBUTO
0 Causa pequeno impacto nos recursos naturais
Impacta os recursos naturais, mas o empreendimento é uma demanda

. reprimida no municipio
2 Impacta os recursos naturais e o empreendimento ndo é demanda reprimida
no municipio
Impacta os recursos naturais, o empreendimento ndo é demanda reprimida
3 no municipio e ird se localizar em area com biodiversidade pouco com

prometida
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5.2.3 Indice de Abrangéncia (IA)

O9IA varia de 1 a 4, avaliando a extensdo espacial de impactos negativos

sobre a vizinhanga imediata, conforme Tabela 68 abaixo.

Tabela 68 - Indice de abrangéncia.

VALOR ATRIBUTO
1 Impactos limitados aum raiode 0 a 1 km
2 Impactos limitados a um raio de 1 a 3 km
3 Impactos limitados a um raio de 3 a 5 km
4 Impactos que ultrapassem um raio de 5 km

5.2.4 Indice de Temporalidade (IT)

O IT varia de 1 a 4, se refere a resiliéncia do espaco em que se insere o
empreendimento e avalia a persisténcia dos impactos negativos do

empreendimento, conforme Tabela 69 abaixo.

Tabela 69 - Indice de temporalidade.

VALOR ATRIBUTO
1 Imediata - de 0 a 1 ano ap0s a instalacdo do empreendimento
2 Curta - superior a 1 e até 3 anos apds a instalacdo do empreendimento
3 Média - superior a 3 e até 5 anos ap6s a instalacdo do empreendimento
4 Longa - superior a 5 ap6s a instalagdo do empreendimento

5.2.5 Indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanga (ICIV)

O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de
fracdo significativa espaco fisico impactado pela implantagdo do empreendimento.
Este indice leva em consideracdo a NR 9284/1986 na categoria infraestrutura,

conforme Tabela 70 abaixo.

Tabela 70 - Indice de comprometimento de infraestrutura da vizinhanga.

VALOR ATRIBUTO
Infraestrutura da Vizinhanca ndo estd comprometida (energia elétrica, agua,
0 ETE, drenagem, residuos solidos sistema vidrio) e empreendimento ou

mitigacoes contribuem com melhoras nestes servicos.
Infraestrutura da Vizinhanc¢a ndo estd comprometida (energia elétrica, agua,
ETE, drenagem, residuos so6lidos sistema viario).
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Infraestrutura da Vizinhanga esta comprometida (energia elétrica, agua, ETE,
2 drenagem, residuos soélidos sistema viario), porém o empreendimento ou
medidas mitigadoras podem melhorar.

Infraestrutura da Vizinhanga esta comprometida (energia elétrica, agua, ETE,
3 drenagem, residuos sélidos sistema viario) e o empreendimento nao possui
medidas mitigadoras efetivas.
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5.3 VALOR DE COMPENSACAO DO EMPREENDIMENTO

Para a SUPERTEX CONCRETO, foi utilizado o valor do CUB/SC médio do més
de janeiro para ser utilizado em junho de 2025 (R$ 2.934,53), conforme mostra a

imagem da planilha (Figura 143) retirada do ambiente virtual do Sinduscon/SC.

Custo Unitario Basico da

Construcdo Civil (CUB) Residencial Médio

. o R$2.934,53
Més de Referéncia: Para ser usado em: 038%
Maio/2025 Junho/2025

Figura 143 - Planilha com o valor do CUB/m? a ser utilizado. Fonte: Sinduscon, 2025.

De acordo com a metodologia da Lei Municipal 24/2018, o VI (Valor de
Investimento representado em CUB/SC) resulta da multiplica¢do entre a area do
empreendimento (1.478,09 m?) e o valor de 1 CUB/SC (R$ 2.934,53 para junho/25).

Quanto ao VC (Valor de Compensacao), é o produto entre o Valor de
Investimento representado em CUB/SC e o Grau de Impacto obtido em porcentagem
(0,85%).

Para estas multiplicacdes, obteve-se:

VC = 12,56 CUB/SC

Os valores adotados e os calculos realizados estao apresentados na Tabela 71

a seguir.
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Tabela 71 - Valor da compensag¢do - VC da SUPERTEX CONCRETO

‘ EMPREENDIMENTO: SUPERTEX CONCRETO }

Valor de Investimento (m? * 1 CUB/SC) VI 4.337.499,45
Area Total do Empreendimento m? 1.478,09
CUB/SC Médio - JUNHO/2025 R$ 2.934,53
Grau de Impacto GI (%) 0,85
| Impacto sobre a Sustentabilidade (ISSU) | ISSU | 0,09375 |
| Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga (CIV) | Clv | 0,05625 |
| Influéncia nos Ecossistemas Urbanos (IEU) | IEU | 0,7 |
INDICES
indice Magnitude IM 3
indice sobre os Recursos Naturais (ISRN) ISRN 2
indice de Abrangéncia (IA) IA 4
indice de Temporalidade (IT) IT 1
ndice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanga (ICIV) ICIV 3

Fonte: Autor, 2025.
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6 CONCLUSAO

A implantagdo da SUPERTEX CONCRETO representa uma oportunidade
significativa para o desenvolvimento econdmico e estrutural da regido. Essa
iniciativa tem o potencial de beneficiar diversos setores, além do fortalecimento
econdmico e a geracdo de empregos. A instalacio da empresa, devidamente
licenciada, prevé um impacto positivo na infraestrutura local.

Com esses beneficios, a implantacdo da fabrica ndo atende apenas as
necessidades imediatas do mercado, mas também contribui para o desenvolvimento
sustentavel e planejado de Balneario Camboriu.

Contudo, devido ao seu porte, a SUPERTEX CONCRETO ¢é um
empreendimento de impacto, necessitando assim do Estudo de Impacto de
Vizinhanca para investigacdo de aspectos socioecondmicos, aspectos locais da area
de vizinhanca e a avaliacdo de possiveis impactos decorrentes da instalacdo e
operacdo do empreendimento.

O presente estudo identificou e avaliou diferentes impactos, tanto positivos,
quanto negativos, onde para os negativos sdo sugeridas medidas mitigadoras que
visam a conservac¢ao das condi¢des naturais do ambiente e das caracteristicas da
vizinhanga, com objetivo de reduzir ao maximo as interferéncias negativas possiveis
de ocorréncias.

Ainda, conforme a metodologia quali-quantitativa utilizada para avaliacao
dos impactos do empreendimento, constante na Lei Complementar 24/2018 de
Balneario Camborid, que classifica os impactos com base em 6 atributos e mensura
a magnitude antes e ap0s a aplicacao das medidas mitigadoras, constatou-se que o
empreendimento sera causador de MEDIO impacto ambiental.

Desta forma, a equipe técnica responsavel por este estudo, tendo em vista as
caracteristicas do empreendimento e sua inser¢do no ambiente local, concluiu pela
viabilidade técnica, econdmica e ambiental da SUPERTEX CONCRETO no municipio
de Balneario Camborid, conforme demonstrado pelo estudo apresentado e desde

que seguidos todos os preceitos e medidas aqui contidos.
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