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1 APRESENTACAO

Em atendimento as exigéncias e normas em vigor, apresenta-se a Prefeitura Municipal
de Balneé&rio Camborit, como complementa¢do ao Estudo de Impacto de Vizinhanc¢a (EIV), o
Estudo de Impacto de Trafego (EIT) do empreendimento Centro de Desenvolvimento de
Futebol, localizado no municipio de Balneario Camboril, Santa Catarina.

O presente EIT tem como objetivo apresentar uma analise dos impactos viarios
gerados pela operagdo do Centro de Desenvolvimento de Futebol, que sera implantado na
Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, s/n, bairro Municipios, municipio de Balneario
Camborit, Santa Catarina, considerando a geracdo de viagens, as condi¢cdes atuais de

mobilidade e os possiveis impactos na fluidez do transito.

O empreendimento em questdo € um Centro de Desenvolvimento de Futebol, uma
atividade direcionada a criangas e adolescentes, com o intuito de incentivar a pratica do

futebol.

A metodologia aplicada no estudo baseia-se em levantamento de campo, contagem
volumétrica de transito, modelagem de demanda e projecao de impactos futuros, a fim de
fornecer uma andlise criteriosa e fundamentada. Além disso, sdo apresentadas medidas
mitigadoras, visando minimizar eventuais impactos negativos e garantir a integracéo

harmoniosa do empreendimento ao sistema viério existente.

O estudo esta em conformidade com as diretrizes da Prefeitura Municipal de Balneario
Camboril e segue as normas estabelecidas para analises de impacto viario, contribuindo para

um planejamento urbano mais eficiente e sustentéavel.
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4  SISTEMA VIARIO ATUAL E O EMPREENDIMENTO

41 O EMPREENDIMENTO

O empreendimento Centro de Desenvolvimento de Futebol esta localizado na
Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, s/n, bairro Municipios, Balneario Camboriu, Estado
de Santa Catarina. Suas coordenadas UTM séo 734145.36 m E e 7010361.38 m S (Figura 1).
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Figura 1: Mapa de localizac&o do estabelecimento Centro de Desenvolvimento de Futebol.

De acordo com a Lei Municipal n° 2.794/2008, que dispde sobre o uso e a ocupacao
do solo no municipio de Balneario Camborita, bem como com o Plano Diretor (Lei n°
2.686/2006), o imdvel esté inserido na Zona de Ocupacao Restritiva | (ZOR-1). Essa zona é
definida por diretrizes voltadas a preservagédo ambiental e ao estimulo a atividades de cunho

ecoldgico, conforme o estabelecido no Artigo 130 do Plano Diretor (vide Figura 2).
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Figura 2: Localizac&@o do estabelecimento frente ao zoneamento municipal

4.2 ACESSO AO EMPREENDIMENTO - FLUXO REGIONAL

O empreendimento, localizado no bairro dos Municipios, na cidade de Balneério
Camborit, em Santa Catarina, esta estrategicamente posicionado na microrregido da Foz do
Rio Itajai, situada no litoral norte catarinense. A &rea distingue-se por sua relevancia
econdmica e turistica, abrigando diversas atividades relacionadas aos setores de servicos e
turismo nos municipios préximos. A localizacdo privilegiada de Balneario Camboril
proporciona uma integragdo com outros polos econdmicos da regido, em especial com Itajai
e Camboria, além da proximidade com a capital do estado, Florianépolis, e também com a
regido do Alto Itajai, que tem como principal cidade Blumenau.

O principal acesso ao municipio e ao empreendimento se da pela Rodovia BR-101,
uma das rodovias mais extensas e significativas do Brasil, com mais de 4.700 km de extensao,
conectando o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. No trecho que atravessa Santa
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Catarina, a BR-101 possui vital importancia econdmica e logistica, funcionando como um
corredor de transporte para mercadorias, produtos agricolas e industriais. A rodovia interliga
grandes centros urbanos, portos e aeroportos, sendo fundamental tanto para o transporte de

carga quanto de passageiros.

No litoral catarinense, a BR-101 é responsavel por unir importantes cidades, como
Joinville, Itajai, Balneario Camboriu, Florianopolis e Cricidma. Especificamente na regido de
Balneario Camboril, essa rodovia facilita o acesso ao empreendimento, permitindo chegadas
rapidas tanto a partir do norte, vindas de cidades como lItajai, quanto do sul, facilitando o
deslocamento desde Floriandpolis e areas adjacentes. O trecho duplicado da BR-101 contribui
para uma maior fluidez do trafego, especialmente durante a alta temporada turistica, quando

h& um aumento consideravel no fluxo de veiculos.

Cabe ressaltar que, além dos acessos terrestres, a proximidade com o Aeroporto
Internacional de Navegantes, localizado a aproximadamente 33 km de Balneéario Camborid,
reforca a conectividade regional do empreendimento. Este aeroporto € um dos mais
movimentados de Santa Catarina, operando voos regulares para diversas capitais brasileiras
e alguns destinos internacionais, facilitando o transporte aéreo tanto para turistas quanto para

residentes e empresarios da regiao.

Em termos de infraestrutura de transportes, a BR-101, na regido de Balneario
Camboriu, exerce uma funcdo essencial na integracéo de diferentes modais, servindo como
elo vital entre o desenvolvimento local e os grandes centros de distribuicdo e logistica do pais.
Sua importancia vai além da mobilidade urbana, conectando o litoral catarinense a mercados
globais, por meio de portos como o de Itajai e Navegantes, e favorecendo o fluxo de turistas

que movimentam a economia local.

Assim, a posicao estratégica do empreendimento em relacéo as principais rodovias e
infraestruturas logisticas do estado proporciona ndo so6 facilidade de acesso, mas também
insercdo em uma rede regional de mobilidade que promove o desenvolvimento e a valorizagéo

da area (Figura 3).
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Figura 3: Fluxo regional de acesso ao empreendimento.

Balneério Camboriu se difere de grande parte das cidades brasileiras por conta do
namero de turistas que, anualmente, frequenta o municipio. Com um fluxo estimado superior
a 4 milhdes de turistas/ano, Balneario Camboril tem suas dinAmicas econdémicas marcadas
pela concentracdo de empregos no setor terciario de comércio e servigos — atividades essas
gue retém, também, o mesmo numero de estabelecimentos. Seu porte, majoritariamente
constituido de micro e pequenas empresas, estabelece relacdo direta com o tipo de pequenos

servicos oferecidos, devido ao fluxo turistico nacional e internacional.

Entre as atracdes turisticas, destaca-se o Parque Natural Municipal Raimundo
Goncalvez Malta. Com uma area de 172.675 m2, o parque abriga uma mata remanescente de

mangue e mata atlantica com uma riquissima fauna e flora.

Dentro da mata, o visitante pode passear por 3.200 metros divididos em 6 trilhas;
observar o Viveiro Mata Atlantica com producéo de mudas de arvores nativas para distribuicéo
gratuita, desfrutar de um deck sobre o manguezal do Rio Camboriu, que serve de observatorio

para o ecossistema. O Parque Raimundo Malta abriga também os setores administrativos e
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técnicos da Secretaria do Meio Ambiente do municipio e um horto de plantas medicinais, para

producao de produtos fitoterapicos com distribuicdo gratuita.

4.3 ACESSO AO EMPREENDIMENTO - FLUXO LOCAL

O empreendimento esta situado na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, no bairro
dos Municipios, em Balneario Camboril, Santa Catarina, préximo a Rua Angelina, a Quinta
Avenida e a Avenida Santa Catarina (Figura 4). Essa localizacdo estratégica favorece um
fluxo continuo e eficiente entre os municipios de Balneario Camborill e Camboriu, facilitando
tanto a entrada quanto a saida de ambos, garantindo acessibilidade e deslocamento para

moradores, comerciantes e visitantes.

A Rua Angelina liga o bairro dos Municipios a Rodovia BR-101, uma area de destaque
na cidade, reconhecida por sua relevancia comercial e pela prestacdo de servicos. Na Rua
Angelina, encontra-se o Hospital Ruth Cardoso, que oferece servigcos de salde para atender
as necessidades da comunidade.

Entre os principais servicos estdo atendimentos de emergéncia, internagdes, cirurgias
eletivas e ambulatoriais, além de especialidades como pediatria, cardiologia, ortopedia e
ginecologia. A regido também abriga o Sindicato da Construcdo Civil de Santa Catarina
(Sinduscon), Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Centro de Atencdo
Integral a Crianca e ao Adolescente Ayrton Senna da Silva e o Nucleo de Educacao Infantil

Inés.
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Figura 4: Vias de acesso ao empreendimento.

Na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, estéo situadas o Parque Natural Municipal
Raimundo Goncalvez Malta, a Associacdo Amor Pra Down, a Federacdo Catarinense de
Futebol, a Escola de Cées Guias Helen Keller, o BC Skate Park, o Nucleo de Atencdo ao
Idoso e a Secretaria de Meio Ambiente, evidenciando que o empreendimento esté inserido no

contexto do zoneamento.

O empreendimento compreende um Centro de Desenvolvimento de Futebol com
atividade direcionada para criancas e adolescentes com o intuito de incentivar a préatica do
futebol.

4.4 DESCRICAO DOS ESTACIONAMENTOS

O empreendimento dispde de um total de 27 vagas de estacionamento internas,
projetadas para atender a demanda do Centro de Desenvolvimento de Futebol. A distribuicédo
das vagas foi planejada de forma a garantir conveniéncia e funcionalidade aos diferentes

publicos usuarios do empreendimento.
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4.5 AREAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

O Centro de Desenvolvimento de Futebol contard com estrutura adequada para as
operacdes de embarque e desembarque de frequentadores, funcionarios e prestadores de
servico. Tais operacdes poderdo ocorrer tanto na prépria via publica em frente ao
empreendimento, quanto no interior da area de estacionamento, que dispde de 27 vagas
distribuidas de forma a permitir a circulacao e a parada temporaria de veiculos de passeio ou

utilitarios de pequeno porte.

O projeto arquiteténico contempla a execucdo de rampas de acesso e o rebaixamento
do meio-fio, assegurando as condi¢cdes de acessibilidade exigidas pela legislacdo vigente,
além de promover seguranca e conforto aos usuarios com mobilidade reduzida. A topografia
do terreno e a largura da via local permitem a realizagdo das manobras com seguranga, nao

havendo impacto negativo sobre o fluxo viario do entorno.

A possibilidade de utilizacdo do estacionamento interno para embarque e
desembarque contribui para a fluidez do trafego na via de acesso, evitando retencfes e
interferéncias sobre a calgada e o leito viario. Dessa forma, a infraestrutura prevista esta em
consonancia com os principios de acessibilidade universal e com as diretrizes de mobilidade

urbana sustentavel.

4.6 OPERACOES DE CARGA E DESCARGA

O Centro de Desenvolvimento de Futebol da Confederagdo Brasileira de Futebol
(CBF), localizado na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, no bairro Municipios,
caracteriza-se como um equipamento voltado a formacdo esportiva de criangas e
adolescentes, com foco em atividades pedagdgicas e de treinamento esportivo. Trata-se,
portanto, de um empreendimento cuja dindmica operacional ndo pressupde movimentacdes

logisticas frequentes ou de grande porte associadas a atividades comerciais tradicionais.

Durante a fase de implantacdo, o canteiro de obras foi estruturado para receber
insumos e materiais de forma interna, dispondo de espaco suficiente para o acesso, manobra
e descarga de caminhdes, sem interferéncia sobre o leito viario da via publica. A recepcao de
materiais foi planejada de modo a ocorrer preferencialmente em horarios de menor fluxo, com

gestdo adequada para evitar obstru¢des ou conflitos com a mobilidade local.
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Para a fase de operacdo, estima-se que eventuais entregas sejam pontuais,
esporadicas e predominantemente realizadas por veiculos utilitarios de pequeno porte. Tais
operacOes poderdo ser absorvidas pela prépria estrutura interna do empreendimento, que
conta com 27 vagas de estacionamento, permitindo o uso temporario de uma dessas vagas

para fins logisticos, sem necessidade de ocupacao do passeio ou do leito viario.

No que diz respeito a regulamentacdo municipal sobre circulacdo e estacionamento
de veiculos de carga, o Decreto n° 4.020/2004 (BALNEARIO CAMBORIU, 2004) disciplina as
restricdes de trafego na chamada Zona Central de Trafego, delimitando horéarios e tipos de
veiculos autorizados a circular e estacionar em determinados logradouros da area central da
cidade. Contudo, o endereco do empreendimento esta situado fora do perimetro delimitado
como Zona Central de Trafego, ndo estando, portanto, sujeito as restricbes especificas
estabelecidas pelo referido decreto.

Ainda assim, é importante destacar que as condi¢cbes operacionais do Centro de
Desenvolvimento de Futebol sdo compativeis com os principios de ordenamento do trafego
urbano estabelecidos pela municipalidade, visto que ndo ha previsdo de recebimento de
cargas em horario de pico nem necessidade de utilizacdo de areas externas para manobras

ou estacionamento de veiculos de carga.

Dessa forma, conclui-se que tanto na fase de implanta¢éo quanto na fase de operacéao,
as atividades de carga e descarga estdo devidamente organizadas para ndo impactar
negativamente a fluidez do trafego urbano, tampouco comprometer a seguranga viéria ou a

mobilidade da vizinhanga imediata.

5 SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANCA

5.1 CARACTERIZACAO DA AREA DE INFLUENCIA

5.1.1 Hierarquizagao Viaria e Mobilidade Local

Conforme a Lei N° 2.794/2008 (BALNEARIO CAMBORIU, 2008), em seu artigo 51, as
vias pertencentes ao sistema vidrio do municipio de Balneario Camborid tém sua
hierarquizagdo conforme suas funcionalidades. As mesmas séo classificadas da seguinte

forma:

l. Via estrutural litorAnea classe | (Avenida Atlantica);
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Il. Via estrutural litorAnea classe Il (demais vias paralelas a faixa da praia);

1. Via estrutural Marginal da BR-101;

V. Via arterial primaria;

V. Via arterial secundaria;
VI. Via coletora primaria;
VII. Via coletora secundaria;

VIIl.  Vialocal;

IX. Servidao;

X. Ciclovia;

XI. Via exclusiva pedestre; e,
XIl.  Via especial.

Foi elaborado um mapeamento (Figura 5), com a ilustragdo da hierarquizacao viaria
no interior da Area de Influéncia do empreendimento, conforme Lei N° 2.794/2008
(BALNEARIO CAMBORIU, 2008) e Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de
Balneario Camborit (2018).
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Figura 5: Hierarquizacdo viaria da area de influéncia indireta (AVI).
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5.1.2 Sentido do Trafego

O tradfego no entorno do empreendimento se da nos fluxos de Norte-Sul, como no
sentido Sul-Norte na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho. Ja na Rua Angelina, principal
rua adjacente a via principal de acesso, os sentidos dos fluxos séo de Leste-Oeste chegando

ao empreendimento e sentido oeste-leste saindo do empreendimento.
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Figura 6: Rotas de acesso e sentidos de entrada e saida do empreendimento.

5.1.3 Gabarito Viario

O gabarito viério existente e projetado na &area do empreendimento segue as
determinagfes estabelecidas na Tabela do Sistema Viario do municipio de Balneério
Camborit. A Alameda Delfim de P&dua Peixoto Filho (Figura 7 e Figura 8), onde o
empreendimento esta localizado, possui uma caixa viaria de 21 metros, sendo 3 metros
destinados ao passeio. A Avenida Marginal Leste, um destaque na mobilidade da cidade por
estar diretamente conectada a BR-101, apresenta uma caixa viaria prevista de 40 metros,

com passeio de 5 metros, garantindo maior fluidez ao trafego.
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Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho
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Figura 7: Esquematizagdo de Perfil Viario da Rua Delfim de Padua Peixoto Filho
Fonte: Autor, em StreetMix.com (2025).

Figura 8: Alameda Delfim de Padua eikoto Filho

5.1.4 Polos Geradores de Viagem

Os Polos Geradores de Trafego Veicular — PGTV sdo empreendimentos de grande
porte que atraem ou produzem grande numero de viagens, causando reflexos negativos na
circulacdo viaria em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade
de toda a regido, além de agravar as condi¢Bes de seguranca de veiculos e pedestres.

19
ECOURBANA

ACUSTICA E MEIO AMBIENTE



Estudo de Impacto de Trafego
Centro de Desenvolvimento de Futebol | Balnedrio Camborit — SC

Na avaliagdo realizada na AVD alguns Polos Geradores de Trafego foram
identificados, como o 1) Hospital Ruth Cardoso, 2) CAIC Ayrton Senna, 3) Supermercado
Mescke, 4) Universidade do Vale do Itajai — UNIVALI. Outras instituicdes no entorno imediato
ao empreendimento merecem meng¢ao, mas nao possuem uma demanda significativa de fluxo
veicular como os demais ja citados.
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Figura 9: Localizac&o de PGTV no entorno do empreendimento.

5.2 MODAIS DE TRANSPORTE

De acordo com o MasterPlan BC (2020), a divisdo modal de Balneario Camboria é
marcada pela predominancia da utilizacdo de meios individuais motorizados (automaoveis) e
nao motorizados (a pé e de bicicleta), que correspondem a 48% e 33%, respectivamente. Em
contrapartida, a utilizacdo dos meios de transporte coletivo é responsavel por apenas 6% do

total das viagens (Figura 10).
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Figura 10: Divisao Modal de Balneario Camboria.

Esse padrdo de mobilidade reflete uma realidade comum em diversas cidades de
Santa Catarina, onde o transporte individual motorizado tem protagonismo, enquanto o
transporte publico tem baixa representatividade. A malha rodoviaria estadual, que em 2019
contava com 62.871 km de estradas (sendo 9.321 km pavimentados), somada a infraestrutura
ferroviaria limitada (apenas 1.367 km), contribui para essa dependéncia do transporte
rodoviério. A ampliagdo da oferta de transporte coletivo, aliada a integracdo entre diferentes
modais, € fundamental para equilibrar essa distribuicdo e reduzir impactos ambientais e

urbanos associados ao uso excessivo de veiculos particulares.

Diante desse cenario, é essencial que politicas publicas priorizem investimentos na
melhoria da mobilidade urbana, considerando a diversidade dos deslocamentos dentro do
municipio e buscando alternativas para incentivar o transporte coletivo e ndo motorizado. A
andlise da divisdo modal permite ndo apenas identificar desafios, mas também propor
solucBes mais adequadas para garantir a acessibilidade e a eficiéncia no sistema de

transporte de Balneario Camboriu a longo prazo.

5.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE

5.3.1 Sistemade Transporte Publico

A evolucao da cidade contemporanea esta intrinsecamente ligada ao desenvolvimento

da mobilidade urbana. Ao proporcionar autonomia aos cidadaos, eleva-se a qualidade de vida
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e a acessibilidade urbana (Araujo et al., 2010). Uma conexdo eficiente entre as diversas
atividades urbanas favorece o crescimento dos setores publico e privado, servindo tanto como

locais de trabalho quanto de consumo para a populacéo.

O inciso V do Art. 30 da Constituicdo Federal estabelece que é competéncia dos
municipios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessao ou permissao, 0s
servicos publicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo. Entretanto, conforme
levantamento da Associacdo Nacional de Transportes Publicos (ANTP), em 2012,
aproximadamente 60% das distancias percorridas pelos brasileiros foram realizadas por meio
de transporte publico, contrastando com os 77% dos investimentos publicos destinados a
mobilidade individual. Adicionalmente, uma pesquisa realizada por uma plataforma digital em
2023 indicou que 15% da renda mensal do brasileiro é destinada a gastos com transporte
publico.

Em junho de 2023, a Prefeitura de Balneario Camborit implementou o BC Bus, um
sistema de transporte publico com tarifa zero, operado pela empresa Transpiedade. Este
servico visa otimizar a mobilidade urbana, reduzir o trafego e diminuir as emissdes de gases
poluentes. A frota inicial era composta por 16 6nibus equipados com ar-condicionado, Wi-Fi
gratuito, entradas USB e acessibilidade para pessoas com deficiéncia. Os horarios e
itinerarios das linhas estao disponiveis no aplicativo CittaMobi, permitindo que os usuarios

acompanhem os trajetos em tempo real.
Atualmente, o BC Bus conta com sete linhas, cobrindo todo o territério municipal:

e Linha 001: Nova Esperanca/Hospital Unimed (Figura 11)
¢ Linha 002: Hospital Unimed/Estaleirinho (Figura 12)

e Linha 003: late Clube/Praia dos Amores (Figura 13)

e Linha 004: Barra Sul/Praia dos Amores (Figura 14)

e Linha 006: Faculdades (Figura 15)

e Linha 007: Expresso Nova Esperanca (Figura 16)

e Linha 008: Laranjeiras (Figura 17)

A linha mais préxima do empreendimento € a 003-late Club/Praia dos Amores,
proporcionando acesso facilitado a mobilidade urbana para os futuros frequentadores e

trabalhadores do local.
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Figura 12: Linha 002 - Estaleirinho/Hospital Unimed.
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Figura 13: Linha 003 - late Club/Praia dos Amores.

Figura 14: Linha 004 Barra Sul/Praia dos Amores.
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Figura 15: Linha 006 — Faculdades.

Figura 16: Linha 007 - Expresso Nova Esperanca.
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Figura 17: Linha 008 — Laranjeiras.

No que tange as areas de influéncia do empreendimento em questéo, observa-se que

as linhas do BC Bus
dos trabalhadores e

abrangem amplamente o territério municipal, facilitando o deslocamento

frequentadores. A presenca de pontos de parada nas proximidades do

empreendimento assegura facil acesso ao transporte publico, promovendo a integracéo

urbana e contribuindo para a reducao do uso de veiculos particulares na regido. Uma das

paradas de 6nibus mais proximas do estabelecimento encontra-se na Rua Angelina em frente

ao Hospital Ruth Ca

rdoso, distando a 750 metros, ou 10 minutos de caminhada (Figura 18).
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Figura 18: Distancia a pé do empreendimento a parada de 6nibus mais proxima.
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A amplitude de cobertura territorial encontrada préoxima ao empreendimento pelo
servico publico pode estar atrelada a insercdo de importantes centros comerciais e
institucionais nas Areas de Influéncia Direta e Indireta. Embora a atividade desempenhada
em carater noturno promova a baixa usabilidade do sistema, funcionarios e demais

prestadores de servico podem se beneficiar.

Devido ao processo de conurbacdo das municipalidades, outra empresa também
realiza o servico de transporte publico na regido. Denominada Viacdo Praiana, sua
abrangéncia territorial estende-se as cidades de Itapema, Balneario Camborit, Camboriu,
Porto Belo e Itajai. Esta empresa, por sua vez, tem sua tarifa variavel de R$4,55 a R$11,25
conforme o itinerario. De acordo com dados levantados para o Masterplan BC (2020), o
mapeamento das linhas de transporte publico intermunicipais esta listado na Figura 19.

Legenda N
Rota Balnedrio Camborit - Itajai A
— Rota Porto-Belo - Itajai ,/ D
Rota Camboriw/Rio-Peguenc - Itajai If : \
— Rota Cambori/Centro - Itaja
——Rota Cambori/Cedros - Itajai
\
=
S XD
| 25 3
ARSI
Fonte: Consultran (2018)

Figura 19: Linhas de Transporte Pablico Intermunicipal
Fonte: Consultran (2018) / Masterplan BC (2020)

5.3.2 Sistema de Transporte Individual

O avanco das tecnologias de comunicacdo e geolocalizacdo nas ultimas décadas

transformou significativamente diversos setores socioecondmicos, incluindo a mobilidade
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urbana. Com a popularizacéo dessas inovacdes, surgiram plataformas como Uber, 99Pop e
Cabify, que passaram a oferecer servicos de transporte individual por meio de veiculos
particulares compartilhados. Esses aplicativos proporcionaram beneficios como precos mais
acessiveis, maior comodidade e agilidade, fatores que contribuiram para a reducdo da

demanda pelo servico tradicional de taxi, alterando a dindmica do transporte urbano.

Em Balneario Camboril, os servicos de transporte individual por aplicativo estédo
disponiveis em todo o territério municipal, sendo amplamente utilizados por turistas e

moradores que buscam alternativas ao uso do veiculo particular.

A Area Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento dispde de uma infraestrutura
viaria consolidada, favorecendo a circulagéo e o uso do transporte individual motorizado. Além
disso, as demais Areas de Influéncia inserem-se em um contexto urbano bem estruturado,
proporcionando boa acessibilidade e conectividade para diferentes modos de transporte,
garantindo a fluidez e a eficiéncia da mobilidade na regiéo.

O servico de transporte por téxis em Balneario Camborili é regulamentado
majoritariamente pela Lei Municipal 1.592/1996 (BALNEARIO CAMBORIU, 1996). Ha
diversos pontos de taxi espalhados pela cidade, no entanto, o ponto instalado em frente a

Univali, na Quinta Avenida, é o mais préximo do empreendimento.

O ponto de tadxi esta a uma distdncia de aproximadamente 1000 m do
empreendimento. O mesmo encontra-se bem-sinalizado com placas e pinturas. Conforme

sinalizag&o vertical, esse ponto corresponde ao de numero 25.
5.3.3 Sistema Cicloviério

O Plano de Mobilidade Urbana de Balneario Camboria (PLANMOB) e o MasterPlan
BC elaborado por Jaime Lerner Arquitetos Associados destacam a importancia da mobilidade
ativa e do transporte sustentavel no municipio, incluindo a infraestrutura voltada ao uso da
bicicleta. Segundo o MasterPlan BC (2020), a cidade conta com aproximadamente 21,21 km
de sistema cicloviario (Figura 20), integrando-se a uma malha regional de 108 km de ciclovias,
ciclofaixas e passeios compartilhados que se estendem por toda a AMFRI (Associacdo dos
Municipios da Foz do Rio Itajai). Além disso, Balneario Camboril faz parte da Rota Costa
Verde & Mar, um circuito de cicloturismo que percorre dez municipios, utilizando estradas de

terra e vias urbanas para lazer e deslocamentos de longa distancia.
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Fonte: Consultran (2018)

Figura 20: Ciclovias e Ciclofaixas em Balneéario Camboril
Fonte: Consultran (2018), Masterplan BC (2020)

O crescimento da malha cicloviaria tem sido uma resposta ao aumento do uso da
bicicleta, intensificado especialmente apés a pandemia de Covid-19. Segundo o World
Resources Institute (WRI Brasil), a pandemia impulsionou o uso de bicicletas globalmente,
tornando-as uma alternativa viavel devido as dificuldades impostas ao transporte publico e ao
alto custo dos veiculos particulares. No Brasil, essa tendéncia se consolidou em cidades com
infraestrutura adequada, onde a bicicleta passou a ser utilizada tanto para deslocamentos

diarios quanto para o lazer.

Embora Balneario Camborit tenha expandido significativamente sua infraestrutura
cicloviaria, ainda ha desafios. O MasterPlan BC destaca que 63% da malha cicloviaria da
AMFRI esta concentrada nos principais centros urbanos, como Balneario Camboriu, Itajai,
Camborit e Navegantes, mas h& caréncias relacionadas a fragmentacdo da rede, falta de
sinaliza¢do adequada, insuficiéncia de bicicletarios e auséncia de integracdo entre os modais
de transporte. Além disso, a infraestrutura viaria voltada ao ciclismo precisa de melhorias para

aumentar a seguranca dos usuarios, especialmente em cruzamentos e vias de maior fluxo.
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Na Area de Vizinhanga Direta (AVD) do empreendimento, ha a inser¢do de uma
ciclofaixa em toda a extensao da Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, onde se observa
um uso constante de bicicletas, sobretudo nos horarios de funcionamento dos
estabelecimentos instalados na Alameda, indicando uma demanda crescente por

infraestrutura segura e conectada (Figura 21).

Figura 21: Ciclovia na AVD do empreendimento.
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Figura 22: Mapa representativo do sistema cicloviario na AVD.
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O conceito de Ruas Completas, previsto no MasterPlan BC, visa tornar as vias urbanas
mais acessiveis para pedestres e ciclistas, promovendo maior caminhabilidade e seguranca.
No entanto, sua implementacgéo ainda € um desafio na malha viaria consolidada da cidade. A
criacdo de corredores cicloviarios interligados e bem planejados poderia contribuir
significativamente para a mobilidade sustentavel do municipio, reduzindo a dependéncia do
transporte motorizado e incentivando praticas mais saudaveis e ecolégicas para 0s

deslocamentos diarios.

Na Figura 23 tem-se 0 mapa cicloviario do municipio de Balneario Camboriti, com
aproximadamente 90 km de ciclofaixas exclusivas de uso.

MUNICIPIO DE CAMBORIU

o om0 ew w1 Lm0 isem
—————

Figura 23: Mapa do Plano Cicloviario de Balneario Camboriu.

5.3.4 Sistema Peatonal

Um dos principais atributos que tornam a urbanidade de Balneario Camboriu intrinseca
€ seu intenso ir e vir de pedestres. Moradores, turistas, curiosos — fazem das ruas da cidade
litordnea um palco para o desenvolvimento de suas atividades cotidianas. Para Jeff Speck
(2016), o pedestre é o “canario na mina de carvao da habitabilidade urbana” — com condi¢des
apropriadas, desenvolve-se e multiplica-se. Estas condi¢des foram estudadas pelo autor na
Teoria Geral da Caminhabilidade, a qual fornece quatro circunstancias essenciais e correlatas
entre si para uma caminhada adequada: ser proveitosa, segura, confortavel e interessante.
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Através da caminhabilidade, ainda, o autor defende que as cidades se tornam mais prosperas,

saudaveis e sustentaveis.

Com 89,6% de suas vias publicas urbanizadas e 78,1% de arborizagdo na malha
urbana (IBGE, 2010), Balneario Camboril denota indices satisfatorios para a mobilidade
peatonal de seus habitantes. O municipio, através de sua Secretaria de Planejamento Urbano,
determina a padronizagdo dos passeios publicos localizados na malha urbana por meio da
hierarquia viaria. Ainda estabelece que “o proprietario do imével, comercial ou residencial, é
responsavel pela conservacdo e manutencdo da sua calgcada, sendo que calgadas em
situagdo irregular ou em mau estado de conservagido sdo passiveis de multa” (Balneario
Camborit, 2023). Através da manutencéo correta de passeios publicos, além de iluminacéo
publica e arborizacdo, a cidade fornece seguranca e bem-estar ao pedestre, promovendo
assim o deslocamento a pé em variados locais. Contudo, tanto nas Areas de Vizinhanca
Indireta e Direta, ha uma variacdo significativa em seus padrdes, com areas mais favoraveis
e outras menos ao pedestre — isso ocorre também devido as diferentes hierarquias viarias
presentes — em uma rodovia, naturalmente, o conforto do pedestre ndo tera 0 mesmo

parametro de uma area residencial.

A Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, a qual se d& o acesso ao empreendimento,

possui espago para passeios, com largura suficiente para uso de pedestres, ciclofaixas e

areas de estacionamento veicular dos dois lados da via.

Figura 24: Vias de passeio adequada na Alamea Delfim de Padua Peixoto Filho.
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Figura 25: Via de acesso de pedestres acessiveis no passeio da Alameda Delfim de Padua
Peixoto Filho.

Figura 26: Faixa de pedestre e acessibilidade ao longo da Alameda Delfim de Padua Peixoto
Filho.
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6 CONTAGEM VOLUMETRICA VEICULAR

s

O objetivo dos estudos de trafego é obter dados relativos aos cinco elementos
fundamentais do trafego (condutor, pedestre, veiculo, via e meio ambiente) e seu inter-

relacionamento, através de métodos sistematicos de coleta e analise de dados.

O Manual de Estudos de Trafego do DNIT (2006) fornece uma conceituagédo e
sequéncia metodolégica que da margens a adaptacdo em cada situacdo particular, que serve
como base para o estabelecimento do roteiro de elaborag&o do estudo adotado neste trabalho
(Figura 15).

Informacgoes e

caracterizacao geral

Do empreendimento Do entorno

r Andlise da situacdo atual —-—l

Analise da situagao Analise da situacao
futurasemo futura ccm o
empreendimento empreendimento

'

Anélise das diferencas de
nivel de servigo viario nos
préximos 10 anos

i

Apresentacao de medidas

mitigadoras

Medidas internas ao Medidas externas ao
lote lote

Figura 27: Fluxograma.
Fonte: DNIT, 2006.

Também serédo aplicadas as metodologias do HCM - Highway Capacity manual que se
trata de uma das mais importantes ferramentas disponiveis na engenharia de trafego, uma
vez que permite avaliar alternativas, através de ferramentas de analise de desempenho, que

visam obter um melhor equilibrio entre a oferta viaria e a demanda de trafego.
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Vale destacar que as metodologias e demais analises serdo apresentadas em seus

capitulos especificos.

6.1 PONTOS DE CONTAGEM DE TRAFEGO

Os pontos de contagens foram estabelecidos inicialmente em conjunto com a equipe
técnica da administracdo publica e o empreendedor, sendo que foram definidas 3 intersec¢des
para analise dos fluxos veiculares, que denotam nos principais locais de entrada e saida do
empreendimento em estudo. Foram aplicados na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho com
a Rua Angelina (P1), na Rotatéria da Rua Angelina com a 52 Avenida (P2) e na Rua Biguagu
com a 52 Avenida (P3) conforme mostra a Tabela 1 e as Figura 28 a Figura 30.

Tabela 1: Descricéo e coordenadas geogréficas dos pontos e dire¢cdes de contagem.

Ponto / Coordenada Coordenada
Direcio Via de contagem / sentido Longitude Latitude
¢ (UTM) UTM)
P1 Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho
com Rua Angelina
Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho com
1A Rua Angelina (Sentido Rotatéria 52 Avenida)
Rua Angelina com Alameda Delfim de
1B Padua Peixoto Filho (Sentido Rua

Blumenau)

Rua Angelina com Alameda Delfim de
1C 733990.80 mE  7010441.67m S

Padua Peixoto Filho (Sentido FCF)

Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho

1D (Reto sentido Rua Blumenau)

Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho com
1E Rua Angelina (Sentido Rotatoria 52 Avenida)

Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho
1F (Reto sentido FCF)

Rotatéria de Rua Angelina com 5?2
P2 ;

Avenida
2A 52 Avenida com Rua Angelina.

- 3 - .

Rua Angelina com 52 Avenida (Sentido 734508.00 ME 701082727 m S
2B . .

Bairro Vila Real)

Rotatéria 52 Avenida (Sentido Bairro
2C Tabuleiro)
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2D 52 Avenida reto (Sentido Bairro Tabuleiro)

52 Avenida com Rua Angelina (Vindo do
2E Bairro Vila Real)

Rotatéria 52 Avenida (Sentido Bairro Vila
2F | Real)
2G 52 Avenida Reto (Sentido Bairro Vila Real)
P3 Rua Biguagu com 52 Avenida

52 Avenida (Vindo do Bairro Vila Real) com
3A Rua Biguacu (Sentido Avenida Marginal

Oeste)

Rua Biguagu com 52 Avenida (Sentido 73433590 mE 7010862.15m S
3B Bairro Tabuleiro)

Rua Biguacu com 5% Avenida (Sentido
3¢ Bairro Vila Real)
3D Rua Biguagcu reto (Sentido Marginal Oeste)

733900.000 734000000
3 s i W . A
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Figura 28: Localizacdo dos pontos de contagem de trafego — Ponto 1.
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Figura 29: Localizacao dos pontos de contagem de trafego — Ponto 2.
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Figura 30: Localizacao dos pontos de contagem de trafego — Ponto 3.
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Sobre a faixa horaria destinada a contagem de trafego foram definidos por conta dos
horarios de funcionamento das edificacbes vizinhas (listadas abaixo) e apresentados na
Tabela 2.

* Nucleo de Atendimento ao Idoso: Horario de Funcionamento: 07:00 as 19:00;

* Centro Multissensorial destinado a pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA):

Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:00;

» Associacao destina ao Atendimento de Pessoas com Sindrome de Down: Horario de

Funcionamento: 08:00 as 17:30;
* Federal Catarinense de Futebol: Horario de Funcionamento: 14:00 as 19:00;
* Escola de Céaes Guias “Helen Keller”: Horéario de Funcionamento: 09:00 as 18:00;
* SINDUSCON Balneario Camboriu/SC: Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:30.
Assim a faixa de horario definida para Contagem de Trafego

Tabela 2: Faixa de horario de contagem veicular.

FAIXA HORARIA

RODADA 01 PERIODOS RODADA 02 PERIODOS RODADA 03 PERIODOS
07:30 - 07:45 11:30 — 11:45 16:30 — 16:45

07:45 — 08.00 11:45 — 1200 16:45 — 17.00

08:00 — 0815 12:00 — 1215 17:00 = 17:15

. 08:15 — 0830 : 12:15 — 12:30 17:15 — 17:30
07:30 3 09:30 =0 —ogap | o0 @ 1380 I s 17:30 - 17:45
08:45 — 09:00 12:45 — 13:00 17:45 — 18:00

09:00 — 0915 13.00 — 1315 18:00 — 18:15

09:15 — 09:30 13:15 — 13:00 18:15 — 18:30

As contagens veiculares ocorreram inicialmente no dia 29 de abril de 2025, em uma

terca-feira, dia considerado (til e de caracteristica tipica de dia de semana.

A classificacdo das contagens foi definida em 6 tipos de veiculos, sendo: automoveis,
Onibus de linha, onibus particulares/vans, caminh&o, moto e bicicleta. As contagens foram
fracionadas de 15 em 15 minutos. Para fins de calculos, segue na Tabela 3 os valores

adotados para os fatores de equivaléncia.

Tabela 3: Fator de equivaléncia por tipo de veiculos (HCM, TRB, 2000).

Automoveis 1.00
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Onibus de linha 4.00
Onibus privado/Vans 2.00
Caminhéo 2.00
Moto 0.33
Bicicleta 0.20

Apbs a realizacdo das contagens no local, e por meio de planilhas, encontrou-se um
horario de pico das 17:30 as 18:30, onde ha o maior fluxo de veiculos no decorrer do dia, para

todos os pontos e dire¢cdes de contagens.

A planilha de contagens separada por movimento encontra-se no Apéndice A.

6.2 PROGNOSTICO DE DEMANDA DE TRAFEGO

6.2.1 Modelo 4 etapas de geracao de viagens

Para este trabalho, o estudo utilizado sera como sugere o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2006), um processo de quatro etapas, sao elas: geracéo
de viagens, distribuicdo de viagens, divisdo modal e alocacdo de viagens. Este modelo visa

aproximar cendrios futuros da realidade.

Segue abaixo na Figura 31 a forma esquematica de representar esse processo.
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Geragao de viagens

Distribuigdo de viagens
(1) D deviegens.

Tij tr pub
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Figura 31: Modelo quatro etapas na geracao de viagens.

Alocacao

1.1.1 Geracdo de viagens

Existem na bibliografia diversas metodologias para se prever a geracéo de viagens de
um empreendimento que ainda ndo se encontra em fase de operacdo, ou seja, busca-se
estimar um namero de viagens geradas pelo empreendimento que ainda ndo é possivel se

obter de forma exata.

Assim como citado anteriormente, o0 empreendimento em estudo estd enquadrado na
Lei n® 2.794/2008 (BALNEARIO CAMBORIU, 2008) no seu Art. 54, visto ser uma edificacdo
ou conjunto de edificagcbes destinadas a centros de diversfes, autédromos, hipédromos e

estadios esportivos.

A metodologia utilizada neste estudo € a base de dados do Institute of Transportation
Engineers — ITE (conhecida como Trip Generation e desenvolvida em Washington a partir de
1972) que agrupou, até 1991, cerca de trés mil estudos de trafego realizados com o intuito de
quantificar a geracdo de viagens a partir de diferentes usos do solo e suas atividades, aos
quais aplicou um tratamento com modelos de regressédo linear simples considerando

escritorios e/ou shoppings (ITE, 1991 e ITE, 1997). A taxa de Geracao de Viagens Utilizada
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neste estudo se baseia nas Taxas do ITE (2001 a 2008) para campos de futebol/quadras

esportivas que é de 0,1845/m2. Assim, temos:

Area construida: 446,71m?

Taxa: 0,1845

Geracdao de Viagens: 446,71*0,1845 = 82,4 viagens.

Total em UCP = 75,7

Ainda a metodologia do “ITE Trip Generation Rates - 9th Edition” denota uma taxa

baseada em numeros de campos, conforme apresentado abaixo, a qual sera adotada para

este estudo:

ITE Vehicle Trip Generation Rates

highlighted)

(peak hours are for peak hour of adjacent street traffic unless Expected

Units

Weekday

AM PM AM In

57%

AM QOut | PM In |PM Out
43% 1

Total Generated Trips

Total Distribution of Generated Trips

Dail AM Hour | PM Hour

AM In

AM Out

1

0

PM In PM Out

Assim a taxa de geracgao de viagens é de 71 viagens com a hora pico sendo o periodo

da tarde com 18 viagens sendo elas divididas em 12 viagens de atracdo de 6 de producdao.

1.1.2 Distribuicdo de viagens

Concluido o processo de geragéo de viagens, é necessario realizar a distribuicao do

trafego em rotas por onde as viagens geradas serdo atraidas (rotas de entrada) e produzidas

(rotas de saida).

De acordo com Lopes (2012), a Distribuicdo de Viagens é a fase em que se estima o

namero de viagens para as diferentes zonas de trafego, em determinado intervalo de tempo.

Desse modo determina-se a quantidade do fluxo da matriz O/D que cabera a cada zona de

trafego.
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As viagens geradas pelo empreendimento foram distribuidas com base nas rotas de
acesso, nos pontos de contagem, levando em conta o fluxo de trafego ja existente na area,

conforme as contagens de trafego previamente realizadas no local.
1.1.3 Divisdo modal

Para a divisdo modal, utilizou-se os dados do Plano de Mobilidade Urbana de Balneario
Camboria (PLANMOB, 2018). Os resultados da pesquisa indicam a porcentagem de cada
modo de transporte utilizado na Regido das Praias do municipio de Balneario Camboriu
(Figura 32).

2%

m Apé

m Bicicleta

= Automovel
Moto

= Onibus

m Qutros

Figura 32: Divisdo modal de Balneario Camboriu.

A partir das viagens geradas com a utilizacdo de automével, motocicleta, 6nibus e
bicicleta, calculou-se a geragdo em Unidades de Carro Passeio (UCP) conforme os fatores de
equivaléncia da Tabela 3, dado que 42% ser&o distribuidos por automoveis, 9% por moto, 7%

por dnibus e 11% por bicicletas e 29% a pé.

Tabela 4: Geracdo de Viagens pelo empreendimento.

Pedonal 29% 3,48 1,74 5,22
Bicicleta 11% 1,32 0,66 1,98
Automovel 42% 5,04 2,52 7,56
Motocicleta 9% 1,08 0,54 1,62
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Onibus 7% 0,84 0,42 1,26
Outros 2% 0,24 0,12 0,36
Total 100% 12 6 18

1.1.4 Alocacéao de viagens

Consiste na alocacao na rede viaria dos fluxos gerados, alocado em rotas definidas de

um modo de transporte. Para alocar as viagens de tal forma que se aproxime com o

comportamento atual dos usuarios, as viagens serdo alocadas nas rotas de acordo com a

proporcao dos volumes obtidos nas contagens de trafego durante a hora pico.

Pela baixa demanda de viagens geradas e pela avaliacdo in loco da contribuicdo nos

pontos de contagem, foram adotadas as distribuicbes somente no ponto 01, local mais

proximos e de influéncia mais assertiva no empreendimento.

atracao na hora de pico.

A tabela abaixo apresenta a alocacdo de viagens geradas pelo empreendimento por

Tabela 5: Alocacédo das viagens geradas por atracéo.

Rua Angelina com Alameda Delfim de 0
P1 1C Padua Peixoto Filho (Sentido FCF) 28 82% 9.84
Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho 0
1F (Reto sentido FCF) 6 18% 2,16
Total 34 100% 12

Tabela 6: Alocagdo das viagens geradas por producéo.

Alameda Delfim de P4dua Peixoto Filho
1A | com Rua Angelina (Sentido Rotatéria 52 11 44% 2,64
P1 Avenida)
Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho 0
1D (Reto sentido Rua Blumenau) 14 6% 3,36
Total 25 100% 6

Tabela 7: Movimentos que ndo geram viagens diretas.

Rua Angelina com Alameda Delfim de
1B Padua Peixoto Filho (Sentido Rua 186 75,6 X
P1 Blumenau)
Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho
1E com Rua Angelina (Sentido Rotatéria 52 60 24,4 X
Avenida)
Total 246 100% 0
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Portanto, estima-se a geracdo de 12 viagens de atracdo na hora de pico pelo
empreendimento, sendo 9,84 provenientes do movimento 1C (P1) e 2,16 do movimento 1F
(P1).

6.3 PROJECAO DE TRAFEGO FUTURO

A avaliacdo do cenario futuro e prognéstico de demanda segue o método do DNIT
(2006), que tem como base séries historicas da variacdo da taxa de crescimento da frota

veicular municipal, usando-se uma projecao geomeétrica com a seguinte férmula:
Vi =Vox (1 +a)"

Onde:

Vn = volume de trafego no ano “n”;
VO = volume de trafego no ano base;
a = taxa de crescimento anual;

n = nimero de anos decorridos apos o ano base.

Conforme o DNIT (2006, p.234), “ultimamente tem sido comum adotar, a falta de
informacgdes de varidveis socioeconémicas, uma taxa de crescimento anual de 3%, préxima a
taxa de crescimento econdmico do pais como um todo”. Foi realizada entdo uma projegao do
trafego em 10 anos a partir de 2026 (operagdo do empreendimento), ou seja, até o ano de
2036, considerando dois cenarios: sem (Sem Emp.) e com o empreendimento (Com Emp.).
No cenario com o empreendimento, considerou-se 0s trechos de via que sofrem acréscimo

em funcdo da geracéo de viagens, ou sejam, os movimentos 1C, 1F.

Essa projecdo é observada na tabela a seguir, considerando os dados das contagens

de trafego apresentados no Apéndice A — Planilha de Contagem Classificatéria de Trafego.

Tabela 8: Projecao dos dados de volume de trafego (veic/h).
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6.4 CALCULO E ANALISE DO NIVEL DE SERVICO

O conceito Nivel de Servico foi introduzido pelo Highway Capacity Manual — HCM em
sua edicao de 1965 para avaliar a eficiéncia do servico oferecido nas vias, com volumes de

trafego quase nulos até o volume maximo ou capacidade da via (DNIT, 2006).

Para o HCM (2000), o Nivel de Servico é uma medida de qualidade que descreve
condicbes operacionais dentro de um fluxo de trafego. Geralmente € analisado por meio de
medidas de servigo de velocidade e tempo de viagem, liberdade de manobra, interrupgdes no

transito, conforto e conveniéncia.

Foram definidos seis tipos de Niveis de Servi¢co, do A ao F, com Nivel de Servico A
representando as melhores condi¢des de operacéo e Nivel de Servico F as piores. Cada Nivel
de Servico representa variadas condicdes de operagéo e leva em consideracdo a percepgao
do motorista dessas condi¢des. Sao eles:

- Nivel de Servigco A: Nivel de Servigo A: descreve a mais alta qualidade de servico,
em que 0s motoristas podem trafegar nas velocidades que desejam. Sem regulamentagéo
especifica de velocidades menores, as velocidades médias serdo da ordem de 90 km/h para
rodovias de duas faixas e dois sentidos de trafego de Classe |. A frequéncia das operacdes
de ultrapassagem é bastante inferior & capacidade de sua execuc¢ao e sao raras filas de trés
ou mais veiculos. Os motoristas ndo séo atrasados mais que 35% de seu tempo de viagem
por veiculos lentos. Um fluxo total maximo de 490 ucp/h pode ser atingido em condiges
ideais. Em rodovias de Classe Il a velocidade pode cair abaixo de 90 km/h, mas os motoristas

nao sdo atrasados mais que 40% de seu tempo de viagem por veiculos lentos.

- Nivel de Servi¢co B: caracteriza fluxos de trafego com velocidades de 80 km/h ou
pouco maiores em rodovias de Classe | em terreno plano. A demanda de ultrapassagem para
manter as velocidades desejadas aproxima-se da capacidade dessa operacdo. Os motoristas
séo incluidos em filas 50% do seu tempo de viagem. Fluxos totais de 780 ucp/h podem ser
atingidos em condigdes ideais. Em rodovias de Classe Il a velocidade pode cair abaixo de 80
km/h, mas os motoristas ndo séo atrasados mais que 55% de seu tempo de viagem por

veiculos lentos.

- Nivel de Servigo C: representa maiores acréscimos de fluxo, resultando em mais
freqlientes e extensas filas de veiculos e dificuldades de ultrapassagem. A velocidade média
ainda excede 70 km/h, embora a demanda de ultrapassagem exceda a capacidade da

operacdo. O trafego se mantém estavel, mas suscetivel de engarrafamentos devido a
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manobras de giro e a veiculos mais lentos. A percentagem do tempo em filas pode atingir
65%. Um fluxo total de 1.190 ucp/h pode ser acomodado em condicdes ideais. Em rodovias
de Classe Il a velocidade pode cair abaixo de 70 km/h, mas os motoristas ndo sao incluidos

em filas mais que 70% de seu tempo de viagem.

- Nivel de Servico D: descreve fluxo instavel. A demanda de ultrapassagem é elevada,
mas a sua capacidade se aproxima de zero. Filas de 5 e 10 veiculos sdo comuns, embora
possam ser mantidas velocidades de 60 km/h em rodovias de Classe | com condicbes ideais.
A proporcéo de zonas de ultrapassagem proibida perde sua importancia. Manobras de giro e
problemas de acessos causam ondas de choque na corrente de trafego. Os motoristas sdo
incluidos em filas perto de 80% de seu tempo. Um fluxo total de 1.830 ucp/h pode ser
acomodado em condi¢Oes ideais. Em rodovias de Classe Il a velocidade pode cair abaixo de
60 km/h, mas os motoristas ndo sao incluidos em filas mais que 85% de seu tempo de viagem.

- Nivel de Servico E: Nesse nivel a percentagem de tempo em filas € maior que 80%
em rodovias de Classe |, e maior que 85% em rodovias de Classe Il. As velocidades podem
cair abaixo de 60 km/h, mesmo em condicdes ideais. Para condi¢des piores, as velocidades
podem cair até 40 km/h em subidas longas. Praticamente ndo h4 manobras de ultrapassagem.
O maior fluxo total é da ordem de 3.200 ucp/h. As condi¢des de operacdo sdo instaveis e de

dificil previsao.

- Nivel de Servigco F: representa fluxo severamente congestionado, com demanda
superior a capacidade. Os fluxos atingidos séo inferiores a capacidade e as velocidades sao

muito variaveis

1.2 METODOLOGIA UTILIZADA

Considerando que segundo o Manual de Estudos de Trafego do DNIT (2006) e 0o HCM
(2016), as vias locais podem ser classificadas como uma rodovia de pista simples de classe
Il e o pard@metro que define o nivel de servico para essa via € o tempo gasto seguindo. A
Figura 33 apresenta a Tabela 58, do Manual de Estudos de Trafego do DNIT (2006), a ser

utilizada para classificacéo dos niveis de servicos.
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Tabela 58 - Enquadramento em niveis de servico
para rodovias de Classe Il

NS Tempo seguindo (%)
A t<40

B 40 <t <55

Cc 55 <t <70

D 70 <t <85

E 85=t

NOTA: O nivel F ¢ atingido quando o fluxo excede a capacidade

Figura 33: Par@metros de enquadramento de Niveis de Servigco para pistas simples Classe Il
Fonte: Manual de Trafego, DNIT 2006.

1.2.1 Determinacgao da Velocidade de Fluxo Livre (VFL)

A Velocidade de Fluxo Livre corresponde a fluxos até 200 ucp/h. Deve ser obtida por
pesquisa de campo através de uma amostra de pelo menos 100 veiculos. Como nao foi
observado fluxos correspondentes, adotou-se o valor de VMF com base em valores
correspondentes a trechos semelhantes. Inicialmente determina-se um valor basico BVFL
correspondente a rodovias semelhantes com faixas de trafego de 3,60 m e acostamentos de
1,80 m.

VFL = BVFL — fa = fa

Onde:

VFL = estimativa da velocidade de fluxo livre (km/h)

BVFL = valor basico da velocidade de fluxo livre (km/h) = 50km/h

ffa = fator de ajustamento de larguras de faixa e de acostamento = 4,9

fA = fator de ajustamento para o0 nimero de acessos = 6

VFL=50-49-6

VFL = 39,1 km/h
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1.2.2 Determinacdo dos Fluxos de Tréafego

Devem ser feitos ajustamentos nos fluxos de trafego para levar em conta trés fatores:
FHP (fator de hora de pico), fG (fator de greide), fVP (fator de veiculos pesados), utilizando a

formula;

4
V. =
* " FHP -f_-f,

Onde:
vp = volume horario nos 15 minutos mais carregados da hora de pico, em carros de
passeio equivalentes (ucp/h)
V = volume da hora de pico em trafego misto (veic/h)
FHP = fator de hora de pico
fG = fator de ajustamento de greide
fVP = fator de ajustamento de veiculos pesados

1.2.3 Fator de Ajustamento de Greide

O fator de ajustamento de greide fc leva em conta o efeito do terreno na determinacéo

de velocidades e de tempo gasto seguindo, e neste caso adotamos 0,71.
1.2.4 Fatores de Equivaléncia de Veiculos Pesados

Ha dois tipos de veiculos pesados: Caminhdes (C), que incluem Onibus, e Veiculos de
Recreio (VR). Neste caso utilizamos Ec=2,5 e Evr=1,1. N&o foram identificados Veiculos de
Recreio no periodo das contagens, portanto, a proporgéo de veiculos de recreio na corrente
de tradfego (Pvr) € nula. A propor¢édo de caminhdes e 6nibus na corrente de trafego (Pc) de
cada movimento encontra-se no Apéndice A — Planilha de Contagens Classificatoria de

Trafego.
1.2.5 Determinacéo da Percentagem de Tempo Gasto Seguindo (PTGS)

Para determinar a Percentagem de Tempo Gasto Seguindo deve-se inicialmente

estimar o valor basico BPTGS, a partir da formula:
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BPTGS = 100(1-g 0000879 vy
Em seguida determina-se PTGS utilizando-se a equacao:
PTGS = BPTGS + faup
Onde;

PTGS = percentagem do tempo gasto seguindo,
BPTGS = valor basico da percentagem do tempo gasto seguindo,

fd/up = fator de ajustamento para o efeito combinado da distribuicdo do trafego por
sentido e da percentagem das zonas de ultrapassagem proibida.

1.3 PONTOS DE ANALISE DE NIVEL DE SERVICO

A tabela a seguir apresenta as estimativas dos niveis de servico nos pontos

analisados, considerando os cenarios "sem" e "com" a influéncia do empreendimento.

Tabela 9: Resultados — Nivel de Servico.

P1
Ano Sem Emp. Com Emp.
2025 A A - -
2026 A A A A
2031 A A A A
2036 A A A A

A analise de resultados sobre o impacto do empreendimento no nivel de servigo da via
indica, conforme a tabela acima que, mesmo com o incremento de viagens geradas pela nova

estrutura, o nivel de servico manteve-se “A”.

A volumetria da contagem dos fluxos e a baixa demanda de geracdo de viagens
denotam que o empreendimento ndo possui uma capacidade de influéncia direta sobre as
vias, visto que a premissa de nao utilizar os pontos P2 e P3 para essa andlise se justifica pelo
baixo incremento de viagens que seriam acrescidos nos movimentos dos pontos P2 e P3, os
quais séo de trafego intenso e sofrem interferéncias de outros PGVT. Essa classificacao,

conforme a metodologia do Manual de Estudos de Trafego do DNIT (2006), representa
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condicbes de operacdo com fluxo livre, onde os motoristas tém mais liberdade de escolher

suas velocidades, e os tempos de atraso sdo baixos.

Manter o nivel de servico “A” sugere que a capacidade da via € suficiente para
acomodar o trafego adicional gerado pelo empreendimento sem comprometer a qualidade da
circulagdo. Portanto, a andlise respalda a viabilidade do empreendimento considerando a
minima interferéncia na qualidade operacional das vias do entorno, ao observarmos apenas

o P1 conforme j4 justificado.

7 IDENTIFICACAO DE FATORES IMPACTANTES

7.1 IMPACTOS URBANISTICOS E PROPOSICAO DE MEDIDAS

7.1.1 Implantagédo

Durante a fase de implantagéo do empreendimento, é essencial adotar medidas para
minimizar os impactos sobre o trafego e a mobilidade urbana na area de influéncia direta.
Paraisso, o canteiro de obras devera ser planejado estrategicamente, garantindo que sua

disposicéo reduza interferéncias na circulagéo viaria e na seguranga dos pedestres.

Uma das ac¢des mitigadoras mais importantes sera a comunicacao prévia dos dias
e horarios de utilizacdo de veiculos pesados a Prefeitura e ao setor responsavel,
permitindo um planejamento adequado e a adocdo de medidas que evitem
congestionamentos ou impactos significativos ao trafego local. Dessa forma, busca-se garantir
que as operacdes de maior porte ocorram de maneira coordenada, sem prejudicar a fluidez

da via publica.

Além disso, para assegurar que a mobilidade urbana e a seguranca dos usuarios da
via ndo sejam comprometidas, deve ser adotada uma estratégia rigorosa de limpeza e
organizacao do entorno da obra. A via serd mantida constantemente limpa, sem acumulo de
materiais de construcéo ou entulhos sobre a pista de rolamento e calgadas, prevenindo riscos

de acidentes e garantindo condi¢bes adequadas de circulagéo.

Com a aplicacdo dessas medidas, pretende-se mitigar os impactos gerados na fase
de implantacgéo, preservando a fluidez do trafego e a seguranca dos pedestres e motoristas
que circulam na &rea, além de assegurar que as atividades da obra ocorram de forma

organizada e em conformidade com as diretrizes municipais.
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7.1.2 Operacéo

Na fase de operacdo do empreendimento, os impactos no trafego tendem a ser mais
distribuidos e integrados ao fluxo urbano, diferentemente da fase de implantacédo, onde ha
interferéncias pontuais e mais intensas. No entanto, algumas medidas mitigadoras séo
necessarias para garantir que a mobilidade e a seguranca viaria ndo sejam comprometidas.
As principais estratégias ja foram supracitadas, mas acées complementares serdo adotadas

para manter a eficiéncia da circulagéo viaria e a harmonia com o entorno.

Uma das medidas essenciais sera a manutencao continua da via publica livre de
obstrucdes, evitando o acumulo de residuos provenientes da movimentacéo cotidiana dos
moradores e prestadores de servico. Para isso, serd estabelecido um plano de limpeza
periddico, assegurando que calcadas e faixas de rolamento permanecam em condi¢cdes
adequadas de uso.

Além disso, para evitar sobrecarga do sistema viario local, 0 empreendimento contara
com estacionamento proprio, reduzindo a necessidade de paradas prolongadas na via publica
e garantindo um fluxo organizado de veiculos. A sinalizagdo dentro e nos acessos ao
empreendimento deve ser observada para minimizar conflitos de trafego e orientar

adequadamente motoristas e pedestres.

Com a implementacdo dessas medidas, busca-se garantir que a operacdo do
empreendimento ocorra de maneira integrada ao tecido urbano, promovendo fluidez no
transito, seguranca para todos os usuarios da via e compatibilidade com a infraestrutura viaria

da regido.

8 CONSIDERACOES FINAIS

Com base nos estudos técnicos apresentados, conclui-se que a implantacéo do Centro
de Desenvolvimento de Futebol, em Balneario Camborit, € vidvel sob o0s aspectos
urbanisticos, ambientais e de mobilidade. O empreendimento, com area construida de
446,71m? foi planejado para atender a demanda esportiva e de entretenimento, oferecendo
infraestrutura e servico de alta qualidade para a préatica de esportes enquanto adota praticas

sustentaveis que respeitam o entorno ambiental sensivel.

O estudo de impacto de trafego realizado demonstra que o empreendimento gera um
incremento pouco significativo no fluxo viario local e que as medidas mitigadoras propostas,

como a melhoria da sinalizacdo e a criagdo de calgadas acessiveis, serdo suficientes para
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minimizar os efeitos sobre o sistema viario. Além disso, o planejamento das areas internas e
entradas externas assegura a integracdo harmonica do empreendimento ao tecido urbano

existente, promovendo mobilidade eficiente e segura.

Portanto, considerando as andlises realizadas e as medidas propostas, conclui-se que
o empreendimento pode ser implantado com seguranca e sustentabilidade, contribuindo para
o fortalecimento do setor de prestacdo de servicos e para o desenvolvimento ordenado de

Balneario Cambori.

BALNEARIO CAMBORIU, 12 DE MAIO DE 2025.

RICARDO DE OLIVEIRA SCHMELING
Engenheiro Civil
Engenheiro Ambiental
CREA/SC 113836-0
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10 ANEXOS

10.1 ANEXO | - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

11 APENDICES

PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO

Data: 29/04/2025 Periodo: 17:30 as 18:30

Veiculos de Onibus Aplicando o
i Caminhdes Bicicleta Motos Fator de  Hora Pico
Passeio e Van =
- Conversao
17:30 - 17:45 2 0 0 2 0 5
17:45 - 18:00 5 1 0 5 0 10 »
18:00 — 18:15 5 0 0 1 3
18:15-18:30 4 0 0 0 3

Veiculos de Onibus Aplleenes @
: Caminhdes Bicicleta Motos Fator de Hora Pico
Passeio e Van ~
Conversao
17:30 — 17:45 74 0 1 10 26 87
17:45 — 18:00 65 2 1 27 28 90 .
18:00 — 18:15 78 1 1 17 53 105
18:15 - 18:30 58 1 0 14 50 81

Veiculos de Onibus Aplicando o

. Caminhodes | Bicicleta Motos Fator de Hora Pico
Passeio e Van -
Conversao
17:30 - 17:45 3 0 0 3 1 4
17:45 - 18:00 4 1 0 4 2 9 )8
18:00 — 18:15 9 0 0 7 4 12
18:15-18:30 7 1 1 6 5 16

Aplicando o
Caminhdes Bicicleta Motos Fator de Hora Pico
Conversao

17:30-17:45 2 0 1 2 1 5 14

Veiculos de  Onibus
Passeio e Van
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17:45-18:00 2 0 0 6 2 4
18:00 - 18:15 7 0 0 3 6 10
18:15-18:30 3 0 0 3 2 4

Veiculos de Onibus ARIEEE
. Caminhdes Bicicleta Motos Fator de Hora Pico
Passeio e Van ~
Conversao
17:30 - 17:45 12 2 0 5 5 23
17:45 - 18:00 19 0 1 4 15 27 60
18:00 — 18:15 18 2 0 4 19 33
18:15 - 18:30 20 0 0 5 18 27

Veiculos de Onibus Apllesnes @
. Caminhdes Bicicleta Motos Fator de Hora Pico
Passeio e Van ~
Conversao
17:30 - 17:45 2 0 0 1 3 3
17:45 - 18:00 2 0 0 1 2 3 5
18:00 - 18:15 1 0 0 2 1 2
18:15-18:30 1 0 1 1 2 4
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