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APRESENTACAO

Este estudo tem como objetivo demonstrar informag8es técnicas que identificam e avaliam a
repercusséo e o impacto na implantacdo de um Centro de Desenvolvimento de Futebol da Confederagéo
localizado na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, pertencente a Confederacéo Brasileira de Futebol.

Os dados apresentados neste documento foram desenvolvidos de acordo com a lei complementar
n° 24 de 18 de abril de 2018 do municipio de Balneario Camborid.
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1. APRESENTACAO

1.1 Atividade Prevista

Apés analises e consulta a legislagdo do municipio de Balneario Camboriu, verificou-se a auséncia
de restri¢cdes locais para o funcionamento de atividades esportivas.

Dessa forma, a decisdo foi implantar um Centro de Desenvolvimento de Futebol, que sé&o
instalacdes dedicadas ao aprimoramento das habilidades esportivas e sociais dos atletas, proporcionando-
Ihes a oportunidade de evolugéo sob a orientacdo de profissionais qualificados.

Esses locais tém como objetivo facilitar a transicdo desde o inicio do contato com o futebol até o
alto rendimento, desempenhando um papel fundamental na preparacéo de criancas e adolescentes, bem
COMO No apoio a outras iniciativas relacionadas a promog¢éo do esporte.

1.2 Caracterizacdo do Empreendimento

A intenc@o é construir um Centro de Desenvolvimento do Futebol da CBF em um terreno com uma
area total de 11.340,65 m2, com uma area construida computavel de 446,71 m?, que sera distribuida da
seguinte maneira:

o Edificio principal com &rea construida de 446,71 mz

e Guarita com area construida de 25,50 mz;

e Arquibancada para 480 pessoas com area de 394,22 mz;

e Campo de Futebol de 105 x 68 m mais recuos, area total de 7.852,60 mz;

e Estacionamento com uma area de aproximadamente 295,00 m2, com vagas para 03 dnibus, 04
vagas de motocicleta, 17 vagas para veiculos comuns, sendo 02 exclusivas para PCD e 01 para
idosos.

Sobre as areas do lote, é importante frisar que a propriedade em questdo estad amparada por um
Contrato de Concessao de Uso de Bem Publico, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneario
Camborit/SC e a Confederacéo Brasileira de Futebol (CBF).

O referido contrato foi devidamente assinado e homologado em 26 de setembro de 2023,
conferindo seguranca juridica as partes envolvidas.

De acordo com os termos do documento, a area total do terreno concedido corresponde a
11.340,65mz2.

O objetivo principal deste contrato esta vinculado a execugao do “Projeto Legado”, uma iniciativa
promovida pela Confederacéo Brasileira de Futebol (CBF). Este projeto tem como finalidade primordial
pela Confederacdo Brasileira de Futebol (CBF), no qual tem como finalidade primordial incentivar e
fomentar a exceléncia na prética esportiva do futebol no municipio de Balneario Camborit/SC, bem como
nas cidades adjacentes, em uma acdo conjunta que conta a colaboracdo da Federacdo Catarinense de
Futebol.

Nos termos pactuados, o contrato prevé que, por meio da proposta formalizada pela Prefeitura
Municipal de Balneario Camboril, serd realizada a implantacdo de um centro de desenvolvimento do
futebol no referido lote.

Esse centro sera destinado exclusivamente para as atividades relacionadas a formacao,
treinamento e aprimoramento do esporte em pauta na regiao.

Adicionalmente, cabe ressaltar que a cessdo de uso do terreno sera concedida de maneira
gratuita, ndo implicando em qualquer énus financeiro a CBF, e tera vigéncia inicial pelo prazo de 50
(cinquenta) anos.

Durante esse periodo, a proprietaria do imoOvel serd responsavel pela gestdo, manutengéo
preventiva e corretiva e operacdo das atividades previstas no local, sempre em conformidade com as
diretrizes estabelecidas no contrato e em cooperagédo com o poder publico municipal.
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Este acordo simboliza um marco importante para o desenvolvimento esportivo local, reforgando o
compromisso das instituicdes envolvidas com a promocdo do esporte como ferramenta de integragéo
social, educacao e qualidade de vida para a populagédo de Balneario Camboriu e cidades vizinhas.

Conforme analise da Lei n° 2.794/2008, o imdével ndo cumpre com o numero previsto, isto ocorre
pelo fato de que as criancas sdo transportadas de 6nibus até o centro de treinamento, deste modo para
atender a essa demanda, foram demarcadas trés vagas de 6nibus com capacidade maxima de
aproximadamente 32 pessoas.

Figura 1: Implantacao

EDIFICACAO
PRINCIPAL

ESTACIONAMENTO

CALCADA

1.3 Identificacdo do Empreendedor

Raz&o Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

Nome Fantasia: CBF

CNPJ: 33.655.721/0001-99

Endereco: Avenida Luis Carlos Prestes, 13, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.
Fone: 21 3572-1900 21 3572-1937

Responsavel: Rodrigo José Mayer

1.4 Identificac&o da equipe técnica responsavel pelo EIV

RESPONS~AVEL TECNICA HERICA CRISTINA GUERREIRO
FORMACAO
PROFISSIONAL ARQUITETA E URBANISTA/ ENGENHARIA DE SEGURANCA
REGISTRO CAU A42780-2
CONTATO coordenacdo.arquitetura@grupomayer.com.br
ALESSANDRA BARCELLOS CASTRO KLUG;
COLABORADORES: JOAO VICTOR EMYGDIO;
LUCAS COELHO DIAS DOS SANTOS.
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2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO
2.1 Caracteristicas do Imovel (terreno)

Localizado na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, Municipios, no estado de Santa Catarina —
Brasil. Situado ha uma distancia de 1,8 Km do centro de Balneario Camborit / SC.

O terreno concedido pela prefeitura, possui area de 11.340,65 m2, entretanto a area a ser utilizada
para implantacdo do projeto sera de 446,71m2.

F|gura 2: Implantagao do terreno
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Flgura 4: Localizagéo do terreno em relagao ao centro de Balnearlo Camborit
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Figura 5: Matricula do Imével

2° Registro de Iméveis de Balneario Camboria/SC
Lucia Dal Pont - Registradora Titular

Rua 2480, n° 64, Centro, CEP 88330-407 - Balneario Cambori(/SC
Fone/Whatsapp: (47) 3361-2991 - E-mail: 2ribc@2ribc.com.br

Site: www.2ribc.com.br

REGISTRDO DE IMOVETIS

LIVRO N® 2 REGISTRO GERAL Fls. 1

Matricula N° 08407. Baln. Camboriu, 7 de outubro de 1997.
IDENTIFICAGAO DO IMOVEL: TERRENO de 453.541,00m?, Balnedrioc C
amboriG-SC, frente, a Leste, na BR-101; fundos, a Oeste, no R
io Camborid; Lateral Norte, com terras de Alfredc Schmitt e S
ul, com o bra¢o do Rio Camborii e terras do Jardim Iracema.
Proprietdrio: IMOBILIARIA YPUA LTDA, pessoa juridica de direi
to privado, CGCMF-75.325.944/0001-30, Rua Desembargador Motta
, n.3262, 8° andar, Curitiba-PR.

Registro anterior: M-46990, L-2-Fl1, F.227, 30.06.89, 1°Oficio
. Dou fé. - 0 Oficial.

AV-1-M-08407. Protocolo n.07546. BC-07 de outubro de 1997.

DESAPROPRIAGAC : Conforme AV-2-M-46990, L-2-Fl, F.227, 25.08.
93, 1° Oficio, o Municipio de Balnedrio Camborid ajuizou agdo
de desapropriacgdo de parte da &rea matriculada (=401.379,63m?
) , conforme autos n.249/89-2* Vara da Fazenda Pablica desta
Comarca, obtendc respectiva liminar. Dou fé. - O Oficial.

AV-2-M-08407. Protocolo n.07546. BC-07 de outubro de 1997.
DESMEMBRAMENTO : Certifico, conforme AV-1-M-46530, L-2-F1, F.
227, 30.06.89, 1° Oficio e M-05902 , L-2, F.01, 28.05.97, 2°
Oficio, que do imével matriculado, sob a denocminagdo de area
A, foi desmembrada a &rea de 43.855,912m?, arquivada a docume
ntagdo no 1° Oficio. Dou fé. - O Oficial.

Fonte: 2° Registro de Iméveis de Balneario Camborit/SC

A parceria entre a CBF e a Prefeitura Municipal de Balneario Camboril resultou na concesséo do
imével em estudo pela prefeitura municipal, de acordo com a lei n°® 4664/2022. Essa concess&o tem um
prazo de 50 anos e destina-se ao funcionamento de um centro de treinamento profissional.

Essa deciséo foi motivada pelo fato de que o imével esta localizado em uma &rea afastada, que
apresenta um potencial significativo para a marginaliza¢@o, devido ao seu leve isolamento dentro do
perimetro urbano.

Figura 6: Vista da Via de Acesso ao lote

Fonte: Google Street View, 2023
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Figura 7: Vista da Via de Acesso ao lote (1)

s i

Fonte: Google Stret View, 2023

Figura 8: Vista do lote a partir da Via de Acesso

Fonte: Gogle Street View, 2023
2.2 Dimensionamento e Caracterizacdo do Empreendimento e Atividade

Planeja-se estabelecer um Centro de Desenvolvimento do Futebol da CBF em um terreno de
11.340,65 m?, com uma &rea construida total computavel de 446,71 m?, cuja distribuicdo sera a seguinte:

e Edificio principal com area construida de 446,71 m2,

e Guarita com area construida de 25,50 mz,

e Arquibancada para 480 pessoas com area de 405,40 m2,

e Campo de Futebol de 105 x 68 m mais recuos, area total de 6.022,80 m2.

e Estacionamento com uma area de aproximadamente 295,00 m2, com vagas para 03 dnibus,
04 vagas de motocicleta, 20 vagas para veiculos comuns, sendo 02 exclusivas para PCD e 01

para idosos.
Tabela 1 — Resumo do Empreendimento
AREA TOTAL DO TERRENO 453.541,00
AREA DO TERRENO PROJETADA 11.340,65
AREA PERMEARVEL EXIGIDA 10%
INDICE DE COBERTURA VEGETAL (minimo) 79,16%
AREAS VERDES 8.977,55
AREA CONSTRUIDA EDIFICIO PRINCIPAL - COMPUTAVEL 431,43
AREA CONSTRUIDA PORTARIA - COMPUTAVEL 15,28
AREA TOTAL CONSTRUIDA — COMPUTAVEL 446,71
AREA CONSTRUIDA EDIFICIO PRINCIPAL — COMPUTAVEL 394,34
AREA CONSTRUIDA PORTARIA — COMPUTAVEL 11,95
AREA UTIL 406,29
AREA UTIL EDIFICIO PRINCIPAL 508,45
AREA UTIL PORTARIA 11,95
AREA TOTAL PORTARIA 25,50
AREA TOTAL ARQUIBANCADA (480 pessoas) 394,22
AREA TOTAL CAMPO DE JOGO REDUZIDO (90x60m) + RECUOS 7.852,60
AREA TECNICA (GLP/ MANUTENGCAO/ AQUECEDORES) 7,19
AREA TOTAL 8.877,96 m2
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De acordo com o calculo estipulado pela tabela 1 da Lei n® 2.794/2008, o im6vel ndo atende ao
ndmero estipulado por essa legislacao. Isso ocorre porque as criangas sao transportadas por 6nibus até o
centro de treinamento. Para atender a essa demanda, foram designadas trés vagas de 6nibus, cada uma
com capacidade maxima de aproximadamente 32 pessoas.

Ja a respeito da populacao total prevista para o empreendimento, o valor encontra-se na tabela a
seguir conforme calculo de populacgéo feito através do Projeto técnico de prevencdo e combate a incéndios
e a desastres — Corpo de bombeiro de Santa Catarina:

PUBLICO ESTIMADO

POPULAGAO FIXA 14 PESSOAS = 1 BRIGADISTA
PUBLICO FLUTUANTE APROXIMADAMENTE 530 PESSOAS

Para o célculo de populagéo, prioritariamente foram consideradas as larguras das saidas de
emergéncia que devem ser dimensionadas em funcao do nimero de pessoas que por elas devam transitar,
observando os seguintes critérios:

a) Os acessos sdo dimensionados em funcdo dos pavimentos que servirem a populacao;

b) As escadas, rampas e descargas sao dimensionadas em funcdo do pavimento de maior
populacéo, o qual determina as larguras minimas para os lan¢os correspondentes aos demais pavimentos,
considerando-se o sentido da saida.

Por meio disso, foi obtido o seguinte resultado:

Figura 9: Célculo da populagdo
Populagdo Populagdo Populagdo

Ambiente Diviséo

x m? x ambiente X pav.
Area 1 pessoa
administrativa | D1 por m2 L
Area dl‘% e 1 pessoa 3
consultérios por m*
Térreo Arquibancada Populagéo 501
externa fixa
F-3 conforme 480
ndmero de
assentos

J& a respeito da implantacdo do Centro de Desenvolvimento de Futebol, essa esta distribuida
conforme implantacdo e demais perspectivas externas abaixo:
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Figura 11: Projeto piloto
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Figura 12: Projeto Piloto — Edificacdo Principal
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Figura 13: Projeto Piloto — Arquibancada
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TAXA DE
OCUPACAO REGULAR
COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO REGULAR
AREA PERMEAVEL ATENCAO
TESTADA REGULAR
AFASTAMENTOS /
s REGULAR
GABARITO REGULAR
INSTALACOES
SANITARIAS EEGHLA
VAGAS DE
ESTACIONAMENTO REGULAR
PE-DIREITO REGULAR
RESERVACAO PARA
O USO DE AGUAS SRV

PLUVIAIS OU
SERVIDAS

OUTORGA
ONEROSA REGULAR

Tabela 2: indices urbanisticos

Minimo: 350,00m?2.

20,0%.

Minimo: 0,20;
Maximo: 1,50.

indice de Cobertura Vegetal: 10,0%;
(1.213,38m?).

Minimo: 8,00.

Frontal: 1,00m;
Lateral: 2,00m;
Fundos: 2,00m.

2 +50,0% do Pavimento Inferior e
Terragco no mesmo nivel com cota de
cumeeira de 10,0m do nivel médio do

meio-fio.

01 Sanitario a cada 25 alunos;
01 Sanitario a cada 20 funciondrios.

01 Vaga a cada 25,0m? de construcdo
(2,50 x 5,00m).

Compartimento Habitavel: 2,60m;
Compartimento Nao Habitavel:
2,40m.

Facultativo.

N3o se Aplica.

&

DESCRIGAO SITUAGCAO PERMITIDO/ NECESSARIO PROPOSTO

12.133,78m?>.

4,0%.
(446,71m?).

0,04.
(446,71m? - Area Computavel).

Nao informado no Projeto
Arquitetonico.

90,48m.

Frontal: 10,34m;
Lateral: 2,24m;
Fundos: 25,00m / 92,00m.

4,10m.

04 Banheiros PCD
(02 Masculinos e 02 Femininos);
02 Vestiarios jogadores com 03
Sanitarios e 08 Chuveiros;
01 WC Masculino com 04
Sanitarios;
02 WC para Equipe de Arbitragem.
37 vagas, sendo:
17 vagas convencionais;
02 vagas PCD / 01 vaga idoso;
04 para motos / 10 para bicicletas;
03 vagas para onibus.

2,60m.
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2.3 Descricéo dos Equipamentos Disponiveis

Serd instalado um reservatério metdlico tipo taca com capacidade de 10.000 litros, cota de 6,00m,
com dimensdes de 1,91m de diametro e 3,40m de altura.

Sendo importante destacar que a determinacdo da intensidade pluviométrica para fins de
dimensionamento foi feita a partir da fixacdo da duracdo da precipitacdo e do periodo de retorno,
adequados ao municipio de Balneério, de acordo com a NBR 10844,

A vazéo de projeto foi calculada com base no método da forma racional, um dos procedimentos
mais amplamente utilizados para o dimensionamento de sistemas de drenagem.

Esse método considera a premissa fundamental de toda a precipitacéo incidente sobre a area de
contribuicdo escoard integralmente para o sistema projetado, desconsiderando, portanto, eventuais perdas
por infiltracdo, evaporacdo ou retencéo superficial.

Tal abordagem é particularmente adequada para areas urbanizadas, onde as superficies
impermeaveis, como pavimentos e edificagfes, limitam significativamente a infiltragdo da agua no solo,
resultado em uma resposta hidraulica mais rapida e intensa durante eventos de precipitacao.

Consequentemente, o calculo da vazdo pelo método racional assume uma condicdo
conservadora, garantindo que o sistema projetado tenha capacidade suficiente para conduzir o
escoamento superficial, evitando alagamentos e garantindo a seguranca e a eficiéncia do
empreendimento.

Este método, portanto, oferece uma estimativa robusta para a vazdo maxima esperada,
contribuindo para a adequada concepcdo e dimensionamento das estruturas hidraulicas envolvidas no
respectivo projeto.

O fornecedor é responsavel pelo projeto, fabricagao, transporte, instalacao e fundag6es, incluindo
diversos componentes como bocal de inspecéo, escada, suportes, sistema de fixagdo, respiro, conexdes
e dreno. O material utilizado é aco carbono ASTM A36, com tratamento de superficie abrasivo.

Além disso, havera um reservatério enterrado para irrigacdo de um campo de jogo sintético,
projetado para captar dguas das chuvas, agua da rede publica ou poco artesiano. Suas dimensdes séo
19,70m x 3,50m x 1,80m, com volume (til de 103,4m3.

A profundidade do piso depende da cota de entrada da tubulagéo.

A drenagem deve seguir precisamente as cotas do projeto, evitando custos adicionais. O projeto
inclui um sistema "ByPass" para limpeza em periodos chuvosos.

A casa de bombas deve ser executada conforme os projetos, com opc¢des de esgotamento por
gravidade ou bomba de recalque, dependendo das cotas disponiveis. O cumprimento das especificacbes
€ essencial para evitar problemas de drenagem e esgotamento.

Em relacao a instalagéo de elevadores ou a implantacdo de uma estacao de tratamento, ndo foram
identificadas quaisquer indicagfes, registros ou projetos prévios que apontem a presenca desses
elementos no contexto analisado.
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2.4 Descricao das Obras

2.4.1 Alvenarias, Fechamentos e Divisorias

Tabela 3: Alvenarias, fechamentos e divisérias

Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade OBS
Ei - - - - -
Alvenarias Fechamentos e Alvenaria com blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm, classe C (resisténcia > 3 MPa),
Diviséria Alvenarias parede # 14 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento, arenoso e m? 175,77 Paredes externas - Ed. Principal + Guarita + Entrada Energia
3 areia traco 1:4:4
. Alvenaria com blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm, classe C (resisténcia > 3 MPa),
Alvenarias Fechamentos e N 2
Divisérias Alvenarias parede # 19 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento, arenoso e m 265,43 Paredes externas - Ed. Principal + Guarita + Entrada Energia
areia traco 1:4:4

Alvenarias Fechamentos e

Divisérias Alvenarias Verga /cinta em bloco de concreto canaleta 19 x 19 x 39 cm m 107,11 Paredes externas - Ed. Principal + Guarita

Alvenarias Fechamentos e

Divisérias Divisérias Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final conforme projeto m? 20,44 Paredes internas
Paredes internas dreas umidas (Chapa VERDE):

gli\:ienéarzi:s Fechamentos e Divisérias :j:isr‘d;i:s:o;c:{:onado para parede interna em local imido, espessura m? - ORYWALL 10 236 94 idas (Chap: )

sorias projeto. DRYWALL 12 =20,38

I/;Kie:éar:':ss Fechamentos ¢ Instalagdo de isolamento com I3 de rocha em paredes drywall. af_06/2017 m? 477,76 Soma das dreas de Dry Wall com isolamento acustico
*Divisoria Laterais e Chuveiros - Painel TS-10mm |
1,25x1,80m|7pg| 15,75 m2
*Divisoria Laterais e Chuveiros - Painel TS-10mm |
2,085x1,80m|1pg|3,75 m2
eDivisoria internas - Painel TS-10mm -

Alvenarias Fechamentos 1,25x1,56m|8pg| 15,60 m2

N N © € Divisérias Divisoria sanitaria alcoplac 10 mm m? 69,36 * I8pel

Divisérias

2.4.2 Ar Condicionado, Ventilacdo e Exaustao

Grupo

Ar Condicionado,

T

Sub Grupo

Tabela 4: Ar condicionado, ventilacdo e exaustao

Descrigdo

Unidade Quantidade

Ventilagio e exaustio Terminal a compressdo para cabos de ¢=2,5 mm2 un 100,00
Ar C(?ndlclonado, Cabo pp 3 x2,5mm? m 270,00
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado, duto em chapa de ago galvanizado 24 gsg (5,20 kg/m2), inclusive elementos de m? 13.00
Ventilagdo e exaustdo fixagdo ’
Ar Condicionado, Gabinete de ventilagdo com ventilador tipo sirocco, filtro g4 - ref. berlinerluft bbf- un 1.00
Ventilag3o e exaust3o 200 ‘
Ar Ct?ndlclonado, Gés refrigerante r-410a kg 10,00
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado, Instalagdo de equipamento condicionador de ar split - unidade condensadora un 15.00
Ventilagdo e exaustdo (externa) ’
Ar Condicionado, Instalagdo de equipamento condicionador de ar split - unidade evaporadora un 15.00
Ventilagdo e exaustdo (interna) ’
Ar Condicionado, Isolante térmico flexivel em espuma elastomérica, espessura 13 mm, para

. < " m 217,00
Ventilag&o e exaustdo tubulagdo de cobre dn=1/4" - ref. armacell af
Ar Condicionado, Isolante térmico flexivel em espuma elastomérica, espessura 13 mm, para
Ventilag§o e exaustdo tubulacdo de cobre dn=3/4" e ferro dn=3/8"- ref. armacell af m 45,00
Ar Condicionado, Isolante térmico flexivel em espuma elastomérica, espessura 13 mm, para
Ventilagdo e exaust3o tubulacdo de cobre dn=3/8" e ferro dn=1/8"- ref. armacell af m 45,00
Ar Condicionado, Isolante térmico flexivel em espuma elastomérica, espessura 13 mm, para
Ventilagdo e exaust3o tubulacdo de cobre dn=5/8" e ferro dn=1/8"- ref. armacell af m 217,00
Ar Condicionado, Junta flexivel constituida por uma fita de lona de vinil com reforgo em pf)l'\ester,
VentilagSo e exaustso Iargura 100 mm, e chapa de ago galvanizado, largura 45 mm - ref. multivac junta m 2,00

flexivel 45/100 25 m

Ar Condiclonado, Nitrogénio m? 20,00

Ventilagdo e exaust3o

Diviséria Frontais - Painel TS-10mm + Montantes -
Comprimento x Altura=1,80m|8,28m| 14,90 m2
sPortas Painel TS-10mm - 0,60x1,56m | 16pg| 14,98 m2
*Portas Painel TS-10mm - 0,80x1,56m | 3pg| 3,74 m2
*Divisoria para Mictdrios - Painel TS-10mm -
0,40x0,80m | 2p¢|0,64 m2

OBS
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Ar Condicionado, Suporte para equipamento de ar condicionado do tipo split - unidade un 500
Ventilagdo e exaustao evaporadora piso teto ’
Ar Condicionado, Tubo de cobre rigido, espessura 0,79 mm, 9=1/4" (0,123 kg/m), inclusive ™ 217,00
Ventilagdo e exaustdio conexdes ’
Ar Condicionado, Tubo de cobre rigido, espessura 0,79 mm, g=3/4" (0,403 kg/m), inclusive m 45,00
Ventilagdo e exaust3o conexdes ‘
Ar Condicionado, Tubo de cobre rigido, espessura 0,79 mm, 9=3/8" (0,193 kg/m), inclusive
N m 45,00
Ventilagdo e exaustdo conexdes
Ar Condicionado, Tubo de cobre rigido, espessura 0,79 mm, g=5/8" (0,333 kg/m), inclusive ™ 217,00
Ventilagdo e exaustdo conexdes ‘
Ar Condicionado, Veneziana em aluminio com ldminas horizontais fixas (espacadas em 25 mm) e un 1,00
Ventilag#o e exaustdo tela de protegdo, mod. awg da trox, medindo 425 x 425 mm ’
Ar Condicionado, Adesivo para colagem de espuma de isolamento térmico flexivel - ref. armacell un 2.00
Ventilagdo e exaustdo armaflex 520, lata 900ml, ou similar ’
Ar Condicionado, Amortecedor de vibragdo (calgo) em borracha/neoprene medindo 50 x 50 x 25 un 60.00
Ventilagdo e exaustéio mm ‘
Ar Condicionado, . . .
Ventilagfo e exaustso Condicionador de ar split, modelo hi-wall (parede), frio - 12.000 btu/h un 5,00
Ar Condicionado,
i Condicionador de ar split, modelo hi-wall (parede), frio - 18.000 btu/h un 5,00
Ventilagdo e exaustdo
Ar Cclmdlj:lonado, . Condicionador de ar split, modelo piso / teto, frio - 24.000 btu/h un 2,00
Ventilagdo e exaust&io
Ar Condicionado,
- - Condicionador de ar split, modelo piso / teto, frio - 30.000 btu/h un 1,00
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
) Condicionador de ar split, modelo piso / teto, frio - 36.000 btu/h un 2,00
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
Ventilagio e exaustio Caixa de passagem p/ split, modelo cpp-015u flex - polar un 10,00
Ar Condiclonado, Grelha insuflamento mod. VAT-DG - 325 x 125 un 4,00
Ventilagdo e exaust3o
~ . s . . ~
2.4.3 Automacao, Sistemas LAgicos e de Telecomunicacao
Tabela 5: automac&o, sistemas légicos e de telecomunicagao
Grupo Sub Grupo Descri¢do Unidade Quantidade 0BS
i - - - - -
Automagdo, Sistemas Caixa de sobrepor padrio TELEBRAS em chapa de ago com placa de madeira no
Légicos e de T |/ Telecomunicagbes |fundo para fixagdo dos equipamentos, com fecho TIPO fenda. Fabr. CEMAR ;14 1,00 Cabeamento de Telecomunicagdes
Telecomunicagéo LEGRAND Ref. TLBS 9.005.07 ou equivalente técnico
Rack 24Us - 600x600x1.226mm com portas laterais Unicas (removiveis e com
~ fecho), estruturas ajustaveis em profundidade, entrada de cabos pelo topo e base
Automag#o, Sistemas . . = = .
: . (tampas incluidas), longarinas verticais com furagdo de 1/2U e numeragdo de U’s,
Légicos e de T 1/ Telecomunicagdes . 5 un 1,00
Telecomunicacio para uso interno IP20, porta frontal (removivel) com vidro temperado e sistema
¢ de fecho com chave. Fabr. Legrand Ref. Linkeo 19”4 661 04 ou equivalente
técnico
Automagdo, Sistemas "
Cab to de Tel Cabo U/UTP CAT6 23AWGX4P RoHS Fabr.
Légicos e de T1/Telecomunicagdes B '© eCOmunICa(,‘f)ES e (,) / x SR m 300,00 Cabeamento de Telecomunicagdes
. Furukawa Ref. GIGALAN ou equivalente técnico
Telecomunicagdo
Automag3o, Sistemas Cabeamento de Telecomunicagdes | CTP-APL-0,65 (0,65mm) 20 Pares para
Légicos e de T 1/ Telecomunicagdes instalagdo Externa (ENTERRADA) Fabr. Furukawa Ref. GIGALAN ou equivalente m 120,00 Cabeamento de Telecomunicagdes
Telecomunicagéo técnico
Automagdo, Sistemas " . ~
Cab to de Tel CCl-50 2 t: Int Fabr.
Légicos e de T1/Telecomunicagdes o ce '€ ecomunlcagf}es ‘ . pares para instagao Interna Fabr. m 50,00 Cabeamento de Telecomunicagbes
. Furukawa Ref. GIGALAN ou equivalente técnico
Telecomunicagdo
Automag3o, Sistemas " _— .
Cabeamento de Telecomunicages | Cabo Optico Multimodo OM3 4FO para
Logicos e de T1/ Telecomunicagdes - unicagdes | P i ; P m 120,00 Cabeamento de TelecomunicagBes
) instalagdo Externa (ENTERRADA) Fabr. Furukawa ou equivalente técnico
Telecomunicagéo
Tabela 6: Coberturas
Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade 0BS
Ei - - - - -

Cobertura com telha de fibrocimento, perfil ondulado, #8 mm, incluso estrutura .
Coberturas Telhas P . m 450,93 Ver projeto
de madeira e tratamento conforme memorial e projeto

Calha de chapa de aluminio n2 26 desenvolvimento 96 cm Pintada na cor cinza
Coberturas Calhas/Rufos (RAL7024) P umint Vol ! ne m 95,20 Ver projeto

Platibandas das Coberturas - Fixagdo com parafusos
Rufo de chapa de aluminio n 26 desenvolvimento 40 cm Pintada na cor cinza

Coberturas Calhas/Rufos m 131,38 galvanizados com selante pu cinza nas cabegas dos
parafusos.

(RAL7024)
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2.4.5 Esquadrias

M
'

Tabela 7: Esquadrias

Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade OBS

T - - - - -

JA-01 - Janela VT de Correr - Janela com 2 folhas de correr, em vidro temperado
incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio na cor preta, externa -
Esquadrias Vidro Temperado ’ m? 2,24 1.21,1.22,1,28,1.30,1.31
q P 1,21x0,37 (Lx H) - incl. Fecho lateral com travamento autoblocante

tipo v-a (vidro-alvenaria) - 05 unidades

JA-02 - Janela VT de Correr - Janela com 2 folhas de correr em vidro temperado
incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio preto fosco, externa - 1,61

Esquadrias Vidro Temperado P P m? 2,38 1.03,1.10,1.23,1.24
x0,37 (LxH) -incl. Fecho lateral com travamento autoblocante

tipo v-a (vidro-alvenaria) - 04 unidades

JA-03* - Janela VT de Correr - Janela com 2 folhas de correr, em vidro temperado
incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio preto fosco, externa - 0,81
x0,37 (LxH) -incl. Fecho lateral com travamento autoblocante

tipo v-a (vidro-alvenaria) - 05 unidades

Esquadrias Vidro Temperado m? 1,50 1.03,1.04,1.10,1.11,1.30

JA-03* - Janela VT de Correr - Janela com 2 folhas de correr, em vidro temperado

incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio preto fosco, externa - 0,81 me
x0,37 (LxH) -incl. Fecho lateral com travamento autoblocante

tipo v-a (vidro-alvenaria) - 1 unidades

Esquadrias Vidro Temperado 0,30 2.04-Guarita - Sanitario

JA-04 - Janela VT de Correr - Janela com 2 folhas de correr em vidro temperado
incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio preto fosco, externa - 2,01
x1,17 (LxH) - incl. Fecho lateral com travamento autoblocante

tipo v-a (vidro-alvenaria) - 4 unidades

Esquadrias Vidro Temperado m? 9,41 1.29 (x2),1.32,1.33

JA-05 - Janela VT de Correr - Janela com 2 folhas de correr em vidro temperado
incolor 8mm, ixilhad: fil "U" lumini to fi , ext -2,01

Esquadrias Vidro Temperado ineolorsmm, encaixfhadas com pert €m aluminio preto fosco, externa m? 7,44 1.02,1.04,1.06,1.08,1.09,1.11,1.13,1.15,1.16, 1.18
x0,37 (Lx H) -incl. Fecho lateral com travamento autoblocante

tipo v-a (vidro-alvenaria) - 10 unidades

JA-06 - Janela VT Fixa - Janela com 2 folhas fixas, horizontais e desencontradas em
vidro temperado incolor 8mm, encaixilhadas em perfil "U" em aluminio preto
fosco, externa. Conforme desenho. - 1,21 x0,37 (Lx H) -incl. Ferragens -2
unidades

Esquadrias Vidro Temperado m? 0,90 1.26,1.27

JA-07 - Janela com 2 folhas de correr, em vidro temperado incolor 8mm,
Esquadrias Vidro Temperado encaixilhadas com perfil "U" em aluminio na cor preta, externa . Conforme m? 1,42 1.32
desenho. - 1,21x1,17 (LxH) -incl. Ferragens - 1 unidade

JA-08 - Janela VT de Correr - Conjunto de janela com 2 folhas de correr cada vao,
em vidro temperado incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio preto
Esquadrias Vidro Temperado fosco, externa. - 1,2 x0,57 (Lx H) - incl. Fecho lateral com travamento m? 0,68 2.03-Guarita
autoblocante
tipo v-a (vidro-alvenaria) - 2 unidades
Brise de segdo retangular, composto por painéis lineares clicados ao porta painel,
Esquadrias Brise encaixilhadas com perfil "U" em ago galvanizado, com pintura eletrostatica na cor m? 24,69 Fechamento lateral Ed. Principal
amarelo RAL 1018, externa
Fechamento em Lona Branca opaca, Enrolavel, com travamento nas paredes

X m? 4,20 Concessdo
laterais

Esquadrias Lona

PA-01 - Porta de Abrir - Porta de abrir pivotante com mola no piso, em vidro
temperado incolor 10mm, folha dupla, com perfis em aluminio preto fosco,
externa-1,80x2,19 (Lx H) -2 folhas de 90cm - incl. Conjunto dobradiga,
fechadura e puxador DORMA tubular PD376 acabamento preto fosco, para porta
pivotante em vidro temperado. Mola hidraulica piso DORMA BTS 65, em ago inox.
Prever trinco vertical em uma das folhas. - 2 unidades

Esquadrias Vidro Temperado cj 2,00 1.01-Atrio

PA-02 - Porta de Abrir - Porta de abrir pivotante com mola no piso, em vidro
temperado incolor 10mm, folha simples, com perfis em aluminio preto fosco, 1.22-Concessdo
Esquadrias Vidro Temperado externa-1,21x2,19 (Lx H) - incl. Conjunto dobradica, fechadura e puxador ] 3,00 1.21-Area Médica
DORMA tubular PD376 - Mola hidraulica piso DORMA BTS 65, em ago inox. 1.28-Administragdo - Recepcio + Circulagio
acabamento preto fosco, para porta pivotante em vidro temperado. - 3 unidades

PA-03 - Porta de Abrir - Porta de abrir pivotante sem mola no piso, em vidro

temperado incolor 10mm, folha simples, com perfis em aluminio preto fosco,

externa-1,21x2,19 (LxH) -incl. Conjunto dobradica, fechadura e puxador . 1.26-Sanitdrio PNE Masculino
DORMA para porta em vidro temperado na cor preto fosco e Puxador horizontal 1.27- Sanitdrio PNE Feminino
em inox 40cm largura (lado interno) e chapa inferior em inox altura 40cm (lado

interno). - 2 unidades

Esquadrias Vidro Temperado

PA-04 - Porta de Abrir - Porta de abrir pivotante com mola no piso, em vidro
temperado incolor 10mm, folha simples, com perfis em aluminio preto fosco,

Esquadrias Vidro Temperado externa- 0,93 x2,19 (LxH) -incl. Conjunto dobradica, fechadura e puxador o 2,00 1.23-Sanitario Publico Masculino
DORMA tubular PD376 . Mola hidraulica piso DORMA BTS 65, em ago inox. 1.24-Sanitério Publico Feminino
acabamento preto fosco, para porta pivotante em vidro temperado. - 2 unidades

PA-06 - Porta de Abrir - Porta de abrir pivotante com mola no piso, em vidro
temperado incolor 10mm, folha simples, com perfis em aluminio preto fosco,
Esquadrias Vidro Temperado externa-1,01x2,17 (Lx H) -incl. Conjunto dobradica, fechadura e puxador oj 2,00
DORMA tubular PD376
acabamento preto fosco, para porta pivotante em vidro temperado. - 1 unidades

2.03-Guarita
2.04-Guarita - Sanitario

PV-01 - Porta de abrir em aluminio com veneziana perfurada, pintada na cor
preto fosco, folha dupla, externa. - 1,99 x 2,19
Esquadrias Aluminio Conjunto de fechadura 2235 LaFonte, perfil estreito, acabamento preto PPF-069 cj 1,00 1.20 (x1)
(Maganeta 236, Espelho 621). Codigo 19.040
Prever trinco vertical em uma das folhas.
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Sub Grupo Descrigdo
T - -

Grupo

Esquadrias Peliculas Pelicula Jateada para Vidro temperado - REF. 3M

PM-01 - Porta de Abrir PNE - Porta de abrir em madeira para pintura espessura
3cm, com guarnigdo de 5¢m, folha simples, interna. - 0,9 x 2,19 (Lx H) - incl.
Conjunto de fechadura Lafonte 517 IN , acabamento preto PB-009 (Fechadura
ST2-Evo 55, Maganeta 517IN, roseta 327). Codigo 43.047 e Puxador horizontal
em inox 40cm largura (lado interno) e chapa inferior em inox altura 40cm (lado
interno). Inclui preparag&o e pintura conforme especificado cor Amarelo,
PANTONE 190C

Esquadrias Madeira

PM-02 - Porta de Abrir - Porta de abrir em madeira para pintura espessura 3cm,
com guarnicdo de 10cm, folha simples, interna. - 0,9 x 2,19 (Lx H) - incl.
Conjunto de fechadura LaFonte CJ 6521, acabamento preto PPF-069 (Fechadura
ST2-Evo 55, Maganeta 233, roseta 303. Codigo 21.024

Inclui preparagdo e pintura conforme especificado cor Amarelo, PANTONE 190C

Esquadrias Madeira

PM-03 - Porta de Abrir - Porta de abrir em madeira para pintura espessura 3cm,
com guarnicdo de 10cm, folha simples, interna. - 1,00 x 2,19 (Lx H) - incl.
Conjunto de fechadura LaFonte CJ 6521, acabamento preto PPF-069 (Fechadura
ST2-Evo 55, Maganeta 233, roseta 303. Codigo 21.023

Inclui preparagdo e pintura conforme especificado em projeto de Comunicagdo
Visual

Esquadrias Madeira

PM-04 * - Porta de Abrir - Porta de abrir em madeira para pintura espessura 3cm,
com guarnigdo de 10cm, folha simples, interna. - 0,8 x 2,19 (Lx H) - incl.
Conjunto de fechadura LaFonte CJ 6521, acabamento preto PPF-069 (Fechadura
ST2-Evo 55, Maganeta 233, roseta 303. Codigo 21.025

Inclui preparacdo e pintura conforme especificado cor Amarelo, PANTONE 190C

Esquadrias Madeira

PM-05 - Porta de Correr - Porta com 3 folhas de correr em madeira para pintura
espessura 3cm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio, interna. - 0,83 x 2,19 (L
x H) -incl. Conjunto de trilhos e fechadura LaFonte 1215, acabamento preto PPF-
069 (Fechadura com chave externa para porta de correr,com trinco bico de
papagaio).

Inclui preparacdo e pintura conforme especificado cor BRANCO

Esquadrias Madeira

JT-01 - JANELA/TELA - Janela fixa em ago galvanizado com tela tipo alambrado Fio
#12, malha hexagonal de 1", com pintura eletrostatica na cor cinza (RAL 7024).
Conforme desenho. Dimensdes(m) LxH - 0,41 x 0,37, incl. 1.38 - 2x1,74 +2x0,14
*Peitoril com alturas diferentes ver projeto - 4 unidades

Esquadrias Portdes/Serralheria

JT-02 - Janela fixa em ago galvanizado, com vidro aramado de 7mm de
espessura (malha 10x10mm), com pintura eletrostatica

na cor cinza (RAL 7024), externa. Conforme desenho.

Janela para iluminagao conforme Norma Técnica N-321.0002 da Celesc
Distribuicdo S.A.

Dimensdes(m) LxH - 0,61 x 0,37 - 3 unidades
JT-03 - Janela fixa em ago galvanizado com veneziana total e

tela interna de protegdo (malha Smm), com pintura eletrostatica

na cor cinza (RAL 7024), externa. Conforme desenho.

Janela para ventilagdo conforme Norma Técnica N-321.0002 da Celesc
Distribuicdo S.A.

Dimensdes(m) LxH - 0,61 x 0,37 - 3 unidades

Esquadrias Portdes/Serralheria

Esquadrias Portdes/Serralheria

PT-01 - PORTAO - Fechamento com Portio de abrir em aco galvanizado, folha
simples com fechamento tipo alambrado com Fio #12, malha hexagonal de 1",
com pintura eletrostética na cor cinza (RAL 7024), externa. Conforme desenho.
Dimensdes(m) LxH - 1,3 x 2,1, incl. Conjunto de dobradicas, batentes e trincos
deslizantes com porta cadeados. - 1 unidade

Esquadrias Portdes/Serralheria

PT-03 - PORTAO/ FECHAMENTO ACESSO PEDESTRES - Port3o de abrir em aco
galvanizado, folha dupla com fechamento tipo alambrado com Fio #12, malha
hexagonal de 1", com pintura eletrostatica na cor cinza (RAL 7024), externa.
Conforme desenho. Dimensdes(m) LxH - 3 x 2,15, incl. Conjunto de dobradicas,
batentes e trincos deslizantes com porta cadeados. - 1 unidade

PT-04 - PORTAO/ FECHAMENTO ACESSO VEICULOS - Portdo de abrir em ago
galvanizado, folha dupla com fechamento tipo alambrado com Fio #12 malha
hexagonal de 1", com pintura eletrostatica na cor cinza (RAL7024), externa.
Conforme desenho. Dimensdes(m) LxH - 6 x 2,15, incl. Conjunto de dobradigas,
batentes e trincos deslizantes com porta cadeados. - 1 unidade

Esquadrias Portdes/Serralheria

Esquadrias Portdes/Serralheria

PT-05A- PORTAO/ FECHAMENTO AREA TECNICA - Conjunto de fechamento da
drea técnica com portdes de abrir/ fechamento em ago galvanizado, portdo com
folha dupla e fechamento em tela de arame galvanizado ondulado com Fio #12 e
malha de 1", com pintura eletrostatica na cor cinza (RAL 7024), externa.
Conforme desenho. Dimensdes(m) LxH - 1,99 x 2,72, incl. Conjunto de fechadura
2235 LaFonte, perfil estreito, acabamento preto PPF-069

(Maganeta 236, Espelho 621). Codigo 19.040

Prever trinco vertical em uma das folhas. - 1 unidade

Esquadrias Portdes/Serralheria

PT-05B - PORTAO/ FECHAMENTO AREA TECNICA - Conjunto de fechamento da
drea técnica com portdes de abrir/ fechamento em ago galvanizado, portdo com
folha dupla e fechamento em tela de arame galvanizado ondulado com Fio #12 e
malha de 1", com pintura eletrostatica na cor cinza (RAL 7024), externa.
Conforme desenho. Dimens&es(m) LxH - 3,09 x 2,72, incl. Conjunto de fechadura
2235 LaFonte, perfil estreito, acabamento preto PPF-069

(Maganeta 236, Espelho 621). Cédigo 19.040

Prever trinco vertical em uma das folhas. - 1 unidade

Esquadrias Portdes/Serralheria

PT-05C - PORTAO/ FECHAMENTO AREA TECNICA - Conjunto de fechamento da
drea técnica com portdes de abrir/ fechamento em ago galvanizado, portdo com
folha dupla e fechamento em tela de arame galvanizado ondulado com Fio #12 e
malha de 1", com pintura eletrostdtica na cor cinza (RAL 7024), externa.
Conforme desenho. Dimensdes(m) LxH - 2,1 x 2,72, incl. Conjunto de fechadura
2235 LaFonte, perfil estreito, acabamento preto PPF-069

(Maganeta 236, Espelho 621). Codigo 19.040

Prever trinco vertical em uma das folhas. - 1 unidade

Esquadrias Portdes/Serralheria

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
Filial SGo Paulo

R. Pedro Severino Jr, 289 - Sao Judas - Sao Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
]

m?

un

un

un

un

un

m?

m?

m?

m?

m

m

m?

19,25

0,68

12,60

Unidade Quantidade

&

Pelicula jateada:

PA02-Area Médica (1.21)| Adm. Recepgio + Circulagdo
(1.28)

PA03-Sanitario Publico PNE Masc. (1.26) Sanitario Publico
PNE Fem.(1.27)

PA 04-Sanitario Publico Masc.(1.23)| Sanitario Publico
Fem.(1.24)

PA 06-Guarita Sanitario(2.04)

1.30 - Sanitario PNE Adm
1.31 - Sanitério PNE Adm

1.06,1.13,1.16,1.18,1.32,1.33
1.05,1.12

1.21

1.01 (x2)

1.38 (x4)

4.03 - Entrada de Energia

4.03 - Entrada de Energia

Port3o de acesso para a Federacdo

ENTRADA PEDESTRE

ENTRADA DE VEICULOS

1.38
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Grupo

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias
Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Escritorio Matriz Curitiba

Ei

Sub Grupo

Port8es/Serralheria

Portdes/Serralheria

Portdes/Serralheria

Ferragens
Acessibilidade

Acessibilidade

Acessibilidade

Acessibilidade

Portdes/Serralheria

Portdes/Serralheria

Corrimdo/Guarda
corpo

Corrimdo/Guarda
corpo

Corrim3o/Guarda
corpo

Corrim3o/Guarda
corpo

Divisérias

Descrigdo Unidade
PT-06 -FECHAMENTO ENTRADA - Fechamento tipo alambrado com Fio #12

malha hexagonal de 1", com pintura eletrostética na cor cinza (RAL 7024), m?
externa. Conforme desenho. - 1 unidade

PT-08 - PORTAO EM CERCA MOURAO - Portao metdlico confeccionado com
estrutura de ago galvanizado tipo metalon 2”, em folha dupla de abrir, dimensdes
—Larg=1 m e Altura=2,15m e detalhes conforme projeto arquiteténico, com

m?
fechamento tipo “alambrado” Fio #12, malha hexagonal de 2”.Deverdo conter

trinco deslizante para piso (1 das folhas) e trinco central (meio do portdo) com

porta de cadeado. - 1 unidade

PT-09 - Portdo de abrir em ago galvanizado com veneziana total

etelainterna de protecdo (malha 5mm), com pintura eletrostatica

na cor cinza (RAL 7024), externa. m?
dimensdes — Larg=0,81 m e Altura=1,99m detalhes conforme projeto

Conjunto de fechadura 2235 LaFonte, perfil estreito, acabamento preto PPF-069
(Maganeta 236, Espelho 621). Codigo 19.040

Mola aérea ASSA BLOY/LAFONTE Ref. 2234, Cor Preto Fosco un
Barra de apoio reta, inox polido, comprimento 60 cm, fixada em porta - un
fornecimento e instalacdo. af_01/2020

Barra de apoio reta, inox polido, comprimento 45 cm, fixada na parede - un
fornecimento e instalacdo. af_01/2020

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - un
fornecimento e instalacdo. af_01/2020

Barra de apoio para box, em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada nem piso un
conforme projeto - fornecimento e instalacao. af_01/2020

Tampa e Aro estruturada com de ferro galvanizado - 90x90cm, tratado e pintado un

na cor cinza (RAL7024), incl. aga, dobradigas, feixo tipo trinco com porta cadeado

Escada Marinheiro estruturada (0,50mx3,00m) em ferro galvanizado conforme

projeto, tratado e pintado na cor cinza (RAL 7024), incl. Fixagdo em alvenaria un
e/ou concreto

Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes em ferro
chato de 1.1/2" x 3/8' espagados de 0,90m, travessa superior de 1.1/2'x 3/8',
gradil formado por barras chatas verticais em ferro de 1.1/2'x 1/4' (38 x 6,2mm),
fixado com chumbador mecénico + Corriméo duplo em ferro chato 1.1/2'x 3/8'
fixado a cada 90cm e com h=92cm e h=70 cm conforme memorial e detalhamento
arquitetonico

Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes em ferro
chato de 1.1/2" x 3/8' espagados de 1,00m, travessa superior de 1.1/2'x 3/8',
gradil formado por barras chatas verticais em ferro de 1.1/2'x 1/4' (38 x 6,2mm),
fixado com chumbador mecénico. (SEM CORRIMAQ)

Corrimao de ago galvanizado de 1,10m de altura, formato em "U" invertido,
montantes em ferro chato de 1.1/2" x 3/8' espagados aprox. 0,60m (2 degraus de
escada), travessa superior de 1.1/2' x 3/8', incl. fixagdo de aprox. 30cm chumbado
no piso de concreto conforme memorial e detalhamento arquiteténico. OBS: A
Construtora deve realizar teste de ancoragem/fixagdo do corrim3o e garantir o
perfeita estabilidade da pega

Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes em ferro
chato de 1.1/2'x 3/8"' espagados de 1,00m, travessa superior de 1.1/2'x 3/8',
gradil formado por barras chatas verticais em ferro de 1.1/2'x 1/4' (38 x6,2mm),
fixado com chumbador mecénico. (SEM CORRIMAQ)

Vidro cristal laminado # 8 mm colocado em caixilho com gaxeta de neoprene
leitoso fixo em montantes (tubos quadrados) verticais em ago inox escovado
(5cmx5cm), piso teto (travados), fixo em perfil U do mesmo material, conforme
detalhe arquiteténico.
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Quantidade

161

51,85

16,00

81,60

96,50

0BS

141

Acesso a area remanescente de terreno (Fundos)

4.03 - Entrada de Energia

Portas internas de madeira voltadas para o Atrio

Portas dos Sanitarios PNE

Lavatorios PNE (2 pgas por lavatorio)

10 pgs para vaso sanitdrio PNE +2 pgs para 1 mictério de
publico + 2 p¢s nos lavatérios de publico (1 masc +1 fem) +
2 pgs em chuveiro Arbitro/PNE + 1 p¢ ao lado do armario de
troca de roupas Arbitro/PNE - total = 17

Barras de apoio extras conforme indicado em projeto.
(1x)1.23e(1x)1.24

Casa de Bombas e Reservatério (ver detalhe em projeto)

Casa de Bombas e Reservatorio (ver detalhe em projeto)

*RAMPAS no acesso e na plataforma PNE - guarda corpo
com 110cm com corrimao duplo conforme projeto
arquitetonico

Incl. Rampa no acesso externo

*RAMPAS no acesso e na plataforma PNE - guarda corpo
com 110cm sem corriméo
incl. portdo com ferragens

ARQUIBANCADA - Corrimdo / Guarda Corpo especifico da
Arquibancada nas 5 escadas radiais (ver detalhe de
arquitetura/PPCl) . Metragem inclui o desenvolvimento da
peca mais a ancoragem (chumbamento no concreto das
escadas).

ARQUIBANCADA - Corrimdo / Guarda Corpo especifico da
Arquibancada (ver detalhe de arquitetura/PPCI).
Metragem ref. corrimdo/guarda corpo na circulagdo
superior e laterais da arquibancada

Na recepgdo do edificio administrativo
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2.4.6 Forros

Tabela 8: Fachadas

Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade
T - - - -
Forro estruturado, com chapas de gesso parafusadas em perfis de canaletas de
Forros Gesso ago galvanizado, suspenso por pendurais suportes niveladores do tipo $47 em m? 28,53
tirantes de aco galvanizados
incl. tabicas lisas no perimetro
Tabela 9: Impermeabilizacdo
Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade
Ej - - - -
Impermeabilizagio Alicerces Impermeabilizagéo de alvenfir\a de emb?‘samenlo com argamassa de cimento e m? 61,61
areia traco 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2 cm
Impermeabilizagdo Alicerces Impermeabilizagdo de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo m 61,61
Revestimento impermeabilizante em membrana de polimero modificado, flexivel,
Impermeabilizagdo Piso e Paredes bicomponente a base de resinas termoplasticas e cimentos com aditivos e m? 113,40
incorporacdo de fibras sintéticas (polipropileno).
Revestimento impermeabilizante, semiflexivel, bicomponente (A+B), a base de
Impermeabilizagdo Piso e Paredes P " . ! P (A+B), m? 146,09
cimentos especiais, aditivos minerais e polimeros impermeabilizantes.
Impermeabilizagio Piso e Paredes Tela de poliéster malha 1 x 1 mm m 190,81
Revestimento impermeabilizante em membrana de polimero modificado, flexivel,
Impermeabilizagdo Piso e Paredes bicomponente a base de resinas termoplasticas e cimentos com aditivos e m? 0,84
incorporacdo de fibras sintéticas (polipropileno).
Revestimento impermeabilizante, semiflexivel, bicomponente (A+B), a base de
Impermeabilizagio Piso e Paredes y P X . P (A+E), m? 1,93
cimentos especiais, aditivos minerais e polimeros impermeabilizantes.
Impermeabilizagdo Piso e Paredes Tela de poliéster malha 1 x 1 mm m 2,78
Impermeabilizagdo Reservatoérios Tratamento de Junta de dilatagdo com tarucel e mastique conforme projeto m 149,06
Impermeabilizagdo Reservatérios VIAPOL VIAPLUS 7000 - 4,5kg/m2 m? 147,46
Impermeabilizagdo Reservatérios VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Deméo - 3kg/m2 m? 147,46
Impermeabiliza¢8o Reservatérios VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Demaos - 3kg/m2 m? 147,65
Impermeabilizaggo Reservatdrios SIKA 1 ou equivalente (adicionado no Reboco e Contrapiso) - 2L/50kg de cimento m? 76,05
Impermeabilizagdo Reservatérios VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Demdos - 3kg/m2 m? 92,16
Impermeabilizaggo Reservatérios TELA POLIESTER - faixa de 50cm m 49,04
Impermeabilizagio Reservatérios Massa para contrapiso 1:4 (aditivo incluso item especifico) m? 81,33
Impermeabilizagdo Reservatérios VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Demdos - 3kg/m2 m? 16,88
Impermeabilizagdo Reservatérios VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Demdos - 3kg/m2 m? 8,96
Impermeabilizagdo Reservatérios TELA POLIESTER - faixa de 50cm m 15,24
Impermeabilizag3o Reservatérios Massa para contrapiso 1:4 (aditivo incluso item especifico) m? 5,76
Tabela 10: Infraestrutura
Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade
T - - - -
Estacas hélice continua 40 cm para até 12 tf, comprimento previsto= 7,00 m a
tir da cota +2,25
Infraestrutura Fundagbes partir G CE,’ @ o . . un 5,00
Estacas pré-moldadas de concreto para até 12 tf area de ponta das estacas ap >
415cm? comprimento previsto=8,00 m (até nega) a partir da cota +2,67
Estacas hélice continua 40 cm para até 20 tf, comprimento previsto=12,00 m a
partir da cota +2,67 ou
Infraestrutura Fundacd n 38,00
estrutu u coes Estacas pré-moldadas de concreto para até 20 tf area de ponta das estacas ap > u
415cm? comprimento previsto= 16,00 m (até nega) a partir da cota +2,67
Estacas hélice continua 40 cm para até 5 tf, comprimento previsto=6,00 m a
" partir da cota +2,67 ou
Infraestrutura Fundagdes Estacas pré-moldadas de concreto para até 5 tf area de ponta das estacas ap > un 2,00
415cm? comprimento previsto= 8,00 m (até nega) a partir da cota +2,67
Infraestrutura FundagBes Escavagdo mecanizada de vala em solo de 12 categoria, profundidade até 4 m m? 49,60
Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratéria em
Infraestrutura Fundagdes preg P P m? 21,49
camadas de 20 cm
Infraestrutura FundagBes Lastro de concreto, incluindo preparo e langamento m? 3,44
Infraestrutura FundagBes Forma para fundagdo com tabuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos m? 587,47
Armadura de aco CA-50/CA-60 para estruturas de concreto armado, corte, dobra
Infraestrutura Fundagdes i / P kg 1.589,00
e montagem
Infraestrutura FundagBes Concreto dosado em central C30 S50 m? 33,07
Infraestrutura FundagBes Concreto - aplicagdo e adensamento com vibrador de imersdo com motor elétrico m? 33,07
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Eificio Principal Térreo - Paredes Drywall Interna - VIAPOL
VIAPLUS 7000 - 1 Demdo - 3kg/m2

Eificio Principal Térreo - Piso Interno - VIAPOL VIAPLUS
1000 - 3 Demdos - 3kg/m2 (1kg/m2 por demdo)

Eificio Principal Térreo - Transi¢do entre parede interna e
piso - TELA POLIESTER - faixa de 50cm

Portaria - Parede Drywall Interna (bwc) - VIAPOL VIAPLUS
7000 - 1 Demdo - 3kg/m2

Portaria - Piso Interno - VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Deméos -
3kg/m2 (1kg/m2 por demao)

Portaria - Transigdo entre parede drywall interna e piso -
TELA POLIESTER - faixa de 50cm

Reservatorio - Piso Interno / Parede Interna
Reservatorio - Piso Interno / Parede Interna
Reservatorio - Laje (tampa) - Interno e Externo
Reservatério - Protegdo Mecanica Tampa
Reservatorio - Paredes externas

Reservatério - Transicdo entre parede interna e piso

Reservatério - Contrapiso (protegdo mecéanica) Tampa
reservatorio

Casa de Bombas - Piso Interno / Parede Interna
Casa de Bombas - Laje Interna / Tampa Externa

Casa de Bombas - Transicdo entre parede interna e piso

Casa de Bombas - Contrapiso (protegdo mecanica) Tampa
Casa de Bombas

0BS

Conforme projeto de fundagdes - Portaria

Conforme projeto de fundagdes - Ed. Principal

Conforme projeto de fundagdes - Ed. Principal

Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita

Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita
Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita
Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita
Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita
Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita

Principal + Guarita

Bloco e Vigas Baldrames Ed.
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2.4.9 Pinturas

Tabela 11: Pinturas

Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade 0BS
T - - - - -

Pintura com tinta acrilica em piso, para faixas de demarcagdo, com faixas de 10 cm

Pinturas Pisas m 50,40
de largura
Pinturas Pisos Pintura com resina acrilica em piso de concreto, duas demdos, aplicada com rolo m? 27,07
Inclui platibanda (2 faces)/ entrada de energia/ GLP
Pinturas Fachadas Pintura com tinta acrilica em parede externa com trés demdos, sem massa corrida m? 529,34 p ( V 8ia/ /

Manutengdo

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com primer e duas Pintura das dreas de concreto aparente:

Pinturas Fachadas P X m? 568,95 . . .
demdos de verniz acrilico a base de dgua Ed. Principal, Guarita, DML, GLP, Entrada de Energia,
Emassamento de parede interna com massa corrida & base de PVA com duas
Pinturas Paredes e Tetos N ) P . m? 588,71 Pintura Geral interna Dry Wall + Teto Gesso
demdos, para pintura latex
Pintura com tinta latex PVA em parede interna com trés demaos, sem massa
Pinturas Paredes e Tetos corrida P m? 588,71 Pintura Geral interna - incl. teto
Pintura de Sinalizacao de faixas e figuras para pedestres, com tinta a base de Referente as circulagdes nas transicdes das
Pinturas Pisos 8 P pu m? 8,64 < <
resina acrilica, em vias rodoviarias, com utilizacdo de pistola pneumatica(spray) vias/estacionamentos (2 locais)
Pinturas Acessibilidade Demarcagdo de vaga de estacionamento para portadores de deficiéncia fisica un 2,00 Completa, incl. Simbolo e faixas de circulagdo
Pinturas Acessibilidade Demarcagdo de vaga de estacionamento para IDOSOS un 1,00 Completa, incl. Simbolo e faixas de circulagdo
Pinturas Acessibilidade Demarcagdo de piso para cadeirante em arquibancada conforme NBR un 8,00
N . Pintura com tinta esmalte PRETO FOSCO em Guarda Corpo e Corrimdo de ferro, 2 Todos Guarda Corpos e corrimdos metalicos, inclusiver
Pinturas Esquadrias N m 123,47
com duas demdos, incl. Fundo preparador rampas internas e externas
Tabela 12: Pisos
Grupo Sub Grupo Descrigao Unidade Quantidade OBS
T - - - - -

N . Soleira de granito natural de 5 cm de largura, assentado com argamassa mista de .
Pisos Soleiras ¢ gl E & m 1,98 Porta de acesso e Janelas - Conforme tabela de Esquadrias
cimento, cal e areia

" Soleira de granito natural de 16 cm de largura, assentado com argamassa mista .
Pisos Soleiras . 8 N € 8 m 13,09 Porta de acesso e Janelas - Conforme tabela de Esquadrias
de cimento, cal e areia

Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista
Pisos Soleiras ) 4 N B & m 0.89 Porta de acesso e Janelas - Conforme tabela de Esquadrias
de cimento, cal e areia

N . Soleira de granito natural de 21 cm de largura, assentado com argamassa mista .
Pisos Soleiras ) 8 8 8 m 15,07 Porta de acesso e Janelas - Conforme tabela de Esquadrias
de cimento, cal e areia
Soleira de granito natural de 23 cm de largura, assentado com argamassa mista

Pisos Soleiras . N m 50,70 Porta de acesso e Janelas - Conforme tabela de Esquadrias
de cimento, cal e areia

Soleira de granito natural de 5¢m de largura, assentado com argamassa mista de g o O-prorseperaddiggies dreas: 1.10, 1.1, 1.15,
Pisos Soleiras : 8 BUL) E m 34,84 1.03,1.04,1.08; 1.02Ae 1.09A, 1.06, 1.16,1.18, 1.13,
cimento, cal e areia ,
incl. Area de chuveiros
Piso vinilico Eucatex Eucafloor Linha Decore PADRAO: CONCRETO - DW 0741 -

Pisos Vinilicos ) m? 83,85
Régua
Pisos Poliuretano Rodapé em poliuretano h = 10cm espessura 10mm, cor Branco pintura fosca m 205,16
. - Placa podotatil de alerta, de borracha #5 mm assentada com cola of
Pisos Acessibilidade REF. ANDALUZ m 0,19
Piso zero Interno, com cotas adequadas para receber os
revestimentos conforme projeto executivo, além de
Piso em concreto C15 S5- controle tipo "C", #8 cm, sobre lastro de brita #5 cm, caimentos previstos para as areas molhadas
Pisos Concreto P m2 446,71 P P
armado com tela de ago CA-60 OBS:

Prever aditivo impermabilizante para o concreto na area de
piso que recebera o revestimento vinilico (83,85m2)
Porcelanato Cor Concreto Cinza 60x60 -

Piso. Ceramico: m? 177,71
505 s Rejuntamento de piso cerdmico junta: até 3 mm - Conforme projeto e Memoriais

Pisos Cerdmicos Rodapé de Porcelanato Cor Concreto Cinza 9x60 - Conforme projeto e Memoriais m 51,68
Placa de borracha 50 x 50 cm #3,5 mm, fixada com cola & base de neoprene -
Pisos Borracha ! ! m? 120,07
Plurigoma Tipo Moeda Canto Abaulada, Cor Azul 0028
Tabela 13: Servicos iniciais
Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade OBS
T - - - - -
Abrigo provisério de madeira para alojamento e/ou depdsito de materiais e Admite-se solugdes equivalentes como containers e/ou
Servigos Iniciais Canteiro de obras 80P P ) / P m? 150,00 ) N q 4
ferramentas modulos habitacionais
Portdo para tapume com telha trapezoidal em ago galvanizado # 0,43 mm em
Servigos Iniciais Canteiro de obras estrutura de madeira, 2 folhas, largura 3 m altura 2 m, inclusive pintura pintura un 1,00 Considerado 1 portdo de acesso para obras
esmalte face externa
Quantidade estimada, considerando que o terreno ja
possui muro/cercamento existente e desta forma seria
necessario apenas eventual uso de tapume temporario nos
Servigos Iniciais Canteiro de obras Tapume de protegdo com telha trapezoidal em aco galvanizado # 0,43 mm em m? 100,00 locais de intervengdo do cercamento existente visando

estrutura de madeira adequagdo a condicdo final de acordo com o projeto de
implantag&o. O Fechamento do perimetro do terreno com
cerca/Muro definitivo deve ser executado assim que
possivel
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Tabela 14: Supraestrutura
Grupo Sub Grupo Descrigédo Unidade Quantidade 0BS
K - - - - -
Supraestrutura Forma Forma para estruturas de concreto com chapa compensada plastificada # 12 mm m? 829,18 Ed. Principal + Guarita
Supraestrutura Forma Esco.rarnento met.él'\co para Iajeus de edificagdo com altura entre 2 e 3,2 m com m? x més 260,00 Ed. Principal + Guarita - Considerado 1 més locagdo para
equipamento obtido por locagdo mensal laje painel(supra)
Ed. Principal + Guarita - Considerado 1 més | 3
Supraestrutura Forma Cimbramento metalico tubular com equipamento obtido por locagdo mensal m? x més 66,55 fincipa uariia - Lonsicerada & es locageo para o
volume de concreto estrutural (supra)
Armadura de aco CA-50/CA-60 para estruturas de concreto armado, corte, dobra
Supraestrutura Ago < / P kg 4.911,51  Ed. Principal + Guarita
e montagem
Supraestrutura Concreto Concreto dosado em central C30 S50 m? 66,55 Ed. Principal + Guarita
Supraestrutura Concreto Bombeamento de concreto m® 66,55 Ed. Principal + Guarita
Supraestrutura Concreto Concreto - aplicagdo e adensamento com vibrador de imersdo com motor elétrico m? 66,55 Ed. Principal + Guarita
Supraestrutura Laje Laje painel pre-fabricada em concreto armado conforme projeto m? 431,43 Ed. Principal + Guarita

2.4.13 Urbanizacéao e Servigos Externos

Tabela 15: Urbanizacéo e Servicos externos

Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade 08s
T - - -
Urbanizagéo e Servigos Calcadas Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, m? 928,20 Areas de calcamento, incluindo drea da lateral do campo
externos < usinado, acabamento convencional conforme projeto e memoriais. ’ onde sera aplicada a grama decorativa
. , Execugdo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, Areas de PLATAFORMA PNE, incluindo piso inclinados da
Urbanizag&o e Servigos . 2 i
externos Calgadas acabamento convencional conforme projeto e memoriais.- RAMPA E m 66,95 plataforma PNE. Considerar laterais da plataforma em
PLATAFORMA PNE | Lateral do Campo, incl. Muretas de contengdo Bloco de concreto aparente.
Urbanizag&o e Servigos - .
4 ¢ Calgadas Execugdo de passeio (calgada) com placas de concreto (1,20x0,60m) m? 164,16
externos
Urbanizac@o e Servigo: Execugdo de passeio (calcada) em bloco de concreto
za¢ 2 Calgadas y passeio (calgada) m? 173,70 Manter padrdo existente na calgada da frente da Federagdo
externos calgada externa (piso intertravado)
. a Execugdo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, Areas de PLATAFORMA PNE, incluindo piso inclinados da
Urbanizagdo e Servigos - 2 -
externos Calgadas acabamento convencional conforme projeto e memoriais.- RAMPA E m 12,74 plataforma PNE. Considerar laterais da plataforma em
PLATAFORMA PNE | EXTERNA, incl. Muretas de contencdo Bloco de concreto aparente.
Urbanizag&o e Servigos L . R
externos k4 g Grama Sintética Revestimento em Grama Sintética Decorativa colada sobre o piso de concreto m? 283,50
Urbanizac@o e Servigo: 3
extern:s < = PavimentagSes Fornecimento e langamento de base BGS espessura conforme projeto m# 169,72 Area de pavimento =1131,47m2
Urbanizag&o e Servigo: Execugdo de base com Areia lateritico CBR = 60% e expansdo inferior a 0,5% B .
¢ 5 pavimentagdes 5 o eep ° m? 339,44 |Area de pavimento = 1131,47m2
externos (compactado)
Urbanizag8o e Servigos N Piso em concreto C15 S5- controle tipo "C", # 12 cm, sobre lastro de brita #5 cm, Passagens de nivel (faixa pedestre) + rampa do trator+
¢ s Pavimentagdes P m? 140,52 8 ( P ) P
externos armado com tela de ago CA-60 vagas PNE + Idoso + vagas de moto
Urbanizagéo e Servigos . " . . c = .
externos ¢ i PavimentagBes Execugdo de Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto - Pré Fabricados m 225,94 Separagdo de vias das calcadas
Urbanizagéo e Servigo:
externozsc gos Pavimentagdes Execugdo de separador pre-moldado em concreto tipo "fincadinha" - 9 x 19 x 39 m 49,11 Separagdo de vias das calcadas
Urbanizag@o e Servigos . Execugdo de separador de concreto moldado in loco " corddo de concreto" - segdo . .
¢ B Pavimentag¢des “ P « m 12,90 Separagdo de vias das calgadas
externos 25x15cm ( LxH)
Urbanizag&o e Servigos .
¢ ¢ Pavimentagbes Bate Roda em concreto - 0,15 X 0,16 x 1,80 un 3,00 Paravagas PNE/IDOSO
externos
Execugdo de rede subterrdnea em Tubo de concreto armado para aguas pluviais
Urbanizag&o e Servigos Drenagem (Ponta e Bolsa) - Classe PA-1, incl. assentamento do tubo de concreto rejuntado m 270,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos & com argamassa de cimento e areia 1:3, asssente em bergo granular - Diametro ‘ Campo de Jogo
Nominal @ 300 mm
Execugdo de rede subterrdnea em Tubo de concreto armado para aguas pluviais
Urbanizago e Servigos Drenagem (Ponta e Bolsa) - Classe PA-1, incl. assentamento do tubo de concreto rejuntado m 225,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos 8 com argamassa de cimento e areia 1:3, asssente em bergo granular - Diametro ‘ Campo de Jogo
Nominal @ 400 mm
Execugdo de rede subterrdnea em Tubo de concreto armado para aguas pluviais
Urbanizagdo e Servigos Drenagem (Ponta e Bolsa) - Classe PA-1, incl. assentamento do tubo de concreto rejuntado o 129,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos & com argamassa de cimento e areia 1:3, asssente em bergo granular - Diametro ’ Campo de Jogo
Nominal @ 600 mm
Canaleta em concreto armado, 0,34 x 0,20 m com tampa perfurada, para dguas .
Urbanizago e Servigos . . - ’ pap . P 8 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
Drenagem pluviais conforme projeto executivo, incl. Grelhas caimento e conexdes com a rede m 157,85
externos de drenagem Campo de Jogo
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Grupo Sub Grupo Descrigcdo Unidade Quantidade OBS

x - - - - =
Urbanizagio e Servigos Drenagem Caixa de passagem com tampa de concreto removivel - dimen. 0,8m X 0,8m e un 19,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem ‘
externos prof. variavel, em alvenaria estrutural de blocos de concreto ‘ Campo de Jogo
Urbanizag8o e Servigos Drenagem Caixa de passagem com tampa de concreto removivel com GRELHA - dimen. 0,8m un 4,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem ‘
externos X 0,8m e prof. variavel , em alvenaria estrutural de blocos de concreto 7 Campo de Jogo
Urbanizago e Servigos Drenagem Caixa de passagem com tampa de concreto removivel - dimen. 1m X 1m e prof. un 7.00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem ‘
externos variavel , em alvenaria estrutural de blocos de concreto 7 Campo de Jogo
Urbanizag&o e Servigos Caixa de passagem com tampa de Ferro fundido - dimen. 1m X 1m e prof. Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos brenagem variavel, em alvenaria estrutural de blocos de concreto un 2,00 Campo de Jogo
Urbanizago e Servigos Drenagem Caixa de passagem com tampa de Ferro fundido - dimen. 1m X 2,5m e prof. un 3.00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos variavel , em alvenaria estrutural de blocos de concreto 7 Campo de Jogo
Urbanizago e Servigos Drenagem Caixa de passagem com tampa de Ferro fundido - dimen. 1m X 1,4m e prof. un 2.00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos variavel , em alvenaria estrutural de blocos de concreto 7 Campo de Jogo
Urbanizagdo e Servigos Boca de Lobo em concreto e grade de ferro com drea 1mx0,6m e profundidade Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos brenagem média de 0,9m un 1,00 Campo de Jogo
Urbanizagéo e Servigos Drenagem E%cava‘gfio de valas para assentamento de redes de drenagem (todos os me 294,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos dispositivos) Campo de Jogo

Reaterro manual de vala, compactado a GC>95% do PN.e desvio de umidade

Urbanizag¥o e Servigos Drenagem maxima de 2,0% em relagdo a umidade 6tima obtida no ensaio de compactagdo. m 178,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos O reaterro mecanizado de vala deve ser realizado empregando compactador de ‘ Campo de Jogo

placa vibratéria em camadas de 20 cm.
Alambrado com tela fio #12, malha hexagonal de 2"x2", galvanizado com

Urbanizago e Servigos revestimento em pvc de alta aderéncia e elevada durabilidade na cor verde ral

externos Cercas e Alambrados |35 iura total da tela: h=5.00m, fixadas a0s postes e treligas através de m 450,00 |Cercamento do Campo de Jogo
arames galvanizados.
Alambrado com tela fio #12, malha hexagonal de 2"x2", galvanizado com
Urbanizag&o e Servigos revestimento em pvc de alta aderéncia e elevada durabilidade na cor verde ral
externos Cercas e Alambrados 6005, altura total da tela: h=2.50m, fixadas aos postes e treli¢as através de m? 212.00 Cercamento do Campo de Jogo
arames galvanizados. Modulos Padrdo
Alambrado com tela fio #12, malha hexagonal de 2"x2", galvanizado com
Urbanizag3o e Servigos Cercas e Alambrados revestimento em pvc de alta aderénciavee\evada durabihdade‘na corverde ral m? 118,13 Cercamento do Campo de Jogo
externos 6005, altura total da tela: h=1.25m, fixadas aos postes e trelicas através de
arames galvanizados. Modulo Variavel
Portdo simples, 01 folha de abrir, quadros em tubo de ago galvanizado metalon @
. " 2", sendo larg. 1.50 x alt. 2,50m, fechamento em tela tipo alambrado tela tipo
Urbanizago e Servigos -
Cercas e Alambrados  |alambrado com fio #12, malha hexagonal de 2"x2", com pintura eletrostatica na un 3,00 Cercamento do Campo de Jogo

externos A
cor verde ral 6005, dobradigas , trinco estampado e postes de montagem

chumbados no solo

Portdo simples, 01 folha de abrir, quadros em tubo de ago galvanizado metalon @

2", sendo larg. 1.10 x alt.1,25m, fechamento em tela tipo alambrado tela tipo
Cercas e Alambrados  alambrado com fio #12, malha hexagonal de 2"x2", com pintura eletrostatica na un 3,00 Cercamento do Campo de Jogo

cor verde ral 6005, dobradigas , trinco estampado e postes de montagem

chumbados no solo.

Port&o duplo, 02 folhas de abrir, quadros em tubo de aco galvanizado metalon @

2", sendo larg. 3.00m x alt. 2.50m, fechamento em tela tipo alambrado tela
Urbanizagdo e Servigos Cercas e AN Hos tipo alambrado com fio #12, malha hexagonal de 2"x2", com pintura eletrostatica un 1,00 Cercamento do Campo de Jogo
externos na cor verde ral 6005, dobradicas , trinco estampado e ferrolho de piso,
montagem e fixagdo das dobradicas nos postes do cercamento, através de
parafusos auto brocantes de alta resisténca em ago galvanizado.
Alambrado com tela soldada galvanizada, fixada em mourao de concreto armado

Urbanizagio e Servigos
externos

Urbanizag3o e Servigos

Cercas e Alambrados 69,78 mourdo a construir no muro da frente
externos reto, altura livre 2 m
Urbanizag&o e Servigo: Alambrado com tela soldada galvanizada, fixada em mourdo de concreto armado "
a¢ cos Cercas e Alambrados & 104,50 mourdo (acessos e fundos do terreno)
externos reto, alturalivre 2 m
Urbanizagéo e Servigo: .
externosg 508 Cercas e Alambrados Execucdo de Muro de divisa em Bloco de concreto conforme projeto - H=2,2m m 124,30 muro lateral (considerar 2,20m de altura)

Poste para bandeira de ago reto base e chumbador 8 Metros - Galvanizado a
Postes fogo. m 5,00
Incl. Base de concreto
Urbanizag&o e Servigos Bicicletario Suporte metalico para Bicicleta em ferro galvanizado ou Aluminio conforme " 10,00
externos detalhe, incl. Fundo preparador e pintura preto fosco
LIXEIRA CONTAINER - Ecolégica produzida com material 100% reciclavel
(Polipropileno) conforme memorial descritivo

Urbanizag3o e Servigos
externos

1472 UTROS
Incl. 2 fechaduras | Brago Articulado e/ou Pistdo para tampa | com tampas
Urbanizag&o e Servigos . traseiras Prever o ajuste do cercamento de perimetro no local da
Equipamentos . un 1,00 -
externos Medida: instalagdo da lixeira.

1,88m (Largura)
0,90m (Altura)
0,87m (Profundidade)
Base: 1,75x0,85m
T.1- Tutores e amarrilhos para arvores e palmeiras, mudas com até 2,5 m.de Paisagismo
Urbanizacio e Servicos altura: 2 tutores de caibro 4x4 cm encimada por uma trave de Exclusgos o5 custos da limpeza e remocies da vegetacio
< < Paisagismo madeira(2,5x12x120) cm, fixadas nos caibros a 1,20 m. de altura. onde a muda un. 58,00 P o . g ¢
externos . . - existente, assim como o plantio das espécies arbéreas da
sera fixada através de amarrilho de sisal; a altura dos caibros serdo de 1,80 m., no N .
. . . Compensagao Ambiental
minimo, garantindo um aterro de 50 cm. Fornecimento e colocagdo

T.2- Tutores para mudas de palmeiras com 3,0 m.de altura: 3 tutores de caibro Paisagismo
Urbanizago e Servigos Paisagismo 4x4 cm com 2,0 m de comprimento, disposta no formato de um tripé, apoiando a un 10,00 Exclusos os custos da limpeza e remogBes da vegetagdo
externos 8 muda a meia altura (ver esquema indicado no desenho: CBF-CD-MCP-PSG-PE- . ‘ existente, assim como o plantio das espécies arboreas da
100-IMPL_R00). Fornecimento e colocagdo Compensagdo Ambiental
Paisagismo
Urbanizag&o e Servigo: . T.3- Terra de plantio: terra de textura areno-argilosa, enriquecida com adubos Exclusos os custos da limpeza e remog&es da vegetagdo
< 503 Paisagismo N p, . 8 q m3 140,00 . P < . g y
externos organicos e quimicos existente, assim como o plantio das espécies arboreas da
Compensagdo Ambiental
Urbanizag¥o e Servigos N . . . N PLANTIO DE ARVORES NATIVAS - plantio em cova unitéria
< < Paisagismo A-1-Inga edulis (h=1,50a 2,00 m.) | inga-cip6, ingad-macarrdo, inga un. 2,00 B P N
externos (minimo: 80x80x60cm) - (terra computada no item T.2)
Urbanizagéo e Servigos I A-2-Licania tomentosa (h=1,50 a 2,00 m.) | oiti, oiti-da-praia, oiti-cag&o, oiti- PLANTIO DE ARVORES NATIVAS - plantio em cova unitéria
Paisagismo . un. 11,00 B .
externos mirim, guaili (minimo: 80x80x60cm) - (terra computada no item T.2)
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I l I Nl El‘)/ er ‘ces
Grupo Sub Grupo Descrigéo Unidade Quantidade 0BS
Ei - - - - -
Urbanizag&o e Servigos Paisagismo A-3-Handroanthus cassinoides (h=1,50 a 2,00 m.) | pau-caixeta, caixeta, tabebuia- 13.00 PLANTIO DE ARVORES NATIVAS - plantio em cova unitéria
externos 33g1% do-brejo ‘ (minimo: 80x80x60cm) - (terra computada no item T.2)
Urbanizag&o e Servigos Paisagismo A-4-Talipariti pernambucensis (h=1,50 a 2,00 m) | algoddo da praia, algoddo-do- un 26,00 PLANTIO DE ARVORES NATIVAS - plantio em cova unitéria
externos 8 brejo ) ’ (minimo: 80x80x60cm) - (terra computada no ftem T.2)
Urbanizag3o e Servigos PLANTIO DE ARVORES NATIVAS - plantio em cova unitéria
2ag < Paisagismo A-5- Schinus terebenthifolius (h=1,50 a 2,00 m) | aroeira-mansa, aroeira un. 4,00 L P .
externos (minimo: 80x80x60cm) - (terra computada no item T.2)
Urbanizagéo e Servigos paisagismo P-1-Butia eriospatha (h=2,00 - 2,50 m) | butid, butia-da-serra, butiazeiro, un 2.00 PLANTIO DE PALMEIRAS - plantio em cova unitaria (minimo:
externos sagls macuma ” 60x60x60cm) - terra computada no ftem T.3
Urbanizag&o e Servigos " L PLANTIO DE PALMEIRAS - plantio em cova unitaria (minimo:
Paisagismo P-2-Eut dulis (h=2,50 - 3,00 J Imito-doce, n 10,00 p
externos isagls uterpe eduls (h=2, 00 m) | Jussara, paimito-doce, icai v 60x60x60cm) - terra computada no item T.3
. . Gramado: revolvimento e incorporagdo de adubos
Urbanizag3o e Servigos . . < 2 . I
externos Paisagismo Gr-1-Axonopus compressus | grama-missioneira, grama-de-sdo-carlos m 1.954,00 | quimicos e organicos, nas camada de terra de plantio -
camada=5 cm.
Urbanizag&o e Servigos paisagismo B-1-Calliandra brevipes (muda h=40 cm) | Caliandra, quebra-foice, esponginha- un 8.00 PLANTIO DE ARBUSTOS - plantio em cova unitaria (minimo:
externos 3BT rosa ’ 40x40x40cm) - (terra computada no item 1.2)
Urbanizagéo e Servigos . . PLANTIO DE ARBUSTOS - plantio em cova unitaria (minimo:
Paisagismo B-2-Clusia fluminensis (muda h=70 cm) | Clusia un ,00 )
externos sagis ( ) 5 40x40x40cm) - (terra computada no item 1.2)
Urbanizag&o e Servigos — B X PLANTIO DE ARBUSTOS - plantio em cova unitaria (minimo:
Paisagismo B-3-Heliconia psitacorum (muda h=40 cm) | Heliconia-papagaio, pacova un 70,00 )
externos € P ¢ )] papagalo 40x40x40cm) - terra computada no ftem 1.2)
Urbanizagéo e Servigos I , PLANTIO DE ARBUSTOS - plantio em cova unitaria (minimo:
B-4-Lantana undulata (muda h=40 cm) | lantan-branca, cambara-rugoso
externos Paisagismo ( i ' 8 un 50,00 40x40x40cm) - (terra computada no item 1.2)
Urbanizag&o e Servigos . . B-5-Pleroma moricazndiana (muda h=60 cm) | Quaresmeirinha, quaresmeira- PLANTIO DE ARBUSTOS - plantio em cova unitéria (minimo:
Paisagismo . un 20,00 ,
externos arbustiva 40x40x40cm) - (terra computada no item 1.2)
Urbanizacso e Servicos Ervas de coberturas (forragdes): revolvimento e
v ¢ Paisagismo C-1-Neomarica caerulea (mudas: 20 unid/m2) | lrio-azul un 30,00 incorporagdo de adubos quimicos e organicos - camada =
10cm
Urbanizacio e Servico Ervas de coberturas (forrages): revolvimento e
extern;sc gos Paisagismo C-2-Turnera ulmifolia (mudas: 12 unid/m2) | turnera un 170,00 incorporacdo de adubos quimicos e organicos - camada =
10cm
Urbanizaclo e Servicos Ervas de coberturas (forragdes): revolvimento e
oxtermas? ¢ Paisagismo C-3-Tradescantia zebrina, var.purpusi (mudas: 30 unid/m2) | trapoeraba un 620,00 |incorporagso de adubos quimicos e organicos - camada =
10cm
Urbanizagio e Servicos Ervas de coberturas (forragdes): revolvimento e
externosc < Paisagismo C-4-Ophiopogon jaburam (mudas: 20 unid/m2) | barba-de-serpente, ofiopogom un 290,00 incorporacdo de adubos quimicos e organicos - camada =
10cm
Gar.1-Garantia dos servicos prestados de 90 dias, contados a partir do término
Urbanizag&o e Servigos Paisagismo do plantio. Durante esse periodo, caberd a CONTRATADA a irrigagdo, manutengao més 3.00 Garantia da Contratada (Manutengdo e Consolidagdo),
externos 8 e controle sobre a plantagdo, comprometendo-se a substituir quaisquer mudas 7 conforme memorial descritivo
que ndo estejam em condigdes adequadas. |
ARQUIBANCADAS (Talude) - Execugdo de arquibancadas em talude executado
conforme projeto de infraestrutura (87,80m de comprimento em 3 niveis), em
terreno devidamente compactado e com as dimensdes especificadas, incluso
- " ARQUIBANCADA
N " corte do talude para configuragdo e preparagdo dos degraus, placas de concreto . S
Urbanizag8o e Servigos . ., ~ Area Gramada contemplada em Paisagismo
Arquibancada pré-moldadas como assentos das arquibancadas com dimens&es 100cm x 45¢m, un 1,00 - 7 .
externos " B Corrim3os contemplados em Esquadrias Metélicas
instaladas com junta seca entre elas e escadas radiais executadas em em concreto N N o
Sinalizagdes contempladas em Acessibilidade
armado sobre o terreno compactado.
PREVER MURO DE CONTENGAO IMPERMEABILIZADO NA PARTE PORTERIOR DA
ARQUIBANCADA EM TODA SUA EXTENSAO
Pl oncreto pré-moldadas de dimensdes 120cm x 60cm adas em
Urbanizagéo e Servigos . kg PEol " c S 5 3 espavg ‘as 4 3 ARQUIBANCADA -incl. todo percurso até a arquibanda e
Arquibancada 5cm (grama), para promover um “caminho” de calgada do edificio principal até o m? 164,16 .
externos < frente desta também
final das arquibancadas.
acessibilidade..
Urbanizag#o e Servigo: Piso podotétil direcional em bloco de concreto quadrado 20 x 20 cm, #6 cm . .
73G90 & SEMVISOS | Acessibilidade iy © ) d m2 70,44 |externo- piso direcional (1127 placas de 25x25) e de alerta
externos assentado sobre coxim de areia
(127 placas de 25x25)
acessibilidade..
i Piso podotatil de em bloco de concreto quadrado 20 x 20 cm, #6 cm
Urbanizagdo e Servigos Acessibilidade 0P Idealerta q x ' m? 7,94 externo - piso direcional (1127 placas de 25x25) e de alerta
externos assentado sobre coxim de areia
(127 placas de 25x25)
Fita antiderrapante, faixa com largura=3cm e espessura=2mm, aplicacéo em
Urbanizaglo e Servigos . pante, B P » aplicas ARQUIBANCADA - Fita Antiderrapente 150x3cm- degrau -
externos Acessibilidade degrau m 22,50 15x
Ref. 3M Preta Safety Walk
Urbanizac e Servicos Sinalizagdo visual de degraus para deficiente visual (20x3cm) (faixa de borda de
externosc ¢ Acessibilidade escada) adesivada un 30,00 ARQUIBANCADA - Faixa Sinalizagdo Visual 7x3cm - degrau
REF. ANDALUZ
izacd i Rampa de acesso destinada a PNE, revestida com piso podotatil de alerta/ladrilho
Urbanizagio e Servigos Acessibilidade p . ! pisop / m? 5,67 1 Rampa na calgada da Guarita
externos hidraulico 25 x 25 cm, # 2cm, assentado com argamassa
Tabela 16: Vidros
Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade OBS
T - - - - -
Vidros Espelho Espelho cristal para sanitario # 5 mm m? 18,84
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2.4.15 Croqui — Projeto de Canteiro de Obras

Figura 14: Localizagédo do Imével/Empreendimento — Projegdo de localizagdo do Canteiro de Obras.

e

Fonte: Google Earth, 2024.

Figura 15: Projeto/Croqui do Canteiro de Obras c/ area de carga/descarga.

CROQUI CANTEIRO DE OBRAS

ACESSO CARGA E DESCARGA
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Figura 16: Projeto/Croqui do Canteiro de Obras — Area de DEPOSITO (em vermelho)

Figura 17: Projeto/Croqui do Canteiro de Obras — Area de ALMOXARIFADO (em vermelho).

scritorio Matriz Curitiba
R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
Filial
R. Pedro Severino Jr, 289 - Sao Judas - Sao Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
]




() Mayer

Figura 18: Projeto/Croqui do Canteiro de Obras — Area de ESCRITORIO (em vermelho)

Figura 19: Projeto/Croqui do Canteiro de Obras — Area de REFEITORIO e VESTIARIO/BANHEIRO FUNC. (em vermelho).
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Figura 20: Canteiro de Obras no local do empreendimento.

2.4.16 Movimentacéao de Terra

No que tange as atividades relativas a movimentacao de terra, verificou-se, mediante analise
técnica, que o lote em questédo ndo apresentou irregularidade significativas em sua topografia natural.

Tal condicéo favoreceu de maneira substancial o desenvolvimento das intervengdes urbanisticas
previstas no projeto, uma vez que minimizou a necessidade de operacdes de nivelamento e cortes de solo
mais complexos, resultando assim, em ganhos de eficiéncia e reducéo de custos para a execuc¢édo da obra.

Cumpre destacar que, a época da mobilizacdo da empresa contratada para a realizacdo dos
servicos de construcdo do Centro de Desenvolvimento de Futebol, o terreno ja se encontrava, em grande
medida, com sua superficie regularizada e praticamente plana.

Esse fator contribuiu de forma determinante para a otimizacdo do cronograma de execucéo,
permitindo que as etapas subsequentes do empreendimento fossem iniciadas com maior celeridade e
dentro dos pardmetros estabelecidos em projeto.
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Figura 22: Terreno em estagio inicial da obra.

Figura 23: Terreno em estagio inicial da obra (1).

Figura 24: Terreno em estagio inicial da obra (2).
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Figura 25: Terreno em estagio inicial da obra (3).

Figura 26: Terreno em estagio inicial da obra (4).

Figura 27: Terreno em estagio inicial da obra (4).
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Figura 28: Terreno em estagio inicial da obra (5).

by, il
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Figura 31: Terreno em estagio inicial da obra (8).

Figura 33: Terreno em estagio de limpeza (1).
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Figura 34: Terreno em estagio de limpeza (2).

Figura 35: Terreno em estagio de limpeza (3).
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2.5 Cronograma de Implantacao

M
'

Tabela 17: Cronograma de implantacao:

CASTANHEL CBF - CENTRO ESPORTIVO DE TREINAMENTO
1d Nome da Tarefa Predecessoras Duragie inicic érming
oncluid |m 32028 Tri 4/2024 Th 142025
Mo | dun W | e | s ot | mew | pe Jsn
1 1 CBF - CENTRO ESPORTIVO DE 169 0%5eg 20/05/24  Qui 09/01/25 CBF - CENTRO ESPORTIVO DE TREINAMENTO
TREINAMENTO dias 0/05 03/01
0%
2 By 1.1RESERVATORIO AGUA CHUVA Badias  7%Seg20/05/24 Quil2/09/24 RESERVATORIO AGUA CHUVA
0/05 12/09
7%
2 [& 1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 27dias 0%Seg17/06/23 Ter23/07/24 MOVIMENTAGAO DE TERRA
17/06 gty 23/07
0%
= 1.2.1 Vegetacio 7 dias 0%Seg 17/06/24  Ter 25/06/24 Vegetacio
17/06 wemy 25/06
0%
E =N 1.2.2 Terraplanagem 20dias  0%Qua26/06/24 Ter 23/07/24 Terraplanagem
26/06 pem— 23/07
0%
31 1.3 EDIFICIO PRINCIPAL + GUARITA 165 0%Sex24/05/24  Qui 09/01/25 EDIFICIO PRINCIPAL + GUARITA
dias 24/05 09/01
0%
2 3y 1.3.1 FUNDACGES 3ldias  2%Sex23/05/24 Sex05/07/24 FUNDACOES
24/05 e ety 05/07
2%
FES L3.L1locagao 18dias  50%Sex24/05/24 Ter 18/06/24 Locacao
24/05 ypemm— 18/06
50%
35 1.3.1.2 Estacas Hélice Continua 13dias  5%S5ex24/05/24 Ter11/06/24 || Estacas Hélice Continua
24/05 yummmmy 11/06
5%
E] 1.3.1.3 Blocos de Fundacio 12dias 0%Sex31/05/24 Seg 17/06/24 Blocos de Fundagiio
31/05 ey 17/06
%
] L.3.L.4 Vigas Baldrame 13dias  0%Qua13/06/24 Sex05/07/24 Vigas Baldrame
19/06 g 05/07
0%
N 1.3.2 ESTRUTURA EM CONCRETO 49dias  0%Qua03/07/24 Seg 09/09/24 ESTRUTURA EM CONCRETQ ARMADO
ARMADO 03/07 p— 13/09
0%
= 1.3.2.1 Pilares 20dias  0%Qua03/07/24 Ter30/07/24
03/07 ye— 30/07
0%
a3 1.3.2.2 Laje e Vigas de Cobertura 29dias  0%Qua31/07/24 Seg09/09/24 Laje e Vigas de Cobertura
31/07 p— 09/0%
0%
CASTANHEL CBF - CENTRO ESPORTIVO DE TREINAMENTO
id [Nome da Tarefa Predecsssoras Duracio inicio &rmine
oncluid Thi 32024 Ti 42024 7 172025
Mio | e w | e | s o | Mov | pe Jan
70 1.3.3 COBERTURA 65dias  0%Ter30/07/24 Seg 28/10/24 COBERTURA
30/07 w 25/10
0%
7 B 134PIS05 89dias  0%5eg09/09/24 Qui0g 0125 PISOS
09/09 09/01
0%
78 1.3.4.1 Piso de Concreto 10dias  0%5eg09/09/24 Sex20/09/24 Piso de Concreto
09/09 et 20/09
0%
g 1.3.4.2 Piso Ceramico 3ddias 0%Ter01/10/24 Sex15/11/24 Piso Cerdmico
01/10 p— 1511
0%
85 1.3.4.3 Piso Vinilico SOdias  0%Sex01/11/24  Qui09/01/25 Piso Vinilico
O1/11 p— 09/01
%
o1 |y 1.3.5 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 62dias  0%Ter10/09/24 Qua04/12/24 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
10709 04712
0%
9 [y 1.3.6 IMPERMEABILIZAGAO 22dias 0%Ter08/10/24 Qua06/11/24 IMPERMEABILIZACAO
08/10 pemmmmmmnty 06/11
0%
00 [y 1.3.7 GESSO ACARTONADO 86dias  0%0Quil2/09/24 Qui0g 01/25 GESSO ACARTONADO
12/09 09/01
0%
105 [y 1.3.8 FORRO DE GESSO 5 dias 0% Qui 05/12/24  Qua 11/12/24 JORRO DE GESSO
=y
0%
07 1.3.9 INSTALACOES HIDRAULICAS 79dias  0%Seg09/09/24 Qui26/12/24 INSTALAGOES HIDRAULICAS
09/09 v 26/12
0%
13 1.3.10 INSTALACOES ELETRICAS E Tldias  0%5eg09/09/24 Segl6/12/24 INSTALACOES ELETRICAS E COMUNICAGAO
COMUNICACAD 05/09 16/12
0%
R = 1.3.11 PINTURAS SOdias  0%Ter08/10/24 Seg16/12/24 PINTURAS
08/10) gy 16/12
0%
2z iy 13.11.1 Fachadas 30dias  0%Ter08/10/24 Seg18/11/24 Fachadas
08/10 epm— 18/11
0%
25 [y 13.11.2 Paredes e Teto I7dias 0%5ex25/10/24 Seg16/12/24 Paredes e Teto
25/10 p— 1612
0%
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CASTANHEL CBF - CENTRO ESPORTIVO DE TREINAMENTO
Id INome da Tarefa Predecessoras ‘Dumgﬁu inicio érmino.
ancluis Tr 372024 Tr 42024 Tri /2025
Mio | un Jul | 2ee | se o | Mew | e san |
120 1.3.12 ESQUADRIAS Sldiss 0% Qui31/10/24 Qui08/01/25 ESQUADRIAS
/10— (19/01
0%
137 2y 1.3.13 SERRALHERIA SOdias 0% Qui31/10/24 Qua08/01/25 SERRALHERIA
/10— 0501
0%
121 iy 13.14pPCI 20diss 0% 0Qui31/10/24 Qua27/11/24 PPCI
/10 ey 27/11
0%
127 &y 1.3.15 LOUCAS/ METAIS/ ACESSORIOS SOdias 0% Qui31/10/24 Qua08/01/25 LOUCAS/ METAIS/ ACESSORIOS SANITARIOS
SANITARIOS 31— 0501
0%
164 2y | 1.4 ARQUIBANCADA 78dias  0%Seg24/06/24 Qua09/10/24 ARQUIBANCADA
24706 09/10
0%
188 1.4.1 Ampliagio Muro Pré-Fabricado 16diss 0%Seg24/06/24 Seg15/07/24 Ampliacio Muro Pré-Fabricado
24/06 e 15/07
0%
170 1.4.2 Muro de Arrimo (e for 19dias 0% Ter16/07/23 Sex09/08/24 Mure de Artimo (Se for Necessirio}
Necessério) 16/07 09/08
0%
180 1.4.3 Terraplanagem 6 dias 0% 5ex 09/08/24  Sex 16/08/24 Terraplanagem
09/08 wamgp 16/08
0%
183 1.4.4 Assentos 18dias  0%Seg19/08/24 CQua 11/09/24 Assentos
19/08 pem— 11/09
0%
190 2 1.4.5 Passeio em Placas de Concreto 20dies 0% Qui12/09/24 Qua09/10/24 Passeio em Placas de Concreto
12/09 e 09/10
0%
196 1.5 PAVIMENTACAD 75dias 0%Seg 16/09/24 Sex27/12/24 PAVIMENTACAO
16/09 27/)2
0%
97 2y 15.1 Calcadas 75dias 0%Seg 16/09/24 Sex27/12/24 Calcadas
16/09 o v 27/12
0%
08 [y 1.5.2 Meio Fio 19dias  0%Seg23/09/24 Quil7/10/24 Meio Fio
23/09 p— 17/10
0%
218 1.5.3 Piso Armado com Tela Esp. 47dias 0%Sex18/10/24 Seg 23/12/24 Piso Armado com Tela Esp. 12cm
12em 18/10 epe— 23/1
0%
CASTANHEL CBF - CENTRO ESPORTIVO DE TREINAMENTO
1d [Nome da Tareta Predecessoras Puragio Inicio érmino.
ancluid |Tn 32004 Tn 42024 T 1/2025
Mio | n wo | oage | s ot | mwew | pm Jan |
222 1.5.4 Pavimentacao de Brita 8 dias 0%Sex18/10/24 Ter29/10/2a Pavimentacio de Brita Compactada
Compactada 18/10 g 29/10
0%
26 [y 1.5.5 Pavimentagio com Paver de 14dias 0%Ter22/10/24 Sex(08/11/23 Pavimentacio com Paver de Concreto Esp. 8cm
Concreto Esp. 8em 22/10 ypm— 08/11
0%
T 1.6 URBANIZACAO 40dias 0%Seg21/10/24 Sex13/12/24 URBANIZAGAO
21/10 p— 13/12
0%
25 [y 1.6.1 Paisagismo 10dias  0%Seg21/10/24 Sex0L/11/24 Paisagismo
21/10 yummy 01711
0%
243 fiy 1.6.2 Grama 3I5diss  0%Seg28/10/24 Sex13/12/24 Grama
28/11) ppy 13/12
0%
247 @-_. 1.7 SERVICOS EXTERNOS 109 0% Ter 23/07/24  Sex 20/12/24 SERVICOS EXTERNOS
dias 23707 20/12
0%
1.7.1 Recomposicio do Muro S3dias  0%Ter08/10/24 Qui19/12/24 Recomposicio do Muro
08/10 pr— 1912
0%
w6 2 1.7.2 Drenagem 69dias  0%Ter23/07/24 Sex25/10/24 Drenagem
23/07 25/10
0%
2o 1.7.3 Cercas e Alambrados 5L75 0% 5eg07/10/24  Qua 18/12/24 Cercas e Alambrados
dias U7/10 pe— 18/12
0%
E = 1.7.4 Postes 62dias  0%Seg16/09/24 Ter10/12/24 Postes
16/09 - 10712
0%
316 [y 1.7.5 Bicicletdrio 45dias 0%Seg21/10/23 Sex20/12/23 Bicicletirio
21/10 p—— 20/12
0%
319 2y 1.7.6 Equipamentos 60dias  0%5eg30/09/24 Sex20/12/24 Equipamentos
30/09 pr— 20/12
0%
24 [ 1.7.7 Pogo Artesiano J0diss  0%S5eg07/10/24 Sex15/11/24 Pogo Artesiano
07/10 p— 15/11
0%
326 1.8 LIMPEZA DE OBRA 1ldias  0%Qui26/12/24 Qui09/01/25 LIMPEZA DE|OBRA
26/12 ey 09/01
0%
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2.6 Levantamento Planialtimétrico

CONVENGHSESZ DE LEVANTAMENTO

Nome

T

umr0Om

Tabela de Coordenadas
Do | Pava | Cowrd NIV | Conrd EDI | Asimune Dhtecia

Vi | v | yeinaEess | vmieier | sevas
V2 | W | Teindsas | vmimiEe | eeasser
V3 s TO000 4486 28 3415499 E4TIE41"
Ve NS T000 447 20 73415508 135"0TE5"
V5 VE 7000447 55 T34.164,37 133"55"18"
W 7 D10 436 34171 35 14074357
B | 704z 3,175 TR
VE | v | roindss 37465 | 54
v 10416 5417957 | 1313
i 1041088 | a4 ime00 | 1asnais”
Vi Din38Re3 | Ted1ee 08 | DEavie
Vi 1030001 | 72430875 | 130405
Vi3 U038 57 | 7411550 | Juranea
it | wis | 039380 | 9a4iaese | siramas
WIS W1 L0380 55 734.083 60 it

Area: 11.340,65 m*

Ferimetro: 443,23 m

Datum SIRGAS 2000
Meridiano Central 512 WGr

Formacao profissional

Figura 36: Levantamento Planialtimétrica

12438

- » . A
Registro

IMOVEL PARTE DO DIC = 43774

IMGVEL PARTE DA MATRICULA
_ NBAOT (ZORL)

. AREAREAL= 11340685 m*

AREA MATRICULA = 11.340,65 m*

138

Contato

Hérica Cristina Guerreiro

Arquiteta e Urbanista

CAU A42780-2

coordenacdo.arquitetura@grupomayer.com.br
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Figura 37 e 38: RRT de Levantamento Planialtimétrico

Conselho de Arquitetura
m B R & Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

I RRT 13539232

Nome Civil/Social: HERICA CRISTINA GUERREIRO
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Titulo Complementar: Engenheiro(a) de Seguranca do Trabalho
(Especializacao)

1.1 Empresa Contratada

CPF: 0413000690
N do Registro: 0004427802

Razdo Social: MAYER SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA
Periodo de Responsabilidade Técnica: 130472018 - 30/05/2024

2. DETALHES DO RRT

CNP): 106X X XXX/0001-83
N¢ Registro: P)35403-1

N do RRT: SI113539232100CT001
Data de Cadastro: 26/09/2023
Data de Registro: 27/09/2023

2.1 Valor da(s) taxa(s)

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacdo: INDIVIDUAL

Valor dais) taxais): R$115,18

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Boleto n& 19022231

Pago em: 26/09/2023

3.1 Servico 001

Contratante: CONF EDERA'C&CI BRASILEIRA DE FUTEBOL
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Privado
Valor do Servigo/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPFICNP): 33,5004 XX0001-99
Data de Inicio: 03/09/2023
Data de Previsio de Término: 26/09/2023

Pais: Brasil

Tipo Logradoura: AVENIDA

Logradoura: DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO
Bairro: MUNICIPIOS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: BA337315

N%: SN

Complemento:

Cidada/UF: BALNEARIO CAMBORILYSC

Grupa: MEID AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBAND
Atividade: 4.1.4 - Levantamento topografico planialtimétrico

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 11.340,65
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Comercial

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Levantamento planialtimetrico
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' Conselho de Arquitetura
m B R e Urbanismo do Brasil |
RRT 13539232

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT |

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declare o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificagbes abertas ao plblico, de use plblico ou privativas de use coletivo, conforme § 1% do art. 56 da Lei n® 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N¢ do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S113539232100CT001 COHFEDEHA{iO BRASILEIRA DE FUTEBOL INICIAL 26/09/2023

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declare para os devidos fins de direitos e obrigagbes, sob as penas previstas na legislacho vigente, gue as informagbes
cadastradas neste RRT sio verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documents assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteteda) e urbanista HERICA CRISTINA GUERREIRO,
registra CAL n? 0004427802, na data e hora: 26/09/2023 10:02:30, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) estd
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov. brjappiview/sight/extemoform=5ervicos, ou
via QRCode,

A sutenticidade deste RRT pode ser verificads em= https:/isicean caubr gov brlapphiewisghtintemeMorm=Servicos, ou via QRCode.
Documente Tmpresso em: 0471020273 s 00:-40:-30 por: soman, ip 10.244.171.50.
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2.7 Levantamento Florestal

*

L1

N&o se aplica ao imével, uma vez que a Confederacgdo Brasileira de Futebol adquiriu o terreno
guando este ja se encontrava desprovido de vegetacéo e limpo.

Figura 39: Certiddo de Conformidade Ambiental

ESTADO DE SANTA CATARINA By o EFEiTURA
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIL — -

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE _* BALNEARIO
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ~=5 CAMBORIU

Certidio de Conformidade Ambiental - CCA n® 050/2023
Protocolo: 84.594/2023

O orgdo ambiental licenciador: Secretana do Meio Ambiente de Balnedrio Camboria (SEMAM) certifica para os
devidos fins gue o empreendedor CONFEDERACAQ BRASILEIRA DE FUTEBOL, CPECNP] o°
33.655.721/0001-99, cadastrou nos termos da Resolugdo CONSEMA n" 982017, empreendimente ou atrvidade
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE FUTEBOL, situado & Rua Alameda Delfim de Pidua Peixoto Filho, s'n,
Bairro dos Municipios, municipio de BALNEARIO CAMBORIU em Santa Catarina, no item 71.70.10 COMPLEXOS
TURISTICOS E DE LAZER, INCLUSIVE PARQUES TEMATICOS E AUTODROMOS, com drea atil de 1.1
hectare, para o qual apresentou Declaragio de Conformidade Ambiental, onde a responsdvel técnica Herica Cristina
Guerreiro (RRT n” 13385760 declara expressamente que, na data da emissio, o empreendimento ou atividade esta
localizado de acordo com a legislagio ambicnial ¢ florestal vigente ¢ que trata de forma adequada scus cfluenies
atmosféricos, liguidos ¢ residuos solidos, sendo a mencionada declaragio acompanhada de documento de
responsabilidade técnica do respectivo consclho de classe (ART, AFT, owtros).

Esta certidio ndo desobriga o empreendedor a obter, quando couber, as certiddes, alvaras, de qualquer natureza,
exigidos pela legislagio Federal, Estadual ou Municipal, bem como ndo autoriza o corte ou supressdo de arvores,

florestas ou qualguer forma de vegetacio da Mata Atlantica.

Adverténcia: Os dados ¢ informagdes apresentados sdo de inteira responsabilidade do empreendedor ¢ do responsavel
técnico que o representa. Lembramos que a apresentagio de informaghes ou documentos falsos & crime, ficando os
respensdveis supeitos 4s penalidades previstas na LEL 960598, An. 69-A.

Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessdo florestal ou qualguer outro procedimento administrativo, cstudo,
laudo ou relatorio ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, mclusive por omiss3o:

Pena - reclusdo, de 3 (irés) a 6 (seis) anos, e multa.

§ lo 5¢ o cnime € culposo: Pena - detenclio, de 1 (um) a 3 (trés) anos.

§ 2o A pena ¢ aumeniada de 13 (um tergo) a 23 (dois tergos), se ha dano sigmificativo ao meio ambiente, em
decorréncia do uso da informagdo falsa, incompleta ou enganosa.

Esta certidio ¢ valida ate 30/05/2024, observadas as condigdes deste documento.

Balnedrio Camborid, 18 de setembro de 2023,

ANGELICA GOLDONI EDUARDA MONTIBELLER SCHUCH
Especialista Ambiental Diretora de Licenciamento Ambiental
Matricula n* 49170 SEMAM

Balneario Camborid = Capital Catarinense do Turisme - CHPJ 83 102.285/0001 -07
Rua Angelina = Parque Raimundo Malta - CEP BB33T-470 = (47) 32E67-7080
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2.8 Estimativas de Demandas e Producéo de Fatores Impactantes

2.8.1. Consumo de Agua

De acordo com a EMASA (ANEXO 3), o empreendimento é “viavel” com relagdo ao seu consumo
de agua previsto, conforme exposto na viabilidade elaborada pela EMASA:

Figura 40: Parecer final — Viabilidade EMASA

uw ©

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA E‘ 5

[0

Dados de campo e parecer da solicitagdo de viabilidade de AGUA Dados de campo e parecer da solicitagdo de viabilidade de ESGOTO ﬁ g
Material Diametro Material Diametro Profundidade C.I. Profundidade rede |y @
w

PVC 50 mm PVC 150 mm 60 cm 114 em; 127 cm % a

Data Resultado Data Resultado g §
06/07/2023 Vivel 06/07/2023 Viavel @ %

a >

Grau de impacto I~ E
BAIXDO 28

o E

Parecer, data e validade (48 meses) E g
S @

VIAVEL PARA ABASTECIMENTDO DE AGURA E COLETA DE ESGOTOE&

Rede de abastecimento de 4gua com diametro de 50 mm existente na Alameda Delfim de P4dua Peixoto Filho;

Rede coletora de esgoto com didmetro de 150 mm e profundidades de 114 cm e 127 cm existentes na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho.

2.8.1.1. Fase de Implantacao

Para o consumo de 4gua na fase de constru¢céo do empreendimento sera utilizado a estimativa
apresentada por Marques et al (2017), que traz em seu estudo um intervalo de predi¢cdo do consumo de
agua de 0,01 m3 a 0,28 m3 por m?, sendo eles 0 minimo e méaximo da estimativa respectivamente. Dessa
forma com a &rea de construcdo de edificacbes em alvenaria de 446,71 m2, multiplicando pelo indice
apresentado, resultando em um intervalo de 4 m3 e 132 m3, dessa forma temos a estimativa minima e
maxima que deve ser consumida pela obra.

2.8.1.2. Fase de Operagéo

Conforme apresentado na Viabilidade emitida pela EMASA, estima-se um consumo de
aproximadamente 4 m3 de agua por dia.

O sistema de alimentacao predial de 4gua potavel sera através de fornecimento da rede publica
existente na Rua Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho.

Para otimizar o uso de agua potavel, conforme ANEXO 1, o Projeto Hidrossanitario indica o
dimensionamento do reservatdrio da seguinte maneira:

o Numero de contribuintes = 80 pessoas;

e Consumo diario provavel por pessoa = 50 litros/dia;

e Consumo diario provavel da edificacdo = 4.000 litros;

e Consumo mensal provavel = 120.000 litros = 120 m3;

e Reservatério minimo para 2 dias = 8.000 litros;

e Portanto, sera adotado um reservatério de 10.000 litros, que ndo s6 atendera ao consumo
predial, mas também outras demandas nao previstas.

RESERVATORIO ELEVADO

Sera instalado, para a reserva de agua do empreendimento, um reservatério metalico tipo taca,
de capacidade nominal de 10.000 litros, cota do fundo 6,00m - Dimens6es de referéncia da taga: diametro
= 1,91m, altura = 3,40m. Projeto, Fabricacéo, transporte e instalacdo por conta do fornecedor, incluso
fundacoes.
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Deve ser incluido: Bocal de inspecdo no teto (= 600 mm), escada tipo marinheiro (interna e
externa), suporte para fixacdo de boia automatica, suporte para fixacéo de luz piloto no teto, suporte para
fixacdo de para-raios, sistema de fixacdo com base metalica, respiro no teto, conexdes de entrada e saida
e dreno de fundo, guarda corpo para escada externa e passeio no teto (grade de protecao).

Deve-se considerar também a utilizacao de chapas de aco carbono ASTM A36 de alta resisténcia
a corrosdo. O dimensionamento deve estar de acordo com as normas de referéncia para dar seguranca
total ao produto. Jateamento abrasivo com granalha (microparticulas de ferro) ao metal branco (SA 3) na
superficie interna e ao metal quase branco (SA 2.1/2) na superficie externa.

Fundo e Pintura:

e SUPERFICIE INTERNA: Tinta de Fundo Epoxi 1 dem&o de 150 pm de espessura + Tinta
de Acabamento Epéxi 1 deméo de 150 um, TOTAL = 300 pum.

e SUPERFICIE EXTERNA: Tinta de Fundo Epoxi 1 dem&o de 100 um de espessura + Tinta
de Acabamento Poliuretano 1 deméo de 100 pum, TOTAL = 200 um. Cor branca 36 OBS:
A instalacdo da caixa d’agua deve ser de tal maneira que a escada marinheiro fique
instalada na parte posterior da mesma, sem visdo de quem acessa o CD pela frente.

RESERVATORIO ENTERRADO/ CASA DE BOMBAS

O empreendimento também sera dotado de um reservatdrio enterrado para irrigagao do campo de
jogo sintético. A irrigacdo € necessaria para manter a temperatura do gramado adequada para a pratica
do futebol, bem como para reduzir a proliferac@o de fungos e bactérias. Maiores detalhes sobre a utilizagédo
do reservatodrio devem ser consultados no memorial especifico dos projetos do Campo de Jogo.

O reservatorio foi projetado para captar de aguas das chuvas que caem sobre o campo, sobre a
cobertura da edificacdo principal e da prépria irrigacdo, além de poder ser abastecido pela rede publica da
concessionaria local (Sedes que sdo atendidas por rede publica) e/ou por pogo artesiano (nas Sedes que
for necessario o abastecimento por pogo artesiano).

Em relagédo as dimensdes e outras especificacdes do Reservatorio, 0 mesmo terd comprimento
de 19,70m, largura de 3,50m, altura (piso acabado a teto) de 1,80, altura Gtil (nivel maximo de agua) de
1,50m, volume util de 103,4m3 (19,7m x 3,5m x 1,5m).

Em relacdo as espessuras de paredes, piso e laje: Consultar projeto estrutural (em caso de
divergéncia com outros projetos, a espessura das paredes, piso e laje prevalece a informacé&o do projeto
estrutural). No que se refere a carga sobre a laje (tampa), € necessério verificar informagdes no projeto
estrutural. N&do se deve ultrapassar o volume/altura de terra sobre a laje do reservatério indicado no projeto
estrutural, bem como ultrapassar a carga acidental projetada.

E importante notar que a profundidade do piso do reservatorio em relagéo a cota do piso acabado
(gramaljardim) depende exclusivamente da cota da tubulagéo de entrada de agua do reservatdrio.

Quanto mais profunda for a cota de entrada das tubulagdes que abastecem o reservatorio, mas
profundo estara o piso, pois para garantir o volume necessario para a irrigagdo (100m3), é necessario
manter a diferenca de nivel entre o fundo do reservatério e a cota da geratriz inferior da tubulagéo de
entrada em 1,5m.

O projeto de drenagem do empreendimento e de drenagem do campo de jogo foram elaborados
para manter a cota das tubulacbes que abastecem o reservatério mais alta possivel, evitando que o
reservatoério seja “enterrado” demasiadamente, o que demandaria maiores custo de execugéo. O projeto
estrutural do reservatdrio também foi elaborado conforme a cota da tubulagdo de entrada/abastecimento
indicada pelo projeto de drenagem. Logo, verifica-se que a execu¢do da drenagem do empreendimento
deve atender com preciséo as cotas e declividades das tubulac¢des indicadas nos projetos executivos, caso
contrario a construtora tera que solicitar (por sua responsabilidade) novo projeto estrutural e arcar com os
custos adicionais de um reservatério mais enterrado e com estrutura que suporte cargas maiores do que
0 projeto original.
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Outro ponto importante é que a cota do extravasor do reservatdrio € a mesma que da tubulacéo
de abastecimento.

Caso esta cota seja muito profunda (além da projetada), corresse o risco de ficar abaixo da
profundidade do desague na rede de aguas pluviais, lagoa de contengéo ou rua. Neste caso a construtora
devera arcar com sistema de recalque capaz de atender a demanda do empreendimento.

O projeto de drenagem deve ser executado com precisdo. O projeto foi elaborado com sistema
“ByPass” nas caixas de passagem anteriores a entrada de agua no reservatorio.

O sistema foi elaborado para que seja possivel fazer a limpeza ou manutencgéo do reservatorio em
periodos chuvosos. A construtora deverd analisar 0os projetos e em caso de duvidas solicitar
esclarecimentos a gerenciadora.

A casa de bombas deve ser executada conforme os projetos arquitetbnico e complementares
apresentados. Ponto importante é observar que o projeto apresenta duas possibilidades para esgotamento
da casa de bombas, caso ocorra vazamentos.

1) Tubulagéo (ralo) que esgotaria a agua por gravidade. Porém, em muitos casos, nao havera
cota de desague abaixo da cota do piso da casa de bombas.

2) Nao havendo cota de desague abaixo da cota do piso da casa de bombas o sistema de
esgotamento deve ser substituido por bomba de recalque que faga o desague no ponto mais préoximo da
rede de drenagem (ex: canaletas superficiais que encaminham as aguas pluviais para rede publica, lagoa
de contengéo ou rua).

Ja a casa de bombas, esta deve ser executada conforme os projetos, com op¢des de esgotamento
por gravidade ou bomba de recalque, dependendo das cotas disponiveis. O cumprimento das
especificacbes € essencial para evitar problemas de drenagem e esgotamento.

Figura 41: Projeto hidrossanitario

[EG cana oe coroura [CA] CAIXA DE INSPECAD DE AGUAS PLUVINS
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2.8.2. Consumo de Energia Elétrica

A demanda de abastecimento prevista para instalacao da obra esta no uso de equipamentos como
serra circular, maquinas, betoneira e iluminacéo dos espagcos em uso comum.

2.8.2.1. Fase de Implantacao

A CELESC, empresa responsavel pela comercializacdo e distribuicdo de energia elétrica no
municipio, garante o suprimento de energia elétrica para o empreendimento.

Para o consumo de energia elétrica na fase de construcdo do empreendimento sera utilizado a
estimativa apresentada por Marques et al (2017), que traz em seu estudo um intervalo de predicdo do
consumo de energia elétrica de, 0,27 kWh/m2 e 9,93 kwWh/m2, sendo eles 0 minimo e maximo da estimativa
respectivamente. Dessa forma com a area de construcdo de edificacdes em alvenaria de 472,21 m?,
multiplicando pelo indice apresentado, resultando em um intervalo de 127 kWh e 4.689 kWh, dessa forma
temos a estimativa minima e maxima que deve ser consumida pela obra.

2.8.2.2. Fase de Operacao

Durante a fase de operacao, o consumo de energia elétrica dos equipamentos e a iluminacéo do
empreendimento representam um aumento significativo no consumo de energia do municipio.

Para mitigar esse impacto ambiental, sera priorizada a utilizagcdo de equipamentos com alto nivel
de eficiéncia energética.

Além disso, serdo instaladas lampadas fluorescentes no empreendimento, que sao conhecidas
por seu baixo consumo de energia e maior durabilidade, contribuindo para reduzir o impacto ambiental
causado pelo consumo de energia durante a fase de construgéo.

Logo a seguir, sera apresentado um Plano de Cargas, no qual estdo detalhados os célculos
correspondentes a previsdo da demanda energética durante a Fase de Operacao do empreendimento em
questao.

Este plano tem como objetivo fornecer uma analise técnica abrangente e precisa, garantindo que
a distribuicdo e o consumo de energia elétrica sejam adequadamente dimensionados para atender as
necessidades operacionais previstas.

Serdo considerados diversos fatores, como a estimativa do consumo maximo de energia, a
capacidade instalada dos equipamentos, as condicbes de operacdo continua e 0s possiveis picos de
demanda.

Além disso, 0 plano visa assegurar que a infraestrutura elétrica esteja preparada para operar
dentro dos parametros de seguranca, eficiéncia e sustentabilidade, evitando possiveis sobrecargas,
interrupces no fornecimento de energia ou outros problemas técnicos que possam comprometer a
operacionalidade do empreendimento.

Por fim, o estudo também levara em consideracdo as normas e regulamentacdes técnicas
vigentes, a fim de garantir que o dimensionamento das cargas esteja em conformidade com as exigéncias
legais e com os padrdes de qualidade estabelecidos pelos drgdos reguladores.
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Tabela 18: Plano de Cargas — Relacao e Calculo de Demandas
RELAQAO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDAS
Linha L1: QL-CAMPO — Origem em T1: TR-1/ Projeto: CENTRO DE TREINAMENTO (CBF)

Carga Instalada Demanda
ID CARGA Pun (W F.P. td. FD-1
W ° (W) (W)
1 POSTE - ILUM. CAMPO 1.658 0,92 40 66.300 - 66.300
TOTAIS: 66.300 - 66.300
Demanda
SISTEMAS Carga Instalada (W) Demanda da Carga (W) FD-2 no Sistema
(W)
ILUMINACAO 66.300 66.300 - 66.300
TUG — TOMADAS USO GERAL - - - -
TUE — TOMADAS USO ESPECIFICO - - - -
ETI - EQUIP. TECNOLOGIA INFORMACAO - - - -
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - - - -
PONTOS DE FORCA ESPECIFICOS - - - -
DEMAIS CARGAS - - - -
TOTAIS: 66.300 66.300 - 66.300
Demanda com aplicagéo de Fator de Simultaneidade entre Sistemas FD-3: 100,0% 66.300
Carga Instalada FD Demanda Demanda (VA)
DEMANDA ACUMULADA EM L1
66.300 100,0% 66.300 72.065

PLANO DE CARGAS

RELACAO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDAS
Linha L2: QDL-1 — Origem em T1: TR-1/ Projeto: CENTRO DE TREINAMENTO (CBF

ID CARGA Pun (W) FP. | Qu. Carga('\’,:;ta'ada FD-1 Dergﬁl;da
22 SPLIT - CD1 990 0,85 4 3.960 - 3.960
23 SPLIT — CD2 1.550 0,85 5 7.750 - 7.750
24 SPLIT — CD3 2.440 0,85 2 4.880 - 4.880
25 SPLIT — CD4 3.480 0,85 2 6.960 - 6.960
26 SPLIT — CD5 3.080 0,85 1 3.080 - 3.080
27 VENT. AR EXTERNO - CV1 120 0,85 1 120 - 120
28 | AQUECEDORES 100 0,80 5 500 - 500
30 I(BPOR'\IQ?/'IAS_ACP)?CO AERUSSLLIS 1.472 0,80 1 1.472 - 1.472
TOTAIS: 28.722 - 28.722
Demanda
SISTEMAS Carga Instalada (W) | Demanda da Carga (W) | FD-2 no S(ivsvt)ema
ILUMINACAO - - - -
TUG — TOMADAS USO GERAL - - - -
TUE — TOMADAS USO ESPECIFICO - - - -
ETI - EQUIP. TECNOLOGIA INFORMA(;AO = = ° °
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAQAO 26.750 26.750 - 26.750
PONTOS DE FORCA ESPECIFICOS 1.972 1.972 - 1.972
DEMAIS CARGAS - - - -
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TOTAIS: 28.722 28.722 - 28.722
Demanda com aplicacao de Fator de Simultaneidade entre Sistemas FD-3: 90,0% 25.850
Carga Instalada FD Demanda Demanda (VA)
DEMANDA ACUMULADA EM L2
28.722 90,0% 25.850 30.542

PLANO DE CARGAS

RELACAO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDAS
Linha L3: QDF-2 — Origem em T1: TR-1/ Projeto: CENTRO DE TREINAMENTO (CBF

Carga Instalada Demanda
ID CARGA Pun (W F.P. td. FD-1
W) e W) W)
2 LUMINARIA (LUM-A) 37 0,95 1 37 - 37
3 LUMINARIA (LUM-B) 19 0,95 1 19 - 19
9 POSTE COM 1 PROJETOR (LUM-F) 7 0,95 5 385 - 385
10 (Z?STE COM 2 PROJETORES (LUM- 154 0.95 4 616 : 616
11 TOMADA DE USO GERAL 100 0,80 2 200 - 200
18 ESTACAO DE TRABALHO 120 0,80 6 720 - 720
22 | SPLIT-CD1 990 0,85 1 990 - 990
TOTAIS: 2.967 - 2.967
Demanda
SISTEMAS Carga Instalada (W) Demanda da Carga (W) FD-2 no Sistema
(W)
ILUMINACAO 1.057 1.057 - 1.057
TUG — TOMADAS USO GERAL 200 200 - 200
TUE — TOMADAS USO ESPECIFICO - - - -
ETI - EQUIP. TECNOLOGIA INFORMACAO 720 720 - 720
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO 990 990 o 990
PONTOS DE FORCA ESPECIFICOS - - - -
DEMAIS CARGAS - - - -
TOTAIS: 2.967 2.967 - 2.967
Demanda com aplicagéo de Fator de Simultaneidade entre Sistemas FD-3: 100,0% 2.967
Carga Instalada FD Demanda Demanda (VA)
DEMANDA ACUMULADA EM L3
2.967 100,0% 2.967 3.427

PLANO DE CARGAS

RELACAO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDAS
Linha L4: QDL-1 — Origem em T1: TR-1/ Projeto: CENTRO DE TREINAMENTO (CBF

ID CARGA Pun(W) | FP. | Qtd Carga('af)ta'ada FD-1 Deno‘/f};‘da
2 | LUMINARIA (LUM-A) 37 095 | 31 1147 i 1.147

3 | LUMINARIA (LUM-B) 19 095 | 42 798 i 798

4 | LUMINARIA (LUM-C) 19 095 | 10 190 i 190

5 | LUMINARIA (LUM-D) 64 095 | 8 512 : 512

6 | LUMINARIA (LUM-E) 6 095 | 2 12 - 12

7 | ILUMINAGAO EMERGENCIA 9 095 | 14 126 i 126

11 | TOMADA DE USO GERAL 100 080 | 68 6.800 i 6.800
12 | FORNO 2.500 100 | 2 5.000 : 5.000
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13 | MAQUINA DE CAFE 1.200 1,00 3 3.600 - 3.600
14 | ESTUFA 500 0,90 3 1.500 - 1.500
15 | FREEZER 400 0,90 3 1.200 - 1.200
16 MICROONDAS 1.500 0,90 2 3.000 - 3.000
17 GELADEIRA 400 0,90 1 400 - 400
18 | ESTAGAO DE TRABALHO 120 0,80 23 2.760 - 2.760
19 | IMPRESSORA 600 0,80 4 2.400 - 2.400
21 RACK 1.200 0,80 1 1.200 - 1.200
TOTAIS: 30.645 - 30.645
Demanda
SISTEMAS Carga Instalada (W) Demanda da Carga (W) | FD-2 no Sistema
W)
ILUMINACAO 2.785 2.785 - 2.785
TUG — TOMADAS USO GERAL 6.800 6.800 40% 2.720
TUE — TOMADAS USO ESPECIFICO 14.700 14.700 75% 11.025
ETI — EQUIP. TECNOLOGIA INFORMACAO 6.360 6.360 75% 4.770
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAQAO - - - -
PONTOS DE FORCA ESPECIFICOS - - - -
DEMAIS CARGAS - - - -
TOTAIS: 30.645 30.645 70% 21.300
Demanda com aplicacdo de Fator de Simultaneidade entre Sistemas FD-3: 100,0% 21.300
Carga Instalada FD Demanda Demanda (VA)
DEMANDA ACUMULADA EM L4
30.645 70,0% 21.300 23.827

RELACAO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDAS

PLANO DE CARGAS

Linha L5: QF-1 — Origem em T1: TR-1/ Projeto: CENTRO DE TREINAMENTO (CBF)

ID CARGA Pun (W) FP. | Otd. Carga('\',:;ta'ada FD-1 Der{‘vs;’da
8 ILUMINACAO CASA DE BOMBAS 100 0,95 1 100 = 100
11 TOMADA DE USO GERAL 100 0,80 1 100 = 100
31 SISTEMA IRRIGACAO CAMPO 11.000 0,80 1 11.000 - 11.000
32 BOMBA DE RECALQUE 1.472 0,80 1 1.472 - 1.472
33 QUADRO DE COMANDO/SENSOR 100 0,80 1 100 - 100
TOTAIS: 12.772 - 12.772
Demanda
SISTEMAS Carga Instalada (W) | Demanda da Carga (W) | FD-2 no Sistema
W)
ILUMINACAO 100 100 - 100
TUG — TOMADAS USO GERAL 100 100 - 100
TUE — TOMADAS USO ESPECIFICO - - - -
ETI — EQUIP. TECNOLOGIA INFORMAQAO - - - -
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZA(}AO - - - -
PONTOS DE FORCA ESPECIFICOS 12.472 12.472 - 12.472
DEMAIS CARGAS 100 100 - 100
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TOTAIS: 12.772 12.772 12.772
Demanda com aplicacdo de Fator de Simultaneidade entre Sistemas FD-3: 100,0% 12.772
Carga Instalada FD Demanda Demanda (VA)
DEMANDA ACUMULADA EM L5
12.772 100% 12.772 15.945
PLANO DE CARGAS
RELACAO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDAS
CONSOLIDACAO GERAL / Projeto: CENTRO DE TREINAMENTO (CBF)
Carga Instalada Demanda nas Demanda nas
DEMANDA ACUMULADA NAS LINHAS W) FD Linhas (W) Linhas (VA)
Linha L1: QL-CAMPO — Origem em T1: TR-1 66.300 - 66.300 72.065
Linha L2: QDF-1 — Origem em T1: TR-1 28.722 90,0% 25.850 30.542
Linha L3: QLF-2 — Origem em T1: TR-1 2.967 - 2.967 3.427
Linha L4: QLF-1 — Origem em T1: TR-1 21.300 - 21.300 23.827
Linha L5: QF-1 — Origem em T1: TR-1 12.772 - 12.772 15.945
TOTAIS: 132.061 97,8% 129.189 145.807
DEMANDAS COM APLICACAO DE FATOR DE Demanda nas Demanda nas Demanda nas
SIMULTANEIDADE FD-4 ENTRE LINHAS, NAS A FD-4 A .
ORIGENS Linhas (W) Origens (W) Origens (VA)
T1 TR-1 129.189 - 129.189 145.807
TOTAIS: 129.189 100% 129.189 145.807
" Demanda nas Demanda Final Demanda Final
DEMANDA COM APLICAGAO DE FATOR DE Origens (W) FD-5 (W) (W)
SMULTANEIDADE FD-5 ENTRE ORIGENS
129.189 - 129.189 145.807
. Carga Instalada Demanda Final Demanda Final
DEMANDA ACUMULADA — POTENCIA DE (W) FD (W) (VA)
ALIMENTACAO
141.406 91,4% 129.189 145.807

2.8.3. Producédo de Residuos Sélidos

2.8.3.1. Fase de Implantacéo - Residuos da Construcéo Civil

A Resolucdo CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestéo dos residuos da construcgéo civil e, através de seu Art. 2°, define os Residuos
da Construcéo Civil — RCC como agueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e demolicdes
de obras de construcéo civil, e os resultantes da preparacao e da escavacao de terrenos, tais como: tijolos,
blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacdo
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

Os Residuos da Construcdo (RCC) devem ser gerenciados de maneira adequada para evitar que
sejam descartados de forma irregular, acumulando-se em margens de rios, terrenos baldios ou outros
locais inadequados e ambientalmente sensiveis. O descarte descontrolado desses residuos representa
um problema multifacetado, com implicacbes negativas que vao além do impacto visual.

Do ponto de vista estético, o acumulo de residuos em locais publicos compromete a paisagem
urbana, depreciando areas que, em muitos casos, poderiam ser destinadas a outros usos mais adequados,
como espacos de lazer ou areas verdes.

Sob a perspectiva ambiental, essa pratica inadequada pode resultar na contaminacgéo do solo, do
ar e dos recursos hidricos, especialmente quando o descarte ocorre préximo a cursos d’agua.
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Além disso, o acumulo de RCC em locais inapropriados favorece a proliferagdo de vetores de
doencgas, como insetos e roedores, configurando um problema de sadde publica que afeta diretamente a
qualidade de vida da populagdo local. Paralelamente, o descarte irregular de residuos representa um
desafio significativo para as administracdes municipais, que acabem sendo sobrecarregadas na gestao
dos sistemas limpeza publica.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2011), a destinacdo inadequada dos RCC impde
custos adicionais aos cofres publicos, uma vez que a remocao e destinacdo desses materiais em locais
inadequados exigem recursos financeiros, logisticos e operacionais consideraveis por parte das
municipalidades.

Para garantir a gestdo adequada dos RCC, a sua classificagdo deve ser realizada em
conformidade com o disposto do Art. 3° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2022, que
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construgéo civil.

E importante ressaltar que esta Resolu¢do sofreu alteragdes ao longo dos anos, sendo
complementada pelas Resolugbes CONAMA n° 348/2004, 431/2011 e 448/2012, as quais ampliaram e
detalharam as exigéncias para a destinacao, reutilizacéo e reciclagem dos residuos.

A observancia rigorosa dessas normativas é essencial para garantir que os RCC sejam
corretamente segregados, transportados, tratados e dispostos, promovendo uma gestdo sustentavel e
contribuindo para a reducdo dos impactos negativos ao meio ambiente e a satde publica.

Tabela 19: Quadro de classificacdo dos residuos gerados na fase de implantagdo, conforme CONAMA 307/02.

CLASSIFICACAO DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL CONFORME RES. CONAMA N° 307/2022

VALOR
CLASSE DESCRICAO ESTIMADO
(m?)
RESIDUOS REUTILIZAVEIS OU RECICLAVEIS COMO AGREGADOS, TAIS COMO:
e« DE CONSTRUCAO, DEMOLICAO, REFORMAS E REPAROS DE PAVIMENTACAO E DE
OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUSIVE SOLOS PROVENIENTES DE
TERRAPLANAGEM; : . A5ms
A e DE CONSTRUGCAO, DEMOLICAO, REFORMAS E REPAROS DE EDIFICACOES: 09
COMPONENTES CERAMICOS (TIJOLOS, BLOCOS, TELHAS, PLACAS DE CACAMBAS
REVESTIMENTO ETC.), ARGAMASSA E CONCRETO;
e DE PROCESSO DE FABRICAO E/OU DEMOLICAO DE PECAS PRE-MOLDADAS EM
CONCRETO (BLOCOS, TUBOS, MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS) PRODUZIDAS NOS
CANTEIROS DE OBRAS.
SAO OS RESIDUOS RECICLAVEIS PARA OUTRAS DESTINACOES, TAIS COMO PLASTICOS, 15m3
B PAPELAO, METAIS, VIDROS, MADEIRAS, EMBALAGENS VAZIAS DE TINTAS IMOBILIARIAS E 03
GESSO. CACAMBAS
SAO OS RESIDUOS PARA OS QUAIS NAO FORAM DESENVOLVIDAS TECNOLOGIAS OU 5m3
C APLICACOES ECONOMICAMENTE VIAVEIS QUE PERMITAM A SUA RECICLAGEM OU 01
RECUPERAGCAO. CACAMBA
SAO RESIDUOS PERIGOSOS ORIUNDOS DO PROCESSO DE CONSTRUCAO, TAIS COMO
TINTAS, SOLVENTES, OLEOS E OUTROS OU AQUELES CONTAMINADOS OU PREJUDICIAIS A 5m3
D SAUDE ORIUNDOS DE DEMOLIGCOES, REFORMAS E REPAROS DE CLINICAS RADIOLOGICAS, 01
INSTALACOES INDUSTRIAIS E OUTROS, BEM COMO TELHAS E DEMAIS OBJETOS E | CAGCAMBA
MATERIAIS QUE CONTENHAM AMIANTO OU OUTROS PRODUTOS NOCIVOS A SAUDE

Os Residuos da Construcdo Civil (RCC) gerados durante a fase de implantacdo do
empreendimento ndo serdo detalhados neste momento, uma vez que a limpeza inicial do terreno destinado
a construcao do Centro de Desenvolvimento de Futebol, localizado na Alameda Delfim de Padua Peixoto
Filho, s/n°, Bairro dos Municipios, Balneario Camboriu, foi realizada diretamente pela Prefeitura Municipal
de Balneario Camborid.

Por esse motivo, a fase inicial do processo de remocao e destinacdo dos residuos ficou sob a
responsabilidade do poder publico municipal, que efetuou a preparacdo do terreno previamente a
execucao das atividades construtivas. Considerando essa particularidade, o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil (PGRCC) referente & obra sera desenvolvido e apresentado ao término do
empreendimento, quando serd possivel realizar uma avaliagdo completa e detalhada dos residuos gerados
ao longo de todas as etapas da construcgéo.

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
Filial Séo Paulo

R. Pedro Severino Jr, 289 - S3o Judas - Sdo Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(47) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
e




(] Vayer &

Figura 42: Carta resposta a Prefeitura de Balneario Camborit

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
CARTA RESPOSTA

A Secretariade de Planejamento Urbano e Gestio Orcamentéria

Qutubro de 2023.

A Confederacdo Brasileira de Futebol vem por meio deste documento esclarecer
que a limpeza inicial do terreno a ser utilizado para implanta¢dao do Centro de
Desenvolvimento de Futebol, situado a Alameda Delfim de Piadua Peixoto Filho,
s/n, Bairro dos Municipios, foi realizada pela prépria Prefeitura de Balnedrio
Camborit, portanto, o PGRCC referente a obra serd apresentado no final da

mesma.

HERICA CRISTINA Assinado de forma digital por

HERICA CRISTINA
GUERREIRO:04 1376 GUERREIRO:04137651990
Dados: 2023.10.10 13:56:43
51990 iz,
Procuradora

Hérica Cristina Guerreiro
CPF 041.376.519-90

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
[41) 2170 - 9970  |4]) 3023 - 4877 www.grupomayer.com.br
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2.8.3.2. Fase de Operacgédo — Residuos Sdlidos Urbanos

Os residuos solidos a serem gerados na operacdo do empreendimento se caracterizam por
residuo comum néo passivel de reciclagem (como por exemplo alimentos, lixo dos sanitarios, madeira de
palete), residuo comum reciclavel (papel, papeldo, plasticos em geral, vidros, embalagens metalicas) e
residuo perigoso (lampadas e pilhas).

Tabela 20: Residuos sélidos sao classificados conforme a norma ABNT NBR 10.004:2004:

CLASSIFICAGAO DOS RCC CONFORME RESOLUGCAO CONAMA N° 307/2002

CLASSE EXEMPLO

PILHAS
LAMPADAS FLUORESCENTES

| - PERIGOS

ALIMENTOS DESCARTADOS
LIXO DOS SANITARIOS
Il A - NAO PERIGOSOS (NAO INERTES) EMBALAGENS METALICAS
PAPEL E PAPELAO
MADEIRA DE PALETE

VIDROS

Il B - NAO PERIGOSOS (INERTES) ey

Fonte: ABNT NBR 10.004/2004

Os residuos sélidos urbanos seréo calculados juntamente ao PGRCC, com o término da obra, que
ird possuir uma area total construida computavel de 446,71 m2 e area total construida geral de 8.787,96
mz2, incluindo edificio principal, portaria, arquibancada, campo de jogo e area técnica.

2.8.4. Producéo de Efluentes liquidos
2.8.4.1. Fase de Implantacao

Durante a instalagdo do empreendimento, ocorrera geracgao de trés tipos de efluentes liquidos:

e Efluente Sanitario: Composto por efluente liquido gerado pelos funcionarios nos sanitarios
e vestiarios;

e Efluente de Obra Ndo Contaminado: Efluente liquido gerado nas concretagens, uso de
argamassas, lavacdo de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, areia,
concreto e afins;

e Efluente de Obra Contaminado: Efluentes perigosos contendo tintas, solventes, 6leos e
outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude.

EFLUENTE SANITARIO

Para projetar a vazéo de efluente liquido a ser gerado durante a fase de instalacdo, utilizou-se
como base o coeficiente estimado de retorno (relacdo entre o volume de agua consumido e esgoto gerado)
de 80%, conforme o Caderno de Recursos Hidricos da ANA.

Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo, os efluentes
sanitarios gerados no canteiro de obras serdo encaminhados, desde o inicio das atividades, a rede coletora
municipal e tratados pelo municipio por meio da Empresa Municipal de Agua e Saneamento - EMASA, ndo
comprometendo a qualidade hidrica da regiéo.
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Para o efluente gerado na obra em decorréncia das atividades de concretagem, uso de
argamassas, lavacdo de equipamentos e ferramentas, lavacdo de pneus, lavacdo de fachadas na
conclusao das obras, estima-se que, com base em outros Estudos de Impacto de Vizinhanca elaborados
pelo Grupo Mayer do volume total de dgua consumida na obra, subtraindo o consumo de agua pelos
funcionarios, 100% retornam como efluente liquido de obra.

Para realizar o célculo do volume total de efluentes liquidos gerados durante a execucao de uma
obra de construcédo civil, especificamente de decorréncia da lavagem dos equipamentos utilizados no
processo de lancamento de concreto, € necessario seguir uma série de etapas que permitam obter uma
estimativa precisa e adequada.

Essa analise é fundamental para garantir o correto dimensionamento das estruturas de contencgéo,
tratamento e descarte desses efluentes, de forma a atender as exigéncias ambientais e minimizar os
impactos negativos ao meio ambiente.

Os principais passos a serem seguidos nesse processo incluem:

EFLUENTE DE OBRA

1. Estimativa do volume de 4gua utilizado para a lavagem de equipamentos:
e Caminhdes Betoneira;
e Bombas de Concreto.

2. Determinacédo da frequéncia de lavagem:
e Numero de vezes que cada equipamento é lavado por metro cubico de concreto.

3. Calculo total do volume de efluentes:
e Volume total de concreto utilizado na obra;
e Volume total de agua de lavagem para esse volume de concreto.

Passo a Passo:

1. Volume de agua para lavagem de cada tipo de equipamento:
e Caminhdes betoneira: aproximadamente 300 a 500 litros de agua por lavagem;
e Bombas de concreto: aproximadamente 150 a 300 litros de agua por lavagem.

2. Frequéncia de lavagem:
e Geralmente, cada caminhdo betoneira é lavado apés cada entrega de concreto;
e Cada bomba de concreto € lavada apds cada operagdo de bombeamento.

3. Calculo do volume de concreto entregue por cada caminhéao:
e Um caminhédo betoneira tipico transporta cerca de 6 a 8 metros cubicos de concreto por
viagem;

4. Numero de viagens necessarias:

e Para 230 metros clbicos de concreto, usando uma média de 7 metros cubicos por viagem:
2307=33\frac{230}{7} \aprox 337230=33 viagens.

5. Volume de agua de lavagem:
e Para caminhdes betoneira (usando uma média de 400 litros por lavagem):
33%x400=13,20033 \times 400 = 13,20033x400=13,200 litros.
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e Para bombas de concreto (supondo que cada operacdo de bombeamento lida com
aproximadamente 20 metros cubicos e a média de lavagem é de 200 litros:
23020=12\frac{230}{20} \approx 1220230=12 operagdes.
12x200=2,40012 \times 200 = 2,40012x200=2,400 litros.

Passo a Passo:
13,200 litros+2,400 litros=15,600 litros13,200 \, \text{litros} + 2,400 \, \text{litros} =

15,600 \, \text{litros}13,200litros+2,400litros= 15,600 litros.

Resultado:
O volume total de efluentes gerado pela lavagem dos equipamentos de lancamento de concreto
em uma obra que utiliza 230 metros clbicos de concreto é aproximadamente 15,600 litros.

Cada bomba de concreto € lavada apds cada operacdo de bombeamento.

Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo, os efluentes
liguidos gerados durante as obras de instalagdo do empreendimento em estudo deverdo receber os
seguintes destinos:

e Efluente de Obra Ndo Contaminado: O efluente liquido gerado nas concretagens, uso de
argamassas, lavacdo de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, areia,
concreto e afins, devera ser destinado por empresa especializada e licenciada, devendo
ser gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que
for coletado.

e Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas, solventes, 6leos
e outros ou agueles contaminados ou prejudiciais & saude, devem ser destinados por
empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o manifesto de Transporte de
Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que for coletado.

MEDIDAS MITIGADORAS

o Os pregos utilizados e retirados da madeira, para aproveitamento comercial da mesma,
foram considerados como residuo comercialmente aproveitavel;

« Paraas embalagens metdlicas provenientes das tintas é necessario que haja uma limpeza
das mesmas para que sejam comercialmente aproveitadas;

« O solo excedente dos servicos de escavacéo de fundacdes e drenagem nédo foi adotado
como residuo a ser retirado da obra, tendo sido considerado o seu aproveitamento no
préprio canteiro como regularizagédo para pisos;

« A utilizacdo de papeldo para protecdo de pisos na etapa de massa e pintura.

2.8.4.2. Fase de Operacao

O sistema de coleta de esgoto se dara separadamente:

e [Esgoto primario (vasos sanitarios e mictérios) e secundario (demais aparelhos) — sera
captada por rede interna, seguindo de coleta publica de esgotos.

e Esgoto secundéario com gordura (cozinhas) — captado por rede exclusiva e direcionado
para caixa de gordura que sera conectada a rede de esgoto primario.

Caracteristicas da Instalacdo: Deve-se evitar a passagem de tubulagdes de esgoto em locais de
dificil acesso para inspec¢do ou para desobstrucdo, bem como os locais que poderiam causar riscos a
potabilidade da agua de consumo humano.
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As tubulag6es enterradas, com diametros até 100 mm, serdo em PVC série Normal, tendo as
mesmas um tracado o mais retilineo possivel, sem grandes deflex6es, com caimentos de acordo com o0s
previstos em Normas da ABNT, sendo deixados pontos para possiveis acessos para desobstrucdo da
rede, em caso de entupimento (caixas de passagem), locados em pontos estratégicos. As extremidades
abertas dos tubos ventiladores serdo projetadas de modo a emergirem, no minimo 30 cm acima da
cobertura e deveréo dispor de Terminal de Ventilagdo ou um terminal em Té.

Dimensionamento das Instalacdes: O dimensionamento das instalacdes foi feito de acordo com
os critérios fixados pela norma NBR-8160, baseados num fator probabilistico numérico que representa a
frequéncia habitual de utilizacdo, associada a vazao tipica de cada uma das diferentes pecas e aparelhos
sanitarios da instalacdo em funcionamento simultdneo na hora de contribuicdo méxima no hidrograma
diario, conhecido como "unidade de descarga" (UHC — Unidade Hunter de Contribuicao). Cada unidade
de descarga corresponde ao despejo de um lavatério de residéncia equivalente a vazao de 28 litros por
minuto. O dimensionamento foi desenvolvido de forma que os didmetros n&o sejam reduzidos no sentido
do escoamento, adotando-se 100mm como didmetro minimo nos trechos que receberdo lancamentos
provenientes de vasos sanitario.

Dimensionamento do sistema independente de tratamento do esgoto: O dimensionamento
do sistema fossa séptica e sumidouro foi feito de acordo com os critérios fixados pelas normas NBR-7229
e NBR-13969, levou-se em consideragdo a populagdo méxima que utilizara as dependéncias
simultaneamente. Para o dimensionamento do sumidouro, também foi levado em consideracdo o
coeficiente de infiltracdo do terreno, que determina se o terreno tem a capacidade de absorver os efluentes
da fossa séptica.

2.8.5. Efluente de Drenagem e Aguas Pluviais
2.8.5.1. Fase de Implantacao

A localizacdo do empreendimento serd em gleba predominantemente plana e ndo havera a
necessidade de grande movimentagdo de solo para adequacdo do terreno as obras, o que reduz
significativamente a capacidade de assoreamento do sistema de drenagem pluvial urbana.

2.8.5.2. Fase de Operacéao

A impermeabilizacédo de superficies causa alteragdo dos regimes de escoamento por causa do
acumulo de agua e a diminui¢do da infiltracdo desta pelo solo. Em razdo do aumento do escoamento
superficial, entre outras consequéncias, ha a saturacao da rede de drenagem pluvial do local.

Com o objetivo de gerir a alteragdo dos regimes de escoamento por causa do acumulo de agua,
foi elaborado um Projeto Hidrossanitario (Aguas Pluviais), devidamente projetado para dar escoamento
devido as aguas pluviais dentro do empreendimento e encaminhéa-las a rede publica de drenagem.

O Projeto Hidrossanitario prevé a implantacéo de sistema de coleta, armazenamento e utilizagcéo
de &guas pluviais, composto por reservatorio de 10 m3, com destinagéo a utilizacdo em vasos sanitarios e
mictorios e lavagdo de pisos externos e irrigagdo de jardins.

Estas informacg@es estao apresentadas no Projeto e Memorial Hidrossanitério.

2.8.6. Producéao de Ruido, Calor, Vibracao e Radiacédo e Emissfes Atmosféricas.

Fatores impactantes na poluicao e incémodos incluem emisséo de ruidos, vibragdo, langamento
de materiais fragmentados e material particulado. A poluicdo sonora afeta a saude e qualidade de vida
devido a falta de politicas adequadas, causando pressao arterial elevada, distarbios do sono e sociais.
Atividades industriais, comerciais e de construcao civil emitem niveis excessivos de ruido. A emisséo de
material particulado e gases na atmosfera pode causar problemas respiratorios, danos a flora e fauna,
incébmodos e poluicdo do ar, solo e agua
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2.8.6.1. Fase de Implantacao

Com a implementagdo do empreendimento em questéo, ocorrera uma variagdo nos niveis de ruido
e vibracdes em comparacéo com a situacao atual no local. As fontes geradoras dessas alteracdes incluem
equipamentos usados na execucao das obras, tais como betoneiras, serras, retroescavadeiras, marteletes
e veiculos de carga pesada.

Os impactos negativos na vizinhanca se restringem a geracao de vibracfes causadas pelo uso de
maquinario pesado e, principalmente, ao ruido gerado pelo movimento de caminhdes.

Durante a fase de construcao do empreendimento, a geracdo de niveis de ruido é caracterizada
pelo seu carater imediato, ocorrendo apenas durante o funcionamento intermitente dos equipamentos
geradores. Os niveis de vibragdo serdo de baixa intensidade, com liberagdo de materiais particulados
limitada, e a producéo de calor ndo terd um impacto significativo no ambiente.

Na fase de acabamento interno, os niveis de ruido e vibragdo diminuirdo, pois serdo gerados
dentro da prépria edificacao.

E importante notar que ndo esta prevista a utilizacdo de equipamentos produtores de radiacéo
durante a fase de implantac&do do empreendimento.

No que diz respeito ao transporte de materiais e recebimento de insumos durante a fase de
instalacdo, essas atividades podem ser consideradas fontes potenciais de emissdo de poluentes
prejudiciais ao bem-estar do ambiente e da populag&o. Alguns dos principais poluentes que podem compor
essas emissodes incluem:

PARTICULAS TOTAIS EM SUSPENSAO:

Isso abrange uma variedade de particulas de diversos tamanhos que permanecem suspensas no
ar, incluindo particulas menores que 100 ym.

Essas particulas podem estar associadas a varias fontes, como combustdes descontroladas e
dispersdo mecéanica do solo.

Elas podem conter elementos como silicio, titanio, aluminio, ferro, sédio e cloro, além de polens e
esporos de plantas.

PARTICULAS INALAVEIS:

Essas particulas s&o ainda mais finas, com menos de 10 ym, e podem penetrar profundamente
no sistema respiratério, representando riscos significativos a saude.

Elas s@o provenientes de fontes como a combustdo de veiculos automotores e estacionarios,
incluindo automoveis, incineradores e termoelétricas.

Componentes notaveis dessas particulas incluem carbono, chumbo, vanadio, bromo e 6xidos de
enxofre e nitrogénio.

Além de afetar a salde, essas particulas também danificam edificios, vegetacdo e reduzem a
visibilidade.

MONOXIDO DE CARBONO (CO):

Este gas é altamente téxico para seres humanos e animais.

E inodoro, incolor e n&o causa irritacéo, tornando-se particularmente perigoso.

E produzido principalmente pela combustio incompleta de combustiveis, como a dos veiculos
automotores em areas urbanas.

Exposicdo continua, mesmo em concentragdes baixas, esta associada a doengas cronicas e
representa um risco especial para pessoas anémicas e com problemas respiratérios ou circulatorios,
afetando o sistema nervoso central, cardiovascular e pulmonar, entre outros sistemas.
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2.8.6.2. Fase de Operacao

Na fase de operagéo do empreendimento, ndo foram identificados indicios de geragao significativa
de calor, vibracdo ou radiacdo como consequéncia das atividades e serem desenvolvidas no local.

Essa auséncia reflete as caracteristicas intrinsecas do processo operacional previsto, o qual ndo
demanda equipamentos ou procedimentos capazes de produzir esses agentes fisicos de maneira
relevante.

No que diz respeito as emissdes atmosféricas, constatou-se que estas estardo majoritariamente
associadas ao movimento de veiculos vinculados as operacbes de cargas e descarga, bem como o
deslocamento de funcionarios e clientes no entorno e interior do empreendimento.

Esse tipo de emisséo, apesar de ser considerado tipico em empreendimento dessa natureza, sera
monitorado e podera ser objeto de medidas mitigadoras caso necessario, de modo e minimizar eventuais
impactos ambientais e atender as normas vigentes.

Quanto aos ruidos, identificou-se que as principais fontes de emissdo sonora estardo relacionadas
a movimentagdo dos usudrios e funcionarios, bem como as atividades esportivas realizadas nas
dependéncias do empreendimento.

Destaca-se que, por se tratar de uma iniciativa voltada a praticas esportivas, com a previsado de
eventos de grande publico em determinados momentos, € evidente a possibilidade de ocorréncia de niveis
elevados de ruidos sonoros.

Adicionalmente, observa-se que o empreendimento faz divisa, em seu lado esquerdo, com um
futuro parque multissensorial, planejado para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
juntamente com o seu edificio e 0 Nucleo de Atendimento do Idoso, 0 que impdes uma sensibilidade
especial no manejo das emiss@es sonoras.

Porém, no lado direito, a uma distancia aproximada de 57,0m (cinquenta e oito metros), localiza-
se uma instituicdo dedicada ao adestramento de cées-guia, direcionada para o atendimento e suporte as
pessoas com deficiéncia visual.

Tendo em vista essa configuracdo espacial e a natureza das atividades desenvolvidas nas
proximidades, torna-se imprescindivel avaliar cuidadosamente a viabilidade do uso de fogos de artificio
durante os eventos promovidos no Centro de Desenvolvimento de Futebol.

Essa analise é crucial para prevenir potenciais desconformidades, que poderiam resultar em
notificacdes ou denuincias aos 6rgdos publicos competentes, notadamente a Prefeitura Municipal de
Balneario Camborit/SC.

Conforme demonstrado nas imagens apresentadas abaixo, constatou-se que outras edificacdes
localizadas nas imedia¢gBes do Centro de Desenvolvimento de Futebol apresentam potencial de serem
impactadas pelos ruidos gerados apds o inicio das atividades do empreendimento.

Esse impacto podera se intensificar em funcéo do tipo de utilizacdo dos espagos adjacentes,
especialmente em locais que demandam maior controle acustico, como a Associagdo destina ao
Atendimento de pessoas com Sindrome de Down e o Posto de Atendimento Infantil — situado em
proximidade a interse¢do com a Rua Angelina.

Tendo em vista as caracteristicas dessas instituicbes, que atendem publicos sensiveis e
necessitam de condicdes ambientais adequadas para a execucdo de suas atividades, o risco de
interferéncia sonora proveniente do empreendimento reforca a importancia de medidas preventivas e de
monitoramento acustico.
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Figura 43: Edificagdes Vizinhas, passiveis de indices de ruidos

LEGENDA

EMPREENDIMENTO EM PAUTA.

NUCLEO DE ATENDIMENTO AO IDOSO.

PRACA MULTISSENSORIAL DESTINADA A PESSOAS COM TRANSTORNO ESPECTO AUTISTA.
INSTITUICAO DESTINADA AO ADESTRAMENTO DE CAES GUIA.

POSTO DE ATENDIMENTO INFANTIL.

SKATE PARK (EM CONSTRUGAO).

CENTRO DE ARTES MARCIAIS.

ASSOCIACAO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM SINDROME DE DOWN.
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Em funcdo das condi¢cdes anteriormente expostas, foi elaborado um laudo complementar
especifico, com foco na avaliagdo dos niveis de ruidos sonoros presentes na area do empreendimento,
com o objetivo de identificar e verificar a existéncia de possiveis irregularidades acusticas tanto no local
em questdo quanto em seu entorno imediato.

EMPRESA RESPONSAVEL ECOURBANA ACUSTICA E MEIO AMBIENTE.
RESPONSAVEL TECNICO GIAN FRANCO WERNER

~ ENGENHEIRO AMBIENTAL, DE SEGURANCA DO TRABALHO;
FORMACAG PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM PERICIA E AUDITORIA AMBIENTAL.
REGISTRO CREA/SC 166697-9.
CONTATO gian@ecourbana.com.br
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Esse procedimento visou assegurar que as condicdes ambientais sonoras estejam em
conformidade com as normas estabelecidas, bem como garantir que o empreendimento ndo cause
impactos negativos ao conforto e ao bem-estar dos moradores e frequentadores da regiao.

E importante destacar que o Laudo Técnico de Ruido Ambiental referente ao Centro de
Desenvolvimento de Futebol, o qual foi executado com base nos parametros exigidos pela legislacao
vigente, encontra-se anexado na pasta técnica das documentacdes complementares do Estudo de
Impacto de Vizinhanca (EIV), exigido pela Prefeitura Municipal de Balneario Camborit/SC.

Embora existam espagos devidamente destinados as atividades de lazer, deve-se observar que a
presenca de locais que acolhem um publico mais sensivel a emissdo de ruidos urbanos impde a
necessidade de um maior rigor no controle de niveis sonoros.

Nessas areas, a tolerancia em relagdo a intensidade do ruido é consideravelmente reduzida, em
razdo da natureza das atividades ali desenvolvidas e das caracteristicas especificas de seus
frequentadores, que demandam um ambiente acusticamente mais protegido.

No que se refere aos parametros normativos, destaca-se que a Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), por meio da NBR 10151, estabelece limites especificos para as chamadas zonas
sensiveis ao ruido. De acordo com esta norma, o nivel maximo de pressao sonora permitido nesses locais
€ de 50 decibéis (dB) durante o periodo diurno.

J& no periodo noturno, em atencdo ao aumento da necessidade de repouso e ao maior impacto
gue o ruido pode causar nesse intervalo de tempo, o limite estabelecido é ainda mais restritivo, sendo
fixado em 45 decibéis (dB), informado na imagem abaixo.

Figura 44: Limites do NPS(A) dados obtidos pela Tabela 3 da NBR 10151.

Limites de niveis

de pressdo sonora

Tipos de areas habitadas (dB)
Periodo | Periodo
diurno noturno
Area de residéncias rurais 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista predominantemente residencial 55 50
Area mista com predominancia de atividades comerciais e/ou administrativa 60 55
Area mista com predominancia de atividades culturais, lazer e turismo 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

EMPREENDIMENTO EM PAUTA.

PONTO DE MONITORAMENTO 01 - Localizado dentro do terreno, na arquibancada do (futuro) campo de futebol.
PONTO DE MONITORAMENTO 02 — Localizado dentro do terreno, préximo do (futuro) campo de futebol, no lado oposto
ao lado da arquibancada.

PONTO DE MONITORAMENTO 03 — Localizado na Rua Alameda Delfim de Padua Peixoto, a frente da Federacédo
Catarinense de Futebol.

PONTO DE MONITORAMENTO 04 — Localizado na Rua Alameda Delfim de Padua Peixoto, a frente da entrada do terreno
do empreendimento.

PONTO DE MONITORAMENTO 05 — Localizado na Rua Alameda Delfim de Padua Peixoto, a frente do Nucleo de
Atendimento ao Idoso.
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Figura 45: Pontos de Monitoramento.

Os pontos destinados a medi¢do dos niveis de pressao foram estabelecidos em conformidade
com as diretrizes técnicas especificas ha Norma 10151/2019, que trata da avaliacdo do ruido em areas
habitadas, com o objetivo de assegurar a precisédo e a representatividade dos resultados obtidos.

A selecdo dos locais de medigédo foi realizada pelo profissional técnico responsavel, considerando
as condi¢cdes ambientais, a natureza da fonte sonora, as caracteristicas da edificacdo e a finalidade da
avaliacéo.

Esses pontos de medicdo, bem como suas respectivas condigdes especificas de instalagdo e
registro, encontram-se descritos de maneira da Tabela acima, que apresenta informacdes como a
localizac&o exata, o tipo de area avaliada, o periodo de afericao (diurno ou noturno) e demais observacgées
pertinentes ao procedimento adotado.

Adicionalmente, a disposicdo espacial dos pontos e a contextualizacdo visual de seu
posicionamento em relagéo as edificacdes e fontes de ruido foram registradas e encontram-se ilustradas
nas figuras apresentadas a seguir, as quais visam fornecer maior clareza e suporte a interpretacdo dos
dados levantados.
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Figura 46: Detalhe do Ponto de Medig&o 01
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Figura 49: Detalhe do Ponto de Medig&o 04

Figura 50: Detalhe do Ponto de Medig&o 05

As medicdes referentes as 06 (seis) campanhas diurnas foram executadas no dia 03 de abril de
2025, conforme estabelecido na Tabela logo a seguir, que detalha os pontos e condi¢cdes de medicao.

HORARIOS

CAMPANHA 01:
CAMPANHA 02:

07:30 as 08:00.
09:30 as 10:00.

CAMPANHA 03:
CAMPANHA 04:
CAMPANHA 05:
CAMPANHA 06:
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Durante a realizacdo das campanhas, foram observados rigorosamente os critérios técnicos para

O processo de medic&o seguiu uma metodologia padronizada, com cada ponto de medi¢do sendo

monitorado por um periodo que variou entre 05 (cinco) a 07 (sete) minutos.

Esse intervalo de tempo foi cuidadosamente selecionado para capturar de forma adequada as

flutuacBes naturais do ambiente sonoro, permitindo uma analise mais abrangente e precisa.

Adicionalmente, o tempo de integracdo adotado para o calculo dos niveis de presséo sonora foi
de 1 (um) segundo, conforme estipulado nas normas técnicas pertinentes, a fim de proporcionar uma

avaliacéo detalhada e de alta resolugdo dos dados ruido.

RESULTADO DAS MEDIGOES

A avaliacéo dos resultados seguiu as premissas contidas na NBR 10151/2019, conforme segue:

“A avaliagao é realizada pela comparacgao do LAeq (Total) medido com a contribui¢cdo do(s) som(ns) da(s)
fonte(s) objetivo de avaliacao, no respectivo periodo-horario, com limites RLAeg em funcao do uso e

ocupagao do solo no local da medigao”.

“‘Quando o LAeq (Total) medido for superior ao limite RLAeq para a area e o horario em questéo,
estabelecido na Tabela, deve se calcular o nivel de presséo sonora especifico LAeq (Especifico) da fonte
sonora objeto de avaliacdo. Considera-se aceitavel o resultado LAeq (Especifico) quando este for menor

ou igual ou estabelecido na Tabela anterior”.

“Neste caso foi considerado o limite diurno valores para RLAeq”.

Os resultados dos NPS globais para os 05 (cinco) pontos avaliados nas 06 (seis) campanhas estéo
apresentados no grafico da figura a seguir, os quais comparados com o limite estabelecido pela NBR

10151/2019 para o periodo diurno.

Figura 51: Niveis equivalentes globais das medi¢6es realizadas.

Niveis globais obtidos nas 6 campanhas realizadas
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Conforme previamente descrito, os pontos de medi¢do denominados P1 e P2 foram posicionados
na parte posterior do terreno do empreendimento, estando, portanto, situados uma distancia
consideravelmente maior da Rua Alameda Delfim em comparacdo aos demais pontos de aferi¢éo.

Essa distancia adicional em relacdo a via publica foi suficiente para atenuar, ainda que
parcialmente, a energia dos ruidos sonoros provenientes do trafego e das atividades urbanas nela
desenvolvidas, resultando em uma significativa reducdo nos niveis de pressdo sonora captados nesses
locais.

A Figura 36 ilustra de maneira clara essa condicdo, demonstrando que, em virtude da distancia e
dos efeitos de dissipagdo sonora, os niveis globais de pressédo sonora registrados nos pontos P1 e P2, em
todas as campanhas de medigcdo realizadas, permaneceram abaixo dos limites méximos estabelecidos
pela normativa aplicavel.

Entretanto, esta mesma atenuacéo foi observada nos demais pontos de medicdo, a saber, P3, P4
e P5. Localizados mais proximos a Rua Alameda Delfim e, consequentemente mais expostos as fontes de
ruido urbano, os niveis de pressdo sonora nesses pontos excederam os valores limites normativos em
todas as campanhas de medic&o efetuadas, com excecéo dos registros obtidos para o P3 durante a 52
(quinta) e 62 (sexta) campanhas, ocasiées em que os niveis ficaram dentro dos parametros permitidos.

Para descobrir quais fontes de ruido especificas que tem um maior impacto nos niveis globais, é
necessario observar os seus niveis equivalentes. As imagens 37 e 38 apresentam os NPS(A) equivalentes

das fontes de ruido especificas.

Figura 52: Niveis equivalentes especificos (veiculos automotores) das medigdes realizadas.

Niveis especificos — Veiculos automotores
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Figura 53: Niveis equivalentes especificos (atividades de constru¢gdo ou manuteng&o) das medigOes realizadas.

Niveis especificos — Atividades de constru¢dao ou manutencao
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Ao se comparar os resultados apresentados nos graficos contidos nas Figuras 37 e 38, é possivel
observar que os maiores niveis de pressao sonora ponderados em “A” — NPS (A) — foram associados,
predominantemente, aos ruidos provenientes da circulagao de veiculos automotores.

Tal constatagdo permite afirmar, com razoavel seguranca técnica, que os veiculos constituem as
principais fontes de emiss&do sonora no cenario analisado, sendo, portanto, os “elementos” mais ruidosos
entre aqueles presentes na area de estudo.

Adicionalmente, cabe ressaltar que as atividades de constru¢do em andamento, ainda que
compostas por tarefas de carater manual, que ndo envolviam a operagéo de equipamentos ou maquinarios
de grande porte, j& apresentaram niveis de pressao sonora préximos dos valores maximos estabelecidos
pela normativa vigente.

Esse fato demonstra que, mesmo sem o uso de fontes mecanizadas de grande intensidade, as
atividades construtivas podem exercer influéncia relevante sobre o ambiente acustico local.

Em situagBes especificas, como observado nas medic¢des realizadas no Ponto P3 durante a 6°
campanha e no Ponto P5 durante a 12 campanha, os niveis de presséo sonora registrados ultrapassaram
o limite normativo estabelecido, evidenciando que, em determinados momentos e condicdes, a
contribuicdo sonora dessas atividades foi suficiente para caracterizar desconformidade em relacdo aos
padrdes aceitaveis.

Conforme descrito anteriormente, os niveis de pressao sonora ponderados em “A” (NPS(A))
residuais correspondem a caracterizacao da paisagem sonora do ambiente avaliado, considerando-se a
auséncia das fontes de ruido especificas que puderam ser isoladas durante o processo de medi¢do, bem
como a eliminacao dos ruidos espurios que poderiam comprometer a representatividade dos dados.

Em outras palavras, os NPS(A) residuais refletem o cenario acustico de fundo da area em estudo,
sem a interferéncia direta de fontes pontuais de maior intensidade ou de eventos sonoros n&o
caracteristicos do ambiente.

A andlise desses niveis é de fundamental importancia para a correta compreensao das condi¢des
naturais de ruido da regido, além de subsidiar a avaliagdo do impacto real gerado pelas fontes sonoras
especificas sobre o ambiente.

Os valores de NPS (A) residuais obtidos a partir das medi¢des realizadas estdo consolidados e
apresentados de forma gréfica na Figura 39, permitindo uma visualiza¢do clara dos niveis sonoros de
fundo existentes no local, sem as contribuicdes andmalas ou extraordinarias.

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
Filial Séo Paulo

R. Pedro Severino Jr, 289 - S3o Judas - Sdo Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 - 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
e




* X %

| e
() Mayer \E;

Figura 54: Niveis equivalentes residuais das medicOes realizadas.
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A andlise dos dados apresentados na Figura 39 evidencia que todos os niveis de presséo sonora
residual obtidos a partir das medi¢cdes permaneceram abaixo dos limites maximos estabelecidos pelas
normas vigentes.

Esse resultado indica que, na auséncia das principais fontes especificas de ruido e apds a
eliminacdo dos sons espurios, a paisagem sonora da &area avaliada encontra-se, de modo geral, em
conformidade com os pardmetros normativos.

Contudo, € importante destacar que uma parcela significativa dos niveis residuais aferidos
apresentou valores préximos ao limite estabelecido, o que demonstra que, mesmo em condi¢cdes de
auséncia de fontes pontuais ruido, 0 ambiente ja possui uma carga sonora de fundo relativamente elevada.

Essa proximidade em relacao ao limite normativo sugere que o ambiente € naturalmente sensivel
a acréscimos de ruido, e que eventuais novas fontes sonoras ou o0 aumento de intensidade das fontes
existentes poderédo facilmente levar & superagéo dos niveis admissiveis.

Desta forma, podemos constatar que nesse estudo complementar foram apresentadas
informacdes detalhadas sobre os niveis de ruidos globais, especificos e residuais, caracteristicos da
paisagem sonora da area situada no entorno do local destinado a implantacdo do Centro de
Desenvolvimento de Futebol.

A analise desses dados permitiu uma compreensédo abrangente das condi¢cdes acusticas pré-
existentes, contribuindo para a avaliacdo dos impactos sonoros associados ao empreendimento.

Os resultados obtidos demonstraram que 0s maiores niveis de pressdo sonora global foram
registrados ao longo da Rua Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, via de circulag&o intensa, onde se
observou a superacgéo do limite diurno estabelecido pela NBR 10151/2019 para areas classificadas como
sensiveis, tais como aquelas que abrigam hospitais e instituicdes de ensino.

Esse dado evidencia a ja existente condicao de pressao sonora elevada naquela faixa do entorno,
independentemente da implantacdo do empreendimento.

A andlise dos niveis especificos, por sua vez, apontou que as principais fontes de ruido presentes
na paisagem sonora local sédo originadas do fluxo de veiculos automotores.

Esses ruidos destacaram-se por serem 0s mais significativos em termos de magnitude sonora
entre todas as fontes identificadas, caracterizando-os como o0s elementos predominantes na composi¢cao
do ambiente acustico analisado.

Observou-se que atividades de constru¢cao, mesmo quando realizadas de forma manual e sem o
uso de equipamentos motorizados, sdo capazes de elevar os niveis de ruido ambiente a valores bastante
proximos — e, em alguns casos, superiores — ao limite normativo aplicavel.
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Tal constatagao permite afirmar, com seguranca técnica, que a realizagao simultanea de diversas
atividades de construgdo, combinando esforcos manuais e o uso de maquinarios, tendera a elevar
significativamente os niveis de pressédo sonora do ambiente, ultrapassando, de maneira relevante, os
limites estabelecidos para a area.

Diante desse cenario, torna-se imprescindivel que todas as atividades de construcdo sejam
conduzidas estritamente dentro dos horarios permitidos pela legislacdo municipal e que sejam
implementadas as medidas mitigadoras de impactos sonoros deste Estudo de Impacto de Vizinhanca
(EIV).

A adogdo rigorosa dessas medidas é fundamental para minimizar os transtornos a vizinhanca,
preservar a qualidade ambiental do entorno e assegurar o atendimento as exigéncias normativas vigentes.

MEDIDAS MITIGADORAS
FASE DE IMPLANTACAO — CONTROLE DE RUIDOS E PERTUBACOES SONORAS

Durante a fase de implantacdo do empreendimento, todas as atividades que eventualmente
possam gerar niveis excessivos de ruido, com potencial de causar desconforto ou transtornos a populacao
residente nas imediacdes, deverdo ser rigorosamente controladas no que se refere ao horario de
execucao.

Nesse sentido, recomenda-se que tais atividades sejam realizadas exclusivamente no intervalo
compreendido entre as 7:00 e 12:00 e entre as 14:00 e 19:00, de segunda a sexta-feira.

Aos sdbados, os trabalhos com potencial de geracao de ruido deverdo ocorrer somente entre 7:00
e 12:00, em consonancia com a legislagcdo municipal vigente e com os dispositivos estabelecidos pelos
respectivos Cdadigo de Obras e de Posturas do municipio de Balneario Camborit/SC.

Todos os equipamentos utilizados durante a execugéo das obras deverdo ser submetidos a um
criterioso programa de manutengdo preventiva e corretiva, com o objetivo de assegurar o pleno
funcionamento dos dispositivos de controle de ruido, tais como abafadores, silenciadores e outros
mecanismos de atenuacdo sonora.

A integridade e eficiéncia desses dispositivos deverao ser periodicamente verificadas, garantindo,
assim, a reducao da emissao de ruidos para o ambiente externo.

Adicionalmente, recomenda-se que 0s equipamentos tradicionalmente reconhecidos por sua
elevada emissao sonora, como por exemplo, serras elétricas e marteletes — sejam operados, sempre que
possivel, em ambientes j& protegidos por estruturas de alvenaria devidamente concluidas.

Essa medida visa reduzir a propagacao da pressao sonora para as areas externas do canteiro de
obras, minimizando, consequentemente, 0s impactos acusticos sobre a vizinhanca.

Por fim, destaca-se a obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPIS) por
todos os trabalhadores envolvidos nas atividades de construcdo, especialmente agueles que operam ou
trabalham nas proximidades de maquinas e equipamentos emissores de ruido.

O uso de protetores auriculares, do tipo concha ou equivalente, deve obedecer as normas
estabelecidas pela legislacédo trabalhista vigente, assegurando a protecao da saude auditiva dos operarios.

Além dos impactos sonoros na fase de implantacédo, é importante frisar também as vibragc6es no
solo como um impacto negativo. Essas vibracdes ocorrem geralmente durante a execucéo da fundacao.

Para reduzir significativamente as vibrac¢des, recomenda-se o uso do método de fundacdes por
meio do tipo hélice continua, que dispensa a necessidade de cravar estacas e minimiza as grandes
movimentacdes de solo.

Desta forma, a construtora responsavel pela obra alegou que foram utilizadas estacas de hélice
continua com o diametro 40,0cm (quarenta centimetros) com 12,0cm (doze centimetros).
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FASE DE OPERAGAO — CONTROLE DE RUIDOS E PERTUBAGCOES SONORAS

Na fase de operacdo do empreendimento, os niveis de ruido estardo diretamente relacionados
aos sons gerados durante a realizacao de atividades tipicas do centro de treinamento esportivo, tais como
partidas de futebol, treinos e outras praticas associadas a modalidade esportiva, conforme dito
anteriormente.

Esses sons, apesar de inerentes a natureza da atividade proposta, devem ser gerenciados de
modo a mitigar seus impactos sobre as areas sensiveis do entorno, especialmente sobre residéncias com
maior suscetibilidade acustica.

Entre as medidas mitigadoras mais eficazes destaca-se a implementacao de barreiras fisicas
capazes de limitar a propagacdo sonora, em especial aquelas voltadas aos fechamentos laterais situados
no limite da edificacdo contigua a residéncia do individuo diagnosticado com Transtorno do Espectro
Autista (TEA), localizada nos fundos das arquibancadas.

Trata-se da Unica barreira fisica existente no local com potencial para exercer funcao de contengéo
acustica, sendo, portanto, de fundamental importancia sua conservagéo, eventual refor¢co e otimiza¢éo no
contexto do controle ambiental.

Além das barreiras fisicas previamente previstas como forma de mitigacdo dos impactos sonoros,
destaca-se como aspecto central e imprescindivel a adequada gestédo das atividades desenvolvidas no
interior do centro de treinamento. Essa gestdo assume papel fundamental no controle da emissao sonora,
especialmente considerando o contexto sensivel da vizinhanga, que inclui uma unidade de conservagéo
ambiental, empreendimentos voltados ao acolhimento de idosos, criangas diagnosticadas com Transtorno
do Espectro Autista (TEA), bem como edificagBes destinadas ao treinamento de cées guias.

Nesse sentido, a programacao das atividades semanais a serem realizadas no local devera ser
planejada com a adog&o de medidas restritivas especificas, visando minimizar a propagacao de ruidos
gue possam comprometer a tranquilidade do entorno.

Tais medidas incluem, mas nao se limitam a:

o Fica expressamente vedada a entrada e 0 uso de quaisquer equipamentos sonoros que possam
gerar poluicdo sonora, tais como caixas de som portéteis, buzinas, cornetas ou dispositivos
similares. A utilizagdo desses equipamentos é incompativel com os objetivos de controle ambiental
e respeito a vizinhanca, devendo ser coibida de forma preventiva por meio de fiscalizagéo interna
e campanhas de conscientiza¢&o junto aos usuarios do espaco;

e E terminantemente proibido o uso de materiais inflamaveis ou que gerem ruidos de alta
intensidade, como é o caso dos fogos de artificio e artefatos similares. Essa restricdo é
especialmente importante em virtude da localizagdo do centro de treinamento, situado em é&rea
sensivel, préxima a edificagdes habitadas por publicos vulneraveis a estimulos sonoros intensos,
como criangas com TEA e idosos, além dos préprios cdes em processo de adestramento e a
edificagdo em pauta estar pr6xima a uma Unidade de Conservacédo Ambiental;

o Deveréo ser instaladas, em locais visiveis e estratégicos, placas informativas e de normatizacéo
contendo orientacdes claras sobre a proibicdo de barulhos excessivos, bem como sobre a vedacao
ao uso de produtos inflamaveis. Tais sinalizagBes tém carater educativo e normativo, reforgcando
o compromisso do centro de treinamento com a convivéncia harménica e responsavel com a
comunidade do entorno.

Por fim, ressalta-se que, em situacdes excepcionais, como é o caso da realizacdo de eventos
especiais, torneios ou campeonatos, sera obrigatéria a observancia dos horarios de funcionamento
previamente estipulados para as edificagcfes vizinhas.
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Em nenhuma hipétese, eventos extraordinarios poderdo ser realizados nos dias e horarios que
venham a conflitar com os periodos de repouso ou atividades sensiveis dessas edificacdes, cuja definicdo
deve estar expressa em regulamento especifico ou acordo prévio com os responsaveis legais pelas
edificacdes adjacentes.

e Nucleo de Atendimento ao Idoso:
Horario de Funcionamento: 07:00 as 19:00;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira;
e Centro Multissensorial destinado a pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA):
Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:00;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira;
e Associacdo destina ao Atendimento de Pessoas com Sindrome de Down:
Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:30;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira;
e Federal Catarinense de Futebol:
Horario de Funcionamento: 14:00 as 19:00;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira;
e Escola de Caes Guias “Helen Keller”;
Horario de Funcionamento: 09:00 as 18:00;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira;
e SINDUSCON Balneario Camborit/SC;
Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:30;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira.

Para mais informacdes sobre o Laudo de Ruido sonoro referente ao Centro de Desenvolvimento
de Futebol da Confederacéo Brasileira de Futebol (CBF), o estudo completo se encontra EM ANEXO na
pasta técnica do Estudo de Impacto de Vizinhanca do empreendimento em pauta.

2.9 Estudo de Insolagcdo e Sombreamento

Balneario Camborid, localizado em Santa Catarina, esta situado na macrozona climatica
subtropical, o que significa que seu clima transita entre temperado e tropical, com destaque para as quatro
estacBes bem definidas. As temperaturas na regido sdo amenas. De acordo com a classificacdo de
Kdppen, o clima é do Tipo Cfa, caracterizado por ser mesotérmico Umido, com chuvas bem distribuidas e
verdes quentes.

Durante os meses mais quentes, que se estendem por aproximadamente 3,7 meses, de dezembro
a abril, as temperaturas podem atingir uma sensac¢do térmica de até 40°C. No entanto, raramente
ultrapassam os 33°C.

O auge do calor acontece entre janeiro e fevereiro, com maximas médias de 29°C e minimas
médias de 23°C. A estacdo mais fresca se estende por cerca de 3,4 meses, de junho a setembro, com
méaximas diarias médias em torno de 22°C.

Os meses mais frios sé@o julho e junho, com médias de 14°C para as minimas e 20°C para as
méaximas. Nas madrugadas mais frias, as temperaturas podem cair para 0°C a 4°C.

Balneario Camborit experimenta uma variacédo significativa na precipitacdo ao longo do ano. O
periodo mais chuvoso ocorre de setembro a mar¢co, com uma probabilidade superior a 43% de que um dia
especifico apresente precipitagédo, podendo atingir até 197,8 mm.

Por outro lado, a estacdo seca ocorre de margo a setembro, com uma média de 92,6 mm de
precipitagdo. Ao longo do ano, a média anual de precipitagédo é de 1.600,4 mm, havendo uma diferenga
de 100 mm entre 0 més mais seco e o0 més mais chuvoso.
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A umidade do ar em Balneario Camborill € de 86%, e as temperaturas médias variam de acordo
com a estagéo, atingindo 15°C em julho e 24°C em fevereiro. Janeiro e dezembro sdo 0s meses com a
maior incidéncia de insolagdo, com uma média anual de cerca de 1.505 horas de sol.

Além disso, é importante notar que o empreendimento em questao ndo causara sombreamento
significativo em sua area circundante.

2.10 Estudo de Ventilacao

A percepcao dos ventos em um local especifico é altamente influenciada pela topografia local e
por fatores urbanos externos. As velocidades e dire¢des do vento podem variar instantaneamente, muitas
vezes mais do que as médias horarias. Em Balneario Camboril, essas relagdes climaticas mantém-se
relativamente consistentes ao longo do ano.

De acordo com dados da pagina Weatherspark, o periodo mais ventoso abrange 5,2 meses, de
setembro a fevereiro, com velocidades médias do vento superiores a 14,4 quildmetros por hora. Por outro
lado, a época mais calma se estende por 6,8 meses, de fevereiro a setembro.

As caracteristicas de ventilacdo do municipio foram examinadas com base em dados de estudos
anteriores, incluindo informacdes das esta¢cdes meteoroldgicas convencionais localizadas nos municipios
de Camboria e ltajai, pertencentes ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), bem como dados do
site Windfinder, uma empresa internacional especializada em meteorologia do vento. Esses dados
abrangem o periodo de maio de 2011 a fevereiro de 2018 e foram coletados diariamente entre 7h e 19h,
no horario local.

De acordo com o estudo de Araujo et al. (2006), observou-se que na estacdo de Camborid, os
ventos predominantemente sopram do nordeste (NE), com apenas um més de ventos do sudoeste (SW).
Na estacéo de Itajai, a distribuicdo dos dados foi mais equilibrada, com sete meses de ventos do nordeste
(NE) e cinco meses de ventos do sudoeste (SW).

Pode-se concluir que os ventos do quadrante nordeste (NE) sdo predominantes durante o outono
e a primavera. Durante o verao, eles sdo mais frequentes no quadrante sul, com uma velocidade média
mensal de 1,18 m/s ou 4,2 km/h. J& durante o inverno, ha uma predominéancia dos ventos do quadrante
sudoeste (SW), com uma velocidade média mensal de 0,84 m/s ou 3,02 km/h. E relevante mencionar que
a cidade de Balneario Camboriu ja registrou ventos de até 90 km/h em tempestades isolada.

Resumindo, a zona é caracterizada por edificios de baixa estatura, em conformidade com o plano
diretor e as regulamentac¢fes urbanas locais. Ndo foram encontrados bloqueios significativos ao fluxo de
vento devido a implantacdo do empreendimento, uma vez que ele estd em conformidade com as leis locais
e tem uma altura compativel com as demais edificacdes ja presentes na regido.

Apresentar através de simulagBes os ventos dominantes e secundéarios e a formacgéo de zonas de
turbuléncia quando couber.

2.11 Sistema Viario e o Empreendimento
2.11.1 Caracteristicas, localizagdo e acessos

O terreno do empreendimento estd localizado na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho,
Municipios, no estado de Santa Catarina — Brasil. Situado h4a uma distancia de 1,8 Km do centro de
Balneario Camboriti / SC (Consta no: Item 2.1 - 2.2).

Tabela 21: Tabela do sistema viario, SV e CV

_ CALCADA ACESSO ACESSO
VIA il il Ll MiNIMA VEiCULOS? PEDESTRE?

ALI:QADELIJD:F?EEI)L(E'IMODE ESTRUTURAL 15,00 m 3,00m SV SIM SIM
. SECUNDARIA ! 4,00 m CV
(62. Avenida)
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Figura 55: Mapa de hierarquizacao viaria
LEGENDA:

ESPECIAL DE INTERESSE NATURAL
N ESPECIAL DE INTERESSE AMBIENTAL
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ESTRUTURAL INTERMUNICIPAL
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5 AVENIDA I- ESTRUTURAL SECUNDARIA |
ESTRUTURAL MARGINAL

[ ]
Bl ARTERIAL PRIMARIA
I ARTERIAL SECUNDARIA
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Zona de Ocupacédo Controlada, Vocacionada e de Baixa Densidade (ZOR - I) — de acordo com a
Lei Complementar n° 2794/2008.

Fonte: Zoneamento — LC n° 2794/2008.
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Fonte: Adaptacdo do Google Earth, 2023.

2.11.1.2. Estacionamentos

Figura 58: Implantagéo estacionamento
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Conforme ANEXO 2, a area de Estacionamento descoberto possui a seguinte distribuicdo de
vagas:

e 3vagas designadas para Onibus;

e 20 vagas para carros, incluindo 1 vaga para idosos e 2 vagas para Pessoas com
Necessidades Especiais (PNE);

e 4 vagas destinadas a motos;

¢ O total de vagas disponiveis de automoveis € 27 e 10 de bicicletas.
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Tabela 22: Vagas de estacionamento
VAGAS DE ESTACIONAMENTO EXIGIDAS CONFORME LEGISLACAO/ A SEREM OFERTADAS

DESCRICAO EXIGIDAS PREVISTAS
VAGAS DESIGNADAS A ONIBUS = 3
VAGAS COMUNS DE CARROS = 17
VAGAS DE CARROS DESIGNADAS A PESSOAS COM DEFICIENCIA 2% 2
VAGAS DE CARROS DESIGNADAS A IDOSOS = 1
VAGAS DESIGNADAS A MOTOS 10% 4

Referente a area de embarque e desembarque de passageiros, sera prioritariamente no espaco
designado como estacionamento.

2.11.1.3. Acessos

Figuura‘Sg: Indicacéo de acessos
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FLUXO REGIONAL

O empreendimento em questéo est4 localizado no bairro dos Municipios, na cidade de Balneério
Camboril, estado de Santa Catarina, situando-se em uma posi¢do geogréfica estratégica dentro da
microrregido da Foz do Rio Itajai, no litoral norte catarinense.

Essa microrregido se destaca por sua expressiva importancia econdmica e turistica, sendo
caracterizada por uma dinamica intensa nos setores de comércio, servi¢os e atividades ligadas ao turismo,
as quais se distribuem entre os municipios vizinhos.

Balneario Camborill, por sua vez, encontra-se em um ponto privilegiado da malha urbana e
rodoviéria do estado, o que Ihe permite uma integracdo eficiente com outros polos econdmicos regionais,
como 0s municipios de Itajai e Camboria.

Soma-se a isso a relativa proximidade com a capital estadual, Florianépolis, bem como com a
regido do Alto Vale do Itajai, cuja principal cidade é Blumenau, reconhecida por sua relevancia econdmica,
cultural e industrial.

Tal posicionamento contribui diretamente para o fortalecimento das conexfes intermunicipais e
regionais, favorecendo o desenvolvimento urbano e a valorizagdo imobiliaria.

O principal vetor de acesso ao municipio de Balneario Camboril, e consequentemente ao
empreendimento, é a Rodovia BR-101.

Esta rodovia federal é uma das mais extensas e relevantes do territério nacional, com
aproximadamente 4.700 quildmetros de extenséo, ligando o estado do Rio Grande do Norte ao Rio Grande
do Sul.

Em seu trecho catarinense, a BR-101 exerce papel fundamental para a economia estadual,
funcionando como um eixo logistico estruturante para o transporte de mercadorias, produtos agricolas,
bens industriais e o deslocamento de passageiros.
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Sua importancia esta diretamente relacionada a interligagcdo de grandes centros urbanos, zonas
industriais, portos e aeroportos, consolidando-se como infraestrutura vital para o desenvolvimento
econdmico e para a mobilidade regional.

No contexto do litoral catarinense, a BR-101 é responsavel por conectar importantes cidades,
como Joinville, Itajai, Balneario Camboria, Floriandpolis e Cricima.

Especificamente na regido de Balneario Camborid, a rodovia oferece acessibilidade facilitada ao
empreendimento, tanto para aqueles que se deslocam a partir do norte — vindos de Itajai, Navegantes ou
Joinville — quanto para os que partem do sul, oriundos de Florianépolis ou demais localidades.

A duplicacdo da via nesse trecho intensifica sua capacidade de escoamento, garantindo maior
fluidez ao trafego, especialmente nos periodos de alta temporada turistica, quando ocorre consideravel
aumento no volume de veiculos circulantes.

Além da infraestrutura rodoviaria, destaca-se a proximidade com o Aeroporto Internacional
Ministro Victor Konder, localizado no municipio de Navegantes, a cerca de 33 quildmetros de distancia do
centro de Balneério Camborid.

Trata-se de um dos aeroportos mais movimentados do estado, operando voos regulares para
diversas capitais brasileiras, além de alguns destinos internacionais, o que amplia significativamente a
conectividade aérea da regido.

Esse fator representa um importante diferencial logistico para o empreendimento, facilitando tanto
o fluxo turistico quanto as viagens de negécios, e fortalecendo a insercdo da cidade em redes nacionais e
internacionais de transporte.

Em sintese, no que se refere a infraestrutura de transportes, a Rodovia BR-101, em conjunto com
o aeroporto de Navegantes e 0s portos localizados em Itajai e Navegantes, forma um sistema intermodal
altamente eficiente, que favorece a integracdo logistica do litoral norte catarinense com os principais
mercados consumidores e centros de distribuicdo do pais.

Tal estrutura ndo apenas assegura a mobilidade urbana e regional, como também projeta
Balneario Camborill como um elo de ligacdo entre o desenvolvimento local e as dinamicas globais de
comércio e turismo.

Dessa forma, a localizacdo estratégica do empreendimento, associada a proximidade com
importantes vias de transporte e com os principais equipamentos logisticos da regido, confere ao projeto
um elevado grau de acessibilidade e potencial de valorizagéo.

Essa insercdo privilegiada em uma malha urbana e rodovidria articulada representa um importante
vetor de dinamizacdo territorial e contribui significativamente para a atratividade e viabilidade do
empreendimento em estudo.

O municipio de Balneario Camboriu distingue-se de grande parte das cidades brasileiras em razéo
do expressivo volume de turistas que recebe anualmente.

Estima-se que mais de 4 milhdes de visitantes passem pelo municipio a cada ano, o que confere
a cidade uma dinamica urbana e econdémica singular, fortemente influenciada pela sazonalidade e pelas
demandas especificas do setor turistico.

Esse intenso fluxo turistico exerce impacto direto sobre a estrutura produtiva local, com destaque
para a predominancia do setor tercidrio — especialmente as atividades relacionadas ao comércio e a
prestacéo de servicos.

Tais segmentos concentram ndo apenas a maior parte dos empregos formais registrados na
cidade, como também a maioria dos estabelecimentos comerciais em funcionamento.

A base empresarial do municipio é composta, em sua grande parte, por micro e pequenas
empresas, cujo perfil atende de forma mais agil e especializada as demandas pontuais e diversificadas do
turismo, tanto nacional quanto internacional.

Essa configuracéo econdmica, voltada a oferta de bens e servicos em pequena escala, responde
diretamente ao tipo de consumo caracteristico dos visitantes, que inclui desde servigos de alimentacéo,
hospedagem e transporte, até atividades de lazer, entretenimento e comércio de artigos diversos.

A vocacdo turistica do municipio, portanto, estabelece uma relagéo direta entre o perfil empresarial
local e a presenca macica de turistas, contribuindo para a consolidacao de Balneario Camboril como um
dos principais destinos turisticos do sul do Brasil.
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Entre os atrativos naturais e culturais oferecidos pela cidade, destaca-se o Parque Natural
Municipal Raimundo Gongalvez Malta, importante equipamento ambiental, recreativo e educacional, que
reforga a valorizag&@o dos recursos naturais no contexto urbano.

O parque possui uma area de aproximadamente 172.675 m2, composta por remanescentes
significativos de ecossistemas de manguezal e Mata Atlantica, caracterizados por uma notavel
biodiversidade, tanto em termos de fauna quanto de flora.

O espaco oferece ao visitante a possibilidade de percorrer cerca de 3.200 metros de trilhas,
distribuidas em seis percursos distintos, que permitem o contato direto com a natureza e proporcionam
atividades de lazer, contemplacdo ambiental e educacdo ambiental.

Um dos destaques do parque € o Viveiro Mata Atlantica, onde sédo produzidas mudas de arvores
nativas, destinadas a distribuigdo gratuita a populagdo, como forma de incentivo a arborizacdo urbana e a
preservagdo ambiental.

O parque conta ainda com um deck de observacdo construido sobre o manguezal do Rio
Camboriu, que funciona como ponto estratégico para a visualizagao do ecossistema e de sua importancia
ecolégica.

Além de sua funcgéo recreativa e educacional, o Parque Raimundo Malta também abriga as
instalacdes administrativas e técnicas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, concentrando atividades
de gestao ambiental e planejamento urbano voltadas a sustentabilidade.

O local sedia ainda um horto de plantas medicinais, onde sé@o cultivadas espécies utilizadas na
producdo de fitoterapicos, cuja distribuicdo gratuita beneficia a populagdo, integrando saude, meio
ambiente e inclusdo social.

Dessa forma, o Parque Raimundo Gongalvez Malta representa ndo apenas uma importante area
de preservacgdo ambiental inserida no contexto urbano, mas também um valioso ativo turistico, educacional
e social, reforcando a imagem de Balneario Camboril como um municipio comprometido com o
desenvolvimento sustentavel e a qualidade de vida de seus habitantes e visitantes.

Figura 60: Fluxo Regional de Acesso ao Centro de Desenvolvimento de Futebol da CBF.
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FLUXO LOCAL

O empreendimento em andlise esta localizado na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, no
bairro dos Municipios.

Sua posicao geografica destaca-se pela proximidade com importantes vias urbanas, como a Rua
Angelina, a 5% Avenida e a Avenida Santa Catarina, o que confere ao local uma condicao privilegiada de
acessibilidade e conectividade intraurbana.

Essa localizacéo estratégica ndo apenas facilita o deslocamento de moradores e trabalhadores da
regido, como também promove a integracdo entre os municipios de Balneario Camboril e também
Camborid, permitindo um fluxo constante e eficiente de entrada e saida entre essas localidades vizinhas.

Na Rua Angelina, em particular, assume papel relevante na configuracdo da mobilidade local,
estabelecer ligacdo direta entre o bairro dos Municipios e a Rodovia BR-101, eixo rodoviario de
abrangéncia nacional e essencial para a articulacao logistica da regiao.

A éarea onde se insere o empreendimento é amplamente reconhecida por sua concentracéo de
atividades comerciais, de servicos e de equipamentos urbanos de interesse coletivo, contribuindo
significativamente para o dinamismo econdmico e social do entorno imediato.

Entre os destaques de infraestrutura local, destaca-se o Hospital Municipal Ruth Cardoso, situado
na Rua Angelina, que se configura como uma das principais referéncias em atendimento a saude na
regiao.

A unidade hospitalar oferece uma gama diversificada de servicos médicos, incluindo pronto-
atendimento de urgéncia e emergéncia, internagdes clinicas e cirdrgicas, realizacéo de cirurgias eletivas
e atendimentos ambulatoriais.

Além disso, conta com especialidades como pediatria, cardiologia, ortopedia e ginecologia,
contribuindo de forma expressiva para a cobertura assistencial da populacéo local e regional.

A regido também abriga instituicdes de relevante importancia para o desenvolvimento social,
educacional e profissional.

Entre elas, destacam-se o0 Sindicato da Industria da Construcdo Civil de Santa Catarina
(SINDUSCON), o Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Centro de Atencao Integral a
Crianca e ao Adolescente Ayrton Senna da Silva, e o Nacleo de Educacéo Infantil Inés.

Essas instituicbes desempenham fungfes estratégicas nas areas de capacitagdo profissional,
educacéo infantil e apoio socioassistencial, fortalecendo a estrutura de suporte a comunidade e ampliando
o potencial de desenvolvimento humano e urbano da localidade.

Portanto, observa-se que a localizacdo do empreendimento contempla ndo apenas aspectos
favoraveis de mobilidade e acesso, mas também uma insercdo em &rea dotada de infraestrutura urbana
consolidada e servigos publicos essenciais.

Tais caracteristicas reforcam a atratividade do empreendimento, tanto sob a perspectiva funcional
guanto sob o ponto de vista da integracdo ao tecido urbano j& estruturado.

O acesso ao empreendimento sera realizado através da Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho,
gue é considerada uma via de classificacdo secundaria com uma largura de 17,06 metros.

Além disso, o empreendimento apresenta como controles de acesso um portdo com 5,74 metros
de largura e 2,25 metros de altura para restricdo de acesso de veiculos e portaria com portdo com largura
de 2,20 metros.

Ainda a respeito do acesso, levando em conta a dimensao enxuta do lote, a ja emissédo do alvara,
como também considerado que o terreno se encontra em uma via atualmente sem saida, se fez ndo
necessdria a utilizacdo de uma faixa de acumulacdo para acesso ao empreendimento.
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Figura 61: Fluxo Local de Acesso ao Centro de Desenvolvimento de Futebol da CBF.

733800.000 733950.00q _734100.000 734250.000

000'058070L
000°0580T0Z

TITULO:

000°00£0T0L

VIAS DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO E ROTAS
DE ENTRADA E SAIDA

Tipo de estudo: Estudo de Impacto de Transito

Requerente: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE
FUTEBOL - CBF .
Enderego: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO

FILHO 3 ; 5
Bairro: MUNICIPIOS, BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data de Elaborac8o: MAIO DE 2025
Base Cartografica: Prefeitura de BALNEARIO
CAMBORIU 2025

Fonte de Dados: Levantamento de Campo
BaseMap: GOOGLE SATELLITE

000°0S5010£

=
2
S
@
=
3
=
S5

Legenda

I Cidade: Balnedrio Camborit - SC

] Localizagéo do Empreendimento
Rotas de Acesso ao Empreendimento

e Rotas de Saida do Empreendimento

000°'00+0T0L
000°00¥0T0L

Escala: 1:2.500

Datum Projecan
SIRGAS 2000 UTM Zona 225

Responsabilidade Técnica:

ECO URBANA

GIAN FRANCO WERNER

Engenheiro Ambiental e Seg. do Trabalho
100 m Mestre em Ciéncias e Tecnologia Ambiental

*> CREA-SC N° 166697-9

000°'0520T04
000'0520T0Z

733800.000 733950.000 734100.000 734250.000 734400.000

2.11.2 Area de Embarque e Desembarque

O Centro de Desenvolvimento de Futebol proposto contara com infraestrutura compativel com as
demandas operacionais relacionadas as atividades de embarque e desembarque de frequentadores,
colaboradores e prestadores de servigos.

Essas operac¢des poderdo ser realizadas de maneira segura e eficiente tanto na prépria via pablica
localizada em frente ao empreendimento quanto no interior da &rea destinada ao estacionamento, cuja
capacidade contempla um total de 27 (vinte e sete) vagas.

As vagas foram distribuidas de forma estratégica para permitir a circulagdo fluida e a parada
temporéria de veiculos de passeio e utilitarios de pequeno porte, sem comprometer o funcionamento geral
da area ou a seguranga dos usuarios.

O projeto arquitetdbnico do empreendimento incorpora dispositivos que asseguram a acessibilidade
plena, em conformidade com os parametros estabelecidos pela legislacdo vigente, notadamente a NBR
9050, que regula as condi¢cdes de acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.

Nesse sentido, foram previstas rampas de acesso com inclinagdo adequada, rebaixamento de
meio-fio nas calcadas e demais elementos que promovem a mobilidade autbnoma, segura e confortavel,
sobretudo para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, tais como idosos, gestantes e
individuos com limitacdes temporarias.

A morfologia do terreno, somada a largura da via local, possibilita a realizacdo das manobras de
entrada, saida e parada dos veiculos com seguranc¢a, sem interferir negativamente no fluxo viario existente
nas imediacgodes.
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O projeto foi desenvolvido de modo a garantir que o embarque e desembarque interno seja
preferencialmente utilizado, o que reduz o risco de retengbes e conflitos no leito viario e minimiza
interferéncias na calgada, preservando o espaco destinado a circulagdo de pedestres e evitando a
obstrucao de faixas de rolamento.

Adicionalmente, a viabilidade de uso do estacionamento interno como area de apoio para essas
operac@es contribui para a manutencao da fluidez do trafego na via de acesso especialmente em horarios
de maior movimentacao.

Essa medida representa uma solucao eficaz para a ordenacéo do trafego local, colaborando para
a reducdo de impactos negativos no sistema viario do entorno.

Dessa forma, observa-se que a infraestrutura prevista no projeto esta em consonancia com os
principios de acessibilidade universal e atende as diretrizes preconizadas pelas politicas publicas de
mobilidade urbana sustentavel.

A proposta valoriza a seguranca, o conforto e a eficiéncia no deslocamento de todos o0s usuarios,
reforcando o compromisso do empreendimento com o ordenamento territorial e a inclusdo social.

2.11.3 Operacdes de Carga e Descarga

O Centro de Desenvolvimento de Futebol, caracteriza-se como um equipamento urbano voltado a
promogé&o da formagéo esportiva de criancas e adolescentes.

Sua proposta esta fundamentada em atividades de cunho pedagégico e técnico, com énfase no
desenvolvimento fisico, social e educacional por meio do esporte, mais especificamente o futebol.

Diferentemente de empreendimentos de natureza comercial convencional, cuja dindmica
operacional pode envolver intenso fluxo de carga, descarga e movimentagdes logisticas de grande porte,
este centro apresenta um perfil de funcionamento pautado na rotina regular de treinamentos, oficinas e
atividades educativas, sem a necessidade de grandes operacgdes logisticas cotidianas.

Durante a etapa de implantacéo da infraestrutura, as operacdes de obra foram organizadas de
forma a minimizar impactos sobre a mobilidade urbana no entorno.

Sobre o canteiro de obras foi planejado com estrutura interna adequada para o recebimento de
insumos e materiais de construcdo, contando com area suficientes para permitir o acesso, a realizagédo de
manobras e o descarregamento de caminhdes e outros veiculos de transporte de carga, sem houvesse
interferéncia direta no leito viario da via publica adjacente.

Tal medida foi essencial para assegurar a fluidez do trafego local e preservar a segurancga viaria
durante o periodo de obras.

A logistica de recebimento de materiais durante a fase de construcéo foi coordenada de maneira
a priorizar horarios de menor circulagdo de veiculos e pedestres, geralmente fora dos periodos de pico, de
modo a evitar congestionamentos, obstru¢fes ou conflitos com os fluxos regulares de mobilidade da
regiao.

Para a fase de operacao do empreendimento, estima-se que as eventuais atividades de entrega
e recebimento de materiais sejam pontuais, esporadicas e predominantemente realizadas por veiculos
utilitarios de pequeno porte, tais como vans ou pequenos caminhdes leves.

A natureza das operacdes previstas para o Centro de Desenvolvimento de Futebol da
Confederacdo Brasileira de Futebol (CBF), voltadas essencialmente a formacdo esportiva e ao
desenvolvimento pedagdgico de criancas e adolescentes, ndo demanda um fluxo logistico continuo nem
de grande porte, o que reforca o baixo impacto gerado por essas movimentacdes sobre o sistema viario
local.

As eventuais operacdes logisticas poderado ser plenamente absorvidas pela infraestrutura interna
do empreendimento, a qual disp8e de 27 vagas de estacionamento distribuidas de maneira a permitir a
utilizacdo temporaria de uma ou mais vagas para fins operacionais, como carga e descarga, sem que iSso
comprometa a funcionalidade geral do espaco nem implique na ocupacado do passeio publico ou do leito
viario da via adjacente.
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Tal condi¢@o assegura que as operacdes de apoio possam ocorrer com fluidez, seguranga e sem
interferéncias nas calgcadas ou nas faixas de rolamento, respeitando os principios de acessibilidade e de
mobilidade urbana sustentavel.

No tocante a regulamentacdo municipal vigente acerca da circulacdo e do estacionamento de
veiculos de carga, cabe enfatizar através do Decreto n° 4.020/2004 do municipio de Balneario
Camborit/SC, disciplina as restricdes aplicaveis a denominada Zona Central de Trafego.

Este instrumento normativo define os logradouros abrangidos pela zona central e estabelece
horarios e tipologias de veiculos autorizados a trafegar e estacionar nesse perimetro, visando a
organizagao do trafego em areas de maior adensamento urbano e circulagdo.

Contudo, ressalta-se que o endereco onde se localiza o Centro de Desenvolvimento de Futebol
situa-se fora dos limites da Zona Central de Trafego, ndo estando, portanto, sujeito as restricbes
especificas previstas pelo referido decreto municipal mencionado anteriormente.

Ainda que o empreendimento ndo se enquadre nas areas de controle mais rigoroso, é relevante
destacar que suas condicdes operacionais estdo plenamente alinhadas com os principios gerais de
ordenamento do trafego urbano estabelecidos municipio.

N&o ha previsdo de recebimentos em horarios de pico, tampouco demanda por utilizagéo de areas
externas para estacionamento ou manobras de veiculos de carga.

A logistica do empreendimento foi estruturada para funcionar de maneira compativel com a
capacidade de suporte da via local, respeitando as diretrizes de convivéncia urbana e minimizagdo de
impactos ao entorno.

Diante do exposto, conclui-se que, tanto na fase de implantagcdo quanto na fase de operacéo do
Centro de Desenvolvimento de Futebol, as atividades de carga e descarga foram e continuardo sendo
conduzidas com planejamento adequado, de modo a ndo gerar impactos negativos sobre a fluidez do
tr&fego urbano, ndo comprometer a seguranca viaria e tampouco prejudicar as condi¢bes de mobilidade
da vizinhanca imediata.

Trada-se, portanto, de um empreendimento que insere de forma equilibrada na malha urbana
existente, respeitando a legislacdo local e os preceitos de urbanismo e mobilidade.

2.11.4 Polos Geradores de Viagem

Os Polos Geradores de Trafego Veicular (PGTV) sédo edificacdes caracterizados por sua
capacidade de atrair ou produzir um volume significativo de viagens motorizadas, configurando-se como
elementos que exercem forte influéncia sobre a dindmico do trafego urbano.

Devido a sua escala e a intensidade de uso, tais edificacdes tém o potencial de gerar impactos
relevantes sobre a circulagcéo vidria em seu entorno imediato, podendo, em alguns casos, comprometer a
acessibilidade da regido como um todo.

Além disso, a presen¢a de Polos Geradores de Viagens em areas urbanas pode agravar as
condi¢cdes de seguranca viaria, tanto para os condutores quanto para os pedestres, caso ndo haja
planejamento e mitigacao adequados.

No ambito da Avaliacdo de Viabilidade de Desempenho (AVD) realizada para o presente estudo,
foram identificados alguns Polos Geradores de Trafego localizados nas imediac8es do empreendimento,
gue, em virtude de sua funcédo e escala operacional, concentram elevados fluxos de veiculos e pessoas.

Entre os principais, destacam-se:

1. Hospital Municipal Ruth Cardoso — Unidade de referéncia na rede publica de salde do
municipio, responséavel por atendimentos de média e alta complexidade, o que implica em fluxo
continuo de veiculos de emergéncia, transporte de pacientes, funcionarios, visitantes e
fornecedores.

2. Centro de Atencao Integral a Crianca e ao Adolescente Ayrton Senna (CAIC) — Equipamento
educacional que concentra significativa movimentagao nos horarios de entrada e saida dos alunos,
além de veiculos de transporte escolar, familiares e servidores publicos.
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3. Supermercado Mescke — Estabelecimento comercial de médio porte que exerce atracdo diaria
de usuarios para compras e servicos, gerando rotatividade de veiculos de passeio, entregas e,
eventualmente, transporte por aplicativos.
4. Universidade do Vale do Itajai — UNIVALI (campus Balneario Camboria) — Instituicdo de ensino
superior que concentra elevado numero de estudantes, professores e colaboradores, sendo um

dos principais polos geradores de trafego da cidade, sobretudo nos horarios de inicio e término
das atividades académicas.

Figura 62 Locallza(;ao de PGTV no entorno do empreendlmento
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2.11.5 Capacidade Viaria / Contagem de Trafego

As contagens de trafego relacionadas a implantacdo de Polos Geradores de Trafego (PGTs)
desempenham um papel crucial no processo de planejamento urbano e na gestdo de sistema de
transporte.

Essa atividade consiste na coleta e analise detalhada de dados referentes ao volume de trafego
em areas estratégicas, tanto em periodos anteriores quanto posteriores a inauguracdo de um
empreendimento.

A principal finalidade dessas contagens é fornecer subsidios técnicos para compreender como a
insercdo de novos empreendimentos afeta os padrBes de deslocamento na regido, influenciando
diretamente fatores como a fluidez do tréfego, os niveis de servico das vias, a capacidade das intersecdes,
a demanda por transporte publico e outros aspectos fundamentais da mobilidade urbana.

Esse tipo de andlise permite ndo apenas identificar os impactos potenciais no sistema viario, mas
também planejar e implementar medidas mitigadoras que assegurem a funcionalidade e a seguranca da
infraestrutura existente.

Um aspecto essencial desse processo € a escolha criteriosa dos pontos de contagem e de seus
respectivos vetores.

Esses pontos devem ser estrategicamente posicionados na area de vizinhanca imediata do
empreendimento, considerando as vias de acesso principal, os caminhos mais provaveis para
deslocamentos de veiculos e pedestres, e as interse¢cdes de maior relevancia para a distribuicdo do
trafego.

A selecdo precisa desses locais é fundamental para garantir que os dados coletados representem
de forma fiel os padrdes de circulacao e possibilitem a identificacdo de eventuais gargalos ou conflitos no
sistema vidrio.
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Além disso, a andlise de dados de trafego associados aos PGTs também serve como base para
estudos mais complexos de impacto urbanistico, auxiliando na formulagao de politicas publicas voltadas
a mobilidade sustentavel e a integracao eficiente entre diferentes modos de transporte.

Dessa forma, o0 monitoramento continuo do trafego em areas adjacentes aos polos geradores se
torna um instrumento indispensavel para a promogdo de um desenvolvimento urbano ordenado e
compativel com as demandas crescentes por acessibilidade e qualidade de vida.

Em conversa com o 6rgéo publico do municipio de Balneario Camborit/SC, através da orientacéo
do funcionario Matheus Lob&o de Carvalho (via e-mail), foi recomendado provavel pontos necessarios a
serem abordados na contagem de trafego, por conta da atividade em pauta e sua respectiva localizagao
conforme tabela a seguir:

_ Tabela 23: Préia de Pontos e Intersecoes: _
CONTAGEM DE TRAFEGO — PREVIA DE PONTOS E INTERSECOES

Figura 63: P

ontos de Contagem de Trafego

EMPREENDIMENTO EM PAUTA.
P AVENIDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO COM RUA ANGELINA.
ROTATORIA DA RUA ANGELINA COM 5° AVENIDA.
B8 RUA BIGUACU COM 5° AVENIDA.

EMPRESA RESPONSAVEL ECOURBANA ACUSTICA E MEIO AMBIENTE.

GIAN FRANCO WERNER — CREA/SC: 166697-9 — ENGENHEIRO
AMBIENTAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

MARYON BROTTO ROSADO — CAU/SC: 268973-1 — ARQUITETO E
URBANISTA

RICARDO DE OLIVEIRA SCHMELING — CREA/SC: 113836-0 —
ENGENHEIRO CIVIL E AMBIENTAL

CONTATO gian@ecourbana.com.br

RESPONSAVEL TECNICO
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Tabela 24: Contagem de Trafego — Ponto 01:

CONTAGEM DE TRAFEFO — PONTO 01

Figura 64 e 65: Intersecdes de Contagem de Trafego — Ponto 01

RUA ANGEL N

RUA ANGEL N

1A
1B d L
b 1 AVENIDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO

1E
D C— ,
~1F AV. DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO

PONTO 01: AVENIDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO COM RUA ANGELINA. 06.
1A AV. DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO COM RUA ANGELINA (SENTIDO ROTATORIA 52 AVENIDA).
1B RUA ANGELINA COM AV. DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO (SENTIDO RUA BLUMENAU).
1C RUA ANGELINA COM AV. DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO (SENTIDO FEDERACAO CATARINENSE)
) AV. DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO (RETO — SENTIDO RUA BLUMENAU).

1E AV. DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO COM RUA ANGELINA (SENTIDO ROTATORIA 52 AVENIDA - 2).
1F AV. DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO (RETO — SENTIDO FEDERAGAO CATARINENSE).
FAIXA PERIODO DIURNO / VESPERTINO
HORARIA: (07:30 AS 09:30 / 11:30 AS 13:30 / 16:30 AS 18:30).

Tabela 25: Contagem de Trafego — Ponto 02:
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CONTAGEM DE TRAFEFO — PONTO 02
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PONTO 02:
2A

Figura 66 e 67: Interse¢des de Contagem de Trafego — Ponto 02

2B
’ N

RUA ANGELINA
RUA ANGELINA

%

RUA ANGELINA
RUA ANGELINA

ROTATORIA RUA ANGELINA COM 5° AVENIDA. INTERSECOES
52 AVENIDA COM RUA ANGELINA.

07.

2B

RUA ANGELINA COM 52 AVENIDA (SENTIDO BAIRRO VILA REAL).

2C

ROTATORIA 52 AVENIDA (SENTIDO BAIRRO TABULEIRO).

2D

52 AVENIDA (RETO — SENTIDO BAIRRO TABULEIRO).

2E

52 AVENIDA COM RUA ANGELINA (VINDO DO BAIRRO VILA REAL).

2F

ROTATORIA 52 AVENIDA (SENTIDO BAIRRO VILA REAL).

2G

52 AVENIDA (RETO — SENTIDO BAIRRO VILA REAL).

FAIXA
HORARIA:

PERIODO DIURNO / VESPERTINO
(07:30 AS 09:30/11:30 AS 13:30 / 16:30 AS 18:30).
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Tabela 26: Contagem de Trafego — Ponto 03:

CONTAGEM DE TRAFEFO — PONTO 03

Figura 68 e 69: Pontos de Contagem de Trafego
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PONTO 03: RUA BIGUAGU COM 5° AVENIDA. | INTERSECOES | 04.
3A 52 AVENIDA (VINDO DO BAIRRO VILA REAL) COM RUA BIGUAQU (SENTIDO AV. MARGINAL OESTE).
3B RUA BIGUAQU COM 52 AVENIDA (SENTIDO BAIRRO TABULEIRO).
3C RUA BIGUACU COM 52 AVENIDA (SENTIDO BAIRRO VILA REAL).
3D RUA BIGUACU (RETO — AV. MARGINAL OESTE).
FAIXA PERIODO DIURNO / VESPERTINO
HORARIA: (07:30 AS 09:30 / 11:30 AS 13:30/ 16:30 AS 18:30).

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
Filial Séo Paulo

R. Pedro Severino Jr, 289 - S3o Judas - Sdo Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
e

1]
Mayer




* X %

() Mayer Eﬂ

Em virtude das circunstancias mencionadas, foi elaborado o Estudo de Impacto de Transito (EIT),
em conformidade com o comunique-se emitido pelo érgao publico competente de Balneario Camborit/SC.

Como etapa inicial desse processo, foi elaborado mapas (ilustrados anteriormente) contendo a
indicacdo dos pontos sugeridos juntamente com as interse¢fes para a realizacdo do Estudo de Impacto
de Transito.

Esses mapas serdo submetidos a apreciacdo da Prefeitura Municipal de Balneario Camborid,
permitindo a andlise e validagao técnica por parte do érgéo publico.

Sobre a faixa horaria destinada a contagem de trafego foram definidos por conta dos horarios de
funcionamento das edificacdes vizinhas tais como:

e Nucleo de Atendimento ao Idoso:
Horario de Funcionamento: 07:00 as 19:00;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira;
e Centro Multissensorial destinado a pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA):
Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:00;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira;
e Associacdo destina ao Atendimento de Pessoas com Sindrome de Down:
Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:30;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira;
e Federal Catarinense de Futebol:
Horario de Funcionamento: 14:00 as 19:00;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira;
e Escola de Caes Guias “Helen Keller”;
Horério de Funcionamento: 09:00 as 18:00;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira;
e SINDUSCON Balneario Camborit/SC;
Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:30;
Dias de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira.

Faixa Horéria definida para Contagem de Trafego e posteriormente, o desenvolvimento do Estudo
de Impacto de Transito (EIT):

e Rodada 01:

Inicio as 07:30 e término as 09:30;
e Rodada 02:

Inicio as 11:30 e término as 13:30;
e Rodada 03:

Inicio as 16:30 e término as 18:30.

OBSERVACAO: Vale ressaltar que os volumes dever&o ser acumulados em intervalos de 15 (quinze)
minutos, além de utilizar a conversao de Unidade de Carro Passeio — UCP.

Tabela 27: Conversdo em UCP.

CONVERSAO EM UCP (UNIDADE DE CARRO PASSEIO)

ABREV. (Meio de Transporte) MEIO TRANSPORTE CONVERSAO UNIDADE
BIC. BICICLETA. 0,20.
MOT. MOTOCICLETA. 0,33.
CAM. AUTOMOVEIS EM GERAL. 1.
CAM. CAMINHAO. 2.
ONI. ONIBUS PARTICULARES / VANS. 2.
ON.L. ONIBUS DE LINHA. 4.
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PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO — PONTO 01

PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO ‘

DATA: 29/04/2025
1A
. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VENE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO
07:30 — 07:45 1 1 0 3 3 7
07:45 — 08:00 0 0 0 1 1 1 9
08:00 — 08:15 2 1 2 0 2 11
08:15 — 08:30 4 0 0 1 0 4
08:30 — 08:45 0 0 0 0 0 0 -
08:45 — 09:00 2 0 1 2 0 4 -
09:00 — 09:15 1 0 0 1 1 2 -
09:15 — 09:30 2 0 0 0 1 2 -
1B
; ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VIS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERSAG) HORA PICO
07:30 — 07:45 74 0 1 10 22 85
07:45 — 08:00 65 2 1 27 20 87 -
08:00 — 08:15 78 1 1 17 47 103
08:15 — 08:30 58 1 0 14 41 78
08:30 — 08:45 49 0 1 8 28 62 -
08:45 — 09:00 38 1 2 19 29 59 -
09:00 — 09:15 42 0 0 12 33 55 -
09:15 — 09:30 46 0 0 11 27 57 =
1C
. ONIBUS / . FATOR
AUTOMOVEIS VANS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO
07:30 — 07:45 3 0 0 3 1 4
07:45 — 08:00 4 1 0 2 2 9 i
08:00 — 08:15 9 0 0 7 4 12
08:15 — 08:30 7 1 1 6 4 16
08:30 — 08:45 3 1 0 2 0 7 -
08:45 — 09:00 6 0 0 1 2 7 -
09:00 — 09:15 3 0 1 2 2 6 -
09:15 — 09:30 1 0 0 5 0 2 -
1D
) ONIBUS / - FATOR
AUTOMOVEIS VNS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS SONVEERG HORA PICO
07:30 — 07:45 2 0 1 2 1 5
07:45 — 08:00 2 0 0 6 2 4 20
08:00 — 08:15 5 0 0 3 6 8
08:15 — 08:30 3 0 0 3 1 4
08:30 — 08:45 1 0 0 2 2 2 -
08:45 — 09:00 1 0 0 1 1 2 -
09:00 — 09:15 0 0 0 1 0 0 -
09:15 — 09:30 1 0 0 0 0 1 -
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1E

) ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVEREAG HORA PICO
07:30 — 07:45 12 2 0 5 5 23
07:45 — 08:00 19 0 1 4 15 27 105
08:00 — 08:15 15 2 0 4 19 30
08:15 — 08:30 20 0 0 5 18 27
08:30 — 08:45 14 1 0 2 13 23 -
08:45 — 09:00 6 1 0 2 6 12 -
09:00 — 09:15 10 0 0 1 10 14 -
09:15 — 09:30 15 0 0 0 11 19 -
1F |
. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO
07:30 — 07:45 2 0 0 1 3 3
07:45 — 08:00 2 0 0 1 2 3 n
08:00 — 08:15 1 0 0 2 1 2
08:15 — 08:30 0 0 1 1 2 3
08:30 — 08:45 0 0 0 0 2 1 -
08:45 — 09:00 1 0 0 1 1 2 -
09:00 — 09:15 1 0 0 0 1 1 -
09:15 — 09:30 0 0 0 1 1 1 -
PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO
DATA: 29/04/2025
1A |
) ONIBUS / " FATOR
HORA AUTOMOVEIS =\ & | CAMINHOES BICICLETAS MOTOS .\ rociq  HORAPICO
11:30 — 11:45 1 0 0 1 0 1
11:45 — 12:00 2 2 1 2 0 12 .
12:00 — 12:15 1 0 0 3 1 2
12:15 — 12:30 2 1 0 1 3 7
12:30 — 12:45 1 0 0 2 1 2 =
12:45 — 13:00 0 0 0 1 2 1 -
13:00 — 13:15 0 0 1 0 0 2 -
13:15 - 13:30 1 0 0 0 0 1 -
1B
. ONIBUS / . FATOR
AUTOMOVEIS =\ \\ & | CAMINHOES BICICLETAS MOTOS .\ ooz  HORAPICO
11:30 — 11:45 33 0 0 8 20 41
11:45 — 12:00 36 1 1 3 12 47 s
12:00 — 12:15 48 2 1 8 10 63
12:15 - 12:30 46 0 2 6 14 56
12:30 — 12:45 31 0 1 11 6 37 -
12:45 - 13:00 39 0 1 9 9 46 -
13:00 — 13:15 36 1 1 2 12 46 -
13:15-13:30 40 1 0 1 10 48 -
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1C

) ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVEREAG HORA PICO
11:30 — 11:45 3 1 1 4 3 11
11:45 — 12:00 4 1 0 2 2 9 o5
12:00 — 12:15 6 0 0 4 1 7
12:15 - 12:30 6 0 1 5 1 9
12:30 — 12:45 2 0 0 1 1 3 -
12:45 — 13:00 3 0 0 1 1 4 -
13:00 — 13:15 4 0 1 2 1 7 -
13:15 - 13:30 1 0 0 2 0 1 -
1D |
. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO
11:30 — 11:45 2 0 1 2 1 5
11:45 - 12:00 2 0 0 6 2 4 -
12:00 — 12:15 7 0 0 3 6 10
12:15 - 12:30 3 0 0 3 2 4
12:30 — 12:45 3 0 0 2 2 4 -
12:45 — 13:00 2 0 0 3 2 3 -
13:00 — 13:15 3 0 0 1 0 3 -
13:15 - 13:30 0 0 0 0 1 0 -

ONIBUS /

FATOR

AUTOMOVEIS = '\ ~'"  CAMINHOES BICICLETAS MOTOS .\ -ncx,  HORAPICO

11:30 — 11:45 12 2 0 5 5 23

11:45 — 12:00 19 0 1 4 15 27 .
12:00 — 12:15 18 2 0 4 19 33 °
12:15 — 12:30 20 0 0 5 18 27

12:30 — 12:45 10 1 0 6 12 19 =
12:45 — 13:00 9 0 1 2 14 16 =
13:00 — 13:15 14 0 0 2 10 18 =
13:15 — 13:30 11 1 0 4 6 18 =

= \
) ONIBUS / - FATOR
AUTOMOVEIS | = " CAMINHOES BICICLETAS MOTOS .\ -ncxy  HORAPICO

11:30 — 11:45 2 0 0 1 3 3

11:45 — 12:00 2 0 0 1 2 3 16
12:00 — 12:15 1 0 0 2 1 2

12:15 - 12:30 1 0 1 1 2 4

12:30 — 12:45 1 0 1 2 20 10 =
12:45 — 13:00 0 0 0 0 0 0 =
13:00 - 13:15 0 0 0 0 0 0 =
13:15 - 13:30 1 0 0 1 1 2 =
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PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO
PERIODO: 16:30 AS 18:30

DATA: 29/04/2025

1A |
. ONIBUS / 2 FATOR
AUTOMOVEIS ~\ & | CAMINHOES BICICLETAS MOTOS . \w-oczy  HORAPICO
16:30 - 16:45 3 0 0 1 0 3 -
16:45 - 17:00 1 0 0 1 1 2 -
17:00 - 17:15 1 1 1 0 1 7 -
17:15-17:30 2 0 0 0 0 2 -
17:30 - 17:45 2 0 0 2 0 2
17:45 - 18:00 5 1 0 5 0 10 4
18:00 - 18:15 5 0 0 1 3 6
18:15 - 18:30 4 0 0 0 3 5

FATOR
CONVERSAO
16:30 — 16:45 36 0 0 6 17 43 -
16:45 — 17:00 38 1 1 6 15 50 -
17:00 - 17:15 49 1 1 12 12 61 -
17:15-17:30 44 0 2 8 19 56 -
17:30 — 17:45 74 0 1 10 26 87
17:45 — 18:00 65 2 1 27 28 90 .
18:00 — 18:15 78 1 1 17 53 105
18:15 — 18:30 58 1 0 14 50 81
1C
) ONIBUS / " FATOR

AUTOMOVEIS VNG CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERES HORA PICO
16:30 — 16:45 2 0 0 2 1 3 -
16:45 — 17:00 1 0 1 2 2 4 =
17:00 — 17:15 1 1 1 1 1 8 -
17:15-17:30 0 0 0 4 0 1 -
17:30 — 17:45 3 0 0 3 1 4
17:45 — 18:00 4 1 0 4 2 9 a1
18:00 — 18:15 9 0 0 7 4 12
18:15 — 18:30 7 1 1 6 5 16

1D
. ONIBUS / . FATOR

AUTOMOVEIS VNS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO
16:30 — 16:45 1 0 1 4 2 4 -
16:45 — 17:00 2 0 1 1 0 4 -
17:00 — 17:15 1 0 0 1 1 2 -
17:15-17:30 4 0 0 0 2 5 -
17:30 — 17:45 2 0 1 2 1 5
17:45 — 18:00 2 0 0 6 2 4 .
18:00 — 18:15 7 0 0 3 6 10
18:15 — 18:30 3 0 0 3 2 4
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1E

) ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVEREAG HORA PICO

16:30 — 16:45 6 0 1 4 6 11 -
16:45 — 17:00 8 1 0 1 6 14 -
17:00 — 17:15 11 1 0 1 4 17 -
17:15-17:30 9 0 0 2 9 12 -
17:30 — 17:45 12 2 0 5 5 23

17:45 — 18:00 19 0 1 4 15 27 .
18:00 — 18:15 18 2 0 4 19 33

18:15 — 18:30 20 0 0 5 18 27

1F
. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO

16:30 — 16:45 1 0 0 0 1 1 -
16:45 - 17:00 0 0 1 1 0 2 -
17:00 — 17:15 3 0 0 1 3 4 -
17:15-17:30 1 0 0 0 1 1 -
17:30 — 17:45 2 0 0 1 3 3

17:45 — 18:00 2 0 0 1 2 3 >
18:00 — 18:15 1 0 0 2 1 2

18:15 — 18:30 1 0 1 1 2 4

PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO — PONTO 02

PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO
DATA: 29/04/2025

PERIODO: 07:30 AS 09:30

2A |
- ONIBUS / - FATOR
HORA AUTOMOVEIS  — " CAMINHOES BICICLETAS MOTOS . ooz HORAPICO

07:30 - 07:45 32 2 0 12 13 47

07:45 — 08:00 30 3 2 9 15 53 176
08:00 — 08:15 26 1 1 6 21 40

08:15 — 08:30 29 0 0 8 17 36

08:30 — 08:45 30 2 0 3 16 44 -
08:45 — 09:00 19 1 1 5 12 30 -
09:00 — 09:15 25 0 2 9 10 34 -
09:15 — 09:30 20 0 0 1 16 25 -

2B
« ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS =\ =" | CAMINHOES BICICLETAS MOTOS ooz HORAPICO

07:30 - 07:45 15 2 0 3 10 27

07:45 - 08:00 23 1 3 6 12 38 119
08:00 - 08:15 15 2 1 5 10 29

08:15 — 08:30 20 0 1 3 6 25

08:30 — 08:45 18 1 2 2 2 27 -
08:45 — 09:00 6 2 1 1 8 19 -
09:00 - 09:15 10 0 0 4 3 12 -
09:15 - 09:30 16 0 0 1 6 18 -
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2C
) ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVEREAG HORA PICO

07:30 — 07:45 7 0 0 1 3 8

07:45 — 08:00 12 0 2 2 4 18 -
08:00 — 08:15 8 1 1 1 5 16

08:15 — 08:30 10 0 0 1 2 11

08:30 — 08:45 8 0 1 0 0 10 -
08:45 — 09:00 3 0 0 0 4 4 -
09:00 — 09:15 6 0 0 0 1 6 -
09:15 — 09:30 9 0 0 0 4 10 -

2D |
. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO

07:30 — 07:45 17 2 2 2 9 32

07:45 — 08:00 20 1 3 4 9 34 5
08:00 — 08:15 19 1 2 5 12 32

08:15 — 08:30 20 0 1 3 16 28

08:30 — 08:45 18 2 3 6 10 37 -
08:45 — 09:00 14 1 0 2 12 22 -
09:00 — 09:15 15 0 2 2 13 24 -
09:15 — 09:30 16 0 0 3 15 22 -

AUTOMOVEIS

2E

- ONIBUS /

FATOR

VANS | CAMINHOES BICICLETAS MOTOS .\ -ocz  HORAPICO
07:30 - 07:45 17 1 0 0 8 24
07:45 — 08:00 15 0 2 2 12 23 95
08:00 — 08:15 13 0 2 1 10 21
08:15 — 08:30 18 2 0 0 6 28
08:30 — 08:45 10 0 1 2 6 14 -
08:45 — 09:00 8 0 1 3 3 12 -
09:00 — 09:15 11 1 0 1 8 18 .
09:15 — 09:30 6 0 1 0 5 10 -
2F |
. ONIBUS / . FATOR
AUTOMOVEIS = " | CAMINHOES BICICLETAS MOTOS ooz HORAPICO
07:30 — 07:45 7 0 0 0 2 8
07:45 — 08:00 5 1 0 0 3 10 38
08:00 — 08:15 10 0 1 0 4 13
08:15 — 08:30 6 0 0 0 2 7
08:30 — 08:45 3 1 1 0 1 9 -
08:45 — 09:00 5 0 0 0 5 7 -
09:00 — 09:15 3 0 0 0 3 4 -
09:15 — 09:30 6 0 0 0 1 6 -
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2G
. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERSAO HORA PICO

07:30 — 07:45 15 2 0 2 9 26

07:45 - 08:00 16 2 1 4 11 30 104
08:00 - 08:15 17 1 1 4 9 27

08:15 - 08:30 16 0 1 2 6 20

08:30 — 08:45 13 2 2 2 3 26 -
08:45 - 09:00 8 2 1 1 9 21 -
09:00 - 09:15 7 0 0 4 5 9 =
09:15-09:30 13 0 0 1 3 14 -

PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO

DATA: 29/04/2025

PERIODO: 11:30 AS 13:30

2A

) ONIBUS / - FATOR
AUTOMOVEIS VNS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENYEREAG HORA PICO
11:30 — 11:45 24 1 1 15 10 36
11:45 — 12:00 22 1 3 6 11 37 —
12:00 — 12:15 20 1 2 5 7 31
12:15 - 12:30 16 3 0 3 6 31
12:30 — 12:45 18 1 2 9 9 31 -
12:45 — 13:00 13 2 1 6 10 28 -
13:00 — 13:15 10 0 3 3 3 18 -
13:15 - 13:30 14 0 0 6 6 17 -
2B
) ONIBUS / " FATOR
AUTOMOVEIS VNG CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERES HORA PICO
11:30 — 11:45 10 1 0 3 10 18
11:45 — 12:00 12 0 2 6 12 21 .
12:00 — 12:15 8 1 0 5 10 16
12:15 — 12:30 12 1 1 3 6 21
12:30 — 12:45 9 1 1 2 2 16 =
12:45 — 13:00 5 0 0 1 8 8 -
13:00 — 13:15 6 0 0 4 3 8 -
13:15 - 13:30 10 0 1 1 6 14 -
2C
) ONIBUS / . FATOR
AUTOMOVEIS VNS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO
11:30 — 11:45 5 1 0 1 5 11
11:45 — 12:00 6 0 1 0 6 10 o
12:00 — 12:15 5 0 0 1 4 7
12:15 - 12:30 6 1 1 2 3 13
12:30 — 12:45 4 0 0 1 0 4 -
12:45 — 13:00 2 0 0 1 4 4 -
13:00 — 13:15 4 0 1 2 1 7 -
13:15 - 13:30 5 0 0 0 3 6 -
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2D
) ONIBUS / 5 FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVEREAG HORA PICO
11:30 — 11:45 17 2 3 5 14 37
11:45 - 12:00 16 1 2 7 15 30 o
12:00 — 12:15 19 1 3 3 17 35
12:15 - 12:30 22 2 1 6 15 38
12:30 — 12:45 20 0 0 2 10 24 -
12:45 — 13:00 19 1 1 1 12 29 -
13:00 — 13:15 10 0 1 4 10 16 -
13:15-13:30 8 0 0 1 6 10 -
2E |
. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VNS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENYEREAG HORA PICO
11:30 — 11:45 15 0 1 2 6 19
11:45 — 12:00 10 1 0 1 10 18 =
12:00 — 12:15 11 1 2 1 6 21
12:15 - 12:30 10 0 1 0 3 13
12:30 — 12:45 6 1 2 3 5 16 -
12:45 — 13:00 5 0 1 1 3 8 -
13:00 — 13:15 6 1 0 2 6 12 -
13:15 - 13:30 4 0 2 0 3 9 -
2F
) ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VIS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVEERE HORA PICO
11:30 — 11:45 3 1 1 0 1 9
11:45 - 12:00 2 0 0 0 2 3 g
12:00 — 12:15 3 0 0 0 1 3
12:15-12:30 1 0 0 0 3 2
12:30 — 12:45 1 0 0 0 1 1 -
12:45 — 13:00 2 0 0 0 2 3 -
13:00 — 13:15 3 0 1 0 1 5 -
13:15 - 13:30 1 0 0 0 0 1 -
2G
) ONIBUS / . FATOR
AUTOMOVEIS VNS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO
11:30 — 11:45 8 1 1 2 6 16
11:45 — 12:00 8 0 1 6 8 14 /5
12:00 — 12:15 6 1 0 4 7 13
12:15 - 12:30 7 0 0 1 6 9
12:30 — 12:45 6 1 1 1 3 13 -
12:45 — 13:00 5 0 0 0 6 7 -
13:00 - 13:15 5 0 0 2 3 6 -
13:15-13:30 6 0 1 1 3 9 -
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PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO
DATA: 29/04/2025

PERIODO: 16:30 AS 18:30

2A
: ONIBUS / = FATOR
AUTOMOVEIS VANS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERSAO HORA PICO
16:30 — 16:45 10 0 2 3 0 15 =
16:45-17:00 6 0 0 5 1 7 =
17:00-17:15 8 0 1 3 1 11 =
17:15-17:30 12 1 0 6 0 17 =
17:30—-17:45 16 2 2 14 0 31
17:45-18:00 13 1 1 16 0 22 89
18:00 — 18:15 17 0 0 10 3 20
18:15-18:30 13 0 0 8 3 16

) ONIBUS / - FATOR
AUTOMOVEIS VNS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVEREAG) HORA PICO
16:30 — 16:45 10 1 2 1 4 20 -
16:45 — 17:00 9 0 1 3 6 14 -
17:00 — 17:15 11 1 3 3 2 22 -
17:15-17:30 10 2 1 1 8 23 -
17:30 — 17:45 15 3 0 6 12 32
17:45 — 18:00 25 1 1 8 10 36 s
18:00 — 18:15 26 2 0 3 16 40
18:15 — 18:30 25 1 2 2 13 38
2C
) ONIBUS / 5 FATOR
AUTOMOVEIS VNG CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO
16:30 — 16:45 6 0 1 0 2 9 -
16:45 — 17:00 5 0 1 0 3 8 -
17:00 - 17:15 6 1 2 1 0 14 =
17:15-17:30 6 1 0 0 4 11 -
17:30 — 17:45 8 3 0 1 4 22
17:45 — 18:00 15 1 1 2 3 22 -
18:00 — 18:15 13 2 0 0 6 23
18:15 — 18:30 16 0 2 0 6 22
2D
. ONIBUS / . FATOR
AUTOMOVEIS VIS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS SONVEEG HORA PICO
16:30 — 16:45 15 1 2 5 16 29 -
16:45 — 17:00 17 0 3 9 18 31 -
17:00 — 17:15 20 1 2 11 12 34 -
17:15-17:30 23 2 2 10 21 44 -
17:30 — 17:45 29 4 1 26 28 61
17:45 — 18:00 35 3 1 22 26 62 Sl
18:00 — 18:15 39 6 0 19 33 78
18:15 — 18:30 38 2 1 25 20 60

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310

Filial 5éo Paulo

R. Pedro Severino Jr, 289 - S3o Judas - Sdo Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
e




() Mayer

2E
) ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVEREAG HORA PICO

16:30 — 16:45 22 0 1 3 12 29 -
16:45 — 17:00 20 1 0 5 15 30 -
17:00 — 17:15 19 0 3 3 17 31 -
17:15-17:30 23 0 2 6 9 31 -
17:30 — 17:45 26 2 3 8 9 45

17:45 — 18:00 25 3 3 6 12 48 .
18:00 — 18:15 20 1 1 7 14 32

18:15 — 18:30 19 0 1 5 9 25

2F |
FATOR
CONVERSAO HORA PICO

16:30 — 16:45 10 0 1 0 1 12 -
16:45 — 17:00 3 0 0 0 2 4 -
17:00 - 17:15 6 0 1 0 1 8 -
17:15-17:30 4 1 0 0 3 9 -
17:30 — 17:45 10 2 0 0 6 20

17:45 — 18:00 8 1 2 0 9 19 =
18:00 — 18:15 6 0 1 0 11 12

18:15 — 18:30 10 0 0 0 8 13

ONIBUS /

FATOR

AUTOMOVEIS VANS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERSAO HORA PICO

16:30 — 16:45 14 1 2 1 3 23 =
16:45-17:00 7 0 0 3 5 9 -
17:00 — 17:15 11 0 2 2 3 16 -
17:15-17:30 8 2 1 1 7 21 -
17:30 —17:45 17 2 0 5 14 31

17:45 - 18:00 18 1 2 6 16 32 120
18:00 — 18:15 19 0 1 3 21 29

18:15-18:30 19 1 0 2 15 28

PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO — PONTO 03

PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO

DATA: 29/04/2025

PERIODO: 07:30 AS 09:30

3A

AUTOMOVEIS OIS

CAMINHOES BICICLETAS MOTOS

FATOR

HORA PICO

VANS CONVERSAO

07:30 — 07:45 15 1 0 2 6 21

07:45 — 08:00 17 0 0 4 3 19 e
08:00 — 08:15 20 2 1 7 12 35

08:15 — 08:30 18 1 1 3 9 28

08:30 — 08:45 10 0 1 1 3 13 -
08:45 — 09:00 6 1 0 2 5 12 -
09:00 — 09:15 8 0 0 1 3 9 -
09:15 — 09:30 6 0 2 0 6 12 -
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= ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERSAO HORA PICO

07:30 — 07:45 26 2 4 17 31 56

07:45 - 08:00 28 1 2 13 30 49 297
08:00 - 08:15 31 3 3 16 37 64

08:15 - 08:30 35 2 2 12 26 58

08:30 — 08:45 30 1 1 6 22 46 =
08:45 - 09:00 24 1 1 9 20 38 =
09:00 - 09:15 21 2 2 6 19 38 =
09:15-09:30 23 2 2 7 26 45 =

. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO

07:30 — 07:45 16 1 2 13 12 31

07:45 — 08:00 18 1 4 6 17 37 o
08:00 — 08:15 14 0 2 8 11 23

08:15 — 08:30 12 3 2 6 13 33

08:30 — 08:45 15 0 1 3 9 21 -
08:45 — 09:00 10 1 0 5 14 20 -
09:00 — 09:15 6 1 0 3 11 14 -
09:15 — 09:30 3 0 2 1 6 9 -

ONIBUS /

FATOR

AUTOMOVEIS VANS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERSAO HORA PICO

07:30 - 07:45 11 2 4 11 14 34

07:45 - 08:00 9 0 3 9 13 21 111
08:00 - 08:15 6 1 5 6 19 27

08:15 - 08:30 14 2 1 5 10 28

08:30 — 08:45 8 1 3 4 6 21 -
08:45 - 09:00 5 2 1 1 8 18 -
09:00 - 09:15 6 0 0 2 10 10 =
09:15 - 09:30 7 0 1 1 3 10 -

PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO

DATA: 29/04/2025 PERIODO: 11:30 AS 13:30

ONIBUS /
VANS

FATOR

AUTOMOVEIS CONVERSAO

CAMINHOES BICICLETAS MOTOS

HORA PICO

11:30 - 11:45 8 0 1 3 8 13
11:45-12:00 6 0 0 3 6 9 49
12:00 -12:15 9 1 0 6 5 16
12:15-12:30 10 0 0 1 3 11
12:30 - 12:45 5 1 2 1 6 15 -
12:45 -13:00 3 0 1 3 2 6 -
13:00 - 13:15 6 0 0 1 3 7 =
13:15-13:30 3 0 1 1 1 6 -
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= ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERSAO HORA PICO

11:30—-11:45 22 2 3 14 26 46

11:45-12:00 23 1 2 11 25 40 188
12:00 — 12:15 26 2 2 13 31 53

12:15-12:30 29 2 2 10 22 48

12:30 — 12:45 25 1 2 5 18 39 =
12:45 -13:00 20 1 1 7 17 32 =
13:00 - 13:15 17 2 1 5 16 32 =
13:15-13:30 19 2 2 6 22 37 =

FATOR
CONVERSAO HORA PICO

11:30 — 11:45 12 0 1 8 10 19

11:45 - 12:00 10 1 3 2 12 24 =
12:00 — 12:15 9 0 2 2 9 16

12:15 - 12:30 6 1 1 4 17 18

12:30 — 12:45 10 0 0 7 10 15 -
12:45 - 13:00 5 0 0 1 12 9 -
13:00 — 13:15 4 1 0 2 6 10 -
13:15 - 13:30 3 0 2 1 5 9 -

ONIBUS /

FATOR

AUTOMOVEIS VANS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERSAO HORA PICO
11:30 - 11:45 4 0 2 4 8 11
11:45-12:00 6 1 2 7 6 17 61
12:00 — 12:15 5 1 1 2 9 14
12:15-12:30 8 1 4 6 11 25
12:30 — 12:45 6 0 1 2 3 9 -
12:45 -13:00 3 1 1 1 9 12 -
13:00 - 13:15 3 1 0 0 6 9 =
13:15-13:30 2 0 1 1 3 5 -

PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO
DATA: 29/04/2025

PERIODO: 16:30 AS 18:30

. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERSAO HORA PICO

16:30 — 16:45 26 1 3 2 6 38 =
16:45-17:00 29 1 3 4 3 41 -
17:00 - 17:15 24 2 2 7 6 39 =
17:15-17:30 19 1 1 3 9 29 =
17:30-17:45 30 3 2 1 3 47

17:45 - 18:00 31 2 1 2 5 43 194
18:00 — 18:15 34 3 3 1 12 56

18:15-18:30 37 1 2 4 6 48
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= ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERSAO HORA PICO

16:30 — 16:45 18 1 2 7 16 34 =
16:45-17:00 19 0 1 9 13 28 =

17:00 - 17:15 15 2 2 5 9 31 =
17:15-17:30 16 0 1 8 18 26 =
17:30—-17:45 21 1 1 4 15 32

17:45 - 18:00 17 1 1 12 26 32 142

18:00 —18:15 19 2 2 4 19 38

18:15-18:30 24 1 1 8 18 40

. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VANE CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENVEREAG HORA PICO

16:30 — 16:45 6 1 3 3 13 21 -
16:45 — 17:00 10 0 1 6 10 17 -
17:00 - 17:15 8 2 1 5 8 22 -
17:15-17:30 9 0 0 6 15 15 -
17:30 — 17:45 14 3 3 10 17 40

17:45 — 18:00 11 6 2 2 16 45 156
18:00 — 18:15 17 2 0 9 20 33

18:15 — 18:30 18 2 2 6 13 35

ONIBUS /

FATOR

AUTOMOVEIS VANS CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVERSAO HORA PICO

16:30 — 16:45 6 0 2 2 7 13 -
16:45-17:00 3 0 3 2 6 11 -
17:00 — 17:15 5 2 1 0 12 19 -
17:15-17:30 9 1 0 3 10 17 =
17:30 —17:45 11 0 6 6 14 29

17:45 - 18:00 9 3 2 6 10 30 105
18:00 — 18:15 5 2 3 3 9 23

18:15-18:30 10 1 2 2 16 24
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PROGNOSTICO DE DEMANDA DE TRAFEGO

Para o estudo em questéo, sera utilizado como sugere o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT, 2006), um processo de 04 (quatro) etapas, que sédo elas:

e Geracao de Viagens;

e Distribuicdo de Viagens;
e Divisdo Modal;

¢ Alocacao de Viagens.

Figura 70: Modelo de quatro etapas na geragao de viagens.

Geracgao de viagens

Distribuicdo de viagens
(1) Dbt deviegens.

T

Tij tr pub

0

0

Alocagao

GERACAO DE VIAGENS

Na literatura técnica especializada, encontram-se disponiveis diversas metodologias consolidadas
gue tém por objetivo estimar a geracéo de viagens de empreendimentos que ainda ndo se encontram em
fase de operacéo.

Trata-se, portanto, de procedimentos voltados a previsdo do volume de deslocamentos que sera
futuramente gerado por determinado empreendimento, mesmo quando este ainda ndo esteja implantado
ou em funcionamento, o que naturalmente impossibilita a obtencéo de dados empiricos ou mensuragcdes
diretas nesse estégio preliminar.

Essas metodologias baseiam-se, em geral, na observacéo de padrfes de uso e ocupacao do solo,
caracteristicas tipolégicas do empreendimento e indicadores extraidos de empreendimentos similares ja
em funcionamento, permitindo, assim, a formulagdo de estimativas razoavelmente confiaveis quanto ao
namero de viagens que deverao ser geradas.
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No caso especifico do empreendimento ora em analise, conforme ja mencionado anteriormente,
observa-se que o mesmo se enquadra nos termos dispostos na Lei Municipal n° 2.794, de 2008, do
municipio de Balneario Camboriti (BALNEARIO CAMBORIU, 2008), mais precisamente no disposto em
seu Artigo 54°.

Tal enquadramento decorre do fato de que o empreendimento se configura como uma edificagéo,
ou um conjunto de edificacdes, destinadas a implantacdo de centros de diversfes, autédromos,
hip6dromos ou estadios esportivos, categorias expressamente previstas na referida norma legal.

A metodologia utilizada neste estudo € a base de dados do Institute of Transportation Engineers
— ITE (conhecida como Trip Generation e desenvolvida em Washington a partir de 1972) que agrupou, até
1991, cerca de trés mil estudos de trafego realizados com o intuito de quantificar a geragéo de viagens a
partir de diferentes usos do solo e suas atividades, aos quais aplicou um tratamento com modelos de
regresséao linear simples considerando escritérios e/ou shoppings (ITE, 1991 e ITE, 1997).

A taxa de Geracéo de Viagens Utilizada neste estudo se baseia nas Taxas do ITE (2001 a 2008)
para campos de futebol/quadras esportivas que é de 0,1845/m2. Assim, temos:

e Area Construida: 446,71mz2;

e Taxa: 0,1845;

e Geracao de Viagens: 446,71*0,1845 = 82,4 viagens;
e Total em UCP =75,7.

Ainda a metodologia do “ITE Trip Generation Rates - 9th Edition” denota uma taxa baseada em
nameros de campos, conforme apresentado abaixo, a qual sera adotada para este estudo:

Figura 71: Taxa de Geragao de Viagens conforme horario pico.

ITE Vehicle Trip Generation Rates
(peak hours are for peak hour of adjacent street traffic unless Expected
highlighted) Units
Weekda AM PM AMIn | AMQut | PMIn |PM Out

o7% 43% 1

Figura 72: Taxa de Geracao de Viagens por atra¢do e produgao.

Total Generated Trips Total Distribution of Generated Trips

AM In AM OQut PM In PM OQut
1 0

AM Hour | PM Hour

Assim a taxa de geragédo de viagens é de 71 viagens com a hora pico sendo o periodo da tarde
com 18 viagens sendo elas divididas em 12 viagens de atracéo de 6 de producéo.

DISTRIBUICAO DE VIAGENS

Uma vez concluida a etapa de estimativa da geracdo de viagens do empreendimento, torna-se
necessario proceder a fase seguinte da modelagem de trafego, qual seja, a distribuicdo das viagens em
rotas especificas.

Essa etapa visa identificar os caminhos pelos quais as viagens geradas serdo atraidas ao
empreendimento (rotas de entrada), bem como aqueles pelos quais serdo produzidas (rotas de saida),
considerando a malha viaria disponivel e as condi¢c@es locais de circulagéo.
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Conforme conceitua Lopes (2012), a Distribui¢cdo de Viagens constitui-se na fase do estudo em
gue se estima o namero de viagens entre diferentes zonas de trafego, dentro de um intervalo de tempo
previamente estabelecido.

Trata-se, portanto, da etapa responsavel por determinar como se dara o direcionamento da
demanda gerada, por meio da definicdo do volume de deslocamentos entre as zonas de origem e destino
— a chamada matriz O/D (Origem/Destino) —, 0 que permite compreender a carga de trafego que cada
zona de trafego suportard como consequéncia do funcionamento do empreendimento.

No presente estudo, a distribuicdo das viagens geradas pelo empreendimento foi realizada com
base nas rotas de acesso identificadas no entorno, bem como nos pontos de contagem de trafego
previamente definidos.

Para tanto, considerou-se o fluxo veicular ja existente na regido, conforme os registros obtidos nas
campanhas de contagem de trafego anteriormente realizadas no local.

Essa abordagem permitiu que a alocacdo dos volumes de trafego fosse feita de maneira mais
realista, refletindo as condicdes atuais da rede viaria e os padrbes de deslocamento vigentes na area de
influéncia do empreendimento.

DIVISAO MODAL

Para a etapa de divisdo modal, recorreu-se aos dados disponiveis no Plano de Mobilidade Urbana
de Balneario Camborid — PLANMOB, elaborado no ano de 2018.

Esse documento constitui uma referéncia oficial e atualizada no que se refere ao diagnostico dos
padrGes de deslocamento da populagédo no territério municipal, especialmente no que diz respeito a
escolha dos modos de transporte utilizados pelos diferentes segmentos da populagéo.

No presente estudo, os dados extraidos do PLANMOB foram utilizados especificamente para
identificar a propor¢éo de utilizacdo dos distintos modais de transporte na denominada Regiéo das Praias,
area geografica que compreende o entorno do empreendimento analisado.

Os resultados da pesquisa apresentada no plano indicam, de forma percentual, a participacéo
relativa de cada modo de transporte — tais como transporte individual motorizado, transporte publico
coletivo, deslocamentos a pé€, por bicicleta, entre outros — no total de viagens realizadas pelos moradores
e usuarios da regiéo.

Figura 73: Taxa de Geragao de Viagens por atragéo e produgao.

2%

m Apé
m Bicicleta

m Automovel
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A partir das viagens geradas com a utilizagdo de automoével, motocicleta, dnibus e bicicleta,
calculou-se a geracdo em Unidades de Carro Passeio (UCP) conforme os fatores de equivaléncia da
Tabela 3, dado que 42% (quarenta por cento) serdo distribuidos por automéveis, 9% (nove por cento) por
moto, 7% (sete por cento) por 6nibus e 11% (onze por cento) por bicicletas e 29% (vinte e nove por cento)
a pé.

VIAGENS
18
ATRACAO PRODUCAO
PEDONAL 29,0% 3,48 1,74 5,22
BICICLETA 11,0% 1,32 0,66 1,98
AUTOMOVEL 42,0% 5,04 2,52 7,56
MOTOCICLETA 9,0% 1,08 0,54 1,62
ONIBUS 7,0% 0,84 0,42 1,26
OUTROS 2,0% 0,24 0,12 0,36
TOTAL 100,0% 12 6 18

ALOCACAO DE VIAGENS

A etapa de alocacéo de viagens consiste na distribuicdo dos fluxos gerados pelo empreendimento
ao longo da rede viaria, considerando rotas previamente definidas para cada modo de transporte.

Tal processo tem por objetivo simular, de forma aproximada, o comportamento real dos usuarios
no momento da escolha dos caminhos percorridos, especialmente nos horarios de maior demanda, como
0s periodos de pico.

Para que essa alocacéo reflita as condi¢cdes reais de operacéo da malha viaria local, as viagens
geradas pelo empreendimento foram distribuidas com base nos volumes de trafego observados nas
contagens realizadas em campo, mais especificamente durante o horario de pico, quando a circulacdo de
veiculos atinge sua maior intensidade.

Essa metodologia busca reproduzir a tendéncia dos usuérios em optar pelas rotas mais utilizadas,
refletindo a atratividade e a capacidade das vias na pratica cotidiana.

Considerando a baixa demanda estimada de viagens geradas pelo empreendimento em questao,
bem como a andlise qualitativa realizada in loco, concluiu-se que a influéncia efetiva do empreendimento
sobre a malha viaria se concentra de forma mais significativa no ponto de contagem identificado como
PONTO 01.

Tal ponto apresenta caracteristicas de proximidade e conectividade que o qualificam como o local
de maior representatividade na absorcéo dos fluxos de entrada e saida gerados.

Em raz&o disso, optou-se por realizar a alocacdo das viagens exclusivamente nesse ponto, por se
tratar da via de maior influéncia e impacto direto na operacdo do empreendimento.

A tabela a seguir apresenta a distribuicdo das viagens geradas, discriminadas por sentido de
atracéo, com base no volume observado durante a hora de pico, refletindo, assim, uma simulacéo fidedigna
da contribuicdo do empreendimento para a rede viaria local.

ALOCACAO DAS VIAGENS GERADAS POR ATRACAO
VOLUME
(VEIC/H)

VIAGENS

MOVIMENTO / ATRACAO ALOCADAS

DISTRIBUICAO

RUA ANGELINA COM ALAMEDA DELFIM
DE PADUA PEIXOTO FILHO 28 82,0% 9,84
(SENTIDO FCF)
ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO
0,
FILHO (RETO SENTIDO FCF) 6 S 415
34 100,0% 12
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ALOCAGCAO DAS VIAGENS GERADAS POR PRODUGCAO
VOLUME
(VEIC/H)

PONTO MOVIMENTO / PRODUCAO DISTRIBUICAO

ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO
FILHO COM RUA ANGELINA (SENTIDO 11 44,0% 2,64
ROTATORIA 52 AVENIDA)
ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO 0
FILHO (RETO SENTIDO RUA BLUMENAU) £ e €568
25 100,0% 6

MOVIMENTOS QUE NAO GERAM VIAGENS DIRETAS
VOLUME
(VEIC/H)

VIAGENS

MOVIMENTO / PRODUCAO ALOCADAS

DISTRIBUICAO

RUA ANGELINA COM ALAMEDA DELFIM
DE PADUA PEIXOTO FILHO (SENTIDO 186 75,60% o
RUA BLUMENAU)
ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO
FILHO COM RUA ANGELINA (SENTIDO 60 24,40% =
ROTATORIA 52 AVENIDA)
25 100,0% 0

Dessa forma, com base na metodologia adotada para a estimativa de geracdo de viagens,
considerando a andlise da baixa demanda associada ao empreendimento e a distribui¢do proporcional dos
volumes observados nos movimentos identificados no PONTO DE CONTAGEM 01 (P1), estima-se que,
durante o horério de pico, o empreendimento sera responsavel por um total de 12 viagens no sentido de
atracéo.

Desse total, verifica-se que aproximadamente 9,84 viagens tém origem no movimento 1C,
identificado no Ponto 01, o qual representa a principal rota de acesso utilizada pelos usuérios em direcao
ao empreendimento.

As demais 2,16 viagens sao atribuidas ao movimento 1F, também no Ponto 01, configurando uma
rota secundaria de atracao, mas ainda significativa no contexto da rede viéria local.

Tais estimativas foram fundamentadas nos dados empiricos obtidos nas contagens de trafego
realizadas em campo, garantindo que a distribuicdo das viagens reflita adequadamente a realidade da
mobilidade na area de influéncia direta do empreendimento.

Essa abordagem assegura que 0s impactos potenciais sobre a fluidez do trafego e a capacidade
viaria sejam avaliados de forma realista e compativel com as caracteristicas operacionais do entorno
urbano.

PROJECAO DE TRAFEGO FUTURO

A avaliacdo do cenario futuro e prognéstico de demanda segue o método do DNIT (2006), que
tem como base séries historicas da variagdo da taxa de crescimento da frota veicular municipal, usando-
se uma projecdo geométrica com a seguinte formula:

Vn=Vox (1 + an

ONDE:

Vn = volume de trafego no ano “n”;
VO = volume de trafego no ano base;

a = taxa de crescimento anual;
n = nimero de anos decorridos apés o ano base.

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 -

Filial Séo Paulo
R. Pedro Severino Jr, 289 - S3o Judas - Sdo Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
e

310

abilike



() Mayer ¢

De acordo com diretriz metodoldgica estabelecida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes — DNIT (2006, p. 234), “ultimamente tem sido comum adotar, a falta de informagbes de
variaveis socioecondmicas, uma taxa de crescimento anual de 3%, proxima a taxa de crescimento
econdmico do pais como um todo”.

Tal recomendacdo tem sido amplamente utilizada em estudos de projecdo de trafego,
especialmente em contextos onde nao se dispde de dados detalhados sobre expanséo urbana, demografia
ou indicadores de desenvolvimento setorial.

Com base nessa premissa, procedeu-se a projecdo do volume de trafego para um horizonte de
10 anos, a partir do ano previsto para o inicio da operacao do empreendimento, ou seja, a partir de 2026
até o ano de 2036.

Essa estimativa tem por objetivo avaliar a evolugdo da demanda viaria ao longo do tempo e
identificar possiveis impactos cumulativos gerados pela introducéo do novo uso urbano.

A projecéo foi estruturada em dois cenarios distintos:

e Cenario Sem Empreendimento: Considera a continuidade do crescimento natural do trafego da
area, sem a influéncia da implantagéo do empreendimento. Nesse caso, 0s volumes de trafego
observados em campo foram projetados para 0os anos subsequentes aplicando-se a taxa média
de crescimento anual de 3%, conforme recomendado.

e Cenario Com Empreendimento: Incorpora, além do crescimento natural do trafego, o acréscimo
estimado de viagens decorrentes da operagdo do empreendimento, conforme demonstrado nas
etapas anteriores do estudo. Para esse cenario, foram considerados exclusivamente os trechos
da via publica diretamente afetados pela geragéo de viagens do empreendimento, notadamente
0s movimentos 1C e 1F, localizados no Ponto de Contagem 01 (P1), por representarem as
principais rotas de acesso ao local.

A comparagéo entre os dois cenarios permite uma analise mais precisa dos impactos incrementais
provocados pela entrada em operacdo do empreendimento, em termos de volume de trafego e de
capacidade da via.

Os dados consolidados dessas projecdes encontram-se na tabela a seguir e foram baseados nas
informacdes obtidas nas contagens de trafego previamente realizadas, detalhadas no Apéndice A —
Planilha de Contagem Classificatéria de Trafego.

PROJECAO DOS DADOS DE VOLUME DE TRAFEGO (VEIC/H)

PONTO01-C PONTO 01 - F
COM SEM com SEM
EMPREENDIMENTO =~ EMPREENDIMENTO ~ EMPREENDIMENTO  EMPREENDIMENTO
2025 | 28 - 6 -
2026 | 29 39 6 8
2031 | 33 45 7 10
2036 | 39 53 8 11
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PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO

DATA: 29/04/2025

PERIODO: 17:30 AS 18:30

HORA PICO

11

HORA PICO

186

1A
) ONIBUS / . FATOR
AUTOMOVEIS VNG CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CENYEREAD
17:30 — 17:45 2 0 0 2 0 2
17:45 — 18:00 5 1 0 5 0 10
18:00 — 18:15 5 0 0 1 3 6
18:15 — 18:30 4 0 0 0 3 5
1B
) ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VA CAMINHOES BICICLETAS MOTOS CONVEREAG
17:30 — 17:45 74 0 1 10 26 87
17:45 — 18:00 65 2 1 27 28 90
18:00 — 18:15 78 1 1 17 53 105
18:15 — 18:30 58 1 0 14 50 81

HORA PICO

28

HORA PICO

14

HORA PICO

60

HORA PICO

) ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VNS CAMINHOES BICICLETAS CENYEREAG
17:30 — 17:45 3 0 0 3 1 4
17:45 - 18:00 4 1 0 4 2 9
18:00 — 18:15 9 0 0 7 4 12
18:15 — 18:30 7 1 1 6 5 16
1D
. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VNG CAMINHOES BICICLETAS CONVERES
17:30 — 17:45 2 0 1 2 1 5
17:45 - 18:00 2 0 0 6 2 4
18:00 — 18:15 7 0 0 3 6 10
18:15 — 18:30 3 0 0 3 2 4
1E
) ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS VAN CAMINHOES BICICLETAS ARG
17:30 — 17:45 12 2 0 5 5 23
17:45 - 18:00 19 0 1 4 15 27
18:00 — 18:15 18 2 0 4 19 33
18:15 — 18:30 20 0 0 5 18 27
1F
. ONIBUS / ~ FATOR
AUTOMOVEIS ANE CAMINHOES BICICLETAS CENVERERG
17:30 — 17:45 2 0 0 1 3 3
17:45 - 18:00 2 0 0 1 2 3
18:00 — 18:15 1 0 0 2 1 2
18:15 — 18:30 1 0 1 1 2 4
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CALCULO E ANALISE DO NIVEL DE SERVICO

O conceito Nivel de Servigo foi introduzido pelo Highway Capacity Manual — HCM em sua edic¢ao
de 1965 para avaliar a eficiéncia do servico oferecido nas vias, com volumes de trafego quase nulos até o
volume maximo ou capacidade da via (DNIT, 2006).

Para o HCM (2000), o Nivel de Servico é uma medida de qualidade que descreve condicdes
operacionais dentro de um fluxo de trafego. Geralmente é analisado por meio de medidas de servico de
velocidade e tempo de viagem, liberdade de manobra, interrup¢des no transito, conforto e conveniéncia.

Foram definidos seis tipos de Niveis de Servigo, do A ao F, com Nivel de Servigo A representando
as melhores condicdes de operagédo e Nivel de Servico F as piores. Cada Nivel de Servigo representa
variadas condicdes de operacgéo e leva em consideracao a percep¢do do motorista dessas condigdes. S&o
eles:

e Nivel de Servico A: Descreve a mais alta qualidade de servico, em que 0s motoristas podem
trafegar nas velocidades que desejam. Sem regulamentacédo especifica de velocidades menores,
as velocidades médias serdo da ordem de 90 km/h para rodovias de duas faixas e dois sentidos
de trafego de Classe I. A freqiiéncia das operagfes de ultrapassagem é bastante inferior a
capacidade de sua execucdo e séao raras filas de trés ou mais veiculos.

Os motoristas ndo sdo atrasados mais que 35% de seu tempo de viagem por veiculos lentos. Um
fluxo total maximo de 490 ucp/h pode ser atingido em condi¢fes ideais.

Em rodovias de Classe Il a velocidade pode cair abaixo de 90 km/h, mas os motoristas ndo séo
atrasados mais que 40% de seu tempo de viagem por veiculos lentos;

o Nivel de Servico B: Caracteriza fluxos de trafego com velocidades de 80 km/h ou pouco maiores
em rodovias de Classe | em terreno plano. A demanda de ultrapassagem para manter as
velocidades desejadas aproxima-se da capacidade dessa operagao.

Os motoristas séo incluidos em filas 50% do seu tempo de viagem. Fluxos totais de 780 ucp/h
podem ser atingidos em condi¢des ideais.

Em rodovias de Classe Il a velocidade pode cair abaixo de 80 km/h, mas os motoristas ndo sao
atrasados mais que 55% de seu tempo de viagem por veiculos lentos;

¢ Nivel de Servigo C: Representa maiores acréscimos de fluxo, resultando em mais freqiientes e
extensas filas de veiculos e dificuldades de ultrapassagem. A velocidade média ainda excede 70
km/h, embora a demanda de ultrapassagem exceda a capacidade da operacéo.

O trafego se mantém estavel, mas suscetivel de engarrafamentos devido a manobras de giro e a
veiculos mais lentos. A percentagem do tempo em filas pode atingir 65%. Um fluxo total de 1.190
ucp/h pode ser acomodado em condic¢es ideais.

Em rodovias de Classe Il a velocidade pode cair abaixo de 70 km/h, mas os motoristas nao séo
incluidos em filas mais que 70% de seu tempo de viagem;

o Nivel de Servigco D: Descreve fluxo instavel. A demanda de ultrapassagem é elevada, mas a sua
capacidade se aproxima de zero. Filas de 5 e 10 veiculos sdo comuns, embora possam ser
mantidas velocidades de 60 km/h em rodovias de Classe | com condic¢des ideais. A proporcao de
zonas de ultrapassagem proibida perde sua importancia. Manobras de giro e problemas de
acessos causam ondas de choque na corrente de trafego.

Os motoristas séo incluidos em filas perto de 80% de seu tempo. Um fluxo total de 1.830 ucp/h
pode ser acomodado em condi¢des ideais.

Em rodovias de Classe Il a velocidade pode cair abaixo de 60 km/h, mas os motoristas ndo séo
incluidos em filas mais que 85% de seu tempo de viagem.
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e Nivel de Servigo E: Nesse nivel a percentagem de tempo em filas € maior que 80% em rodovias
de Classe I, e maior que 85% em rodovias de Classe Il. As velocidades podem cair abaixo de 60
km/h, mesmo em condicdes ideais.

Para condicdes piores, as velocidades podem cair até 40 km/h em subidas longas. Praticamente
ndo ha manobras de ultrapassagem.

O maior fluxo total é da ordem de 3.200 ucp/h. As condicdes de operacao sao instaveis e de dificil
previsao;

e Nivel de Servico F: representa fluxo severamente congestionado, com demanda superior a
capacidade. Os fluxos atingidos séo inferiores a capacidade e as velocidades sao muito variaveis

PONTOS DE ANALISE DE NIVEL DE SERVICO

A tabela a seguir apresenta as estimativas dos niveis de servico nos pontos analisados,
considerando os cenarios "sem" e "com" a influéncia do empreendimento.

PROJECAO DOS DADOS DE VOLUME DE TRAFEGO (VEIC/H)
PONTO 01

SEM EMPREENDIMENTO COM EMPREENDIMENTO
1C | 1F e 1F

2025 A A - -
2026 | A A A A
2031 | A A A A
2036 A A A A

A analise dos resultados obtidos quanto ao impacto do empreendimento sobre o nivel de servigco
da via permite concluir que, mesmo considerando o acréscimo de viagens decorrente da implantacao e
operacdo da nova estrutura, o nivel de servico da via analisada manteve-se classificado como “A”,
conforme demonstrado na tabela anteriormente apresentada.

Esse resultado é particularmente relevante, pois indica que a volumetria atual dos fluxos de
trdfego, aliada a modesta demanda de viagens geradas pelo empreendimento, ndo exerce influéncia
significativa sobre a capacidade viaria existente.

Em outras palavras, o empreendimento em questdo ndo se configura como elemento gerador de
impactos substanciais sobre a fluidez e a seguranca do trafego no entorno imediato.

Ressalta-se, ainda, que a analise foi concentrada exclusivamente no Ponto de Contagem 01 (P1),
tendo em vista que os Pontos 02 (P2) e 03 (P3) apresentaram, nas proje¢des, um incremento desprezivel
no volume de trafego em razdo da baixa geracéo de viagens associadas ao empreendimento.

Além disso, esses dois pontos estéo inseridos em &reas de trafego mais intenso, cujos volumes ja
séo fortemente influenciados por outros Polos Geradores de Trafego Veicular (PGTV) existentes na regiéo,
0 que inviabilizaria a correta individualizacdo dos efeitos atribuiveis ao empreendimento objeto deste
estudo.

A classificagdo do nivel de servigo como “A”, conforme os critérios estabelecidos no Manual de
Estudos de Trafego do DNIT (2006), corresponde a condi¢des operacionais de fluxo livre, nas quais os
motoristas desfrutam de ampla liberdade para escolher suas velocidades, com tempos minimos de atraso
e sem necessidade de ajustes frequentes no comportamento de conducéo.

Trata-se, portanto, do melhor nivel de desempenho viario possivel dentro da escala de avaliagao
adotada.

Dessa forma, a manutengéo do nivel de servigo “A” mesmo apds a consideragdo dos volumes
adicionais de trafego permite afirmar que a infraestrutura viaria local é plenamente capaz de absorver a
demanda projetada, sem comprometer a qualidade da circulagdo nem provocar degradacdes perceptiveis
no desempenho operacional das vias adjacentes.
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A andlise realizada, portanto, respalda tecnicamente a viabilidade de implantacdo do
empreendimento sob a oOtica da mobilidade urbana, reforcando que sua operagdo resultard em
interferéncia minima — ou nula — sobre a dindmica do trafego na regido, conforme verificado no P1, ponto
de maior influéncia direta, ja devidamente justificado ao longo do presente estudo.

IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS — FASE DE IMPLANTACAO

Durante a fase de implantacdo do empreendimento, torna-se fundamental a adocao de medidas
eficazes que minimizem os impactos sobre a mobilidade urbana e a circulacéo viaria na area de influéncia
direta.

Ciente dessa necessidade, o planejamento do canteiro de obras foi concebido de forma
estratégica, de modo a reduzir interferéncias na fluidez do trafego e preservar as condi¢cdes de seguranca
para pedestres e condutores.

Entre as principais agdes mitigadoras previstas, destaca-se a comunicacao prévia e sistematica
dos dias e horarios de circulagdo de veiculos pesados junto a Prefeitura Municipal e aos 6rgaos
competentes de fiscalizagdo e controle de trafego.

Tal medida permitird que o0s responsaveis pelo ordenamento viario possam adotar, com
antecedéncia, providéncias adequadas ao gerenciamento do trafego, evitando a ocorréncia de
congestionamentos, interrup¢des ou outros efeitos adversos sobre o sistema viario local.

Essa coordenacédo é especialmente relevante durante as operacdes logisticas de maior porte, que
exigem atencédo redobrada quanto a seguranca e a fluidez da via publica.

Adicionalmente, como forma de garantir que a mobilidade urbana e a seguranca dos usuarios da
via ndo sejam comprometidas, serd implementada uma estratégia rigorosa de controle e manutenc¢éo da
limpeza e organizag&o do entorno da obra.

Esse procedimento incluira a remogéo constante de residuos, entulhos e materiais de construcéao,
assegurando que nao haja obstru¢fes sobre a pista de rolamento nem sobre as calgadas adjacentes.

Tal precaucgéo visa ndo apenas manter a funcionalidade do espac¢o urbano, mas também prevenir
acidentes e assegurar condi¢bes adequadas de circulagdo para pedestres e veiculos.

A conjugacéo dessas praticas, ancoradas nos principios de responsabilidade socioambiental e de
conformidade com as diretrizes do municipio, tem como objetivo mitigar de forma significativa os impactos
decorrentes da execug¢do das obras.

Com isso, pretende-se garantir que a fase de implantagédo ocorra de maneira ordenada, segura e
alinhada aos parametros de sustentabilidade urbana, contribuindo para a boa convivéncia entre o
empreendimento em desenvolvimento e a dindmica cotidiana da cidade.

IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS — FASE DE OPERACAO

Durante a fase de operacdo do empreendimento, os impactos sobre o trafego urbano tendem a
ser mais distribuidos ao longo do tempo e integrados a dindmica cotidiana da malha viaria, em contraste
com a fase de implantacdo, caracterizada por interferéncias pontuais e, em geral, mais intensas.

Ainda assim, faz-se necessaria a ado¢do de medidas mitigadoras complementares, a fim de
preservar as condi¢cdes de mobilidade urbana e seguranca viaria nas imedia¢des do empreendimento.

As principais diretrizes de controle e mitigagdo ja foram detalhadas anteriormente, notadamente
aquelas relacionadas a organizacgédo interna das operacdes de embarque e desembarque, a utilizagdo do
estacionamento préprio e a acessibilidade.

No entanto, outras agfes de carater permanente deverdo ser implementadas para assegurar a
eficiéncia do sistema viario local e manter a harmonia entre o funcionamento do empreendimento e o
entorno urbano.

Dentre essas acoes, destaca-se a manutencao continua da via publica livre de obstrucdes fisicas,
especialmente aquelas decorrentes da rotina operacional do empreendimento, como residuos sélidos
eventualmente produzidos por usuarios, prestadores de servico ou atividades de manutencgéo predial.
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Para tanto, sera instituido um plano de limpeza periédica das calcadas e faixas de rolamento
adjacentes, de modo a garantir que os espagos publicos permanegam em condi¢cdes adequadas de uso,
sem comprometer a circulagcao de pedestres e veiculos.

Adicionalmente, para evitar a sobrecarga do sistema viario local e desestimular o estacionamento
irregular, o empreendimento contard com estrutura interna de estacionamento dimensionada para
absorver a demanda gerada por funcionarios, usuarios e visitantes, reduzindo a presséo sobre as vias
publicas do entorno.

Essa medida visa promover um fluxo veicular mais organizado, além de contribuir para a fluidez
do trafego.

Outro aspecto relevante refere-se a sinalizagéo viaria, tanto interna quanto nos acessos ao
empreendimento.

Deverdo ser observadas as normas técnicas vigentes quanto a implantacdo de sinalizagao
horizontal e vertical, com o objetivo de minimizar conflitos de trafego e orientar adequadamente motoristas,
ciclistas e pedestres, reforcando a seguranca operacional e a integracdo do empreendimento ao tecido
urbano.

Com a adocao dessas medidas e o comprometimento com sua implementacéo continua, espera-
se que a operacgdo do Centro de Desenvolvimento de Futebol se dé de maneira integrada e harmonica
com a infraestrutura urbana existente, promovendo a fluidez do transito, a seguranga dos usudrios da via
e o respeito as diretrizes de mobilidade urbana sustentavel estabelecidas pela municipalidade.

Figura 74: Medidas Mitigadoras — Travessia Elevada.

TRAVESSIA ELEVADA A SER PROPOSTA

EMPREENDIMENTO EM PAUTA
T . R T 5T - : = - — —

No caso da Avenida Delfim de Padua Peixoto Filho, especialmente na fachada do Centro de
Desenvolvimento de Futebol, em prol da seguranga dos pedestres, sera proposta uma travessia elevada.

As travessias elevadas, também conhecidas como faixas de pedestres em nivel com as calcadas,
constituem uma solucéo de infraestrutura urbana voltada a promocédo da segurancga viaria e a valorizagcdo
da mobilidade ativa.
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Tais dispositivos consistem em elevacdes localizadas sobre o leito carrocavel, alinhadas a altura
das calcadas adjacentes, o que as torna, na pratica, uma extensdo do passeio publico.

Essa caracteristica permite a continuidade do percurso dos pedestres sem desniveis ou
obstaculos, promovendo conforto e acessibilidade, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida,
idosos, criancas e cadeirantes.

Implantadas em pontos estratégicos — como areas escolares, centros comerciais, cruzamentos
de grande circulacdo e zonas de transito calmo —, as travessias elevadas funcionam como elementos de
moderacéo de trafego.

Elas obrigam os condutores a reduzirem a velocidade ao se aproximarem do dispositivo,
promovendo, dessa forma, um comportamento mais cauteloso e respeitoso em relagdo aos usuarios
vulneraveis da via.

Além disso, sua elevagéo em relagé@o ao nivel da rua aumenta significativamente a visibilidade do
pedestre, tanto para quem conduz quanto para quem atravessa, contribuindo para a prevencdo de
atropelamentos e demais tipos de sinistros viarios.

Entre os principais beneficios associados a implantagéo de travessias elevadas, destacam-se: a
melhoria nas condi¢8es de segurancga viaria, a reducao da velocidade operacional dos veiculos, o estimulo
ao respeito as regras de prioridade de passagem, o fortalecimento da mobilidade a pé e a promog¢éo da
acessibilidade universal.

Vale ressaltar, ainda, que esse tipo de intervencao se alinha as diretrizes de um urbanismo mais
humanizado, voltado a priorizacdo dos deslocamentos ndo motorizados e a qualificacdo dos espacos
publicos.

Em sintese, as travessias elevadas representam uma medida simples, porém de alta eficacia, que
reforca o compromisso das politicas publicas de mobilidade com a prote¢éo a vida, a equidade no uso do
espaco urbano e a promocao de cidades mais seguras, acessiveis e inclusivas.

2.12 Sistemas de Transporte

2.12.1 Sistema de transporte coletivo

Com a mudanca da empresa responsavel pelo transporte coletivo de Balneario Camborid, para o
levantamento dos dados de disponibilidade de horéarios voltados a locomogéo até o empreendimento
tiveram de ser considerados dados fornecidos pelos sites da Viagdo Praiana
(https://www.viacaopraiana.com.br/) e Transpiedade Balneario Camboriu
(https://transpiedadebc.com.br/consulta-itinerario). Por meio disso foi observado que ha ao menos trés
opcdes de transporte coletivo para locomocao até o empreendimento, sendo a primeira através da linha
Camborid/ltajai (destacada em vermelho na Figura 23), Porto Belo/ Itajai (destacada em laranja na Figura
23) e late Clube/ Praia dos Amores (destacada em verde na Figura 23) conforme indicado na tabela e
imagens a seguir:
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Tabela 28: Listagem de linhas disponiveis

LISTAGEM DE LINHAS DISPONIVEIS
EMPRESA RESPONSAVEL DESTINO LEGENDA CONFORME IMAGENS
Viacao Praiana Camborid/ltajai Vermelho
Viacao Praiana Porto Belo/ Itajai Amarelo
Transpiedade Balnedrio Camboriti | Clube/ Praia dos Amores | Verde

Fonte: Google Earth, 2023
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Contudo, foi considerado a previsdao de incremento no sistema publico de transporte conforme
dados e estatisticas estimadas pelo plano de mobilidade urbana de Balneario Camborit (PLANMOB,
2018), para o bairro onde é situado o empreendimento. Além disso, por meio do levantamento fotografico
pode ser observado que as principais rotas comp8&em as vias Av. das Flores, Av. Marginal Leste, Av. Santa
Catarina e Av. do Estado Dalmo Vieira.

2.13.2 Sistema de transporte individual

Quanto ao aumento da demanda por transporte individual, considerando que a populagédo que
possui veiculo préprio prefere, muitas vezes, utilizar o transporte individual do que o coletivo, por conta do
maior conforto frente a quantidade insuficiente de itinerarios e horarios do transporte publico coletivo.
entende-se que ainda sim havera um pequeno impacto, pois, 0 terreno encontra-se em uma area de
afastada da regido central de Balneario Camborit. Por meio disso, estimasse que as principais vias para
uso até o local, serdo a Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, R. Angelina e Av. Santa Catarina,
conforme indicado na imagem a baixo:

Imagem 77: Sistema de transporte publico sentido Terminal rodoviario

LEGENDA

¥ [ Terreno
Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho
R. Angelina
R. Barra Velha
R. Biguacu
52 Avenida
| | Av. Santa Catarina
Av. Marginal Oeste
T‘(’ ovdor Mario Covas
N - P
2t /Q, Nk 28

Fonte: Google Earth, 2023
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2.15. Uso Racional de Infraestrutura ou Aspectos voltados a sustentabilidade
2.16 Geracado de Emprego e Renda
2.16.1. Fase de Implantacéao

Na etapa de construcdo, as oportunidades de carreira estardo possivelmente disponiveis com
compensacgdo baseada em experiéncia e qualificagbes. Ja na etapa inaugural, as oportunidades de
carreira estéo disponiveis, com compensacao baseada na experiéncia e qualificacdes. Essas por sua vez,
oferecendo oportunidades em setores como:

e Atendimento;

e Administracéo;
e Seguranca,;

e Limpeza;

e Manutencao.

2.17.2. Fase de Operacgéo

Projetos como este desempenhardo um papel fundamental na economia local, proporcionando
meios de subsisténcia a comunidade e a implementac¢&o continua de tais acfes resultar4 na ampliagdo
das fontes de renda para os habitantes. Contudo, as organiza¢fes estar&o oferecendo oportunidades de
trabalho em diversas &reas, com remunerac¢des alinhadas as praticas do mercado, mas nao havendo ainda
previsdo para recrutamento.

2.18. Valor de investimento

De acordo com o Artigo 6° da Lei Complementar 24/2018 de Balneario Camborit, o Valor de
Investimento (VI) deve ser calculado conforme a férmula abaixo:

VI = 446,71 m? x 2757,56 CUB/SC

Seguindo a metodologia municipal, o investimento é avaliado em 1.231.82 CUB/SC.
Foi considerado o CUB/SC do més vigente para o calculo (abril, 2024).
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2.19. Licenciamento Ambiental de Operacao

Imagem 78: Licenciamento Ambiental de Operagao

FUNDA(:AD DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU
Faua Corone]l Benjannim Vieira, 0° 454 - 5ala 1, Ceno CAMBORTT
CEP- BB340356 - Tel: (47) 3365-2311
Licenca Ambiental de Operacio FUCAM
8399/2022 CHE EHTE BE EAMEGH

4 abaixo:

: EVu'j.ﬁqueavmcidadedasinfmmapﬁesusamanRmdeauladnmacessandnuenduewmb
X https://sinfat ciga sc gov.br/licenca/baixar’33151/23300

FU'NDA.C‘ELD DO MEIO AMBIENTE DE CAMBDRII:T, com base no processo de hicenclamento ambiental DIV/27017 e
parecer técnico n® 22996/2022, concede a presente Licenga Ambiental de Operagio a atvidade abaixe deserita:

Empreendedor

Nome: FILIPE RAMPELOTI

CPF/CNPJ: 35804767000158

Endereco: EST LAERT PEREIRA MELO, n° S/N -, MOREETES
CEP: 88349899

Municipio: CAMBORIU

Estado: 5C

Empreendimento

RESIDUOS RAMPELOTI - 35804767000155

Atividade Licenciavel: 71.60.12 - UNIDADE DE TRIAGEM DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL E
VOLUMOS05, COM AREA DE RESEREVACAO

Atividade Inerentes: 71.60.06 Unidade de reciclagem de residuos da construgdo civil. 71.60.05 Disposicio final de
rejeitos da construgdo civil, em aterros.

Endereco: Estrada Laert Pereira Melo, n° s/m° -, Moretas
CEP 38349899

Municipio: CAMBORIU

Estado: 5C

Coordenadas UTM X 730624 26, Y T004870.53
Inzcrigio imobiliaria: Nio consta

Da operacio

Emissio de Licenca Ambiental de Operagio (LAD)
Descricio do Empreendimento

Trata-se de uma Unidade de triagem, reciclagem e aterro de residuos de construgdo civil

[Desericiio [Area (m?)
[Area total do terrenc 28.065,81
[Area total do galpio 30,00
Area da guarita e escritorio 28.00
Area da bacia de contencdo 64 50
Area de Preservacio Permanente (APP) 1.915.21
Area total de aterro 4.345,00
Area da cortina verde 3.900,00

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
Filial Séo Paulo

R. Pedro Severino Jr, 289 - S3o Judas - Sdo Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
e




»
':‘i
)+
»

(P Mayer <Y

Imagem 79: Licenciamento Ambiental de Operagao

Aspectos Florestais
Feserva Legal: Nio se aplica.

Area de Prezervacio Permanente — APP: Na area destinada a mstalagdo do empresndimento, 3 leste do terreno
encontra-se um correge de um metro de largura estando este situado a uma distanciz de mais de & metros da area
utiizada pelo empreendimento. ) corpo hidrco se encontra desprovide de APP, por se tratar de uma area consclidada
serd recuperade 5 m de APP.

Corte de Vegetacio: Como compensacdes pelo corte dos 62 mndividuos arboreos nativos serde doadas para a Fundagio
do Meto Ambiente de Camboni (Fucam) 620 (seiscentas e vinte) mudas de espécies nativas tamanho padrio.

E:peécie: ameacadas de extingio:MNio se aplica.
Area Verde: Possui cortina verde
Controles ambientaiz

Sistema de fratamento de efluente constituido na mplantagio por um tangue séptice; um filiro anzerchio e vala de
mfiltragio;

Pontos de monitoramento de aguas subterranea;
Acompanhamento do FRAD;

Montoramento de Enidos;

Controle de Partienlados;

Segregagio e acondicionamento dos residuos da construgdo civil gzerados na mstalagio, conforme o Programa de
Gerenciamento dos Residuos da Censtrugdo Crvil (PGROC);

(s residuos domésticos gerados na fase de operacio do empreendimento deverdo ser separados em reciclavels e nio
reciclavels e acondicionados em hixewas devidamente identificadas, com piso impermeavel e conexio no sistema de
tratamento de efluente;

Programas ambientaiz

Programa de Monitoramente Ambiental da Estacio de Tratamento de Efluentes:0 objetive estabelecer criténos
parz a correta operagio e manufencio do Sistema de tratamento dos efluentes e da drenagem pluvial do
empreendimento, tanto na fase de instalagdo quanto na fase de operagio, de modo 2 garantir o bom funcionamento da
mesma e atender oz padrdes legais de langamento. A limpeza deve ser realizada semestralments & devem ser
encaminhados 3 FUCAM, copia dos comprovantes de limpeza e a licenga ambiental de operagdo da empresa
responsavel por respectivo servigo.

Programa do Plane de Gerenciamento de Residuos da Construcio Civil (PGRECC):0 PGECC viza promover a
comreta gestio dos residuos da construgde civil gerados pela implantagio do empreendimento, conforme preconiza a
legizlagdo vigente (Resolugio COMNAMA n® 3072012 & a NBE 10.004/04). Os dispositivos de armazenamento deverdo
ser cagambas com identificacio conforme o tipo de residue, visando a crgamzagio da obra e preservacio da qualidade
dos residuos.

Programa do Plane de Gerenciamento de Residuos Solides (PGES): O plano devera ser operado pelo
empreendimento durante toda 2 sua vida util e fase de operagio. O inhuto do programa € zcondicionar os residucs em
ambiente coberto, com piso impermeavel e ralo conectado no sistema de tatamento de efluente, bem como segrega-los
entre reciclivel e ndo reciclavel para postenor encapunhamento para coleta seletrva.

Programa de Monitoramente da Qualidade das Aguas Subterraneas:0s sistemas de momtoramento subterranes sdo
equpamentos gque posstbilifam a avaliagdo das alteragdes na qualidade e nos nivers da agua subterranea. O objetivo
deste programa € de acompanhar a qualidade ambientzal deste compartimento, por meio da realizagio de analises fisico-
quimicas.

Programa de Monitoraments do PEAD:O Projeto de Fecuperagio de Area Degradada visa a recuperacio da margem
do curso d'igua degradada attavés da recomposicio palsagistica com plantio de espécies nativas na APP - Area de
Preservagdo Permanente do curso d’agua. Pretende-se também, fazer com que a area de preservagio permanente exerga
suas fungdes ecologicas que sdo: protegio do leito de 1o contra o assoreamento causado pelo carreamento de particulas
selidas de selo, corredor génice servindo como ponte de troca de biodiversidade, além das fungdes ecolégicas como
ninhats para reproducdo de espécies da avi-fauna e fonte também de alimento para as mesmas.

Programa de Monitoramento de REuidos: Tem come objetivo avaliar os niveis de ruido no local de estudo antes da
implantagio do aterre, visando o controle ambiental em busca do conforto da comunidade e o atendimento a legislagio
ambiental vigente.

Programa de Controle de Particulados: O programa de controle de particulados atmosféncos tem come objetive
garanfir a preservacio da sande e do bem-estar de toda a comumdade e dos trabalhadores, bem comeo mplementar
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Imagem 80: Licenciamento Ambiental de Operagao
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medidas preventivas e de controle a fim de reduzir ou minimizar os possivels mpactos causades pela emissio de
material particulade.

Programa de Sinalizacio Viaria:A operagio de empreendimento, devido a suz natureza, tende a alterar o cotidiane da
comunidade do entorne. O aumento do trafego de velculos acamretam em niscos de acidentes, sendo essencial a adogdo
da sinalizacdo e medidas de protecio/seguranga. O programa de smalizagdo viana tem como objetive garanfir a
seguranga dos transeuntes e colaboradores, evitar perdas e danos matenais de qualquer natureza e mufizar a alteragio do
cotidiano das commnidades lindewras.

Medidaz compensatoriaz

Compensacio pele use de APP: Serd realizado FEAD.
Compenszacio pele corte de Mata Atlantica/ GERCO: MNio se aplica.
Compensacio do SNUC: MNio se aplica.

Condigdes especificas

Condigdes especificas e condicionantes:

1. A presente Licenca Ambiental vizbiliza a operagdo das atmidades de Unidade de iagem de residuos da
constmgdo emvil, reciclagem de residuos da constugio civil e dispesigio final de rejettos da construcdo civil em
aterros;

[2=]

. Afixar placa informativa, referente a0 hcenciamento ambiental em local visivel durante a obra;

3. Esta licenga ndo autonza corte/supressio de vegetagdo, quande necessano solicitar na FUCAM autonzagio de
corte (AuC):;

4. Seguwr norma técnica referente 3 compactagdo do aterro acompanhado por responsavel téemico;
5. Taludes nio poderdc exceder 30° de angulagio;

6. Esta licenga nio permate o atetro de gesso ou misturas com gesso, residuos perigosos, contaminados, Organicos e
eletrémcos;

7. Fesiduos classe B, C e D deverio ser armazenados, tnados e destinados para empresas devidamente licenciadas,
ndo sujeitas a Infempenss e pise Inpermeavel;

3. Devera o empreendimento prever o estaqueamento de piquetes zo longo da area util e frente operacional
devidamente 1dentificando a cota maxima de aterro;

9. Devera ser executado ao longo da operacio e desenvolvimento dos aterros a drenagem pluvial;
10. Deve ser apresentado no periodo de & meses que antecedem o plano de encerramento da atividade;
11. Reabzar manutengio/lmmpeza da bacia de sedimentagio quando necessario;

12, Apresentar em ate 30 dias: Anotapdo de responsabilidade técmea (ART) para execugio das atividades do
empresndimento;

13. Apresentar em até 120 dias: Bacias de retengdo/decantacio de matenal particulado camreado pelas aguas pluviais;

14, Apresentar em até 120 dias: Bacias de decantagdo dos residuos classe D)

15, Apresentar em até 180 dias: Tnturador de residuos e esterra de tmagem:

16. Apresentar anualmente: Lando geotécnico e levantamentotopoplamaltimétrico. Demonstrando as areas aterradas
e volume total ja operado;

17. Apresentar anualmente: Atualizacio da execucdo do projeto de recuperagio de area degradada (PEAD);
18, Apresentar em até 30 dias: Anotagdo de responsabilidade téenica (ART) pela execugdo do PRAD;
19, Apresentar em até 120 dias:Implantagio da cortina verde;

20. Monitoramento quanto a gestio de residuos da construgdo cmvil:

a) Bealizar a segregacio dos residuos na propria ongem de geracio e acondiciona-los/ammazena-los, separadaments,
conforme classificagio da Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e atuzlizages:

b} O ammazenamento temporane dos residuos reciclavels devera ccomer em cagambas e balas, devidamente
identificados com sua respectiva classe e nio sujertas a intemperies;

c} A coleta, transporte e destinagio final dos residuos da construgio civil devera ser realizada por empresa devidamente
hcenciada;
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Imagem 81: Licenciamento Ambiental de Operagéo

d) Apresentar anualmente: Felatorio da movimentacio dos residuos recebidos e destnados. O relatono deve confer oz
montantes recebidos e destinados por més com comprovagio do mamfesto de residuos;

21. Monitoramento Ambiental quanto ao sistema de tatamento de efluente samtano adotado para operagio do
empreendimento:

2} Durante a fase de operagio do empreendmento os efluentes serdo encaminhados para sistema composto de tangue
séptico, filtro anaerobio, sumidours e calxas de gorduwra que deverdo ser segmidos as condiclonantes citadas abaixe;
b} Os efluentes tratados deverao ser encarmnhados para sumidowro dentro dos parametros estabelecidos pela
COMNAMNA 4302011, conforme mdicado no projeto hidroszanitano aprovade;

c} Apresentar anualmente: Comprovante hmpeza semestral nos tanques sépticos e filtro anaerdbio, acompanhado da
Licenca Ambiental;

d) O lodo e a escuma acummulados no sistema de tratamento dos efluentes samtanos do empreendimento em nenbuma
hipotese podem ser lancados em corpos de agua ou galenas de agua phiviais;

e} O eventual revestimento de piso executado na area dos sistemas de ratamento das aguas restduanas nio pode
mpedir 2 abertura das tampas de inspegio e carxas de gordura;

) Apresentar semestralmente: Analises de efluentes bruto e tratado, com mturto de verificar a eficiéneia do sistema de
trataments de efluents samtano adotado. Os pardametros anahizados devem ser: pH, temperatura, matenas
sedimentavels, materials flutnantes, demanda broquiniea de omgémo (DBO), demanda quimica de oxigéme (DOHD),
coliformes fecas, cobiformes totais, dleo e graxas, clore residual, compostos crganoclorades, fosfore tofal & mrogémo
amomacal As analises devem ser realizadas por um laboratonio devidamente cadastrade no Instituto de Mewo Ambiente
(IMA) efon certificado pelo IVMETED, bem como, devem ser apresentadas e acompanhadas de Parecer Técnico
Conclusive com respectiva Anotagio de Responsabihdade Técnica — ART;

22 Monitoramento ambiental da qualidade das aguas subterrineas

a} O objetive deste programa € de acompanhar a gqualidade ambientzal deste comparfimento, por meto da realizacio de
analises fisico-quimicas. sera realizado por meio da coleta de amosiras em 4 pogos prezometricos, distibuides na area
do empreendimento, defimidos a partir da determinacio da movimentagio da agua subterranea, de forma a permufir a
avaliac3o de qualquer mfluéncia do empreendimento na quabdade da agua subterrinea;

b} Apresentar Semestralmente: Analizes dos pogos de momtoramento das aguas subterrineas com parimetros previsto
na CONAMA 4202009 acompanhada por parecer técmeo conclusivo e ART. Pnmenra analize devera ser entregue 30
dias apos 3 enussdo dessa leenca ambiental de operagdo.

23. Monitoramento ambiental da qualidade das aguas superficiais:

a} O objetive do Plano de Monitoramento dos Fecurses Hidneos Superficials é de estabelecer um plano de
acompanhamento da gualidade ambiental deste compartimento, por meto da realizagio de analises fisico-quimicas
penodicas de amostras coletadas nos pontos de monitoramento estabelecidos na area do empreendimento, visando a
obtencio de parimetros para avaliar possivels alteragdes nos padroes de qualidade da agua decomrentes da operagio do
empreendimento. O momtoramento sera realizado por meio da coleta de amostras nos curses de agua existente no
terreno, considerando o sentido de escoamento;

) Apresentar Semestralmente: Analizes de monttoramento das aguas superficials com pardmetros previsto na
COMNANA 3572005 acompanhada por parecer técmco conclusivo e ART. Primena analise devera ser enfregue 30 dias
apos 3 emissdo dessa licenca ambiental de operagdo.

24 Momtoramento de Ruidos:

a} O objetive do programa de monitoramento € avaliar a contribwedo do empreendimento, na sua fase de operacdo, no
aumento dos nivels de ruido nas areas habrtadas do entormo;

b) Apresentar semestralmente: Laudo téenieo do ruido com relatorio anmal.
25. Apresentar anualmente: Programa de monitoramento da qualidade do ar e relatone fotografico da umectagio de

Vias miernas e externas.

26. Devera ser requenida a Renovagio de Licenca Ambiental de Crperagdo (LAQY 120 dias antes no vencimento com a
semunte documentagdo:

a} Bequenmento de Renovacio de LAQ conforme modelo da FUCARM;

) Procuragio para representacio do mteressado, conforme modelo da FUCAM;

c} Copia do Boleto e comprovante de pagamento da taxa de Renovacdo de LAQ da FUCAM;

d}) Relatono técnico acompanhado de registro fotografico, elaborado por um profissional habilitado com sua respectiva
ART, comprovande efetive cumpnmento das exigéneias e condicionantes estabelecidos nesta Licenga Ambaental,
durznte a operacio do empreendimento.
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Imagem 82: Licenciamento Ambiental de Operagéo
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e} Demais documentos histados na Instrugdo Normativa 02 e 65 do IMA

Condicdes gerais:

1. Sempre que julgar pecessanio, a FUCAM solicitara informagées efou estudos complementares. Esta bicenga nio
dispensa nem substhm alvaras, ceriddes ou exigéncias de qualquer patureza, exizidas pelas Lemislagoes
Municipal, Estadual e Federal;

. A responsabihidade pela execugdo da obra & do requerente e dos responsavers técmicos, que deverio responder
por qualquer prejuizo causado a tercewos e qualquer dano a equipamentos publices ocasionados em decorréncia
da realizagdo do servigo;

3. A movimentagio de maguinas deve evitar transtorno ao fransito e a commmdade circurvizmha. A= vias que dio

acesso a0 terreno deverdo ser mantidas em perfeitas condigdes de hmpera & trafezo.

4 A FUCAM mediante decisdo motivada podera modificar as condicionantes, medidas de controle e adequagio,

suspender ou cancelar a presente licenga, caso ocotra:

[E=]

. Violacie ou Inadequacio de qualguer condicionante, exigéncias ou normas legais;
. Omissioe ou Falza Desericio de informacbes que subsidiaram a expedicio da presente Licenca;

. Superveniéncia de graves rnscos ambientals e'ou sands publica;

G - o LA

. Operacio Inadequada dos sistemas de coniroles ambientais.

Atendiments das condicdes de validade da Hcenca anterior

Condicionantes atendidas

Amnalize tecnica

() empreendiments encontra-se na Zona Mulhfimeional Fural

(s impactos ambientals mais relevantes gerados na fase de operagio serdo come pnneipal potencial pohudor
!degradador a geracdo de efluente sanitane e de residuos solhidos, sendo que esses devem ser mutizados por meio da

mmplantagio do PGES e PGRSCC, e do Sistema de Tratamento de Efluentes e de seu plano de momtoramento de aguas
subterraneas.

Sugere-se que a licenca seja valida por 43 (guarenta e oito meses) conforme cronograma de implantacio do
empreendimento aprezentado.

Concluzio

Mediante o exposto, sugere-se 3 emussio da Licenca Ambiental de Operacdo para umdade de reciclagem 2 fnagem de
residuos da construgdo civil, associada de disposicdo final de rejeitos da construgdo crvil em aterro em favor de Felipe
Fampeloh, CHPI: 35 804 767/0001-58, observando as condicionantes hstadas.

Documentos gue fundamentam o parecer
Fequenimento;

Matricula;

Declaragio procuracio;

Taxa de pagamento da LAOQ;

CHFI;

Contrato de aluguel;

Contrato Social;

Consulta de Viabilidade;

Declaragio de Cota de Enchente;

Consulta de Viabilidade de Coleta de Fesiduos;
Felatdno Ambiental Prévio — EAP;

Projeto Arquiteténico;

Projeto Hidrossamtario;

Plano de Gestio Ambrental (PGA);

Cronograma Fisico;
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Imagem 83: Licenciamento Ambiental de Operag&o

CAF;
Plano de operagdo;
Felatono cumprnmento das atividades.

Documento: em Anexo

Mada consta.

Condicdes de Validade

I Aplicam-se as restrigdes confidas no procedimento de Licenciamento Ambientz] e na Legislagdo Ambiental em vigor.
I Aplicam-se as condigdes de vahidade expressas neste documento e seus anexos.

III. Esta heenga nio autoriza o corte ou supressdo de arvores, florestas ou qualquer forma de vegetagdo da Mata
Atlanfica.

IV. Cépia da presente hicenca deverd ser exposta em local visivel do empreendimento.

V. De acordo com o arfigo 40, Inciso I, paragrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovagdo desta Licenga Ambiental

de Operagido - LAOQ devera ser requenda com antecedéncia mimima de 120 (cento e vinte) dias da expiragdo de seu
prazo de vahdade, fixado na respectiva licenga ambiental.
V1. Havendo alteragio dos atos constitutivos do empreendimento, copla da documentagdo deve ser apresentada a este

orgio licenciador sob pena do empreendedor acima 1dentificado continuar sendo responsavel pela atividade /
empreendimento licenciado por este documento.

Prazo de Validade

A presente licenca & valida por 43 meses a partir da assinatura e observadas s condigdes deste documento.

Data, local e assinatura

CAMBORIU, 09 de dezembro de 2022 Valmer Dalago

Prezidente
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3. CARACTERISTICAS DA VIZINHANGCA

3.1 Delimitacdo da area de vizinhanca

Situado a uma distancia de 1,8 km do centro de Balneario Camboril, o empreendimento tera um
impacto direto sobre os residentes nas proximidades e, de forma indireta, sobre os bairros vizinhos. A area
de influéncia direta do empreendimento, conforme analisada, abrange um raio de 500 metros a partir dos
limites do lote. Nesta area delimitada, encontram-se condominios residenciais, minimercados, igrejas,
lanchonetes, hospitais, edificios institucionais e vegetagdo nativa.

As informacdes apresentadas tém o proposito de fornecer um diagndstico abrangente da Area de
Vizinhanca Indireta (AVI), da Area de Vizinhanca Direta (AVD) e da Area Diretamente Afetada (ADA) pelo
empreendimento. Isso reflete as condi¢cdes atuais dos aspectos fisicos, bidticos e socioecondmicos,
permitindo a avaliacdo dos impactos que surgirdo com a implantacdo e operacdo do empreendimento.

A definicdo das areas de vizinhanca indireta e direta foi realizada com base na avaliagdo e entédo
elaboracdo deste Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV). Para essa definicdo, utilizaram-se os setores
censitarios do IBGE. No que diz respeito a Area de Vizinhanca Indireta (AVI), foram identificadas
influéncias com impactos menos expressivos, como o trafego de veiculos dos moradores, ciclistas e
pedestres na regido do bairro dos Municipios, bem como as demandas de consumo de 4gua e energia
elétrica e a geracao de efluentes sanitarios

Imagem 84: Area de influéncia indireta
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Fonte: Google Earth, 2023
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85: Area de influéncia direta

Fonte: Google Earth, 2023

Na analise do empreendimento, foi estabelecido um enfoque em trés areas distintas. A Area de
Vizinhanca Direta (AVD) abrange a regido que pode ser impactada, positiva ou negativamente, pelas
caracteristicas sociais, econdémicas e geogréaficas do entorno. Enquanto isso, a Area Diretamente Afetada
(ADA) refere-se ao préprio terreno do empreendimento onde a construgcao sera realizada. Cada uma
dessas areas desempenha um papel importante na avaliagdo dos impactos da implantacéo e operacgao do
projeto.

3.2 Aspectos histoéricos da vizinhanca

Balneé&rio Camborid, situada no Litoral Norte de Santa Catarina, emerge como um destino turistico
de destaque no sul do Brasil e no Mercosul. Com suas belas praias, vibrante vida comercial e atmosfera
acolhedora, a cidade atrai anualmente mais de um milh&o de visitantes durante a alta temporada.

A orla da Praia Central, com seus sete quildmetros de extenséo, € o coracgao pulsante da cidade,
onde a Avenida Atlantica é adornada com uma infinidade de bares e restaurantes que oferecem uma
diversidade de pratos e entretenimento ao vivo.

A caracteristica verticalizagdo da cidade, que abriga alguns dos prédios mais altos do Brasil, &
apenas uma faceta do seu apelo, pois Balneario Camborill € conhecida por suas paisagens naturais e pela
harmonia entre os imponentes arranha-céus e as comunidades de pescadores que coexistem na regido.

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
Filial SGo Paulo

R. Pedro Severino Jr, 289 - S3o Judas - Sdo Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
e

Mayer

legalisaghe



* X %

| e
() Mayer E;

Com um historico de desenvolvimento que comecou nas décadas de 1920 e 1960, a cidade foi
finalmente elevada a categoria de municipio em 1964, recebendo o titulo de "Capital Catarinense do
Turismo". Isso é respaldado pelo fato de que a cidade se tornou um destino frequente para cruzeiros,
recebendo mais de 81 mil turistas em sua primeira temporada nessa rota.

Além do turismo de lazer, Balneario Camboril destaca-se no turismo de negdcios e eventos, com
planos para a inauguracédo do Centro de Eventos, um espaco de 33 mil metros quadrados que abrigara
pavilhdes de exposicdes, salas de convencdes, lojas, areas de alimentacdo e um amplo estacionamento
com mais de mil vagas.

A cidade oferece uma rica variedade de atrages turisticas, desde as 9 praias até o Pontal Norte,
0 Molhe da Barra Sul, o Parque Natural Municipal Raimundo Gonzalez Malta, o Cristo Luz, o Morro do
Careca e o Parque Unipraias. Além disso, Balneario Camboriu dispde de dois shoppings, uma diversidade
de estabelecimentos comerciais, restaurantes e animadas casas noturnas. Em resumo, é um destino que
combina beleza natural, vida comercial ativa e entretenimento diversificado, conquistando o coragédo de
visitantes de todo o mundo.

Contudo, dispondo também de bens tombados e sitios arqueoldgicos que abarcam uma grande
variedade de bens culturais, a cidade oferece uma vasta experiéncia em patriménios como: Capela de
Santo Amaro - Antiga Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bonsucesso, Balneario Camboriu |, Balneario
Camborit Il, dois sitios liticos denominados como Estaleiro |, Laranjeiras Ill, entre outros. No entanto,
durante o estudo para elaboracdo do EIV ndo foram localizados sitios arqueolégicos ou patriménios
histéricos localizados dentro da area de influéncia direta ou indireta.

3.3 Diagnéstico Ambiental
3.3.1 Bacia Hidrografica e Hidrografia

Segundo Schiavetti e Camargo (2002), o conceito de Bacia Hidrografica envolve explicitamente o
conjunto de terras drenadas por um corpo d’agua principal e seus afluentes e representa a unidade mais
apropriada para o estudo qualitativo e quantitativo do recurso agua e dos fluxos de sedimentos e nutrientes.

Todo o Municipio de Balneario Camborit é banhado a leste pelo Oceano Atlantico. O rio Camboril
com sua nascente no municipio vizinho (Camboril) corta a cidade de oeste a leste em 2,5 Km. Ao Norte,
na divisa com lItajai, esta o rio Ariribd com sua nascente na Serra do Ariribd desaguando no Oceano
Atlantico e na Praia dos Amores.

Ao leste do rio Camboril esta o rio Peroba. O canal Marambaia possui pequeno porte e desagua
no extremo norte da Praia Central, drenando principalmente a area urbana norte do municipio.

A Bacia Hidrografica do Rio Camboril abrange uma area de drenagem de aproximadamente
199km2. O rio principal que da o nome a bacia, Rio Camboril, possui cerca de 32 km de extensdo. Seus
principais afluentes séo o ribeirdo dos Macacos, o rio do Salto, o rio do Brago, o rio Canoas e o rio Pequeno
(EPAGRI, 2018).

As principais caracteristicas fisicas da Bacia Hidrogréfica do Rio Camboritl sdo apresentadas na
Tabela abaixo:
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Figura 86: Caracteristicas fisicas da bacia hidrogréafica do Rio Camborit

Parametro

Atributo

Area de drenagem

Perimetro da Bacia

Coeficiente de compacidade

Comprimento axial da Bacia

Fator de Forma

Ordem da Bacia

Comprimento do rio principal

Comprimento de todos os cursos d’agua

Densidade de Drenagem

Extensdo média do escoamento superficial
Menor distincia entre nascente e foz

Indice de sinuosidade do curso d’agua

Declividade média
Altitude maxima
Altitude média
Altitude minima

Tempo de concentragio

1998 km?
94,9 km
1,797
26,4 km
0.30
5
33.8km
643,9 km
3,22 km/km?
0,077 km
25,7 km
26,03%
25.45%
735 m

163 m

10 horas

Fonte: Epagri (1999)

A localizacdo da Bacia Hidrografica do Rio Camboril pode ser visualizada na Figura 54:
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Figura 87: Bacia hidrogréafica do Rio Camborit
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Fonte: Blainski, Acosta e Nogueira, 2017

3.3.1.2 Sub-bacia

O Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camborill e Bacias Contiguas
apresenta o balango hidrico, que consiste na analise da razdo entre demanda total de agua e a
disponibilidade hidrica superficial. Para a disponibilidade hidrica superficial foram utilizados como
indicadores de disponibilidade hidrica superficial as vaz6es Q95 e Q98, vazfes estas igualadas ou
superadas em, pelo menos, 95% e 98% do tempo, respectivamente. Quanto as demandas, foram
considerados aspectos de quantidade e qualidade das aguas.

3.3.1.3 Classe de Uso

O Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camborit e Bacias Contiguas
conduziu um diagnéstico para determinar a categoria dos rios dentro dessa bacia. Esse diagnéstico
envolveu a analise das regulamentagfes em vigor, a avaliagdo da qualidade da agua, a identificacéo das
fontes de poluicéo e a analise dos principais usos da bacia, conforme estabelecido na Resolugdo CONAMA
n° 357/2005.

Para tornar o processo de categorizacdo mais eficiente, a Bacia Hidrografica do Rio Camboril e
Bacias Contiguas foi subdividida em 11 unidades, considerando os rios principais e as atividades
predominantes em cada uma delas, seguindo a abordagem proposta por Webber (2010). As 11 unidades
gue compdem essa bacia sdo as seguintes:
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Unidade 1: Limeira;

Unidade 2: Lajeado;

Unidade 3: Caetés;

Unidade 4: Macacos;

Unidade 5: Canoas;

Unidade 6: Pequeno;

Unidade 7: Morro do Boi e Estuério;

Unidade 8: Aririba;

Unidade 9: Peroba (onde esta localizado o SUPERMERCADO MESCHKE);
Unidade 10: Cabeceiras do Rio do Brago e Rio Camboriu;
Unidade 11: Interpraias.

Segundo as informac¢des apresentadas no PLANO DA BACIA de 2018, a Unidade 9 - Peroba,
onde se localiza 0 empreendimento objeto deste estudo, compreende dois rios principais: o Rio Peroba e
o Rio Camboril. O Rio Peroba, ao entrar na area urbana, passa por canaliza¢gbes e € predominantemente
utilizado para propdsitos paisagisticos. Por outro lado, o Rio Camboritl abriga uma unidade de conservacgao
de protecdo integral, o Parque Natural Municipal (PNM) Raimundo Goncalves Malta, com foco na
preservacdo das comunidades aquaéticas.

As analises de qualidade da agua na Unidade 9 indicam médias de fosfato, oxigénio dissolvido e
coliformes que se enquadram apenas na Classe 4. Isso ocorre devido as fontes difusas de polui¢édo urbana
gue afetam o Rio Peroba e, por consequéncia, o Rio Camborid.

Em relacéo as metas estabelecidas:

e Meta Intermediaria - 2023: Devido a intensa urbanizacdo nessa regido e as atuais
condi¢cdes da qualidade da &gua, sugere-se que, até 2023, os trechos desta unidade
alcancem a Classificacdo 3, com excecdo de algumas areas nas nascentes e mais
preservadas que podem atingir as Classes 2 e Classe Especial.

e Meta Final - 2027: Os trechos atualmente classificados como Classe 3 devem ser
reclassificados como Classe 2, com excecao do Rio Peroba e da secdo do Rio Camborid
a jusante da confluéncia com o Rio Peroba, que permanecerdo na Classe 3.

3.3.1.4 Area de Preservacéo Permanente

O empreendimento néo esta inserido em uma &rea de preservacéo.

3.3.2 Aspectos Geoldgicos

A Regido Hidrografica 7 (RH-7) abrange os trés dominios geoldgicos distintos encontrados em
Santa Catarina: 0 embasamento catarinense, a bacia sedimentar do Parana e os sedimentos quaternarios
recentes (GAPLAN, 1986).

O embasamento catarinense, que compreende rochas metamorficas e magmaticas, inclui as
formacdes geoldgicas mais antigas, datando do Arqueano e Proterozoico inferior. Essas formagdes
englobam o Complexo Granulitico de Santa Catarina, o Complexo Tabuleiro e o Complexo Metamorfico
Brusque, localizados nas serras litoraneas entre a Serra do Itajai e a Serra do Tijucas, bem como ao norte
do Rio Itajai, no caso do Complexo Granulitico. Além disso, o embasamento catarinense abrange as
rochas areniticas e conglomeradas das Formacdes Gaspar e Campo Alegre (Grupo Itajai), presentes em
uma ampla faixa que se estende de llhota a Ibirama, juntamente com os granitos da Suite Intrusiva Subida
(na regido de Apilna e Lontras) e da Suite Guabiruba e Valsungana, situados no vale do Itajai-Mirim
(VIBRANS, 2003).

As rochas sedimentares da bacia do Parana abrangem o paleozoéico (Formagtes Mafra, Rio do
Sul e Rio Bonito) e 0 mesozoico (Botucatu e Serra Geral). Elas tém origem glacial, marinha e edlica e
incluem arenitos, argilitos, folhelhos e siltitos, que sdo comuns no planalto sedimentar do Alto Vale do
Itajai.
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O limite ocidental e sudoeste desta area coincide com a borda do planalto vulcanico formado pelo
derrame basaltico da Serra Geral (VIBRANS, 2003).

Os sedimentos quaternarios, conforme o Atlas de Santa Catarina (GAPLAN, 1986), estdo
concentrados em uma faixa estreita no lado leste do estado, proximo ao Oceano Atlantico. Nessa regiéo,
encontram-se praias arenosas e dunas que indicam a predominancia de processos marinhos e eélicos.

Esses depésitos sedimentares consistem em sedimentos silico-argilosos e areias quartzosas,
resultantes da combinacao de processos de acumulacéo fluviomarinhos.

Essa area demonstra uma ruptura de declive em relacdo a planicie lacustre recente, que ocorre
devido a variacéo do nivel do mar ou a movimentagdo tectonica.

Na bacia hidrografica do Rio Camborit, predominam duas grandes unidades geomorfologicas: a
serra do Tabuleiro/ltajai e os sedimentos quaternarios recentes.

3.3.2.1 Geologia

A situacdo do municipio de Balneario Camborid e do empreendimento em relagdo a geologia
regional foi obtida por meio do Mapa Geoldgico do Estado de Santa Catarina elaborado pela CPMR
(Servico Geoldgico do Brasil) no ano de 2014.

Balneario Camboril esta inserida no Terreno Tectbnico Tijucas. Quanto aos Terrenos de
Superficie, encontra-se entre as Zonas de Cisalhamento Itajai-Perimb6 e Major Gercino.

3.3.2.2 Litologia

Considerando os Terrenos e Dominios Tectono-Geoldgicos, é plausivel identificar a disposicao
das camadas geoldgicas.

Observa-se, no periodo Cenozoico, um estrato datado do Quaternario, mais precisamente nas
camadas denominadas Depoésitos Praias Atuais. Nesse contexto, a formagéo ocorreu devido a deposicao
de areias quartzosas finas a médias, de granulometria bem selecionada e coloracao predominantemente
clara.

3.3.3 Aspectos Hidrogeoldgicos

A hidrogeologia é o ramo da hidrologia que estuda a agua subterrdnea, em especial a sua relagédo
com o ambiente geoldgico. A agua subterranea é toda agua que ocorre abaixo da superficie da Terra,
preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, ou fraturas, falhas e fissuras
das rochas compactas.

Os termos hidrogeolégicos “aquifero” e “unidade hidroestratigrafica” sdo comumente empregados
para subdividir a subsuperficie em unidades de maior importancia para a hidrogeologia das aguas
subterraneas (Noyes et al). A area em estudo esta localizada na Unidade Hidroestratigrafica
“Embasamento Cristalino”, Subunidades “complexo granulitico, granulo-gndissico, complexo granitico
tabuleiro e grupo Brusque” e em Zona Aquifera fraturada de menor potencialidade (CPRM, 2012),
conforme imagem abaixo:
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Figura 88: Aspectos hidrogeoldgicos
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3.3.4 Aspectos Geomorfoldgicos

Geomorfologia é a disciplina que se dedica ao estudo das caracteristicas do relevo de uma
determinada regido. O relevo de uma regido, por sua vez, é condicionado pela geologia, e pode ser
analisado por meio das unidades morfoestruturais.

No Estado de Santa Catarina, a planicie costeira assume diferentes configura¢gdes, com maior
largura nas regides Norte e Sul, e menor largura na regido Central. Essa planicie engloba sistemas
deposicionais que compreendem depdsitos coluviais, leques aluviais, depoésitos fluviais, praias, dunas,
depdsitos edlicos, &reas lagunares e pantanosas. Localizada ao longo da por¢éo mais oriental do estado,
proxima ao Oceano Atlantico, essa area € caracterizada por uma série de elementos geogréficos, como
praias arenosas, dunas, peninsulas, ilhas, pontas, enseadas, baias e lagoas. As altitudes nessa regido
variam de 0 a 200 metros, sendo consideradas relativamente baixas, porém, a transigdo entre as planicies
costeiras e as serras litoraneas proporciona contrastes altimétricos significativos.

3.3.5 Aspectos Climaticos

Clima refere-se as flutuacdes meteorolégicas que ocorrem ao longo de um ano. Devido a
variabilidade anual nas condigces meteoroldgicas, para caracterizar o clima de uma localidade, é
necessario analisar essas flutuagdes por um periodo continuo de, pelo menos, 30 anos consecutivos,
conforme apontado por Branco (2014).
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Mendonga e Danni-Oliveira (2007) classificam o clima do Brasil em cinco tipos distintos. Na regiéo
sul do pais, prevalece o clima subtropical imido, que é influenciado por massas de ar tropicais e polares,
além da massa de ar equatorial continental, que desempenha um papel significativo durante o veréo.

3.3.5.1 Precipitacéo Pluviométrica

E o volume de chuva que cai em um determinado local, medido com a utilizacdo de um
pluvidmetro. Um milimetro de agua de chuva acumulada no pluvidmetro equivale a 1 litro de agua em 1
metro quadrado.

3.3.5.2 Ventos

Conforme dados coletados no INMET no periodo de 2007 a 2017, as médias mensais dos ventos
de Florianépolis variaram entre 1,27 (maio/2017) e 4,35 m/s (janeiro/2007) com uma média total de 2,53
m/s no periodo estudado.

3.3.5.3 Temperatura

Um dos elementos meteoroldgicos mais cruciais € a temperatura. Geralmente, trabalhamos com
trés medidas de temperatura: a maxima, a minima e a média compensada. A temperatura maxima
representa as temperaturas mais elevadas registradas durante o periodo analisado, enquanto a
temperatura minima corresponde as temperaturas mais baixas. A média compensada é calculada a partir
da média das leituras de temperatura realizadas a cada seis horas (ou seja, trés vezes ao dia), juntamente
com a temperatura maxima e minima, resultando em uma média composta por esses cinco valores.

No estudo de dados de temperatura abrangendo os periodos de 1930 a 1960 e de 1961 a 1990,
sdo fornecidas informacdes sobre as temperaturas médias em ambos os periodos, bem como as
temperaturas maximas e minimas em cada periodo.

Os gréficos apresentados indicam que ndo ha diferencas significativas nas temperaturas médias
entre os dois periodos analisados. Além disso, ao comparar a amplitude entre as temperaturas maximas
e minimas nos dois periodos distintos, é evidente a semelhanca entre eles.

Os dados das temperaturas médias (compensadas) mensais coletadas no periodo de 2007 a 2017
revelam um aumento nas temperaturas durante os meses de verdo, ou seja, janeiro, fevereiro e marco
(conforme mostrado na Tabela 11). Junho de 2016 registrou a temperatura média mais baixa, com
14,34°C, enquanto fevereiro de 2017 marcou a temperatura média mais alta, atingindo 27,07°C. As médias
mensais variam conforme as estacdes, apresentando temperaturas elevadas nos meses de verdo, e
menores temperaturas nos meses de inverno. O més com maior média mensal é fevereiro (25,68°C) e
més com menor média apresentada foi julho com uma temperatura média de 16,07°C.

3.3.5.4 Umidade relativa do ar

A umidade relativa do ar é o termo mais conhecido para representar a quantidade vapor de agua
na atmosfera, sendo a relagcéo entre a quantidade de vapor existente no ar e o que poderia conter sem
ocorrer saturacdo em condi¢des iguais de temperatura e pressdo. Ou seja, a umidade relativa relaciona a
guantidade de vapor de agua na atmosfera, com a quantidade méaxima possivel de vapor que nela pode
haver, sob a temperatura em que se encontra.

Tendo em vista a forte influéncia dos ventos maritimos, a area em analise apresenta uma elevada
umidade relativa do ar, considerada como permanentemente Umida, apresentando média anual variando
de 83,2% para o periodo de 1931 até 1960 e de 82,0% para o periodo seguinte.

E possivel notar que ha um aumento nos valores de umidade relativa nos meses de inverno, e
uma diminuicdo dos valores nos meses de verdo. Porém, sem grande significancia ja que a diferenca entre
a maior média mensal em julho e a menor média em dezembro é de apenas 4%.
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3.3.5.5 Evaporacéo

E a passagem da agua superficial do estado liquido para o estado gasoso por agéo da incidéncia
solar. Quanto mais calor houver, maior serd a evaporacao. Porém, torna-se necessario avaliar a umidade
relativa do ar, pois quanto mais elevada, mais dificil € a entrada de mais vapor d’agua.

A tabela abaixo apresenta os dados de evaporacéo para o periodo de 2007 a 2017.

Figura 89: Evaporagdo (mm) em 10 anos (2007-2017)
ANO | 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016 2017 | Média
Jan 139.2 126| 109.6| 1145| 885| 836 1217 99,7| 1241 120.7] 1115[11450
107,2| 1042] 852| 951| 757| 949| 1047| 985| 835 899| --/- | 9500
109,3| 993| 1008 679| 854 1191| 77.7| 586| 895| 1163| 1075| 9930
982| 825| 965| 851 852 78| 106.2| 21,5| 79.8| --/- 758| 83.80
778| 855| B837| 706| 90,1| 502| 836 41L1| 654| --/- 71,7 7475
794| 721| 726| 674| 8l6| 731| 693| 538| 748 --/- 645| 72,35
737 749| 617 695| 582 714| 699| 645| 556| /- 69.4| 6945
778| 786| 674| 805 81 b7 761| 827 823 --/- B74| 7955
798| 932| 751| 735| 87.2| 1014| 827| 742| /- -/ 904 8270

/

/

108.,7| 657| 90.7| 1042| 90.8| 859 94| 1073 /- | /- 90,3| 90.80
122.8| 7041 102,3| 1044| 959| 1157 10L7| 1156| /- | --/- 977110230
Dez 127.2| 116.6| 1205| 1103| 862 111| 99.7| 1162| /- | --/— | /- [113,60

Média | 102,70 | 84,00 87,95 | 86,50 | 85.80| 84,75| 88,80 | 78.45| 81,05|116,30 | 8885| 87.30
Fonte: INMET, 2018.

zekBEEEEFF

Fonte: INMET, 2017

O grafico mostra que 0 ano com maior evaporacao foi o de 2016, com 116,30 mm, seguido de
2007 com 102,70mm. Os demais anos deste periodo ficaram na faixa de evaporacgéo entre 78,45 mm e
88,80 mm.

Figura 90: Evaporacdo média anual (mm) Balneario Camborit
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Fonte: INMET
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3.3.5.6 Insolacao

* X %

@

Numero de horas em que a luz do sol chega até a superficie da Terra sem interferéncia de nuvens.
Ela é medida através de uma semiesfera de quartzo que fica exposta ao sol sobre um papel fotossensivel.

A Tabela abaixo apresenta os dados de insolacéo para o periodo de 2007 a 2017:

Figura 91: Dados de insolacéo

ANO 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013 2014| 2015| 2016| 2017|Média
Jan 200| 176.8| 2045| 1505| 1629| 210.2| 1993| 217.1| 2152 198.2| 218920000
Fev 176| 1946| 1361 1649 1291| 2125| 1e51| 237,7| 1781| 1534| 175.6|175.60
Mar 224,2| 1892 204| 171,2) 1314| 2634| 1567| 2005| 180.2| 1863| 173.1|186.30
Abr 1837 170.2| 2023| 1436| 1994| 169.7| 2257| 1606| 1645| 1839| 145617020
Mai 128,6| 233.5| 179.8| 1394| 1757| 190.2]| 1675 155| 1298 122,8| 130.8|155,00
Jun 150,3| 160.9| 177.4| 1542| 1511| 1635| 1349 113| 1846 138| 155.4|154.20
Jul 1652 207.2| 143.1| 1461| 1361| 147.3| 1787| 1486| 1375| 1929| 246,7| 148,60
| Ago 97.2| 1381| 204.4| 1558 1292| 190.2 177 2198| 1922 1823| 167.9)|177.00
Set 165.6| 1515 937 1274| 1799| 1841 166| 1251| 1196| 203.5| 156.7|156.70
Out 147,7| 899| 1291| 1863| 169.2| 1256| 190.3| 2011 394 | 1341| 1489)147.70
Now 191,8| 103.8| 166,5| 2145| 2051| 1959| 1782| 1826| 899| 1849| 209.1|184.90
Dez 199,3| 238.5| 193.6 174| 210.8| 180.8| 205.2| 186,7| 1193 163 --/-- 190,15
Média | 170,80| 173,50 | 178,60 | 155,00 | 166,05 | 187,15| 177.60 | 184.65 | 151,00 | 183,10 | 167.90 | 172,90

Fonte: INMET, 2018.

O gréafico mostra que o ano com maior insolacgéo foi o de 2012, com 187,2 horas, seguido de 2014
com 184,7 mm. O ano com menor insolacdo foi o de 2015 com 151 horas:
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3.3.5.7 Cobertura vegetal

Considerando o macrozoneamento de Balneario Camboril, este por sua vez ndo possui area rural,
logo, todo seu territério € ambiente urbano. Por toda via, este ambiente urbano comp&e-se do ambiente
natural e do ambiente construido, que constituem as Unidades de Paisagem Urbana.

Conforme Masterplan BC - Balneario Camboril do Futuro de 2020, é considerado Ambiente
Predominantemente Construido, o conjunto de unidades de paisagem, caracterizadas pela presenca de
intervencdes humanas, expressas no conjunto edificado, nas infraestruturas e nos espacos publicos. Por
outro lado, Ambiente Predominantemente Natural, segue sendo considerado conjunto de unidades de
paisagem, constituido também pelos elementos naturais remanescentes ou introduzidos.

Figura 93: Cobertura vegetal de Balneario Camborit
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MAC - Macrozona do Ambiente Construido
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Fonte: Masterplan BC — Balneario Camborit do Futuro, 2020

3.3.7 Precipitacao

3.3.8 Dados de economia

De maneira geral a implantagdo do Centro de Desenvolvimento de Futebol da CBF ir4 contribuir
no desenvolvimento da economia local e regional, a constru¢cdo do empreendimento ira tornar o0 ambiente
menos marginalizado, visto que atualmente o imével é obsoleto e com a implantacdo do empreendimento
ird ajudar a diminuir a marginalizacéo do entorno.
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3.4 Caracteristicas do espag¢o urbano, zoneamento e uso e ocupacdao do solo

Quanto as caracteristicas do espaco urbano, uso e ocupacéo, o zoneamento da regido onde esta
localizado o terreno é também a area em que se encontra o Parque Natural Municipal Raimundo Gongalez
Malta. Sendo estd uma area de protecédo ambiental, determina: controle a ocupacéo, compatibilizando com
infraestruturas existentes; e a qualificagcéo e preservacdo do meio ambiente, conforme plano diretor.
Contudo, conclui-se que o empreendimento esta de acordo com o plano diretor.

Figura 94: Espaco urbano, zoneamento e uso do solo
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Fonte: Masterplan BC — Balneario Camboriti do Futuro, 2020
3.4.1 Caracteristicas do espac¢o urbano, zoneamento e uso e ocupacao do solo

Conforme o Plano Diretor, as intervenc¢des sugerem normas de conduta gerais para a manutencao
do Parque, além de normas especificas para cada zona. Havendo também regulamentos de atividades
permitidas por regido particular e sendo abordados também aspectos da gestdo, como: o conselho
responsével, financas e modalidades de cooperacao institucional.

Contudo, a o objetivo das acBes propostas € a principalmente promover a preservacao da
biodiversidade, possibilitando educacgéo, pesquisa, recreacdo em contato com a natureza e sensibilizagéo
da populacéo.

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
Filial Séo Paulo

R. Pedro Severino Jr, 289 - S3o Judas - Sdo Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
e

1]
Mayer




(] Vayer &

Figura 95: Zoneamento do Parque Raimundo Goncalez Malta
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Fonte: Plano de Manejo Parque Raimundo Malta, 2018

3.4.2 Energia elétrica

O municipio é atendido pela concessionaria CELESC, que, em 2006, passou por uma
reestruturacgdo e se transformou em uma holding. Essa holding é composta por duas subsidiarias integrais,
a Celesc Distribuicdo e a Celesc Gerac¢do, e também mantém participacdes em empresas relacionadas ao
setor elétrico e infraestrutura.

O Grupo Celesc, seguindo as diretrizes da legislacdo vigente no setor elétrico nacional, foi
organizado como uma holding em 2006, tendo como subsidiérias integrais a Celesc Geracdo S.A. e a
Celesc Distribuicdo S.A. Além disso, o grupo detém participacBes em varias outras empresas, incluindo
Dona Francisca Energética S.A. - DFESA, Empresa Catarinense de Transmissé@o de Energia Elétrica -
ECTE, Companhia Catarinense de Agua e Saneamento - CASAN, e Usina Hidrelétrica Cubato S.A.,
juntamente com outras pequenas participacdes acionarias.

Como parte de sua expansao de negoécios, em 2007, a holding adquiriu o controle acionario da
Companhia de Gas de Santa Catarina - SCGAS, uma empresa que detém a concessao para a distribuigio
de géas canalizado em todo o estado de Santa Catarina, um contrato que foi estabelecido em 28 de marco
de 1994 e tem um prazo de vigéncia de 50 anos.
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Figura 96: Esquema de distribuicdo e geracéo Celesc
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Fonte:

Figura 97: Foto pela Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho sentido a sede do Paisagismo Prefeitura de Balneario
Camborit

Fonte: Google Maps, 2023
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3.4.3 Esgoto sanitario

A EMASA, criada em 2005 pela Lei Municipal n® 2498, é uma entidade autarquica municipal
dedicada ao saneamento basico e infraestrutura. Sua missdo é fornecer dgua potavel, coletar e tratar
esgoto sanitario, contribuindo para a salde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentavel da
populacao e do meio ambiente.

Na Estacéo de Tratamento de Esgoto (ETE) Nova Esperanca, diariamente, cerca de 500 litros por
segundo de esgoto chegam apds percorrer mais de 220 km de redes coletoras e interceptores, incluindo
24 estacdes elevatdrias de esgoto.

O processo de tratamento comeca com 0 pré-tratamento, que remove sélidos grosseiros e areia.
Os residuos sdo encaminhados para o aterro sanitario licenciado.

ApOs o pré-tratamento, o efluente segue para o reator bioldgico, onde ocorre a remocao da matéria
organica por meio da ativagdo controlada de microrganismos no esgoto. Os decantadores secundarios
separam os microrganismos do esgoto tratado.

O tratamento também inclui a remogdo de nutrientes, como nitrogénio e fosforo, para evitar a
eutrofizagdo. A desinfec¢@o com cloro gas inativa patdgenos para garantir a seguranga hidrica. O esgoto
tratado é entéo langado no Rio Camborid.

O excesso de lodo passa por desidratacdo mecanica, reduzindo seu volume, e é transportado
para um aterro licenciado. Isso assegura a disposicéo final adequada do lodo.

3.4.4 Agua

A EMASA utiliza o Rio Camborit como fonte de dgua bruta, com captagcdo a 5 km de sua Estacéo
de Tratamento de Agua (ETA). Quatro conjuntos de motobombas conduzem a agua bruta até a ETA por
meio de duas adutoras. Uma barragem foi construida no ponto de captagcdo para evitar a infiltracdo de
agua salina devido a maré alta.

A ETA trata a dgua de acordo com os padrdes de qualidade estabelecidos pelo Ministério da
Saude. A 4gua tratada abastece Balneario Camborit e Camborid por meio de varias adutoras e é
distribuida para varios reservatérios da EMASA, atendendo diferentes regifes:

¢ R-1: 6,4 milhdes de litros, abastece a regido Central;

e R-2:6,4 milhBes de litros, abastece a regido Sul;

e R-3: 2 milhGes de litros, abastece os bairros Aririba, Praia dos Amores e regido alta do
Bairro das Nacdes;

e Reservatério Estaleiro: 1,5 milhGes de litros, abastece os bairros Estaleiro e Estaleirinho;

e Reservatoério Laranjeiras: 500 mil litros, abastece os bairros Laranjeiras e Taquaras.

A rede de distribuicdo atende atualmente a mais de 30 mil ligagGes, abrangendo mais de 73 mil
unidades, incluindo residéncias, condominios, estabelecimentos comerciais, industrias e prédios publicos.

3.4.5 Residuos so6lidos

Atendido pela empresa Ambiental que tem sua Sede Administrativa em Joinville, atua em 81
cidades catarinenses oferecendo tecnologias inovadoras e servigcos de qualidade em coleta de residuos,
limpeza e saneamento, com foco constante na preservacdo do meio ambiente, no bem-estar e na
gualidade de vida das popula¢des atendidas.

Os servigos de coleta séo:

e Coleta de residuos Sélidos Comuns: residuos solidos comuns gerados nas residéncias,
estabelecimentos comerciais, publicos, institucionais e de prestacao de servigcos. Apds
serem coletados esses residuos sao transportados ao aterro sanitario.
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E realizada diariamente no centro da cidade e trés vezes por semana nos bairros, conforme a
setorizac¢ado de cada regido.

e Coleta de Residuos Reciclaveis: E realizada por veiculo especialmente adaptado e
identificado. Todo residuo coletado é encaminhado para as associacdes e cooperativas
de reciclagem. A determinacgéo dos locais de entrega dos residuos reciclaveis é feita pelo
Municipio.

A coleta é realizada de segunda-feira a sdbado, sendo duas a trés vezes por semana na regiao
central e de uma a duas vezes por semana nos bairros, conforme volume e setorizacéo preestabelecida.

A colaboracdo da comunidade é fundamental, pois a separacao dos residuos reciclaveis resulta
em beneficios, como a reducédo de residuos a serem dispostos em aterro, reducao de extracdo de recursos
naturais e, consequente, melhoria para o meio ambiente.

e Coleta de Residuos Solidos de Servigcos de Saude: E um servigo diferenciado de coleta
de animais mortos de pequeno porte e de residuos sdlidos de servigos de salde, gerados
em

locais de atendimento a saude (hospitais, postos de salde, clinicas médicas, veterinarias e

odontoldgicas, laboratorios e outros do género).

A coleta € didria, em hospitais, e alternada nos demais estabelecimentos, conforme roteiros
preestabelecidos.

e Coleta de Residuos Volumosos: A coleta especial programada de residuos volumosos é
realizada de segunda-feira a sabado no horario das 06h as 14h20min.

Esse servi¢o é realizado por agendamento e o usuario devera entrar em contato nas nossas
centrais de atendimento em horéario comercial.

O agendamento devera ocorrer até 15h30min do dia anterior ao dia da coleta. Apés esse horario,
0S materiais serao coletados na préxima semana.

Os materiais recolhidos séo:

e Moveis, cama, sofa, colchdo, armarios, guarda-roupa, tapete, maquina de lavar, geladeira
e fogéo.

e Restos de podas de arvore, madeiras.

e Residuos de construcao civil séo coletados desde que tenham no méaximo 1msa.

Materiais ndo coletados:

e Micro-ondas, computadores e periféricos, celulares, TV, DVD, aparelhos de som,
maquinas fotograficas, lampadas.

e Residuos que contenham em sua composi¢cdo materiais quimicos, como: lata de tinta,
solventes, vernizes e etc.

O volume maximo coletado a cada solicitacdo € de até 1m3.

o ReciclaBC: Trata-se de um programa desenvolvido pela Ambiental, cujo objetivo é alcar o

municipio a condi¢do de destaque no tocante a coleta seletiva e reciclagem de residuos.

3.4.6 Telecomunicacao

O conceito de telecomunicacao engloba todas as formas de comunicacao a distancia, incluindo
sistemas de telefonia, radio, televisao e transmissao de dados pela internet. Balneario Camboril possui
uma ampla infraestrutura de telecomunicacdo, com acesso a servicos de telefonia por meio das
operadoras Vivo, Claro, Tim e Oi. No que diz respeito a radio, as principais estacdes que atendem o
municipio incluem a Radio Menina (100,5 FM), Radio Camborit (90,1 FM) e Radio Conexao (103 FM).
Quanto aos provedores de internet, a cidade é servida por operadoras como Seanet Telecom, Algar
Telecom, CCS Telecom, Redel Internet, Metrovia, Local Internet Fibra Optica, entre outras. Além disso,
Balneario Camborill possui acesso & TV aberta e esta coberta pela sinalizagdo digital na regiéo.
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3.4.7 Drenagem

O sistema de drenagem das aguas pluviais na Area de Influéncia Direta, denominado de
macrodrenagem, é caracterizado pela existéncia dos seguintes componentes: bocas de lobo com abertura
na guia e tubos de ligacao.

O encaminhamento das aguas pluviais é realizado pela tubulagéo de drenagem pluvial existente
na via de acesso, sendo constatado que possui rede de drenagem na localidade, diminuindo a
susceptibilidade de eventos de alagamentos.

Com dados disponibilizados pela EMASA, concessionaria de agua e esgoto do municipio, no
entorno do empreendimento possui galerias pluviais celulares de 300x150 e galerias pluviais tubulares de
0,40 e 0,60 de diametro.

3.5 Equipamentos Publicos de Uso Comunitarios

3.5.1 Saude

Aos arredores do terreno esta localizado o Hospital Municipal Ruth Cardoso, que se encontra a
uma distancia de 750 metros do terreno é integrante das Redes do Ministério da Salde "Rede de Urgéncia
e Emergéncia" e "Rede Cegonha", atua com especial atencdo a humanizacdo do atendimento, contando
com 20 especialidades em regime de plantdo e/ou sobreaviso: Anestesiologia, Buco-maxilo-facial, Cirurgia
Geral, Cirurgia Pediatrica, Cirurgia Vascular, Clinica Médica, Ginecologia e Obstetricia, Hemoterapia,
Infectologia, Nefrologia, Neonatologia em Sala de Parto, Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia.

Figura 99:Equipamentos publicos de salide de uso comunitério

LEGENDA

Terreno
. Hospital Municipal e Maternidade Ruth Cardoso
Hospital Dia
Unidade da Estratégia de Saude da Familia do Bairro da Vila Real
. Centro Integrado Solidariedade e Saude - CISS
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Fonte: Google Earth, 2023
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3.5.2 Cultura

Em relacdo aos equipamentos voltados a cultura localizados no entorno do terreno, vale-se
destacas o Centro Cultural e Tenda de Umbanda Sagrada Cabocla Jurema, A VILA SOCIAL ong,
Biblioteca comunitaria UNIVALI Balneario Camborit e RFC Comunicagdo e Cultura, conforme indica a
imagem a seguir:

Figura 100: Equipamentos voltados a cultura
LEGENDA

Terreno

. RFC Comunicacao e Cultura
Centro Cultural e Tenda de Umbanda Sagrada Cabocla Jurema
A VILA SOCIAL ong

| | Biblioteca comunitaria UNIVALI Balneario Camborid

K“g

3.5.3 Esporte e Lazer

Além disso, a 3,4 km esta localizado a Fundacao Cultural de Balneario Camborit (FCBC) que é
uma autarquia da Prefeitura de Balneario Camboril. Atua no desenvolvimento da politica publica de cultura
e no fomento das manifestacdes artistico culturais. A FCBC tem uma estrutura dindmica, enxuta e
qualificada em seu quadro de funcionarios fixos, além de quatro profissionais desenvolvendo planos de
trabalhos especificos. Possui também um Escritorio de Projetos Institucional, responsavel pela elaboracao
de projetos, planejamento estratégico, captagdo de recursos, monitoramento, avaliacdo e prestacdo de
contas dos projetos desenvolvidos e/ou apoiados pela instituigéo.

Tem ampla experiéncia na realizac&o de eventos de abrangéncia municipal, regional, estadual,
nacional e internacional, tendo parceria continua intersetorial com as diversas secretarias do Governo
Municipal. A Fundacao Cultural mantém uma Plataforma de Interacfes Culturais - PINC e tem
cadastrado cerca de 4 mil artistas e produtores da cidade. As informacdes disponibilizadas pelos
préprios agentes se tornam um instrumento efetivo de diagnéstico e prospecc¢éo de projetos e programas
na area da cultura e da suporte para a atualizacéo do Plano Municipal de Cultura.
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Figura 101: Equipamentos voltados a cultura
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Parque Ecoldgico Raimundo Gongalez Malta
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Fonte: Google Earth, 2023

3.5.4 Patrim6nio Histérico e Cultural

Por meio de um pedido de informacao enviado por e-mail ao departamento encarregado do
Patrimdnio Histérico e Cultural de Balneario Camborid, buscou-se obter informacdes detalhadas sobre
esse assunto especifico. No entanto, a resposta recebida indicou que ndo é possivel fornecer dados
concretos para esta pesquisa.

Figura 102: E-mail do Patriménio Histérico e Cultural de Balneario Camborit

Re: Patrimé&nio Histérico e Cultural de Balneario Camboriu
p )
SGA - MAN - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO <luizpereira@bcscgovt | 2 RePonder | €O ResponderaTodos | — Encaminhar
Para @ Beatriz Hech sex 20/10/2023 18:10
Cc arquivo@bc.sc.gov.br

® Clique aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Qutlook impediu o download automatico de algumas imagens desta mensagem.
Boa tarde!

Temos em nosso acervo, material referente aos patriménios histéricos e culturais de Balneario Camborid, que podem ser acessados para
consultas presencialmente, porém, o Arquivo Histdrico de Balneario Camborid esta passando por manutencéo interna e devido a isso,
impossibilitados estamos de atender ao publico externo. N&o ha data ainda definida para reabertura do espaco para consultas e
pesquisas. Téo logo esteja tudo normalizado, retornamos o contato.

Sendo o que tinhamos para 0 momento, permanecemos & disposic&o.
Atenciosamente,

Luiz Anténio Pereira
Assistente Administrativo
Arguivo Histdrico de Balneario Camborit.

De: "Arquivo Histdrico" <atendimentoarguivohistoricobc@gmail. com=
Para: arquivo@bc.sc.gov.br

Enviadas: Sexta-feira, 20 de outubro de 2023 13:36:18

Assunto: Fwd: Patriménio Historico e Cultural de Balnedrio Camboriu

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
Filial SGo Paulo

R. Pedro Severino Jr, 289 - S3o Judas - Sdo Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
e




* X %

| e
() Mayer E;

Em relagdo a cultura, Balneario Camborit abriga uma variedade de equipamentos culturais que
contribuem para a riqueza cultural da cidade. Estes incluem o Arquivo Histérico Municipal, a Biblioteca
Municipal, a Fundacgédo Cultural, o Teatro Itdlia, o Bairro da Barra, a Regido das Praias Agrestes, o Parque
Cyro Gevaerd e diversos monumentos espalhados por toda a cidade.

O Arquivo Histérico Municipal, localizado no Bairro Centro, preserva um valioso acervo cultural
gue abrange fotografias, periddicos, panfletos, mapas e informacdes diversas datadas desde 1870.
Enquanto na Biblioteca Municipal, além dos registros histéricos, encontra-se um vasto acervo de
aproximadamente 28 mil livros, incluindo enciclopédias, literatura infantil, infanto-juvenil, romances e best-
sellers.

A Fundagéo Cultural € composta pela Biblioteca Municipal, o Centro Municipal de Cultura Castro
Alves, a Escola de Arte e Artesanato "Cantando, Dancando e Tecendo a Nossa Historia", o Projeto
Artenomia, a Biblioteca Volante "Viajando com a Leitura” e a Galeria Municipal de Arte. Todos esses
recursos culturais estdo situados no Bairro Centro.

O Bairro da Barra merece destaque como um local histérico e cultural que preserva as influéncias
da cultura acoriana trazidas por seus colonizadores. Aqui, encontramos a Igreja de Nossa Senhora do
Bom Sucesso (também conhecida como Capela de Santo Amaro), que é um Patrimdnio Histérico tombado,
além da Praca dos Pescadores e da Casa Linhares, uma propriedade da época do café que hoje funciona
como escola de arte e artesanato.

Na Regi@o das Praias Agrestes, a Praia de Laranjeiras assume um importante valor historico,
cultural e ambiental. Este local € um grande sitio arqueolégico com rochas que contém diversos
amoladores em forma de pratos, evidenciando a presenca de popula¢des antigas que habitaram a regido
h& mais de 5.000 anos.

O Parque Cyro Gevaerd, situado as margens da BR 101, Km 137m, abriga museus de significativa
importancia histérica, cultural e ambiental para a regido. Entre eles, destacam-se o Museu Arqueoldgico,
gue exibe fésseis com milhares de anos da civilizacao indigena local; o0 Museu Oceanogréafico, que possuli
uma colecao rara de espécies de peixes, moluscos e crustaceos; o Museu do Artesanato, com mais de
700 pecas e apresentacdes de grupos folcléricos; o Museu do Pescador, que exibe utensilios de pesca
artesanal; e o Museu de Taxidermia, onde é possivel observar animais empalhados.

A cidade de Balneario Camborill também conta com diversos monumentos, incluindo o
Monumento Portal de InformacgBes Turisticas, 0s tuneis de acesso ao municipio, 0 monumento M&o do
Trabalhador que Sustenta o Mundo, o Monumento Cascata das Sereias, Monumento Marambaia,
esculturas de Jorge Schroeder, Monumento aos Pescadores, Monumento Sorriso, Monumento Dama
Solitaria, Rel6gio do Sol e Fachadas de Balneario Camboril, além de uma estatua do ex-presidente da
republica Jodo Goulart.

No que diz respeito ao folclore da cidade, predominam as tradi¢cdes do Folclore Acoriano, com
destaque para o Boi de Mamao. Esta manifestagéo folcldrica gira em torno da morte e ressurrei¢do do boi
e inclui figuras como o cavalinho, a cobra, o urso, a berndncia, a maricota e 0 macaco.

E importante ressaltar que, como ja mencionado neste Estudo de Impacto de Vizinhanca, fora da
Area de Vizinhanca Direta (AVD), na Praia de Laranjeiras, estfo localizados trés sitios arqueoldgicos que
compreendem um grande sambaqui, rochas com diversos amoladores em forma de pratos e um sitio raso
de sepultamentos.
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3.5.6 Pracgas, areas verdes e espacos publicos
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Fonte: Google Earth, 2023

Dentro de um raio de 1000 metros encontra-se o Parque Raimundo Malta, também conhecido
como Parque Ecolégico Municipal Rio Camborid. Todo o ecossistema composto pela vegetagdo de Mata
Atlantica e seus ecossistemas relacionados, que fazem parte da Regido das Praias e do préprio Parque
Raimundo Malta, sé@o protegidos por leis. Isso ajuda a preservar essas areas em meio as muitas atividades
de construcao civil que ocorrem na cidade. Além disso, em frente ao terreno, encontra-se um espago
publico chamado Pista Municipal de Bicicross.

3.6 Equipamentos publicos de infraestrutura urbana

Conforme prevé a legislacdo e o Termo de Referéncia, foi realizado o levantamento de instalacdes
e espacos de infraestrura urbana destinados aos servicos publicos, sendo eles: areas de lazer,
equipamentos de seguranca, equipamento publicos, equipamento de salde, equipamentos de educacéo,
equipamentos de assisténcia social, praias e areas verdes. Conforme ilustrado na imagem a seguir:
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Figura 104: Equipamentos publicos de infraestrutura urbana
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Fonte: Prefeitura de Balneario Camborit, 2019

3.6.1 Sistema ciclo viario Municipal/ Mapa Ciclo viario Municipal

Figura 105: Rede cicloviaria de Balneario Camboril
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Fonte: Consultran, 2018
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Figura 106: Estrutura cicloviaria completa
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Fonte: Consultran, 2018

Ciclofaixa localizada na R. Angelina com a R. Arvoredo
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Fonte: Google Earth, 2023
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Figura 108: Ciclofaixa localizada na R. Angelina com a Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho

Fonte: Google Earth, 2023
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3.7 Sistema Viario da Area de vizinhanca

3.7.1 Sinalizacdes verticais e horizontais

Figura 109: Sinalizac&o horizontal e vertical do entorno
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Fonte: Google Earth, 2023
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Figura 110: Tabela do Sistema Viario de Balneario Camborit

LEGENDA
U | Terreno
IDENTIFICACAO DA VIA A B Cc

I Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho 16,0 |40 |20
Rua Ararangua 140 |30 (1,0
Rua Biguagu 16,00 |40 | 2,0
Rua Barra Velha 15,0 30 |10
Rua Angelina 15,0 30 |10
a Avenida _ , _ _ _ __ 22,0 |30 ]0,0

3.7.2 Avaliacdo da compatibilidade do sistema viario

Na area de vizinhanca direta do empreendimento, estdo destacadas as vias mais significativas,
com informag®es sobre seus sentidos e dire¢des de fluxo de trafego.

3.7.3 Hierarquia do Sistema Viario

Conforme estabelecido pelo Artigo n° 51 da Lei Complementar N° 2.794/2008 (BALNEARIO
CAMBORIU, 2008), o sistema viario da Macrozona Urbana de Balneario Camborit € classificado com base
em sua funcionalidade da seguinte forma:

e Via Estrutural Litoranea Classe | (Avenida Atlantica);

e Via Estrutural Litoranea Classe Il (outras vias paralelas a praia);
e Via Estrutural Marginal da BR-101;

e Via Arterial Primaria;

e Via Arterial Secundaria;

e Via Coletora Primaria;

e Via Coletora Secundaria;

e Via Local;
e Servidao;
e Ciclovia;

e Via Exclusiva Pedestre;
e Via Especial.
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Figura 111: Sistema Viario de Balneario Camborit - 2019:
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Fonte: Prefeitura de Balneario Camborit, 2019

A respeito dos modos de transporte existentes na regidao do empreendimento, 0s principais tipos
de veiculos utilizados para o transporte rodoviario terrestre incluem automéveis, 6nibus, caminhdes,
motocicletas e bicicletas, sendo os quatro primeiros classificados como veiculos motorizados, enquanto a

bicicleta é considerada um meio de transporte ativo.

Além disso, € importante destacar que o transporte pedonal, a pé, representa uma parcela
significativa das viagens no municipio, correspondendo a 29% do total de deslocamentos (conforme dados
do PLANMOB, 2018). Isso se deve a baixa distancia a ser percorrida no municipio, a sua densidade
populacional na regido central e ao relevo predominantemente plano, que favorece o uso de meios de

transporte ndo motorizados, como bicicletas e caminhadas.
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Figura 112: Divisdo modal por Municipio
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Fonte: LePadron, 2015

Figura 113: Divisdo modal
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Fonte: LePadron, 2015

Figura 114: Distribui¢@o de viagem por motivo - Origem e destino
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Fonte: LePadron, 2015

3.7.4 de Transporte por Aplicativo

A regulamentacdo dos servicos de transporte de passageiros por aplicativos em Balneério
Camboril se baseia no Decreto N° 9.444, de 18 de junho de 2019, em conformidade com a Lei Federal

12.587/12.

3.7.5 Restrigdes ao Trafego de Carga

De acordo com o Decreto N° 4.020/2004 (BALNEARIO CAMBORIU, 2004), que rege o transito de
caminhdes e o servico de carga e descarga de mercadorias em Balneario Camborid, veiculos de carga
com capacidade entre 1,8 e 14,0 toneladas e comprimento maximo de 14,0 metros tém restricbes para

circular na "Zona Central de Trafego" entre as 12h01min e 1h59min.
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Ja os veiculos de carga acima de 14,0 toneladas e/ou com comprimento superior a 14,0 metros
estdo proibidos de circular na "Zona Central de Trafego" em qualquer horéario.

No mesmo decreto, veiculos utilitarios com até 1,8 toneladas tém permissdo para estacionar em
espacos demarcados para automdveis a qualquer hora. Veiculos de carga entre 1,8 e 14,0 toneladas e
com comprimento maximo de 14,0 metros podem estacionar apenas em espa¢os demarcados para carga
e descarga, das 2h00 as 12h00, e também na Avenida Atlantica e ruas perpendiculares, nos locais
sinalizados para carga/descarga, das 2h00 as 18h00. A "Zona Central de Trafego" é definida no decreto
como a area delimitada por determinadas ruas da cidade.

3.7.6 Projecao do Trafego Taxa de Crescimento

A projecéo do trafego ao longo do tempo € geralmente baseada em séries historicas que estimam
as taxas de crescimento futuras.

No entanto, no presente caso, a auséncia de dados de trafego e a influéncia da pandemia de
COVID-19 tornam essa proje¢édo mais desafiadora.

Outros fatores, como o Produto Interno Bruto (PIB) nacional/regional e a populagdo, também
podem influenciar a taxa de crescimento do trafego. Para estabelecer projecdes mais realistas, é
necessario analisar a relacdo historica desses fatores com os dados de volume de trafego, considerando
a situacdo econdmica atual. Assim, busca-se aproximar as proje¢des futuras da realidade da melhor
maneira possivel.

Figura 115: Projecdo do trafego taxa de crescimento
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Fonte: Google Earth, 2023
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Ao analisar as mudancas na paisagem antes e depois da implementacdo do empreendimento, é
evidente um contraste urbano. A introdu¢éo do empreendimento resultara em altera¢cdes na paisagem
local, mas manterd uma continuidade com as constru¢des circundantes, caracterizadas por linhas retas e
edificios de baixa altura.

A configuragédo atual da paisagem local € marcada por elementos lineares que refletem a histéria
da urbanizag&o na regiéo.

O projeto do empreendimento segue as linhas horizontais preexistentes na paisagem, mas
apresenta uma proposta que visa promover uma maior integragdo com o publico, uma vez que se trata de
um estabelecimento comercial. Assim, ele se revela visualmente mais permeével, atraindo a atencéo dos
pedestres para adentrar o local, evitando a criagdo de massivos blocos construtivos com muros que
obstruam a vis@o dos observadores.

A implantacao desse empreendimento contribuir4 para o aprimoramento da paisagem urbana do
municipio. Isso se traduz em um acréscimo de modernidade e urbanizacdo, ao mesmo tempo em que
humaniza a integracdo entre o espaco publico e o acesso ao edificio, criando um percurso mais
harmonioso e acessivel para os transeuntes.

3.8 Leitura da Paisagem

Figura 116: Fachada Principal do Imével.
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3.9 Analise dos niveis de presséo sonora

A crescente problematica da poluicdo sonora e suas consequéncias para a salde, 0 meio
ambiente e a qualidade de vida tém se intensificado nos Gltimos anos, principalmente devido a caréncia
de politicas institucionais eficazes.

Os impactos do ruido sobre o bem-estar humano se manifestam por meio de sintomas como o
aumento da pressdo arterial, a eleva¢do da secre¢éo de cortisol e adrenalina, a dificuldade de conciliar o
sono, perturbagbes no descanso, desordens no comportamento social, a redugdo da capacidade de
concentracéo e obstéaculos no processo de aprendizado.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) conceitua
a poluicao sonora como a reunido de todos os ruidos originados por uma ou mais fontes sonoras que se
manifestam simultaneamente em qualquer ambiente.
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Em conformidade com a Resolucdo CONAMA 001/1990, considerando que 0s problemas
decorrentes dos niveis excessivos de ruido estéo inseridos na categoria de questdes passiveis de controle
da poluicdo ambiental, e levando em conta que a deterioracdo da qualidade de vida, decorrente da poluicdo
sonora, continua a se agravar nas grandes areas urbanas, a resolucao estabelece que a emisséo de
ruidos, decorrente de atividades industriais, comerciais, sociais, recreativas e até mesmo de propaganda
politica, deve obedecer a padrdes, critérios e diretrizes previamente estabelecidos, com foco na
preservacdo da salde e do bem-estar publico.

As medic6es devem ser conduzidas de acordo com a norma ABNT NBR 10.151.

Uma avaliacéo sonora é realizada mediante a comparacgédo dos niveis de pressao sonora medidos
ou calculados, anteriormente definidos, com os respectivos limites de avaliacdo, considerando a natureza
da area habitada e os periodos ou horarios, visando assegurar o conforto da comunidade.

A regido diretamente afetada pelo empreendimento encontra-se, atualmente, desprovida de
vegetacdo e melhorias.

O entorno esta integralmente urbanizado, apresentando uma ampla variedade de usos, que
incluem zonas residenciais, comerciais e areas de prestacdo de servigos. A presencga de edificios verticais
de grande porte, recentemente construidos, coexiste com residéncias unifamiliares e pequenos
estabelecimentos comerciais.

E relevante notar a proximidade com a Rodovia BR-101, que constitui o principal corredor
rodoviario da regido sul do pais.

O local destinado a instalacdo do empreendimento estd situado em uma Zona de Ambiente
Construido de Média Densidade (ZACC-lII-A), de acordo com a Lei Municipal n°® 2794/08, e localiza-se a
montante do ponto de captacéo e recalque de dgua bruta (ERAB) para abastecimento publico. Essa érea
esta coberta pela rede de abastecimento de agua e pela rede coletora de esgoto, além de ser atendida
pela coleta de residuos soélidos municipal. Importante salientar que ndo existem registros de alagamentos
ou inundacdes nessa regido.

3.10 Dados Demograficos

Figura 117: Dados demograficos
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Fonte: IBGE, 2022
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Figura 118: Piramide etaria — Balneario Camboriu
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Fonte: IBGE, 2020

3.11 Aspectos Econbmicos

O Brasil € a nona maior economia do mundo, representando 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB)
global em 2017, com um PIB de US$ 2,06 trilhdes. Nesse ano, a balanga comercial brasileira teve um
superavit de mais de 67 bilhdes de délares, superando a marca de 217,4 bilhdes de délares.

De acordo com o Observatory of Economic Complexity (OEC) em 2017, os principais produtos de
exportacdo do Brasil incluiram soja (11,8%), minérios de ferro e seus concentrados (9,2%), 6leos brutos
de petroleo (7,9%), agucar bruto (5,2%), automdveis de passageiros (3,1%), carne de frango congelada
fresca (3,0%) e celulose (3,0%).

Os principais parceiros comerciais do Brasil sdo China, Estados Unidos, Argentina, Paises Baixos,
Alemanha, Japéao, Chile, México, entre outros. Na América do Sul, o Brasil tem parcerias comerciais com
paises do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), composto por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e
Venezuela, no qual o Brasil € o maior exportador e detém o maior PIB.

Santa Catarina tem desempenhado um papel relevante na economia do pais nos ultimos anos,
ocupando o sétimo lugar no ranking nacional em 2016. A composicao do PIB de Santa Catarina em 2017
foi a seguinte: servigos (49,32%), industria (28,7%), agropecuaria (5,48%).

Os principais produtos de exportacéo de Santa Catarina incluem carne de aves, suinos, pescados,
moveis e artefatos de madeira, confec¢Bes de algodao, motores, cerdmica, tubos e conexdes e
eletrodomésticos. Entre as cidades com as maiores economias no estado destacam-se Joinville,
Blumenau, Floriandpolis, Itajai, Cricidma e Chapeco.

No caso de Balneario Camboril, o crescimento econémico se deu a partir da década de sessenta
com o desmembramento do municipio de Camborid.

Atualmente, a economia de Balneario Camboril é impulsionada principalmente pelo setor de
servicos, construcédo civil e turismo. O PIB de Balneario Camborid em 2016 atingiu R$ 4.930.413,26, com
o setor de servigos predominante.

Quanto ao PIB per capita, Balneario Camboril registrou uma média de R$ 37.429,03 em 2016,
classificando o municipio como o 64° no ranking estadual e o 650° no ranking nacional, com base em
dados do IBGE de 2016.

Segundo um estudo do Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Santa
Catarina (SEBRAE/SC) de 2013, Balneéario Cambori(i contava com 11.954 empresas que empregavam
40.770 pessoas. A maioria dessas empresas eram microempresas, respondendo por grande parte dos
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empregos formais. O setor terciario, incluindo comércio e servicos, era responsavel por uma parcela
significativa das empresas e empregos formais na cidade.

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da populacdo com 18 anos ou mais aumentou, indo de
69,86% para 74,08%, enquanto a taxa de desocupacao caiu de 11,83% em 2000 para 4,38% em 2010. O
nivel de escolaridade da populacédo também se destacou, com a maioria dos habitantes possuindo ensino
médio completo e ensino fundamental completo.

A maioria das pessoas empregadas tinha rendimento médio de até 2 salarios minimos, e uma
parcela menor estava em ocupacdes informais e nao possuia ensino fundamental.

Em 2010, a maioria da populagdo economicamente ativa em Balneério Camboril estava envolvida
no setor de servigos, comércio, construcao e industria de transformacdo. Os empreendedores individuais
tiveram um crescimento significativo, superior a média do estado de Santa Catarina. A pesca também
desempenhou um papel no emprego formal na cidade, com 39 empregos registrados em 2011.

Em 2011, as exporta¢cdes de Balneario Camborid foram direcionadas principalmente para a China,
Hong Kong e Estados Unidos, enquanto as importa¢c6es provieram principalmente da China, Uruguai e
india. Balneario Camborili é reconhecida regionalmente como um centro de compras, com énfase nos
horérios alternativos do comércio.

Figura 119: PIB per capita — Balneario Camburi, 2020
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4. AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

4.1 Metodologia para Identificacdo e Avaliacdo dos Impactos

Para definirmos a intensidade dos impactos gerados pelo empreendimento, o estudo foi
desenvolvido com base na lei complementar n° 24 de 2018 de Balneéario Camboril, na qual consiste em
uma analise quantitativa referente ao grau de impacto que a construcéo ira causar no inicio, meio e fim.
Por meio disso foram observados os seguintes impactos:

e Impactos positivos

Um impacto positivo sera a geracdo de empregos, principalmente na primeira fase, de construcao,
com a priorizacdo da mao de obra local. De maneira geral a implantacdo do Centro de Desenvolvimento
de Futebol da CBF ird contribuir no desenvolvimento da economia local e regional, a constru¢do do
empreendimento ira tornar o ambiente menos marginalizado, visto que atualmente o imével é obsoleto e
com a implanta¢éo do empreendimento ird ajudar a diminuir a marginalizagdo do entorno.

Com a implantacdo do Centro de Desenvolvimento de Futebol, o entorno do empreendimento
ganhara benfeitorias urbanisticas, mais seguranca, funcionalidade e aprimorando a qualidade de vida da
sociedade por meio da pratica ao esporte.

e Impactos negativos

Durante a fase de construcdo pode ocorrer um aumento no nivel de ruido e vibragdes
momentaneas, devido a opera¢do das maquinas e equipamentos de construcéo, que podem perturbar a
vizinhanca (fauna, flora e a populacao local). Ainda assim, estes por sua vez sdo barulhos normais na
construgdo civil. Contudo, estes ruidos ndo serdo de grande importancia visto que ndo ha edificacdes
residenciais na rua do empreendimento.

Para a fase de funcionamento, os principais impactos a serem considerados sdo: a pressao nas
vagas de estacionamento nas vias do entorno do empreendimento, o aumento de fluxo na mobilidade
urbana e viaria no entorno devido a geracdo de viagens. Além disso, outro impacto considerado é o
aumento da geracdo de ruido enquanto o espaco estiver sendo utilizado para o desenvolvimento das
atividades esportivas.

4.1.1 Medidas mitigatorias

4.1.1.1 Deterioracdo e manutencdao de vias publicas

A deterioracao de vias publicas devido a movimenta¢éo de veiculos pesados pode ser mitigada por meio
das seguintes medidas:

Restricdes de peso e carga: Imposicao de limites de peso e carga para veiculos que transitam em
determinadas vias, garantindo que veiculos pesados ndo excedam os limites estabelecidos.

Monitoramento e fiscalizacdo: Implementacdo de sistemas de monitoramento e fiscalizacdo para
garantir que os veiculos pesados estejam em conformidade com as restricdes de peso e carga
estabelecidas.

Manutencdo preventiva: Realizacdo regular de inspecdes e manutencdes preventivas nas vias
publicas, identificando e corrigindo precocemente problemas que possam levar a deterioracao.

Rotas alternativas: Desenvolvimento de rotas alternativas para veiculos pesados, de modo a reduzir
a carga sobre vias ja sobrecarregadas.
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Educacéao e conscientizagdo: Campanhas educativas para motoristas de veiculos pesados sobre a
importéncia de respeitar as restricbes de peso e carga e 0s impactos negativos da sobrecarga nas
vias publicas.

4.1.1.2 Pressdao nas vagas de estacionamento nas vias do entorno do
empreendimento

Para lidar com a pressédo nas vagas de estacionamento nas vias do entorno de um empreendimento,
algumas medidas podem ser adotadas:

Estudo de demanda: Realizar um estudo para entender a demanda por estacionamento na regiao
e identificar os horarios de maior presséo.

Estacionamento rotativo: Implementar um sistema de estacionamento rotativo (zona azul) para
limitar o tempo de permanéncia e incentivar a rotatividade das vagas.

Incentivo ao transporte publico: Promover o uso do transporte publico, oferecendo incentivos
como descontos para quem utilizar esse meio de transporte.

Campanhas de conscientizagdo: Realizar campanhas para conscientizar os clientes e
funcionérios sobre a importancia de respeitar as regras de estacionamento e buscar alternativas
de transporte.

Didlogo com a comunidade: Manter um didlogo aberto com a comunidade local para entender
suas preocupacdes e buscar solugdes em conjunto.

Incentivo ao uso de transporte alternativo: Oferecer incentivos, como descontos ou beneficios,
para clientes e funcionarios que optarem por usar meios de transporte alternativos, como carona
solidaria ou transporte publico.

4.1.1.3 Pressao na Infraestrutura de Mobilidade Urbana/Viaria no Entorno do
empreendimento (Geragédo de Viagens de veiculos de carga/descarga)

Para lidar com a presséo na infraestrutura de mobilidade urbana/viaria no entorno de um empreendimento
devido a geracéo de viagens de veiculos de carga/descarga, algumas medidas podem ser adotadas:

Agendamento de carga e descarga: Estabelecer horarios especificos para a carga e descarga
de mercadorias, de forma a reduzir o impacto nos horarios de pico de trafego.

Logistica reversa: Implementar sistemas de logistica reversa para reduzir a necessidade de
viagens de veiculos de carga vazios.

Consolidacédo de cargas: Incentivar a consolidacdo de cargas, de modo que um Unico veiculo
possa realizar entregas para varios estabelecimentos na mesma regiao.

Utilizacdo de veiculos menores: Promover o uso de veiculos de carga menores e mais
eficientes, que causem menos impacto na infraestrutura viaria.

Dialogo com fornecedores: Manter um dialogo com os fornecedores para buscar solucbes
conjuntas para reduzir o impacto da geracao de viagens de veiculos de carga/descarga na
infraestrutura viéria.
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Estimulo ao transporte multimodal: Incentivar o uso de transporte multimodal, onde a carga é
transferida entre diferentes modais (por exemplo, caminh&o, trem, navio) ao longo da cadeia de
transporte.

Divulgacao de boas praticas: Divulgar boas praticas de gestéo de transporte de carga/descarga
para conscientizar os envolvidos sobre a importancia da eficiéncia logistica e do impacto na
mobilidade urbana.

4.1.14 Controle da geracao de ruido

Referente a producéo de ruido e medida mitigatéria para a mesma, podera ser implementadas
campanhas voltadas a conscientizacdo, treinamento dos funcionarios e frequentadores sobre a
importancia de manter os niveis de ruido dentro dos limites aceitaveis também poderiam contribuir para
mitigar esse impacto.

4.2 Metodologia Qualitativa

Para a avaliacdo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos foram divididos em dois grupos:

e Impactos Potenciais: situagBes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer.
Se forem previstos devem ser descritos, mas ndo precisam ser classificados ou avaliados.

e Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante as fases de
implantacdo e/ou operacao.

A respeito da andlise dos impactos reais, houve a sele¢do de medidas mitigadoras propostas pelo
EIV e por meio disso os impactos reais foram classificados com base nos seguintes atributos:

Fase de ocorréncia

¢ Implantacdo: inicia-se a partir das intervencgdes no terreno até a finalizagcao da obra.
e Operacdo: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

Expectativa de ocorréncia

e Certa: impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente.
e Incerta: impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.

Area de abrangéncia

e ADA: quando ocorrem apenas no imével de implantacdo do empreendimento, ou Area
Diretamente Afetada.

e AVD: quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta.
e AVI: quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.

Importancia

Baseia-se na andlise das demais classificacdes e busca identificar a interferéncia em funcdo da
sua participacao no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada ou alta.

Reversibilidade

Classificam-se os impactos negativos como:
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e Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execugado da
acdo em termos de qualidade;

o Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu estado de
antes da execuc¢édo da acdo, sem afetar a qualidade;

e lIrreversiveis, quando o componente néo voltara ao seu estado de antes da execugédo da
acao.

Prazo de duracéo

Quanto tempo poderéo ser percebidos os fendmenos:
e Temporarios, efeitos cessam com a recuperacdo natural ou com a implantacdo das
medidas mitigadoras;
e Permanentes, alteracdes persistem ao longo do tempo;
e Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

ATENCAO - Planilha preenchida em anexo no sistema Aprova Facil BC.

4.3 Resumo de mitigacoes

No Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) para a constru¢do do Centro de Desenvolvimento do
Futebol da CBF, foram propostas medidas mitigatorias para reduzir os impactos na fase de operacdo. Para
lidar com a deterioragdo e manutencdo de vias publicas devido & movimentacdo de veiculos pesados,
sugeriu-se impor restricbes de peso e carga, implementar monitoramento e fiscalizacdo, realizar
manutencgédo preventiva das vias, desenvolver rotas alternativas e promover campanhas educativas para
motoristas.

Quanto a pressdo nas vagas de estacionamento, propds-se realizar estudos de demanda,
implementar estacionamento rotativo, incentivar o uso de transporte publico, realizar campanhas de
conscientizacao e dialogar com a comunidade.

J& para a pressao na infraestrutura de mobilidade urbana/viaria, sugeriu-se estabelecer horéarios
especificos para carga e descarga, implementar sistemas de logistica reversa, incentivar a consolidacao
de cargas, promover o uso de veiculos de carga menores e dialogar com fornecedores. Adicionalmente,
propds-se campanhas de conscientizacéo e treinamento sobre a importancia de manter os niveis de ruido
dentro dos limites aceitaveis. Essas medidas buscam minimizar os impactos negativos do
empreendimento, garantindo uma convivéncia harmoniosa com a comunidade local e preservando a
infraestrutura urbana e o meio ambiente.

5. METODOLOGIA DE CALCULO PARA A APLICACAO DO VALOR DE
COMPENSACAO -VC

Para definirmos a intensidade dos impactos gerados pelo empreendimento, foram feitos com base
na lei complementar n® 24 de 2018 de Balneario Camborid, na qual consiste em uma andlise quantitativa
referente ao grau de impacto que a construcao ira causar no inicio, meio e fim.
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6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

Tabela 29: Dados CNPJ e responséavel pelo projeto

RAZAO SOCIAL: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL
CNPJ/CPF: 33.655.721/0001-99
CIDADE: Balneario Camboril
ENDERECO: Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, s/n, Bairro dos Municipios
EMPRESA CONTRATADA: Mayer Gestdo e Administracdo Empresarial LTDA
RESP. PELO PGRCC: Hérica Cristina Guerreiro — ARQ. CAU A42780-2
RRT: 13385760

RESP. PELO PROJETO
ARQUITETONICO: Carlos De La Corte — ARQ CAU A824909
RRT: 13219023
RESP. PELO EXECUCAO: Hérica Cristina Guerreiro — ARQ. CAU A42780-2
RRT: 13385760

Caracteristicas Basicas da Obra:

Projeto para a construcdo de um Centro de Desenvolvimento de Futebol, situado na Zona de
Ocupacao Restrita (ZOR — ). A edificacdo sera térrea e terd uma area total construida de 446,71 m2. O
prazo estimado para conclusdo da construcdo € de 7 meses. O imdvel esta localizado no endereco
Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, s/n, Bairro dos Municipios e faz parte do DIC 43774 e da matricula
n° 8407 (2° O.R.I).

Materiais e componentes basicos utilizados em cada etapa:

Os materiais empregados na construcéo da edificacdo incluirdo o seguinte: na estrutura, sera
utilizado um material principal, ferragem, além de tijolos, cimento, pedra, argamassa, madeira, pregos e
arames. Nas instalacdes, serdo empregados fios de cobre, placas, disjuntores, mangueiras, tubos
plasticos, adesivos, colas, entre outros. No acabamento, estdo previstos materiais como aluminio, vidros,
tintas (seladoras, acrilicas, a base de éleo), massas corridas, massas acrilicas, pisos cerdmicos, pastilhas
cer@micas, rejuntes, e outros materiais complementares.

Residuos Classe A que serdo gerados:

(Descricao e Quantidade estimada em m?3 dos residuos de concreto, argamassa, alvenaria, produtos
ceramicos, solo e outros).

Aproximadamente: 14 m3

Residuos Classe A que serdo gerados

(Descricdo e quantidade estimada em m3 dos residuos de madeira, plasticos, papeis, papelbes, metais,
vidros e outros).
Aproximadamente: 14m3

Residuos Classe C que serdo gerados.

(Descricao e quantidade estimada em m?3 dos residuos de gesso e outros).
Aproximadamente: 5 m3

Residuos Classe D que serdo gerados.

(Descricado, quantidade estima de m?3 dos residuos de tintas, solventes, 6leos, instalagbes radioldgicas ou
industriais e outros residuos perigosos).
Aproximadamente: 7 m3
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6.1. Iniciativa para a minimizagdo dos residuos

O gerenciamento dos materiais serd conduzido com rigorosa supervisdo da mao de obra,
priorizando a selecdo de profissionais especializados. Além disso, sera implementado um sistema de
controle que inclui o uso de um almoxarifado seguro, com acesso restrito por chave, sob a
responsabilidade de um encarregado.

Também se realizara o planejamento antecipado do consumo de matéria-prima, buscando evitar
o0 uso de materiais reciclados sempre que possivel, explorando alternativas como a substituicdo de escoras
de madeira por metalicas e o uso de formas plastificadas, entre outras estratégias.

6.2. Iniciativa para a absorcao dos residuos na propria ou em outras obras

1. Os pregos utilizados e retirados da madeira, para aproveitamento comercial da mesma, foram
considerados como residuo comercialmente aproveitavel;

2. Para as embalagens metélicas provenientes das tintas € necessério que haja uma limpeza das
mesmas para que sejam comercialmente aproveitadas;

3. O solo excedente dos servi¢os de escavacédo de fundacdes e drenagem néo foi adotado como
residuo a ser retirado da obra, tendo sido considerado o seu aproveitamento no préprio canteiro como
regularizacéo para pisos;

4. A utilizagédo de papeldo para protecdo de pisos na etapa de massa e pintura.

6.3. Iniciativa para acondicionamento diferenciado e transporte adequado

Acondicionamento adeguado

Os residuos devem ser separados no ato de sua geragédo no fim dos trabalhos ou da empreitada.
visando assegurar a qualidade do residuo e potencializar a sua reciclagem. O objetivo é segregar 0s
residuos de acordo com a classificacdo da Resolugdo CONAMA n° 307/2002, separando-0s nas classes
A, B, C e D em depésitos distintos para futura utilizagdo no canteiro ou fora dele. A segregacao assegura
a qualidade do residuo, garantindo assim a qualidade de seu processamento e futura aplicagcdo como
agregado reciclado.

E necessario enfatizar a importancia de sinalizar sistematicamente os locais, contéineres e baias
de disposicdo e armazenamento de cada residuo no canteiro, a fim de facilitar a memorizacdo, otimizar a
mao-de-obra dos residuos e suas respectivas classes, a forma de armazenamento e as referidas
destinagdes.

Transporte adequado

O transporte deverd ser feito de forma adequada ao tipo de residuo gerado tendo como premissa
um local de facil acesso para sua retirada, seja por cagamba ou bombas. Quatro vias devem ser emitidas
(MTR) e apresentadas ao destinatario para coleta de assinaturas e carimbo.

1. Uma guia ficard na obra;
2. Segunda via com o transportador;
3. Terceira guia ficara com o destinatério;

4. Quarta guia ficara arquivada pelo gerador.
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As diretrizes e ac¢@es indicadas no PGRCC serdo executadas pela construtora responsavel pelas
obras, devendo ser incorporadas a rotina de atividades desenvolvidas diariamente nas areas do canteiro
de obras, depésitos, oficinas, areas de lavagem de veiculos e maquinas; areas de manuseio e estocagem
de o6leos, graxas lubrificantes, combustiveis e materiais poluentes (tintas, solventes); em locais de
disposigcdo temporaria de residuos sélidos e areas de preparo de concreto.

O fluxo da gestao dos residuos sélidos a ser realizada no empreendimento, considera as seguintes
acOes: a (1) coleta e classificacao/identificacdo (2) armazenamento e segregacao do residuo; (3)
transporte; (4) destinacgéo final.

Figura 120: Fluxo da gestéo de residuos

COLETAE
CLASSIFICACAO

ARMAZENAMENTO

E SEGREGAGAO DO

RESIDUOS

TRANSPORTE

6.5. Descricéo do destino a ser dado aos residuos néo absorvidos

Tabela 30: Classificacao de residuos

CLASSE A
Transporte para area de

aterro para preservagao,

area, etc.

CLASSE B
Transporte para area de

triagem, area de reciclagem, triagem, area de reciclagem

ESPECIFICA, aterro

aterro para regularizacéo da adequado licenciado, etc.

CLASSE C

Transporte para area de
triagem, area de reciclagem
ESPECIFICA, aterro
adequado licenciado, etc.

CLASSE D

Transporte para area de

triagem, area de reciclagem

ESPECIFICA, aterro

adequado licenciado, etc.
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6.6. Descricdo do destino a ser dado a outros tipos de residuos

Os demais residuos devem ser descartados no lixo comum, como por exemplo, lixo de banheiros,

restos de comida que possuem, neste caso, horarios estipulados pela Prefeitura.
Figura 121: Horérios de coleta.

Horarios Coleta de Residuo Comum : Coleta

Praia de Laranjeiras e R. Dom Afonso Segunda a Sabado
Nacgdes (Acima da Palestina)
Aririba (R. Venezuela até R. Mergulhao)
Nova Esperanca
Praias: Estaleiro, Estaleirinho, Taquaras e Taquarinhas
Parque Bandeirantes
Barra e Sdo Judas
Aririba
Pioneiros (Entre R. Bruno Silva e Miguel Matte)
Praia dos Amores
Municipios (Entre 5% Av. e 6% Av.)
late Clube
Vila Real (Sentido late Clube)
Avenidas Brasil e Atlantica Domingo

Segunda, Quarta e Sexta-feira

Terca, Quinta e Sabado

Nacdes — Entre Av. do Estado e Palestina (Entre R.
Albania e Uruguai)
Bairro dos Estados
Municipios (Entre 5% Avenida e Marginal Oeste) Terga, Quinta e Sabado
Vila Real (Entre 5% Avenida e Marginal Oeste)
Centro ( R. 2500 a 3614 entre 3% Avenida e Av. Brasil)

Segunda, Quarta e Sexta-feira

Centro ( R. 3030 a 3700 entre 3% Av. e Marginal Leste) Segunda a Sabado
Centro ( R. 10 a 3024 entre 32 Av. e Marginal Leste)
Avenidas Brasil e Atlantica Domingo

Av. Atlantica, Av. Brasil e Transversais
R. 2500 a 951 (Entre 3° Avenida e Av. Brasil)
R. Osmar de Souza Nunes a 971 (Entre Av. dos Estados
e Av. Brasil)
Avenidas Brasil e Atlantica
Transversais Brasil e Atlantica — R. 1001 a 2000

Segunda a Sabado

Domingo

Fonte: Site Prefeitura de BC

6.7. Indicacdo dos agentes licenciados responsaveis pelo fluxo posterior dos
residuos

DESTINACAO — CONAMA N° 307/02

A B C D

Devem ser armazenadas, coletadas e transportadas por empresas licenciadas para o devido fim.

As empresas contratadas devem possuir cadastro nos orgaos reguladores ambientais e
apresentar toda a documentacéo de retirada e entrega dos residuos nos locais que também devem possuir
liberacdo para receber o produto.
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LEGISLACOES SEGUIDAS:

* Lei n® 12.305/2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos

* BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolugdo CONAMA n° 307 Diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcéao civil, 2002. BRASIL.

» Conselho nacional do meio ambiente (CONAMA). Resolucdo CONAMA N° 448 Altera os arts. 2°, 4°, 5°
6°, 82, 9°, 10 e 11 da Resolucéo n° 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, 2012

* NBR 11.174/90 — Armazenamento de residuos classes Il — ndo inertes e Ill — inertes.
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7. SIMULACAO DE HORIZONTE DE IMPLANTACAO
Simulacdes de Atracdo do Empreendimento:

Com base em analises historicas e proje¢oes futuras, estima-se que a implantagéo do Centro de
Desenvolvimento de Futebol da Confederacéo Brasileira de Futebol (CBF) em Balneario Camboril tera
um impacto significativo na regido. Considerando um horizonte de implantacdo de 5 e 10 anos, espera-se
um aumento substancial no fluxo de turistas, tanto nacionais quanto internacionais, atraidos pela
relevancia do futebol e pela infraestrutura do empreendimento.

A regido ja possui uma base sélida de turismo esportivo, e a presenca do Centro de
Desenvolvimento da CBF certamente ampliara essa tendéncia. Com eventos esportivos de grande porte
e a promocao do local como um centro de treinamento de exceléncia, a expectativa € de um crescimento
anual médio de 8% no numero de visitantes nos primeiros cinco anos, alcangando um aumento acumulado
de 50% em relagdo ao cenario atual. Para o periodo de 10 anos, a projecdo é de um aumento acumulado
de 100%.

Além do impacto direto no turismo, o empreendimento também tera efeitos positivos na economia
local. A criagdo de empregos diretos e indiretos, o aumento do comércio e servi¢os locais e o estimulo ao
desenvolvimento de novos negécios sado alguns dos beneficios esperados.

Andlise da Mobilidade Urbana:

Para compreender o impacto do empreendimento na mobilidade urbana de Balneério Camborid,
é fundamental analisar os padrdes de deslocamento da populacdo e a infraestrutura viaria existente.

Com base nos dados do Plano de Mobilidade Urbana de 2018, observa-se que a maioria dos
deslocamentos no Bairro dos Municipios é feita por transporte privado, seguido pelo transporte publico e
modos ndo motorizados.

Com a implantagéo do Centro de Desenvolvimento da CBF, € esperado um aumento na demanda
por transporte publico e modos ndo motorizados, como caminhada e bicicleta, principalmente nos horarios
de maior movimento relacionados as atividades do empreendimento. Para mitigar possiveis impactos
negativos na mobilidade urbana, € essencial investir na melhoria da infraestrutura viaria, na ampliagédo da
oferta de transporte publico e na promogéo de alternativas sustentaveis de deslocamento.

Conclusao:

O Centro de Desenvolvimento de Futebol da CBF tem o potencial de transformar Balneario
Camboritl em um polo de turismo esportivo e desenvolvimento econdmico. Por meio de simulagbes de
atracao do empreendimento e analises da mobilidade urbana, foi possivel identificar os impactos positivos
e desafios a serem enfrentados. Com um planejamento adequado e investimentos estratégicos, é possivel
maximizar os beneficios do empreendimento e garantir uma mobilidade urbana sustentavel e eficiente
para toda a populacéo.
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8. CONCLUSAO

Através deste estudo de impacto de vizinhanca, é possivel identificar que os impactos causados
pela implantacdo do Centro de Desenvolvimento de futebol da CBF (Confederagéo Brasileira de Futebol)
sédo baixos, visto que a densidade de edificagGes na via em que o empreendimento esta implantado nao
possui residéncias unifamiliares ou multifamiliares, sendo assim a densidade de trafego é baixa.

Porém, para fins de verificacéo, foram elaborados laudos complementares (Ruido e Trafego) e de
acordo com o diagnéstico deles foi possivel verificar alguns apontamentos, tais como:

e Sobre o topico de ruidos sonoros, na fase de operacédo do empreendimento, os niveis de ruido
estardo diretamente relacionados aos sons gerados durante a realizacéo de atividades tipicas do
centro de treinamento esportivo, tais como partidas de futebol, treinos e outras praticas associadas
a modalidade esportiva, conforme dito anteriormente. Dever&o ser instaladas, em locais visiveis e
estratégicos, placas informativas e de normatizacdo contendo orienta¢8es claras sobre a proibicédo
de barulhos excessivos, bem como sobre a vedac¢do ao uso de produtos inflamaveis. Tais
sinalizacbes tém carater educativo e normativo, reforcando o compromisso do centro de
treinamento com a convivéncia harménica e responsavel com a comunidade do entorno.

Por fim, ressalta-se que, em situagdes excepcionais, como é o caso da realiza¢do de eventos
especiais, torneios ou campeonatos, sera obrigatéria a observancia dos horarios de
funcionamento previamente estipulados para as edificacdes vizinhas.

e Sobre o trafego do entorno, no caso da Avenida Delfim de Padua Peixoto Filho, especialmente na
fachada do Centro de Desenvolvimento de Futebol, em prol da seguran¢a dos pedestres, serd
proposta uma travessia elevada. As travessias elevadas, também conhecidas como faixas de
pedestres em nivel com as calcadas, constituem uma solucéo de infraestrutura urbana voltada a
promocado da seguranca viaria e a valorizacao da mobilidade ativa. Tais dispositivos consistem em
elevacdes localizadas sobre o leito carrocavel, alinhadas a altura das cal¢cadas adjacentes, o que
as torna, na pratica, uma extensao do passeio publico. Essa caracteristica permite a continuidade
do percurso dos pedestres sem desniveis ou obstaculos, promovendo conforto e acessibilidade,
especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, criancas e cadeirantes.

A escolha do imovel destinado ao funcionamento do centro de desenvolvimento fundamenta-se
na diretriz de que tais instalagbes devam ser implantadas em areas de expanséo urbana ou em locais
afastados do nucleo central da cidade, de modo a reduzir impactos negativos sobre o tecido urbano
consolidado e, ao mesmo tempo, permitir futuras ampliagdes sem conflitos fundiarios.

Nesse contexto, o lote em questdo foi concedido pela Prefeitura de Balneario Camborid em
conformidade com a Lei Municipal n® 4.689/2022, datada de 17 de agosto de 2022, que disp8e sobre o
regime de concessao onerosa de terrenos publicos para entidades de carater esportivo e formativo.

O instrumento legal acima citado estabelece as condi¢cdes necessérias para a outorga do terreno
a Confederacgéo Brasileira de Futebol, cujo prazo de concessdo foi fixado em 50 (cinquenta) anos.

Tal periodo visa assegurar a instituicdo a estabilidade juridica e econdmica indispensavel ao
planejamento e a execugdo de investimentos de médio e longo prazo, contemplando a construgdo de
edificagOes, infraestrutura de apoio, areas de treinamento e instalagbes de pesquisa e desenvolvimento
esportivo.

Conforme consulta de viabilidade é possivel afirmar que o imével serd contemplado pelos servigos
da EMASA e considerando que a via possui posteamento com cabeamento de energia, a CELESC, sera
a responsavel pelo fornecimento de ja que o terreno nao faz parte de uma area de preservacao.

Ao que se dispde sobre os impactos ambientais, conforme este estudo € perceptivel que apesar
do terreno estar inserido em area de protecao integral municipal, 0 mesmo sé faz fronteira com a reserva,
ndo possuindo bosques cadastrados ou qualquer arvore protegida no imovel, apenas vegetacdo rasteira
e ervas daninhas, que por sua vez ndo sao protegidas pelas legislac6es estaduais e municipais.
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O empreendimento esta fora da area de alagamentos que séo provenientes do Rio Camborid,
assim como também esta longe o suficiente para ndo causar impactos durante a construgao da edificagéo,
de todo modo para assegurarmos que ndo havera contaminagcédo das aguas do local, a destinagdo dos
residuos gerados durante a implantacdo do projeto sera feita conforme solicitado pelas legislacdes
municipais do meio ambiente.

Os impactos negativos séo consequéncia do processo normal de urbanizacéo das cidades, como
por exemplo, 0 aumento de trafego em dias especificos, uso e ocupacédo do solo, geracao de residuos,
esgoto e ruidos, contudo, conforme sinalizado ao longo deste estudo, os impactos negativos sao
reversiveis, locais ou temporarios e os alguns impactos permanentes ndo sao relevantes, visto que a area
em que o terreno esta inserido é isolada, e com o planejamento e a execug¢do das medidas mitigadoras
propostas os impactos podem ser atenuados ou eliminados completamente.

No que se trata aos impactos positivos, o terreno deixara de ser obsoleto e ira passar a cumprir
com a funcao social, ir4 gerar emprego, renda e tornara o espago em que esta inserido mais visivel, visto
gue hoje em dia o lugar é desabitado e ndo contém infraestrutura adequada, desta forma o
empreendimento ir4 aguecer a economia local, e ira ser de extrema importancia para a valorizacdo do
entorno.
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ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 10151: AcUstica — Avaliagéo do ruido em
areas habitadas, visando o conforto da comunidade;
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