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1 INTRODUCAO

O canteiro de obras é um espaco fundamental para a realizacdo e suporte das
atividades de construcdo, incluindo vérias instalacdes temporérias e equipamentos
essenciais. Conforme com a NR-18, é uma area de trabalho que, embora seja fixa,
possui carater temporario, destinado a atividades onde se desenvolvem operac¢fes de
apoio e execuc¢do de uma obra.

O objetivo principal do projeto de canteiro de obras é organizar o uso do espaco
de maneira eficaz, designando areas para maquinas, equipamentos, instalacdes fisicas
e redes de distribuicdo de agua, esgoto e energia. Também € essencial garantir a
segurancga dos trabalhadores, minimizando riscos e assegurando que todas as areas
estejam devidamente sinalizadas, com os equipamentos de segurangca sempre a
disposicéo. A eficiéncia € um aspecto crucial, pois otimiza o fluxo de materiais e pessoas
diminui o tempo de deslocamento e evita a ociosidade de equipamentos e mao de obra.
Além disso, a sustentabilidade é um ponto importante, envolveu a adocdo de praticas
gue diminuem o impacto ambiental, como a gestdo adequada de residuos e 0 uso
consciente.

O canteiro de obras € composto por diversas areas, incluindo as operacionais,
destinadas a execucdo das atividades de constru¢cdo, como armazenamento de
materiais, oficinas de carpintaria e areas de montagem de estruturas. As areas de
vivéncia séo locais destinados ao bem-estar dos trabalhadores, incluindo refeitdrios,
vestiarios, sanitarios e areas de descanso. As instalacdes tempordrias, como escritérios,
depdsitos e almoxarifados, também sao componentes essenciais. Além disso, o
planejamento das vias de acesso e circulacao € crucial para garantir a fluidez do transito
dentro do canteiro.

O projeto de canteiro de obras passa por varias fases, comecando pelo planeja-
mento inicial, que envolve a definigcdo do layout do canteiro, considerando o cronograma
da obra, orcamento e restricbes do terreno. Em seguida, ocorre a implantagcdo, com a
montagem das instalagcbes temporarias e organizacdo das &reas operacionais e de
vivéncia. Durante a execugdo, € necessario monitorar continuamente e ajustar o layout
conforme a evolugdo da obra e as necessidades especificas de cada fase. Finalmente,
a desmobilizacdo envolve a desmontagem das instalagcées temporarias e a limpeza ao
final da obra.

O licenciamento ambiental € um processo fundamental para garantir que o
projeto do canteiro de obras esteja conforme com as normas ambientais vigentes. Ele

envolve a obtencao de autorizacdes e licencas necessarias para a execucao da obra,
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considerando os impactos ambientais e as medidas de mitigacdo a serem adotadas.

1.1 Responsavel pelo estudo e projeto do canteiro

NOME: Alessandro kessler

CPF: 034.089.690-60

CAU: A164377-0

E-MAIL: kessleralessandro@gmail.com
TELEFONE: (55) 9 9915 1430

1.2 Dados do empreendedor e empreendimento

NOME DO EMPREENDIMENTO: Metropolitan Residence

EMPRESA: P&P Construtora e Incorporadora Ltda

CNPJ:04.063.583/0001-50

ENDERECO:

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO: Estrada da Rainha, Barra norte, Balneario
Camborit-SC (DIC41413)

TELEFONE: (47) 9 9131 4103

2. OBJETO DE ESTUDO

O objetivo do projeto de canteiro de obras é assegurar que todas as atividades
de construcao sejam realizadas conforme as normas ambientais vigentes, minimizando
0s impactos negativos ao meio ambiente. Isso inclui a obtengcdo de todas as
autorizacdes e licengcas necessarias, a implementacao de medidas de mitigacao para
reduzir a poluicdo e a degradacdo ambiental, e a promocao de préaticas sustentaveis no
uso de recursos naturais. Além disso, o licenciamento visa garantir a seguranca e o
bem-estar dos trabalhadores e da comunidade local, através da gestdo adequada de
residuos, controle de emissbes e preservacdo dos recursos hidricos e da

biodiversidade.
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3. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

A implantacdo do canteiro de obras é fundamental para a organizacdo e
execucdao eficiente de projetos de construcdo. Este empreendimento é justificado pela
necessidade de criar um ambiente de trabalho seguro e bem estruturado, que permita
a otimizacdo dos recursos e a minimizacao dos riscos associados as atividades de
construcao. A organizacédo adequada do canteiro de obras contribui para a reducéo de
custos operacionais e para o cumprimento dos prazos estabelecidos, garantindo a

gualidade e a sustentabilidade do projeto.

4. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

4.1. Localizacao

O empreendimento sera executado na Estrada da Rainha, Barra Norte de

Balneéario Camboriu (DIC DIC41413), conforme mapa a seguir:

Figura 01 — Localizacéo macro do lote em relagdo ao mapa urbano da cidade.

Arqg. Alessandro kessler — Rua 1801, 80 — Centro de Balneé&rio Camboril
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Figura 03 — Imagem aérea atualizada do lote
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4.2. Caracterizacao quanto aos aspectos construtivos

O empreendimento sera relacionado a uma construgdo em uma area de
30.146,47 m2, e em relacdo a estimativa do consumo de 4gua na obra, na construcdo
civil pode haver bastante variacdo, entretanto algumas referéncias indicam que o
consumo geral de consumo de agua durante a construcéo é geralmente em torno de 5
a 10 litros por metro quadrado de area construida. Isso pode incluir atividades como a
mistura de concreto, cura, limpeza de ferramentas e irrigacdo de areas verdes
(SANTOS, 2019). Levando-se em consideracao o tamanho da area, 30.146,47 m2, e 0
valor de 10L/m2?, estima-se que serdo necessarios 301.464,70 litros. Informacado
relevante € a cura de concreto, uma das etapas que mais consomem agua. Estudos
mostram que para cada metro cubico de concreto, pode-se utilizar entre 150 a 200 litros
de 4gua (CUNHA et al., 2020).

J& a energia elétrica, na fase de construgéo, o consumo também é significativo.
Em média, estima-se que as obras de construgéo civil consomem entre 75 a 150 kWh
por metro quadrado de area construida. Esse valor pode variar dependendo de fatores
como o tipo de obra, equipamentos utilizados e métodos construtivos (ABNT, 2015).

Os maiores consumidores de energia em canteiros de obras incluem iluminacao,
maquinas de construcdo (como betoneiras e guindastes) e equipamentos elétricos
utilizados nas atividades de acabamento (OLIVEIRA, 2018). Nesse sentido, levando-se
em consideracdo o tamanho da area (30.146,47 m?) e o valor de 150 kWh/mz, estima-

se que serdo necessarios 4.521.970,50 kWh.

4.3. Sub etapas de constru¢cao do empreendimento

A seguir, apresentam-se, de forma sucinta, as etapas e etapas que iram compor

a construcéo e formacao do empreendimento.

e Mobilizagdo de Maquinas e Instalagdo do Canteiro de Obras;
e Execucao de Supresséo de Vegetacao;

e Terraplanagem;

o Obras de Drenagem Pluvial,

e Execucédo de Sondagens no Solo;

e Execucao de Fundacdes e Infraestrutura Geral de Base;

e Execucao das Estruturas de Alvenaria;

Arqg. Alessandro kessler — Rua 1801, 80 — Centro de Balneario Camborit
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Execucao da Estacado de Tratamento de Efluentes;
¢ Execucao do Sistema Hidrossanitario;

e Execucao de Infraestrutura Elétrica;

e Instalacdo de Esquadrias, Portas e Janelas;

e Execucado de Acabamentos;

e Execucao de Limpeza da Obra.

Essas etapas garantem que o empreendimento seja construido de forma
eficiente, segura e sustentavel, respeitando as normativas técnicas e ambientais.

O empreendimento sera construido em alvenaria convencional, ou seja, vigas e
demais estruturas de fundacéo, todos compostos por concreto e aco, como elementos
de suporte de cargas com funcdo estrutural e como sistema de fechamento e
isolamento, tijolos de argila sobrepostos com acabamento em argamassa cimenticia em
traco especifico para isolamento. Ap6s concluida as partes estruturais, serdo
implementados os itens de acabamento, como piso ceramico, pintura, e semelhantes,

bem como aberturas e sistemas de isolamento.

5. CANTEIRO DE OBRAS

5.1 Informacdes prévias

A seguir serdo apresentados e detalhados os elementos que compordo o

canteiro de obras a ser executado. Em resumo, o canteiro de obras ser4 composto por:

Implementacdo de sistemas provisérios de drenagem pluvial para prevenir

alagamentos e erosao durante a fase de construcao;

o Gestdo adequada de residuos solidos e liquidos, com segregacdao e destinacao
apropriada para reciclagem e tratamento, garantindo que ndo haja
contaminacado do solo e da agua;

e Uso de dispositivos de alerta luminosos e sonoros para aumentar a seguranga
nas operacdes de entrada e saida de veiculos, além de promover um ambiente
de trabalho seguro para os funcionarios;

¢ Banheiros quimicos e lixeiras para gestéao de efluentes solidos e liquidos;

e Pista interna para manobra dos veiculos.

Arqg. Alessandro kessler — Rua 1801, 80 — Centro de Balneario Camborit
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O projeto contempla, ainda, elementos de qualidade para a obra como:

e Locais para refeicdo, vestiario e estacionamento para funcionarios;
e Local para guarda de ferramentas e materiais;
e Espaco para escritorio e controle geral;

e Tapume metélico no entorno.

VITTTTTT g_ﬁH]L—J e || ]
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Figura 04 — Planta do canteiro de obras — pavimento térreo.

5.2 Manobra de caminhoes — Carga e descarga de materiais

No projeto do canteiro de obras do empreendimento, pelo pouco espacgo
disponivel foi planejado o uso do terreno lindeiro para a manobra dos caminhdes nos
periodos da carga e descarga. O raio adequado e 0 espaco para manobra esté disposto
na imagem abaixo. Dessa forma, prevé-se que todas as operacdes de carga e descarga
ocorram dentro do perimetro ofertado, minimizando o impacto no trafego local e

atendendo as exigéncias de seguranca e normativas de licenciamento ambiental.

Arqg. Alessandro kessler — Rua 1801, 80 — Centro de Balneario Camborit
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area para manobra

Figura 05 — Planta do terreno lindeiro utilizado para as manobras dos caminhdes
de carga e descarga

5.3 Sistema vagas de estacionamento para os funcionarios

O projeto do canteiro de obras inclui a previsdo de vagas de estacionamento
exclusivas para os funcionarios da obra, garantindo que todos tenham um local seguro
e adequado para deixar seus veiculos. As vagas serao localizadas dentro do perimetro
do canteiro, no pavimento do subsolo, assim que as obras do mesmo tiverem sido
finalizadas, evitando qualquer interferéncia no trafego das vias publicas circundantes
e contribuindo para a organizacao e seguranca no local de trabalho. As vagas ofertadas
neste estagio da obra, e até a sua finalizacdo contemplam carros, motos e bicicletas,

atingindo todos os publicos que possam visitar e/ou trabalhar na construcdo. Isso

Arqg. Alessandro kessler — Rua 1801, 80 — Centro de Balneé&rio Camboril
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também facilitara o acesso dos trabalhadores ao canteiro de obras, promovendo a
eficiéncia e a pontualidade nas atividades diarias.

VAGA 01
VAGA 02
VAGA 03

VAGA 07

VAGA 11

VAGA 12

VAGHA 134‘
—

VAGA 08
VAGA 10

Figura 06 — Planta do pavimento subsolo, utilizado para disposi¢cdo das vagas de
estacionamento para funcionarios e visitantes/fornecedores.

5.4 Dispositivos de alerta, luminosos e sonoros

Para aumentar a seguranca e a visibilidade nos acessos ao canteiro de obras,
serdo instalados dispositivos de alerta luminosos e sonoros. Esses dispositivos,
posicionados estrategicamente nas entradas e saidas, servirdo para sinalizar a
movimentacdo de veiculos e a presenca de pedestres, tanto para os trabalhadores
guanto para os visitantes. Luzes intermitentes e alarmes sonoros serdo acionados
durante as operacdes de entrada e saida de caminhdes, alertando sobre a
aproximacdo de veiculos e prevenindo acidentes. Esta medida visa assegurar um
ambiente de trabalho seguro e bem sinalizado, conforme as normas de seguranca

vigentes.

Arqg. Alessandro kessler — Rua 1801, 80 — Centro de Balneario Camborit
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Figura 07 — Compliado de imagens para exemplificacdo da sinalizagdo para o
canteiro de obras e o entorno imediato

5.5 Sistema hidrossanitario provisorio

Durante a fase de construcdo do empreendimento, sera implementado um
sistema hidrossanitario provisério para atender as necessidades basicas dos
trabalhadores. Serdo instalados banheiros quimicos em locais estratégicos do canteiro
de obras, garantindo facil acesso e conforto. A manutencédo desses banheiros incluiréa
a limpeza regular e a remocgé&o dos residuos para destinagdo adequada. Os efluentes

gerados serdo coletados por empresas especializadas e transportados para tratamento

Arqg. Alessandro kessler — Rua 1801, 80 — Centro de Balneé&rio Camboril
CAU A164377-0



13|Pagina

em locais devidamente licenciados, apds o térreo concluido, as instalacbes serédo
direcionadas para dentro da construcdo, liberando o espaco do terreno lindeiro.
Importante salientar que o local ja possui sistema de agua encanada proveniente da

rede publica.

Figura 8- llustracdo de disposicdo de banheiros quimicos em um canteiro de obras

5.6 Gestao dos residuos sélidos gerados na obra

Toda a gestdo de residuos da obra seguira a orientacdo de normas técnicas e
dispositivos legais bem como serd orientada pelo Programa de gerenciamento de
residuos da construgdo civil. Nesse interim, o armazenamento de residuos solidos
gerados durante a construcao serd realizado de forma organizada e segura, seguindo
todas as normativas ambientais aplicaveis. Os residuos tipicos gerados incluem
entulhos de concreto, restos de madeira, metais, plasticos, embalagens de materiais
de construcdo e residuos perigosos, como solventes e tintas. Estes residuos seréo
segregados e armazenados em baias especificas dentro do canteiro de obras,
devidamente identificadas e dimensionadas para cada tipo de material. As baias seréo
projetadas para evitar a contaminacdo do solo e da &gua, prevenindo possiveis
impactos ambientais. A separacdo e 0 armazenamento corretos garantirdo que 0s
residuos possam ser posteriormente encaminhados para reciclagem, reutilizagdo ou

disposicao final adequada, conforme as normas ambientais e de seguranga vigentes.

Arqg. Alessandro kessler — Rua 1801, 80 — Centro de Balneé&rio Camboril
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Figura 9- llustracdo de exemplo de baias de segregacéo e armazenamento
temporario de residuos

5.7 Gestao de residuos sélidos gerados pelos funcionarios

Os residuos sélidos gerados pelos funcionarios serdao devidamente
gerenciados através da instalagdo de lixeiras estrategicamente posicionadas em
diversas areas do canteiro de obras. As lixeiras serdo adequadas para a separacgao de
residuos reciclaveis, organicos e nao reciclaveis, facilitando a coleta e o
armazenamento dos diferentes tipos de residuos produzidos durante as atividades
diarias. Seréo realizadas manutenc¢des regulares para garantir que as lixeiras estejam
sempre limpas e em bom estado de funcionamento. Os residuos coletados serao
encaminhados para a destinacéo apropriada, com a devida separacao para reciclagem
ou descarte conforme as normas ambientais. Esta abordagem visa promover um
ambiente de trabalho limpo e organizado, reduzindo o impacto ambiental e garantindo
a eficiéncia na gestéo de residuos.

Na tabela a seguir apresenta-se a quantidade de residuos gerado pelos
funcionarios durante a obra e a quantidade de lixeiras necessarias para suprir a

demanda de residuos produzido.

RESIDUOS SOLIDOS COMUNS- ARMAZENAMENTO
DESCRICAO Quantidade (kg/dia) Dias de ) Qnt de lixeiras !:Ie 60L necessarias
armazenamento (dias) (unidades)
Residuos orgénicos 30,05 7.00 4,00
Estirr!ativa de geracio reciclados 20,03 7.00 3,00
(kgrdia)

Figura 10— Residuos soélidos comuns gerado por funcionarios

Arqg. Alessandro kessler — Rua 1801, 80 — Centro de Balneario Camborit
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Os valores apresentados na tabela acima representam o pior cenario possivel,
no entanto, esses valores serdo menores, pois a construcao sera realizada em fases,
e em cada fase havera um numero reduzido de funcionérios trabalhando
simultaneamente. Dessa forma, a geracdo de residuos sélidos comuns e efluentes
sanitarios sera menor, uma vez que nem todos os funcionarios estarao presentes ao

mesmo tempo.

6. CONCLUSAO

O projeto de licenciamento ambiental do canteiro de obras, localizado em
Balneario Camboriu-SC, foi desenvolvido conforme as normas ambientais vigentes e
0s requisitos legais aplicaveis. O canteiro de obras € essencial para a organizagcéo e

execucdo de um empreendimento seja qual for sua area de intervencao.

A area destinada ao canteiro de obras foi escolhida por sua viabilidade para
abrigar o empreendimento que necessitara de servicos de construcdo civil para sua
implementacdo. A localizacdo atende aos requisitos de distancia de unidades de
conservagao, por exemplo, e minimiza a interferéncia com areas de alta sensibilidade

ambiental.

O projeto contempla medidas de mitigacdo para minimizar os impactos

ambientais, como:

e Implementacao de sistemas provisérios de drenagem pluvial para prevenir

alagamentos e erosdo durante a fase de construgao.

e Gestdo adequada de residuos sélidos e liquidos, com segregacao e
destinacéo apropriada para reciclagem e tratamento, garantindo que nao

haja contaminacédo do solo e da agua.

e Uso de dispositivos de alerta luminosos e sonoros para aumentar a
seguranca nas operacfes de entrada e saida de veiculos, além de

promover um ambiente de trabalho seguro para os funcionarios;

e Banheiros quimicos e lixeiras para gestao de efluentes sélidos e liquidos.

O projeto contempla, ainda, elementos de qualidade para a obra como:

Arqg. Alessandro kessler — Rua 1801, 80 — Centro de Balneario Camborit
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e Locais para refeicao, vestiario e estacionamento para funcionarios;
e Local para guarda de ferramentas e materiais;
o Guarita de vigilancia;

e Tapume metalico no entorno.

O projeto incorpora praticas como a utilizagdo de lixeiras para separagéo de
residuos reciclaveis e nao reciclaveis. Respeita as exigéncias estabelecidas pelas
normas técnicas e regulamentos de seguranca, incluindo a NR-18, que regula as

condicbes e meio ambiente de trabalho na indlstria da construgao.

Com base na analise dos aspectos apresentados, conclui-se que o projeto do
canteiro de obras é viavel e esta conforme as exigéncias legais e ambientais aplicaveis.
A implementacdo das medidas de mitigacdo propostas, aliada a gestdo ambiental
eficiente, garantird que o impacto ambiental seja minimizado, promovendo a
sustentabilidade e a seguranca tanto para os trabalhadores quanto para a comunidade
local.
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8. ANEXOS
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