ANALISES DE NIVEL DE SERVICO

wusmm - ANALISE DE CRUZAMENTO PRIORITARIQ
ANALISE DE MOVIMENTO INITERRUPTO
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PONTO 2

Nivel hierarquico:

Intervalo critico:
Intervalo minimo:
Fator de impedancia:

6,5
4,0
1,0

2029
SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes Vo= 775  veic/h Fluxos conflitantes Vo= 780 veic/h
Capacidade potencial | C,,= 331 veic/h | Capacidade potencial | C,,= 329 veic/h
Capacidade real Cn2= 331 veic/h Capacidade real Cn2= 329 veic/h
Atraso d= 16,02 s Atraso d= 16,57 S
Nivel de Servico C Nivel de Servico C
Comp. médiodafila |L,.q,= 0,02 veic. Comp. médiodafila |L,.q,= 0,08 veic.
2034
SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes Vo= 881 veic/h Fluxos conflitantes Vo= 887 veic/h
Capacidade potencial | C,,= 287 veic/h| Capacidade potencial | C,,= 285 veic/h
Capacidade real Cn2= 287 veic/h Capacidade real Cn2= 285 veic/h
Atraso d= 17,75 s Atraso d= 18,59 S




Nivel de Servico C Nivel de Servico C
Comp. médiodafila |L,.q,= 0,03 veic. Comp. médiodafila |L,.4,= 0,10 veic.
2039
SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes Vo= 1002 veic/h Fluxos conflitantes Vo= 1009 veic/h
Capacidade potencial | C,,= 244 veic/h| Capacidade potencial | C,,= 242 veic/h
Capacidade real Cn2= 244 veic/h Capacidade real Cn2= 242 veic/h
Atraso d= 20,10 S Atraso d= 21,42 s
Nivel de Servigo C Nivel de Servigo C
Comp. médiodafila |L,.q,= 0,03 veic. Comp. médiodafila |L,.q,= 0,14 veic.
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Nivel

hierarquico:

Intervalo critico:
Intervalo minimo:

Fator de impedancia:

PONTO 3

6,2
3,3
1,0

2029
SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes V3= 775  veic/h Fluxos conflitantes V3= 780  veic/h
Capacidade potencial | C,5= 401 veic/h| Capacidade potencial | C,;= 398 veic/h
Capacidade real Cn3= 401 veic/h Capacidade real Cn3= 398 veic/h




Atraso d= 14,08 S Atraso d= 14,84 S
Nivel de Servico B Nivel de Servico B
Comp. médiodafila |L,.q3= 0,02 veic. Comp. médiodafila |L,.q3= 0,13 veic.
2034
SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes V3= 881 veic/h| Fluxos conflitantes V3= 887 veic/h
Capacidade potencial | C,;= 349 veic/h| Capacidade potencial | C,5= 346 veic/h
Capacidade real Cn3= 349 veic/h Capacidade real Cn3= 346 veic/h
Atraso d= 15,48 S Atraso d= 16,65 s
Nivel de Servigo C Nivel de Servigo C
Comp. médiodafila |L,.q3= 0,02 veic. Comp. médiodafila |L,.q3= 0,17 veic.
2039
SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes Vc3= 1002  veic/h Fluxos conflitantes Vc3= 1009 veic/h
Capacidade potencial | C,5= 297 veic/h | Capacidade potencial | C,5= 294 veic/h
Capacidade real Cn3= 297 veic/h Capacidade real Cn3= 294 veic/h
Atraso d= 17,37 S Atraso d= 19,26 S
Nivel de Servico C Nivel de Servico C
Comp. médiodafila |L,.43= 0,03 veic. Comp. médiodafila |L,.q3= 0,23 veic.




MOV te base tehv Py tes G ter taur tc
5 6,5 1,0 0,00% 0,2 0,16% 0,0 0,0 6,5
LOS ATRASOS (s) MOV 2029 (veic/h) 2034 (veic/h)
A < 10 sem com sem com
B 10 15 5 3 13 4 15
C 15 25 5 18 5 20
D 25 35 FHP = 0,750
E 35 50
F >50

quando v/c<=1

sev/c>1 LOSF




Mov te base tony Phv teo G ter Gt tc
4 6,2 1,0 0,00% 0,1 0,00% 0,0 0,0 6,2
LOS ATRASOS (s) e 2029 (veic/h) 2034 (veic/h)
A < 10 sem com sem com
B 10 15 4 2 16 3 18
C 15 25 5 33 5 37
D 25 35 FHP = 0,500




35

50

>50

quandov/c<=1

sev/c>1 LOSF




tf,base

tr v

4,0

0,9

4,0

2039 (veic/h)

sem com
4 17
6 23

volume de demanda

taxa de fluxo = volume de demanda / FHP



tf,base

tt v

3,3

0,9

3,3

2039 (veic/h)

sem com
3 21
6 42

volume de demanda
taxa de fluxo = volume de demanda / FHP



