MEMORIAL DESCRITIVO
EDIFICIO METROPOLITAN

01 - INFRAESTRUTURA

1.1 - Fundagoes

1.1.1 - Sondagens

Realizada de modo a subsidiar a escolha do tipo de fundacao e de seu projeto
geotécnico.

1.1.2 - Execugao

Conforme projeto especifico, respeitando os preceitos contidos nas Normas
relativas, especialmente a NBR 6122/96.

02 - SUPRA ESTRUTURA

2.1 - Condigdes gerais

Em concreto armado, conforme projeto especifico.

2.2 - Materiais

De acordo com o especificado no projeto de estruturas.

2.3 - Execugao

De acordo com o que preceitua a Norma NBR 14.931/2003 - Execucdo de
Estruturas em concreto.

03 - PAREDES E PAINEIS

3.1 - Alvenaria

Em tijolos ceramicos vazados, assentes a prumo e a nivel com argamassa de
cimento, cal e areia, respeitando as locagdes existentes no projeto de arquitetura.

3.2 - Esquadrias internas de madeira

Tipo semi-oca, padrao pintura, obedecendo as indicacdes e especificagdes do
projeto de arquitetura.

3.3 - Esquadrias metalicas

Composta de perfis de aluminio anodizado, linha 25, nas dimensbes e
caracteristicas especificadas no projeto de arquitetura.

3.4 - Ferragens

De metal, marca LaFonte, Arouca, Papaiz ou similar. As ferragens das
esquadrias de aluminio serdo fornecidas pelo fabricante das mesmas.

3.5 - Vidros

Tipo fantasia, liso na espessura especificada no projeto de arquitetura, nao
menor do que 3 mm.

04 - COBERTURA
4.1 - Telhado

Laje impermeabilizada (area de concentracdo).
4.2 - Impermeabilizagoes



De acordo com o projeto especifico e de acordo com a Norma NBR 9574/1986
e NBR 9575/2003.

05 - REVESTIMENTO E PINTURA (PAREDES E TETOS)

5.1 - Internos

Chapisco de cimento e areia, traco conveniente, emboco e reboco de cimento,
cal e areia, traco conveniente, de acordo com NBR 7200/1998 e massa fina (cimento
e cal), ou corrida (PVA).

Nos locais previstos no projeto de arquitetura, as paredes serdo revestidas
em ceramica de primeira qualidade.

Nos locais previstos no projeto de estruturas, o forro sera executado em
madeira de lei ou gesso.

5.2 - Externos

Chapisco (cimento e areia), reboco (cimento, cal e areia), ceramica e pintura
acrilica.

5.3 - Pintura

Tinta a base de PVA, acrilica, nos locais revestidos com reboco, embogo e
massa fina e selador e verniz nas aberturas de madeira e rodapés.

Os locais de aplicacao estao indicados na planilha de acabamentos.

06 - PAVIMENTAGAO

6.1 - Ceramicas

Os pisos ceramicos serdo assentados sobre contra-piso regularizado,
executado com argamassa de cimento e areia, na espessura e trago recomendado,
através de argamassa industrializada, na forma recomendada de acordo com o local
de aplicagao, de acordo com a NBR 13.753/1996.

Os locais serdo indicados na planilha de acabamentos, conforme NBR
12.721/2006.

6.2 - Em cimento desempenado e alisado

Nos locais indicados na planilha de acabamentos, serd realizado piso em
argamassa de cimento, cal e areia, traco conveniente.

07 - RODAPES

Em madeira de lei, com selador e verniz ou esmalte sintético, e em ceramica,
nos locais indicados no projeto de arquitetura.
08 - INSTALACOES ELETRICAS

De acordo com o projeto especifico e NBR 5410/2005, além de outras Normas
relacionadas.

O material basico a ser empregado devera ser de boa qualidade , obedecendo
as Normas Brasileira relativas.

09 - INSTALACOES HIDRAULICAS E DE ESGOTO

Em PVC, de acordo com o projeto especifico.



10 - PARA-RAIOS
De acordo com o projeto especifico, de acordo com a NBR 5419/1991.
11 - PREVENCOES E COMBATE A INCENDIOS

Serdao fornecidos extintores de acordo com projeto especifico, Normas
vigentes no estado de Santa Catarina e projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

12 - INSTALAGOES DE GLP

De acordo com o projeto especifico. O fornecimento de gas sera por tanques
alojados em abrigo préprio. A rede de tubos sera do tipo sem costura de acordo com
as Normas locais do Corpo de Bombeiros, e cada apartamento tera um medidor
individual.

13-TV

Haverda tubulacao de espera para antena coletiva de TV e TV a Cabo. Com
pontos na sala e suites.

14 - PORTEIROS ELETRONICOS

Sera instalado porteiro eletrénico no hall principal (acesso ao condominio). O
Atendimento da chamada nos apartamentos se localiza na cozinha. Havera também
uma chamada nos salbes de festas.

15 - PORTOES

Os portdes de acesso as garagens terdao acionamento eletréonico, com
comandos eletrénicos e manuais (controle remoto adquirido pelo cliente).

16 - ELEVADORES

Serao 03 elevadores, de acordo com o projeto de arquitetura, instalados
conforme especificacdo do fabricante marca Schindler, OTIS, ou similar.

17 - AREAS DE SERVICO

Nestes compartimentos serdo instalados pontos de dgua e esgoto prevendo
tanque e maquina de lavar roupa.

18 - COZINHAS
Havera pontos de agua e esgoto para pia de cozinha e maquina de lavar louga.

19 - BANHEIROS



Os banheiros serdo entregues com vaso sanitario instalado, em louga, marca
CELITE, DECA, ou similar, com todas as instalacdes hidraulicas, de agua e esgoto,
previstas em projeto.

20 - LOUGAS SANITARIAS

Todas as loucas sanitarias serdao de 12 qualidade da marca Deca, Incepa,
Celite, Hervy ou Cidamar, as quantidades e posicdes das pegas estdo indicadas no
projeto arquitetonico.

21 - COMPLEMENTAGAO

21.1 Limpeza e servicos finais
Sera removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.
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