MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICAGAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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Mitigadoras: - Aplicagdo de Programa de Conscientizagao Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de 4gua, bem como outros desperdicios durante a
Pressio no Sistema Municipal de 30 e assuntos de melo ambiente;
1 Consumo de Agua " niclp: - 1 3 5 5 5] 1 94,7 | Média |- Implantagio o sistema de captagio e reutilizagao de 4gua da chuva na obra; 10 85,23 | Média
Abastecimento de Agua "
- Priorizar a instalagéo de utilizagdo de de dgua, menor geragio de efluentes;
- Realizagdo de trabalhos de educagio ambiental com os funciondrios de obra para sensibilizagio quanto a redugao do consumo de agua evitando desperdicio
Mitigadoras: Efluente Sanitario
- Encaminhar os efluentes sanitarios gerados no canteiro de obras, desde o inicio das atividades, a rede coletora municipal para tratamento pelo municipio por meio
da Empresa Municipal de Agua e MASA, ndo comprometendo a qualidade hidrica da regido.
Efluente de Obra
2 Geragdo de Efluentes Contaminagao do Solo e Aguas R 1 3 3 5|1 1 66,7 | Média |- Efuente de Obra Nao Contaminado: O efluente liquido gerado nas concretagens, uso de argamassas,lavagdo de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, 50 33,35 | Bai
Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos areia, concreto e afins, deverd ser destinado a um reservatorio para reuso na obra para umidificago e resfriamento do concreto. L3
0 lodo resultante do armazenamento desse efluente ndo contaminado deverd ser destinado como residuo da construgao civil - RCC Classe A.
- Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas, solventes, Sleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a satide, devem ser
destinados a reservatdrio especifico para armazenamento temporario e gerido como residuo da construgdo civil - RCC contaminado Classe D, sendo coletados e
destinados por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem
coletados.
Geragdo de Efluentes pressio no Sistema de Coleta e . |mitigadoras: - Aplicagao do Programa de Conscientizagao Ambiental na obra, com objetivo de reduzir o consumo de 4gua e a consequente produgo de efluentes )
3 o P - 1 3 5] 3 5 1 85,3 Média |liquidos sanitarios; 10 76,77 | Média
Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos N . 5 . N . .
- Priorizar a instalacéio de utilizacdo de de dgua, menor geracio de efluentes liquidos sanitarios.
iti - Elaboragdo de Plano de G de RCC, com objetivo garantir a correta segregagdo, acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte e destinagdo final;
" Geragio de Residuosda | Contaminagdo o Solo por Residuosda [ 1 3 3 3 3 1 665 | Média | Capacitasiopara sobre os pr de separagio, iamento e transporte de residuos; 50 3325 | Baixa
Construgao Civil Construgio Civi - Destinagdo dos residuos 3 empresa licenciada para o transporte de residuos e destinagao final em 4reas licenciadas;
- Aplicagio do Programa de Conscientizagao Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a
implantagdo e assuntos de meio ambiente.
iti - Elaboragdo de Plano de G de RCC, com objetivo garantir a correta segregagdo, acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte e destinagdo final;
5 Geragdo de Residiosda | Pressio no Sistema de Coleta e Destinagao| _ 1 3 3 3 3 1 665 | Média | Capacitasiopara sobre os pr de separagio, iamento e transporte de residuos; 30 46,55 | Baixa
Construgao Ci de Residuos Solidos - Destinagdo dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos e destinagao final em 4reas licenciadas;
- Aplicagio do Programa de Conscientizagao Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a
implantagdo e assuntos de meio ambiente.
Mitigadoras: - Lavagio das rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno;
6 Lixiviagio de Solo | Pressio no Sistema de Drenagem Urbana [ - | 1 3 5 5 3 1 855 | Média - Cobrimento com lonasos caminhdes para evitar a queda de residuos nas vias; 10 76,95 | Média
@ - Realizagdo de varrigo das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno;
E . Implantagio de sistema de captagdo e reutilizagio de 4gua da chuva na obra.
Geragio de ruido em
decorréncia do uso de -C as condigdes ap na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10.151:2019;
equipamentos utilizados - Manutengio periodica do maquindrio como, por exemplo, a dos conforme a do do fabricante;
araa execugio das obras | Perturbagio a Vizinhanga em Decorréncia 4 |- Instalagdo de tapumes a fim de reduzir a propagagdo do ruido; a
7 |P 53 " nea - 1 3 3 5 5] 1 85,1 | Média 1alagao ce tap . Propagas N 10 76,59 | Média
como, betoneiras, serras, de Ruidos - Apés a execugdo da laje do térreo, implantar a drea de equipamentos ruidosos (serras de madeira, ferro, etc) do canteiro de obras no interior da edificagdo a fim de
retroescavadeira, amenizar a propagagio de ruidos;
marteletes e veiculos de - Realizar 40 periodica em e maquindrios ruidosos.
carga pesada
- Circulagio de veiculos pesados e a operagio de carga e descarga no empreendimento deverao estar em conformidade com o
Decreto N° 4.020/2004 (BALNEARIO CAMBORIU, 2004).
Movimentacio de veiculos - Limpeza dos pneus dos veiculos na saida do canteiro de obras, quando couber.
8 :s:dns Deterioragio de Vias Piiblicas 1 3 5 5 3 1 85,5 Média |- Limpeza das vias publicas, se ocorrer sujeira decorrentes da obra. 50 42,75 | Baixa
P - Cobertura dos caminhdes e automéveis que transportam materiais soltos com lonas.
- Apés a concluso da obra, os danos causados a infraestrutura vidria (drenagem, pavimentagdo, sinalizagao e outros elementos da via) seréo reparados pelo
empreendedor, se tiverem sido causados por ele.
PILEAUUTAST = FTEVISa0 UE VAgas UE ESTC OO ExCISIVaS Para oS waooTa; e TS eI (T T0CAT SEEUT o€ AeqUat0 PaTa Gerar
Aumento da demanda por seus vefculos. As vagas serdo localizadas dentro do perimetro do canteiro, no pavimento do subsolo, assim que as obras do mesmo tiverem sido finalizadas, evitando
vagas piblicas de qualquer interferéncia no trafego das vias piiblicas circundantes e contribuindo paraa 40 e seguranga no local de trabalho. Serdo 14 vagas para
estacionamento de carro e | Pressio nas Vagas de Estacionamento nas 4, |automéveis, 26 vagas para motocicletas e 30 vagas para bicicletas;
9 . & " - 1 3 3 5 511 85,1 | Média |*\omovels 20 vagas e VB P i N » § . 80 17,02 | Nula
moto e espago para Vias do Entorno do Empreendimento - Em relagao aos veiculos de carga, seré utilizado o terreno lindeiro para a manobra dos caminhdes nos periodos da carga e descarga. O raio adequado e o espago
manobra de veiculos para manobra estio dispostos no projeto do canteiro de obras. Prevé-se que todas as operagdies de carga e descarga ocorram dentro do perimetro ofertado,
pesados o impacto no tréfego local e atendendo as exigéncias de seguranca e legislagao;
- Priorizar que as viagens de carga durante a fase de implantagdo ocorram fora do horério de pico do meio-dia, ou seja, entre 11:00 e 13:00;
- Organizar as viagens de carga durante a obra de forma que ndo ocorram simultaneamente, sendo espagadas ao longo do tempo, a fim de impedir fluxos de veiculos
10 | Gerasdodetrdfegopelos | b (o5 Gictema Vidrio Proximo -1 3 3 5 3 1 759 | Média |dcarsa concentrados em pequenos periodos. ) ’ ) ) 10 68,31 | Média
veiculos envolvidos na obra - Implantagdo de dispositivos de sinalizagio e alerta luminoso e sonoro junto as saidas e entradas de veiculos em trabalhos na area.
- Caso seja feita a utilizagao de vefculos que possam vir a interferir no fluxo vidrio, mesmo que de maneira parcial ou temporaria, serd notificado a Autarquia
Municipal de Transito - BC Transito, com no minimo 48 horas de antecedéncia. Serd também feita a obtengao prévia da Autorizagdo Especial de Transito (AET) junto
Mitigadoras: - Instalagao de telas de protesao sobre o caminhoes com residuos;
- Instalagéio de telas de protegao no entorno da obra, conforme as normas técnicas, para a redugéo da emisséo de particulas pela incidéncia de ventos;
1 Geragio de poluentes | Contaminagio Atmosférica por Emissdo | _ 1 3 3 3 3 1 66,5 | Média | Limpeza constante das vias do entorno, com varriao e se necessdria alavagem, evitando a propagasdo de poeiras; 30 46,55 | Baixa
atmosféricos de Particulados e Gases - Aplicagio de irrigagao dos locais e dos servigos causadores de poeira;
- Lavagao de veiculos e maquinrios nas saidas de ambientes com solo exposto, principalmente na fase de movimentagao de terra e fundagdes;
- Realizar 40 periodica e preventiva em vefculos e missores atmosféricos.
Gonsumo de Recursos Aumento no Gonsumo de Recursos Mitigadoras: - Utilizagéo de matérias primas com origem ambientalmente regularizada;
12 Naturais Naturais - 1 3 5 5 5 1 94,7 Média |- Apresentagio de c6pia das Licengas Ambientais de Operagdo (LAO) dos principais fornecedores de concreto, cerdmica vermelha (tijolo), gesso, granito e 10 85,23 | Média
argamassa.
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Mitigadoras: - Seguir as manutengdes constantes no Manual do Condominio, especificamente em relagao ao Sistema Hidrossanitario, com objetivo de manter o
sistema em bom estado de i a fim de evitar durante o do
- Aplicagio do Programa de Conscientizagao Ambiental para os moradores, com objetivo de reduzir o consumo de dgua pelos usurios do empreendimento, bem
i Pressio no Sistema Municipal de como outros desperdicios e assuntos de meio ambiente; s
13 Consumo de Agua Abastecimento de Agul; 1327 | Alta | g0 de eq'i\lpamemos econdmicos de 4gua, tais como torneiras automaticas e com arejadores, pegas sanitirias de baixa vazio, caixa de descarga "dual flush”, 30 92,89 | Média
medidores individuais de dgua;
- Instalagao de sistema de captagio e reutilizago e 4gua da chuva, para usos ndo potveis (limpeza de garagens, calgadas, terragos, molhar jardins, etc), com
reservatério com volume total de 22,10 m®.
Mitigadoras: - Seguir as manutengées constantes no Manual do Condominio, especificamente em relagio ao Sistema hidrossanitario, com objetivo de manter o
sistema em bom estado de afim de evitar desperdicios, descarte dos efluentes e residuos durante o
. . do empreendimento;
14 Geragao “".:ﬂ“““‘” Pressao no e de C“i'e"? . 1327 | Alta |- Aphcl;;én do Programa de Conscientizagao Ambiental para os moradores, com objetivo de reduzir o consumo de agua pelos usuérios do empreendimento e 30 92,89 | Média
Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos consequentemente a redugio da producan de. eﬂuentes,
- Utilizagdo de menor geragio de efluentes, tais como torneiras automaticas e com arejadores, pecas
sanitdrias de baixa vazdo, caixa de descarga “doal lush, medidores individuats de 4 dgua.
Mitigadoras: - Elaboragio e execugdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos, especifico para o empreendimento em questdo, apontando e descrevendo
agdes relativas ao manejo dos residuos sélidos, contemplando os aspectos referentes a redugdo da geragdo, segregagdo, acondicionamento, transporte e destino
- final, bem como as agdes de protegdo  satide piblica e a0 meio ambiente;
2| 1s "’esrzl‘if‘i‘;::,:‘;:]:‘;“‘ c""‘“""";g‘&g:;i‘;g“:z Residuos 85,5 | Média |- Implantagio delixeiras de reciclagem em drea comum; 80 17,1 | Nula
§ - Aplicagio do Programa de Conscientizagao Ambiental para os moradores, com objetivo de incentivar a disposigao/separagao correta dos residuos, bem como,
para evitar desperdicios e, outros assuntos de meio ambiente;
- Uso de sinalizagao indicativa para os usudrios do empreendimento, em relagdo ao descarte correto dos residuos.
Mitigadoras: - Elaboragio e execugio do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, especifico para o empreendimento em questio, apontando e descrevendo
agdes relativas ao manejo dos residuos sélidos, contemplando os aspectos referentes a redugao da geragdo, segregagdo, acondicionamento, transporte e destino
. ) . 3 . final, bem como as agdes de protegio a satide piiblica e a0 meio ambiente;
P ISt b 1141 | Alta |- implantagio de lixeiras de reciclagem em drea comun; 30 79,87 | Média
- Aplicagio do Programa de Conscientizagio Ambiental para os moradores, com objetivo de incentivar a disposicao/separagio correta dos residuos, bem como,
para evitar desperdicios e, outros assuntos de meio ambiente;
- Uso de sinalizagdo indicativa para os usuarios do empreendimento, em relagio ao descarte correto dos residuos.
Mitigadoras: - Implantagio de um tanque de retardo com volume de 34,33 m?, para mitigar a drea impermeabilizada pela construgio do imével e reduzir o risco de
17 | impermeabitizagio do sote | Alterasio no Padrio de Escoamento de 1139 | Alta |Masamentos umavez que ele atrasa o despejo das dguas pluviais na rede piblica de drenagem; ) 30 79,73 | Média
Aguas Pluviais “Implantagdo de sistema de coleta, armazenamento e utilizagdo de aguas pluviais para usos nio potdveis (rega de jardins, lavagem de calcadas, garagens, etc),
composto por reservatorio de reaproveitamento de 22,10 m*.
Mitigadoras: - Implantar espago interno ao edificio para o estacionamento de bicicletas dos moradores. O bicicletario ters 74,16m” e ird comportar no minimo 42
Acréscimo de viagens por bicicletas de forma horizontal, conforme o Manual de Sinalizagao Ciclovidria do CONTRAN (Volume VIII). Essas vagas serdo para uso privativo da edificagio;
18 veiculos no entorno do Pressio no Sistema Viario Préximo 123,1 Alta |- Manter os itens paisagisticos previstos no projeto que trardo beneficios para a paisagem urbana ao tornar o entorno préximo ainda mais agradavel e 50 61,55 | Baixa
empreendimento consequentemente promover maior uso do modo pedonal pela populagao da edificagao;
- Implantar dispositivos de sinalizaio e alerta luminoso e sonoro junto as saidas e entradas de veiculos por questdes de seguranga.
19 | Acréscimo de viagensa pé Pressio no Sistema Pedonal 104,5 | Alta Refazer todo o passeio da testada do lote, com todas as necessidades de acessibilidade com podotati 10 94,05 | Média
Mitigadoras: - 0 empreendimento em questio se trata de um edificio residencial que contara com 268 vagas privativas de estacionamento para veiculos na drea
residencial, o que ird atender a demanda das unidades residenciai
- A sala comercial localizada no térreo tem como previsio a necessidade de 8 vagas de estacionamento (1 vaga a cada 100m?), porém o estacionamento piiblico-
privado na edificagao terd 27 vagas para carros e 12 vagas para motos, 0 que permitir que visitantes da edificagdo estacionem sem causar transtornos e demanda
nas vias publicas;
- Avaga de carga e descarga, implantada no térreo, ird suprir demandas da edificagdo sem causar transtornos nas vias e o bicicletrio interno a edificagdo também
ird minimizar a demanda por vagas pblicas.
Aumento da demanda por | Pressio nas Vagas de Estacionamento nas - Serd feita a implantagdo de dispositivos luminosos indicando a entrada e saida de veiculos durante a fase de operagao do empreendimento. -
20 vagas piibl Vias do Entorno do Empreendimento 5 | 1139 Alta |- Todas as vagas serdo sinalizadas respeitando e cumprindo as seguintes referéncias: 30 79,73 | Média
« Dimensdes e sinalizagao das vagas gerais (simples, carga/d de deverdo respeitar os Manuais de Sinalizagdo Vertical e
Horizontal do Contran (Volume I e IV), regulamentados pela Resolugdo Contran n® 973/2022
« Dimensbes, sinalizagiio e numeracio das vagas PNE e de idosos (automéveis) deverdo respeitar a Resolugio Contran n® 965/2022 e anexos;
« Dimensdes e sinalizagio das vagas para bicicletas deverdo respeitar o Manual de Sinalizagio Cicloviario do Contran (Volume VIII), regulamentado pela Resolugio
Contran n® 973/2022.
- Todas as placas serdo em ACM e Pelicula Refletiva grau técnico prismatico, com impressio digital 1200 x 1200 dpi’s, com aplicagdo de overlay, anti UV, na cor
padrao Munsell com pintura eletrostitica, conforme Manuais/Resolugcdes do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR
14.890/21.
Utilizago de bicicletas
como meio de locomogio e | 1, (. jenamento do Estacionamento de Mitigadoras .
21 consequente aumento da Bicidetas 104,5 Alta |- Implantar espago interno ao edificio para o estacionamento de bicicletas dos moradores. O bicicletario terd 74,16m? e ird comportar no minimo 42 bicicletas de 50 52,25 | Baixa
demanda por vagas de forma horizontal, conforme o Manual de Sinalizagio Cicloviria do CONTRAN (Volume VIII). Essas vagas serdo para uso privativo da edificagdo.
Mitigadoras:
Altoofluxodeentradae | (o0 oo de Veiculos no Acesso - Instalar dispositivo de alerta, luminoso € sonoro, nos portges de acesso de veiculos, visando melhorar a seguranga vidria no local; -
22 saida de veiculos no 8 E ° 113,9 Alta |- Instalar placa de adverténcia junto ao portio de entrada, indicando a altura maxima permitida de vefculos; 30 79,73 | Média
empreendimento ao Empreendimento - Fazer dois acessos distintos, um para o estacionamento piiblico-privado e outro para o estacionamento residencial, o que reduzira os conflitos veiculares e
diminuir o congestionamento nos acessos.
Aumento do uso de .
23 | equipamentos publicosde | Pressio no Sistema Piblico de Satde 104,1 Alta igadoras: N . 0 104,1 | Alta
iy - Disponibilizagao de kits e primeiros socorros na recepgio do empreendimento.
Aumento do uso de .
24 | equipamentos piiblicos de | Pressao no Sistema Piiblico de Educagio 104,1 Alta  |Mitigadora 0 104,1 | Alta
educacio - Nao hd
25 Aumento do “"’:" Pressio nos Equi de Esporte e 951 | Média [Mitieadoras: ) ! 30 66,57 | Média
lver Lazer - Disponibilizagao de reas de lazer exclusivas em pavimentos destinados a esta finalidade.
Insercio de " e
26 | empreendimento dealto | SCmPreamento doEntorno Préximo a0 1139 | Alta |Mitisadoras: 0 113,9 | Alta
gabarito nolocal Empreendimento - Nao hd
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N Mitigadoras: - Manter as caracteristicas do projeto do empreendimento que compreendem:
Insergdo de -D dinamico do edif f t I dugdo da resisténcia do vento e evita tragdes intensas de fluxo;
27 | empreendimento dealto | Bloqueio Parcial de Correntes de Ventos | - 5 3 3 3 5 s | 1137 | Alta esign aerodinamico do edificio com formas curvas nos cantos que auxiliam na redugdo da resisténcia do vento e evitam concentragdes intensas de fluxo; 30 79,59 | Média
abarito no local - Alargamento da base, uma estratégia arquitetdnica eficaz para mitigar os impactos negativos dos ventos em torno de edificios altos. Essa abordagem modifica a
& interagio entre o vento e a estrutura no nivel do solo, ajudando a melhorar a ventilagao local e reduzir efeitos adversos.
Geragio devagasde | Beneficios 2 Comunidade Decorrentes da I i Potencializadoras: en
mpacto Positivo
# emprego e renda Geragio de Empregos e Renda + P - Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de BalneArio Camborit. LupaciolRusitive
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Insegdo do - Potencializadora:
# empr i na ios 4 Paisagem Urbana + Impacto Positivo o - . N Impacto Positivo
paisagem - Manter todos os itens previstos em projeto no que tangem: harmonizagio para o passeio piblico, iluminagao adequada, acessibilidade e seguranga.
Insego do .
" Desafogamento das Vagas de I . Potencializadora: o
m| Positi:
# empree._-d.memn na Estaclogamento do Entorno + pacto Positivo No ha. Impacto Positivo
paisagem
REDUCAO
TOTAL 2.627,70 MAGNIIUDE 1.886,60
Somatdria do niimero de impactos negativos INI 1.886,60
Nimero de impactos negativos NI 27
Nimero de impactos potenciais NI 1
Nimero de impactos positivos NI 5
Média de Impactos ™I 69,87 | Média |




