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) Pressio no Sistema Municipal de | Mitigadoras: - Realizagao de trabalhos de educagao ambiental com os funcionarios de obra para sensibilizagao quanto a redugao do consurmo de 4gua evitando o
1 Consumo de Agua Abastecimento de Agua 3 5 5 5 1 94,7 Média |desperdicio; 10 85,23 | Média
- Priorizar a instalacdo de utilizacdo d dmicos de dgua, menor geracio de efluentes.
Mitigadoras: Efluente Sanitario
- Encaminhar os efluentes sanitérios gerados no canteiro de obras, desde o inicio das atividades,  rede coletora municipal para tratamento pelo municipio por meio
da Empresa Municipal de Agua e MASA, ndo compi aqualidade hidrica da regido.
. Efluente de Obra
Geragiio de Efluentes Contaminagdo do Solo e Aguas <3, |- Efluente de Obra Nao Contaminado: 0 efluente liquido gerado nas concretagens, uso de argamassas, lavago de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, q
2 Liquidos Subterraneas por Efluentes g: dos - 1 3 3 511 1 66,7 | Média [\ o creto e afins, deverd ser destinado a um Seservatrio para reuso A para umﬁj.ﬁcagau ‘e resfriamento do concreto. # 50 33,35 | Baixa
0 lodo resultante do armazenamento desse efluente ndo contaminado dever ser destinado como residuo da construgao civil - RCC Classe A.
- Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas, solventes, oleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saide, devem ser
areservatorio especifico para e gerido como residuo da construgdo civil - RCC contaminado Classe D, sendo coletados e
destinados por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem
)
R Geragao de Bluentes Presso no Sistema de Colota e NP 5 p 5 A — ram'é::;igas: ~Realizagao de trabalhos de educagao ambiental com os funcionarios de obra para sensibilizagao quanto a redugao da geragao de efluentes liquidos 10 —
Liquidos Tratamento de Efluentes Liq - Priorizar a instalacio de utilizaco d bmicos de dgua, menor geracio de efluentes liauidos sanitarios.
Mitigadoras: - Elaboragio e execugao de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo garantir a correta segregagao, ar coleta,
Geragio de Residuosda | Contaminagio do Solo por Residuos da édia |transporte e destinago fina; q
4 Construgao Civil Conslrun;én'::ivil - 1 3 3 3 3 1 665 | Média [72PC00 para colaboradores sobre os p e transporte de resfduos; 50 33,25 | Baixa
- Destinacio dos residuos & empresa licenciada para o transporte de resfduos e destinacio final em dreas I
Mitigadoras: - Elaboragio e execugdo de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo garantir a correta segregagao, acondici ar coleta,
Geragdo de Residios da | Pressao no Sistema de Coleta e Destinagio| 4qi |transporte e destinagao final;
5 Construgio C de Residuos Sélidos da Construgdo C -t 3 3 3 3 1 66,5 | Média itagdo para sobre os p d 4 e transporte de residuos; 30 46,55 | Baixa
0 dos residuos A empresa licenciada para o transporte de resfduos e destinacio final em dreas
Mitigadoras: - Lavagio das rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espallem barro nas vias do entormo;
6 Lixiviagio de Solo Pressdo no Sistema de Drenagem Urbana | - 1 3 5 5 8] 1 85,5 Média |- Cobrimento com lonas os caminhdes para evitar a queda de residuos nas vias; 10 76,95 | Média
- Realizacio de varricio das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno.
Geragao de ruido em
decorréncia do uso de
equipamentos utilizados i : Mitigadoras: - Cumprimento as condigoes apresentadas na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10.151:2019;
7 | paraaexecugdodasobras | Perturbagio  Vizinhanga em Decorréncia) | 4 3 3 5 5 (1 851 | Média |-Instalagio de tapumes a fim de reduzir a propagagao do ruido; 10 76,59 | Média
como, betonelras, serras, deRuidos - Realizar periédica em ios ruidosos.
retroescavadeira,
marteletes e veiculos de
carga pesada
do empreendedor pela reparago de danos A infraestrutura viria, incluindo a esistema ded ,
apés a conclusio da obra,caso esses danos sejam provenientes do trifego de veiculos pesados ou Intervenges referentes 3 obra;
@ - Planejar a entrega e a retirada de materiais e insumos, com o objetivo de minimizar o niimero de deslocamentos necessarios durante a execugao da obra.
E g | Movimentago de veiculos Deterioragio de Vias Piblicas 1 3 3 5 3 1 759 | Média |- Controlara circulagio e o estacionamento de veiculos pesados, assim como as operagdes de carga e descarga, conforme estabelecido pelo Decreto n° 4.020/2004, 50 3795 | Baixa
pesados 4 com o objetivo de garantir o cumprimento das normas vigentes e minimizar os impactos no transito local. 4
- Manutengdo da limpeza das vias piblicas, caso haja sujeira proveniente das atividades da obra.
- Procedimento de limpeza dos pneus dos vefeulos na saida do canteiro de obras, sempre que necessério.
- Utilizagao de lonas para cobrir caminhGes e automoveis que transportam materiais sujeitos a quedas ou transbordos.
Mitigadoras:- Implementar, sempre que possivel, uma drea interna ao lote dedicada s manobras e operagdes de carga e descarga de vefculos pesados que
transportardo materiais e insumos para a obra, com o objetivo de evitar a obstrugao de dreas piblicas e minimizar impactos no tréfego local.
- Reservar, sempre que possivel, vagas na drea interna do lote para estacionamento de carros, motos e bicicletas dos colaboradores ao longo de toda a fase de
assegurando quea de vagas atenda A demanda.
- Planejar minuciosamente a logistica de entrega e retirada de materiais e insumos, com o intuito de reduzir o ntimero de viagens durante a obra e evitar hordrios de
pico para essas atividades.
o | Aumentona circulagio de | Pressio nas Vagas de Estacionamento no 1 3 3 5 3 1 759 | Média |- mplantar sinalizagdo de transito de acordo com o Manual e Sinalizagao Temporria do CONTRAN (Anexo VII - Resolugdo n® 973/2022) em situagdes de 30 5313 | Baixa
vefculos no entorno Entorno b interrupgao do trafego nas vias publicas que exijam o desvio do fluxo original, de modo a garantir a seguranga vidria e a orientagdo adequada aos condutores e b
pedestres.
- Notificar a Autarquia Municipal de Transito - BC Transito com, no minimo, 48 horas de antecedéncia, em casos de utilizagdo de veiculos que possam comprometer
o fluxo de tréfego nas vias publicas, mesmo que de forma parcial ou temporaria, devendo ser obtida uma Autorizagao Especial de Trnsito (AET) para essas
situagoes.
- Garantir a existéncia e espagos seguros para a circulagio e travessia de pedestres ao redor do local da obra.
- Estimular o uso de meios alternativos de transporte, vagas para os funciondrios estacionarem suas bicicletas.
Mitigadoras:- Implementar, sempre que possivel, uma area interna ao lote dedicada as manobras e operagdes de carga e descarga de veiculos pesados que
transportardo materiais e insumos para a obra, com o objetivo de evitar a obstrugao de dreas piblicas e minimizar impactos no tréfego local.
- Priorizar que as viagens de carga durante a fase de implantagao ndo sejam realizadas entre 11h00 e 13h00, evitando o hordrio de pico do meio-dia, com o objetivo
de minimizar congestionamentos e reduzir a sobrecarga no trfego durante os perfodos de maior movimentago.
Aumento no trifego de - Planejar as viagens de carga ao longo do tempo, de maneira ndo simultanea, para evitar a concentrago de fluxos de vefculos de carga em curtos intervalos,
10 veiculos e movimentagio Pressio no Sistema Virio Préximo 1 3 3 5 3 1 75,9 Média o risco d e melhorando o fluxo de tréfego. 10 68,31 | Média
de equipamentos - Implantar dispositivos de sinalizagao e alerta, tanto luminosos quanto sonoros, nos acessos de veiculos as obras, para aumentar a seguranga e alertar pedestres
outros condutores sobre a presenga de veiculos em movimento na drea.
- Notificar a Autarquia Municipal de Transito - BC Transito com, no minimo, 48 horas de antecedéncia, em casos de utilizagdo de veiculos que possam comprometer
o fluxo de tréfego nas vias publicas, mesmo que de forma parcial ou temporaria, devendo ser obtida uma Autorizagao Especial de Transito (AET) para essas
situacdes.
Mitigadoras: - Instalagao de telas de protegao sobre os caminhoes com residuos;
- Instalagdo de telas de protego no entorno da obra, conforme as normas técnicas, para a redugdo da emissio de particulas pela incidéncia de ventos;
Geragio de poluentes | Contaminagdo Atmosférica por Emissio 44:, |- Limpeza constante das vias do entorno, com varrigio e se necessiria a lavagem, evitando a propagagio de poeiras; q
1 stmostiricos de particulados o Ghses et 3 3 3 3 1 665 | Média | Apllﬁagau de irrigagdo dos locais e dos servigos causadores de poelra; ® Proes ? 30 46,55 | Baixa
- Lavagio de vefculos e maguinrios nas saidas de ambientes com solo exposto, principalmente na fase de movimentagdo de terra e fundagdes;
- Realizar veridica e preventiva em vefculos e emissores atmosféricos.
Consumo de Recursos Aumento no Consumo de Recursos | mitigadoras: - Utlizagao de matérias primas com origem ambientalmente regularizada; .
12 Naturais Naturais - 1 3 5 5 5 1 94,7 Média |- Apresentagao de c6pia das Licengas Ambientais de Operagdo (LAO) dos principais fornecedores de concreto, ceramica vermelha (tijolo), gesso, granito e 10 85,23 | Média
argamassa.
=3 =
s Gerago de vagas de 105 4 Comuni " .
= # emprego arios e - + Impacto Positivo Potencializadoras: - Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneario Camborid e regido préxima. Impacto Positivo
Z Geragdo de Empregos e Renda
g renda
- Realizar Ges preventivas periddicas no sistema hidrossanitario, com objetivo de manter o sistema em bom estado de funcionamento,
evitando vazamentos durante a operago do empreendimento;
13 Consumo de Agua Pressio no Sistema Municipal de ) 5 3 5 5 5 5 | 1327 | Alta | Conscientizagio dos colaboradores, com objetivo de reduzir o consumo de dgua pelos usurios do empreendimento, bem como outros desperdicios e assuntos de 10 119.43| Alta

Abastecimento de Agua

meio ambiente;
- Utilizagao de equipamentos econdmicos de dgua, tais como torneiras automticas e com arejadores, pegas sanitérias de baixa vazdo, caixa de descarga "dual flush";
- Instalagdo de reservatorio de guas pluviais (reuso) com volume aproximado de 100 m’
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Geracio de Efluentes Contaminagio do Solo e Aguas
14 Li :i":hs Sanitdrios Subterraneas por Efluentes Liquidos 5 5 132,7 Alta |Mitigadoras: - Encaminhamento do efluente liquidos gerado para rede coletora da EMASA. 80 26,54 | Nula
d Sanitdrios
-C do dos s, com objetivo de reduzir o consumo de agua pelos usudrios do empreendimento e, consequentemente, reduzir a
Geragio de Efluentes Pressio no Sistema de Coleta e produgio de efluentes;
15 Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos 5 1 1139 | Alta (% cho de o de 4gua, menor geragéo de efluentes, tais como torneiras automaticas e com arejadores, pegas W H0Zi1] pualta
sanitdrias de baixa vazdo, caixa de descarga “daal fush.
Mitigadoras: - Elaboragao e execugao do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos, especifico para o empreendimento em questéo, apontando e descrevendo
Geragio de Residuos Contaminagio do Solo por Residuos 4 i |asdes relativas a0 manejo dos residuos sélidos, contemplando os aspectos referentes  redugdo da geragdo, segregaao, acondicionamento, transporte e destino S
16 b y 5 1 3 1 85,5 Média 50 42,75 | Baixa
Solidos Urbanos Sélidos Urbanos final, bem como as ages de protegéo a saiide piiblica e ao meio ambiente;
o de lixeiras de reciclagem em drea comum,
Mmgadnrzs. ~Elaboragao e execugao do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos, especifico para o empreendimento em questao, apontando e descrevendo
17 Geragao de Residuos | Pressdo no Sistema de Coleta e Destinagdo 5 3 3 1141 Alta  |20es relativas ao manejo dos resfduos s6lidos, contemplando os aspectos referentes & redugdo da gerago, segregagdo, acondicionamento, transporte e destino 30 79,87 | Média
Solidos Urbanos de Residuos Solidos Urbanos final, bem como as ages de protegdo a saiide piiblica e ao meio ambiente;
o de lixeiras de reciclagem em area comum.
18 | impermeabilizagao do solo| Alteras3 noAPadrao de Escoamento de 5 5 3 1139 | Alta |Mitigadoras:- Elaboragio e execugio de Projeto Hidrossanitdrio que prevé a destinagio das dguas pluviais ao istema de drenagem municipal; 10 102,51| Alta
guas Pluviais - Instalagéo de sistema de reutilizagao de dguas pluviais com reservatorio com volume aproximado de 100 m?.
@
19 | Aumento dademanda por | Pressao nas Vagas de Estacionamento nas 5 5 3 1139 | Alta |Mitigadoras: - implantagio de pontos de infraestruturas de paraciclos piiblicos, conforme o Projeto arquitetonico. 30 79,73 | Média
vagas piiblicas de veiculos |  Vias do Entorno do Empreendimento - 0 empreendimento contara com vagas suficientes para atender a demanda dos usudrios do empreendimento.
Utilizagao de bicicletas e
patinetes como meio de : ) N ielos piblicos com canac £10 bicicletas, c Snic
20 | 1ocomogao e consequente | Deserdenamento do Estacionamento de 5 3 3 1045 | Alta as: - I de pontos de infraestruturas de paraciclos piblicos com capacidade para até 10 bicicletas, conforme o Projeto arquitetdnico. 50 52,25 | Baixa
Bicicletas e Patinetes - na area interna ), de bicicletario, com capacidade para 120 bicicletas, conforme demonstrado no Projeto Arquitetonico.
aumento da demanda por
vagas de
G0 de de alerta nos acessos, luminosos e sonoros, indicando entrada e saida de vefculos;
Altoo fluxodeentradae [ (00 o e Veiculos no Acesso -0 empreendimento contaré com frea de acomodagio nos acessos, permitindo que os veiculos aguardem o processo de abertura ¢/ou fechamento dos portées em
21 saida de veiculos no 8 20 Empreendimento 5 5 ] 113,9 Alta |éreainterna do empreendimento, sem prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos na via adjacente. 30 79,73 | Média
empreendimento P! - Instalagdo de Sinal de Adverténcia (A-37) junto aos acessos de veiculos ao empreendimento, advertindo a altura maxima permitida para controle de acesso e
melhoria da seguranca viria local.
Acréscimo de viagens por
22 veiculos no entorno do Pressio no Sistema Vidrio Proximo 5 5 123,1 Alta  |Mitigadoras: - Implantagio de pontos de infraestruturas de paraciclos piiblicos, conforme o Projeto arquitetdnico. 30 86,17 | Média
empreendimento
Acréscimo de viagens a pé N .
23 ho entornato Pressio no Sistema Pedonal 5 3 3 1045 | Alta d horizontal de 01 (uma) faixa de travessia de pedestres proxima ao empreendimento, em local a ser definido pela 30 73,15 | Média
; Autarquia Municipal de Transito - BC Transito.
empreendimento
24 | Aumento da demanda por | Pressdo no Sistema de Transporte Piblico) 5 3 3 1045 | Alta |Mitigadoras: Implantar sinalizagio vertical (placa) de indicago de ponto de onibus conforme padrdo utilizado no municipio (placa retangular azul com 30 73,15 | Média
transporte piil Coletivo e escrita) em local pela Autarquia Municipal de Trénsito - BC Trénsito.
Aumento do uso de N . o o |
25 | equipamentos piblicos de Pressio nos Eq"'spa,':e"ms Piiblicos de 5 1 1 104,1 Alta x,mia,dor:.s‘; itigad . 30 72,87 | Média
satid aude o ha medidas mitigadoras para esse impacto
Aumento do uso de N . o o |
26 | equipamentos piblicos de | PTessa nos Eauipamentos Piblicos de 5 (1 1 1041 | Alta [Midgadoras: ) 30 72,87 | Média
a Educagio Niio hd medidas mitigadoras para esse impacto
educacio
Aumento do uso de N . o o |
27 | equipamentos de esporte ¢ | Pre5530 10 Fauipamentos Piblicos de 5 1 1043 | Alta [yisadores o ) 30 73,01 | Média
lazer sporte e Lazer 0 ha medidas mitigadoras para esse impacto
Geragio de vagas de a Comuni da it Potencializadoras: -
# emprego e renda Geragao de Empregos ¢ Renda mpactolBosiivg . Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balnedrio Cambori e regiio préxima. Impacto Positivo
@
g Arrecadagio tributaria
E|l & _ municipal pelo Beneficios ao Poder Piiblico Decorrentes Impacto Positivo Potencializadora: Impacto Positivo
@ investimento a ser feito o Aumento na Arrecadagio
g pelo empreendedor
Insegdo do » Potencializadora:
# i na a Paisagem Urbana Impacto Positivo otencializadora: . . . o . . Impacto Positivo
paisagem - Manter todos os itens previstos em projeto no que tangem: harmonizago para o passeio piiblico, iluminagéo adequada, acessibilidade e seguranga.
REDUCAO
TOTAL 2.608,90 MAGNITUDE 1.856,40
Somatdria do niimero de impactos negativos INI 1.856,40
Ntmero de impactos negativos 27

Numero de impactos potenciais

0

Niimero de impactos positivos

4
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