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REFERENCIAS NORMATIVAS

O PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTAO DE ACORDO COM
AS DIRETRIZES DAS NORMAS:

1. NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICACOES HABITACIONAIS - NBR 15575-6/2013;
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Pavimento Rooftop|
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2. INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA E QUENTE - 5626/2020;

NOTAS

VERIFICAR AS VALVULAS E DIAMETROS DAS PRUMADAS NO ESQUEMA VERTICAL DE AGUA.

),(' B %V
38 5 "
/://2?/ ' ( | 2. A TUBULACAO DE AGUA QUENTE DEVERA SER REVESTIDA COM ISOLAMENTO TERMICO DE
1 ’ — /| - ) POLIETILENO EXPANDIDO. PRODUTOS SUGERIDOS:
\ bl . - MARCA: EPEX. PRODUTO: TUBEX 10 mm.
\\ g | Ve - MARCA: POLIPEX. PRODUTO: POLIPEX TUBOS ISOLANTES 10 mm.
’ J < 3. VER ESQUEMA VERTICAL DE AGUA POTAVEL PARA VERIFICAR AS POSICOES DAS LIRAS DE
o EXPANSAO.
A\
\ OBSERVACOES
O \ 0
\ 1. TODA TUBULACAO DE AGUA FRIA MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERENCIA,
PASSARA SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTAO.
2. AS TUBULACSES APARENTES DEVER&O POSSUIR IDENTIFICAGAO COM O TIPO DA REDE E
O SENTIDO DO FLUXO. OS REGISTROS E VALVULAS DEVEM RECEBER UMA PLAQUETA DE
IDENTIFICACZ0 EM INOX.
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AP RECALQUE DE AGUA PLUVIAL
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DETALHE DO HIDROMETRO DE ENTRADA

LADO EXTERNO LADO INTERNO

1. CAIXA DE PROTEGAO: ALTAMENTE RESISTENTE, DESENVOLVIDO PARA GARANTIR A SEGURANCA DO MEDIDOR E ACESSO FACILITADO PARA
LEITURA E MANUTENGAO.

2. TUBO GUIA: EMBUTIDO NA PAREDE, GARANTE MAIOR DURABILIDADE A INSTALAGAO.

3. CURVA LONGA DN 50MM: O MATERIAL PEAD FLEXIVEL UTILIZADO NO NOVO PADRAO ELIMINA VAZAMENTOS DE CALCADA E PERMITE A
MANUTENCAO SEM A NECESSIDADE DE REGISTRO, MAS PARA 1SSO DEVE SER INSTALADO PREVIAMENTE O TUBO GUIA JUNTAMENTE COM
A CURVA LONGA AMBOS COM DN 50MM, PARA QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DO PEAD.

4. REGISTRO METALICO OBRIGATORIO: DE PROPRIEDADE DO USUARIO, PERMITE O FECHAMENTO DO REGISTRO E ECONOMIA DE AGUA
(NO CASO DE VIAGENS OU GRANDES AUSENCIAS NO IMOVEL). SUA INSTALAGAO DENTRO DO IMOVEL PREVINE A ACAO DE VANDALOS.

5. TORNEIRA DE JARDIM OPCIONAL: £ POSSIVEL INSTALAR UMA TORNEIRA DE JARDIM DEPOIS DO REGISTRO, TAMBEM DO LADO DE DENTRO
DO IMOVEL, PARA QUALQUER USO.

6. CONTINUACAO DA TUBULACAO: CONTINUACAO DA TUBULACAO PARA O INTERIOR DO IMOVEL.

REFERENCIAS NORMATIVAS

O PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTAO DE ACORDO COM
AS DIRETRIZES DAS NORMAS:

NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICAGOES HABITACIONAIS - NBR 15575-6/2013;

INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA E QUENTE - 5626/2020;

NOTAS

Torneira de agua potavel (22 mm)

VERIFICAR AS VALVULAS E DIAMETROS DAS PRUMADAS NO ESQUEMA VERTICAL DE AGUA.

A TUBULACAO DE AGUA QUENTE DEVERA SER REVESTIDA COM ISOLAMENTO TERMICO DE
POLIETILENO EXPANDIDO. PRODUTOS SUGERIDOS:

- MARCA: EPEX. PRODUTO: TUBEX 10 mm.
- MARCA: POLIPEX. PRODUTO: POLIPEX TUBOS ISOLANTES 10 mm.

VER ESQUEMA VERTICAL DE AGUA POTAVEL PARA VERIFICAR AS POSICOES DAS LIRAS DE
EXPANSAO.

’—Tomeira de agua pluvial (22 mm)

OBSERVACOES

v %
Placa indicativa em torneiras
de aguas pluviais:

TODA TU,BULAGAO DE AGUA FRIA MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERENCIA,
PASSARA SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTAO.

AS TUBULAGOGES APARENTES DEVER&O POSSUIR IDENTIFICA¢cGO COM O TIPO DA REDE E
O SENTIDO DO FLUXO. OS REGISTROS E VaLVULAS DEVEM RECEBER UMA PLAQUETA DE

IDENTIFICA¢aAO EM INOX.
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REFERENCIAS NORMATIVAS

O PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTAO DE ACORDO COM
AS DIRETRIZES DAS NORMAS:

1. NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICACOES HABITACIONAIS - NBR 15575-6/2013;

2. INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA E QUENTE - 5626/2020;

NOTAS

1. VERIFICAR AS VALVULAS E DIAMETROS DAS PRUMADAS NO ESQUEMA VERTICAL DE AGUA.

2. A TUBULAGCAO DE AGUA QUENTE DEVERA SER REVESTIDA COM ISOLAMENTO TERMICO DE
POLIETILENO EXPANDIDO. PRODUTOS SUGERIDOS:
- MARCA: EPEX. PRODUTO: TUBEX 10 mm.
- MARCA: POLIPEX. PRODUTO: POLIPEX TUBOS ISOLANTES 10 mm.

3. VER ESQUEMA VERTICAL DE AGUA POTAVEL PARA VERIFICAR AS POSICOES DAS LIRAS DE
EXPANSAO.

OBSERVACOES

1. TODA TU,BULA(;AO DE AGUA FRIA MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERENCIA,
PASSARA SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTAO.

2. AS TUBULAGSGES APARENTES DEVER&O POSSUIR IDENTIFICA¢cGO COM O TIPO DA REDE E
O SENTIDO DO FLUXO. OS REGISTROS E VaLVULAS DEVEM RECEBER UMA PLAQUETA DE
IDENTIFICA¢AO EM INOX.

Y
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| Hidraulico Piscina
| 832 mm
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O PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTAO DE ACORDO COM
AS DIRETRIZES DAS NORMAS:

1. NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICAGCOES HABITACIONAIS - NBR 15575-6/2013;

2. INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA E QUENTE - 5626/2020;

NOTAS

1. VERIFICAR AS VALVULAS E DIAMETROS DAS PRUMADAS NO ESQUEMA VERTICAL DE AGUA.

2. A TUBULAGCAO DE AGUA QUENTE DEVERA SER REVESTIDA COM ISOLAMENTO TERMICO DE
POLIETILENO EXPANDIDO. PRODUTOS SUGERIDOS:
- MARCA: EPEX. PRODUTO: TUBEX 10 mm.

- MARCA: POLIPEX. PRODUTO: POLIPEX TUBOS ISOLANTES 10 mm.
\ ; \
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\\ 225 mm /// ' \ // = .
\ /,/ .
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3. VER ESQUEMA VERTICAL DE AGUA POTAVEL PARA VERIFICAR AS POSICOES DAS LIRAS DE
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Torneira de dgua potavel (22 mm)
I—Torneira de agua pluvial (22 mm)

‘ CPVC 222 mm
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TUBULAGAO DE AGUA FRIA

| TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL

[ ] TUBULAGAO DE ALIMENTAGAO

I I N . TUBULAGAO DE SUCGAO E RECALQUE
. ] INDICAGAO PARA DETALHE HIDRAULICO

% IDENTIFICAGAO DA COLUNA HIDRAULICA
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BITOLA DA COLUNA HIDRAULICA

AF TUBULAGCAO DE AGUA POTAVEL
AP RECALQUE DE AGUA PLUVIAL
REC RECALQUE DE AGUA POTAVEL
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1. CAIXA DE PROTECAO: ALTAMENTE RESISTENTE, DESENVOLVIDO PARA GARANTIR A SEGURANCA DO MEDIDOR E ACESSO FACILITADO PARA
LEITURA E MANUTENGAO.

2. TUBO GUIA: EMBUTIDO NA PAREDE, GARANTE MAIOR DURABILIDADE A INSTALAGAO.

3. CURVA LONGA DN 50MM: O MATERIAL PEAD FLEXIVEL UTILIZADO NO NOVO PADRAO ELIMINA VAZAMENTOS DE CALCADA E PERMITE A
MANUTENCAO SEM A NECESSIDADE DE REGISTRO, MAS PARA 1SSO DEVE SER INSTALADO PREVIAMENTE O TUBO GUIA JUNTAMENTE COM
A CURVA LONGA AMBOS COM DN 50MM, PARA QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DO PEAD.

4. REGISTRO METALICO OBRIGATORIO: DE PROPRIEDADE DO USUARIO, PERMITE O FECHAMENTO DO REGISTRO E ECONOMIA DE AGUA
(NO CASO DE VIAGENS OU GRANDES AUSENCIAS NO IMOVEL). SUA INSTALAGAO DENTRO DO IMOVEL PREVINE A AGAO DE VANDALOS.

5. TORNEIRA DE JARDIM OPCIONAL: £ POSSIVEL INSTALAR UMA TORNEIRA DE JARDIM DEPOIS DO REGISTRO, TAMBEM DO LADO DE DENTRO
DO IMOVEL, PARA QUALQUER USO.

6. CONTINUACAO DA TUBULACAO: CONTINUACAO DA TUBULACAO PARA O INTERIOR DO IMOVEL.

REFERENCIAS NORMATIVAS

O PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS ESTAO DE ACORDO COM
AS DIRETRIZES DAS NORMAS:

1. NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICAGCOES HABITACIONAIS - NBR 15575-6/2013;

2. INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA E QUENTE - 5626/2020;

NOTAS

1. VERIFICAR AS VALVULAS E DIAMETROS DAS PRUMADAS NO ESQUEMA VERTICAL DE AGUA.

2. A TUBULAGCAO DE AGUA QUENTE DEVERA SER REVESTIDA COM ISOLAMENTO TERMICO DE
POLIETILENO EXPANDIDO. PRODUTOS SUGERIDOS:
- MARCA: EPEX. PRODUTO: TUBEX 10 mm.
- MARCA: POLIPEX. PRODUTO: POLIPEX TUBOS ISOLANTES 10 mm.

3. VER ESQUEMA VERTICAL DE AGUA POTAVEL PARA VERIFICAR AS POSICOES DAS LIRAS DE
EXPANSAO.

OBSERVACOES

Placa indicativa em tomeiras

Torneira de agua
potavel (22 mm)

Torneira de agua
pluvial (22 mm)

de aguas pluviais:
"AGUA NAO POTAVEL"

2R -
Dé§car!e de Valyula Ventosa™

1. TODA TU,BULAQAO DE AGUA FRIA MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERENCIA,
PASSARA SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTAO.

2. AS TUBULAGGES APARENTES DEVER&O POSSUIR IDENTIFICA¢cAaO COM O TIPO DA REDE E
O SENTIDO DO FLUXO. OS REGISTROS E VaLVULAS DEVEM RECEBER UMA PLAQUETA DE
IDENTIFICA¢aO EM INOX.

ROO EMISSAO INICIAL 19/07/2024 LUAN C.

REVISAO DISCRIMINAGAO DATA AUTOR

e QUALQUER ALTERAGAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO
e HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
e DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS RESPONSAVEIS

BRUNO RICARDO Assinado de forma digital por

BRUNO RICARDO
FRANZMANN:545 FRANZMANN:54538254991
FRANZMANN 38254991 Eg‘iooos‘: 2024.07.23 12:04:25

Bruno Ricardo Franzmann .
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 102 REGIAO

FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC
CEP: 89037501
FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918
www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br
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1 INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo apresentar o Memorial Técnico Hidrossanitario do
Empreendimento ICARO PARADOR, situado na Rua Jaime Jacinto Emerenciano, Bairro
Estaleirinho - Balneario Camboriu, SC, de propriedade de AG7 SANTA CATARINA, visando
a Analise e Aprovacdo de 6rgdos publicos.

O empreendimento € constituido de 4 pavimentos, sendo 36 unidades habitacionais,
possui e areas ao lazer, academia, massagem, SPA, sauna, saldo de festa, piscina externa e
interna aquecida. Possui pavimentos subsolo destino a garagem e areas técnicas. Apresenta uma
area total construida de 24.325,36 metros quadrados.

Este memorial hidrossanitario descreve os principais sistemas, apoiado em referenciais
normativos, que consta do item 1.1. Os sistemas apresentados sdo: reservacdo inferior,
distribuicdo pressurizada de agua fria; medicdo individualizada; instalacdes de agua quente;
reuso de aguas pluviais; coleta e destinacdo dos esgotos (ndo possui tratamento, somente
retencdo de gorduras); materiais hidraulicos e detalhes construtivos.

O documento é composto de 5 capitulos: Apresentacio, Instalagdes de Agua Fria,
Instalagdes de Esgoto, Instalagdes de Aguas Pluviais e Caracteristicas Gerais do Projeto

Hidrossanitario.
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1.1 Referéncias Normativas

O desenvolvimento do projeto esta apoiado nas seguintes normas:
NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de &gua fria e &gua quente - Projeto, execucdo,
operacgao e manutencao;
NBR 5648:1999 — Sistemas prediais de agua fria — Tubos e conexfes de PVC com junta
soldavel — Requisitos;
NBR 5688:1999 — Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitéario e ventilacdo - Tubos e
conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos;
NBR 7229:1993 — Projeto, construcdo e operacao de sistemas de tanques sépticos;
NBR 7362:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto — Parte 1: Requisitos para
tubos de PVC com junta elastica (PVC-V);
NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao;
NBR 8890:2008 — Tubo de concreto de secdo circular para &guas pluviais e esgotos
sanitarios — Requisitos e métodos de ensaio;
NBR 10318:2013 — Geossintéticos — Termos e defini¢oes;
NBR 10844:1989 — Instalac@es Prediais de Aguas Pluviais — Procedimento;
NBR 13969:1997 — Tanques sépticos — Projeto, construcao e operacao;
NBR 15527:2007 — Agua de chuva — Aproveitamento de coberturas em &reas urbanas para
fins ndo potaveis — Requisitos.
NBR 15575 -1 — Edificacdes Habitacionais — Desempenho — Parte 1: Requisitos gerais.
NBR 15575 -6 — Edificagdes Habitacionais — Desempenho — Parte 6: Sistema

Hidrossanitarios.
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2 INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

2.1 Célculo do Consumo Diario

O dimensionamento das instalacdes de agua fria segue as recomendagdes das NBR
5626:2020 e 5648:1999, assim como os critérios definidos pelo Empreendedor e diretrizes que
constam de Caderno de Encargos da Franzmann Engenharia e Consultoria Ltda.

- Critérios adotados no dimensionamento:

1) Apartamentos:
Ocupacgdo: 2 pessoas por quarto
Consumo: 200 I/hab.

Consumo Diério:

Estimativa Populacional nas Unidades Residenciais: 312 pessoas

Consumo Diério (CD) = (312 pessoas * 200 L/p.dia)
Consumo Diario Total = 62.400,00 Litros / dia = 62,40 m3/ dia

2.2 Reservacao

Reservacéo para 1,5 dia de consumo:
Consumo diario = 62,40 m? /dia
Volume Total = 93.600,00 Litros / dia = 93,60 m?/ dia
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Reservatoério Inferior:
Volume Calculado = 74,28 m3

Volume Adotado = 74,29 m3

2.3 Diametro do Alimentador Predial (DAL)

Célculo da vazéo (Q):

CD 62,40
-0 =

86400 ¢ 86400

-_

Q=
Q =0,000722 m?/s

- Admitindo velocidade da 4gua na rede de distribuicdo de (V) = 0,60 m/s

0,000722
Dal= |——— —> Dal = 0,0391584 m ou 39,16 mm
1x0,6

Diametro Adotado: 854 mm, CPVC.
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2.5 Sistema de Distribuicio de Agua Potavel

Para o dimensionamento do sistema de distribuicdo de &gua, através das colunas de &gua
fria, adotou-se o critério dos pesos relativos, conforme prescricdes da NBR 5626:2020,
considerando ainda um incremento nas vazles, por conta das caracteristicas de usos
diferenciados dos aparelhos sanitarios e dos horarios de maior consumo.

A partir da reservacdo inferior, o barrilete atende a treze prumadas de &gua fria,
identificadas como AF-01, AF-02, AF-03, AF-04, AF-05, AF-06, AF-07, AF-08, AF-09, AF10,
AF-11, AF-12 e AF-13.

A partir das prumadas sdo derivados ramais que, inicialmente passam pelos
micromedidores, posicionados no Hall, e destes abastecem um barrilete localizado no teto. Deste
ponto séo derivados 0s ramais.

As tabelas de 1 e 2 apresentam as informacdes do nimero de aparelhos e a soma dos
pesos relativos aos mesmos, com a indicacdo dos didmetros sugeridos para atender os pontos de
consumo.

Tabela 1 - Aparelhos e a soma dos pesos relativos atendidos pelas prumadas AF - 01, AF-02,
AF-03, AF-04, AF-05, AF-06, AF-07, AF-08, AF-09, AF-10, AF-11, AF-12 e AF-13:

Soma dos
Peso Soma dos Pesos
Aparelho Quantidade Unitario Pesos Acumulado

Lavatorio 18 0,3 5,4 5,4
Vaso sanitario 15 0,3 4,5 9,9
Chuveiro 12 1 12 21,9
Ducha higiénica 15 0,1 1,5 23,4
Pia 6 0,7 4,2 27,6

Maq. lavar louca 3 0,1 3 30,6
Geladeira 3 0,1 0,3 30,9
Filtro 3 0,1 0,3 31,2

Magq. Lavar roupa 6 1 6 37,2
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Tanque 3 0,7 2,1 39,3
Piscina 1 2,8 2,8 42,1
SPA 1 2,8 2,8 44,9

Dimensionamento:

Vazao para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q=201 I/s

Diametro comercial adotado: CPVVC @54 mm

Tabela 2 - Aparelhos e a soma dos pesos relativos atendidos pelo ramal principal de

distribuicéo pressurizada:

Soma dos

Peso Soma dos Pesos

Aparelho Quantidade Unitario Pesos Acumulado
Lavatério 253 0,3 75,90 75,90
Vaso sanitario 215 0,3 64,50 140,40
Chuveiro 174 1 174,00 314,40
Chuveiro 2 2,8 5,60 320,00
Ducha higiénica 215 0,1 17,40 337,40
Pia 72 0,7 51,80 389,20
Madg. lavar louga 36 1 36,00 425,2
Geladeira 36 0,1 3,60 428,8
Filtro 36 0,1 3,60 432,40
M3dg. Lavar roupa 74 1 66,00 498,40
Tanque 36 0,7 25,90 524,30
Torneiras 16 0,4 6,40 530,70
Piscina 24 2,8 67,20 597,90
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Dimensionamento:
Vazdo para dimensionamento (usando método dos pesos):
Q=734 1/s

Diametro comercial adotado: CPVC 2114 mm

2.6 Velocidades Limite das Redes Hidraulicas

Nas prumadas a velocidade limite, considerada no dimensionamento dos diametros é de

1,5 m/s. Nos ramais que abastecem os apartamentos, a velocidade limite é de 2,0 m/s.

2.7 Detalhes Construtivos

a) As tubulacdes indicadas devem estar de acordo com as normas da ABNT, bem como as
conexdes e demais pecas e aparelhos utilizados. Utilizar tubos e conexdes de mesmo
fabricante.

b) Torneiras de “uso comum” (garagens, jardins, etc.), devero ser dotadas de bico
adaptador para mangueira.

c) As valvulas redutoras de pressdo devem possuir regulagem de acordo com as
especificacbes do projeto.

d) As tubulacGes enterradas deverdo ser envolvidas com camada de areia ndo inferior a 20
cm de espessura. Se houver transito de automdveis sobre a tubulagdo, minimo de 80 cm.
Quando em passeio, a uma profundidade minima de 60 cm.

e) Derivagdes e curvas devem ser ancoradas com blocos de concreto.

f) Instalagcbes embutidas deverdo ser executadas antes da concretagem e ficar totalmente

independente, podendo “trabalhar” livremente.
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9)

h)

)

K)

N&o aquecer tubos de PVC para mudancas de direcdo ou emendas, para tanto, utilizar
curvas ou joelhos e luvas.

Para evitar entupimento nas tubulagfes quando da execucdo da obra, as extremidades
expostas deverdo ser devidamente vedadas, até que seja adaptada o aparelho definitivo.
Antes da instalagdo definitiva deve ser inspecionado.

Cortar os tubos no esquadro, serdo feitos em secdo perpendicular ao eixo do mesmo,
sendo que 0s tubos serdo presos em morsas apropriadas, com os mordentes preenchidos
por chapas de aluminio.

As pontas serdo devidamente lixadas com lixa d’agua n°® 100 e biseladas, proporcionando
0 mesmo acabamento e a mesma qualidade dos tubos originais. Observar que o encaixe
deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o adesivo plastico, pois sem pressao nao
se estabelece a soldagem.

Limpar as superficies lixadas com Solucdo Preparadora Tigre, eliminando impurezas e
gorduras.

Distribuir uniformemente o Adesivo Plastico Tigre com um pincel ou com o bico da

prépria bisnaga nas bolsas a serem soldadas. Evite excesso de adesivo.

m) Encaixar de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, enquanto encaixar,

um leve movimento de rotacdo de ¥ de volta entre as pecas, até que atinjam a posicdo
definitiva. Remover o excesso de Adesivo Plastico Tigre e espere 1 hora para encher a
tubulacédo de agua e 12 horas para fazer o teste de presséo.

Para a montagem de tubulagcbes embutidas, devem ser previamente marcados oS
percursos das mesmas nas alvenarias. Logo apos devem ser abertos 0s rasgos nas paredes
de alvenaria, de preferéncia com equipamentos elétricos. A vedacdo dos rasgos, com
argamassa de cimento e areia, somente serd feita ap6s a conclusdo dos testes de

estanqueidade.
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0) Para as instalacGes das conexdes com rosca: (1) Aplicar fita veda rosca em quantidade
suficiente para conseguir a vedacdo; (2) N&o usar em excesso, pois causa ruptura da
conexdo; (3) N&o apertar excessivamente, pois ndo garante vedacdo e pode romper a
conexdo; (4) Néo utilizar adesivo de PVC nas roscas.

p) Antes de rosquear as pecas, verificar o tamanho do macho metalico. Caso o mesmo for
superior ao tamanho da bolsa da conexdo é aconselhével cortar o excesso. Caso contrario
ndo rosquear a peca além do batente da bolsa da conexdo.

g) Apos a conclusdo dos trabalhos, as instalacdes deverdo ser testadas de acordo com as
normas da ABNT, antes da execucdo do revestimento, para a verificacdo de falhas e

vazamentos.
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3 INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO

As instalacbes sanitarias seguem as prescricdbes da NBR 8160:1999, atendendo as
especificidades do projeto arquitetnico e critérios da Franzmann Engenharia, assim como as
apoiadas pelas recomendacdes do Empreendedor.

Todas as contribuicGes de aguas servidas com as caracteristicas de esgoto sanitario do
empreendimento sdo reunidas em caixas de passagem, com excecdo dos esgotos com a presenca
de gorduras, que passam inicialmente para uma caixa de retengdo de gorduras e, finalmente

encaminhadas a rede publica de esgotos atraves dos subcoletores e coletor.

O sistema de esgoto sanitario predial € composto pelos subsistemas de coleta e transporte,
composto pelos ramais de descarga, ramais de esgoto, desconectores, ramais de ventilacéo, tubos
de queda, colunas de ventilacdo, caixas de gordura, caixas de passagem, subcoletores, caixas de

inspecdo e coletor.

3.1 Materiais Adotados

Considerando as origens das aguas e as caracteristicas dos ambientes por elas servidas,

indicam-se para 0s ramais, 0s tipos de materiais, conforme consta na Tabela 7.

Tabela 7 - Tipos de ramais e 0 material recomendado

Origem Discriminacédo do Material
Ramal de descarga PVC Série Normal
Ramal de esgoto PVC Série Normal
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Ramal de ventilagio| ~ PVC Série Normal

3.2 Ramais de Ventilagéo

Conforme a NBR 8160:1999, todas os ramais de ventilacdo devem ser instalados com
aclive minimo de 1%, de modo que qualquer liquido que porventura nela venha a ingressar possa
escoar totalmente por gravidade para dentro do ramal de descarga ou de esgoto em que o

ventilador tenha origem.

3.3 Tubos de Ventilacéo

Para o dimensionamento das colunas de ventilacdo, utiliza-se o critério indicado na
Tabela 6 da NBR 8160:1999, considerando o seu comprimento maximo, assim como a soma das
Unidades Hunter de Contribuicdo (UHC) do trecho. Desta forma, os tubos de ventilagcdo

necessarios sdo de 100 mm.

3.4 Tubos de Queda

O dimensionamento dos tubos de queda segue o critério da Tabela 4 da NBR 8160:1999,
considerando o numero de Unidades Hunter de Contribuicdo (UHC) de um pavimento, somando
cada pavimento da referida prumada. Resultam que os tubos de queda serdo em PVC-R de 100

mm e/ou de 150 mm.
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3.5 Sub-Coletores e Coletor

O dimensionamento dos sub-coletores e coletor € realizado em fungédo da contribui¢do dos
aparelhos sanitarios expresso em UHC, sendo determinada a capacidade do tubo em funcédo do
didmetro de acordo com a Tabela 7 da NBR 8160.

Para dimensionamento dos subcoletores utiliza-se a Tabela 7 da NBR 8160:1999. Em
empreendimentos residenciais, considera-se a contribuicdo dos vasos sanitarios como a peca de
uso mais provavel, conforme recomendacdo da NBR 8160, item 5.1.4.2. Ja para
empreendimentos com outras finalidades sdo consideradas as contribui¢des totais atendidas pelo
subcoletor em anéalise. A Tabela 8 mostra os aparelhos sanitéarios atendidos no empreendimento e
os totais acumulados em termos de UHC.

Tabela 8 - Aparelhos sanitarios e os totais acumulados em termos de UHC

APARELHOS CONTRIBUICAO UHC

GRUPO #Min. | QUANT. UHC TOTAL ACUMULADO
Lavatério 40 mm 253 1 253 253
Vaso sanitario 100 mm 215 6 1290 1543
Chuveiro 40 mm 174 2 348 1891
Chuveiro Teto 40 mm 2 2 4 1895
Pia 50 mm 74 3 222 2117
Méag. lavar louca 50 mm 36 2 72 2189
Mag. Lavar roupa 50 mm 66 3 198 2387
Tanque 40 mm 37 3 111 2498
Piscinas 75 mm 24 10 240 2738

Contribuicao total de UHC do Empreendimento: 2738,00.

3.6 Caixa de Gordura

As aguas servidas provenientes das cozinhas, sacadas (churrasqueiras) e area de lazer

coletiva, sdo encaminhadas por tubulagdes individuais até as caixas retentoras de gorduras. O
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dimensionamento segue as orientacbes da NBR 8160:1999, considerando caixa de gordura
especial (CGE), equacéo (1).

V=2xN+20 Q)
Onde:
V= Volume da camara de retencéo de gordura;

N= Numero de pessoas atendido pela caixa.
3.6.1 Caixa de Gordura Tipo 01

Para o dimensionamento das caixas de gorduras juntas ao acesso das torres, foi considerado o
pior caso de contribuicdo 6 unidades atendidas, com 4 quartos e 1 dependéncia para
empregado(a). Deste modo temos:

NUmero de Pessoas (N): 54 pessoas torre

V=2x5 +20
V/=128,00 Litros = 0,128 m3

Dimensdes internas da Caixa de Gordura (Volume util):
e Profundidade Util: 0,6 m
e Base: 0,60 m
e Comprimento: 0,60 m

Volume util da caixa de gordura: 0,216 ms3.
3.6.1 Caixa de Gordur Tipo 02 - Saldo de Festas:

Para o dimensionamento da caixa de gordura que atende o saldo de festa sera considerado a
populagéo de apartamento atendidos pela caixa e a 10% da populagéo total do empreendimento.
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Populacdo total:312;

Populacdo considerada: 32 pessoas;
Apartamentos atendidos: 5
Populacdo: 85

Populacdo total: 117 pessoas

V=2x117 +20
V= 254,00 Litros = 0,254 m3

Dimensdes internas da Caixa de Gordura (Volume util):
¢ Profundidade Util: 0,6 m
e Base: 0,50 m
e Comprimento: 1,00 m

Volume util da caixa de gordura: 0,300 mé,

3.7 Sistema de Captacao:

a) As tubulagGes em PVC rigido soldavel, para didmetro de 40 mm e, com virola e anel
de borracha para os diametros de 50, 75 e 100 mm, todos de acordo com as
especificacfes da NBR 5688 da ABNT.

b) TubulacBes em PVC Série Reforcada com virola e anel de borracha, todos de acordo
com as especificacOes da NBR 5688 da ABNT.
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c)

Tubulagdes em PVC rigido vinil Fort, com junta elastica de acordo com
especificacOes da NBR 7362 da ABNT.

3.8 Detalhes Construtivos

a)

b)

d)

f)
9)
h)

As tubulacgdes indicadas devem estar de acordo com as normas dispostas pela ABNT,
bem como suas conexbes e demais pecas e aparelhos utilizados. Utilizar
preferencialmente tubos e conexdes de mesmo fabricante.

As tubulacdes aéreas deverdo ser fixadas com bragadeiras a uma distancia néao
superior a 10 vezes o diametro da tubulacdo, para tubos horizontais. Para tubos de
queda, a distancia maxima de fixacao é de 20 m.

Tubulacgdes verticais deverdo estar preferencialmente embutidas em paredes de
alvenaria. Ja& tubulac6es enterradas deverao ser envolvidas com camada de areia ndo
inferior a 20 cm de espessura, com um recobrimento minimo de 30 cm. Se houver
transito de automdveis sobre a tubulacdo, a mesma deveréa ser protegida com uso de
lajes ou canaletas que impecam a acdo dos esfor¢os sobre a tubulagao.

Derivacdes e curvas devem ser ancoradas com blocos de concreto.

Instalacbes embutidas deverdo ser executadas antes da concretagem e ficar
totalmente independentes, podendo responder aos esforcos solicitantes livremente.
N&o colar conexdes que possuem anel de borracha.

Trechos longos deverdo utilizar anéis.

Para evitar que haja entupimento nas tubula¢Ges quando da execucdo da obra, as
extremidades expostas deverdo ser devidamente vedadas, até que seja adaptado o seu

aparelho definitivo.
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)
K)

P)

Os cortes dos tubos serédo feitos em se¢éo perpendicular ao eixo do mesmo. Os tubos
serdo presos em morsas apropriadas com os mordentes preenchidos por chapas de
aluminio.

Todas as rebarbas dos cortes serdo removidas com limas ou lixas.

As juntas dos tubos, serdo do tipo anel de borracha. Nas montagens dos tubos, as
pontas e bolsas serdo limpas com lixa e marcadas a profundidade das bolsas.

A montagem dos tubos sera feita sempre com as bolsas voltadas para montante.

Na execucdo das tubulacdes de esgoto sanitario serdo rigorosamente observados 0s
sentidos e os valores de declividades estipulados no projeto, para cada trecho e bitola
da tubulacéo.

Todos os ramais de ventilacdo serdo ligados aos seus respectivos ramais de descarga,
observando-se rigorosamente que o ponto de ligacdo do ramal de ventilacdo fique
acima do eixo do ramal de esgoto.

A conexdo do ramal de ventilagdo com a coluna de ventilacdo serd executada de
maneira que o ponto de ligacdo do ramal fique 150 mm acima do nivel de
transbordamento do mais alto dos aparelhos servidos.

Apos a conclusdo dos trabalhos, as instalacdes deverdo ser testadas de acordo com as
normas da ABNT, antes da execucdo do revestimento para a verificacdo de falhas e
vazamentos (NBR 8160).
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4 INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

Os critérios de dimensionamento das instalacfes de aguas pluviais seguem a norma NBR
10844, considerando-se as areas de contribuicdo dos locais de recepcdo. Dos pontos de coleta
(ralos), a &gua coletada sera encaminhada as colunas verticais, que terdo diametro de 100 mm e
150 mm e serdo em PVC Série R.

Para a obtencdo da intensidade pluviométrica para o Municipio de Balneario Camboriu,
utilizou-se a equacdo IDF (intensidade — duracdo — frequéncia) da estacdo de Balneério Picarras,

codigo 02648019, conforme consta a equacao (2).

__ 846,2xTr%209 @)
T (t+8,9)0699

Sendo:
I: intensidade pluviométrica, mm/h
Tr: tempo de recorréncia, anos

T: tempo de concentracdo, minutos

Admitiu-se as sugestdes da referida NBR 10844/1989, para o tempo de retorno de 25
anos, de modo a ndo tolerar empocamentos ou extravasamentos das areas e, 0 tempo de
concentracdo de 5 minutos. Assim, aplicando a equacdo (2), obtém-se que a Intensidade é da
ordem de 263,44 mm/h.

Para os ambientes onde os empogamentos sdo toleraveis, o tempo de retorno adotado foi
de 5 anos. Importante registrar de que no dimensionamento das contribuigdes das fachadas,

considerou-se também a diregdo dos ventos predominantes.
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Para a determinacdo das areas de contribuicdo segue-se as orientacbes ABNT NBR
10844:1989, porém para 0s empreendimentos altos, considera-se 0 uso de critério mais restritivo,

a depender das caracteristicas arquitetdnicas do empreendimento.

4.1 Cisterna de Aproveitamento de 4gua de chuva

O projeto foi concebido a fim de recolher a 4gua de chuva para ser utilizada na lavacao
das garagens e areas comuns da edificacao.

Junto a estes pontos de agua N&o Potavel, tem-se também pontos com Agua Potavel,
ambas devidamente identificadas nos locais.

A legislacdo determina que haja o descarte das aguas pluviais iniciais (a norma
recomenda 0s 2mm de precipitacdo inicial), a fim de evitar que residuos sejam conduzidos ao
reservatorio.

Conforme item 4.2.4 da ABNT NBR 15527:2007: “Pode ser instalado no sistema de
aproveitamento de agua de chuva um dispositivo para o descarte da a4gua de escoamento inicial.
E recomendado que tal dispositivo seja automatico.” A tabela 9 exibe o volume da cisterna de

reaproveitamento.
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Tabela 9 - Volume da cisterna de reaproveitamento

Volume da Cisterna de Reaproveitamento de Agua Pluvial

Acr = Areas sem acesso de pessoas
AContribui(;éoReaproveitamento = 273,68 m?
Veatcutado = k * Ai * h = 0,15 * 1458,69 = 0,06 > V = 13,13 m3
Veateutado = 13,13 m3 = 13.128,21 litros

Vadotado = 97,03 m?

4.2 Contribuicdo de Aguas Pluviais de Descarte

A consideracdo de tanques de retardo pluvial objetiva minimizar os impactos da
implantacdo de edificacbes verticalizadas nas redes de coleta pluvial, atuando na seguintes
sentidos:

I - reduzir a velocidade de escoamento de aguas pluviais para as bacias hidrograficas em

areas urbanas com alto coeficiente de impermeabilizacdo do solo e dificuldade de

drenagem;

Il - controlar a ocorréncia de inundacdes, amortecer e minimizar os problemas das vazdes

de cheias e, consequentemente, a extensdo dos prejuizos.

Cabe aos municipio legislar sobre a adogdo de reservatorios desta natureza. Sendo assim,
conforme LEI N° 1677, DE 1997:

“Art. 72 Para aprovacao de edificagdes multifamiliares, comerciais e mistas que utilizem
a ocupacao de 100% do terreno a partir do recuo do alinhamento, serd exigido sistema
de captacdo e deposito de aguas pluviais no proprio empreendimento, compativel com os
indices pluviométricos da regido, objetivando a melhor utilizacdo da &gua tratada, bem
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como contribuindo para a diminui¢do do volume de dgua que chega ao espaco publico,
melhorando a questao de impermeabilizacéo do solo urbano.”

Deste modo, por se tratar de empreendimento onde a ocupacéo € inferior a area maxima do

terreno e atendendo os coeficientes minimos de permeabilidade definidos pelo zoneamento, €

facultado a adogdo de reservatorio de retardo pluvial.
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5 CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO HIDROSSANITARIO

Este capitulo descreve as principais caracteristicas dos materiais a serem usados no
projeto hidrossanitario, para que o empreendimento tenha maior durabilidade, seguranca e

conforto aos usuarios.

5.1 Tubulacgbes

a) As tubulagbes em PVC rigido com virola e anel de borracha, todas de acordo com as
especificacOes da NBR 5688 da ABNT.

b) Tubulacdo em PVC rigido Série Reforcada com virola e anel de borracha, todas de
acordo com especificacfes da NBR 5688 da ABNT.

c) Tubulagdes em PVC rigido corrugado perfurado, para drenagem subterranea.

5.2 Conexdes

As conexdes devem estar de acordo com as especificacfes validas para as tubulagdes nas

quais as conexdes estdo adaptadas e serem do mesmo fornecedor.

5.3 Tubulagdes de Concreto

Em didmetros menores que 600 mm serdo em concreto simples, sem armadura, classe C-
1 de acordo com as especificacdes da EB-6 e EB-103 da ABNT.
Diametros iguais ou maiores que 600 mm serdo em concreto armado, Classe CA-1, de

acordo com as especificacdes da EB-6 e EB-103 da ABNT.
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5.4 Caixas de Passagem

As caixas de inspegéo ou passagem terdo uma declividade de 1% entre o tubo de entrada
e 0 tubo de descarga. Demais caracteristicas:
a) Lajes de fundo; em concreto armado: Fck = 40 MPa (NBR 6118:2014).
b) Lajes de cobertura; em concreto armado: Fck = 40 MPa (NBR 6118:2014) .
c) Paredes em alvenaria; de tijolos macigos revestidos internamente com argamassa
de cimento e areia, traco 1:3 com aditivo impermeabilizante Vedacit.
d) Grelhas de captacdo de aguas pluviais; em ferro fundido do tipo pesado.
e) Tampdes de inspecdo; em ferro fundido tipo pesado.
f) Paredes em concreto armado: Fck = 40 MPa (NBR 6118:2014).

g) Armaduras do concreto armado; em ago: CA-60 e CA-50.

5.5 Fixacdo das Tubulacdes Horizontais Externas

Em PVC rigido série reforcada: Fixacao através de abracadeiras distanciadas entre si de

acordo com o diametro da tubulacéo e conforme a Tabela 11.

Tabela 11 - Distanciamento de fixacoes

Diametro (mm) Distancia (m)
75 1,50
100 1,80
150 2,30
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5.6 Fixacao das Tubulag6es Verticais Externas

Em PVC rigido e PVC série reforcada: Fixag8o atravées de abracadeiras a cada 2,0 m.

5.7 Redes Subterraneas

A escavacao das valas para instalagdo das tubulagdes serd de acordo com o didametro da
tubulacdo a ser langada, observando, a natureza do terreno e as condi¢des de assentamento. A
largura da vala serd, de maneira geral, igual a largura do tubo a ser langado, somando-se 30 cm.
As tubulagdes que forem enterradas no solo deverdo ser envolvidas com uma camada de areia
fina de pelo menos 20 cm de espessura em todos os lados do tubo. A largura serd maior no caso
de necessidade de escoamentos.

O fundo da vala sera perfeitamente nivelado, de maneira a garantir a cota e declividade
especificada em projeto, do modo que tenha declividade constante entre as cotas de saida e
chegada. Caso sejam encontradas pedras grossas, arestas rochosas ou vestigios de alvenaria, as
mesmas serdo devidamente eliminadas. Nessas regides o fundo da vala sera escavado por mais
cerca de 15 cm ou 20 cm, abaixo da cota definitiva e, em seguida, restabelecido o nivel de
projeto por meio de um leito apropriado para o assentamento da tubulagdo. A ancoragem das
juntas e curvas das tubulagdes subterraneas sera feita através de blocos de concreto conforme

detalhes especificos do projeto.

5.8 Concretagem

A execucdo de qualquer instalagdo embutida deverd anteceder a concretagem.

RuUA BENJAMIN CONSTANT, N° 641, SALA 04 — ED. COMERCIAL MINATTI — BAIRRO ESCOLA AGRICOLA - BLUMENAU - SC.

FONE: (47) 3322-7932 - E-MAIL: CONTATO@FRANZMANN.COM.BR — WWW.FRANZMANN.COM.BR



) Pagina 28 de 30

FRANZMANN

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
CREA: 051.104-3-SC

5.9 Curvas

Para mudancas de direcdo das tubulacbes deverdo ser utilizados curvas ou joelhos,

evitando-se curvar os tubos.

5.10 Emendas de Tubulacdes de PVC

Na emenda de tubos de PVC devem ser utilizadas luvas simples coladas de um lado e

encaixadas no lado da bolsa com anel de borracha.

5.11 Conexdes com Anel de Borracha

Acoplamento conforme prescrigdes do fabricante, com limpeza preliminar da bolsa e
ponta do tubo a ser encaixado, utilizacdo de pasta lubrificante propria no anel de borracha e na

ponta do tubo.

5.12 Protecéo

Durante a construcdo, as extremidades expostas das tubulacGes deverdo ser vedadas com
bujbes para evitar a penetracdo de corpos estranhos.

As caixas de passagem e tubulacbes enterradas que ficarem abertas ou expostas deverao
ser protegidas com tdbuas ou qualquer outro meio, a fim de prevenir a entrada de corpos
estranhos ou lixos da obra, em seus interiores.

As tubulacées de PVC rigido ndo devem ser de modo algum aquecidas para execucgéo de
emendas ou curvas. Este procedimento enfraquece o material tornando-o ndo confiavel para o

servigo designado.
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5.13 Declividade

A declividade minima para tubulacGes de aguas pluviais deve ser igual 0,5%, exceto onde

houver indicaco especifica de nivel ou de declividade.

5.14 Elemento Filtrante

Manta geotéxtil de poliéster, bidim tipo CP-20, gramatura 300 de gramas por metro

quadrado, fabricacdo Rhodia.

5.15 Rejuntamento

As tubulagdes de concreto serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia traco 1:3.

5.16 Calhas das Coberturas

As dimens@es das calhas de aguas pluviais deverdo ser tomadas a partir dos projetos
arquiteténicos. O posicionamento e detalhes dos bocais de captacdo (munhdes) devem ser
segundo o projeto hidraulico.

As medidas para fabricacao das calhas, bem como a posicéo dos bocais de saidas deve ser

tomado no local de obra e conferidos os seus alinhamentos em relac&o aos pilares.

5.17 Testes

Todas as calhas e lajes impermeabilizadas deveréo ser submetidas a testes de escoamento,

a ser realizado ap0s os revestimento e fixagdes definitivas.
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O teste consiste no preenchimento das calhas com agua, aguardando seu escoamento pela
rede de aguas pluviais.

Deve ser detectado qualquer empocamento de agua nas calhas.

Nas lajes impermeabilizadas a altura maxima da lamina de agua durante o teste, deve ser
de 10 cm.
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