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SUMARIO EXECUTIVO

O presente relatdrio apresenta o Estudo Hidrogeologico realizado na area do terreno vago
situado na Rua Victorio Fornerolli, s/n°, e no terreno do Parador Estaleiro Hotel, situado na Rua
Jaime Jacinto Emerenciano, s/n°, localizados na Praia do Estaleirinho, municipio de Balneario

Camboriu, estado de Santa Catarina.

As atividades de campo contemplaram a execucdo de sondagens de reconhecimento,
levantamento topografico e determinagdo da potenciometria local, juntamente com a realizacao de

pesquisas para a melhor caracterizagdo hidrogeoldgica da area de interesse e entorno imediato.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica
CEP Codigo de Enderecamento Postal

CIRAM Centro de Informagdes de Recursos
Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa
Catarina

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
CPRM Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais

CREA Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia

EPAGRI Empresa de Pesquisa Agropecuaria ¢
Extensdo Rural de Santa Catarina

h Hora

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica

km Quilometro

Ltda. Limitada

m Metro

m? Metro ctibico

mm Milimetro

n° Numero

NBR Norma Brasileira Regulamentadora

O Oeste

PR Parana

RS Rio Grande do Sul

S Sul

s/n° Sem nimero

SC Santa Catarina

SDE Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Economico Sustentavel

SIAGAS Sistema de Informagdes de Aguas
Subterraneas

SIOUT Sistema de Outorga de Agua

SIRGAS Sistema de Referéncia Geocéntrico para
as Américas

SP Sao Paulo

ST Sondagem a trado mecanizado

UTM Universal Transverse Mercator
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1 INTRODUCAO E OBJETIVOS

O presente relatério descreve os servicos relacionados ao Estudo Hidrogeologico
realizados pela empresa Impacto Geologia e Engenharia Ambiental no terreno vago situado na Rua
Victorio Fornerolli, s/n°, além do terreno do Parador Estaleiro Hotel, situado na Rua Jaime Jacinto
Emerenciano, s/n°, bairro Regido das Praias, municipio de Balneario Camboriu, estado de Santa

Catarina.

Os trabalhos foram realizados com o objetivo principal de efetuar a caracterizacao
geologica e hidrogeologica da area em estudo e de identificar e localizar eventuais pontos de

exsudacao natural de 4gua no local, se houver.

O Anexo I apresenta a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, enquanto o Anexo

II apresenta o registro fotografico das atividades realizadas.
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2 IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO E INFORMACOES DA AREA
2.1 DADOS DO CONTRATANTE
e Razdo Social: AG7 Partners Participagdes Societarias S/A.
e Nome Fantasia: AG7
e CNPJ: 14.828.134/0001-00
e Endereco: Rua Paulo Gorski, n° 231 — Mossungué — Curitiba/PR

e CEP: 81.200-000

2.2 DADOS DO LOCAL DOS ESTUDOS

e Terreno situado na Rua Victorio Fornerolli, s/n°., bairro Regido das Praias, municipio

de Balneario Camboriu, estado de Santa Catarina.
e Inscri¢cao imobiliaria: 02.01.050.0306.

e Coordenadas UTM/Datum de referéncia: E 739.163m; S 7.005.693m — Zona 22J /
Datum SIRGAS 2000

A localizagdo da area em estudo e as principais vias de acesso sdo apresentadas na Figura

2.1.
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2.3 CARACTERIZACAO DA AREA AVALIADA

A éarea alvo do presente estudo estd localizada na Rua Victorio Fornerolli, bairro Regiao
das Praias, no municipio de Balneario Camboriti, estado de Santa Catarina e consta com a inscri¢ao
imobiliaria n° 02.01.050.0306. O terreno esta localizado entre a Rua Victério Fornerolli e a Praia do
Estaleirinho, apresentando vegetagdo rasteira e algumas arvores de pequeno e médio porte.
Conforme apresentado na Figura 2.3, atualmente a area apresenta duas edificacdes, utilizadas como

deposito e edicula.
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Visdo geral da area em estudo; sentido leste.
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Vista da regido central da area de estudo, com orientagdo sentido leste. Os equipamentos em destaque referem-se ao

levantamento topografico executado pela Impacto.
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O terreno-alvo do presente estudo apresenta relevo plano, dominado por gramineas no
setor central e arvores de médio e grande porte localizadas no limite sul. Em contato com o limite

norte ha duas construcdes utilizadas como deposito e edicula.

Os trabalhos de campo foram iniciados no dia 15/12/2022 sob condi¢do climatica de sol,
sem chuvas no dia. Nesta data, foi realizada uma vistoria do terreno alvo do presente trabalho, bem
como foram efetuadas vistorias nos terrenos proximos visando a caracterizagdo do uso € ocupacao
do solo. Na ocasido foi também dado inicio aos trabalhos de sondagem, os quais serdo descritos nos

capitulos adiante do estudo.

Inicio dos trabalhos de sondagem.

Entre os dias 15 ¢ 16 de dezembro de 2022, ocasido em que foram realizados os servigos de
vistoria e sondagens na area de estudo, ndo foram evidenciadas drenagens ou afloramento do nivel

d’4gua no local.

A segunda etapa de campo foi realizada entre os dias 23 e 24 de janeiro, no terreno do
Parador Estaleiro Hotel, situado imediatamente a norte do terreno desocupado. Nela, foram

efetuados servigos de sondagem para melhor reconhecimento hidrogeologico da area.
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Realizagdo dos trabalhos de sondagem na segunda etapa de campo, no Parador Estaleiro Hotel

Realizagdo do estudo topografico na segunda etapa de campo,
em rua adjacente ao Parador Estaleiro Hotel.
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2.4 USO E OCUPACAO HISTORICA DO LOCAL

Objetivando a caracterizacao local, em relagdo ao uso e ocupagao do solo, foi realizada

uma pesquisa junto ao banco de dados de instituigdes para obtencao de fotos e imagens aéreas da

area avaliada. As informagdes obtidas, sdo apresentadas na Tabela 2.4 ¢ Figuras 2.4.

As imagens aéreas referentes aos anos de 2004, 2005, 2009, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019,
2021 e 2022 foram obtidas através do software Google Earth.

Tabela 2.4 — Uso e ocupacio historica do local (2004 a 2022)

Ano

Informacoées

07/2004
(Google Earth)

Em 2004 observa-se o terreno em estudo desocupado, com vegetagdo rasteira cobrindo grande parte
da area, salvo excecdo do setor leste em que predomina vegetacdo de grande porte, proximo a area

de restinga.

No entorno imediato verifica-se a existéncia de ocupagdes/edificagdes residenciais, comerciais ¢
industriais diversas, assim como varios terrenos desocupados. E observada a construgdo do hotel
situado imediatamente a norte do terreno. Na ocasido ja era possivel observar a mesma configuragao

das vias de hoje, entretanto apenas a Rodovia Interpraias encontrava-se pavimentada.

06/2005
(Google Earth)

Em relagdo a imagem de 2004, ndo foram verificadas mudangas significativas na area de interesse

do presente estudo, com a permanéncia de vegetagdo em todo o terreno avaliado.

Na observacdo do entorno imediato é possivel verificar a construgdo de novas residéncias em

terrenos anteriormente desocupados, além do avango da construgdo do hotel vizinho ao terreno.
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Tabela 2.4 (continuagio) — Uso e ocupacio histérica do local 2004 a 2022)

Ano Informacdes
No ano de 2009 sdao observadas alteragcdes significativas no terreno avaliado, onde parte da
vegetacdo de médio e grande porte foi cortada para dar espago a vegetagao rasteira. Ainda, parte do
08/2009 terreno encontra-se sem cobertura vegetal, dando espago a areia.

(Google Earth)

Na observagdo do entorno imediato ¢ possivel notar que houve gradual ocupagdo residencial,
através da observacgao de novas residéncias em terrenos previamente desocupados. A construcio do

Parador Estaleiro Hotel, localizado imediatamente a norte do terreno vago, encontra-se finalizada.

06/2012
(Google Earth)

Em comparativo com a imagem de 2009, a area avaliada possui duas novas constru¢des em seu
setor central, adjacentes ao muro que limita o terreno com o hotel vizinho. Ainda, ¢ observado que a

vegetacao rasteira foi modificada, possivelmente pelo transito de maquinario.

Nao sdo observadas alteracdes significativas no entorno imediato.

06/2013
(Google Earth)

Em comparativo com a imagem de 2012, a area avaliada nao apresenta mudangas significativas.

Em relacdo ao entorno imediato, é observada a ampliagdo e a terraplanagem de um terreno
localizado na Avenida Interpraias, cerca de 100 metros a noroeste da area de estudo, situado sobre a

drenagem que desemboca no setor central da Praia do Estaleirinho.

02/2014
(Google Earth)

Em comparativo com a imagem de 2013, a area avaliada ndo apresenta mudangas significativas,

assim como seu entorno proximo.

12/2017
(Google Earth)

Em comparativo com a imagem de 2014, a area avaliada apresenta estar parcialmente degradada no

setor leste do terreno, proximo a restinga litoranea.

Em relag@o ao entorno, nota-se a ampliacdo de uma praga 150 metros a norte-noroeste da area de
estudo, com a construgdo de um patio anexado a cancha de areia. Ao final da rua José Amaro da
Cunha também nota-se o desenvolvimento de uma praga, com o estabelecimento de pavimentacao
destinada ao passeio de pedestres. Observa-se também o aumento gradual de edificagdes

residenciais, sobretudo a norte da area de estudo.
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Tabela 2.4 (continuagfo) — Uso e ocupacio historica do local (2004 a 2022)

Ano Informacdes

Em comparativo com a imagem de 2017, e observada a demoli¢do de uma das construcdes situadas

10/2019 no terreno avaliado.
(Google Earth)
Nao sdo observadas alteragdes significativas no entorno imediato.

Em comparativo com a imagem de 2019, ¢ observada a retomada da vegetagao rasteira em boa parte
anteriormente degradada do terreno de estudo. Ainda, é notada uma constru¢do de menor porte a
leste do deposito e rente ao muro, utilizada como edicula A area avaliada apresenta a configuragéo

04/2021
(Google Earth) ~ atual, a época deste estudo.

E notada no entorno imediato a pavimentagio (asfalto) das ruas Victorio Fornerolli, Higino Jodo

Pio, José Amaro da Cunha e Jaime Jacinto Emerenciano.

Em comparativo com a imagem de 2021, ndo sdo observadas alteragdes significativas na area

avaliada, apresentando a configurag@o atual a época deste estudo.
04/2022

(Google Earth) £ potada, no entorno préximo a area de estudo, a finalizagdo do asfaltamento das ruas Higino Jodo

Pio e Anaor Romario da Silva.

Observando as imagens historicas do ano de 2004 até 2022, ¢ possivel perceber que a area
foi pouco alterada neste periodo, registrando a constru¢do de duas edificacdes na area de estudo,
com a posterior demoli¢do de uma delas e a consequente retomada da vegetagdo rasteira que
possivelmente foi cometida nestes processos de constru¢do e demolicdo, até atingir a configuragdo

atual.

Destaca-se que desde 2004 a configuragdo do terreno e do entorno € similar ao observado
atualmente (2022), com as maiores modificacdes do entorno proximo sendo a pavimentagdo das

vias proximas e¢ o aterramento da drenagem nos terrenos que margeiam a Avenida Interpraias.
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2.5 CARACTERIZACAO DO ENTORNO DA AREA AVALIADA

Para a caracterizacdo do entorno da area avaliada foi considerada uma distancia de
200,00m a partir do seu perimetro, na qual observa-se que a mesma encontra-se inserida em uma
area residencial, caracterizada predominantemente pela existéncia de residéncias de veraneio e
comércios, conforme apresentado na Figura 2.5. Destaca-se também a existéncia de ruas
pavimentadas em seus leitos, além de cabeamentos aéreos de energia elétrica e telefonia. No
entorno da area em estudo foi possivel também identificar a faixa de areia de praia, bem como sua
restinga adjacente, formada por vegetacdo rasteira. Ainda, foram categorizados espagos de lazer

pavimentados e com area verde.

ApoOs realizagdo de busca no bancos de dados da Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM) — Sistema de Informagdes de Aguas Subterraneas (SIAGAS), foram identificados
03 cadastros de pocos de captacdo de agua subterranea no entorno de 500,00 m da area avaliada,

cujas informagdes dos mesmos sdo apresentadas na Tabela 2.5.

Tabela 2.5 — Informacdes dos pocos de captacio do entorno

Coordenadas
Portaria / Geogrificas . Nivel Nivel Vazio
Identificacio Declaracdo / Data - Profundidade estatico dindmico estabilizacio
Localidad perfuracao (m) 3/h
ocalidade Lat. Long. (m) (m) (m?/h)
4300019148 ILeloara gl 27°03'00"S  48°35'36"0 I 1 6,00 41,00 16,70
Estaleirinho
4300019149 R-Anaor Romério da ,-6030ang 4803513470 i I 4,60 34,94 6,60

Silva, 495

4300019534 Estaleiro Hotel 27°03'00"S  48°3521"0 - - - - -

m: metros; m*: metro cubico; h: hora; (-): sem informagao.

De acordo com a consulta efetuada nas bases de dados disponibilizadas, foi indicada uma

drenagem cruzando o terreno de estudo e seu entorno proéximo.
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2.6 LEVANTAMENTO DE DADOS DIRETOS E INDIRETOS DO TERRENO EM ESTUDO
E DAS AREAS PROXIMAS

Foi realizado um levantamento de dados e informacgdes indiretas sobre a area avaliada ¢ o
seu entorno em orgaos publicos, institutos de pesquisa, sSites oficiais ¢ demais centros de informagao

da regido avaliada.

Em pesquisa realizada ao Relatdrio Sobre os Corregos e Lagoas de Balneario Camboriu, ha
a ocorréncia de dois corpos hidricos na regido da praia do Estaleirinho, desaguando diretamente no
Oceano Atlantico. De acordo com o estudo, essas drenagens estdo inclusas em uma das 11
Unidades Hidrograficas da Bacia do Rio Camboriu, apesar de ndo desaguarem no rio que da nome a
bacia. A Unidade Hidrografica em questdo ¢ rotulada como Rio da Mata Camboriti, e compreende a
corpos hidricos, corregos e lagoas de pequena extensdo e volume que desaguam nas praias agrestes

(Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho) do municipio.

4850'0"W 48°40'0"W
1 1

Legenda

=~ Hidrografia

C Area abrangéncia do plano
~ ' Limite estadual

Unidades hidrograficas
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. Rindo Este
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1

2r00rs

- & RioLajeado
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o
] ]
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Unidades Hidrograficas da bacia do Rio Camborit. Fonte: EPAGRI/CIRAM, 2016.
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O relatdrio aponta dois corregos que desaguam no oceano, um deles situado na margem
norte da praia, com foz situada a 700 metros do terreno em estudo, e outro corpo hidrico, de menor
extensao, cujo percurso final atravessa a area de estudo, desaguando na porcao central da Praia do
Estaleirinho. No entanto, essas drenagens aparentam possuir carater intermitente, uma vez que nao
sdao observados os estuarios desenvolvidos nas imagens de satélite, dando continuidade ao trecho

praial.

Imagem aérea destacando os dois corpos hidricos da Praia do Estaleirinho identificados pela
bibliografia, além da area de estudo. Fonte: Relatorio Sobre os Corregos e Lagoas de Balneario
Camborit, 2018.

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



/ I M p A C TO Terreno situado na Rua Victorio Fornerolli, s/n°
/ Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

3 CARACTERIZACAO DO MEIO FiSICO
3.1 GEOLOGIA REGIONAL

Do ponto de vista geoldgico regional, o entorno da regido avaliada abrange as rochas
pertencentes ao Complexo Migatitico Camborit, o Granito Ponta do Cabego, a Suite Nova Trento,
depositos sedimentares coluvio-aluvionares e depositos praiais atuais. Estes ultimos depodsitos, por

sua vez, encontram-se situados na area de estudo.

Os migmatitos do Complexo Camboriti possuem predominio de estrutura estromatica.
Apresentam mesossoma cinza escuro, de composicdo tonalito-granodioritica com anfibolio e
biotita. Variam desde homogéneos de aspecto macico a finamente bandados com alternancia entre
niveis milimétricos maficos e bandas quartzofeldspaticas leucocraticas. Diversas geracdes de
leucossomas quatzo feldspaticos cinza esbranquigados, foliados, com ou sem desenvolvimento de
melanossomas biotiticos, sdo frequentes. Meso e paleossomas com idades entre 2.900 - 2.050Ma,

intensamente retrabalhado em 634 - 603Ma.

O Granito Ponta do Cabego ¢ definido por granitoides diatexiticos com estrutura schollen,
composicao tonalitica a granodioritica, textura equi a inequigranular grossa. Ha presen¢a marcante
de enclaves/xenoélitos de tamanhos e formas diversas de anfibolitos maci¢os a bandados,

piroxenitos. Xeno6litos de gnaisses tonaliticos € migmatitos estromaticos sao comuns.

A Suite Nova Trento ¢ definida por biotita monzogranitos de coloragdo cinza clara,
estrutura maciga de granulacdo média e textura faneritica inequigranular a porfiritica com

megacristais de feldspato alcalino.

Os depositos sedimentares colivio-aluvionares correspondem a sedimentos areno-silte-
argilosos e cascalhos que variam desde inconsolidados até localmente estratificados, formados no

Cenozoico em canais, barras e planicies de inundagao.

Os depdsitos praiais atuais consistem em depdsitos costeiros arenosos com granulagdo fina

a grossa, inconsolidados.

A Figura 3.1 apresenta o mapa geoldgico regional.
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3.2 HIDROGEOLOGIA REGIONAL

Quanto a hidrogeologia, a regido avaliada estd situada sobre os aquiferos sedimentares

litoraneos do Cenozoico.

Os aquiferos sedimentares correspondem aos sistemas aquiferos litoraneos de idade
cenozoica, sendo livres de extensao regional, com porosidade intergranular, continuo, homogéneo e
isotropico. Os terrenos ocupados por estes aquiferos estdo relacionados com a sedimentacdo
marinha, e, minoritariamente, a remobilizacdo edlica em barreiras. Constituem planicies com
atitude média de 10 metros, ocasionalmente 30 metros em barreiras marinhas. As vazdes captadas
em pocos estabelecidos nestes aquiferos variam entre 20,0 e 90,0 m*/h. Os niveis estaticos sao
proximos da superficie e variam geralmente entre 2,0 e 4,0 m. Os aquiferos sedimentares litoraneos
caracterizam-se por apresentar 4gua com qualidade minima boa para todos os fins. Localmente pode

apresentar teores de ferro e manganés acima das normas de potabilidade.

Na Figura 3.2 esta apresentado o mapa hidrogeoldgico regional.
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3.3 GEOMORFOLOGIA

De acordo com Peluso Jr. (1952), o relevo do estado de Santa Catarina ¢ definido por um
planalto inclinado para oeste e dissecado em formas tabulares, cujo limite oriental defronta area
intensamente erodida em terrenos sedimentares e cristalinos, que termina em litoral onde sdo

visiveis os sinais de submersao ¢ emersao da costa, ocorridos no Plioceno e no Quaternario.

O municipio de Balneario Camborili encontra-se inserido na Sub-Regido Centro-Norte, de
acordo com Peluso Jr. (1986). Esta subdivisdo geomorfoldgica do Estado de Santa Catarina
compreende serras litoraneas formadas por macigos entre o Rio Itajai-Acu, a norte, e o planalto da
Serra do Tabuleiro, a sul. “As Serras Litoraneas sao dorsais de estrutura complexa, maturamente
dissecadas, de direcdo predominantemente nordeste (Serra de Itajai, Serra do Tijucas, Serra do
Pinheiral), Entre essas dorsais correm vales pelos quais flui a drenagem mais importante em busca

do Atlantico” (Schultz Jr. e Albuquerque, 1969).

A costa ao sul da foz do Rio Itajai-Agu apresenta acidentes geograficos que sao espigoes das
serras que chegam ao mar. Os acidentes geograficos das pontas Atalaia, em Itajai, até a Regido das

Praias de Balneédrio Camboriu ligam-se da costa até a Serra do Tijucas, em proje¢des.
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3.4 PLUVIOMETRIA

Os dados pluviométricos utilizados para base do presente estudo sdo referentes ao
municipio de Itajai/SC, no periodo de 1° de janeiro de 2013 a 22 de dezembro de 2022, obtidos
através da Estacdo Itajai (A868) (Latitude: 26°57°03” S, Longitude: 48°45’°43” W) e
disponibilizados no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os quais sdo apresentados na
Tabela 3.4. A estacdo A868 ¢ a estacdo convencional do INMET mais proxima a area de estudo a

possuir uma razoavel consisténcia dos dados pluviométricos historicos.

Tabela 3.4 — Dados pluviométricos obtidos na Estacao Itajai (A868) (mm)

Ano Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho Agosto  Setembro Outubro Novembro Dezembro
2013 110,2 185,8 3374 267,6 82,8 198,8 172,0 112,4 186,8 127,8 81,4 123,6
2014 199,4 106,0 262,6 57,0 62,4 3074 47,0 107,6 1794 70,2 1422 168,2
2015 150,6 287,0 256,4 103,0 200,8 130,6 152,6 49,2 263,8 306,6 165,6 2442
2016 145,8 182,6 262,4 40,2 132,2 66,4 69,2 1454 91,8 197,8 156,4 301,0
2017 162,0 179,4 149,8 168,8 245,6 182,0 22,6 88,2 95,4 110,6 106,8 158,8
2018 248.8 100,2 261,4 42,2 68,6 65,8 17,6 65,4 123,0 138,8 113,0 116,8
2019 236,4 255,6 127,2 120,4 179,0 69,0 69,8 25,4 128,8 101,6 185,0 89,4
2020 130,2 239,6 59,0 81,4 28,0 168,0 83,8 107,6 46,8 50,8 - -
2021 - - - - - - - 14,4 90,2 119,8 75,8 B
2022 83,2 47,0 185,0 72,8 38,8 115,2 19,0 158,2 146,8 161,8 219,0 IM{
125:)165' 184,1 206,6 190,6 115,7 126,1 85,5 108,9 99,9 131,0 1443 149,3 140,1
22(:)1232_ 163,0 175,9 211,2 105,9 1154 144,8 72,6 87,4 135,3 138,6 138,4  208,78**

mm: milimetro; (-): informagdo ndo disponibilizada; ** dados contabilizados até dia 22/12/2022;[_|: periodo em que foram realizadas as atividades

do presente trabalho.

Pode-se observar que os indices de precipitagdo do periodo atual (2022) em que foram
executadas as atividades de campo mantém-se acima da médias climatologicas dos tltimos 10 anos,
e do periodo entre 1976 e 2005 segundo o Atlas Climatico da Regido Sul do Brasil, elaborado pela
Embrapa. Acima também estdo os valores registrados a partir de agosto de 2022, os quais sdo
observados valores acima da média em todos os meses seguintes, sobretudo em dezembro, més o

qual estd registrando valor pluviométrico acima do dobro da média climatolédgica.
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3.5 HIDROGRAFIA

A regido do municipio de Balneario Camborit onde esta localizada a area de estudo esta
inserida na Bacia Hidrografica do Atlantico Sul. Esta bacia hidrografica ¢ composta por diversos
rios que nascem na borda oriental da Serra do Mar, da Serra Geral e nos morros costeiros, rumando
preferencialmente a leste e desaguando no Oceano Atlantico. As cidades litoraneas catarinenses
dependem primordialmente das dguas desta bacia, sendo considerada vital para o desenvolvimento

industrial e turistico da regido.

O Rio Camboriu ¢ a principal drenagem que corta o municipio de Balneario Camboriu,
desaguando na Barra Sul. Os demais corpos hidricos, de menor porte, possuem nascentes nos
morros costeiros do municipio e rumam majoritariamente a leste, desaguando diretamente no
oceano. A Regido das Praias, bairro onde est4 localizada a area de estudo, possui diversas drenagens
de pequeno porte, ocasionalmente efémeras, que rumam em direcdo as praias. Algumas drenagens,
no entanto, rumam em dire¢ao oeste-noroeste e desaguam no Rio Camborit, pouco antes de sua foz,

na Barra Sul.

A Figura 3.5.1 apresenta a localizagdo da Bacia Hidrografica do Rio Camborit e

drenagens adjacentes.
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Figura 3.5.1 — Rede hidrografica do Rio Camboriu e adjacéncias (Fonte: SDE, 2016)

Segundo a base hidrografica integrada do banco de dados do Sistema de Outorga de Agua
de Santa Catarina (SIOUT-SC) — 2023 consultada, h4 a identificagdo de uma drenagem cortando o

terreno em estudo no presente trabalho, cruzando-o no sentido oeste-leste.
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4 SERVICOS EXECUTADOS

O presente Estudo Hidrogeologico foi realizado com o objetivo de promover a
caracterizacdo hidrogeoldgica da area de interesse e para tanto foram realizadas as atividades de

campo apresentadas abaixo:

e Execuc¢do de 11 sondagens de reconhecimento, descrigdo do solo proveniente destas

sondagens e verificagdo da profundidade de ocorréncia do aquifero freatico local;

e Coleta de amostras deformada e indeformada de solo para caracterizagdo fisica do meio

subterraneo local;

e [Levantamento topografico das sondagens realizadas, monitoramento do nivel d’4dgua e

determinagdo da potenciometria local.

4.1 SONDAGENS DE RECONHECIMENTO

As sondagens de reconhecimento para fins caracterizacdo do meio subterraneo local foram
realizadas conforme o procedimento estabelecido pela ABNT NBR 15.492:2007 e executadas
durante duas etapas de campo. A primeira etapa foi realizada nos dias 15 ¢ 16 de dezembro de 2022.
Foram realizadas 06 sondagens através de trado mecanizado de 4” de diametro, denominadas ST-01
a ST-06, as quais foram posicionadas de forma a abranger toda a area de interesse. A segunda etapa
ocorreu nos dias 23 e 24 de janeiro de 2023, dando continuidade as sondagens. Nesta etapa, foram
realizadas 05 sondagens a trado mecanizado de 4” de didmetro, denominadas ST-07 a ST-11, e

situadas no terreno adjacente, pertencente ao Parador Estaleiro Hotel.

O perfil da sondagem ST-01, localizada na por¢ao mais proximal da praia, em ocorréncia
de vegetacao rasteira, foi descrito como solo arenoso fino de coloragdo marrom clara até os 1,50 m
de profundidade, quando o solo passa a apresentar uma coloragdo cinzenta ¢ granulagdo média. A
partir dos 2,00 m de profundidade a areia possui granulagdo grossa e coloracdo marrom escura.
Essas caracteristicas perduram até o final da perfuracdo, aos 5,00 m de profundidade. No entanto,
aos 3,00 m de profundidade a areia ganha carater umido, e aos 3,90 m ¢ interceptado o aquifero

freatico.
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O perfil da sondagem ST-02, situada na porgdo leste do terreno em estudo e onde ocorre o
predominio de vegetagdo rasteira, foi descrito como inicialmente (0,50 m) um solo arenoso de
granulacdo fina, com coloragdo cinza-clara. A partir de 1,00 m de profundidade o perfil torna-se
arenoso médio, de coloragdo marrom-clara. Essas caracteristicas se mantém até 3,00 m de
profundidade, onde o solo torna-se arenoso-argiloso, com coloragdo marrom-escura e surgimento de
agua atrelado. Aos 4,00 m de profundidade o perfil torna-se arenoso de granulagdo grossa e
coloragdo marrom-escura, € mantém essas caracteristicas até o final da sondagem, aos 5,00 m de

profundidade. O nivel d’4gua ¢ interceptado aos 4,20 m de profundidade.

O perfil da sondagem ST-03, situada na porcao central do terreno em estudo e proxima da
edificagdo utilizada como depdsito, foi descrita como um perfil inicial (0,50 m) de solo arenoso
fino, com coloragdo marrom-clara, perdurando até 2,00 m de profundidade. O solo entdo passa a
apresentar uma granulacdo arenosa-argilosa, de coloracdo marrom-escura € com presenca de
umidade. A partir dos 4,00 m de profundidade o solo passa a apresentar surgimento de dgua e o
nivel d’agua ¢ delimitado em 4,60 m de profundidade. A perfuragdo termina em 5,50 m de

profundidade, sem detectar mudancas no perfil do solo.

A sondagem ST-04 foi efetuada na porcdo central da area de estudo, nas proximidades da
vegetacdo de grande porte. Foi descrita como um solo arenoso inicial (0,50 m) de coloragao
marrom-clara. A partir de 1,00 m de profundidade a areia possui coloracdo marrom-escura, além de
apresentar umidade. Esse perfil perdura at¢ os 2,50 m de profundidade, quando a coloracao
marrom-clara passa a prevalecer. O solo, nos 4,00 m de profundidade, passa a ser arenoso-argiloso,
de coloragd@o marrom-clara, com surgimento de dgua. O nivel d’4gua foi interceptado aos 4,80 m de
profundidade. Aos 6,50 m o perfil de solo passa a ser siltoso-argiloso a arenoso, de cor marrom-

claro. Essas caracteristicas sao observadas até o final da sondagem, aos 7,00 m de profundidade.

A sondagem ST-05 foi efetuada na por¢do central do terreno, porém mais aproximada do
portdo da entrada, situado a oeste. A sondagem se deu em vegetacdo rasteira, e apresenta em seu
perfil inicial (0,50 m) uma camada de areia marrom-escura de granulacdo fina. Em 2,50 m de
profundidade o perfil torna-se arenoso imido de granulagdo média e coloragao clara e perdura com
essas caracteristicas até os 6,00 m de profundidade. Aos 5,15 m de profundidade ¢ interceptado o
nivel d’agua. Dos 6,00 m até os 8,00 m o perfil torna-se arenoso de granulagdo grossa com presenga
de pedregulhos de quartzo. Entre 8,00 m e profundidade e o final da sondagem, aos 8,50 m, o perfil

de solo torna-se areno-siltoso de coloragao cinza-clara.
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A sondagem ST-06, situada na por¢do mais a oeste do terreno e proxima do seu portao,
perfurada em solo coberto por vegetacao rasteira e proximo de vegetacdo de grande porte, possui
perfil inicial (0,50 m) de camada arenosa, timida, de granulacdo fina e coloracio marrom-escura.
Esse perfil se sustenta até 2,50 m de profundidade, onde passa a apresentar solo argiloso-arenoso de
coloracdo marrom-escura, ¢ perdura até¢ os 4,00 m de profundidade. A partir desta profundidade o
solo ¢ descrito como arenoso-siltoso, umido, de coloracdo marrom-clara. O nivel d’agua ¢
observado aos 5,15 m de profundidade. A partir dos 5,50 m de profundidade o perfil torna-se
siltoso-arenoso, de coloracdo marrom-clara, e perdura até os 7,00 m, profundidade final da

sondagem, onde também ¢ observada a ocorréncia de pedregulhos de quartzo.

A sondagem ST-07 foi efetuada em um gramado situado a norte do Parador Estaleiro
Hotel. O perfil inicia-se, aos 0,50 m, em uma camada arenosa de granulagdo média e coloragao
marrom escura. Aos 2,00 m de profundidade o perfil torna-se argiloso-arenoso, com cor marrom
escura. O teor de umidade aumenta aos 3,50 m de profundidade, assim como a coloragdo do solo,
que torna-se marrom claro. O nivel d’agua é observado aos 4,60 m de profundidade. Aos 6,00 m, o
perfil torna-se arenoso de granulagdo fina e coloracdo marrom clara, conservando essas

caracteristicas até o final da perfuragdo, aos 8,50 m de profundidade.

A sondagem ST-08, situada em meio ao calgamento do hotel, registra p6 de pedra aos 0,50
m de profundidade, seguido por areia média, de coloragdo marrom escura e imida aos 1,00 m. O
perfil arenoso de granulagdao média se conserva até os 4,50 m de profundidade, quando ¢ observada
uma areia grossa, de cor marrom clara, com pedregulhos de quartzo com surgimento de dgua. Esta
ultima facies € observada até o final da perfuracdo, aos 6,00 m. O nivel d"4agua estabilizado situa-se

em 4,30 m de profundidade.

A sondagem ST-09, perfurada em gramado proximo a area de restinga praial, possui seus
0,50 m iniciais descritos como camada vegetal, seguido por aterro composto por areia cinza escura
com saibro, persistindo até os 2,00 m de profundidade. E observada, entdo, a mudanga para uma
areia média, de coloracdo marrom escura, a qual persiste até 3,50 m de profundidade. A partir deste
nivel sdo observados pedregulhos de quartzo em meio a uma areia marrom clara, persistindo até o
final da sondagem, aos 5,00 m. Aos 4,00 m de profundidade ¢ detectado o surgimento d’agua, e o

nivel é estabilizado em 3,85 m.

A sondagem ST-10, perfurada em superficie vegetal em meio ao terreno do hotel, registra

aterro areno-argiloso, de coloragdo marrom e com presenga de saibro até¢ 1,00 m de profundidade. O
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perfil torna-se arenoso, de granulacdo média e coloracdo marrom clara até 1,50 m, passando para
arenoso-argiloso, umido, de coloragdo marrom escura até os 2,00 m de profundidade. A tultima
mudanca de perfil nesta sondagem se da aos 2,50 m de profundidade, com a ocorréncia de solo
arenoso-argiloso de cor marrom escura, além do surgimento de dgua. O fundo da sondagem

localiza-se 3,50 m de profundidade, e o nivel d’4gua ¢ estabilizado em 2,50 m.

Por fim, a sondagem ST-11, situada em meio ao gramado do terreno do hotel, inicia em um
perfil argilo-siltoso de coloragdo marrom clara, persistindo de 0,50 até 1,00 m de profundidade. O
perfil passa a ser arenoso médio de cor marrom clara até os 2,00 m. Dos 2,00 até os 3,50 m de
profundidade ha o predominio de areia grossa de coloracdo marrom escura, passando para uma
granulagdo areno-argilosa imida. Aos 4,00 m de profundidade ocorre o surgimento d’agua, com seu

nivel estabilizando aos 4,10 m. O fim da sondagem situa-se em 5,00 m de profundidade.

A Tabela 4.1 apresenta as caracteristicas das sondagens realizadas. A Figura 4.1 apresenta
a localizagdo das sondagens de reconhecimento, enquanto os perfis das sondagens de
reconhecimento, as descri¢des detalhadas dos perfis e as se¢des pedoldgicas sdo apresentadas nos

Anexos III e IV, respectivamente.

Tabela 4.1 - Caracteristicas das sondagens de reconhecimento

Sondagem Trado Profundidade da  Entrada d’agua N inel. d’agua Data d~e

sondagem (m) (m) estabilizado (m) execuciao
ST-01 Mecanizado 5,00 3,50 3,90 15/12/2022
ST-02 Mecanizado 5,00 3,00 4,20 15/12/2022
ST-03 Mecanizado 5,50 4,00 4,60 15/12/2022
ST-04 Mecanizado 7,00 4,00 4,80 15/12/2022
ST-05 Mecanizado 8,50 6,00 5,15 16/12/2022
ST-06 Mecanizado 7,00 5,50 5,15 16/12/2022
ST-07 Mecanizado 8,50 5,00 4,60 23/01/2023
ST-08 Mecanizado 6,00 4,50 4,30 24/01/2023
ST-09 Mecanizado 5,00 4,00 3,85 24/01/2023
ST-10 Mecanizado 3,50 2,50 2,50 24/01/2023
ST-11 Mecanizado 5,00 4,00 4,10 24/01/2023

m: metros; ST: sondagem.
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De maneira geral, a execu¢do das sondagens nos dominios do terreno em estudo permitem
observar que o lencol freatico ocorre entre 2,50 e 5,15 m de profundidade, em camadas arenosas a
argilo-arenosas, as quais possuem colora¢des variando em tons de marrom claro a marrom escuro,

além da presenca frequente de pedregulhos de quartzo.
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Perfil da sondagem ST-03
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42 MONITORAMENTO DO NIVEL DAGUA E DETERMINACAO DA
POTENCIOMETRIA

Apos a execucao das sondagens de reconhecimento, as quais foram realizadas entre os dias
15 e 16 de dezembro de 2022 e entre os dias 23 e 24 de janeiro de 2023, procedeu-se com o
monitoramento para a verificagdo da profundidade do nivel d’4gua estabilizado no interior das

mesmas.

Visando a determinagdo da potenciometria local para obtengdo do sentido do fluxo
subterraneo, foi realizado um levantamento topografico compreendendo as sondagens realizadas. A
relacdo entre a cota topografica e o nivel d’agua no interior de cada sondagem resulta em um valor

chamado carga hidraulica.

A Tabela 4.2 apresenta os dados obtidos através do monitoramento do nivel d’agua e do

levantamento topografico, juntamente com a carga hidraulica determinada para cada sondagem.

Tabela 4.2 — Monitoramento e potenciometria

Sondagem Coordenadas UTM (m) Cota Nivel d’4gua ‘ Cyan:ga
X Y (m) (m) hidraulica (m)
ST-01 739.196,318 7.005.697,023 7,956 3,90 4,056
ST-02 739.187,045 7.005.678,088 8,516 4,20 4,316
ST-03 739.156,514 7.005.693,471 8,873 4,60 4,273
ST-04 739.133,904 7.005.681,922 9,716 4,80 4,916
ST-05 739.109,931 7.005.702,674 10,837 5,15 5,687
ST-06 739.072,851 7.005.691,507 12,761 5,15 7,611
ST-07 739.093,335 7.005.765,068 10,324 4,60 5,724
ST-08 739.147,900 7.005.732,247 8,269 4,30 3,969
ST-09 739.214,986 7.005.712,201 7,580 3,85 3,730
ST-10 739.151,855 7.005.714,614 7,937 2,50 5,437
ST-11 739.117,560 7.005.748,040 9,535 4,10 5,435

ST: sondagem de reconhecimento; m: metros.

A Figura 4.2 apresenta o mapa potenciométrico elaborado através da interpolagdo das
cargas hidraulicas calculadas para as sondagens de reconhecimento executadas, no qual foram
tragadas linhas equipotenciais indicando que o fluxo da dgua subterranea ocorre preferencialmente
no sentido oeste-leste.
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43 AVALIACAO QUANTO A INTERFERENCIA NO AQUIFERO FREATICO LOCAL

Em dezembro de 2024 foi disponibilizado para a Impacto Geologia e Engenharia
Ambiental o estudo técnico de consultoria geotécnica para implantagdo do subsolo emitido pela
empresa BornSales (ART 9563045-5). Neste estudo, foram apresentados os resultados da analise
preliminar dos documentos de consulta previamente disponibilizados pela Contratante (dados
hidrogeoldgicos coletados pela Impacto em campo e dados planialtimétricos contratados pela AG7),
de forma a identificar a influéncia ou ndo do lencgol fredtico na implantagdao do subsolo do futuro

empreendimento imobiliario no local da area em estudo (I(CARO PARADOR).

A partir da conferéncia das cotas de implantacdo do subsolo, bem como as cotas e
profundidades do nivel de dgua no terreno, foi possivel observar que as cotas de implantacdo do
subsolo estdo acima das cotas do nivel de agua no terreno. Dessa forma, o entendimento ¢ que nao

haverd interferéncia do lengol freatico para a implantagdo do subsolo.
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5 DISCUSSOES E CONCLUSOES

O presente Estudo Hidrogeologico contemplou a caracterizagdo do uso e ocupagdo atual e
pretérita do solo local por meio da analise de imagens aéreas e de satélite regionais, juntamente com
a realizac¢do de vistoria in loco do terreno em estudo e de suas adjacéncias. Além disso, o presente
trabalho contemplou a realizacdo de 11 sondagens de reconhecimento (ST-01 a ST-11), as quais
foram posicionadas em locais estratégicos, com a finalidade de promover a caracterizagdo

hidrogeoldgica do local.

Durante as vistorias realizadas pela Impacto em dezembro de 2022 e em janeiro de 2023,
foi constatado que a area foco do presente estudo situa-se na Rua Victorio Fornerolli, s/n°., bairro
Regido das Praias, municipio de Balneario Camborit, estado de Santa Catarina, além do terreno do
Parador Estaleiro Hotel, situado na Rua Jaime Jacinto Emerenciano, s/n°. O terreno vago apresenta
vegetacdo rasteira na maior parte do terreno e algumas arvores de pequeno e¢ médio porte nos
limites norte e sul; hd a presenca de duas edificacdes de pequeno porte, utilizadas previamente
como deposito e edicula. O terreno do hotel, por sua vez, encontra-se densamente ocupado por

edificacdes, decks, jardins e quadras poliesportivas.

Apesar da delimitagao por parte do SIOUT-SC e do Relatorio Sobre os Corregos e Lagoas
de Balneédrio Camboriu da ocorréncia de uma drenagem transpassando o terreno vago no sentido
oeste-leste, nao foram evidenciadas pelos servicos de vistoria e sondagens: nascentes ou
afloramento do nivel d’adgua no local, bem como calhas que configurem drenagens. Tampouco

foram avistadas desembocaduras de calhas na zona de praia ou na restinga.

Foram efetuadas 11 sondagens de reconhecimento nos locais: ST-01 a ST-06 foram
locadas no terreno desocupado, e ST-07 a ST-11 foram estabelecidas no terreno do hotel. Em geral,
os perfis observados nas sondagens realizados possuem sucessdes semelhantes de materiais
arenosos de granulagdo fina a grossa, com ocorréncia subordinada de argila e silte em niveis abaixo
de 2,00 m de profundidade, salvo exce¢dao nos 0,50 m iniciais da sondagem ST-11. As sondagens
ST-09 e ST-10 ainda apresentam niveis superficiais de aterro, indicando mobilizagdo antrdpica do
solo para construgdo civil. Ainda, a sondagem ST-08, localizada em calgamento de via publica

registra pé de rocha nos 0,50 m iniciais, decorrente da pavimentagdo da rua.
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De modo geral, o nivel d’adgua local medido nas sondagens executadas ocorreu em
profundidades que variam de 2,50 m (ST-10) a 5,15 m (ST-05 e ST-06) e o sentido do fluxo

subterraneo da-se principalmente de oeste-leste.

A ocorréncia do lengol freatico se da preferencialmente em camadas argilo arenosas a
arenosas, de granulometria fina a grossa, e situadas em profundidades minimas de 2,00 m e
maximas observadas de 7,50 m. S3o camadas tipicas de depdsitos praiais inconsolidados,
encontradas ao longo da zona costeira. As diferengas de profundidade encontradas nesses estratos,
assim como no nivel d’dgua em cada sondagem pode ser explicada pelas diferengas de cotas
altimétricas na area de estudo e entorno préoximo, a qual acresce a medida que ruma-se a oeste, em
direcdo ao continente. Ainda, pode-se creditar também as modificagdes antrdpicas, a exemplo do

nivel de aterro interceptado nas sondagens ST-09 e ST-10.

Por fim, com base na andlise geotécnica efetuada por empresa especializada (BornSales -
ART 9563045-5), a conferéncia das cotas de implantacdo do subsolo juntamente com as cotas e
profundidades do nivel de 4gua no terreno permitem concluir que as cotas de implantacdo do
subsolo encontram-se acima das cotas do nivel de 4gua no terreno. Dessa forma, o entendimento ¢
de que a implantagdo da garagem subterranea no loca do futuro empreendimento nao acarretara em

interferéncias do lengol fredtico da area em estudo.
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6 RESPONSABILIDADE TECNICA

Este projeto foi conduzido pela empresa Impacto Geologia e Engenharia Ambiental, com
elaboragcdo do relatério pelo Estagiario de Geologia Pedro Baldessar Netto e responsabilidade

técnica da Gedloga Amanda Vieira de Mello, CREA PR-120536/D.

ffess

Amanda Vieira de Mello
Geodloga
CREA PR-120536/D

Curitiba, 15 de fevereiro de 2023.

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL 47
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



/ I M p AC To Terreno situado na Rua Victério Fornerolli, s/n°
/ Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

7 REFERENCIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 15.492 Sondagem de
reconhecimento para fins de qualidade ambiental — Procedimento. Brasil, 2007.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Sistema de Informagdes de Aguas
Subterraneas. Disponivel em: http://siagasweb.cprm.gov.br. Acessado em 19 de dezembro de 2022.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERALIS. Mapa Geoldgico da Folha Brusque.
Escala 1:100.000. 2014.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERALIS. Mapa Geologico do Estado de Santa
Catarina. Escala 1:500.000. 2014.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Mapa Hidrogeologico do Estado de
Santa Catarina. Escala 1:500.000. 2014.

GALLARZA, G., ULBER, S. A. Relatorio Sobre os Corregos e Lagoas de Balneario Camboriti.
2018.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Chuva acumulada mensal. Disponivel em
https://tempo.inmet.gov.br/Graficos/A868. Acessado em 23 de dezembro de 2022.

PELUSO JR., V. A. 1952. O Relevo do Estado de Santa Catarina.

PELUSO JR., V. A. 1986. O Relevo do Territério Catarinense. Revista Geosul. Departamento de
Geociéncias, CFH, UFSC. Florianopolis, SC, (I) 2:7-69;

SCHULTZ JR., ARTUR E ALBUQUERQUE, LUIZ FERNANDO FONTES. Geologia da
Quadricula de Rio do Sul. Santa Catarina, DNPM, Mimeografado, 119 Distrito. 1969.

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL.
Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camboriu e Bacias Contiguas. 2016.

SISTEMA DE OUTORGA DE AGUA DE SANTA CATARINA. SIG SIOUT. Diponivel em
http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33. Acessado em 06 de fevereiro de 2023.

WREGE, M. S.; STEINMETZ, S.; REISSER JUNIOR, C.; ALMEIDA, I. R. de. Atlas Climatico da
Regido Sul do Brasil: Estados do Parand, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Embrapa Clima
Temperado. 2* Edi¢ao. 2012.

BornSales Engenharia Ltda. Implantagao de Subsolo. Setembro de 2024.

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL 48
Rua O Brasil Para Cristo, n® 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



/ I M p ACTO Terreno situado na Rua Victorio Fornerolli, s/n°
/ Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

ANEXO 1
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ;

252023 8649270-0

¥ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Inicial
’ Individual
1. Responsavel Técnico imrr— s
“ AMANDA VIEIRA DE MELLO ‘
Titulo Profissional: Gedloga R RNP: 1710132035
Z Registro: 164569-9-SC
! Empresa Contratada: IMPACTO SONDAGENS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Registro: 184002-0-SC -

; B, Dadosdo Contrato e e e : 8 e ey
© Contratante: AG7 PARTNERS PARTICIPACOES SOCIETAIAS S/A CPF/CNPJ: 14.828.134/0001-00

. Enderego: RUA PAULO GORSKI Ne: 231
. Complemento: Bairro: MOSSUNGUE :
- Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 81200-000
. Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 9.000,00 Honorarios: Acéo Institucional: ;
Contrato 225/22 Celebrado em: 26/09/2022 Vinculado a ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
3. DadosObra/Servngo o e i s e — ; -

. Proprietario: AG7 PARTNERS PARTICIPACOES SOCIETAIAS S/A CPF/CNPJ: 14.828.134/0001-00
- Enderego: RUA VICTORIO FORNEROLLI N°: 654

Complemento: Bairro: PRAIA DO ESTALEIRINH H
. Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88334-610 |
- Data de Inicio: 01/12/2022 Previséo de Término: 28/02/2023 Coordenadas Geogréﬁcas i
. Finalidade: Ambiental Cddigo:

4. Atividade Técnica

. Coordenacéo
i Hidrogeologia - Monitoramento de aquiferos subterraneos
[ Dimenséo do Trabatho: : _.100  Unidade(s)
| Execuggo
I Sondagem
, e e e L ) ) _Dimenséo do Trabalho: 30,00 Metro(s)
| Coordenagso Execugao

Topografia - levantamento planialtimétrico

SR S - ] d _ Dimenséodo Trabalho: 1,00  Unidade(s) .

. Coordenagédo Estudo

Hidrogeologia - caracterizagédo de aquiferos

Dimensao do Trabatho: 1.00 Unidade(s)

5. Observagdes
Estudo hidrogeoldgico.

- 8. Declaragbes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART nio se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislagéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe — s 8 e e R e g e == 9. Assinaturas
NENHUMA Declaro serem verdadeiras as informacdes acima.
b CURITIBA - PR, 06 de Fevereiro de 2023
8. Informagdes e e g S e ; {

. A ART é valida somente ap6s o pagamento da taxa.
Situagdo do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R$ 96,62 | Data Vencimento: 16/02/2023 | Registrada em: 06/02/2023

;’g&%éﬁgmandammdem

Valor Pago: R$ 96,62 | Data Pagamento: 06/02/2023 | Nosso Numero: 14002304000108724 AMANEA IIIEIRA e MEL iretora Taenira =21
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art. 067.657.720.77 Documento assinado digitalmente
. " s ; /9 AMANDA VIEIRA DE MELLO
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do g “ Data: 22/01/2025 15:31:23-0300
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Verifique em https://validar.iti.gov.br

. Esta ART esta sujeita a verificagbes conforme disposto na Stmula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugéo 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br CREA'SC Contratante: AG7 PARTNERS PARTICIPACOES SOCIETAIAS S/A
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107 “ Raronans ¢ s B, 14.828.134/0001-00
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ANEXO 11
REGISTRO FOTOGRAFICO

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



/ I M p ACTO Terreno situado na Rua Victério Fornerolli, s/n°
/ _ ; Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

Fotografia 01: Vista geral da drea avaliada Fotografia 02: Vista frontal do terreno avaliado
(regido da ST-06)

Fotografia 03: Execugdo de levantamento Fotografia 04: Execuc¢do da sondagem de

topografico reconhecimento ST-01

Fotografia 05: Execugdo da sondagem de Fotografia 06: Execugdo da sondagem de

reconhecimento ST-03 reconhecimento ST-04

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



/ I M p ACTO Terreno situado na Rua Victorio Fornerolli, s/n°
/ Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

Fotografia 07: Execucdo da sondagem de Fotografia 08: Execu¢do da sondagem de
reconhecimento ST-01 reconhecimento ST-03

Fotografia 09: Execugdo da sondagem de Fotografia 10: Execugdo da sondagem de
reconhecimento ST-02 reconhecimento ST-05

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



Terreno situado na Rua Victorio Fornerolli, s/n°
Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

Fotografia 11: Execugdo da sondagem de Fotografia 12: Execugdo da sondagem de
reconhecimento ST-06 reconhecimento ST-06

hdkoaeoaie

Fotografia 13: Solo observado na sondagem ST-01

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



/ I M p ACTO Terreno situado na Rua Victorio Fornerolli, s/n°
/ : Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)
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Fotografia 14: Solo observado na sondagem Fotografia 15: So observado na sondagem
ST-02 ST-03

Fotografia 16: Solo observado na sondagem
ST-04

Fotografia 17: Solo observado na sondagem
ST-05

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303
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/ : Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

Fotografia 18: Solo observado na sondagem ST-06

Fotografia 19: Local de realizacdo da sondagem ST-07

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



/ I M p ACTO Terreno situado na Rua Victorio Fornerolli, s/n°
/ Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

Fotografia 20: Realizacao da sondagem ST-07

Fotografia 21: Perfil de solo da sondagm ST-07.

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303
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/ Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

Fotografia 23: Realizacao da sondagem ST-08.

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303
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; Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

Fotografia 25: Realizacdo da sondagem ST-09.

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



/ I M p ACTO Terreno situado na Rua Victério Fornerolli, s/n°
/ 3 : ; Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

Fotografia 27: Localizacao da sondagem ST-10.

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



I M p AC To Terreno situado na Rua Victorio Fornerolli, s/n°
Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)

gia e Engenharia Ar
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Fotografia 28: Perfil de solo da sondagem ST-10.

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303
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Estudo Hidrogeologico (Fevereiro de 2023)
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Fotografia 30: Perfil de solo da sondagem ST-11.

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303
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ANEXO III
PERFIS PEDOLOGICOS DAS SONDAGENS DE RECONHECIMENTO

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303
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LEGENDA
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>0 ] = = = = = =
0,25
Pedregulhos de Quartzo
0,50 —
0,75 o Solo arenoso, granulagdo variando de fina a
1,0 — |:| grossa, coloragdo marrom claro e escuro e
cinza.
1,25 4
1,50 . Solo areno argiloso, coloragdo marrom
175 4 escuro.
2,0 — . =
|:| Solo argilo arenoso, coloragdo marrom
2,25 escuro.
2,50
2,75 . Solo silte argilo arenoso, coloragdo marrom
30 claro.
0 —|
3,25 . I
Solo areno siltoso, coloragdo cinza claro e
3,50 . marrom claro.
3,75
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A
40 — |:| Solo silte arenoso, coloragdo marrom claro.
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A
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6,0 —|
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7,50 Profundidade de interceptacdo do aquifero
7,75 freatico (m)
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8,25
8,50 -
PROJETO:
TERRENO SITUADO NA RUA
VICTORIO FORNEROLLI, S/N°
ANEXO: TiTULO: DATA:
y 4
III1 PERFIS PEDOLOGICOS DAS SONDAGENS DE RECONHECIMENTO (A)

Fevereiro/2023 91 I M PA C T 0




LEGENDA

ST-07 ST-08 ST-09 ST-10 ST-11
Camada vegetal

0,25
oso 4L Zﬁ&; H]]]]]]] Calgamento
0,75 S
1,0 —4 % Pedregulhos de Quartzo
1,25
1,50 P4 de Pedra
1,75 - D
7~
@ K 4 Aterro

Solo arenoso, granulagdo variando de fina a
grossa, coloracdo marrom claro e escuro e
cinza.

Solo areno argiloso, coloragdo marrom
escuro.

[N NI
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o wu
|||
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3,50 4
3,75 - 385 - |:| Solo argilo arenoso, coloragdo marrom
4.0 Nof escuro.
0 —3= 4,10
4,25 M- 4,30 “

v . Solo silte argilo arenoso, coloragdo marrom
4,50 - 4,60 claro.

A
4,75 4
5,0 —Y- Solo areno siltoso, coloragdo cinza claro e
. marrom claro.
5,25 A
5,50 4
575 I:I Solo silte arenoso, coloragdo marrom claro.
6,0 —4
6,25 L Solo argilo siltoso, coloragdo marrom
. escuro.
6,50 —4
6,75 M-
7,0 4
7,25
7,50 o= Profundidade de interceptagdo do aquifero
775 L freatico (m)
80 — xxx  profundidade do nivel de dgua estabilizado (m)
8,25 A
8,50 L
PROJETO:
TERRENO SITUADO NA RUA
VICTORIO FORNEROLLI, S/N°
ANEXO: TiTULO:! . DATA: /
III PERFIS PEDOLOGICOS DAS SONDAGENS DE RECONHECIMENTO (B) Fevereiro/2023 %, IMPACTO
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ANEXO IV
SECOES PEDOLOGICAS

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303
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LEGENDA CONVENCAO CARTOGRAFICA
Solo arenoso, granulagdo variando de o .
. Camada vegetal I:l fina a grossa, coloracdo marrom claro X «  Perfil litolégico/ topografico
e escuro e cinza. , s .
[ﬂ]]]ﬂ] Calgamento . . Nivel d'dgua estabilizado
. Solo areno argiloso, coloragao
. Pedregulhos de marrom escuro. o Limite inferido do perfil pedoldgico
Quartzo . . . A
I:I Solo argilo arenoso, coloragao Sentido do fluxo subterréneo
< marrom escuro.
P6 de Pedra PM-XX  Poco de monitoramento instalado
= Solo silte argilo arenoso, coloragdo
Aterro . marrom claro.
Solo siIEe arenoso, Solo areno siltoso, coloragdo cinza PROJETO: TERRENO SITUADO NA RUA
coloragdo marrom claro. . claro e marrom claro. > .
VICTORIO FORNEROLLI, S/N
ANEXO: TITULO: DATA: _
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ANEXO V
CADERNETA DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

IMPACTO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
Rua O Brasil Para Cristo, n° 1.855. CEP: 81.730-070. Curitiba/PR / Fone (41) 3618-4303



IMPACTO SONDAGENS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Data: 26/01/2023 Page 1 of 1
RELATORIO DE IRRADIAGOES

Cliente:

Obra:

Municipio:

Estado:

Local:

Arquivo:  C:\Users\estagiario1\Desktop\TOPO BACKUP\01-2023\ESTALEIR - E1.cad
CALCULO: Topografico

ESTAGAO PONTO VISADO DESCRICAO ANGULO.HZ AZIMUTE DISTANCIA COORD.NORTE COORD.ESTE COTA
E1 ST09 ST 107°07'15" 102°57'20" 52.464 7005712.201 739214.986 7.580
E1 ST10 ST 236°14'54" 232°04'59" 15.214 7005714.614 739151.855 7.937
E1 ST08 ST 301°35'57" 297°26'02" 17.980 7005732.247 739147.900 8.269

IMPACTO SONDAGENS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA SISTEMA POSICAO




IMPACTO SONDAGENS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

Data: 26/01/2023 Page 1 of 1

Cliente:
Obra:
Municipio:
Estado:
Local:
Arquivo:

CALCULO: Topografico

RELATORIO DE IRRADIAGOES

C:\Users\estagiario1\Desktop\TOPO BACKUP\01-2023\ESTALEIR - E2.cad

ESTAGAO PONTO VISADO DESCRICAO ANGULO.HZ AZIMUTE DISTANCIA COORD.NORTE COORD.ESTE COTA
E1 STO1 ST 37°47'53" 80°20'10" 68.534 7005697.023 739196.318 7.956
E1 ST2 ST 54°43'35" 97°15'52" 58.760 7005678.088 739187.045 8.516
E1 ST3 ST 31°28'28" 74°00'45" 28.875 7005693.471 739156.514 8.873
E1 ST4 ST 82°23'37" 124°55'54" 6.280 7005681.922 739133.904 9.716
E1 ST5 ST 269°48'24" 312°20'41" 25.469 7005702.674 739109.931 10.837
E1 ST6 ST 233°34'36" 276°06'53" 56.225 7005691.507 739072.851 12.761
E1 LIM LIM 232°23'13" 274°55'30" 61.910 7005690.833 739067.075 12.925
E1 LIM1 LIM 236°23'23" 278°55'40" 59.954 7005694.822 739069.528 12.953
E1 LIM2 LIM 240°11'34" 282°43'51" 60.047 7005698.751 739070.185 13.056
E1 LIM3 LIM 245°37'53" 288°10'10" 62.468 7005704.997 739069.403 13.110
E1 LIM4 LIM 296°05'02" 338°37'19" 22.419 7005706.395 739120.584 10.552
E1 LIM5 LIM 182°41'54" 225°14'11" 8.715 7005679.381 739122.568 10.229
E1 LIM6 LIM 37°30'15" 80°02'32" 72.729 7005698.094 739200.389 7.931
E1 LIM7 LIM 45°03'02" 87°35'19" 91.771  7005689.379 739220.446 7.202
E1 LIM8 LIM 56°56'20" 99°28'37" 93.409 7005670.138 739220.890 6.760
E1 ED1 ED 35°28'37" 78°00'54" 36.029 7005693.000 739163.999 8.522
E1 ED2 ED 14°35'40" 57°07'57" 31.924 7005702.843 739155.570 8.791

IMPACTO SONDAGENS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

SISTEMA POSICAO




IMPACTO SONDAGENS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Data: 26/01/2023 Page 1 of 1

RELATORIO DE IRRADIAGCOES
Cliente:
Obra:
Municipio:
Estado:
Local:
Arquivo:  C:\Users\estagiario1\Desktop\TOPO BACKUP\01-2023\ESTALEIR - E3.cad
CALCULO: Topografico

ESTAGAO PONTO VISADO DESCRICAO ANGULO.HZ AZIMUTE DISTANCIA COORD.NORTE COORD.ESTE COTA
E1 ST11 ST 268°48'54" 103°59'08" 47.997 7005748.040 739117.560 9.535
E1 STO7 ST 241°10'45" 76°20'59" 22.999 7005765.068 739093.335 10.324

IMPACTO SONDAGENS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA SISTEMA POSICAO
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