
VIABILIDADE DE DRENAGEM

TUBO DE CONCRETO CA-II TIPO PONTA E BOLDA
DIAMETRO ESPECIFICADO EM PLANTA INCL. 0,5% A 2,0%

1 1

REDE TUBULAR DE CONCETO TIPO CA-II
ESC.: 1:10

ASSINATURASREVISÕES

DRENAGEM PLUVIAL

POSTO QUATRO ILHAS
DEZEMBRO/2024

603,00m²

02

R00

DETALHES DAS CAIXAS E CALHAS

9617035-3




CNPJ 57.037.084/0001-55

Com. Varej. de Comb. e Lubrif. Quatro Ilhas Ltda


CREA/SC 31.574-1

ESC.: 1:10
COLETOR PLUVIAL TIPO BOCA DE LOBO COM CANTONEIRACAIXA PLUVIAL  60x60cm - TAMPA COM GRELHA

ESC.: 1:10

CORTE

PLANTA

TAMPA CEGA 

1- CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL 60x60cm

1

EM BLOCO DE CONCRETO, PROF MÁXIMA 1,00m

1

1

ESC.: 1:10

TAMPA

CORTE

CALHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO TIPO MEIA-CANA
ENCAIXE PONTA BOLSA

1

CANALETA DE AGUA PLUVIAL - MEIA CANA COM GRELHA

DETALHE GENÉRICO - SAÍDA PLUVIAL SOB O PISO

CORTE

CANTONEIRA 15x35x110cm LOCALIZADA COMO
MEIO-FIO E COM ABERTURA LATERAL 

TAMPA

PLANTA

CANTONEIRA - VISTA 1

1

1
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